PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
AN. CALCULO INSTALACIONES

ANEXO DE CALCULOS ELECTRICOS
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Férmulas

Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifasico

I =Pc/1,732 x U x Cose xR =amp (A)

e=(LxPc/kxUxnxSxR)+(LxPcxXuxSeng/1000 x U xn xR x Cose) = voltios (V)
Sistema Monofasico:

I =Pc /U x Cose x R=amp (A)

e=(2xLxPc/kxUxnxSxR)+(2xLxPcxXuxSene /1000 x U x n xR x Cosg) = voltios (V)
En donde:

Pc = Potencia de Célculo en Watios.

L = Longitud de Calculo en metros.

e = Caida de tension en Voltios.

K = Conductividad.

| = Intensidad en Amperios.

U = Tension de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monofasica).

S = Seccion del conductor en mmg2.

Cos ¢ = Coseno de fi. Factor de potencia.

R = Rendimiento. (Para lineas motor).

n = N° de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mQ/m.
Formula Conductividad Eléctrica

K=1/p
p = pyoll+a (T-20)]
T= TO + [(Tmax'TO) (I/Imax)z]

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
poo = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu=0.018
Al =0.029
o. = Coeficiente de temperatura:
Cu =0.00392
Al =0.00403
T = Temperatura del conductor (°C).
To = Temperatura ambiente (°C):
Cables enterrados = 25°C
Cables al aire = 40°C
ax = Yemperatura maxima admisible del conductor (°C):
XLPE, EPR =90°C
PVC =70°C
| = Intensidad prevista por el conductor (A).

Imax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).
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Formulas Sobrecargas

Ib<In<lz
12<1,451z

Donde:

Ib: intensidad utilizada en el circuito.

Iz: intensidad admisible de la canalizacién segun la norma UNE 20-460/5-523.

In: intensidad nominal del dispositivo de proteccién. Para los dispositivos de proteccion regulables, In es la intensidad
de regulacion escogida.



12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En la préctica 12 se toma
igual:

- a laintensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automaticos (1,45 In
COMO MAaximo).

- a la intensidad de fusién en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Férmulas compensacién energia reactiva

cos@ = PI(P2+ Q?).

tgd = Q/P.

Qc = Px(tg@1-tgd?2).

C = Qcx1000/U2xw; (Monofasico - Trifasico conexion estrella).
C = Qcx1000/3xU2xw; (Trifasico conexion triangulo).
Siendo:

P = Potencia activa instalacion (kW).

Q = Potencia reactiva instalacién (KVAr).

Qc = Potencia reactiva a compensar (KVAr).

@1 = Angulo de desfase de la instalacion sin compensar.
@2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U = Tension compuesta (V).

o = 2xPixf; f =50 Hz.

C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(uF).

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

A CUADRO ILUM P.17 1039 W
FUERZA AULAS 5-6 2000 W
TOTAL.... 3039 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1039
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2000
- Potencia Maxima Admisible (W): 0

Calculo de la Linea: A CUADRO ILUM P.13

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ¢: 0.8; Xu(m<2/m): 0;
- Potencia a instalar: 1039 W.
- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
1870.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=1870.2/1,732x400x0.8=3.37 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. a40°C (Fc=1) 13.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.87
e(parcial)=15x1870.2/51.17x400x1.5=0.91 V.=0.23 %

e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial en Principio de Linea

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.



SUBCUADRO
A CUADRO ILUM P.1?

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

CIRCUITO Al 287 W
EMERGENCIAS E1 32W
CIRCUITO A2 328 W
EMERGENCIAS E2 32W
CIRCUITO A3 328 W
EMERGENCIAS E3 32W

TOTAL.... 1039 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1039

Célculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacién: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m<Y/m): 0;

- Potencia a instalar: 319 W.

- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
574.2 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=574.2/230x0.8=3.12 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.07
e(parcial)=2x0.3x574.2/51.32x230x1.5=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccidn diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Célculo de la Linea: CIRCUITO Al

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 28 m; Cos ¢: 1; Xu(m<{2/m): 0;

- Potencia a instalar: 287 W.

- Potencia de célculo: (Segln ITC-BT-44):
287x1.8=516.6 W.

1=516.6/230x1=2.25 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. 2 40°C (Fc=1) 15 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.67
e(parcial)=2x28x516.6/51.39x230x1.5=1.63 V.=0.71 %
e(total)=0.95% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Célculo de la Linea: EMERGENCIAS E1




- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35 m; Cos ¢: 1; Xu(m<2/m): 0;

- Potencia a instalar: 32 W.

- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
32x1.8=57.6 W.

1=57.6/230x1=0.25 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. segin ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=2x35x57.6/51.52x230x1.5=0.23 V.=0.1 %
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacién: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m<Y/m): 0;

- Potencia a instalar: 360 W.

- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
648 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=648/230x0.8=3.52 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.37
e(parcial)=2x0.3x648/51.26x230x1.5=0.02 VV.=0.01 %
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccidn diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Célculo de la Linea: CIRCUITO A2

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 28 m; Cos ¢: 1; Xu(m<{2/m): 0;

- Potencia a instalar: 328 W.

- Potencia de célculo: (Segln ITC-BT-44):
328x1.8=590.4 W.

1=590.4/230x1=2.57 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A.segin ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.88
e(parcial)=2x28x590.4/51.35x230x1.5=1.87 V.=0.81 %
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.)



Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Célculo de la Linea: EMERGENCIAS E2

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35 m; Cos ¢: 1; Xu(m<{2/m): 0;

- Potencia a instalar: 32 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
32x1.8=57.6 W.

1=57.6/230x1=0.25 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=2x35x57.6/51.52x230x1.5=0.23 V.=0.1 %
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Célculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacioén: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m£Y/m): 0;

- Potencia a instalar: 360 W.

- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
648 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=648/230x0.8=3.52 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.37
e(parcial)=2x0.3x648/51.26x230x1.5=0.02 VV.=0.01 %
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Calculo de la Linea: CIRCUITO A3

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 29 m; Cos ¢: 1; Xu(m<2/m): 0;

- Potencia a instalar: 328 W.

- Potencia de célculo: (Segln ITC-BT-44):
328x1.8=590.4 W.

1=590.4/230x1=2.57 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. @ 40°C (Fc=1) 15 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:



Temperatura cable (°C): 40.88
e(parcial)=2x29x590.4/51.35x230x1.5=1.93 V.=0.84 %
e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Célculo de la Linea: EMERGENCIAS E3

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 36 m; Cos ¢: 1; Xu(m{/m): 0;

- Potencia a instalar: 32 W.

- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-44):
32x1.8=57.6 W.

1=57.6/230x1=0.25 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. @ 40°C (Fc=1) 15 A. segin ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=2x36x57.6/51.52x230x1.5=0.23 V.=0.1 %
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea:

- Tensidn de servicio: 230 V.
- Canalizacién: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m<Y/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de célculo:
2000 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=2000/230x0.8=10.87 A.

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. 2 40°C (Fc=1) 23 A.segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 46.7
e(parcial)=2x0.3x2000/50.29x230x2.5=0.04 V.=0.02 %
e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Proteccidn diferencial:

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Célculo de la Linea: FUERZA AULAS 5-6

- Tension de servicio: 230 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 26 m; Cos ¢: 0.8; Xu(m£2/m): 0;

- Potencia a instalar: 2000 W.

- Potencia de célculo: 2000 W.

1=2000/230x0.8=10.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm2Cu



Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: HO7V-K
l.ad. a40°C (Fc=1) 21 A.segun ITC-BT-19
Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 48.04
e(parcial)=2x26x2000/50.05x230x2.5=3.61 V.=1.57 %
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

TABLA RESUMEN DE CALCULOS ELECTRICOS

Cuadro General de Mando y Proteccion

Denominacion P.Célculo Dist.Calc Seccion I.Célculo  1.LAdm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)

(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%)  Tubo,Canal,Band.

A CUADRO ILUM P.12 1870.2 15 4x1.5+TTx1.5Cu 3.37 135 0.23 0.23 20
2000 0.3 2x2.5Cu 10.87 23 0.02 0.02

FUERZA AULAS 5-6 2000 26 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 157 1.59 20

Subcuadro A CUADRO ILUM P.1?

Denominacién P.Célculo Dist.Célc Seccién I.Calculo  ILAdm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%)  Tubo,Canal,Band.
5742 0.3 2x1.5Cu 3.12 16.5 0.01 0.24
CIRCUITO A1 516.6 28 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 0.71 0.95 16
EMERGENCIAS E1 57.6 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.1 0.34 16
648 0.3 2x1.5Cu 352 16.5 0.01 0.24
CIRCUITO A2 590.4 28 2x1.5+TTx1.5Cu 2.57 15 0.81 1.05 16
EMERGENCIAS E2 57.6 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.1 0.34 16
648 0.3 2x1.5Cu 352 16.5 0.01 0.24
CIRCUITO A3 590.4 29 2x1.5+TTx1.5Cu 2.57 15 0.84 1.08 16

EMERGENCIAS E3 57.6 36 2X1.5+TTx1.5Cu 0.25 15 0.1 0.34 16



