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Peso propio 4.91 kN/m²

Peldañeado
(Realizado con hormigón)

1.17 kN/m²

Solado 0.50 kN/m²

Barandillas 2.00 kN/m

Sobrecarga de uso 5.00 kN/m²
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DETALLE DE ESCALERA    E 1/50

3e Ø8 c/20
*armado transversal

Apoyo de fábrica de
bloque e: 15 cm
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forjado nuevo 30+5

Viga HA existente 30x50
UPN 300

760011600

forjado existente 25+5
Viga HA existente 30x50

UPN 300

forjado existente 25+5
Viga HA existente 30x80

UNIÓN
SOLDADURA DE

PENETRACIÓN UPN 300
nervio de cierre
4Ø12+cØ8c/14 cm

nervio de cierre
4Ø12+cØ8c/14 cm

nuevo forjado 30+5

35
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4 Anclajes químicos tipo Hilti en apoyos. Varilla
roscada de acero galvanizado HIT-V M12(8.8)
150 mm de empotramiento. Resina de inyección
HIT-HY 200. Instalado mediante Taladro a
percusión, según instrucciones de uso, con
relleno de taladro mediante Set dinámico Hilti.

Anclajes químicos tipo Hilti en vigas. Varilla roscada de acero
galvanizado HIT-V M12 (8.8) 120 mm de empotramiento.

Resina de inyección HIT-HY 200. Instalado mediante Taladro
a percusión, según instrucciones de uso, con relleno de

taladro mediante Set dinámico Hilti.

fábrica de bloque existente
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ALZADO EJE 2   E 1/50

250 250 250 250

Anclajes químicos tipo Hilti. Varilla roscada de acero galvanizado HIT-V
M12(8.8) 70mm de empotramiento. Resina de inyección HIT-HY 200. Instalado
mediante Taladro a percusión, según instrucciones de uso, con relleno de
taladro mediante Set dinámico Hilti u otra solución adecuada.
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Viguetas forjado
unidireccional

SECCIÓN EJE 2 ALZADO EJE 2

Forjado
existente

Viga H.A.
Existente

Viga H.A.
Existente

FORJADO 30+5

DETALLE APOYO FORJADO EN PÓRTICO EXISTENTE EN EJE 2   E 1/20

UPN-300

FACHADA
PILAR HA

EXISTENTE

VIGA 30x35 HA
EXISTENTE

UPN 300

FORJADO
30+5

4 Varillas roscadas
M20 (8.8) por pilar

Losa H.A.

Chapa acero
500x350x12mm por pilar

Zuncho S1 y S2

SECCIÓN EJE 1 ALZADO EJE 1

PILAR HA
EXISTENTE
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DETALLE APOYO FORJADO EN PILARES EXISTENTES EN EJE 1   E 1/20
2 UPN 100 EN PIEZA A1
PILARES 32-24-16-16´-8

35
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3 Horquillas Ø12 1000 mm
soldadas a la chapa

FACHADA

Soldadura e=5mm

Armadura 8mm
envolviendo a 2 UPN 100
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1400S1 S2S2

UPN 300

PILAR HA
EXISTENTE

4 Varillas roscadas
M20 (8.8) por pilar

Chapa acero
500x350x12mm por pilar

2 UPN 100 EN PIEZA A1
PILARES 32-24-16-16´-8

3 Horquillas Ø12 1000 mm
soldadas a la chapa

Armadura 8mm
envolviendo a 2 UPN 100

LINEA DE
FACHADA

PLANTA PIEZA A1Zuncho en S2
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MACIZADO hormigon

SECCIONES Y DETALLES

E-08

PLANO:

FECHA

ESCALA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

E ORDENACION UNIVERSITARIA

IVAN LOPEZ VEIGA

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

ARQUITECTOS

PLANO:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTADO REFORMADO
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ESTRUCTURAS DE ACERO
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN CTE E A

TODA LA OBRADESCRIPCION DEL ELEMENTO
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO

ELEMENTOS HUECOS DE ACERO

ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO

UNIONES ENTRE ELEMENTOS

ACCIONES Y COMBINACIONES
Coeficientes de Ponderación según "CTE DB-SE AE"

Acero en perfiles

Acero en chapas

Acero en perfiles

Acero en perfiles

En placas y
paneles

Sistema y
Designación

Clase y Designación
Límite elástico
Clase y Designación
Límite elástico

Clase y Designación
Límite elástico

Clase y Designación
Límite elástico
Clase y Designación
Límite elástico

Soldaduras
Tornillos ordinarios
Tornillos calibrados
Tornillos alta resist.
Pernos de anclaje
Roblones

(N/mm2)

(N/mm2)

(N/mm2)

(N/mm2)

(N/mm2)

S 275 JR
275

S 275 JR
275

S 275 JR
275

S 275 JR
275

S 275 JR
275

X
X

X

EL ACERO A EMPLEAR
DEBERÁ ESTAR CERTI-
FICADO CON SELLO DE
CALIDAD HOMOLOGADO.

LOSA DE CIMENTACIÓN HA 30/P/20/IIa NormalNormal 0.50300 kg/m³c=1,50 s=1,15

Periodo de vida util tg=50
años. Compactación por
vibrado

HA 30/B/12/IIa NormalNormal 0.50300 kg/m³c=1,50 s=1,15FORJADOS / VIGAS
HA 30/B/12/IIIa NormalNormal 0.50300 kg/m³c=1,50 s=1,15

NormalNormal 0.50300 kg/m³c=1,50 s=1,15
LOSAS / VIGAS

PILARES / MUROS HA 30/B/12/IIIa

Contenido mín. de
Cemento

Máxima
relación (a/c)

Coeficiente de
Seguridad

Nivel de
Control

Nivel de
Control

Coeficiente de
Seguridad

Recubrimientos:    Hormigonado contra el terreno(IIa): 70mm
     Cimentación(IIa): 50mm
     Exterior(IIIa): 35mm;        Resto(IIa): 30mm

En elementos que están expuestos a diferentes
ambientes en cada cara, el recubrimiento será
el que corresponda a cada una de las caras.

POSICION

ENTERRADOS
AL INTERIOR

AL EXTERIOR

MATERIALES
ESPECIFICACIONES SEGUN EHE - 08

HORMIGÓN ACERO B500 S

ELEMENTO Tipo de hormigón


