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ANcc. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anexo del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION para la ampliacién del

IES AS MARINAS DE BETANZOS, en el que se especifican las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y

unidades de obra integrantes del proyecto, de conformidad con las disposiciones generales vigentes de obligado cumplimiento, asi
como los criterios de control previstos de acuerdo con el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la
Edificacion en la comunidad autonoma de Galicia y con el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado
por RD 1371/2007.

1.- ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS
Las actividades de control prevén la realizacion de los ensayos y determinaciones minimos obligatorios a realizar, asi como el

andlisis sobre los materiales de edificacion siguientes:

CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

Control de proyecto 1 uds

CONTROL DE LOS MATERIALES EN OBRA

Hormigén

Acero
Espesor de recubrimiento
Soldaduras

Pavimentos

CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

Control de ejecucion de instalaciones

CONTROL DE OBRA TERMINADA

ESTANQUEIDADES
Estanqueidad en cubierta

PRUEBAS DE SERVICIO/ REALIZACION DE INSTALACIONES
Electricidad

Calefaccion
Telecomunicaciones

Contra incendios

LIBRO DEL EDIFICIO

Los criterios de ensayo, dimension de los lotes, y los ensayos correspondientes para cada material, se definen en las siguientes

fichas:

1 INFORMES DE CONTROL DEL PROYECTO

1.1 CONTROL DE PROYECTO
Se comprobara que la estructura y las instalaciones recogidas en la documentacién de proyecto facilitada, cumple las condiciones

de seguridad y servicio establecidas en la normativa vigente y se encuentra con un novel de definicién para su correcta ejecucion.
También se realizard una comprobacion de las mediciones de proyecto se ajustan a lo recogido en la documentacién grafica y
memoria de proyecto facilitada.

Se incluye la confeccién y emision del correspondiente informe con los calculos justificativos en el que se recogeran los puntos en

los que se detectan incumplimientos normativos, errores o indefiniciones de proyecto. 1 uds.
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2,CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS

2.1. HORMIGON

1.1. Serie de hormigén

Toma de muestra de hormigon fresco, medida de Cono, fabricacion de 4 probetas cilindricas de 15x30cm, curado, pulido y ensayo a
compresion a 7 y 28 dias, (incluyendo, desplazamientos) Norma UNE 123250-1,12350-2,12390-2,12390-3.

ZONIFICACION

Cimentacion: 1 Series

ESTRUCTURA

Pilares: 1 series

Losas y forjados : 2 series

TOTAL___ 5X 3 =15 ensayos

2.2 ACERO
1.2. Acero corrugado
Ensayo completo de una barra de acero: seccién media equivalente, caracteristicas geométricas, doblado-desdoblado, traccién y
alargamiento baja carga maxima —UNE 36068-94, 7474-92
1 ensayos
2.ESPESOR DE RECUBRIMIENTO

1.3 Control de espesor de recubrimiento de armaduras de acero en estructuras de hormigén armado.
1 ensayos

2.4 SOLDADURAS

Liquidos penetrantes UNE 14612 (Minimo 10 determinaciones por desplazamiento)

NOTA: Los medios auxiliares necesarios para la realizacion del ensayo (elevador, andamiajes, etc.....) seran facilitados por el
peticionario.

3 ensayos

3. CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

3.1 CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES

Inspeccién de control de ejecucion.

Inspeccién a cargo de un técnico titulado de grado superior o medio, con experiencia en control de ejecucién de instalaciones. Se
incluye la confeccién y emisién de informe recogiendo las conclusiones y observaciones extraidas de la inspeccion, asi como las
necesarias para mantener informadas en tiempo real a las partes intervinientes en la obra de las incidencias o consultas relevantes
que puedan surgir.

2 visitas

4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

4.1 ESTANQUEIDAD EN CUBIERTA
ESTANQUEIDAD EN CUBIERTA INCLINADA
OBJETO:

El dispositivo utilizado consiste en llenar de agua la cubierta, una vez selladas convenientemente todas las bajantes o posibles

zonas de salida. Previamente al sellado se realizara una inspeccion de toda la cubierta tanto superior (comprobando el correcto
sellado y colocacion de las laminas en cubierta) como interiormente para detectar y marcar manchas de humedad que puedan ser
atribuidas a futuras filtraciones en la cubierta ( de detectarse estas manchas seran marcadas en todo su contorno con el fin de
hacerle un seguimiento durante la prueba, determinando asi posibles aumentos de area).

El método de ensayo consiste en someter a la cubierta a la accion del agua para detectar posibles zonas "no impermeables”.

La duracion del ensayo sera de 24 horas aproximadamente , pero si se observa la entrada de agua se interrumpira de inmediato.
Las observaciones de la zona ensayada se mantendran un tiempo igual o superior a 24 horas, contadas a partir del momento en
que se cesa el llenado de agua. De ser observada algun tipo de filtracién o entrada de agua se considerara el ensayo como no

satisfactorio. 1 ensayos
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4.2 SERVICIO FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES

4.2-1 Calefaccion
-Pruebas servicio de calefaccion

Se realizara una prueba de prestaciones térmicas (temperatura y humedad) en todas las estancias climatizadas, control
de los equipos instalados, caudales en porcentaje de las rejillas, medidas de seguridad en la sala de maquinas, prueba de libre

dilatacién de la red hidraulica y rendimientos de la caldera.

lensayo
-Prueba de servicio de calefaccion
1 ensayo
-Calefaccion, presion red de tuberias
Prueba de presién y estanqueidad en circuitos de calefaccion y climatizacion.
1 ensayo

4.2- 2 ELECTRICIDAD
-Instalacién de electricidad

Realizacién de las pruebas eléctricas necesarias para comprobar los siguientes parametros fundamentales de una
instalacion eléctrica: impedancia de linea, impedancia del bucle de defecto, aislamiento eléctrico de conductores, tensiones de
contacto, existencia de conexiones equipotenciales (cuando proceda) comprobacién de la intensidad de cortocircuito en el punto
més desfavorable, funcionamiento de los interruptores diferenciales, selectividad diferencial e inspeccion visual de la instalacién
para verificar el cumplimiento reglamentario de los sistemas de instalacién.

1 ensayo
-Puesta a tierra

Medicion de la resistencia de puesta a tierra y comparacion de mismo con los valores maximos reglamentarios
establecidos teniendo en cuenta el valor de tension de contacto existente, los dispositivos de proteccién contra contactos indirectos,
y la clasificacion del local realizada por el técnico competente en la correspondiente documentacién técnica.

1 ensayo

-lluminacioén, pruebas de funcionamiento.
Se verificara el funcionamiento de los sistemas de iluminacién, accionamiento de los mecanismos, sensores de
presencia, sistema de control del alumbrado préximo a las ventanas en funcién de la iluminacion exterior, etc...

1 ensayo

-Comprobacion de la continuidad del conductor de proteccion.

En las tomas de corriente del edificio se comprobara que existe una continuidad del conductor de proteccién de tal forma
que se asegura que cualquier equipo de clase | conectado a una toma se garantizara la continuidad de la puesta a tierra de sus
masas.

1 ensayo

4.2- 3 TELECOMUNICACIONES
ENSAYOS
Certificacion de puntos informaticos: se hara una certificacion de los puntos informaticos para comprobar que su instalacién cumple

con la categoria especificada: 1 ensayo.

4.4. LIBRO DEL EDIFICIO

Elaboracién del libro del edificio, recogiendo las caracteristicas de la obra realmente ejecutada, con los contenidos exigidos por

LOE, CTE y normativa autonémica.

Incluye la elaboracién del manual de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, el correspondiente calendario de
mantenimiento en base a la documentacion aportada con las caracteristicas finales de la edificacion.

NOTA: para la elaboracion del documento sera imprescindible la aportaciéon por parte del peticionario de todos los datos y
documentacion original de la obra firmada segun corresponda, que enmacosa solicitara con una lista detallada.

Se entregara una copia con documentos originales y otra en soporte digital.
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VALORACION DE PLAN DE CONTROL

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

ud CONTROL DE PROY. ESTRUCT., INSTAL., MEDIC.

Se comprobara gue la estructura recogida en la documentacion de proyecto facilitada,
cumple las condiciones de seguridad y servicio establecidas en la normativa vigente y
se encuentra con un novel de definicién para su correcta ejecucién. Se incluye la con-
feccion y emision del correspondiente informe con los calculos justificativos en el que
se recogeran los puntos en los que se detectan incumplimientos normativos, errores o
indefiniciones de proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

ud RESIST.COMPRES.1 PROBETA HORMIGON

Toma de muestra de hormigon fresco, medida de Cono, fabricacion de 4 probetas cilin-
dricas de 15x30cm, curado, pulido y ensayo a compresion a 7 y 28 dias, (incluyendo,
desplazamientos) Norma UNE 123250-1,12350-2,12390-2,12390-3.

ZONIFICACION

Cimentacién: 1 Series

ESTRUCTURA

Muros o pilares: 1 series y Losas : 2 series
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3 3,00

ud ESPESOR DE RECUBRIMIENTO

Prueba de reconocimento de espesor de pintura de cualquier tipo sobre cualquier so-
porte. Minimo 10 determinaciones por cada ensayo.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud ENSAYO SOLDADURAS

Realizacién de ensayo de soldadura por medio de Liquidos penetrantes segin UNE
14612 (Minimo 10 determinaciones por desplazamiento).

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios sSINTE-QT, mediante rega-
do con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas del 100% de la superficie a
probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes. Incluso
emision del informe de la prueba.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

ud CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES

Inspeccién a cargo de técnico titulado de grado superior o medio, con experiencia en
control de ejecucion de instalaciones. Se incluye la confeccién y emisién de informe
recogiendo las conclusiones y observaciones extraidas de la inspeccion asi como las
comunicaciones necesarias para mantener informadas en tiempo real a las partes in-
tervinientes en la obra de las incidencias o consultas relevantes que puedan surgir.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO CALEFACCION

Prueba de servicio de la instalacién de calefaccion y su conexion electrica. De acuer-
do con el RITE, REBT, comprobando la presién, posibles fugas, la accesibilidad a las
partes registrables, el grado de confort alcanzado el grado de confort alcanzado en
los tiempos predeterminados, el funcionamiento general de la instalacion.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

3,00

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

2,00

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

2,00

CANTIDAD

1,00

PRECIO

119,48

PRECIO

1545

PRECIO

61,80

PRECIO

15,45

PRECIO

59,74

PRECIO

179,22

PRECIO

107,53

IMPORTE

119,48

IMPORTE

46,35

IMPORTE

61,80

IMPORTE

30,90

IMPORTE

59,74

IMPORTE

358,44

IMPORTE

107,53



01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS EN BETANZOS, A CORUNA
ANcc PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ud PRUEBA FUNCMTO. I. ELECTRICA

Realizacion de las pruebas electricas necesarias para comprobar los siguientes para-
metros fundamentales de una instalacién eléctrica: impedancia de linea, impedancia del
bucle de defecto, aislamiento eléctrico de conductores, tensiones de contacto existen-
cia de conexiones equipotenciales (cuando proceda), comprobacion de la intensidad
de cortocircuito en el punto méas desfavorable, funcionamiento de los interruptores di-
ferenciales, selectividad diferencial e inspeccion visual de la instalacion para verificar

el cumplimiento reglamentario de los sistemas de instalacion, funcinamiento de todos
los mecanismos y componentes de la instalacion eléctrica por técnico acreditado. En-
sayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas me-
diante la determinacién de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al
aplastamiento, continuidad del conductor de proteccion y de la resistencia al choque,
s/UNE-EN 50086-1.Incluido informe de incidencias.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

1 1,00
1,00 119,48

ud PRUEBA DE ILUMINACION

Prueba en la que se verificara el funcionamiento de los sistemas de iluminacion, accio-
namiento de los mecanismos, sensores de presencia, alumbrado de emergencia, siste-
ma de control de iluminacién del alumbrado préximo a las ventanas en funcién de la ilu-
minacion exterior, etc.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

1 1,00
1,00 89,61

ud CERTIFICACION PUNTOS INFORMATICOS

Certificacion de puntos informaticos: se hara una certificacion de los puntos informati-
cos para comprobar que su instalaciéon cumple con la categoria 6 especificada. Inclu-
so emision del informe de la prueba.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

1 1,00
1,00 89,61

ud LIBRO DEL EDIFICIO

Elaboracién del libro del edificio, recogiendo las caracteristicas de la obra realmente
ejecutada, con los contenidos exigidos por LOE, CTE y normativa autonémica. Incluye
la elaboracién del manual de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, el co-
rrespondiente calendario de mantenimiento en base a la documentacién aportada con
las caracteristicas finales de la edificacion. Para la elaboracion del documento sera im-
prescindible la aportacién por parte del peticionario de todos los datos y documenta-
cion original de la obra firmada segln corresponda, que la empresa de control solicita-
ra con una lista detallada. Se entregard una copia con documentos originales y otra en
soporte digital.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

1 1,00
1,00 119,48

ud PLAN CONTROL DOCUMENTAL

Elaboracién y getion completa del Plan de Control Documental: a partir de la documenta-
cion, se elaborara un listado con los productos, equipos y sistemas fundamentales de

la obra que seran objeto de control documental. Una vez aprobado por la direccion fa-
cultativa de la obra, constituira el documento guia que permitira conocer en cada mo-
mento el estado documental de la obra y de cada producto concreto, asi como las ne-
cesidades de documentacion a requerir o completar. Se pondra a disposicion de los
agentes intervinientes en la obra una aplicacién informatica para la visualizacion del
“Plan de control documental actualizado”

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

119,48

IMPORTE

89,61

IMPORTE

89,61

IMPORTE

119,48

IMPORTE

119,48

1.321,90 €
277,60 €
1.599,50 €
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El presupuesto de ejecucion minimo necesario para la realizacién de este plan de calidad, asciende a la cantidad de
MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS. (INDEPENDIENTEMENTE DE LO
OFERTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA).

Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacta este plan de control incorporado
al proyecto, cuyo importe es del 1,50% del PEM aproximadamente, con un total de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (1.599,50 EUROS) (IVA incluido), el cual se considera incluido
dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realizacion del presupuesto de contrata general de

la obra.

NOTA:
SE INCLUYEN DESPLAZAMIENTOS, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS MANUALES Y DE MAQUINARIA, Y TODO LO
NECESARIO PARA LA PERFECTA EJECUCION DE LOS ENSAYOS Y CONTROLES INDICADOS.

Ademas de estos ensayos minimos a realizar, desarrollados de conformidad con las disposiciones generales

vigentes de obligado cumplimiento, se podran desarrollar otros exigidos por la D.F.

Para la elaboracion del Certificado del Control de Calidad establecido en los articulos 5 y 6 del Decreto 232, sera
necesario durante el periodo de supervision de ejecucion de las obras, la obtencion en el periodo de tiempo oportuno
de la documentacion sobre los resultados de los ensayos y controles realizados de acuerdo con este anexo, por el
laboratorio acreditado correspondiente, asi como de los justificantes de los ensayos dispuestos por el fabricante si los
tuviere, y de los criterios y 6rdenes que se han seguido, en su caso, en cuanto a la aceptacion o no de materiales o
unidades de obra cuyos resultados estén en desacuerdo con los niveles de calidad definidos en el proyecto.

Para la obtencion del Certificado Final de Obra se presentara el Certificado de Control de Calidad acompafiado de

toda la documentacién citada anteriormente.



