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Apoyo de fábrica de
bloque e: 15 cm

150 118

55
46

23
0

49
0

85

46

VC.T-1

VC
.T

-1

VC
.T

-1

VC.T-1

85

Losa de Cimentación e: 30 cm
Armado Base 2Ø12 30x30 cm+10

cm de Hormigón de limpieza+30
cm de encachado compacto al

99% PROCTOR.
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Losa de Cimentación e: 30 cm
Armado Base 2Ø12 30x30 cm+10

cm de Hormigón de limpieza+30
cm de encachado compacto al

99% PROCTOR.
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ZAPATA CORRIDA
EXISTENTE 50x35

ZAPATA CORRIDA
EXISTENTE 50x35
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CIMENTACIÓN

E-05

PLANO:

FECHA

ESCALA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

E ORDENACION UNIVERSITARIA

IVAN LOPEZ VEIGA

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

ARQUITECTOS

PLANO:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTADO REFORMADO

25

nØxx(aa+bb+cc)

aa bb

ccLos arranques de cada pilar/muro se dispondrán de la
siguiente forma:
El mismo nº de barras y en la misma posición que el
armado del primer tramo del pilar/muro, siendo
aa=30cm, bb=h zapata -5cm y cc=Ls en posición I

ARRANQUES DE PILARES Y MUROS

ESTRUCTURAS DE ACERO
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN CTE E A

TODA LA OBRADESCRIPCION DEL ELEMENTO
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO

ELEMENTOS HUECOS DE ACERO

ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO

UNIONES ENTRE ELEMENTOS

ACCIONES Y COMBINACIONES
Coeficientes de Ponderación según "CTE DB-SE AE"

Acero en perfiles

Acero en chapas

Acero en perfiles

Acero en perfiles

En placas y
paneles

Sistema y
Designación

Clase y Designación
Límite elástico
Clase y Designación
Límite elástico

Clase y Designación
Límite elástico

Clase y Designación
Límite elástico
Clase y Designación
Límite elástico

Soldaduras
Tornillos ordinarios
Tornillos calibrados
Tornillos alta resist.
Pernos de anclaje
Roblones

(N/mm2)

(N/mm2)

(N/mm2)

(N/mm2)

(N/mm2)

S 275 JR
275

S 275 JR
275

S 275 JR
275

S 275 JR
275

S 275 JR
275

X
X

X

EL ACERO A EMPLEAR
DEBERÁ ESTAR CERTI-
FICADO CON SELLO DE
CALIDAD HOMOLOGADO.

LOSA DE CIMENTACIÓN HA 30/P/20/IIa NormalNormal 0.50300 kg/m³c=1,50 s=1,15

Periodo de vida util tg=50
años. Compactación por
vibrado

HA 30/B/12/IIa NormalNormal 0.50300 kg/m³c=1,50 s=1,15FORJADOS / VIGAS
HA 30/B/12/IIIa NormalNormal 0.50300 kg/m³c=1,50 s=1,15

NormalNormal 0.50300 kg/m³c=1,50 s=1,15
LOSAS / VIGAS

PILARES / MUROS HA 30/B/12/IIIa

Contenido mín. de
Cemento

Máxima
relación (a/c)

Coeficiente de
Seguridad

Nivel de
Control

Nivel de
Control

Coeficiente de
Seguridad

Recubrimientos:    Hormigonado contra el terreno(IIa): 70mm
     Cimentación(IIa): 50mm
     Exterior(IIIa): 35mm;        Resto(IIa): 30mm

En elementos que están expuestos a diferentes
ambientes en cada cara, el recubrimiento será
el que corresponda a cada una de las caras.

POSICION

ENTERRADOS
AL INTERIOR

AL EXTERIOR

MATERIALES
ESPECIFICACIONES SEGUN EHE - 08

HORMIGÓN ACERO B500 S

ELEMENTO Tipo de hormigón

NOTA: LOS DATOS DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA SE OBTIENEN A PARTIR DE UNA INSPECCIÓN
VISUAL Y SEGÚN DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJCUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO ORIGINAL

NOTA: LOS DATOS DE LA CIMENTACIÓN DEL PORCHE SE OBTIENEN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR
EL CENTRO EDUCATIVO QUE EJECUTÓ LA OBRA DE LOS MUROS.


