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cota +3,35

cota +7,05

Losa maciza
e=15cm

forjado 25+5.i60: 3.50 KN/m²
SU Mantenimiento: 1.0 KN/m²
Tabiquería: 0.5 KN/m²
Cubierta: 0.4+0.6+0.5 KN/m²
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SECCIÓN 3-3
cota +0,00

forjado sanitario

cota +3,35

cota -0,41
viga 30x60

forjado 30 cm

viga 30x50

cota +6,70

viga 30x80

forjado 30 cm

forjado 30 cm

viga 30x60

viga 30x35 cm

viga 30x80

viga 30x50

viga 30x50

cota +0,00

cota +3,35

cota +6,70

forjado 30 cm

forjado 30 cm

forjado 30 cm

SECCIÓN 3-3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 0

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 0

NERVIO DE ATADO
SECCIÓN 30x30
ARMADO SUPERIOR 2Ø16
ARMADO INFERIOR 2Ø16
1eØ 8 a 25 cm

N.A.

VIGUETA PARA COSIDO SEMIVIGUETAS
SECCIÓN 10X30
ARMADO SUPERIOR 1Ø16
ARMADO INFERIOR 1Ø16
1eØ6 a 20cm

FORJADO NIVEL 2

E-04

PLANO:

FECHA

ESCALA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

E ORDENACION UNIVERSITARIA

IVAN LOPEZ VEIGA

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

ARQUITECTOS

PLANO:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTADO ACTUAL
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NOTA: LOS DATOS DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA SE OBTIENEN A PARTIR DE UNA INSPECCIÓN
VISUAL Y SEGÚN DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJCUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO ORIGINAL


