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PLANTA PRIMERA

A1.2

A3.3

E215

Luminaria regulable de encastrar en falso techo, de

dimensiones 60x60cm, con módulo LED de 41 W. no

sustituible. Ángulo del haz luminoso 110º con flujo

luminoso de 3400lm, protección IP20 clase I, cuerpo

de chapa de aluminio con acabado en cristal

traslúcido, tipo Coreline Panel LED de Philips

LEYENDA DE ILUMINACIÓN

Luminaria de emergencia, montaje en superficie o

encastrado en techo, autonomía mínima 1H,

encendido automático con V<0,7Vn, flujo de 215

lúmenes, incluso tubo rígido para cableado conexion

E215

Luminaria de emergencia, montaje en superficie,

autonomía mínima 1H, encendido automático con

V<0,7Vn, flujo de 215 lúmenes, en caja IP-65,

incluso tubo rígido para cableado conexion

Detector de presencia de tipo volumétrico, regulable

en radio de captación, en tiempo y en iluminación

natural de arranque, cobertura de 9m

Interruptor unipolar sencillo, para empotrar, altura

de colocación de 1m

Indica circuito (A3) y número de encendido

Detector de iluminación interior y regulador de

iluminación, regulable en intensidad, para

montaje exterior a luminaria

Canalización de alumbrado en tubo PVC rígido,

montaje en superficie, con conductores interiores

de cobre, unipolares, aislamiento ES07Z1-k As,

con derivaciones en cajas de registro

Luminaria fluorescente asimétrica, marca IGUZZINI,

5802 de 1x54W T16 o similar

E

Luminaria de emergencia, montaje en superficie,

existente. No se modifica.
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 CUADRO PASILLO PLANTA ALTA, PVC, SUPERFICIE, IP-44
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sensibilidad, AC o SI (superinmunizado) y s (selectivo)

Interruptor diferencial, indica nº polos, intensidad máxima

Interruptor automático magnetotérmico, indica nº polos, 

intensidad máxima; de 6kA, curva C

El color rojo indica las protecciones que se amplian en el cuadro ubicado en planta primera, para

alimentar la iluminación de las dos aulas ampliadas en la misma planta

El color negro indica las protecciones que existentes en el cuadro de iluminación ubicado en

pasillo planta primera, donde existe reserva de espacio suficiente para dichas ampliaciones

Luminaria tipo aplique de superficie estanco y

antivandálico IK10 para colocar en superficie sobre

paramento vertical o techo

Luminaria retirada de ubicación actual según plano

de demoliciones y recuperada en nueva ubicación,

incluso tubos fluorescentes

T

Detector existente de instalación de seguridad
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LEYENDA DE CUADRO


