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Sube circuito de fuerza

de cuadro general en

interior de PVC rígido a

alimentar puestos aulas

Cable de datos desde

RACK hasta cada

puesto informático,

en interior de tubo de

PVC rígido,

discurriendo adosado

a forjado superior
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PLANTA PRIMERA

Puesto informático, montaje empotrado, compuesto

por cuatro tomas de corriente tipo schuko de 16A,

con protección infantil y dos tomas de datos RJ45

conectadas con rack informático

LEYENDA DE FUERZA

Toma de corriente tipo schuko 16A, montaje en

superficie, acompañado de tubo PVC rígido libre de

halógenos

Línea de PVC rígido LH, montaje en superficie,

conecta cuadro de protecciones con consumos, con

conductores interiores de cobre, aislamiento

ES07Z1-k As, sección según esquema unifilar

Línea de fuerza en tubo forroplast empotrado en

solera o sobre falso techo, con ascenso a

mecanismos en trasdosados, conecta cuadro de

protecciones con consumos, con conductores

interiores de cobre, aislamiento ES07Z1-k As, sección

según esquema unifilar

Cableado de datos en conductor de cuatro pares,

categoría UTP-6, bajo tubo PVC rígido LH en

montaje superficial, con conectores RJ45 en ambos

extremos

Toma de corriente de superficie colocado en techo,

dotado de una toma schuko 16A
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sensibilidad, AC o SI (superinmunizado) y s (selectivo)

Interruptor diferencial, indica nº polos, intensidad máxima

Interruptor automático magnetotérmico, indica nº polos, 

intensidad máxima; de 6kA, curva C

El color rojo indica las protecciones que se amplian en el cuadro ubicado

en planta primera, para alimentar la iluminación de las dos aulas

ampliadas en la misma planta

El color negro indica embarrado existente en el cuadro general de baja

tensión de planta baja, donde existe reserva de espacio suficiente para

dichas ampliaciones
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