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Vigas de Losa de cimentadia Dimensiones Placa = 200x200x12 mm ( S275)
Igas de Losa de cimentacion = =
ARRANQUES DE PILARES Y MUROS g Ee;mj 4915,1"‘;?2' gg‘;ﬁ-‘égs 115
Los arranques de cada pilar/muro se dispondréan de la o VC.T-1 .e P alr'es . i s
o X 30 . Dimension de Pilar: @100.4
siguiente forma: U, Arm. sup.: 2 916 65 70 65 Escala 1 - 20
e L | ] Am. 2016 i
aa=30cm, bb=h zapata -5cm y cc=Ls eh posicion | n@xx(aa+bb+cc) Estribos: 1x28¢/30 f ’ O ’ ﬁ I :Ij\gn{]\ngé\ Z(%Tgog,in/:cggg ?ﬁzz\éigngszlpi%iAy o
.: T ANCLAJES. ANCLAJE DE VARILLA ROSCADA, ARANDELA,
ESPECIFICACIONES SEGUN EHE - 08 S o ° gﬁ& \L R
VATERIALES HORMIGON ACEROB500S 2 20 @10 DOBLE TUERCA PARA REGULACION Y CONTRATUERCA
. — —— — , — =< 160 == M-10 CAL. 8.8, TODO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE,
POSICION ELEMENTO Nivel de | Coeficiente de Tino de hormigen | Contenido min. de Maxima | Nivel de | Coeficiente de /— 200 —/
Control Seguridad P 9 Cemento relacion (a/c) [ Control Seguridad Espesor placa base: 12 mm MORTERO DI,E RELLENO AUTONIVELANTE SIKAGROUT.
ENTERRADOS LOSA DE C|MENTAC|ON Normal Y°=1v50 HA 30/P/20/Ila 300 kg/m3 0.50 Normal Y5=1v15 % & 8 HOLGURA MAXIMA EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS
AL INTERIOR FORJADOS / VIGAS Normal ¥e=1,50 HA 30/B/12/lla 300 kg/m® 050 Normal ys=1,15 & ANCLAJES +2mm
AL EXTERIOR LOSAS / VIGAS Normal Ye=1,50 HA 30/B/12/llla 300 kg/m* 0.50 Normal ys=1,15
PILARES / MUROS Normal Ye=1,50 HA 30/B/12/llla 300 kg/m® 0.50 Normal ys=1,15 S Hilti HIT-V 4 varillas roscadgs con resina HIT-.HY 200 dg inyeccion
Periodo de vida util tg=50 | Recubrimientos: Hormigonado contra el terreno(lla): 70mm | En elementos que estan expuestos a diferentes | EL ACERO AEMPLEAR N con 500 mm (,je empolramiento, M“.JJ Sendz'|m!r/galvarl1|zado,
afios. Compactacion por Cimentacion(lla): 50mm ambientes en cada cara, el recubrimiento sera EI%?A%%A(EOSJASRELCLE(?SE instalado mediante Taladro a percusidn, segiin instrucciones de
vibrado Exterior(llla): 35mm;  Resto(lla): 30mm | el que corresponda a cada una de las caras. | ¢l pAD HOMOLOGADO. uso, con relleno de taladro mediante Set dindmico Hilti

ESTRUCTURAS DE ACERO
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE E A
DESCRIPCION DEL ELEMENTO [TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO
) Clase y Designacion S275JR
Acero en perfiles
Limite elastico (N/mm2) 275
Clase y Designacion S275JR
Acero en chapas
Limite elastico (N/mm2) 275
ELEMENTOS HUECOS DE ACERO
) Clase y Designacion S275JR
Acero en perfiles
Limite elastico (N/mm2) 275
ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
) Clase y Designacion S275JR
Acero en perfiles
Limite elastico (N/mm2) 275
En placas y Clase y Designacion S275JR
paneles Limite elastico (N/mm2) 275
UNIONES ENTRE ELEMENTOS
Soldaduras X
Tomnillos ordinarios X
Sistema y Tomillos calibrados
Designacion Tornillos alta resist.
Pernos de anclaje X
Roblones
ACCIONES Y COMBINACIONES
Coeficientes de Ponderacion segtin "CTE DB-SE AE"

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPO SEGUN POSICION

DIAMETRO POSICION | POSICION Il
SOLAPO Ls |ANCLAJE Lb | SOLAPO Ls | ANCLAJE Lb
@8 36 cm 20 cm 51cm 29 cm
@10 45¢cm 25cm 65cm 35cm
@12 55¢cm 30cm 80 cm 45¢cm
@16 75¢cm 40 cm 105 cm 60 cm
@20 110 cm 60 cm 155 cm 85cm
@25 170 cm 95 cm 236 cm 135¢cm

Las barras de armado de negativos de losas o forjados con una longitud > de 12m
se podran dividir en la mitad de cada vano realizando los solapes de barras en
Posicion Il Ls segun las dimensiones de la tabla. En caso de ser una barra de
inferior se realizara el solape en los apoyos con Longitudes de Posicion | Ls.

- Las longitudes de solapo y anclaje son para barras de acero B500 S con
hormigones fck 25 N/mm?y a traccién. Para hormigones de fck > 30 N/mm?,
podran reducirse estas dimensiones de acuerdo a lo especificado en el

Articulado 66.5 y 66.6 de la EHE.
Barras en Posicion |

- Barras que durante el hormigonado forman con la
horizntal un angulo comprendido entre 45° y 90°.

- Estan situadas en la mitad inferior de la seccion o |

a una distancia = 30 cm de la cara superior.

Barras en Posicion |l

Todas las barras no incluidas en el apartado
anterior.
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ARQUITECTOS
JUAN R. IGLESIAS BABIO

IVAN LOPEZ VEIGA

IGLESIAS VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
CISAN ROQUE 15-23 1° L.2-3 A CORUNA www.iglesiasveiga.es|
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Arm. Long.: 4216
Estribos: @8 ¢/15
Nivel 0
XUNTA DE GALICIA PLANO: 5
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION 06
E ORDENACION UNIVERSITARIA E'
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION FECHA
AMPLIACION INTERIOR DEL IES AS MARINAS, BETANZOS JUNIO-2016
PLANO: ESTADO REFORMADO ESCALA
NIVEL 0 A3:1/100




