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LEYENDA DE ILUMINACION
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Luminaria regulable de encastrar en falso techo, de
dimensiones 60x60cm, con médulo LED de 41 W. no
sustituible. Angulo del haz luminoso 110° con flujo
luminoso de 3400Im, proteccion IP20 clase |, cuerpo
de chapa de aluminio con acabado en cristal
trasltcido, tipo Coreline Panel LED de Philips

Luminaria tipo aplique de superficie estanco y
antivandalico IK10 para colocar en superficie sobre
paramento vertical o techo

Luminaria fluorescente asimétrica, marca IGUZZINI,
5802 de 1x54W T16 o similar

Luminaria retirada de ubicacion actual segun plano
de demoliciones y recuperada en nueva ubicacion,
incluso tubos fluorescentes

Detector de presencia de tipo volumétrico, regulable
en radio de captacion, en tiempo y en iluminacion
natural de arranque, cobertura de 9m

Interruptor unipolar sencillo, para empotrar, altura
de colocacién de 1m
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Luminaria de emergencia, montaje en superficie o
encastrado en techo, autonomia minima 1H,
encendido automatico con V<0,7Vn, flujo de 215
limenes, incluso tubo rigido para cableado conexion

Luminaria de emergencia, montaje en superficie,
autonomia minima 1H, encendido automatico con
V<0,7Vn, flujo de 215 lumenes, en caja IP-65,
incluso tubo rigido para cableado conexion

Luminaria de emergencia, montaje en superficie,
existente. No se modifica.

Indica circuito (A3) y nimero de encendido

Detector de iluminacion interior y regulador de
iluminacion, regulable en intensidad, para
montaje exterior a luminaria

Canalizacién de alumbrado en tubo PVC rigido,
montaje en superficie, con conductores interiores
de cobre, unipolares, aislamiento ES07Z1-k As,
con derivaciones en cajas de registro

Detector existente de instalacion de seguridad
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NOTAS

EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA INSTALACION PARA APROBACION PREVIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA. EN LA INSTALACION
ELECTRICA SE INDICARA:

— REPARTO DE FASES.
— SITUACION DE CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO.
— DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES.

EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO
GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MINIMO 1 ARO).

EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCION
TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPARNIA SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA
ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACION POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.

SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO (MEMORIA,
CALCULOS, PLIEGO DE CONDICONES TECNICAS Y ESTADO DE MEDICIONES).

EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA INSTALACION POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA
DIRECCION FACULTATIVA.

EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE COORDINACION ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS” CON EL FIN DE
DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTETICA O EL FUTURQ MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR FALSOS TECHOS, FALSOS
SUELOS, RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE MAQUINAS, ETC... ESTOS PLANOS SERAN APROBADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION POR LA DIRECCION FACULTATIVA.
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