ACCESO 51=0.00m2
wstauo | PE-1 Sv=4.60ma | 170x270 |1 UD.

ACCESO Si=0.00m2
GR. ELECTROGENO PE-2| < 56ams |90x300 |1 up.

—PUERTA ABATIBLE APERTURA EXTERIOR DE DOS HOJAS OPACAS REFORZADA CON PERFILERIA DE
ALUMINIO SOLEAL PY65 TECHNAL Y ROTURA DE PUENTE TERMICO (O EQUIVALENTE). LACADO
ESPESOR PINTURA MIN 60 micras, CERTIFICACION QUALICOAT Y SEASIDE.COLOR A DEFINIR. JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD DE EPDM,. V. SELLADO CON SILICONA NEUTRA. MARCAS DE SEGURIDAD.
SISTEMA DE AUTOCIERRE MECANICO. CERRADURA DE SEGURIDAD.

—PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA CON PERFILERIA DE ACERO GALVANIZADO
FORMADO POR TUBULARES Y CHAPA DE 1MM DE ACERO GALVANIZADO
RELLENO DE LANA MINERAL DE 150KG/M3. LACADO PARA EXTERIORES,
CERRADURA DE SEGURIDAD
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TALLER Pl-N 135x210 |3 UD. ESCALERA BE]_ h: 0,90m x Longitud tota (por los 2 LADOS
~PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE BARANDILLA CONSTRUIDA CON TUBOS HUECOS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE SECCIGN CUADRADA, 50X30x4 mm. y VERTICALES DE 12MM DE DIAMETRO CADA 100mm. ALTURA 950—100  mm
CONTRACHAPADO FENOLICO CON ACABADO LACADO
Y COLOR A DEFINR SEGON DF. CON CERRADURA SOLDADOS ENTRE SI FORMANDO BASTIDOR, CON BORDES CURVADOS. ANCLADOS A SUELO MEDIANTE TUBULARES HUECOS DE ACERO SECCION CUADRADA, 50x30x4 mm PUNTUALES (VER DISTANCIA EN PLANO) Y
DE SEGURIDAD Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE PLACAS BASE DE 100X100X6mm.
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NOTA:
VER DETALLES CONSTRUCTIVOS EN PLANOS DE DETALLES EN APARTADO CONSTRUCCIGN ARQUITECTOS :
Q XUNTA DE GALICIA PLANO: 19
JUAN R. IGLESIAS BABIO
NOTA: NOTA: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION C 01
EXT / CAMARA / INT. APERTURA INT APERTURA EXT E ORDENACION UNIVERSITARIA =
NOMENCLATURA: VIDRIO X+X / X/ X+X mm - -
SE COLOCARAN VIDRIOS CLIMALIT CON SELLO DE CALIDAD PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION FECHA
AMPLIACION INTERIOR DEL IES AS MARINAS, BETANZOS JUNIO-2016
NOTA: NOTA:
LAS MEDIDAS Y COTAS SON ORIENTATIVAS, LAS LAS COTAS ESTAN EXPRESADAS EN CM. VAN LOPEZ VEIGA PLANO: ESTADO REEFORMADO ESCALA
DEFINITIVAS SE TOMARAN EN OBRA. )
CARPINTERIA | A3:1/50

IGLESIAS_VEIGA ARQUITECTOS S
C/SAN ROQUE 15-23 1° L
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