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El presente proyecto como ya se ha expuesto se trata de una reforma de un edificio existente, en el que se mantiene el uso. 

 
 

Así pues según lo anterior y atendiendo al ámbito de aplicación del DB SI se atenderá a los siguientes criteros expuestos en el 
apartado III. Criterios Generales. 
 

[…] 
 

6_ En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio 
modificados por la reforma,siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas 
en este DB. 

 
7_ Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, la aplicación de este 
DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte a las 
instalaciones de protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones 
deben adecuarse a lo establecido en este DB. 

 
8_ En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes, cuando éstas 
sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 

 
De este modo, puesto que se trata de una obra de mejora de las condiciones generales de confort interior y la eficiencia 

energética del edificio en la que se mantienen la distribución, las superficies, los usos y la ocupación del edificio, NO SE 
CONSIDERA DE APLICACIÓN EL PRESENTE DB. 

 
Se manifiesta de todas formas que NO SE MINORA O MENOSCABAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

PREEXISTENTES. 
 


