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1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA
CONSTRUCCION.

1.1. INTRODUCCION.

El presente Estudio de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre,
de Prevencién de Riesgos Laborales.

1.1.1. Objeto.

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecucion de las obras, determinar las previsiones respecto a prevencion de riesgos
y accidentes profesionales, asi como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores.

Servira para dar unas directrices basicas a la/s empresals contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de
riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la
obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Minimas en materia de Seguridad y
Salud.

1.1.2. Justificacion.

En el punto 1 del articulo 4 del Real Decreto 1627/1997 se indica que el promotor estara obligado a, en la fase de ejecucion del proyecto, a
que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras que se de alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas de 20 trabajadores
simultaneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en
la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

1.1.3. Datos de la obra

La obra se trata de la rehabilitacion integral del CEIP Plurilingiie Calvo Sotelo de O Carballifio. Situado en la Avenida de Compostela
152 de O Carballifio. El edificio es de titularidad y uso publico.

La obra se basara en siete actuaciones:
ACTUACION 1. Sustitucién de la cubierta, por un panel sandwich y mejora del aislamiento del forjado.

- Demolicién de la cubierta de panel de fibrocemento, presumiblemente por la fecha de construccion, dicha cubricion esta afectada
por el amianto.

- Colocacion de una capa de aislamiento de lana de roca de 10 cm.
- Cubricién con un panel sandwich de acero lacado de 30 mm de espesor.

-Sustituciéon de los canalones y las bajantes y realizacion de las obras complementarias de reajuste de antena, sustituciéon de
chimenea,...

- Colocacion de una linea de vida en las nuevas cumbreras a fin de facilitar las labores de mantenimiento de las cubiertas.

ACTUACION 2. Mejora del aislamiento térmico de la fachada con una solucién de aislamiento exterior tipo SATE.

- Colocacion de una solucion de SATA por el exterior de la fachada con capa aislante de 8 cm.
- Colocacion de un nuevo alfeizar de aluminio, que sobrevuele sobre el mismo y garantice la proteccién de la junta del elemento.

ACTUACION 3. Sustituir las ventanas sin vidrio aislante por otras con rotura de puente térmico y vidrio aislante.

- Colocacién de nuevas ventanas y retirada de las antiguas en el patio interior proximo a la entrada, las salidas al patio, las puertas
de los bafios que dan a patio, algunas ventanas de las escaleras, y dependencias auxiliares, asi como las puertas de acceso y
salida del edificio principales y a los patios,... Seran de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio aislante.

- Colocacion de persianas en algunas que seran persianas monoblock de aluminio con aislante de poliuretano.
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ACTUACION 4. En las carpinterias con caja de persiana de tablero, mejorar su aislamiento y modificarlas caja interiores.

- En las aulas que poseen cajas de persiana de tablero de madera el aislamiento sera reforzado interiormente sustituyéndose,
ademas, los capialzado interiores por otros nuevos y registrables.

ACTUACION 5. Sustituir las luces por otras LED.

- Se sustituiran todas las luminarias del centro. Se modificaran por otras de tipo LED. Estas luminarias en las aulas seran DALI e
iran provistas de sensores y regulacién, en el resto de estancias como bafios y pasillos se colocaran luminarias LED sin DALI,
pero con detectores de presencia y movimiento.

ACTUACION 6. Colocar falso techos en las aulas y en los espacios comunes.

- Retirada del falso techo de escayola continuo en las aulas y demas espacios docentes.
- Realizacién de un falso techo registrable de perfileria vista de 60x60.

ACTUACION 7. Sustituir las puertas de acceso a las aulas en la planta alta, en la zona antigua del centro.

- Se sustituiran las puertas metdlicas, se realizaran de tablero fendlico recubierto de formaldehido.

ACTUACION 8. Pulido y abrillantado del pavimento de terrazo existentPulido y abrillantado del pavimento de terrazo existente.

- Se procedera al pulido y abrillantado del pulido “in situ”.

Segun la acometida de las actuaciones descritas en los parrafos anteriores, los trabajos constructivos a realizar seran los que siguen:

1. RETIRADAS Y DEMOLICIONES:
- Retirada de ventanas y persianas.

- Retirada de puertas.

- Retirada de luminarias fluorescentes.

- Retirada de canalones y bajantes.

- Demolicion de falso techo continuo.

- Demolicion de panel de cubierta (posible amianto).

2. CUBIERTA:
- Ejecucion de cubierta con aislamiento de lana de roca y panel tipo sandwich.
- Colocacion de linea de vida.
- Colocacion de instalaciones de cubierta (chimeneas, antenas,...)

3. FACHADAS:

- Ejecucion de trabajos en fachada consistentes en cerramientos y colocacion de paneles SATE y su correspondiente perfileria.
Ejecucion de los aislamientos correspondientes.

4. FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS HORIZONTALES:
- Colocacion de falsos techos registrables.

- Trabajos de pintura e imprimacion.

5. CARPINTERIA Y VIDRIERIA:
-Colocacion de carpinteria y vidrieria interior y exterior.

- Colocacion y refuerzo de aislamiento en caja de persianas.

6. INSTALACIONES:

- Instalacién de luminarias.

- Colocacion de canalones y bajantes en fachada.

Presupuesto:
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El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA'Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS
EUROS con SETENTAY CUATRO CENTIMOS (872.816.74 €)

Plazo de Ejecucion:
El plazo de ejecucion previsto desde la iniciacidon hasta su terminacion completa es de (2,5) meses, dos meses y medio.
Personal previsto:

Dadas las caracteristicas de la obra, se prevé un numero maximo en la misma de 20 operarios.

La obra contara con un botiquin portatil.

Los centros médicos mas préximos son:

CENTRO DE SAUDE SERGAS: Rua de Alberto Vilanova 32500 O Carballifio (Ourense), teléfono: 988271816.

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE: Calle Ramén Puga Noguerol, 54, 32005 Orense, Ourense,
teléfono: 988385500.

TELEFONO DE URGENCIAS: 061.

1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2.1. Previos

Previo a la iniciacion de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se acondicionaran y protegeran los accesos,
sefializando conveniente los mismos y protegiendo el contorno de actuacion con sefalizaciones del tipo:

PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHICULOS
PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHICULOS
USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD
PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA, etc.
Debera realizarse el vallado de la zona en la que se vayan a desarrollar los trabajos, antes del inicio de las obras en ella.

1.2.2. Instalaciones provisionales

Instalacion contra incendios.

Contrariamente a lo que se podria creer, los riesgos de incendio son numerosos en razéon fundamentalmente de la actividad simultanea de
varios oficios y de sus correspondientes materiales (madera de andamios, carpinteria de huecos, resinas, materiales con disolventes en su
composicion, pinturas, etc.). Es pues importante su prevencion, maxime cuando se trata de trabajos en una obra como la que nos ocupa.

Tiene caracter temporal, utilizandola la contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer una determinada construccion, siendo
los medios provisionales de prevencion los elementos materiales que usara el personal de obra para atacar el fuego.

Segun la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las siguientes clases:

-Clase A. Denominados también secos, el material combustible son materias sélidas inflamables como la madera, el papel, la paja, etc. a
excepcion de las metales.

La extincién de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que contienen un gran porcentaje de agua.
-Clase B. Son fuegos de liquidos inflamables y combustibles, sélidos o licuables.

Los materiales combustibles mas frecuentes son: alquitran, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, barnices, etc.

La extincién de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible edl aire ambiente, o por sofocamiento.

-Clase C. Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano, acetileno, hidrégeno,
propano, gas natural.

Su extincién se consigue suprimiendo la llegada del gas.

- Clase D. Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos quimicos reactivos, como magnesio, aluminio
en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc.

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales, en general no se usaran ningin agente
exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B-C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una
reacciéon quimica entre alguno de los agentes extintores y el metal que se esta quemando.

En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A y clase B.
Riesgos mas frecuentes:

- Acopio de materiales combustibles.

- Trabajos de soldadura.

- Trabajos de llama abierta.

- Instalaciones provisionales de energia.

Protecciones colectivas.
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Mantener libres de obstaculos las vias de evacuacién, especialmente escaleras. Instrucciones precisas al personal de las normas de
evacuacion en caso de incendio. Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extincién de incendios.

Se dispondra de los siguientes medios de extincidon, basandose en extintores portatiles homologados y convenientemente revisados:
-1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de proteccion.

- 1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra.

-1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de liquidos inflamables.

-1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera.

- 1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta.

Normas de actuacién durante los trabajos.

Prohibiciéon de fumar en las proximidades de liquidos inflamables y materiales combustibles. No acopiar grandes cantidades de material
combustible. No colocar fuentes de ignicidon proximas al acopio de material. Revisién y comprobacién periédica de la instalacién eléctrica
provisional. Retirar el material combustible de las zonas préximas a los trabajos de soldadura.

Instalaciéon de maquinaria.

Se dotara a todas las maquinas de los oportunos elementos de seguridad.

Vestuarios, oficina y aseos.

Se dotara de vestuarios para los operarios, oficina, zona de descanso y aseos.

Instalacién eléctrica.

Riesgos mas frecuentes:

- Heridas punzantes en manos.

- Caidas al mismo nivel.

- Electrocucion; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
- Trabajos con tension.

- Intentar trabajar sin tensién pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o que no puede conectarse
inopinadamente.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.

- Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccidn contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la
toma de tierra en particular.

Medidas preventivas.
A) Sistema de proteccién contra contactos indirectos.

Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido es el de puesta a tierra de las masas y
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

B) Normas de prevencion tipo para los cables.

El calibre o seccion del cableado sera el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en funcion de la
maquinaria e iluminacion prevista.

Todos los conductores utilizados seran aislados de tensién nominal de 1000 voltios como minimo y sin defectos apreciables (rasgones,
repelones y asimilables). No se admitiran tramos defectuosos en este sentido.

La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuara mediante canalizaciones enterradas.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una altura minima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m.
en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuara enterrado. Se sefializara el "paso del cable" mediante una cubricién
permanente de tablones que tendran por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y sefialar la existencia del "paso eléctrico" a los
vehiculos.

La profundidad de la zanja minima, sera entre 40 y 50 cm.; el cable irda ademas protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento,
bien de plastico rigido curvable en caliente.

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendra en cuenta:

a) Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad.
c) Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.

La interconexion de los cuadros secundarios, se efectuara mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso
seran colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresién a las mangueras por uso a ras del
suelo.

Las mangueras de "alargadera" se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes
termorrectractiles, con proteccién minima contra chorros de agua (proteccion recomendable IP. 447).

C) Normas de prevencién tipo para los interruptores.
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Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas,provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de "peligro, electricidad". Las cajas de interruptores
estaran colgadas, bien de un paramento verticales, bien de "pies derechos" estables.

D) Normas de prevencion tipo para los cuadros eléctricos.

Seran metalicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), segun norma UNE-20324. Como proteccion
adicional, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces.

Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra y poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de
"peligro, electricidad".

Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a un paramento verticales o bien, a "pies derechos" firmes.

Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en nimero determinado segun el célculo realizado.
(Grado de proteccion recomendable IP. 447).

Los cuadros eléctricos de esta obra, estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
E) Normas de prevencion tipo para las tomas de energia.
Las tomas de corriente iran provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensién cuando no hayan de ser utilizadas.

Las tomas de corriente se efectuaran de los cuadros de distribucién, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos
directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina o maquina-herramienta.
La tension siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macha", para evitar los contactos eléctricos directos.

Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de Utiles especiales o estaran incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen
un grado similar de inaccesibilidad.

F) Normas de prevencion tipo para la proteccién de los circuitos.

La instalacion poseera todos los interruptores automaticos definidos en los planos como necesarios: Su célculo se ha efectuado siempre
minorando con el fin de que actien dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga
maxima admisible.

Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de distribucién, asi como en
las de alimentacién a las maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.

Los circuitos generales estaran igualmente protegidos con interruptores automaticos o magnetotérmicos.

Todos los circuitos eléctricos se protegeran asi mismo mediante disyuntores diferenciales.

Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA.- (segun R.E.B.T.) - Alimentacion a la maquinaria.

30 mA.- (segun R.E.B.T.) - Alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

El alumbrado portatil se alimentara a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separacion de circuitos.

G) Normas de prevencion tipo para las tomas de tierra.

Lared general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, sera dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a
las normas propias de la compafiia eléctrica suministradora en la zona.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra. Asi mismo el neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuira a la totalidad de los
receptores de la instalacion.

El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros
usos.

Unicamente podra utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm? de seccién como minimo en los tramos enterrados
horizontalmente y que seran considerados como electrodo artificial de la instalacion.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los alimentados mediante transformador de separacion
de circuitos, careceran de conductor de proteccion, a fin de evitar su referenciacion a tierra. El resto de carcasas de motores o maquinas se
conectaran debidamente a la red general de tierra.

Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalacion.
La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma periddica.
El punto de conexion de la pica (placa o conductor), estara protegido en el interior de una arqueta practicable.

H) Normas de prevencion tipo para la instalacion de alumbrado.

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra mediante el correspondiente conductor de
proteccion. Los aparatos de alumbrado portatiles, excepto los utilizados con pequefias tensiones, seran de tipo protegido contra los chorros
de agua (Grado de proteccion recomendable 1P.447).

El alumbrado de la obra, cumplira las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Ceramica y
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General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La iluminacién de los tajos sera mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes.

La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para la iluminacion de tajos encharcados, (o humedos), se servira a
través de un transformador de corriente con separacién de circuitos que la reduzca a 24 voltios.

La iluminacién de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto
de trabajo.

La iluminacion de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de disminuir sombras.
1) Normas de seguridad tipo, de aplicacion durante el mantenimiento y reparaciones de la instalacion eléctrica provisional de obra.
El personal de mantenimiento de la instalacion sera electricista, y preferentemente en posesion de carnet profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisara periédicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se
la declarara "fuera de servicio" mediante desconexion eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

La magquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.

Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacion se desconectara la maquina de la red eléctrica,
instalando en el lugar de conexion un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y asimilables sélo la efectuaran los electricistas.

Normas o medidas de proteccion tipo.

Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicaran siempre en lugares de facil acceso. No se instalaran en el desarrollo de las rampas de
acceso al fondo de la excavacion (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional se cubriran con viseras contra la lluvia.

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2 m. (como norma general), del borde de
la excavacion, carretera y asimilables.

El suministro eléctrico al fondo de una excavacién se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehiculos o para el
personal, (nunca junto a escaleras de mano).

Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad de triangulo, (o de llave) en servicio.

No se permite la utilizacién de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados"
adecuados a cada caso, segun se especifica en planos.

1.2.3. Fases de la ejecucion de la obra.

Desmontajes y demoliciones

Se ejecutaran los trabajos de retirada de ventanas, persianas, puertas, canalones, bajantes. Demolicién de falso techo continuo y de panel
de cubierta.

Riesgos mas frecuentes:

*Golpes por objetos o herramientas.
*Atrapamientos por o entre objetos.
*Atropellos.
*Sobreesfuerzos.
*Cortes y magulladuras por manejo de materiales y herramienta.
*Torceduras por pisadas sobre objetos.
*Caidas de personas al mismo o a distinto nivel.
*Proyeccion de particulas.
*Inhalacion de polvo.
Protecciones colectivas:

*Sefalizacién de interferencias.
*Cintas de balizamiento.
*Rotativos y sefiales acusticas.
*Vallados.

Protecciones personales:

*Casco homologado.
*Botas, guantes y gafas de seguridad.
*Chaleco reflectante.
*Proteccion auditiva.
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*Mascarilla homologada.
*Faja antivibraciones.
Normas de actuacién durante los trabajos:

No se procedera a la demolicién de una construccién sin antes haber anulado las instalaciones existentes asi como cualquier maquinaria y
equipo.

Antes de proceder a la demolicion, se deberan asegurar mediante los apeos necesarios todos aquellos elementos de la edificacion que
pudiesen producir derrumbamientos.

Los elementos resistentes se demoleran después de eliminar la carga que gravita sobre ellos.

No se retirara previamente ningun elemento a conservar que pueda incidir en las condiciones de estabilidad de la edificacion, elementos
estructurales, etc.

Se derribara procurando no dejar elementos inestables.
Durante la demolicion de los muros se recomienda no desmontar los cercos de los huecos.

Si se procede a la demolicién de un muro por tracciéon con el empleo de maquinaria deberan extremarse las medidas de seguridad en el
momento de practicarse la roza horizontal en el paramento a demoler.

Solo se permitira trabajar sobre los muros cuando tengan la estabilidad suficiente y su altura no sea superior a a 2 m. del nivel del suelo, en
caso contrario se trabajara desde andamios con plataforma desde el exterior.

En la demolicién de forjados y vigas previamente se demolera el entrevigado, a continuacién, previa suspension de la vigueta en sus dos
extremos o, estando apeada, se anularan sus apoyos mediante cortes en los extremos, nunca deberan desmantelarse apalancando sobre
los apoyos.

Montaje de grandes piezas.

Riesgos detectables mas comunes.

- Golpes a las personas por el transporte en suspensién de grandes piezas.
- Atrapamientos durante maniobras de ubicacién.
- Caida de personas al mismo y/o distinto nivel.
- Desplome de piezas prefabricadas.
- Aplastamientos de manos y pies al recibir las piezas.
Normas y medidas preventivas tipo.

Las piezas en suspension se guiara mediante cabos sujetos a los laterales del las piezas mediante un equipo formado por tres hombres.
Dos de ellos gobernaran la pieza mediante los cabos, mientras un tercero guiara la maniobra.

Una vez presentado en el sitio de instalacién la pieza, se procedera, sin descolgarlo del gancho de la gria y sin descuidar la guia mediante
los cabos, el montaje definitivo, concluido el cual podra desprenderse del balancin.

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de las piezas suspendidas, en prevencion de riesgos de desplome.

A las piezas en acopio, antes de proceder a su izado para ubicarlas en la obra, se les amarraran los cabos de guia, para realizar las
maniobras sin riesgos. Las piezas en suspension nunca se guiaran directamente con las manos.

Prendas de proteccion personal recomendables.

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Guantes de cuero.

- Botas de goma con puntera reforzada.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

Aislamientos revestimientos y falsos techos.

Riesgos detectables mas comunes.

- Caidas de personal al mismo nivel.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Atropellos o golpes con vehiculos 0 maquinaria.
- Electrocucion.

- Exposicion a sustancias nocivas.

- Golpes con objetos o herramientas.

- Caidas de objetos por manutencién mecanica.
- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Proyeccion de particulas.

-Dermatitis por contacto de materiales.
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- Inhalacion de polvo.
- Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte de cargas a gancho.
- Sobreesfuerzos.

Normas y medidas preventivas tipo.

- Cuando se empleen plataformas, escaleras o andamios estos reuniran las condiciones de seguridad reglamentarias.

- La iluminacién mediante portatiles se hara con portalamparas de mango aislante y rejilla de proteccién de la bombilla.

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacion de clavijas macho-hembra.
- El transporte de sacos y planchas de escayola no se realizara en lugares de paso.

- En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo para realizar los trabajos de
enfoscado.

- Las miras (reglas, tablones, etc.) se cargaran al hombro en su caso, de tal manera que al caminar el extremo que va por delante
se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otros operarios.

- El transporte de miras sobre carretillas se realizara atando firmemente el paquete a la carretilla.
- El transporte de sacos se realizara preferentemente sobre carretilla de mano.
- Se dispondran de las protecciones colectivas adecuadas para evitar caidas en altura.

- Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del "cuelgue”, se emplearan soportes de tabloncillo sobre puntales
telescopicos metalicos.

- Los andamios para pintar tendran una superficie de trabajo de una anchura minima de 60 cm para evitar los accidentes por
trabajos realizados sobre superficies angostas.

- Se prohibe la formacion de andamios sobre bidones, pilas de materiales y asimilables.
- Las escaleras a usar seran de tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura.

- Los trabajadores que tengan que manipular quimicos conoceran las fichas técnicas de éstos, debiendo cumplir las indicado por
el fabricante.

- Las pinturas se almacenaran en lugares bien ventilados.

- Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas se instalara una sefial de "PELIGRO DE INCENDIOS" y otra de
"PROHIBIDO FUMAR".

- Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores organicos los trabajadores deberan estar dotados de adaptador
facial que ird acoplado a su correspondiente filtro quimico o mecanico cuando las pinturas contengan una elevada carga
pigmentaria y sin disolventes organicos que eviten la ingestion de particulas sdlidas.

- Se instalara un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas y en las inmediaciones de
los tajos.

- Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados
para evitar accidentes por generacion de atmdsferas toxicas o explosivas.

- Se evitara la formacion de atmdésferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se esta pintando.

- Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que use pinte con pinturas que se contengan disolventes organicos o pigmentos
toxicos.

- Se advertira al personal encargado de manejar disolventes organicos o pigmentos téxicos de la necesidad de una profunda
higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

- Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables
para evitar el riesgo de explosion o de incendio.

- Las operaciones de lijados se ejecutaran siempre bajo ventilacion por corriente de aire para evitar respirar polvo en suspension.
- El vertido de pigmentos en el soporte se realizara desde la menor altura posible.
Protecciones colectivas.
- Sefalizacion de interferencias.
- Cintas de balizamiento.
Protecciones individuales.

- Casco de proteccion.

- Mono de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma.

- Calzado de proteccion.

- Arnés de seguridad.

- Gafas protectoras.

- Mascarillas respiratorias con filtro quimico y mecanico.
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Carpinteria y vidrieria.

Riesgos detectables mas comunes.

- Caidas de personal al mismo nivel.
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Atropellos o golpes con vehiculos 0 maquinaria.
- Electrocucion.
- Exposicién a radiaciones.
- Exposicion a sustancias nocivas.
- Golpes con objetos o herramientas.
- Caidas de objetos por manutencién mecanica.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Proyeccion de particulas.
- Dermatitis por contacto de materiales.
- Inhalacion de polvo.
- Sobreesfuerzos.
Normas y medidas preventivas tipo.

- Para evitar accidentes por interferencias y desequilibrios, si los materiales se transportan a hombro sera como minimo con dos
trabajadores.

- El corte con sierra radial se efectuara situandose el cortador a sotavento.
- Uso de rodilleras.
- Los resguardos de las maquinas y herramientas deben estar en perfecto estado.

- Los componentes de carpinteria metalica se descargaran en bloques correctamente flejados, pendientes mediante eslingas del
gancho de la grua. Para garantizar un buen nivel de seguridad, el angulo superior, al nivel de la argolla de cuelgue que forman los
estrobos de una eslinga en carga, debera ser igual o inferior a 90°.

- Para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caidas de los trabajadores, esta previsto que el cuelgue de hojas de puerta, marcos
desplazables, o pivotantes y similares se efectuara por un minimo de dos trabajadores, provistos de faja contra los sobreesfuerzos.

- El corte de elementos metélicos a maquina se efectuara bien en el interior del local habilitado al efecto y constantemente ventilado
o bien a la intemperie.

- Durante las operaciones de corte con sierras eléctricas se usaran protecciones oculares y auditivas.
- Los precercos y cercos metalicos se almacenaran linealmente repartidos junto a los lugares en donde se vayan a instalar.

- Las uniones a los paramentos para recibir el cerco metalico a la fabrica de ladrillo, suelen efectuarse mediante pletinas. Las
pletinas salientes que queden a la altura de los ojos se sefializaran.

- Para evitar los accidentes por desplomes, se comprobara que todas las carpinterias en fase de presentaciéon permanezcan
perfectamente acufiadas y apuntaladas.

- Para evitar los accidentes por rotura de planchas de vidrio esta previsto que se manipulen sujetas con ventosas de seguridad.

- Para eviatar los accidentes por golpes y desprendimiento de las cargas, el transporte a gancho gria se realizara suspendiendo
el vidrio desde los mangos de las ventosas.

- Encaso de que en las operaciones de montaje se produzcan piezas de vidrio o si aparecen roturas se recogeran inmediatamente.
- Cuando el tamaiio de las planchas permita su manejo a mano se realizara con ellas en posicion vertical.

- Se sefializaran los vidrios con cal o de forma similar excepto cuando su color u otra circunstancia haga innecesario acentuar su
visibilidad, tanto en el transporte como una vez colocados.

- En los trabajos de soldadura:
- Protecciones mediante pantalla.
- No se debe mirar directamente al arco.
- No se debe picar el cordon de soldadura sin proteccién ocular.
- No se deben tocar las piezas recientemente soldadas.
- Soldar siempre en un lugar bien ventilado.
- No se debe utilizar el grupo si no lleva protector de clemas para evitar electrocucciones.

- Cercionarse de que estan bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de la conexién. Los portaelectrodos
tendran el soporte de manutencién en material aislante de la electricidad.

- No utilizar electrodos que les quede entre 38 y 50 mm.

- Las operaciones de soldadura en condiciones normales no se realizaran en tensiones superiores a 150 voltios si los
equipos estan alimentados por corriente continua.

- Se dispondra de extintor de polvo quimico seco en los alrededores.
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- No soldar a la lluvia.
- Prohibicion de soldar en vertical cuando haya personas trabajando o materiales combustibles.

- La carcasa estara conectada a tierra asociada a un interruptor diferencial que corte la corriente de alimentacion en
caso de que se produzca una corriente de defecto.

- No accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura esta trabajando; se debe corta la corriente
previamente a cambiar la polaridad.

- La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura a la fuente de alimentacion deben estar limpios y
exentos de humedad. Antes de conectar la toma al casquillo se debe cortar la corriente. Una vez conectada se debe permanecer
lejos dela misma. Cuando no se trabaje hay que cubrir con capuchones la toma y el casquillo.

Protecciones colectivas.

- Vallas de proteccion de peatones.
- Balizamiento y sefializacion de riesgos.
Protecciones individuales.

- Casco de proteccion.

- Mono de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma.

- Mascarilla respiratoria.
- Calzado de proteccion.
- Arnés de seguridad.

- Gafas protectoras.

- Faja elastica.

- Rodilleras.

Instalacién alumbrado.
Riesgos detectables durante la instalacion.

- Caida de personas al mismo y/o distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guias y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalacién.

Electrocucion o quemaduras por la mala proteccion de cuadros eléctricos, por maniobras incorrectas en las lineas, por uso de herramientas
sin aislamiento o por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

Electrocucion o quemaduras por puenteo de los mecanismos de proteccion(disyuntores diferenciales, etc.).
Normas o medidas preventivas tipo.

La iluminacién en los tajos no serd inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

Lailuminacién mediante portatiles se efectuara utilizando "portalamparas estancos con mango aislante", y rejilla de proteccion de la bombilla,
alimentados a 24 voltios.

El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) sera ejecutado siempre por personal especialista, en prevencion de
los riesgos por montajes incorrectos.

Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacién de las clavijas macho-hembra.

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con
la energia eléctrica.

Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado seran retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de
forma inmediata.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el personal antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica se hara una revision en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones
y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacién se procedera a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de
maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo quimico seco y botiquin, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas
de proteccién personal. Una vez comprobados estos puntos, se procedera a dar la orden de entrada en servicio.

Prendas de proteccion personal recomendables.

- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caida de objetos o de
golpes.

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).
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- Botas de seguridad.

- Guantes aislantes.

- Ropa de trabajo.

- Banqueta de maniobra.

- Alfombra aislante.

- Comprobadores de tension.
- Herramientas aislantes.

Fontaneria y saneamiento.
Trabajo consistente en el montaje de las canalizaciones de fachada.

Riesgos detectables mas comunes:

- Caidas de personal al mismo nivel.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Dermatitis por contacto de materiales.

- Golpes con objetos o herramientas
Normas y medidas preventivas tipo:

Para trabajos en altura se dispondra de plataforma elevadora o cesta. Dicha plataforma dispondra de los requisitos de seguridad
normalizados.

Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se rodearan de barandilla en todas las
plantas, y se iran retirando conforme se ascienda la tuberia.

Las maquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estaran protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a través del cuadro general.

Debera utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, asi como casco y botas con puntera reforzada. Se mantendra la
superficie de trabajo limpia.

Para realizar las soldaduras, se tendra especial cuidado en el manejo de las bombonas o botellas.

Se revisaran periédicamente los estados de conservacion de las maquinas y herramientas a utilizar procurandolas siempre en el mejor
estado, en lo que se refiere a elementos de proteccion y prevencion de accidentes.

En caso de utilizar botellas conteniendo gases inflamables para soldadura o corte, estas deberan estar protegidas de cualquier fuente de
calor incluso del Sol. Nunca se usara como toma de tierra 6 neutro, la canalizacién de la calefaccion.

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, para evitar el riesgo de pisadas
sobre objetos.

Los lugares de trabajos dispondran de una buena ventilacién, principalmente donde se suelde plomo, y estaran bien iluminados.

Se prohibira el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. Se prohibird abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlara la direccion de la llama durante las operaciones de soldadura para evitar incendios.

Protecciones:

Todos los oficios dispondran de las protecciones individuales correspondientes, tales como guantes, careta, botas, etc.

Las escaleras de tijera estaran provistas de delimitadores de apertura y las demas de bases antideslizantes.

Se tendran las zonas de trabajo convenientemente limpias y ordenadas.

Se dotara al personal de mascarillas provistas de filtros, guantes, gafas, botas de seguridad.

Cubiertas y fachadas, trabajos en alturas.

El personal que intervenga en estos trabajos sera especializado y no padecera vértigo.
Riesgos mas frecuentes

Caidas el personal que interviene en los trabajos al no utilizar correctamente los medios auxiliares adecuados, como son los andamios y las
medidas de proteccion colectiva.

Caida de materiales y herramientas.

Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales.

Barandilla de proteccion de 90 cm. de altura 'y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales como horizontales.

Se delimitara la zona de trabajo sefalizandola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.

En la parte superior de los andamios se colocara una barandilla alta que actuara como elemento de proteccion frente a caidas.
Se colocaran plataformas metalicas horizontales, para el acopio de material.

Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechara el andamio exterior cubriendo toda la superficie con tablones.
Protecciones personales.

Casco homologado, en todo momento.
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Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
Calzado homologado con suela antideslizante.

Cinturén de seguridad homologado, tipo sujecién, empleandose solamente en el caso de que los medios de proteccion colectivos no sean
posibles, estando anclados elementos resistentes.

Dispositivos anticaidas.

Normas de actuacion durante los trabajos.

Para los trabajos en los bordes de los tejados se instalara una plataforma desde la ultima planta, formada por estructura metalica tubular,
que ira anclada a los huecos exteriores o al forjado superior e inferior de la ultima planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos una
plataforma de trabajo que tendra una anchura desde la vertical del alero de al menos 60 cm., estando provista de una barandilla resistente
a manera de guarda cuerpos, coincidiendo ésta con la linea de prolongacion del faldén, para asi poder servir como proteccion a posibles
caidas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm.

Para los trabajos en fachada se usara un sistema de andamiaje de tipo europeo:

-Si por cualquier causa se tuviera dudas de la capacidad de resistencia del suelo o zona de apoyo, del disefio del andamio o de
la capacidad autoportante de la estructura, se debe suspender el montaje hasta que un técnico competente resuelva el problema.

- Las modificaciones del andamio, deben ser siempre llevadas a cabo por personal cualificado, y no debe ser permitido el acceso
al andamio a personal ajeno a la empresa de montaje hasta que su construccién esté totalmente finalizada.

- Siempre se deben cumplir todas las normas de seguridad y lleva puestos los elementos de proteccién personal.
Uso obligatorio de elementos de proteccion personal.

Sefializacion de la zona de trabajo.

En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear escaleras en el sentido de la mayor pendiente, para trabajar
en ellos estando convenientemente sujetas, no obstaculizando su colocacién la circulacion del personal a los acopios de materiales. Los
acopios se realizaran teniendo en cuenta su inmediata utilizacion, tomando la precaucion de colocarlos sobre elementos planos a manera
de durmientes para asi repartir la corza sobre los tableros del tejado.

Los trabajos en altura exterior se suspenderan siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 Km/h) que comprometan la
estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, asi como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan
deslizantes las superficies.

Pinturas y revestimientos.

Riesgos mas frecuentes:

- Caida de personas.

- Caida de materiales.

- Intoxicacién por emanaciones.

- Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel.

- En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminacion natural suficiente, se dotaran de iluminacion artificial, cuya intensidad
minima seréa de 100 lux.

- La pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecucion de revestimientos exteriores, se acotaran las areas de trabajo a
nivel del suelo y se colocara la sefial SNS-307: Peligro, riesgo de caida de objetos, protegiendo los accesos al edificio con viseras,
pantallas o medios equivalentes.

- Siempre que durante la ejecucion de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos niveles superpuestos, se protegera
adecuadamente a los trabajadores de los niveles inferiores.

- Se recomienda la instalacién de elementos interdependientes de los andamios que sirvan para enganche del cinturén de
seguridad.

- Los accesos a los andamios se dispondran teniendo en cuenta las maximas medidas de seguridad.
Protecciones personales

Sera obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas.
Cuando la aplicacion se haga por pulverizacion, sera obligatorio ademas uso de mascarilla buconasal.

En los trabajos en altura, siempre que no se disponga de barandilla de protecciéon o dispositivo equivalente, se usara cinturén de
seguridad para el que obligadamente se habran previsto puntos fijos de enganche.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los trabajadores de los mismos.
Escaleras

Las escaleras a usar, si son de tijera estaran dotadas de tirantes de limitacién de apertura; si son de mano tendran dispositivo
antideslizante. En ambos casos su anchura minima sera de 0,50 m.

Andamios de borriquetas
Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos.

Por encima de 3 m. de altura y hasta 6 m. maximo de altura permitida para este tipo de andamios, se emplearan borriquetas
armadas de bastidores moviles arriostrados.
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Todos los tablones que forman la andamiada, deberan estar sujetos por lies, y no deben volar mas de 0,20 m.
La anchura minima de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m.

Se prohibira apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no
sea la borriquete o caballete sélidamente construido.

Andamios sobre ruedas

Su altura no podra ser superior a 4 veces su lado menor.
Para alturas superiores a 2 m. se dotara al andamio de barandillas de 0,90 m. y rodapié de 0,20 m.

El acceso a la plataforma de trabajo se hara por escaleras de 0,50 m. de ancho minimo, fijas a un lateral de andamio, para alturas
superiores a los 5 m. la escalera estara dotada de jaulas de proteccion.

Las ruedas estaran previstas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se acufiaran por ambos lados.

Se cuidara apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la utilizacién de tablones u otro dispositivo de reparto
del peso.

Antes de su utilizacién se comprobara su verticalidad.

Antes de su desplazamiento desembarcara el personal de la plataforma de trabajo y no volvera a subir al mismo hasta que el
andamio esté situado en su nuevo emplazamiento.

Andamios colgados y exteriores

Paredes

Techos.

La madera que se emplee en su construccion sera perfectamente escuadrada (descortezada y sin pintar), limpia de nudos y otros
defectos que afecten a su resistencia. El coeficiente de seguridad de toda la madera serd 5. Queda prohibido utilizar clavos de
fundicién. La carga maxima de trabajo para cuerdas sera:

1 Kg/mm? para trabajos permanentes
1,5 Kg/mm? para trabajos accidentales

Los andamios tendran un ancho minimo de 0,60 m. La distancia entre el andamio y el parametro a construir serd& como maximo
de 0,45 m.

La andamiada estara provista de barandilla de 0,90 m. y rodapié de 0,20 m. en sus tres costados exteriores.

Cuando se trate de un andamio mdvil colgado se montara ademas una barandilla de 0,70 m. de alto por la parte que da al
parametro.

Siempre que se prevea la ejecucion de este trabajo en posicion de sentado sobre la plataforma del andamio, se colocara un liston
intermedio entre la barandilla y el rodapié.

Los andamios colgados tendran una longitud maxima de 8 m. La distancia maxima entre puentes sera de 3 m.

En los andamios de pié derecho que tengan dos o mas plataformas de trabajo, éstos distaran como maximo 1,80 m. La
comunicacion entre ellas se hara por escaleras de mano que tendran un ancho minimo de 0,50 m. y sobrepasaran 0,70 m. la
altura a salvar.

Se recomienda el uso de andamios metalicos y aparejos con cable de acero.

Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros.
Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos.

Por encima de 3 m. y hasta 6 m. maxima altura permitida para este tipo de andamios, se emplearan borriquetas armadas de
bastidores mdviles arriostrados.

Todos los tablones que forman la andamiada, deberan estar sujetos a las borriquetas por lies, y no deben volar mas de 0,20 m.
La anchura minima de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m.

Se prohibira apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no
sea la borriquete o caballete sélidamente construido.

Se dispondran de una plataforma de trabajo a la altura conveniente, de 10 m2 de superficie minima o igual a la de la habitacién
en que se trabaje, protegiendo los huecos de fachada con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m.

Normas de actuacién durante los trabajos
El andamio se mantendra en todo momento libre que no sea estrictamente necesario para la ejecucion de este trabajo.
Se prohibira la preparacion de masas sobre los andamios colgados.

En las operaciones de izado y descenso de estos andamios se descargara de todo material acopiado en él y sélo permanecera
sobre el mismo las personas que hayan de accionar los aparejos. Se pondra especial cuidado para que en todo momento se
conserve su horizontalidad.

Una vez que el andamio alcance su correspondiente altura se sujetara debidamente a la fachada del edjficio.
Revisiones

Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisaran todas sus partes: pescantes, cables, aparejos de
elevacioén, liras o palomillas, tablones de andamiada, barandillas, rodapiés y ataduras. También se revisaran los cinturones de
seguridad y sus puntos de enganche.
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1.3. TRABAJOS CON AMIANTO

En cumplimiento del Real Decreto 396/2006 que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicion al amianto, se considera muy probable que las cubiertas de fibrocemento de la construccion lleven amianto en su
composicion Y POR TANTO EXPONEN AL TRABAJADOR A SUS RIESGOS, por lo que deben ser manipuladas por empresas
especializadas y con sus trabajadores debidamente protegidos y con la formacién e informacion necesarias.

1.3.1. Ejecucion de los trabajos.

Cualquier empresa que realice trabajos o cualquier tipo de actividad relacionada con el amianto, deben estar inscritas en el Registro de
empresas con Riesgo por Amianto (RERA).

1.3.2. Tipo de material.

Las cubiertas de fibrocemento que contienen amianto se trata de materiales no friables. Los no friables tienen sus fibras fuertemente retenidas
en la matriz y que no puede ser disgregados manualmente, necesitando para ello la intervenciéon de herramientas mecanicas para ser
desmoronado o reducido a polvo, los no friables no desprenden fibras a no ser que sea por la accion directa de maquinas o herramientas.

1.3.3. Plan de trabajo.

La empresa RERA ejecutora de los trabajos, previamente al inicio de los trabajos con riesgo a amianto debera presentar su Plan de Trabajo
en el organismo competente de la CCAA. Debera prever:

*QUE EL AMIANTO O MATERIALES QUE LO CONTENGAN SEAN ELIMINADOS ANTES DE APLICAR LAS TECNICAS DE
DEMOLICION.

*QUE UNAVEZ SE HAYAN TERMINADO LA DEMOLICION O RETIRADA SE ASEGURE QUE NO EXISTEN RIESGOS DEBIDOS
ALAEXPOSICION AL AMIANTO.

Debera contener:

*DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR (DEMOLICION, RETIRADA, MANTENIMIENTO, REPARACION, TRABAJOS CON
RESIDUOS, ETC.).

*TIPO DE MATERIAL A INTERVENIR:—FRIABLE (AMIANTO PROYECTADO, CALORIFUGADOS, PANELES AISLANTES,
ETC.).-NO FRIABLE (FIBROCEMENTO, AMIANTO-VINILO, ETC.).

*FORMA DE PRESENTACION DEL MATERIAL.

*CANTIDADES.

+UBICACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS.
*FECHADE INICIO.

*DURACION PREVISTA DE LOS TRABAJOS.

-RELACION NOMINAL DE LOS TRABAJADORES IMPLICADOS EN EL TRABAJO O EN CONTACTO CON EL MATERIAL:-
CATEGORIAS PROFESIONALES-OFICIOS-FORMACION-EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS.

*PROCEDIMIENTOS AAPLICAR Y SUS PARTICULARIDADES.-MEDIDAS PREVENTIVAS CONTEMPLADAS PARALIMITAR LA
GENERACION Y DISPERSION DE FIBRAS DE AMIANTO Y PARA LIMITAR LA EXPOSICION

*EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES:—CARACTERISTICAS-NUMERO DE UNIDADES
DE DESCONTAMINACION-TIPO Y MODO DE USO DE EPI's

*MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR LA EXPOSICION DE OTRAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRE EN EL LUGAR DE
TRABAJO Y LAS PROXIMIDADES.

*MEDIDAS DESTINADAS A INFORMAR A LOS TRABAJADORES SOBRE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS Y
LAS PRECAUCIONES QUE DEBAN TOMAR.

*MEDIDAS PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS INDICANDO EMPRESA GESTORA Y VERTEDERO.
*RECURSOS PREVENTIVOS DE LA EMPRESA INDICANDO LAS ACTIVIDADES CONCERTADAS CON SERVICIOS AJENOS.
*PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION Y CONTROL DEL AMBIENTE DE TRABAJO.

1.3.3. Protecciones individuales y medidas de higiene personal.
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Se debera adoptar las medidas necesarias para que:
a) los trabajadores dispongan de instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas;

b) los trabajadores dispongan de ropa de proteccién apropiada o de otro tipo de ropa especial adecuada, facilitada por el
empresario; dicha ropa sera de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposicién al amianto
y necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo;

c) los trabajadores dispongan de instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de proteccion y la
ropa de calle;

d) se disponga de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de proteccion y se verifique que se
limpien y se compruebe su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilizacion,
reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso;

e) los trabajadores con riesgo de exposicion a amianto dispongan para su aseo personal, dentro de la jornada laboral, de, al
menos, diez minutos antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.

El empresario se responsabilizara del lavado y descontaminacion de la ropa de trabajo, quedando prohibido que los trabajadores se lleven
dicha ropa a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas especializadas, estara obligado a asegurarse de
que la ropa se envia en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas por este real decreto no podra recaer en modo alguno
sobre los trabajadores.

1.3.4. Exposicion.

Debera asegurarse que ningun trabajador esta expuesto a una concentracion superior a: VLA-ED = 0,10 fibras/cm® (media ponderada en el
tiempo para 8 horas)

Limites de desviacion INSHT: Concentraciones altas en operaciones de corta duracién:

0,5 f/cc. Nunca

0,3 f/cc mas de %2 hora

1.3.5. Evaluacion y control del ambiente de trabajo.

Para todo tipo de actividad determinado que pueda presentar un riesgo de exposicion al amianto o a materiales que lo contengan, debe
incluir la medicién de la concentracién de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo y su comparacién con el valor limite establecido,
de manera que se determine la naturaleza y el grado de exposicion de los trabajadores.

Si el resultado de la evaluacién pone de manifiesto la necesidad de modificar el procedimiento empleado para la realizacién de ese tipo de
actividad, ya cambiando la forma de desarrollar el trabajo o ya adoptando medidas preventivas adicionales, debera realizarse una nueva
evaluacion una vez que se haya implantado el nuevo procedimiento.

1.3.6. Medidas técnicas generales de prevencion.
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La exposicion de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo contengan en el lugar de trabajo debe quedar
reducida al minimo y, especialmente mediante la aplicacion de las siguientes medidas:

a) Los procedimientos de trabajo deberan concebirse de tal forma que no produzcan fibras de amianto o, si ello resultara imposible,
que no haya dispersion de fibras de amianto en el aire.

b) Las fibras de amianto producidas se eliminaran, en las proximidades del foco emisor, preferentemente mediante su captacién
por sistemas de extraccién, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud publica y el medio ambiente.

c) Todos los locales y equipos utilizados deberan estar en condiciones de poderse limpiar y mantener eficazmente y con
regularidad.

d) El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto deberan ser almacenados y
transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto.

e) Los residuos, excepto en las actividades de mineria que se regiran por lo dispuesto en su normativa especifica, deberan
agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que
indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos deberan ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre
residuos peligrosos.

1.3.7. Medidas organizativas.

Se debera adoptar las medidas necesarias para que:

a) El numero de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan sea
el minimo indispensable.

b) Los trabajadores con riesgo de exposiciéon a amianto no realicen horas extraordinarias ni trabajen por sistema de incentivos en
el supuesto de que su actividad laboral exija sobreesfuerzos fisicos,posturas forzadas o se realice en ambientes calurosos
determinantes de una variacion de volumen de aire inspirado.

c) Cuando se sobrepase el valor limite fijado en el articulo 4, se identifiquen las causas y se tomen lo antes posible las medidas
adecuadas para remediar la situacion. No podra proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se toman medidas adecuadas
para la proteccion de los trabajadores implicados. Posteriormente, se comprobara la eficacia de dichas medidas mediante una
nueva evaluacion del riesgo.

d) Los lugares donde dichas actividades se realicen:

1° estén claramente delimitados y sefializados por paneles y sefiales, de conformidad con la normativa en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo,

2° no puedan ser accesibles a otras personas que no sean aquellas que, por razén de su trabajo o de su funcién, deban
operar o actuar en ellos,

3° sean objeto de la prohibicion de beber, comer y fumar.

1.3.8. Disposiciones especificas.

1. Para determinadas actividades, como obras de demolicion, de retirada de amianto, de reparacién y de mantenimiento, en las que puede
preverse la posibilidad de que se sobrepase el valor limite fijado en el articulo 4, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes
a limitar el contenido de amianto en el aire, el empresario establecera las medidas destinadas a garantizar la proteccion de los trabajadores
durante dichas actividades, y en particular las siguientes:

a) los trabajadores recibiran un equipo de proteccion individual de las vias respiratorias apropiado y los demas equipos de
proteccion individual que sean necesarios, velando el empresario por el uso efectivo de los mismos;

b) se instalaran paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el valor limite fijado en el articulo 4;

c) debera evitarse la dispersion de polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan fuera de los locales o lugares
de accion.

d) la correcta aplicacion de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas previstas debera supervisarse por una
persona que cuente con los conocimientos, la cualificaciéon y la experiencia necesarios en estas actividades y con la formacion
preventiva correspondiente como minimo a las funciones del nivel basico.

2. Antes del comienzo de obras de demolicion o mantenimiento, los empresarios deberan adoptar

-si es necesario, recabando informacion de los propietarios de los locales todas las medidas adecuadas para identificar los
materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un material o una construccion,
deberan observarse las disposiciones de este real decreto que resulten de aplicacion.

1.4. TRABAJOS EN ALTURA
1.4.1. Descripcion de medidas a adoptar para el desarrollo de los trabajos.

En caso de trabajos en fachada y en cubierta con personal suspendido, estos deberan estar acreditados con la formacién suficiente, EPI’s
adecuados y reconocimiento médico especifico de alturas y deberan ser expertos en este tipo de trabajo.

Se emplearan dos cuerdas de seguridad amarradas en dos puntos fijos y resistentes distintos. Se emplearan los equipos descensores
adecuados y certificados.

Cuando se rodea un elemento constructivo con un anillo de cuerda y se le afiade una cuerda destinada para la bajada del trabajo, el angulo
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que se crea en la instalacion de la cabecera tiene mucha importancia, ya que cuanto mas abierto sea éste, mayor sera la fuerza transmitida
a la cuerda superior.

Teniendo en cuenta que una fuerza de choque puede significar un aumento importante de la tensién de trabajo de las cuerdas de instalacion,
se deben utilizar siempre angulos inferiores a 120°, ya que con un angulo de 120° se transmite la misma fuerza de la cuerda inferior a cada
uno de los lados de la cuerda superior.

Al instalar la vertical, linea de vida y linea de trabajo, se tendran en cuenta las aristas en las que puedan rozar la cuerda. En esos puntos se
tendra una proteccion resistente, ya que cuando una cuerda en tensién entra en contacto con una esquina, recibe una fuerza de
aplastamiento independiente de la carga que soporta.

Con la proteccioén no sélo se protege la cuerda contra el rozamiento y el corte, sino que se contrarresta la concentracion de tensiones en un
Unico punto, ayudando a disminuir la fuerza y minimizar el efecto.

Los trabajadores deberan tirar dos cuerdas, la primera por la que el operario trabaja y se desplaza (linea de trabajo, linea de acceso o linea de
suspension), que es la cuerda que sujeta al trabajador y una segunda linea (linea de seguridad), donde se colocara el sistema anticaidas
apropiado, que queda inactivo y sélo entra en funcionamiento en caso de que el operario sufra una caida. El arnés ira sujeto a la linea de
trabajo y a la linea de seguridad.

El descenso se realizara mediante un descensor, en el que el operario ira soltdndose paulatinamente, en funcién de las necesidades. El
sistema anticaidas, se dispondra en la linea de seguridad, de forma que acompaiie al trabajador en el descenso. Es primordial que el sistema
anticaidas se ubique, lo mas alto posible, como minimo por encima de la cintura, con objeto de minimizar el factor de caida.

Las cabeceras de las lineas se instalaran en un lugar resistente, con objeto de que pueda soportar el peso del operario, elementos,
herramientas, etc. y la energia desprendida en caso de caida del operario. Las cabeceras de las lineas se realizaran de forma que los
angulos sean, en todo caso, inferiores a 120 grados, procurandose, en todo momento, que los angulos se encuentren en un rango entre 30
y 60 grados.

Se evitaran los roces de la cuerda con aristas, partes constructivas u otros elementos. En caso de que se produzca el roce de las cuerdas
con alguna superficie, se protegeran las cuerdas con protectores antirroce adecuados.

Es obligatorio la utilizacion del sistema anticaidas especifico a la linea de vida creada correspondiente.

Los operarios deberan llevar los EPI’S adecuados y verificar el buen estado del equipo anticaidas. El equipo anticaidas minimo indispensable
para realizar desplazamientos verticales consiste en el ascensor/descensor y el sistema anticaidas propio de la linea de vida que se cree el
operario, ademas de las cuerdas, casco, guantes y calzado apropiado.

En caso de tener que realizar ascensos por la vertical, el trabajador, ademas del equipo sefialado, usara un pufio de ascension, con objeto
de minimizar el esfuerzo y aumentar la seguridad del operario.

En el caso de detectar alguna irregularidad en los equipos de proteccidon anticaidas, no se utilizara bajo ningun concepto, debiendo
reemplazarse antes del comienzo de los trabajos.

1.4.2.Formacién para trabajar en alturas.

De la lectura de los apartados anteriores se desprende que el trabajo en altura requiere el conocimiento de la técnica para realizar los
distintos desplazamientos y/o ubicacién en posicion de trabajo asi como disponer de equipo anticaidas en perfecto estado de mantenimiento.
Por estos motivos los trabajadores que realicen trabajos en altura deberan recibir la correspondiente formacion por entidad acreditada para
impartir este tipo de formacién, de procedimientos de trabajo en alturas.

1.4.3.Equipos de proteccién individual.

Los equipos de proteccion individual necesarios para realizar los diferentes trabajos descritos son:
— Casco.
— Guantes.
— Calzado adecuado.
— Ropa de trabajo.
— Sistema anticaida.
— Cuerdas.
— Cabos de doble anclaje.
— Arnés de seguridad.
— Ascensor/Descensor.
— Pufio de ascension.
Todos estaran marcados con el sello CE y cumpliran los requisitos de las normas europeas EN necesarios para este tipo de materiales.

1.4.4. Normas especificas de seguridad.

No se realizarad ninguna tarea en las tejados o azoteas que presenten riesgo de caida en altura, ya sea de trabajo o inspeccion sin estar
sujeto como minimo a un punto de seguridad fiable. Siempre se ha de intentar el amarre a dos puntos de seguridad suficientemente sdlidos.

Se realizaran revisiones periédicas de los EPI’s (Equipos de proteccion Individual) para asegurarse de su perfecto estado.
Los trabajos en tejados, fachadas, ascensores y azoteas que, por sus caracteristicas, presenten riesgo de caida en altura, requieren:
— Realizarse con un equipo minimo de dos personas, autorizadas y suficientemente cualificadas.
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— Deberan realizarse con suficiente luz diurna. Se suspenderan los trabajos en caso de que anochezca. En ningun caso se
realizaran trabajos nocturnos si no se garantiza la existencia de luz artificial suficiente y adecuada a los trabajos a realizar.

— En presencia de precipitaciones atmosféricas o tormentas con aparato eléctrico, se interrumpiran los trabajos o no se
comenzaran. Cuando se avecinara tormenta, precipitaciones o aparato eléctrico, los operarios deberan descender del tejado o
azotea.

— De igual manera se actuara ante la presencia de vientos fuertes.

— En caso de temperaturas bajas se deben extremar las precauciones por la presencia de hielo y/o carambanos. El operario
debera asegurarse, antes de subir al tejado o la azotea, de la ausencia de hielo, escarcha, rocio, etc.

— lgualmente, debera asegurarse de la ausencia de tejas sueltas, gravilla, aceites, grasas, barro o cualquier elemento deslizante
que pudiera favorecer un resbaldn de los operarios.

— En caso de caida se debera revisar obligatoriamente todo el equipo de trabajo: arnés, sistema anticaida cuerdas y cabos.
— Cuando el técnico vaya a realizar cualquier tipo de trabajo, previamente debe tener autorizacion expresa.

1.5 MEDIOS AUXILIARES.
1.5.1. Escaleras de mano

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.

Suele ser objeto de "prefabricacion rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas practicas son
contrarias a la seguridad, debe impedirlas en la obra.

Riesgos detectables mas comunes.

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
- Vuelco lateral por apoyo irregular.

- Rotura por defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formacion de plataformas de
trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).

Normas o medidas preventivas tipo.

a) De aplicacién al uso de escaleras de madera: Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendran los largueros de una
sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados.
Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles
defectos.

b) De aplicacion al uso de escaleras metdlicas: Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras
que puedan mermar su seguridad. Las escaleras metalicas estaran pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de las
agresiones de la intemperie. Las escaleras metalicas a utilizar en esta obra, no estaran suplementadas con uniones soldadas.

c) De aplicacion al uso de escaleras de tijera: Son de aplicacién las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las
calidades de "madera o metal". Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su articulacién superior, de topes
de seguridad de apertura. Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de
limitacién de apertura maxima. Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar
su seguridad. Las escaleras de tijera en posicion de uso, estaran montadas con los largueros en posicion de maxima apertura par
no mermar su seguridad. Las escalera de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de
trabajo. Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicion necesaria sobre

ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 Ultimos peldafios. Las escaleras de tijera se utilizaran
montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen:

Se prohibe la utilizacién de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. Las escaleras de mano a utilizar en esta obra,
estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran
firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. Las escaleras de mano a utilizar en esta obra,
sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar. Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste
de la proyeccidn vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a
hombro), iguales o superiores a 25 kgs. sobre las escaleras de mano. Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra,
sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. El acceso de operarios en esta obra, a través
de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohibe la utilizacién al unisono de la escalera a dos o mas operarios. El ascenso
y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los
peldafos que se estan utilizando.

Prendas de proteccion personal recomendables.

- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Calzado antideslizante.
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1.5.2. Puntales.

Este elemento auxiliar puede ser utilizado en los trabajos de demoliciones en caso de que sea necesario proceder al apeo o apuntalamiento
de alguin elemento; y en la fase de excavacion, si se necesitan entibar las zanjas o pozos.

Riesgos detectables mas comunes.

- Caida de las personas durante la instalaciéon de puntales.

- Caida de los puntales por incorrecta instalacion.

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulacion.

- Atrapamiento de dedos (extension y retraccion).

- Caida de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

- Rotura del puntal por fatiga del material o por mal estado.

- Deslizamiento del puntal por falta de acufiamiento o de clavazon.
Normas o medidas preventivas tipo.

Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal en altura y fondo el que desee, con la Unica salvedad
de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurara mediante la hinca de "pies derechos" de limitacién lateral.
Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de dos puntales por un solo hombre en prevencion de sobreesfuerzos.

Los puntales de tipo telescépico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posiciéon de inmovilidad de la
capacidad de extensién o retraccion de los puntales.

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical seran los que se acufiaran. Los
puntales, siempre apoyaran de forma perpendicular a la cara del tablén.

Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las
sobrecargas puntuales.

a) Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera: Seran de una sola pieza, en madera sana,
preferiblemente sin nudos y seca. Estaran descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. Tendran la longitud
exacta para el apeo en el que se les instale. Se acufiaran, con doble cufia de madera superpuesta en la base clavandose entre
si. Preferiblemente no se emplearan dispuestos para recibir solicitaciones a flexién. Se prohibe expresamente en esta obra el
empalme o suplementacion con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. Todo puntal
agrietado se rechazara para el uso de transmision de cargas.

b) Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metalicos: Tendran la longitud adecuada para la mision a realizar.
Estaran en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de éxido, pintados, con todos sus componentes, etc.). Los tornillos
sin fin los tendran engrasados en prevencion de esfuerzos innecesarios. Careceran de deformaciones en el fuste (abolladuras o
torcimientos). Estaran dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazén.

Prendas de proteccion personal recomendables.

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Las propias del trabajo especifico en el que se empleen puntales.

1.6. MAQUINARIA DE OBRA.
1.6.1. Maquinaria en general.

Riesgos detectables mas comunes.

- Vuelcos.

- Hundimientos.

- Choques.

- Formacion de atmésferas agresivas o molestas.
- Ruido.

- Explosion e incendios.

- Atropellos.

- Caidas a cualquier nivel.

- Atrapamientos.

- Golpes, proyecciones y cortes.
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- Contactos con la energia eléctrica.
- Los inherentes al propio lugar de utilizacion y/o al propio trabajo a ejecutar.
Normas o medidas preventivas tipo.

Los motores con transmisién a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras,
compresores, etc.).

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su
funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.

Se prohibe la manipulacién de cualquier elemento componente de una maquina accionada mediante energia eléctrica, estando conectada
alared de suministro.

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, estaran cubiertos por carcasas protectoras
antiatrapamientos.

Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente para su reparacion. Las que no se puedan retirar se
sefalizaran con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".

Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no especializado especificamente en la maquina
objeto de reparacion.

Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearan los
arrancadores, 0 en su caso, se extraeran los fusibles eléctricos.

La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", ser4 la encargada de retirarlo, en prevencion de conexiones o
puestas en servicio fuera de control.

Solo el personal autorizado sera el encargado de la utilizacién de una determinada maquina o maquina-herramienta.

Las maquinas que no sean de sustentacion manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados y firmes.

La elevacion o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, izandolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados.
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descenso.

Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de
la carga.

Los angulos sin vision de la trayectoria de carga, se suplirdan mediante operarios que utilizando sefiales preacordadas suplan la visiéon del
citado trabajador.

Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

Los cables de izado y sustentacién a emplear en los aparatos de elevacién y transportes de cargas en esta obra, estaran calculados
expresamente en funcion de los solicitados para los que se los instala.

La sustituciéon de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metaélicos, para evitar deformaciones y
cizalladuras.

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionaran como minimo una vez a la
semana por el Servicio de Prevencion, que previa comunicacién al Jefe de Obra, ordenara la sustitucion de aquellos que tengan mas del
10% de hilos rotos.

Los ganchos de sujecién o sustentacion, seran de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad"”.
Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga maxima que pueden soportar.
Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.
Todas las maquinas con alimentacién a base de energia eléctrica, estaran dotadas de toma de tierra.
Prendas de proteccion personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

1.6.2. Maquinillos.

El anclaje de los maquinillos al forjado se realizara mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, que atraviesen el forjado abrazando las
viguetas. Se prohiben por tanto los contrapesos como elemento de sustentacion.

El suministro de corriente se realizara bajo la proteccién de los disyuntores del cuadro, y con manguera antihumedad dotada de conductor
expreso para toma de tierra.

Todos los maquinillos deberan tener los siguientes elementos:
- Dispositivo limitador de recorrido en sentido ascendente.
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- Gancho homologado con pestillo de seguridad.

- Carcasa protectora de la maquinaria con cierre.

- Barandillas laterales para ayuda a la realizacion de maniobras.
Los lazos de los cables utilizados se formaran con tres bridas y guardacabos.
Deberan estar dotados de un cartel que indique el peso maximo autorizado de carga.

En un punto fuerte préximo se anclara una argolla para el fiador del cinturén de seguridad del maquinista, prohibiéndose en todo momento
anclar éste al magquinillo.

El maquinillo a instalar en la obra debera estar dotado de dispositivo limitador de recorrido de la carga en marcha ascendente,
comprobandose su efectividad después del montaje.

El maquinillo a instalar en la obra debera estar dotado de gancho con pestillo de seguridad.

El maquinillo a instalar en la obra debera estar dotado de carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes
moviles internas.

Debe de colocarse en zona bien visible, sobre la carcasa, la placa de caracteristicas de la grueta y el operario debera usar casco de
seguridad, mono de trabajo, guantes de cuero y lona (tipo americano), botas de cuero de seguridad y cinturén de seguridad que en todo
momento estara sujeto, convenientemente, a un anclaje independiente del maquinillo.

La zona donde se suministre el material para ser izado se sefializara con la placa de advertencia de carga suspendida

Se acotara la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros dentro de los cuales no podra permanecer nadie durante las operaciones
de izado o descenso.

Para realizar cualquier reparacion del maquinillo, se desconectara previamente el suministro de energia al mismo. De igual modo se actuara
cuando se produzcan pausas en su utilizacion.

1.6.3. Dumper, (Motovolquete autopropulsado).

Este vehiculo suele utilizarse para la realizacion de transportes de poco volumen, es una maquina versatil y rapida.

Se tomaran precauciones para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como minimo, aunque no deba transitar por via
publica.

Riesgos detectables mas comunes.

- Vuelco de la maquina durante el vertido o en transito.
- Atropello de personas.
- Choque por falta de visibilidad.
- Caida de personas transportadas.
- Los derivados de la vibracion constante durante la conduccion.
- Polvo y ruido ambiental.
- Golpes con la manivela de puesta en marcha.
- Caida del vehiculo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.
- Vibraciones.
Normas o medidas preventivas tipo.

Con el vehiculo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos.
Se prohibira circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos hiumedos y al 30% en terrenos secos.

Se estableceran vias de circulacién cémodas vy libres de obstaculos sefalizando las zonas peligrosas. En las rampas por las que circulen
estos vehiculos existira al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes mas salientes de los mismos.

Cuando se deje estacionado el vehiculo se parara el motor y se accionara el freno de mano. Si esta en pendiente, ademas se calzaran las
ruedas.

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes debera colocarse un tope que impida el avance del dimper mas alla de una
distancia

prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el angulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongara en el
extremo mas préximo al sentido de circulacién.

En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demas dedos. Dicha manivela tendra la
longitud adecuada para evitar golpear partes préximas a ella.

Deben retirarse del vehiculo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en prevencion de que
cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo.

Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposicion y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del
dumper.

Las cargas seran apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran la visién del conductor.
En prevision de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del
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dumper.
Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dumperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora.

El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estara directamente autorizado por personal
responsable para su utilizacién y debera cumplir las normas de circulacién establecidas en el recinto de la obra.

En caso de cualquier anomalia observada en su manejo se pondra en conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen
las medidas necesarias para subsanar dicha anomalia.

Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor.

Larevision general del vehiculo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia
de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricacién y limpieza a realizar periédicamente en el
vehiculo.

Prendas de proteccion personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Cinturon elastico antivibratorio.

- Botas de seguridad (impermeables en zonas embarradas).
- Trajes para tiempo lluvioso

1.6.4. Camion grua.

Riesgos detectables mas comunes.
- Atropello de personas.
- Vuelco del camion.
- Caidas al subir o bajar de la zona de mandos.
- Desplome de la carga.
Normas o medidas preventivas tipo.
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.
Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista en prevencion de riesgos por maniobras incorrectas.
Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.
Se prohibe expresamente sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante del camion en funcion de la extension brazo-grua.

El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras seran expresamente dirigidas por
un sefalista.

Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camion esté inclinada hacia el lado de la carga,
en previsién de accidentes por vuelco.

Se prohibe estacionar o circular con el camién grua a distancias inferiores a 2 m. del corte del terreno.
Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga y arrastrar cargas con el camion grua.
Las cargas en suspension se guiaran mediante cabos de gobierno.

Se prohibe la permanencia de personas en torno al camién grua a distancias inferiores a 5 m. Asi mismo se prohibe la permanencia bajo
las cargas en suspension.

El conductor del camion grua estara en posesion del certificado de capacitacion.
Prendas de proteccion personal recomendables.

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina y en caso de que en la obra exista el riesgo de golpes en la
cabeza).

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Calzado para la conduccién.

1.6.5. Compresor.

Riesgos detectables mas comunes.
Durante el transporte interno:

- Vuelco.

- Atrapamiento de personas.
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- Caida por zanja.
- Desprendimiento durante el transporte en suspension.
En servicio:
- Ruido.
- Rotura de la manguera de presion.
- Los derivados de la emanacion de gases toxicos por escape del motor.
- Atrapamiento durante las operaciones de mantenimiento.
Normas o medidas preventivas tipo.

El arrastre directo para la ubicacién del compresor por los operarios se realizara a una distancia nunca inferior a los 2 m. del borde de
coronacion de cortes y taludes, en prevencion del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

El transporte en suspension se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma, que quede garantizada la
seguridad de la carga.

El compresor quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicién horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos.
Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelacion, se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

Las carcasas protectoras de los compresores estaran siempre instaladas en posicion de cerradas, en prevencion de posibles atrapamientos
y ruido.

La zona de ubicacion del compresor en la obra quedara acordonada en un radio de 4 m. en su entorno, instalandose sefales de “obligatorio
el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la linea de limitacién.

Los compresores se ubicaran a una distancia minima del tajo de martillos o vibradores no inferior a 15 m.

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en prevencion de incendios o de explosion.
Las mangueras estaran siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un reventon.
Los mecanismos de conexién o de empalme estaran recibidos a las mangueras mediante racores de presiéon segun calculo.

Las mangueras de presion se mantendran elevadas a 4 m. como minimo de altura en los cruces sobre los caminos de la obra.
Prendas de proteccién personal recomendables.

- Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza).
- Protectores auditivos.
- Guantes de goma o P.V.C..
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

1.6.6. Mesa de sierra circular.

Se trata de una maquina versatil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite.
Riesgos detectables mas comunes.

- Cortes.

- Golpes por objetos.

- Atrapamientos.

- Proyeccion de particulas.

- Emision de polvo.

- Contacto con la energia eléctrica.
Normas o medidas preventivas tipo.

Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estaran dotadas de los siguientes elementos de proteccion:
- Carcasa de cubricion del disco.
- Cuchillo divisor del corte.
- Empujador de la pieza a cortar y guia.
- Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.
- Interruptor de estanco.
- Toma de tierra.

El mantenimiento de las mesas de sierra, sera realizado por personal especializado para tal menester, en prevencion de los riesgos por
impericia.

La alimentacion eléctrica de las sierras de disco, se realizara mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del
cuadro eléctrico de distribucion.

Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos.
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Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregara la siguiente normativa de actuacion.
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexion a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de
Prevencion.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevencion.

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfie de su destreza.
Esta maquina es peligrosa.

No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". El empujador llevara la pieza
donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Sila madera "no pasa", el cuchillo divisor estd mal montado. Pida que se lo ajusten.

Si la maquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Servicio de Prevencion para que sea reparada. No intente realizar ni
ajustes ni reparaciones.

Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algun diente.

Para evitar dafios en los 0jos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyeccion de particulas y Uselas siempre, cuando tenga
que cortar.

Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir
despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.

Prendas de proteccion personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

1.6.7. Maquinas — herramienta en general.

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencion apropiados para la utilizacion de pequefias herramientas accionadas
por energia eléctrica de una forma muy genérica.

Riesgos detectables mas comunes.

- Cortes, quemaduras, golpes.
- Proyeccion de fragmentos.
- Caida de objetos.
- Contacto con la energia eléctrica.
- Vibraciones.
- Ruido.
Normas o medidas preventivas colectivas tipo.

Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los
riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energia eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metalica, dispuesta de tal
forma, que permitiendo la observacién de la correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

Las maquinas en situacion de averia o de semiaveria se entregaran al Servicio de Prevencion para su reparacion.
Las maquinas-herramientas con capacidad de corte, tendran el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las maquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendran sus carcasas de proteccion de
motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierra en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la
obra.

En ambientes humedos la alimentacién para las maquinas-herramientas no protegidas con doble aislamiento, se realizara mediante conexién
a transformadores a 24 V.

Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual.
Prendas de proteccion personal recomendables.

- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o de P.V.C.
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- Botas de goma o P.V.C, de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Protectores auditivos.

- Mascara antipolvo con filtro mecanico o especifico recambiable.

1.6.8. Herramientas manuales.

Riesgos detectables mas comunes.
- Golpes en las manos y los pies.
- Cortes en las manos.
- Proyeccion de particulas.
- Caidas al mismo nivel.
- Caidas a distinto nivel.
Normas o medidas preventivas tipo.
Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de conservacion.
Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, durante su uso, se colocaran en el cinturéon portaherramientas, evitando depositarlas
arbitrariamente por el suelo.

Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
Prendas de proteccion personal recomendables.

- Casco.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Gafas contra proyeccion de particulas.

1.6.9. Soldadoras eléctricas.

Equipo de trabajo consistente en un sistema de soldadura caracterizado porque salta el arco eléctrico entre la pieza a soldar sometida a uno
de los polos de la fuente de energia y el electrodo que se encuentra conectado al otro polo.

Identificacién de Riesgos.

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Atrapamientos entre objetos.

- Aplastamiento de manos por objetos pesados.

- Los derivados de caminar sobre la perfileria en altura.
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.

- Los derivados de la inhalacion de vapores metalicos.
- Quemaduras.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Proyeccion de particulas.

- Heridas en los ojos por cuerpos extrafos (picado del cordén de soldadura)
- Pisadas sobre objetos punzantes.

Medidas preventivas.

- Seguir todas las instrucciones que se den a los trabajadores para realizar el trabajo de forma segura.

- Para prevenir el riesgo eléctrico, esta expresamente prohibido la utilizacion de portaelectrodos deteriorados.

- Para la prevencion de la inhalacion de gases metalicos, esta previsto que la soldadura en taller, se realice sobre un banco para
soldadura fija, dotado de aspiracion forzada instalada junto al punto de soldadura.

- En todo momento los tajos estaran limpios y ordenados en prevencion de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.
- No mirar directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producir lesiones graves en los ojos.
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- No utilizar el grupo de soldar sin que lleve instalado todas las protecciones.

- No picar el cordon de soldadura sin proteccion ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida pueden producir graves lesiones
en los ojos.

- El izado de materiales de longitud considerable se realizara eslingadas de dos puntos, de forma tal, que el angulo superior a
nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, se igual o menor que 90°, para evitar los riesgos por
fatiga del medio auxiliar.

- El izado de estos materiales se guiara mediante sogas hasta su “presentacion”, nunca directamente con las manos, para evitar
los empujones, corte y atrapamientos.

- Se suspenderan los trabajos de soldadura en esta obra con vientos iguales o superiores a 60 Km./h.
- Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevencién del riesgo eléctrico.

- Se tenderan entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por los que se
deslizaran los “mecanismos paracaidas” de los arneses de seguridad, cuando se camine sobre zonas con riesgo de caida desde
altura.

- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendran el soporte de manutencién en material aislante de la electricidad. El Encargado
o Capataz controlara que el soporte utilizado no esté deteriorado.

- Las operaciones de soldadura a realizar en zonas himedas o muy conductoras de la electricidad no se realizaran con tensiones
superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estara en el exterior del recinto en el que se efectué la operacion de soldar.

- Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizaran con tensiones superiores a
150 voltios si los equipos estan alimentados por corriente continua.

- El taller de soldadura se limpiara diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevencion de los riesgos
de pisadas sobre materiales, tropezones o caidas.

- El taller de soldadura tendra ventilacién directa y constante, en prevencién de los riesgos por trabajar en el interior de atmésferas
toxicas.

- El taller de soldadura de esta obra estara dotado de un extintor de polvo quimico seco y sobre la hoja de la puerta, sefales
normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”.

- Comprobar que el grupo de soldar esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
- Escoger el electrodo adecuado para el cordén a ejecutar.

- No utilizar mangueras eléctricas con la proteccién externa rota o deteriorada seriamente.
Proteccion individual.

- Casco de seguridad para desplazamientos por la obra.

- Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).

- Pantalla de soldadura de sustentacion manual.

- Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Manguitos de cuero.

- Polainas de cuero.

- Mandil de cuero.

- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tension).

- Arnés de seguridad de sujecion (trabajos estaticos).

- Arnés de seguridad de suspension (trabajos en posicion de suspension aérea).

- Arnés de seguridad de caida (trabajos y desplazamientos con riesgo de caida

desde altura).

1.6.10. Soldadoras oxicorte.
Identificacion de Riesgos.
- Caida desde altura.
- Caidas al mismo nivel.
- Atrapamientos entre objetos.
- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
- Los derivados de la inhalacion de vapores metalicos.
- Quemaduras.
- Explosion (retroceso de llama).
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- Incendio.

- Heridas en los ojos por cuerpos extrafios.

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
Medidas preventivas.

Para evitar los riesgos de fugas de gases licuados, explosién y caida de objetos durante el transporte a gancho de grua, esta previsto que
el suministro y transporte interno en la obra de las botellas o bombonas que contienen gases licuados, se efectie segun las siguientes
condiciones:

- Las valvulas de suministro, estaran protegidas por la caperuza protectora.
- No se mezclaran botellas de gases distintos para evitar confusiones.
- Se transportaran sobre bateas enjauladas en posicion vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte.

- Antes de encender el mechero, comprobar que las conexiones de las mangueras estan correctamente realizadas, sin fugas,
evitara accidentes.

- Antes de encender el mechero, comprobar que estan instaladas las valvulas antirretroceso, evitara posibles explosiones.
- El traslado y ubicacion para uso de las botellas de gases licuados se efectuara mediante carros portabotellas de seguridad.

- En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas degases licuados al sol, estaran siempre de pie y cuando no se utilicen
tendran la caperuza puesta.

- Se prohibe en esta obra el abandono antes o después de su utilizacion de las botellas (o bombonas) de gases licuados. Las
botellas de gases licuados se acopiaran separados (oxigeno, acetileno, butano, propano), con distincién expresa de lugares de
almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.

- El almacén de gases licuados se ubicara en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos estructurales que pudieran
ser agredidos por accidentes), con ventilacion constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad
(o de un buen candado), se instalaran las sefales de “peligro explosion” y “prohibido fumar”.

- El Encargado o Capataz controlara que en todo momento se mantengan en posicién vertical todas las botellas de acetileno.
- Evitar que se golpeen las botellas.

- Noinclinar las botellas de acetileno para agotarlas.

- No utilizar las botellas de oxigeno tumbadas.

- No engrasar jamas ninguna parte del equipo.

- Se controlara las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersion de las mangueras bajo presion
en el interior de un recipiente lleno de agua.

- Unir entre si las mangueras de ambos gases mediante cintaadhesiva. Se manejan con mayor seguridad y comodidad.

- No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloracion ayudara a
controlar la situacion.

- La longitud minima de las mangueras sera de 6 metros y la distancia de las botellas al lugar de la soldadura sera como minimo
de 3 metros.

- No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, se producira una reaccion quimica y se formara un
compuesto explosivo, el acetiluro de cobre.

- No fumar cuando se esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas; ni tampoco cuando se
encuentren en el almacén de botellas.

- Para evitar incendios, no existiran materiales combustibles en las proximidades de la zona de trabajo, ni de su vertical.
Proteccién individual.

- Casco de seguridad para desplazamientos por la obra.

- Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).

- Pantalla de soldadura de sustentacién manual.

- Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Manguitos de cuero.

- Polainas de cuero.

- Mandil de cuero.

- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tension).

- Arnés de seguridad de sujecion (trabajos estaticos).

- Arnés de seguridad de suspension (trabajos en posicién de suspension aérea).

- Arnés de seguridad de caida (trabajos y desplazamientos con riesgo de caida desde altura).
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1.7. RIESGOS LABORALES.
1.7.1. Evitables completamente.

La tabla siguiente contiene la relacién de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante
la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones existentes. Neutralizacion de las instalaciones existentes.

Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas o subterraneas | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables

1.7.2. No eliminables completamente.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y
protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de riesgos.

TODA LA OBRA

RIESGOS
X Caidas de operarios al mismo nivel
X Caidas de operarios a distinto nivel
X Caidas de objetos sobre operarios
X Caidas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
X Fuertes vientos
X Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extrafios en los ojos
X Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra Permanente
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente Permanente
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. Permanente
X lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
X No permanecer en el radio de accién de las maquinas Permanente
X Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento Permanente
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Hoja num. 30

X Senalizacion de la obra (sefiales y carteles) Permanente

X Cintas de sefalizacion y balizamiento a 10 m de distancia Ocasional

X Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura = 2m Permanente
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o ed. colindantes

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Ocasional

X Evacuacion de escombros Ocasional

X Escaleras auxiliares Ocasional

X Informacion especifica Ocasional

X Cursos y charlas de formacion Ocasional

X Redes de seguridad contra caidas, colocadas horizontalmente cubriendo la zona de trabajo en | Permanente
los elementos susceptibles de ocasionar caidas en altura.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Cascos de seguridad permanente Permanente
X Calzado protector permanente Permanente
X Ropa de trabajo permanente Permanente
X Ropa impermeable o de proteccion ocasional Ocasional
X Gafas de seguridad frecuente Frecuente
X Cinturones de proteccién del tronco ocasional Ocasional

FASE: TODA LA OBRA

RIESGOS
X Caidas de operarios al vacio
X Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X Golpes o cortes con herramientas

Lépez y Noya arquitectura y urbanismo sip

Daniel L6épez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424

www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense

11f.988 22 13 06



V_ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

V.01_MEMORIA

PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 31
Rehabilitacion Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

X Electrocuciones
X Proyecciones de particulas al cortar materiales
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Apuntalamientos y apeos Frecuente
X Pasos o pasarelas Permanente
X Redes verticales Permanente
X Redes horizontales Permanente
X Andamios (constitucion, arriostramiento y accesos correctos) Permanente
X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
X Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con listén intermedio y rodapié) Permanente
X Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
X Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
X Evitar trabajos superpuestos Permanente
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas Permanente
X Proteccion de huecos de entrada de material en plantas Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Gafas de seguridad Ocasional
X Guantes de cuero o goma Permanente
X Botas de seguridad Permanente
X Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
X Mastiles y cables fiadores Permanente
FASE: ACABADOS
RIESGOS
X Caidas de operarios al vacio
X Caidas de materiales transportados
X Ambiente pulvigeno
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con materiales
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X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Inhalacién de sustancias toxicas
X Quemaduras
X Electrocucion
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
X Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
X Andamios Permanente
X Plataformas de carga y descarga de material Permanente
X Barandillas Permanente
X Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
X Evitar focos de inflamacion Permanente
X Equipos auténomos de ventilacion Ocasional
X Almacenamiento correcto de los productos Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Gafas de seguridad ocasional Ocasional
X Guantes de cuero o goma frecuente Frecuente
X Botas de seguridad frecuente Frecuente
X Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
X Mastiles y cables fiadores Permanente
X Mascarrilla filtrante ocasional Ocasional
X Equipos auténomos de respiracion Ocasional

Riesgos propios de los trabajadores:

Insolaciones. Puede producir mareos, afecciones de piel,... Para prevenir el riesgo se realizaran trabajos en las distintas zonas de la obra
para evitar, en la medida de lo posible, esquivar el recorrido del sol. Se usara la ropa de obra obligatoria y proteccion solar. Se intercambiara
al personal entre varios trabajos si es necesario.

Ingestion de bebidas alcohdlicas. Esta terminantemente prohibido en el horario del trabajo, aunque no se puede evitar la ingestiéon en horas
de no trabajo. Para evitar riesgos, el encargado debera vigilar cualquier situacién o signo extrafio del personal de la obra, obligandolos si es
necesario a abandonar la obra.

1.8. RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia,
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.
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También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura, sepultamientos y|SE VELARA POR EL CORRECTO USO DE LOS DISPOSITIVOS
hundimientos. ANTICAIDAS REGLAMENTARIOS.

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension NO PROCEDE

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por inmersion. NO PROCEDE

Que impliquen el uso de explosivos. NO PROCEDE

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos prefabricados | SEGUN APARTADO “MONTAJE DE GRANDES PIEZAS’.
pesados

1.9. CIRCUNSTANCIAS NO EXPRESADAS.

Para todo lo no expresado en el presente Estudio se estara a lo dispuesto a lo respecto en los Planes de Seguridad y Salud, los cuales
regiran durante la ejecucion.

1.10. CONCLUSION.

Con lo descrito en el presente Estudio se pretende que queden recogidos todos los riesgos y medidas preventivas que se pueden presentar
en los trabajos comentados y que, a partir de dicho estudio, el contratista encargado de la realizacién de las obras puedan evaluar sus
riesgos, tanto propios como a terceros, al igual que establecer las medidas preventivas tendentes a eliminarlos o reducirlos.

Si se realizase alguna actividad no contemplada en este estudio o se cambiara algun planteamiento de los de aqui desarrollados, se debera
comentar con el técnico facultativo las medidas a adoptar en tal caso.

Ourense, Marzo de 2019
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