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PROYECTO: PROMOTOR:

ARQUITECTO COAG 2902

SANTIAGO EZQUIETA LLAMAS

DOCUMENTO:

Dirección: C/ PEDRA SEIXA N35_ NAVIA
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1/200_A1

1/400_A3
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revisión:

Cada andamio debe estar equipado de un medio 

de acceso a los diferentes niveles de trabajo.

TORRE CON ESTABILIZADOR

ESTABILIZADORES

Cuando h>4 veces lado menor debemos colocar 

estabilizadores o aumentar el lado menor.

MEDIOS DE ACCESO

Implantarlos sobre un vacio

terrenos mal asentados.
Colocar los tacos sobre

INDEPENDIENTE

El apilaje excesivo de tacos.

cuerpos huecos.
Colocar los tacos sobre

Los tacos de madera son los destinados a repartir los pesos del
andamio sobre el terreno de apoyo. Su importancia está en función de

Un taco

ruedas deben ser compatibles con la carga admisible de las plataformas.
contar con un dispositivo de blocaje de rotación y de traslación. Las
de acceso. La movilidad la dan las ruedas, cada una de ellas deberá 
equipados de una o  varias plataformas de trabajo y con medios

Los andamios rodantes son estructuras de servicio autoestables, 

PLATAFORMA CON TRANPILLA

la carga del andamio y de la naturaleza del solado.

Dos tacos

ESTÁ PROHIBIDO

CORRECTO

ANDAMIOS TUBULARES

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

ALZADO NORTE ALZADO SUR


