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Cota de inicio del ensayo (m):  Cota de apoyo de la cimentación (m):  Canto de la cimentacion (m):  

Densidad del suelo (gr/cm³):  Profundidad del Nivel Freático (m):  Asiento a lo largo del tiempo (años):  

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 
ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 1,64 1,00 1,55 1,00 1,45

1,50 1,66 1,85 1,95 2,05 2,12 1,50 1,56 1,74 1,83 1,92 2,00 1,50 1,46 1,63 1,71 1,80 1,87

1,60 1,66 1,85 1,95 2,05 2,13 2,21 1,60 1,56 1,74 1,84 1,92 2,00 2,08 1,60 1,46 1,63 1,72 1,80 1,87 1,94

1,70 1,67 1,86 1,96 2,05 2,13 2,21 2,30 1,70 1,57 1,75 1,84 1,93 2,00 2,08 2,16 1,70 1,47 1,64 1,72 1,80 1,87 1,95 2,02

1,80 1,67 1,86 1,96 2,05 2,13 2,22 2,31 2,39 1,80 1,57 1,75 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 1,80 1,47 1,64 1,73 1,81 1,88 1,95 2,03 2,11

1,90 1,68 1,87 1,97 2,06 2,14 2,22 2,31 2,40 2,47 1,90 1,57 1,76 1,85 1,93 2,01 2,09 2,17 2,25 2,32 1,90 1,47 1,65 1,73 1,81 1,88 1,96 2,03 2,11 2,17

2,00 1,68 1,88 1,98 2,06 2,14 2,23 2,31 2,40 2,47 2,54 2,00 1,58 1,76 1,86 1,94 2,01 2,09 2,18 2,25 2,32 2,39 2,00 1,48 1,65 1,74 1,81 1,88 1,96 2,04 2,11 2,17 2,24

2,10 1,68 1,88 1,98 2,06 2,15 2,23 2,32 2,40 2,47 2,55 2,62 2,10 1,58 1,77 1,86 1,94 2,02 2,10 2,18 2,26 2,32 2,39 2,46 2,10 1,48 1,66 1,74 1,82 1,89 1,96 2,04 2,11 2,18 2,24 2,31

 (m) 2,20 1,69 1,89 1,99 2,07 2,15 2,24 2,32 2,40 2,48 2,55 2,63  (m) 2,20 1,58 1,77 1,87 1,94 2,02 2,10 2,18 2,26 2,33 2,40 2,47  (m) 2,20 1,48 1,66 1,75 1,82 1,89 1,97 2,05 2,12 2,18 2,25 2,31

2,30 1,69 1,89 1,99 2,07 2,16 2,24 2,33 2,41 2,48 2,55 2,63 2,30 1,59 1,78 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,26 2,33 2,40 2,47 2,30 1,49 1,66 1,75 1,82 1,90 1,97 2,05 2,12 2,18 2,25 2,31

2,40 1,69 1,90 1,99 2,08 2,16 2,25 2,33 2,41 2,48 2,56 2,63 2,40 1,59 1,78 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19 2,26 2,33 2,40 2,47 2,40 1,49 1,67 1,75 1,83 1,90 1,98 2,05 2,12 2,19 2,25 2,32

15,00 1,91 2,13 2,23 2,31 2,39 2,46 2,53 2,60 2,66 2,72 2,77 15,00 1,80 2,00 2,10 2,18 2,25 2,32 2,38 2,44 2,50 2,55 2,61 15,00 1,68 1,88 1,97 2,04 2,11 2,17 2,23 2,29 2,34 2,39 2,44

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 

ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 1,35 1,00 1,25 1,00 1,16

1,50 1,36 1,52 1,60 1,68 1,74 1,50 1,26 1,41 1,48 1,56 1,62 1,50 1,17 1,30 1,37 1,44 1,50

1,60 1,36 1,52 1,60 1,68 1,75 1,81 1,60 1,27 1,41 1,49 1,56 1,62 1,69 1,60 1,17 1,31 1,38 1,44 1,50 1,56

1,70 1,37 1,53 1,61 1,68 1,75 1,82 1,89 1,70 1,27 1,42 1,49 1,56 1,62 1,69 1,75 1,70 1,17 1,31 1,38 1,45 1,50 1,56 1,62

1 80 1 37 1 53 1 61 1 69 1 75 1 82 1 89 1 96 1 80 1 27 1 42 1 50 1 57 1 63 1 69 1 76 1 82 1 80 1 18 1 31 1 38 1 45 1 50 1 56 1 63 1 69

1,80   Kg/cm²
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2,00   Kg/cm² 1,90   Kg/cm²
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G
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1,80 1,40 10

2,30   Kg/cm² 2,20   Kg/cm² 2,10   Kg/cm²

CALCULO DE ASIENTOS SEGÚN 
SCHMERTMANN (1970)

Para la realización de los siguientes cálculos se han considerado los golpeos obtenidos en el ensayo de penetación dinámica  P-1, así como los siguientes valores de cálculo:

-1,15 -3,95 2,30

1,80 1,37 1,53 1,61 1,69 1,75 1,82 1,89 1,96 1,80 1,27 1,42 1,50 1,57 1,63 1,69 1,76 1,82 1,80 1,18 1,31 1,38 1,45 1,50 1,56 1,63 1,69

1,90 1,38 1,54 1,62 1,69 1,75 1,83 1,90 1,97 2,03 1,90 1,28 1,43 1,50 1,57 1,63 1,70 1,76 1,83 1,88 1,90 1,18 1,32 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,74

2,00 1,38 1,54 1,62 1,69 1,76 1,83 1,90 1,97 2,03 2,09 2,00 1,28 1,43 1,51 1,57 1,63 1,70 1,77 1,83 1,88 1,94 2,00 1,18 1,32 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,74 1,79

2,10 1,38 1,54 1,63 1,69 1,76 1,83 1,90 1,97 2,03 2,09 2,15 2,10 1,28 1,43 1,51 1,57 1,64 1,70 1,77 1,83 1,89 1,94 2,00 2,10 1,19 1,33 1,40 1,46 1,51 1,57 1,64 1,69 1,74 1,80 1,85

 (m) 2,20 1,38 1,55 1,63 1,70 1,77 1,84 1,91 1,97 2,03 2,09 2,16  (m) 2,20 1,29 1,44 1,52 1,58 1,64 1,71 1,77 1,83 1,89 1,95 2,00  (m) 2,20 1,19 1,33 1,40 1,46 1,52 1,58 1,64 1,70 1,75 1,80 1,85

2,30 1,39 1,55 1,63 1,70 1,77 1,84 1,91 1,98 2,04 2,10 2,16 2,30 1,29 1,44 1,52 1,58 1,64 1,71 1,78 1,84 1,89 1,95 2,01 2,30 1,19 1,33 1,40 1,46 1,52 1,58 1,64 1,70 1,75 1,80 1,86

2,40 1,39 1,56 1,64 1,70 1,77 1,84 1,92 1,98 2,04 2,10 2,16 2,40 1,29 1,45 1,52 1,58 1,65 1,71 1,78 1,84 1,89 1,95 2,01 2,40 1,19 1,34 1,41 1,46 1,52 1,58 1,65 1,70 1,75 1,80 1,86

15,00 1,57 1,75 1,84 1,90 1,97 2,03 2,08 2,14 2,19 2,24 2,28 15,00 1,46 1,63 1,71 1,77 1,83 1,89 1,94 1,99 2,03 2,08 2,12 15,00 1,35 1,51 1,58 1,64 1,70 1,75 1,79 1,84 1,88 1,92 1,96

Siendo: Arcilla blanda, turba 2
Limos 3
Arena fina limosa 3-4
Arena media 4-5
Arena gruesa 5-8
Grava 8-12

: Representa la carga neta aplicada por la cimentación

: Espesor de la capa considerada

: Módulo de deformación. Puede estimarse por:

zapatas cuadradas o circulares

zapatas corridas

: Tensión efectiva del tereno a cota de apoyo de la cimentación

:

Formulación

Según Schmertmann el asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según 
la siguiente expresión:

Tipo de suelo: Kp/cm²

Coeficiente corrector en función de la profundidad
del plano de cimentación.

Coeficiente corrector que tiene en cuenta las
deformaciones lentas.

Siendo la resistencia a la penetración estática del cono, la
cual se puede relacionar con el N del ensayo de penetración
estándar en la forma siguiente:

Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la capa
y que tiene por valor máximo:
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donde es el valor de la presión vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene
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Cota de inicio del ensayo (m):  Cota de apoyo de la cimentación (m):  Canto de la cimentacion (m):  

Densidad del suelo (gr/cm³):  Profundidad del Nivel Freático (m):  Asiento a lo largo del tiempo (años):  

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 
ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 1,43 1,00 1,35 1,00 1,27

1,50 1,45 1,62 1,71 1,80 1,87 1,50 1,36 1,53 1,61 1,70 1,76 1,50 1,28 1,43 1,51 1,59 1,66

1,60 1,45 1,62 1,72 1,80 1,87 1,95 1,60 1,37 1,53 1,62 1,70 1,77 1,83 1,60 1,29 1,44 1,52 1,60 1,66 1,72

1,70 1,46 1,63 1,72 1,81 1,88 1,95 2,02 1,70 1,37 1,53 1,62 1,70 1,77 1,84 1,90 1,70 1,29 1,44 1,52 1,60 1,66 1,73 1,79

1,80 1,46 1,63 1,73 1,81 1,88 1,95 2,02 2,10 1,80 1,38 1,54 1,63 1,70 1,77 1,84 1,91 1,98 1,80 1,29 1,45 1,53 1,60 1,67 1,73 1,79 1,86

1,90 1,46 1,64 1,73 1,81 1,88 1,96 2,03 2,10 2,16 1,90 1,38 1,55 1,63 1,71 1,77 1,84 1,91 1,98 2,03 1,90 1,30 1,45 1,53 1,60 1,67 1,73 1,80 1,86 1,91

2,00 1,47 1,65 1,74 1,81 1,89 1,96 2,03 2,10 2,16 2,22 2,00 1,38 1,55 1,64 1,71 1,78 1,85 1,91 1,98 2,04 2,09 2,00 1,30 1,46 1,54 1,61 1,67 1,74 1,80 1,86 1,91 1,97

2,10 1,47 1,65 1,74 1,82 1,89 1,96 2,03 2,10 2,16 2,22 2,28 2,10 1,39 1,56 1,64 1,71 1,78 1,85 1,92 1,98 2,04 2,09 2,15 2,10 1,30 1,46 1,54 1,61 1,67 1,74 1,80 1,86 1,92 1,97 2,02

 (m) 2,20 1,47 1,66 1,75 1,82 1,89 1,97 2,04 2,10 2,16 2,22 2,28  (m) 2,20 1,39 1,56 1,65 1,72 1,79 1,85 1,92 1,98 2,04 2,10 2,15  (m) 2,20 1,31 1,47 1,55 1,61 1,68 1,74 1,81 1,86 1,92 1,97 2,02

2,30 1,48 1,66 1,75 1,82 1,90 1,97 2,04 2,11 2,17 2,23 2,29 2,30 1,39 1,57 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 1,99 2,04 2,10 2,15 2,30 1,31 1,47 1,55 1,62 1,68 1,75 1,81 1,87 1,92 1,97 2,03

2,40 1,48 1,67 1,75 1,83 1,90 1,97 2,05 2,11 2,17 2,23 2,29 2,40 1,40 1,57 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 1,99 2,05 2,10 2,16 2,40 1,31 1,48 1,55 1,62 1,68 1,75 1,81 1,87 1,92 1,98 2,03

15,00 1,67 1,84 1,91 1,97 2,02 2,08 2,13 2,18 2,24 2,28 2,33 15,00 1,57 1,73 1,80 1,85 1,91 1,96 2,01 2,06 2,11 2,15 2,19 15,00 1,48 1,63 1,69 1,74 1,80 1,85 1,89 1,94 1,98 2,03 2,07

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 

ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 1,19 1,00 1,11 1,00 1,03

1,50 1,20 1,34 1,42 1,49 1,55 1,50 1,12 1,25 1,32 1,39 1,45 1,50 1,04 1,16 1,23 1,29 1,35

1,60 1,20 1,35 1,42 1,50 1,55 1,61 1,60 1,12 1,26 1,33 1,40 1,45 1,51 1,60 1,04 1,17 1,23 1,30 1,35 1,40

1,70 1,21 1,35 1,43 1,50 1,56 1,62 1,68 1,70 1,13 1,26 1,33 1,40 1,45 1,51 1,57 1,70 1,05 1,17 1,24 1,30 1,35 1,40 1,45

1 80 1 21 1 36 1 43 1 50 1 56 1 62 1 68 1 74 1 80 1 13 1 26 1 34 1 40 1 46 1 51 1 57 1 62 1 80 1 05 1 18 1 24 1 30 1 35 1 41 1 46 1 51

1,80   Kg/cm²
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2,00   Kg/cm² 1,90   Kg/cm²
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2,20   Kg/cm² 2,102,30   Kg/cm²

Para la realización de los siguientes cálculos se han considerado los golpeos obtenidos en el ensayo de penetación dinámica  P-2, así como los siguientes valores de cálculo:

-1,06 -5,66 2,30

  Kg/cm²

CALCULO DE ASIENTOS SEGÚN 
SCHMERTMANN (1970)

1,80 1,21 1,36 1,43 1,50 1,56 1,62 1,68 1,74 1,80 1,13 1,26 1,34 1,40 1,46 1,51 1,57 1,62 1,80 1,05 1,18 1,24 1,30 1,35 1,41 1,46 1,51

1,90 1,21 1,36 1,44 1,50 1,56 1,62 1,68 1,74 1,79 1,90 1,13 1,27 1,34 1,40 1,46 1,51 1,57 1,63 1,67 1,90 1,05 1,18 1,25 1,30 1,36 1,41 1,46 1,51 1,55

2,00 1,22 1,37 1,44 1,51 1,57 1,63 1,69 1,74 1,79 1,84 2,00 1,14 1,27 1,35 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,67 1,72 2,00 1,06 1,18 1,25 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,60

2,10 1,22 1,37 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,80 1,84 1,89 2,10 1,14 1,28 1,35 1,41 1,46 1,52 1,58 1,63 1,68 1,72 1,77 2,10 1,06 1,19 1,25 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 1,60 1,64

 (m) 2,20 1,22 1,37 1,45 1,51 1,57 1,63 1,69 1,75 1,80 1,85 1,90  (m) 2,20 1,14 1,28 1,35 1,41 1,47 1,52 1,58 1,63 1,68 1,72 1,77  (m) 2,20 1,06 1,19 1,26 1,31 1,36 1,42 1,47 1,52 1,56 1,60 1,65

2,30 1,23 1,38 1,45 1,51 1,57 1,64 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 2,30 1,14 1,29 1,36 1,41 1,47 1,53 1,58 1,63 1,68 1,73 1,77 2,30 1,06 1,19 1,26 1,31 1,37 1,42 1,47 1,52 1,56 1,60 1,65

2,40 1,23 1,38 1,46 1,52 1,58 1,64 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 2,40 1,15 1,29 1,36 1,42 1,47 1,53 1,59 1,63 1,68 1,73 1,77 2,40 1,07 1,20 1,26 1,32 1,37 1,42 1,47 1,52 1,56 1,61 1,65

15,00 1,39 1,53 1,59 1,64 1,69 1,73 1,78 1,82 1,86 1,90 1,94 15,00 1,29 1,43 1,48 1,53 1,58 1,62 1,66 1,70 1,74 1,78 1,81 15,00 1,20 1,33 1,38 1,42 1,47 1,51 1,54 1,58 1,62 1,65 1,68

Siendo: Arcilla blanda, turba 2
Limos 3
Arena fina limosa 3-4
Arena media 4-5
Arena gruesa 5-8
Grava 8-12

: Representa la carga neta aplicada por la cimentación

: Espesor de la capa considerada

: Módulo de deformación. Puede estimarse por:

zapatas cuadradas o circulares

zapatas corridas

: Tensión efectiva del tereno a cota de apoyo de la cimentación

:

Formulación

Según Schmertmann el asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según 
la siguiente expresión:

Tipo de suelo: Kp/cm²

Coeficiente corrector en función de la profundidad
del plano de cimentación.

Coeficiente corrector que tiene en cuenta las
deformaciones lentas.

Siendo la resistencia a la penetración estática del cono, la
cual se puede relacionar con el N del ensayo de penetración
estándar en la forma siguiente:

Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la capa
y que tiene por valor máximo:
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cqE ⋅= 5,2
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donde es el valor de la presión vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene
Izmax

vp'σ

vp
maxZ '

1.05.0I
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+



Cota de inicio del ensayo (m):  Cota de apoyo de la cimentación (m):  Canto de la cimentacion (m):  

Densidad del suelo (gr/cm³):  Profundidad del Nivel Freático (m):  Asiento a lo largo del tiempo (años):  

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 
ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 1,10 1,00 1,03 1,00 0,96

1,50 1,09 1,14 1,16 1,19 1,21 1,50 1,02 1,07 1,09 1,12 1,13 1,50 0,96 1,00 1,02 1,05 1,06

1,60 1,08 1,14 1,16 1,19 1,21 1,22 1,60 1,02 1,07 1,09 1,12 1,13 1,15 1,60 0,95 1,00 1,02 1,05 1,06 1,08

1,70 1,08 1,14 1,16 1,19 1,20 1,22 1,24 1,70 1,02 1,07 1,09 1,12 1,13 1,15 1,17 1,70 0,95 1,00 1,02 1,04 1,06 1,07 1,09

1,80 1,08 1,14 1,16 1,19 1,20 1,22 1,24 1,26 1,80 1,02 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,16 1,18 1,80 0,95 1,00 1,02 1,04 1,06 1,07 1,09 1,11

1,90 1,08 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,27 1,90 1,02 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,16 1,18 1,19 1,90 0,95 1,00 1,02 1,04 1,06 1,07 1,09 1,11 1,12

2,00 1,08 1,13 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,27 1,28 2,00 1,01 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,16 1,18 1,19 1,20 2,00 0,95 1,00 1,02 1,04 1,06 1,07 1,09 1,10 1,11 1,12

2,10 1,08 1,13 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,25 1,27 1,28 1,29 2,10 1,01 1,07 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,18 1,19 1,20 1,21 2,10 0,95 1,00 1,02 1,04 1,06 1,07 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13

 (m) 2,20 1,08 1,13 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29  (m) 2,20 1,01 1,07 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,18 1,19 1,20 1,21  (m) 2,20 0,95 1,00 1,02 1,04 1,05 1,07 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13

2,30 1,07 1,13 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29 2,30 1,01 1,07 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,18 1,19 1,20 1,21 2,30 0,94 1,00 1,02 1,04 1,05 1,07 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13

2,40 1,07 1,13 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,25 1,26 1,27 1,29 2,40 1,01 1,06 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,17 1,19 1,20 1,21 2,40 0,94 1,00 1,02 1,04 1,05 1,07 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13

15,00 1,00 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,17 1,18 15,00 0,94 0,97 0,99 1,00 1,01 1,03 1,05 1,07 1,08 1,10 1,11 15,00 0,88 0,91 0,93 0,94 0,95 0,97 0,98 1,00 1,02 1,03 1,04

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 

ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 0,90 1,00 0,83 1,00 0,77

1,50 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99 1,50 0,83 0,87 0,89 0,91 0,92 1,50 0,76 0,80 0,82 0,84 0,85

1,60 0,89 0,93 0,95 0,98 0,99 1,00 1,60 0,83 0,86 0,89 0,91 0,92 0,93 1,60 0,76 0,80 0,82 0,84 0,85 0,86

1,70 0,89 0,93 0,95 0,97 0,99 1,00 1,02 1,70 0,82 0,86 0,89 0,90 0,92 0,93 0,95 1,70 0,76 0,80 0,82 0,84 0,85 0,86 0,87

1 80 0 89 0 93 0 95 0 97 0 99 1 00 1 02 1 03 1 80 0 82 0 86 0 89 0 90 0 92 0 93 0 94 0 96 1 80 0 76 0 80 0 82 0 83 0 85 0 86 0 87 0 89

2,00

L
A

  Kg/cm²1,90

Para la realización de los siguientes cálculos se han considerado los golpeos obtenidos en el ensayo de penetación dinámica  P-3, así como los siguientes valores de cálculo:

10

-0,65 2,30

1,80

-4,25

2,31

CALCULO DE ASIENTOS SEGÚN 
SCHMERTMANN (1970)

  Kg/cm²

1,80

L
A
R
G
O

  Kg/cm²

  Kg/cm²

2,20

L
A
R
G
O

L
A
R
G
O

2,30 2,10

L
A

  Kg/cm²

L
A

  Kg/cm²

1,80 0,89 0,93 0,95 0,97 0,99 1,00 1,02 1,03 1,80 0,82 0,86 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,96 1,80 0,76 0,80 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89

1,90 0,89 0,93 0,95 0,97 0,99 1,00 1,02 1,03 1,04 1,90 0,82 0,86 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,96 0,97 1,90 0,76 0,80 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89 0,89

2,00 0,88 0,93 0,95 0,97 0,99 1,00 1,02 1,03 1,04 1,05 2,00 0,82 0,86 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,96 0,97 0,97 2,00 0,76 0,80 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90

2,10 0,88 0,93 0,95 0,97 0,98 1,00 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 2,10 0,82 0,86 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,96 0,96 0,97 0,98 2,10 0,76 0,80 0,82 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91

 (m) 2,20 0,88 0,93 0,95 0,97 0,98 1,00 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06  (m) 2,20 0,82 0,86 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,96 0,96 0,97 0,98  (m) 2,20 0,76 0,80 0,82 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91

2,30 0,88 0,93 0,95 0,97 0,98 1,00 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 2,30 0,82 0,86 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 2,30 0,76 0,80 0,82 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91

2,40 0,88 0,93 0,95 0,97 0,98 1,00 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 2,40 0,82 0,86 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 2,40 0,76 0,80 0,82 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91

15,00 0,82 0,85 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 0,95 0,96 0,97 15,00 0,76 0,79 0,81 0,81 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,89 0,91 15,00 0,71 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,84

Siendo: Arcilla blanda, turba 2
Limos 3
Arena fina limosa 3-4
Arena media 4-5
Arena gruesa 5-8
Grava 8-12

: Representa la carga neta aplicada por la cimentación

: Espesor de la capa considerada

: Módulo de deformación. Puede estimarse por:

zapatas cuadradas o circulares

zapatas corridas

: Tensión efectiva del tereno a cota de apoyo de la cimentación

:

Formulación

A
R
G
O

Coeficiente corrector en función de la profundidad
del plano de cimentación.

Coeficiente corrector que tiene en cuenta las
deformaciones lentas.

Según Schmertmann el asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según 
la siguiente expresión:

A
R
G
O

Kp/cm²

A
R
G
O

Tipo de suelo:

Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la capa
y que tiene por valor máximo:

Siendo la resistencia a la penetración estática del cono, la
cual se puede relacionar con el N del ensayo de penetración
estándar en la forma siguiente:
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donde es el valor de la presión vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene
Izmax

vp'σ

vp
maxZ '

1.05.0I
σ

+



Cota de inicio del ensayo (m):  Cota de apoyo de la cimentación (m):  Canto de la cimentacion (m):  

Densidad del suelo (gr/cm³):  Profundidad del Nivel Freático (m):  Asiento a lo largo del tiempo (años):  

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 
ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 0,76 1,00 0,72 1,00 0,68

1,50 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 1,50 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 1,50 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68

1,60 0,74 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 1,60 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 1,60 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68

1,70 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 1,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,72 1,70 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68

1,80 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 1,80 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 1,80 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69

1,90 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 1,90 0,69 0,70 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 1,90 0,65 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69

2,00 0,73 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 2,00 0,69 0,70 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 2,00 0,65 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69

2,10 0,73 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 0,78 2,10 0,69 0,70 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,73 0,73 0,73 0,74 2,10 0,65 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70

 (m) 2,20 0,73 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 0,78  (m) 2,20 0,69 0,70 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74  (m) 2,20 0,65 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69

2,30 0,72 0,74 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 0,77 0,78 2,30 0,68 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74 2,30 0,64 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69

2,40 0,72 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 0,77 0,78 2,40 0,68 0,70 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 0,74 2,40 0,64 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69

15,00 0,61 0,64 0,65 0,67 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,78 15,00 0,58 0,60 0,62 0,63 0,65 0,67 0,68 0,70 0,71 0,73 0,74 15,00 0,55 0,57 0,58 0,60 0,61 0,63 0,64 0,66 0,67 0,69 0,70

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 

ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 0,64 1,00 0,60 1,00 0,56

1,50 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 1,50 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 1,50 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56

1,60 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 1,60 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 1,60 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56

1,70 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 1,70 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 1,70 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56

1 80 0 62 0 62 0 63 0 63 0 63 0 64 0 64 0 65 1 80 0 58 0 58 0 59 0 59 0 59 0 60 0 60 0 61 1 80 0 54 0 54 0 55 0 55 0 55 0 56 0 56 0 56

CALCULO DE ASIENTOS SEGÚN 
SCHMERTMANN (1970)

Para la realización de los siguientes cálculos se han considerado los golpeos obtenidos en el ensayo de penetación dinámica  P-4, así como los siguientes valores de cálculo:

0,75

1,80 NO 10

2,30

-0,25 -1,85

  Kg/cm² 2,20   Kg/cm² 2,10   Kg/cm²

1,80   Kg/cm²
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2,00   Kg/cm² 1,90   Kg/cm²

L
A
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G
O

L
A
R
G
O

1,80 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,65 1,80 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,61 1,80 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56

1,90 0,61 0,62 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,65 1,90 0,57 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 1,90 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57

2,00 0,61 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 2,00 0,57 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,61 0,61 2,00 0,53 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57

2,10 0,61 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 2,10 0,57 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 2,10 0,53 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57

 (m) 2,20 0,61 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65  (m) 2,20 0,57 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61  (m) 2,20 0,53 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57

2,30 0,60 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 2,30 0,57 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 2,30 0,53 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57

2,40 0,60 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 2,40 0,56 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 2,40 0,53 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57

15,00 0,52 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 15,00 0,48 0,50 0,52 0,53 0,54 0,55 0,57 0,58 0,59 0,61 0,62 15,00 0,45 0,47 0,48 0,49 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,57 0,58

Siendo: Arcilla blanda, turba 2
Limos 3
Arena fina limosa 3-4
Arena media 4-5
Arena gruesa 5-8
Grava 8-12

: Representa la carga neta aplicada por la cimentación

: Espesor de la capa considerada

: Módulo de deformación. Puede estimarse por:

zapatas cuadradas o circulares

zapatas corridas

: Tensión efectiva del tereno a cota de apoyo de la cimentación

:
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O

Siendo la resistencia a la penetración estática del cono, la
cual se puede relacionar con el N del ensayo de penetración
estándar en la forma siguiente:

Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la capa
y que tiene por valor máximo:

Formulación

Según Schmertmann el asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según 
la siguiente expresión:

Tipo de suelo: Kp/cm²

Coeficiente corrector en función de la profundidad
del plano de cimentación.

Coeficiente corrector que tiene en cuenta las
deformaciones lentas.
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donde es el valor de la presión vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene
Izmax

vp'σ

vp
maxZ '

1.05.0I
σ

+



Cota de inicio del ensayo (m):  Cota de apoyo de la cimentación (m):  Canto de la cimentacion (m):  

Densidad del suelo (gr/cm³):  Profundidad del Nivel Freático (m):  Asiento a lo largo del tiempo (años):  

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 
ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 0,51 1,00 0,48 1,00 0,45

1,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,53 1,50 0,47 0,48 0,49 0,49 0,50 1,50 0,44 0,45 0,46 0,47 0,47

1,60 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 1,60 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50 0,51 1,60 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48

1,70 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 1,70 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 1,70 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49

1,80 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 1,80 0,46 0,48 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 1,80 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50

1,90 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 1,90 0,46 0,48 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 1,90 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51

2,00 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 2,00 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 2,00 0,43 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52

2,10 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 2,10 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 2,10 0,43 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53

 (m) 2,20 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59  (m) 2,20 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56  (m) 2,20 0,43 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53

2,30 0,48 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 2,30 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 2,30 0,43 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53

2,40 0,48 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 2,40 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 2,40 0,43 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53

15,00 0,46 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,61 0,63 0,65 0,66 15,00 0,43 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,58 0,60 0,61 0,63 15,00 0,41 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,53 0,55 0,56 0,58 0,59

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 

ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 0,42 1,00 0,40 1,00 0,37

1,50 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 1,50 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 1,50 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39

1,60 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 1,60 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 1,60 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39

1,70 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 1,70 0,39 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 1,70 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40

1 80 0 41 0 42 0 43 0 44 0 44 0 45 0 46 0 47 1 80 0 38 0 39 0 40 0 41 0 41 0 42 0 43 0 44 1 80 0 36 0 37 0 37 0 38 0 39 0 39 0 40 0 41

CALCULO DE ASIENTOS SEGÚN 
SCHMERTMANN (1970)

Para la realización de los siguientes cálculos se han considerado los golpeos obtenidos en el ensayo de penetación dinámica  P-5, así como los siguientes valores de cálculo:

0,75

1,80 NO 10

2,30

0,00 -1,20

  Kg/cm² 2,20   Kg/cm² 2,10   Kg/cm²

1,80   Kg/cm²

L
A

L
A

L
A

L
A
R
G
O

2,00   Kg/cm² 1,90   Kg/cm²

L
A
R
G
O

L
A
R
G
O

1,80 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 0,47 1,80 0,38 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 1,80 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41

1,90 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,47 1,90 0,38 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 1,90 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42

2,00 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 2,00 0,38 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 2,00 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42 0,42

2,10 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 0,49 2,10 0,38 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 2,10 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42 0,42 0,43

 (m) 2,20 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 0,50  (m) 2,20 0,38 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46  (m) 2,20 0,35 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42 0,42 0,43

2,30 0,40 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 2,30 0,38 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 2,30 0,35 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42 0,42 0,43

2,40 0,40 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 2,40 0,38 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 2,40 0,35 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,42 0,43

15,00 0,38 0,42 0,44 0,45 0,47 0,49 0,50 0,52 0,53 0,54 0,56 15,00 0,36 0,39 0,41 0,43 0,44 0,46 0,47 0,48 0,50 0,51 0,52 15,00 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41 0,43 0,44 0,45 0,47 0,48 0,49

Siendo: Arcilla blanda, turba 2
Limos 3
Arena fina limosa 3-4
Arena media 4-5
Arena gruesa 5-8
Grava 8-12

: Representa la carga neta aplicada por la cimentación

: Espesor de la capa considerada

: Módulo de deformación. Puede estimarse por:

zapatas cuadradas o circulares

zapatas corridas

: Tensión efectiva del tereno a cota de apoyo de la cimentación

:

A
R
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O

A
R
G
O

A
R
G
O

Siendo la resistencia a la penetración estática del cono, la
cual se puede relacionar con el N del ensayo de penetración
estándar en la forma siguiente:

Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la capa
y que tiene por valor máximo:

Formulación

Según Schmertmann el asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según 
la siguiente expresión:

Tipo de suelo: Kp/cm²

Coeficiente corrector en función de la profundidad
del plano de cimentación.

Coeficiente corrector que tiene en cuenta las
deformaciones lentas.
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cqE ⋅= 5,2
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donde es el valor de la presión vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene
Izmax

vp'σ

vp
maxZ '

1.05.0I
σ

+



Cota de inicio del ensayo (m):  Cota de apoyo de la cimentación (m):  Canto de la cimentacion (m):  

Densidad del suelo (gr/cm³):  Profundidad del Nivel Freático (m):  Asiento a lo largo del tiempo (años):  

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 
ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 2,37 1,00 2,26 1,00 2,16

1,50 2,39 2,66 2,80 2,94 3,06 1,50 2,28 2,54 2,68 2,81 2,92 1,50 2,18 2,42 2,55 2,68 2,78

1,60 2,40 2,67 2,81 2,95 3,06 3,18 1,60 2,29 2,55 2,69 2,82 2,92 3,04 1,60 2,18 2,43 2,56 2,69 2,79 2,90

1,70 2,40 2,68 2,82 2,95 3,07 3,19 3,31 1,70 2,29 2,56 2,69 2,82 2,93 3,04 3,16 1,70 2,19 2,44 2,57 2,69 2,79 2,90 3,02

1,80 2,41 2,69 2,83 2,96 3,07 3,19 3,32 3,44 1,80 2,30 2,56 2,70 2,82 2,93 3,05 3,17 3,29 1,80 2,19 2,45 2,57 2,69 2,80 2,91 3,02 3,13

1,90 2,41 2,69 2,84 2,96 3,08 3,20 3,32 3,45 3,55 1,90 2,31 2,57 2,71 2,83 2,94 3,06 3,18 3,29 3,39 1,90 2,20 2,45 2,58 2,70 2,80 2,91 3,03 3,14 3,23

2,00 2,42 2,70 2,85 2,97 3,08 3,20 3,33 3,45 3,55 3,66 2,00 2,31 2,58 2,72 2,83 2,94 3,06 3,18 3,30 3,39 3,49 2,00 2,20 2,46 2,59 2,70 2,81 2,92 3,03 3,14 3,24 3,33

2,10 2,42 2,71 2,85 2,97 3,09 3,21 3,34 3,45 3,56 3,66 3,77 2,10 2,32 2,59 2,73 2,84 2,95 3,07 3,19 3,30 3,40 3,50 3,60 2,10 2,21 2,47 2,60 2,71 2,81 2,92 3,04 3,15 3,24 3,34 3,43

 (m) 2,20 2,43 2,72 2,86 2,98 3,10 3,22 3,34 3,46 3,56 3,67 3,77  (m) 2,20 2,32 2,60 2,73 2,84 2,96 3,07 3,19 3,30 3,40 3,50 3,61  (m) 2,20 2,21 2,47 2,61 2,71 2,82 2,93 3,05 3,15 3,24 3,34 3,44

2,30 2,43 2,72 2,87 2,98 3,10 3,23 3,35 3,46 3,57 3,67 3,78 2,30 2,32 2,60 2,74 2,85 2,96 3,08 3,20 3,31 3,41 3,51 3,61 2,30 2,22 2,48 2,61 2,72 2,83 2,94 3,05 3,15 3,25 3,35 3,44

2,40 2,44 2,73 2,87 2,99 3,11 3,23 3,36 3,47 3,57 3,68 3,78 2,40 2,33 2,61 2,74 2,85 2,97 3,09 3,21 3,31 3,41 3,51 3,62 2,40 2,22 2,49 2,61 2,72 2,83 2,94 3,06 3,16 3,25 3,35 3,45

15,00 2,74 3,05 3,20 3,31 3,43 3,53 3,62 3,72 3,80 3,89 3,97 15,00 2,62 2,92 3,05 3,17 3,28 3,37 3,46 3,55 3,64 3,72 3,79 15,00 2,50 2,79 2,91 3,02 3,13 3,22 3,31 3,39 3,47 3,55 3,62

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 

ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 2,05 1,00 1,95 1,00 1,85

1,50 2,07 2,31 2,43 2,55 2,65 1,50 1,97 2,19 2,31 2,42 2,52 1,50 1,86 2,08 2,19 2,30 2,38

1,60 2,08 2,31 2,44 2,56 2,65 2,76 1,60 1,97 2,20 2,31 2,43 2,52 2,62 1,60 1,87 2,08 2,19 2,30 2,39 2,48

1,70 2,08 2,32 2,44 2,56 2,66 2,76 2,87 1,70 1,98 2,20 2,32 2,43 2,52 2,62 2,73 1,70 1,87 2,09 2,20 2,30 2,39 2,49 2,58

1 80 2 09 2 33 2 45 2 56 2 66 2 77 2 88 2 98 1 80 1 98 2 21 2 33 2 43 2 53 2 63 2 73 2 83 1 80 1 88 2 09 2 20 2 31 2 40 2 49 2 59 2 69

2,50   Kg/cm²
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2,70   Kg/cm² 2,60   Kg/cm²
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1,80 1,40 10

3,00   Kg/cm² 2,90   Kg/cm² 2,80   Kg/cm²

CALCULO DE ASIENTOS SEGÚN 
SCHMERTMANN (1970)

Para la realización de los siguientes cálculos se han considerado los golpeos obtenidos en el ensayo de penetación dinámica  P-1, así como los siguientes valores de cálculo:

-1,15 -3,95 2,30

1,80 2,09 2,33 2,45 2,56 2,66 2,77 2,88 2,98 1,80 1,98 2,21 2,33 2,43 2,53 2,63 2,73 2,83 1,80 1,88 2,09 2,20 2,31 2,40 2,49 2,59 2,69

1,90 2,09 2,33 2,46 2,57 2,67 2,77 2,88 2,99 3,08 1,90 1,99 2,22 2,33 2,44 2,53 2,63 2,74 2,84 2,92 1,90 1,88 2,10 2,21 2,31 2,40 2,50 2,59 2,69 2,77

2,00 2,10 2,34 2,47 2,57 2,67 2,78 2,89 2,99 3,08 3,17 2,00 1,99 2,22 2,34 2,44 2,54 2,64 2,74 2,84 2,93 3,01 2,00 1,89 2,11 2,22 2,31 2,40 2,50 2,60 2,69 2,77 2,85

2,10 2,10 2,35 2,47 2,58 2,68 2,78 2,89 2,99 3,08 3,18 3,27 2,10 1,99 2,23 2,35 2,45 2,54 2,64 2,75 2,84 2,93 3,02 3,10 2,10 1,89 2,11 2,23 2,32 2,41 2,51 2,60 2,69 2,78 2,86 2,94

 (m) 2,20 2,10 2,35 2,48 2,58 2,68 2,79 2,90 3,00 3,09 3,18 3,27  (m) 2,20 2,00 2,24 2,36 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 2,93 3,02 3,11  (m) 2,20 1,89 2,12 2,23 2,32 2,41 2,51 2,61 2,70 2,78 2,86 2,95

2,30 2,11 2,36 2,48 2,58 2,69 2,80 2,90 3,00 3,09 3,18 3,28 2,30 2,00 2,24 2,36 2,45 2,55 2,66 2,76 2,85 2,94 3,02 3,11 2,30 1,90 2,12 2,24 2,33 2,42 2,52 2,61 2,70 2,78 2,87 2,95

2,40 2,11 2,37 2,49 2,59 2,69 2,80 2,91 3,01 3,10 3,19 3,28 2,40 2,01 2,25 2,36 2,46 2,56 2,66 2,77 2,85 2,94 3,03 3,12 2,40 1,90 2,13 2,24 2,33 2,42 2,52 2,62 2,70 2,79 2,87 2,95

15,00 2,38 2,65 2,78 2,88 2,98 3,06 3,15 3,23 3,31 3,38 3,44 15,00 2,26 2,52 2,64 2,73 2,83 2,91 2,99 3,07 3,14 3,21 3,27 15,00 2,14 2,39 2,50 2,59 2,68 2,76 2,84 2,91 2,98 3,04 3,10

Siendo: Arcilla blanda, turba 2
Limos 3
Arena fina limosa 3-4
Arena media 4-5
Arena gruesa 5-8
Grava 8-12

: Representa la carga neta aplicada por la cimentación

: Espesor de la capa considerada

: Módulo de deformación. Puede estimarse por:

zapatas cuadradas o circulares

zapatas corridas

: Tensión efectiva del tereno a cota de apoyo de la cimentación

:

Formulación

Según Schmertmann el asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según 
la siguiente expresión:

Tipo de suelo: Kp/cm²

Coeficiente corrector en función de la profundidad
del plano de cimentación.

Coeficiente corrector que tiene en cuenta las
deformaciones lentas.

Siendo la resistencia a la penetración estática del cono, la
cual se puede relacionar con el N del ensayo de penetración
estándar en la forma siguiente:

Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la capa
y que tiene por valor máximo:
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donde es el valor de la presión vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene
Izmax
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+



Cota de inicio del ensayo (m):  Cota de apoyo de la cimentación (m):  Canto de la cimentacion (m):  

Densidad del suelo (gr/cm³):  Profundidad del Nivel Freático (m):  Asiento a lo largo del tiempo (años):  

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 
ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 2,04 1,00 1,95 1,00 1,86

1,50 2,06 2,30 2,43 2,55 2,65 1,50 1,97 2,20 2,32 2,44 2,54 1,50 1,88 2,10 2,22 2,33 2,42

1,60 2,06 2,30 2,43 2,56 2,66 2,76 1,60 1,97 2,20 2,33 2,45 2,54 2,64 1,60 1,88 2,10 2,22 2,34 2,43 2,52

1,70 2,07 2,31 2,44 2,56 2,66 2,76 2,86 1,70 1,98 2,21 2,34 2,45 2,55 2,64 2,74 1,70 1,89 2,11 2,23 2,34 2,43 2,53 2,62

1,80 2,07 2,32 2,45 2,57 2,67 2,77 2,87 2,97 1,80 1,98 2,22 2,34 2,45 2,55 2,65 2,75 2,84 1,80 1,89 2,12 2,24 2,34 2,44 2,53 2,62 2,72

1,90 2,08 2,33 2,46 2,57 2,67 2,77 2,88 2,97 3,06 1,90 1,99 2,23 2,35 2,46 2,55 2,65 2,75 2,85 2,93 1,90 1,90 2,13 2,25 2,35 2,44 2,53 2,63 2,72 2,79

2,00 2,08 2,34 2,47 2,57 2,68 2,78 2,88 2,98 3,06 3,14 2,00 1,99 2,23 2,36 2,46 2,56 2,66 2,76 2,85 2,93 3,01 2,00 1,90 2,13 2,25 2,35 2,44 2,54 2,63 2,72 2,80 2,87

2,10 2,09 2,34 2,47 2,58 2,68 2,78 2,88 2,98 3,06 3,15 3,23 2,10 2,00 2,24 2,37 2,47 2,56 2,66 2,76 2,85 2,93 3,01 3,09 2,10 1,91 2,14 2,26 2,36 2,45 2,54 2,64 2,72 2,80 2,88 2,95

 (m) 2,20 2,09 2,35 2,48 2,58 2,69 2,79 2,89 2,98 3,07 3,15 3,23  (m) 2,20 2,00 2,25 2,37 2,47 2,57 2,67 2,76 2,85 2,93 3,01 3,09  (m) 2,20 1,91 2,15 2,27 2,36 2,45 2,55 2,64 2,73 2,80 2,88 2,96

2,30 2,10 2,36 2,49 2,59 2,69 2,79 2,90 2,99 3,07 3,15 3,24 2,30 2,01 2,26 2,38 2,48 2,57 2,67 2,77 2,86 2,94 3,02 3,10 2,30 1,92 2,15 2,27 2,37 2,46 2,55 2,65 2,73 2,81 2,88 2,96

2,40 2,10 2,36 2,49 2,59 2,70 2,80 2,90 2,99 3,07 3,16 3,24 2,40 2,01 2,26 2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 2,86 2,94 3,02 3,10 2,40 1,92 2,16 2,27 2,37 2,46 2,56 2,65 2,73 2,81 2,89 2,96

15,00 2,36 2,59 2,69 2,77 2,85 2,93 3,01 3,08 3,15 3,22 3,28 15,00 2,26 2,48 2,58 2,65 2,73 2,81 2,88 2,95 3,02 3,08 3,14 15,00 2,16 2,37 2,46 2,54 2,61 2,68 2,75 2,82 2,88 2,94 3,00

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 

ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 1,77 1,00 1,69 1,00 1,60

1,50 1,79 2,00 2,11 2,22 2,31 1,50 1,70 1,90 2,01 2,12 2,20 1,50 1,62 1,81 1,91 2,01 2,09

1,60 1,80 2,01 2,12 2,23 2,32 2,40 1,60 1,71 1,91 2,02 2,12 2,20 2,29 1,60 1,62 1,81 1,92 2,01 2,09 2,17

1,70 1,80 2,01 2,13 2,23 2,32 2,41 2,50 1,70 1,71 1,92 2,02 2,12 2,21 2,29 2,38 1,70 1,63 1,82 1,92 2,02 2,10 2,18 2,26

1 80 1 81 2 02 2 13 2 23 2 32 2 41 2 50 2 59 1 80 1 72 1 92 2 03 2 13 2 21 2 30 2 38 2 46 1 80 1 63 1 83 1 93 2 02 2 10 2 18 2 26 2 34

2,50   Kg/cm²
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2,90   Kg/cm² 2,803,00   Kg/cm²

Para la realización de los siguientes cálculos se han considerado los golpeos obtenidos en el ensayo de penetación dinámica  P-2, así como los siguientes valores de cálculo:

-1,06 -5,66 2,30

  Kg/cm²

CALCULO DE ASIENTOS SEGÚN 
SCHMERTMANN (1970)

1,80 1,81 2,02 2,13 2,23 2,32 2,41 2,50 2,59 1,80 1,72 1,92 2,03 2,13 2,21 2,30 2,38 2,46 1,80 1,63 1,83 1,93 2,02 2,10 2,18 2,26 2,34

1,90 1,81 2,03 2,14 2,24 2,33 2,42 2,51 2,59 2,66 1,90 1,72 1,93 2,04 2,13 2,21 2,30 2,38 2,47 2,54 1,90 1,64 1,83 1,93 2,02 2,10 2,18 2,26 2,34 2,41

2,00 1,81 2,03 2,15 2,24 2,33 2,42 2,51 2,59 2,67 2,74 2,00 1,73 1,94 2,04 2,13 2,22 2,30 2,39 2,47 2,54 2,61 2,00 1,64 1,84 1,94 2,03 2,11 2,19 2,27 2,34 2,41 2,48

2,10 1,82 2,04 2,16 2,25 2,34 2,42 2,51 2,60 2,67 2,74 2,82 2,10 1,73 1,94 2,05 2,14 2,22 2,31 2,39 2,47 2,54 2,61 2,68 2,10 1,64 1,84 1,95 2,03 2,11 2,19 2,27 2,35 2,41 2,48 2,55

 (m) 2,20 1,82 2,05 2,16 2,25 2,34 2,43 2,52 2,60 2,67 2,75 2,82  (m) 2,20 1,73 1,95 2,06 2,14 2,23 2,31 2,40 2,47 2,54 2,61 2,68  (m) 2,20 1,65 1,85 1,95 2,03 2,11 2,20 2,28 2,35 2,42 2,48 2,55

2,30 1,83 2,05 2,17 2,25 2,34 2,43 2,52 2,60 2,68 2,75 2,82 2,30 1,74 1,95 2,06 2,15 2,23 2,32 2,40 2,48 2,55 2,62 2,69 2,30 1,65 1,86 1,96 2,04 2,12 2,20 2,28 2,35 2,42 2,49 2,55

2,40 1,83 2,06 2,17 2,26 2,35 2,44 2,53 2,60 2,68 2,75 2,82 2,40 1,74 1,96 2,06 2,15 2,24 2,32 2,41 2,48 2,55 2,62 2,69 2,40 1,65 1,86 1,96 2,04 2,12 2,20 2,28 2,35 2,42 2,49 2,55

15,00 2,06 2,26 2,35 2,42 2,49 2,56 2,63 2,69 2,75 2,81 2,86 15,00 1,96 2,15 2,24 2,31 2,37 2,44 2,50 2,56 2,62 2,68 2,73 15,00 1,86 2,05 2,13 2,19 2,26 2,32 2,38 2,43 2,49 2,54 2,59

Siendo: Arcilla blanda, turba 2
Limos 3
Arena fina limosa 3-4
Arena media 4-5
Arena gruesa 5-8
Grava 8-12

: Representa la carga neta aplicada por la cimentación

: Espesor de la capa considerada

: Módulo de deformación. Puede estimarse por:

zapatas cuadradas o circulares

zapatas corridas

: Tensión efectiva del tereno a cota de apoyo de la cimentación

:

Formulación

Según Schmertmann el asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según 
la siguiente expresión:

Tipo de suelo: Kp/cm²

Coeficiente corrector en función de la profundidad
del plano de cimentación.

Coeficiente corrector que tiene en cuenta las
deformaciones lentas.

Siendo la resistencia a la penetración estática del cono, la
cual se puede relacionar con el N del ensayo de penetración
estándar en la forma siguiente:

Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la capa
y que tiene por valor máximo:
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donde es el valor de la presión vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene
Izmax
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Cota de inicio del ensayo (m):  Cota de apoyo de la cimentación (m):  Canto de la cimentacion (m):  

Densidad del suelo (gr/cm³):  Profundidad del Nivel Freático (m):  Asiento a lo largo del tiempo (años):  

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 
ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 1,58 1,00 1,51 1,00 1,44

1,50 1,57 1,64 1,68 1,72 1,74 1,50 1,50 1,56 1,60 1,64 1,66 1,50 1,43 1,49 1,53 1,56 1,58

1,60 1,56 1,64 1,68 1,71 1,74 1,76 1,60 1,49 1,56 1,60 1,64 1,66 1,68 1,60 1,42 1,49 1,53 1,56 1,58 1,60

1,70 1,56 1,64 1,68 1,71 1,73 1,76 1,78 1,70 1,49 1,56 1,60 1,63 1,66 1,68 1,71 1,70 1,42 1,49 1,53 1,56 1,58 1,60 1,63

1,80 1,56 1,64 1,68 1,71 1,73 1,76 1,78 1,81 1,80 1,49 1,56 1,60 1,63 1,65 1,68 1,70 1,73 1,80 1,42 1,49 1,53 1,56 1,58 1,60 1,63 1,65

1,90 1,56 1,64 1,68 1,71 1,73 1,76 1,78 1,81 1,82 1,90 1,49 1,56 1,60 1,63 1,65 1,68 1,70 1,73 1,74 1,90 1,42 1,49 1,53 1,55 1,58 1,60 1,62 1,65 1,66

2,00 1,56 1,63 1,68 1,70 1,73 1,75 1,78 1,81 1,82 1,84 2,00 1,49 1,56 1,60 1,63 1,65 1,68 1,70 1,73 1,74 1,76 2,00 1,42 1,49 1,53 1,55 1,57 1,60 1,62 1,65 1,66 1,67

2,10 1,55 1,63 1,68 1,70 1,73 1,75 1,78 1,80 1,82 1,84 1,85 2,10 1,48 1,56 1,60 1,63 1,65 1,68 1,70 1,72 1,74 1,75 1,77 2,10 1,41 1,49 1,53 1,55 1,57 1,60 1,62 1,64 1,66 1,67 1,69

 (m) 2,20 1,55 1,63 1,68 1,70 1,73 1,75 1,78 1,80 1,82 1,83 1,85  (m) 2,20 1,48 1,56 1,60 1,62 1,65 1,67 1,70 1,72 1,74 1,75 1,77  (m) 2,20 1,41 1,49 1,53 1,55 1,57 1,60 1,62 1,64 1,66 1,67 1,69

2,30 1,55 1,63 1,67 1,70 1,72 1,75 1,78 1,80 1,82 1,83 1,85 2,30 1,48 1,56 1,60 1,62 1,65 1,67 1,70 1,72 1,74 1,75 1,77 2,30 1,41 1,49 1,52 1,55 1,57 1,60 1,62 1,64 1,65 1,67 1,69

2,40 1,55 1,63 1,67 1,70 1,72 1,75 1,78 1,80 1,81 1,83 1,85 2,40 1,48 1,56 1,60 1,62 1,65 1,67 1,70 1,72 1,73 1,75 1,77 2,40 1,41 1,49 1,52 1,55 1,57 1,60 1,62 1,64 1,65 1,67 1,69

15,00 1,43 1,48 1,50 1,52 1,54 1,57 1,60 1,62 1,65 1,67 1,69 15,00 1,37 1,41 1,44 1,45 1,47 1,50 1,53 1,55 1,57 1,60 1,62 15,00 1,30 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 

ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 1,37 1,00 1,30 1,00 1,23

1,50 1,36 1,42 1,45 1,49 1,51 1,50 1,29 1,35 1,38 1,41 1,43 1,50 1,22 1,28 1,31 1,34 1,35

1,60 1,35 1,42 1,45 1,48 1,50 1,53 1,60 1,29 1,35 1,38 1,41 1,43 1,45 1,60 1,22 1,28 1,31 1,34 1,35 1,37

1,70 1,35 1,42 1,45 1,48 1,50 1,52 1,55 1,70 1,28 1,35 1,38 1,41 1,43 1,45 1,47 1,70 1,22 1,28 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39

1 80 1 35 1 42 1 45 1 48 1 50 1 52 1 55 1 57 1 80 1 28 1 35 1 38 1 41 1 43 1 45 1 47 1 49 1 80 1 22 1 28 1 31 1 33 1 35 1 37 1 39 1 41

2,70

L
A

  Kg/cm²2,60

Para la realización de los siguientes cálculos se han considerado los golpeos obtenidos en el ensayo de penetación dinámica  P-3, así como los siguientes valores de cálculo:
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-0,65 2,30

1,80

-4,25

2,31

CALCULO DE ASIENTOS SEGÚN 
SCHMERTMANN (1970)
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3,00 2,80

L
A

  Kg/cm²

L
A

  Kg/cm²

1,80 1,35 1,42 1,45 1,48 1,50 1,52 1,55 1,57 1,80 1,28 1,35 1,38 1,41 1,43 1,45 1,47 1,49 1,80 1,22 1,28 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41

1,90 1,35 1,42 1,45 1,48 1,50 1,52 1,55 1,57 1,58 1,90 1,28 1,35 1,38 1,40 1,42 1,45 1,47 1,49 1,50 1,90 1,21 1,27 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,42

2,00 1,35 1,42 1,45 1,48 1,50 1,52 1,55 1,57 1,58 1,59 2,00 1,28 1,35 1,38 1,40 1,42 1,44 1,47 1,49 1,50 1,51 2,00 1,21 1,27 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,42 1,43

2,10 1,35 1,42 1,45 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 1,59 1,61 2,10 1,28 1,34 1,38 1,40 1,42 1,44 1,47 1,49 1,50 1,51 1,53 2,10 1,21 1,27 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,42 1,43 1,45

 (m) 2,20 1,34 1,42 1,45 1,47 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 1,59 1,61  (m) 2,20 1,28 1,34 1,38 1,40 1,42 1,44 1,47 1,48 1,50 1,51 1,53  (m) 2,20 1,21 1,27 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,42 1,43 1,45

2,30 1,34 1,42 1,45 1,47 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 1,59 1,61 2,30 1,27 1,34 1,38 1,40 1,42 1,44 1,47 1,48 1,50 1,51 1,52 2,30 1,21 1,27 1,31 1,32 1,35 1,37 1,39 1,40 1,42 1,43 1,45

2,40 1,34 1,41 1,45 1,47 1,49 1,52 1,54 1,56 1,57 1,59 1,60 2,40 1,27 1,34 1,38 1,40 1,42 1,44 1,47 1,48 1,49 1,51 1,52 2,40 1,21 1,27 1,30 1,32 1,34 1,37 1,39 1,40 1,42 1,43 1,44

15,00 1,24 1,29 1,31 1,32 1,34 1,36 1,39 1,41 1,43 1,45 1,47 15,00 1,18 1,22 1,24 1,26 1,27 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 15,00 1,12 1,16 1,18 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 1,32

Siendo: Arcilla blanda, turba 2
Limos 3
Arena fina limosa 3-4
Arena media 4-5
Arena gruesa 5-8
Grava 8-12

: Representa la carga neta aplicada por la cimentación

: Espesor de la capa considerada

: Módulo de deformación. Puede estimarse por:

zapatas cuadradas o circulares

zapatas corridas

: Tensión efectiva del tereno a cota de apoyo de la cimentación

:

Formulación

A
R
G
O

Coeficiente corrector en función de la profundidad
del plano de cimentación.

Coeficiente corrector que tiene en cuenta las
deformaciones lentas.

Según Schmertmann el asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según 
la siguiente expresión:
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Tipo de suelo:

Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la capa
y que tiene por valor máximo:

Siendo la resistencia a la penetración estática del cono, la
cual se puede relacionar con el N del ensayo de penetración
estándar en la forma siguiente:
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donde es el valor de la presión vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene
Izmax

vp'σ
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+



Cota de inicio del ensayo (m):  Cota de apoyo de la cimentación (m):  Canto de la cimentacion (m):  

Densidad del suelo (gr/cm³):  Profundidad del Nivel Freático (m):  Asiento a lo largo del tiempo (años):  

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 
ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 1,07 1,00 1,03 1,00 0,98

1,50 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 1,50 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,50 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98

1,60 1,04 1,05 1,06 1,07 1,06 1,07 1,60 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,60 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,98

1,70 1,04 1,05 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,70 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,70 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98

1,80 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,07 1,08 1,80 0,99 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,80 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0,99

1,90 1,03 1,04 1,05 1,06 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,90 0,99 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,90 0,94 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,99 0,99

2,00 1,03 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,08 2,00 0,98 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 1,04 2,00 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99

2,10 1,02 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 1,09 2,10 0,98 0,99 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 2,10 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00

 (m) 2,20 1,02 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 1,09  (m) 2,20 0,98 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04  (m) 2,20 0,93 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 1,00

2,30 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,09 2,30 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 2,30 0,93 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00

2,40 1,01 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,08 2,40 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 2,40 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00

15,00 0,85 0,88 0,90 0,93 0,95 0,97 0,99 1,02 1,04 1,06 1,08 15,00 0,82 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 1,02 1,04 15,00 0,78 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 

ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 0,94 1,00 0,90 1,00 0,85

1,50 0,92 0,92 0,93 0,94 0,93 1,50 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 1,50 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85

1,60 0,91 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 1,60 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89 1,60 0,83 0,83 0,84 0,85 0,85 0,85

1,70 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,94 1,70 0,87 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 1,70 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85

1 80 0 91 0 91 0 92 0 93 0 93 0 93 0 94 0 94 1 80 0 86 0 87 0 88 0 88 0 88 0 89 0 89 0 90 1 80 0 82 0 83 0 84 0 84 0 84 0 84 0 85 0 86

CALCULO DE ASIENTOS SEGÚN 
SCHMERTMANN (1970)

Para la realización de los siguientes cálculos se han considerado los golpeos obtenidos en el ensayo de penetación dinámica  P-4, así como los siguientes valores de cálculo:
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1,80 0,91 0,91 0,92 0,93 0,93 0,93 0,94 0,94 1,80 0,86 0,87 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 1,80 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84 0,84 0,85 0,86

1,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 1,90 0,86 0,87 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 1,90 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84 0,84 0,85 0,86 0,86

2,00 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 2,00 0,86 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90 0,90 2,00 0,81 0,83 0,83 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86

2,10 0,89 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 2,10 0,85 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 2,10 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,86 0,87

 (m) 2,20 0,89 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95  (m) 2,20 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91  (m) 2,20 0,81 0,82 0,83 0,83 0,83 0,84 0,85 0,85 0,85 0,86 0,87

2,30 0,89 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 2,30 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91 2,30 0,81 0,82 0,83 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86

2,40 0,88 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 2,40 0,84 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,90 0,91 2,40 0,80 0,82 0,83 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86

15,00 0,75 0,78 0,80 0,81 0,84 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 15,00 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,85 0,87 0,89 0,91 15,00 0,68 0,71 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,81 0,83 0,85 0,87

Siendo: Arcilla blanda, turba 2
Limos 3
Arena fina limosa 3-4
Arena media 4-5
Arena gruesa 5-8
Grava 8-12

: Representa la carga neta aplicada por la cimentación

: Espesor de la capa considerada

: Módulo de deformación. Puede estimarse por:

zapatas cuadradas o circulares

zapatas corridas

: Tensión efectiva del tereno a cota de apoyo de la cimentación

:
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Siendo la resistencia a la penetración estática del cono, la
cual se puede relacionar con el N del ensayo de penetración
estándar en la forma siguiente:

Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la capa
y que tiene por valor máximo:

Formulación

Según Schmertmann el asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según 
la siguiente expresión:

Tipo de suelo: Kp/cm²

Coeficiente corrector en función de la profundidad
del plano de cimentación.

Coeficiente corrector que tiene en cuenta las
deformaciones lentas.
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donde es el valor de la presión vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene
Izmax
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Cota de inicio del ensayo (m):  Cota de apoyo de la cimentación (m):  Canto de la cimentacion (m):  

Densidad del suelo (gr/cm³):  Profundidad del Nivel Freático (m):  Asiento a lo largo del tiempo (años):  

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 
ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 0,71 1,00 0,68 1,00 0,65

1,50 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 1,50 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 1,50 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68

1,60 0,69 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 1,60 0,66 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 1,60 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69

1,70 0,69 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 1,70 0,66 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 1,70 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70

1,80 0,69 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 1,80 0,66 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 1,80 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71

1,90 0,69 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 1,90 0,66 0,67 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 1,90 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,73

2,00 0,68 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 2,00 0,66 0,67 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 2,00 0,63 0,64 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,73 0,74

2,10 0,68 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82 2,10 0,65 0,67 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 0,79 2,10 0,63 0,64 0,66 0,67 0,67 0,69 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76

 (m) 2,20 0,68 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82  (m) 2,20 0,65 0,67 0,69 0,69 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 0,79  (m) 2,20 0,62 0,64 0,66 0,66 0,67 0,69 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76

2,30 0,68 0,70 0,72 0,72 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82 2,30 0,65 0,67 0,69 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 0,79 2,30 0,62 0,64 0,66 0,66 0,67 0,69 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76

2,40 0,68 0,70 0,71 0,72 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 2,40 0,65 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 0,79 2,40 0,62 0,64 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76

15,00 0,63 0,69 0,72 0,75 0,78 0,80 0,83 0,85 0,87 0,90 0,92 15,00 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,77 0,79 0,82 0,84 0,86 0,88 15,00 0,58 0,63 0,66 0,69 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,85

TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 

ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 ANCHO (m) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

1,00 0,62 1,00 0,59 1,00 0,56

1,50 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 1,50 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 1,50 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59

1,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 1,60 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 1,60 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60

1,70 0,60 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 1,70 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 1,70 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61

1 80 0 60 0 62 0 63 0 64 0 65 0 66 0 67 0 68 1 80 0 57 0 59 0 60 0 61 0 62 0 63 0 64 0 65 1 80 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 0 60 0 61 0 62

CALCULO DE ASIENTOS SEGÚN 
SCHMERTMANN (1970)

Para la realización de los siguientes cálculos se han considerado los golpeos obtenidos en el ensayo de penetación dinámica  P-5, así como los siguientes valores de cálculo:

0,75

1,80 NO 10

3,00

0,00 -1,20

  Kg/cm² 2,90   Kg/cm² 2,80   Kg/cm²

2,50   Kg/cm²

L
A

L
A

L
A

L
A
R
G
O

2,70   Kg/cm² 2,60   Kg/cm²

L
A
R
G
O

L
A
R
G
O

1,80 0,60 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 1,80 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 1,80 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62

1,90 0,60 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 1,90 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 1,90 0,54 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63

2,00 0,60 0,62 0,63 0,64 0,64 0,66 0,67 0,68 0,69 0,71 2,00 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 2,00 0,54 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64

2,10 0,60 0,62 0,63 0,64 0,64 0,66 0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 2,10 0,57 0,59 0,60 0,61 0,61 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,69 2,10 0,54 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66

 (m) 2,20 0,60 0,61 0,63 0,63 0,64 0,66 0,67 0,68 0,69 0,71 0,72  (m) 2,20 0,57 0,59 0,60 0,61 0,61 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,69  (m) 2,20 0,54 0,56 0,57 0,58 0,58 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66

2,30 0,59 0,61 0,63 0,63 0,64 0,66 0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 2,30 0,57 0,59 0,60 0,60 0,61 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69 2,30 0,54 0,56 0,57 0,58 0,58 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66

2,40 0,59 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 2,40 0,56 0,58 0,60 0,60 0,61 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69 2,40 0,54 0,56 0,57 0,57 0,58 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66

15,00 0,56 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 15,00 0,53 0,58 0,60 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 15,00 0,51 0,55 0,57 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74

Siendo: Arcilla blanda, turba 2
Limos 3
Arena fina limosa 3-4
Arena media 4-5
Arena gruesa 5-8
Grava 8-12

: Representa la carga neta aplicada por la cimentación

: Espesor de la capa considerada

: Módulo de deformación. Puede estimarse por:

zapatas cuadradas o circulares

zapatas corridas

: Tensión efectiva del tereno a cota de apoyo de la cimentación

:

A
R
G
O

A
R
G
O

A
R
G
O

Siendo la resistencia a la penetración estática del cono, la
cual se puede relacionar con el N del ensayo de penetración
estándar en la forma siguiente:

Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la capa
y que tiene por valor máximo:

Formulación

Según Schmertmann el asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según 
la siguiente expresión:

Tipo de suelo: Kp/cm²

Coeficiente corrector en función de la profundidad
del plano de cimentación.

Coeficiente corrector que tiene en cuenta las
deformaciones lentas.
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donde es el valor de la presión vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene
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    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : PILAR25X25
    b [m] = 0.25
    h [m] = 0.25
    r [m] = 0.030

    nº barras horizontales = 2
    nº barras verticales   = 2



 [mm]   = 16
    Nd [kN]   = 638.4
    Md [kN·m] = 24.6

    Nu [kN]   = 757.7
    Mu [kN·m] = 29.2

         = 1.19

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.238
    1/r [1/m]·1.E-3 = 14.7

s ·1.E-3       = 3.5

i ·1.E-3       = -0.2

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión
       [m]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030            3.1          -434.8
      0.220            0.3          -53.0



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : PILAR25X30
    b [m] = 0.25
    h [m] = 0.30
    r [m] = 0.030

    nº barras horizontales = 2
    nº barras verticales   = 2



 [mm]   = 16
    Nd [kN]   = 467
    Md [kN·m] = 31.7

    Nu [kN]   = 745.1
    Mu [kN·m] = 50.6

         = 1.60

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.251
    1/r [1/m]·1.E-3 = 13.9

s ·1.E-3       = 3.5

i ·1.E-3       = -0.7

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión
       [m]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030            3.1          -434.8
      0.270           -0.3           53.4



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : 40X40
    b [m] = 0.40
    h [m] = 0.40
    r [m] = 0.030

    nº barras horizontales = 2
    nº barras verticales   = 2



 [mm]   = 16
    Nd [kN]   = 866.3
    Md [kN·m] = 29.6

    Nu [kN]   = 1808.9
    Mu [kN·m] = 61.8

         = 2.09

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.434
    1/r [1/m]·1.E-3 = 7.6

s ·1.E-3       = 3.3

i ·1.E-3       = 0.3

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión
       [m]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030            3.1          -434.8
      0.370            0.5          -97.3



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-400-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 400.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : PILAR30X30
    b [m] = 0.30
    h [m] = 0.30
    r [m] = 0.030

    nº barras horizontales = 2
    nº barras verticales   = 2



 [mm]   = 16
    Nd [kN]   = 653
    Md [kN·m] = 18.4

    Nu [kN]   = 1061.8
    Mu [kN·m] = 29.9

         = 1.63

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.316
    1/r [1/m]·1.E-3 = 10.6

s ·1.E-3       = 3.4

i ·1.E-3       = 0.2

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior

    Profundidad    Deformación     Tensión
       [m]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030            3.0          -347.8
      0.270            0.5          -98.6



1.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

1.1.- Pilares

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al
tramo anterior.

Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que
cumplen para el armado actual, pero no cumplen con el anterior armado de la
tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo
orden y excentricidad adicional por pandeo. Las columnas de pésimos que
estén vacías indican que el pilar no cumple.

Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que
cumplen para el armado actual, pero no cumplen con el anterior armado de la
tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo
orden (no incluye pandeo).

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

ENAN1 F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 45.99 0.00 1.15 45.99 0.00 1.15
45.64 0.04 0.91 45.64 0.04 0.79

ENAN2 F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 45.43 0.04 1.25 45.43 0.04 1.25
P1 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 7.83 2.14 1.34 7.83 2.14 1.34

7.22 1.57 1.04 7.22 1.57 1.04
4.67 1.45 0.88 4.67 1.45 0.88

Forjado cota +7.60 35x35  4.30/7.15 20.42 2.00 1.44 20.42 0.70 0.30
19.02 4.10 2.33 19.02 2.63 1.02
12.43 2.83 1.56 12.43 1.86 0.70

Piso superior 7.83 3.04 2.06 7.83 2.14 1.34
7.22 2.40 1.70 7.22 1.57 1.04
4.67 1.99 1.32 4.67 1.45 0.88

Forjado cota +4.30 35x35  1.00/4.30 22.04 3.12 1.86 22.04 1.54 0.53
14.12 2.11 1.23 14.12 1.09 0.37

Piso superior 20.42 2.00 1.44 20.42 0.70 0.30
13.21 1.35 0.95 13.21 0.49 0.21

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
C.E.I.P. ALFONSO D. RODRIGUEZ CASTELAO. NAVIA. VIGO. Fecha: 18/02/16
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.20 32.72 0.06 0.65 32.72 0.06 0.52
32.59 0.06 1.21 32.59 0.06 1.21
21.29 0.04 0.83 21.29 0.04 0.83

Piso superior 22.04 1.54 0.53 22.04 1.54 0.53
14.12 1.09 0.37 14.12 1.09 0.37

P2 Forjado cota +10.40 40x25  7.60/9.95 22.30 7.42 0.00 22.30 7.42 0.00
13.26 5.09 0.00 13.26 5.09 0.00
21.36 0.15 0.43 21.36 0.15 0.04
19.73 0.59 0.02 19.73 0.59 0.02

Forjado cota +7.60 40x25  4.30/6.50 74.62 5.40 3.59 74.62 2.20 0.00
73.74 10.02 3.84 73.74 6.29 0.11
54.45 6.71 2.92 54.45 4.02 0.11
49.92 7.08 2.60 49.92 4.54 0.07

Piso superior 22.30 8.69 1.07 22.30 7.42 0.00
13.26 5.85 0.64 13.26 5.09 0.00

Forjado cota +4.30 40x25  1.00/4.30 75.94 7.51 3.90 75.94 3.94 0.09
51.16 5.27 2.63 51.16 2.84 0.06

Piso superior 74.62 5.40 3.59 74.62 2.20 0.00
55.33 3.71 2.75 55.33 1.40 0.03
50.42 3.77 2.42 50.42 1.59 0.00

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.20 95.04 1.90 0.00 95.04 0.21 0.00
Piso superior 75.94 3.94 0.09 75.94 3.94 0.09

51.16 2.84 0.06 51.16 2.84 0.06
P3 Forjado cota +10.40 40x25  7.60/9.95 25.37 5.22 0.19 25.37 5.22 0.19

23.73 3.80 0.21 23.73 3.80 0.21
14.97 3.56 0.11 14.97 3.56 0.11
24.43 1.31 0.09 24.43 1.31 0.09

Forjado cota +7.60 40x25  4.30/6.50 77.58 4.04 6.94 77.58 1.10 0.00
76.70 6.65 3.69 76.70 3.17 0.00
51.54 4.80 2.48 51.54 2.42 0.00

Piso superior 25.37 6.62 1.69 25.37 5.22 0.19
23.73 5.08 1.65 23.73 3.80 0.21
14.97 4.40 1.00 14.97 3.56 0.11

Forjado cota +4.30 40x25  1.00/4.30 78.90 5.31 3.79 78.90 2.02 0.00
52.78 3.79 2.54 52.78 1.53 0.00

Piso superior 77.58 4.04 6.94 77.58 1.10 0.00
52.04 2.85 4.65 52.04 0.84 0.00

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.20 98.10 1.96 0.09 98.10 0.09 0.09
Piso superior 78.90 2.02 0.00 78.90 2.02 0.00

52.78 1.53 0.00 52.78 1.53 0.00
P4 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 9.06 1.80 1.25 9.06 1.80 1.25

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

5.37 1.20 0.83 5.37 1.20 0.83
Forjado cota +7.60 35x35  4.30/7.15 22.46 3.34 0.53 22.46 3.34 0.53

21.06 4.40 1.18 21.06 4.40 1.18
16.88 3.01 0.86 16.88 3.01 0.86
13.67 3.09 0.80 13.67 3.09 0.80

Piso superior 9.06 2.02 1.25 9.06 1.80 1.25
5.37 1.33 0.83 5.37 1.20 0.83

Forjado cota +4.30 35x35  1.00/3.85 31.04 0.86 0.48 31.04 0.86 0.48
25.62 0.79 0.30 25.62 0.79 0.30
19.83 0.52 0.34 19.83 0.52 0.34
29.64 1.33 0.19 29.64 1.33 0.19
24.22 1.26 0.20 24.22 1.26 0.20

Piso superior 22.46 3.34 0.53 22.46 3.34 0.53
14.46 2.25 0.36 14.46 2.25 0.36

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.20 42.02 0.08 0.84 42.02 0.08 0.40
41.89 0.22 1.32 41.89 0.22 1.32
27.23 0.16 0.91 27.23 0.16 0.91

Piso superior 31.04 0.86 0.48 31.04 0.86 0.48
25.62 0.79 0.30 25.62 0.79 0.30
19.83 0.52 0.34 19.83 0.52 0.34

P5 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 18.20 0.15 1.92 18.20 0.15 1.92
10.81 0.11 1.33 10.81 0.11 1.33

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 43.42 2.61 4.64 43.42 0.00 0.14
42.71 2.85 4.78 42.71 0.09 0.98
28.16 1.88 3.24 28.16 0.06 0.70

Piso superior 18.20 1.52 3.90 18.20 0.15 1.92
10.81 0.94 2.52 10.81 0.11 1.33

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/4.30 44.24 2.90 4.73 44.24 0.07 0.83
29.03 1.90 3.13 29.03 0.05 0.60

Piso superior 43.42 2.61 4.64 43.42 0.00 0.14
F. Sanitario. Cota +1.00 25x25  0.00/0.55 67.12 0.00 4.60 67.12 0.00 4.60

66.99 0.00 6.92 66.99 0.00 6.92
45.07 0.00 4.94 45.07 0.00 4.94

Piso superior 44.24 0.07 0.88 44.24 0.07 0.83
29.03 0.05 0.60 29.03 0.05 0.60

P6 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 23.66 0.10 2.16 23.66 0.10 2.16
13.97 0.06 1.46 13.97 0.06 1.46

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 47.38 1.83 0.71 47.38 0.07 0.06
46.67 0.71 2.10 46.67 0.07 1.20
30.30 0.46 1.47 30.30 0.05 0.87

Piso superior 23.66 0.45 2.70 23.66 0.10 2.16

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

13.97 0.27 1.79 13.97 0.06 1.46
Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 59.42 0.84 2.30 59.42 0.05 0.65

Piso superior 47.38 1.83 0.71 47.38 0.07 0.06
F. Sanitario. Cota +1.00 25x25  0.00/0.55 83.26 0.00 4.69 83.26 0.00 4.69

83.12 0.00 7.07 83.12 0.00 7.07
54.94 0.00 5.05 54.94 0.00 5.05

Piso superior 59.42 0.05 1.19 59.42 0.05 0.65
P7 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 7.71 2.28 1.10 7.71 2.28 1.10

7.11 1.65 0.86 7.11 1.65 0.86
4.60 1.55 0.72 4.60 1.55 0.72

Forjado cota +7.60 35x35  4.30/7.15 19.81 2.18 0.93 19.81 2.18 0.93
16.07 1.46 0.71 16.07 1.46 0.71
12.78 1.54 0.62 12.78 1.54 0.62
18.42 1.64 1.60 18.42 1.64 1.60
12.00 1.16 1.10 12.00 1.16 1.10

Piso superior 7.71 2.47 1.10 7.71 2.28 1.10
7.11 1.83 0.86 7.11 1.65 0.86
4.60 1.67 0.72 4.60 1.55 0.72

Forjado cota +4.30 35x35  1.00/3.85 23.11 2.38 0.71 23.11 2.38 0.71
14.79 1.69 0.49 14.79 1.69 0.49
21.72 1.56 0.65 21.72 1.56 0.65
17.63 1.04 0.50 17.63 1.04 0.50
14.00 1.10 0.43 14.00 1.10 0.43

Piso superior 19.81 2.18 0.93 19.81 2.18 0.93
16.07 1.46 0.71 16.07 1.46 0.71
12.78 1.54 0.62 12.78 1.54 0.62

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 32.88 0.18 1.66 32.88 0.18 1.66
32.53 0.43 3.09 32.53 0.43 3.09
21.30 0.34 2.18 21.30 0.34 2.18

Piso superior 23.11 2.38 0.71 23.11 2.38 0.71
14.79 1.69 0.49 14.79 1.69 0.49

P7d Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 7.19 0.89 1.61 7.19 0.89 1.61
4.30 0.59 1.08 4.30 0.59 1.08
6.61 0.47 0.51 6.61 0.47 0.51

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 19.58 1.11 2.41 19.58 0.71 1.96
12.52 0.74 1.63 12.52 0.48 1.34
18.87 1.28 2.50 18.87 0.88 2.06
12.12 0.87 1.68 12.12 0.61 1.40

Piso superior 7.19 1.06 1.79 7.19 0.89 1.61
4.30 0.69 1.18 4.30 0.59 1.08

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 28.12 0.74 1.24 28.12 0.27 0.70
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

27.41 0.85 1.81 27.41 0.37 1.23
21.74 0.68 1.31 21.74 0.30 0.86
17.89 0.56 1.23 17.89 0.24 0.85

Piso superior 19.58 1.11 2.41 19.58 0.71 1.96
12.52 0.74 1.63 12.52 0.48 1.34

F. Sanitario. Cota +1.00 25x40  0.00/0.55 37.16 0.24 1.50 37.16 0.24 1.50
36.94 0.36 2.89 36.94 0.36 2.89
28.64 0.28 1.95 28.64 0.28 1.95
24.41 0.24 2.04 24.41 0.24 2.04

Piso superior 28.12 0.27 0.70 28.12 0.27 0.70
22.45 0.22 0.49 22.45 0.22 0.49
18.30 0.18 0.48 18.30 0.18 0.48

P8 Forjado cota +10.40 40x25  7.60/9.95 22.79 7.06 0.11 22.79 7.06 0.11
13.58 4.84 0.06 13.58 4.84 0.06
21.85 0.28 0.44 21.85 0.28 0.03
13.04 0.02 0.26 13.04 0.02 0.03

Forjado cota +7.60 40x25  4.30/6.50 75.21 0.00 1.50 75.21 0.00 0.00
55.78 0.00 1.12 55.78 0.00 0.10
74.32 8.18 0.13 74.32 8.18 0.13
54.90 5.27 0.18 54.90 5.27 0.18
50.30 5.88 0.00 50.30 5.88 0.00

Piso superior 22.79 7.06 0.11 22.79 7.06 0.11
13.58 4.84 0.06 13.58 4.84 0.06

Forjado cota +4.30 40x25  1.00/3.85 79.92 1.69 1.30 79.92 1.69 0.18
53.71 1.25 0.87 53.71 1.25 0.12
78.78 0.18 3.04 78.78 0.18 0.25

Piso superior 75.21 0.00 2.91 75.21 0.00 0.00
55.78 0.00 2.16 55.78 0.00 0.10
50.80 0.07 1.96 50.80 0.07 0.00

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 97.21 0.00 1.94 97.21 0.00 0.00
96.85 1.94 0.19 96.85 0.27 0.19

Piso superior 79.92 1.69 0.18 79.92 1.69 0.18
53.71 1.25 0.12 53.71 1.25 0.12

P8d Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 8.15 0.27 0.01 8.15 0.27 0.01
7.43 0.21 0.06 7.43 0.21 0.06
7.56 0.34 0.05 7.56 0.34 0.05
6.85 0.28 0.06 6.85 0.28 0.06
4.57 0.22 0.02 4.57 0.22 0.02

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 32.99 1.27 0.43 32.99 0.12 0.00
25.62 0.43 0.99 25.62 0.07 0.16
21.79 0.84 0.38 21.79 0.08 0.07
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

32.28 1.25 0.50 32.28 0.06 0.06
24.90 0.32 0.96 24.90 0.00 0.17

Piso superior 8.15 0.44 0.13 8.15 0.27 0.01
7.43 0.35 0.19 7.43 0.21 0.06
4.90 0.28 0.12 4.90 0.18 0.04

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 53.17 0.91 2.05 53.17 0.15 0.17
38.78 0.66 1.50 38.78 0.11 0.19
52.46 2.03 0.79 52.46 0.19 0.08
35.80 1.38 0.46 35.80 0.13 0.00

Piso superior 32.99 1.27 0.43 32.99 0.12 0.00
25.62 0.43 0.99 25.62 0.07 0.16
21.79 0.84 0.38 21.79 0.08 0.07

F. Sanitario. Cota +1.00 25x40  0.00/0.55 69.53 1.39 0.08 69.53 0.24 0.08
69.31 1.39 0.16 69.31 0.36 0.16

Piso superior 53.17 0.15 1.06 53.17 0.15 0.17
38.78 0.11 0.78 38.78 0.11 0.19

P9 Forjado cota +10.40 40x25  7.60/9.95 26.14 6.09 0.24 26.14 6.09 0.24
24.39 4.39 0.25 24.39 4.39 0.25
15.46 4.17 0.14 15.46 4.17 0.14

Forjado cota +7.60 40x25  4.30/6.50 77.95 2.68 0.53 77.95 2.68 0.53
52.22 1.96 0.35 52.22 1.96 0.35
77.07 3.02 0.22 77.07 3.02 0.22
51.73 2.32 0.15 51.73 2.32 0.15

Piso superior 26.14 6.09 0.24 26.14 6.09 0.24
24.39 4.39 0.25 24.39 4.39 0.25
15.46 4.17 0.14 15.46 4.17 0.14

Forjado cota +4.30 40x25  1.00/3.85 80.76 3.08 1.26 80.76 3.08 0.15
61.34 1.84 1.01 61.34 1.84 0.15
53.92 2.28 0.84 53.92 2.28 0.10
79.62 1.89 1.50 79.62 1.89 0.33
60.20 1.17 2.33 60.20 1.17 0.30

Piso superior 77.95 2.68 1.75 77.95 2.68 0.53
52.22 1.96 1.17 52.22 1.96 0.35

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 98.22 1.96 0.16 98.22 0.18 0.16
97.87 1.96 0.16 97.87 0.49 0.16

Piso superior 80.76 3.08 0.15 80.76 3.08 0.15
61.34 1.84 0.15 61.34 1.84 0.15
53.92 2.28 0.10 53.92 2.28 0.10

P9d Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 8.14 0.66 0.16 8.14 0.66 0.16
7.42 0.43 0.18 7.42 0.43 0.18
4.90 0.47 0.08 4.90 0.47 0.08
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 33.45 0.82 2.11 33.45 0.28 1.41
22.14 0.57 1.54 22.14 0.21 1.06
32.74 1.31 1.33 32.74 0.70 0.71
21.73 0.93 0.98 21.73 0.51 0.55

Piso superior 8.14 0.85 0.31 8.14 0.66 0.16
7.42 0.59 0.32 7.42 0.43 0.18
4.90 0.59 0.17 4.90 0.47 0.08

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 40.40 0.61 1.97 40.40 0.06 1.17
39.69 0.79 2.68 39.69 0.19 1.84
26.70 0.53 1.94 26.70 0.13 1.36

Piso superior 33.45 0.82 2.11 33.45 0.28 1.41
22.14 0.57 1.54 22.14 0.21 1.06

F. Sanitario. Cota +1.00 25x40  0.00/0.55 56.93 1.14 0.37 56.93 0.50 0.37
56.71 1.13 0.70 56.71 0.75 0.70

Piso superior 40.40 0.06 1.17 40.40 0.06 1.17
27.09 0.04 0.87 27.09 0.04 0.87

P10 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 9.20 1.65 1.24 9.20 1.65 1.24
5.46 1.10 0.82 5.46 1.10 0.82

Forjado cota +7.60 35x35  4.30/7.15 22.22 3.19 0.43 22.22 3.19 0.43
20.82 4.26 1.24 20.82 4.26 1.24
16.78 2.92 0.91 16.78 2.92 0.91
13.48 2.99 0.85 13.48 2.99 0.85

Piso superior 9.20 1.88 1.24 9.20 1.65 1.24
5.46 1.23 0.82 5.46 1.10 0.82

Forjado cota +4.30 35x35  1.00/3.85 30.06 0.67 0.61 30.06 0.67 0.61
25.09 0.66 0.38 25.09 0.66 0.38
19.08 0.38 0.44 19.08 0.38 0.44
28.66 1.25 0.13 28.66 1.25 0.13
23.70 1.20 0.19 23.70 1.20 0.19

Piso superior 22.22 3.19 0.43 22.22 3.19 0.43
18.18 2.38 0.35 18.18 2.38 0.35
14.27 2.15 0.28 14.27 2.15 0.28

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 40.14 0.25 1.60 40.14 0.25 1.60
26.04 0.18 1.12 26.04 0.18 1.12
39.78 0.32 3.22 39.78 0.32 3.22
25.84 0.24 2.26 25.84 0.24 2.26

Piso superior 30.06 0.67 0.61 30.06 0.67 0.61
25.09 0.66 0.38 25.09 0.66 0.38
19.08 0.38 0.44 19.08 0.38 0.44

P10d Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 7.08 0.74 1.77 7.08 0.74 1.77
4.22 0.50 1.18 4.22 0.50 1.18
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

6.50 0.45 0.49 6.50 0.45 0.49
3.89 0.28 0.32 3.89 0.28 0.32

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 20.35 1.93 1.04 20.35 1.47 0.64
16.54 1.55 0.75 16.54 1.18 0.43
13.15 1.25 0.72 13.15 0.95 0.45
19.64 1.52 2.26 19.64 1.09 1.81
12.72 1.02 1.53 12.72 0.74 1.23

Piso superior 7.08 0.91 1.94 7.08 0.74 1.77
4.22 0.60 1.28 4.22 0.50 1.18

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/4.03 26.23 1.28 0.45 26.23 0.70 0.04
25.47 1.88 0.99 25.47 1.26 0.46
20.91 1.59 0.83 20.91 1.08 0.40

Piso superior 20.35 1.99 1.10 20.35 1.47 0.64
16.54 1.60 0.79 16.54 1.18 0.43
13.15 1.29 0.75 13.15 0.95 0.45

F. Sanitario. Cota +1.00 25x40  0.00/0.55 35.61 0.13 1.66 35.61 0.13 1.66
35.39 0.19 3.24 35.39 0.19 3.24
23.13 0.13 2.27 23.13 0.13 2.27

Piso superior 26.23 0.70 0.04 26.23 0.70 0.04
21.67 0.60 0.07 21.67 0.60 0.07

P11 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 17.78 0.00 4.84 17.78 0.00 4.84
10.66 0.00 3.42 10.66 0.00 3.42
17.07 0.02 1.72 17.07 0.02 1.72

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 44.53 0.69 7.84 44.53 0.08 7.84
29.47 0.46 5.60 29.47 0.05 5.60

Piso superior 17.78 0.23 4.84 17.78 0.00 4.84
10.66 0.14 3.42 10.66 0.00 3.42

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 67.69 1.00 3.83 67.69 0.09 3.83
66.83 0.98 6.35 66.83 0.08 6.35
45.09 0.67 4.47 45.09 0.06 4.47

Piso superior 44.53 0.69 7.84 44.53 0.08 7.84
29.47 0.46 5.60 29.47 0.05 5.60

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 91.86 0.00 4.42 91.86 0.00 4.42
91.51 0.00 8.55 91.51 0.00 8.55
62.35 0.00 6.11 62.35 0.00 6.11

Piso superior 67.69 0.09 3.83 67.69 0.09 3.83
45.57 0.06 2.70 45.57 0.06 2.70

P12 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 15.18 0.05 1.47 15.18 0.05 1.47
9.22 0.03 0.99 9.22 0.03 0.99

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 59.56 0.77 3.49 59.56 0.00 2.26
41.79 0.54 2.61 41.79 0.00 1.73
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

58.90 0.82 3.35 58.90 0.04 2.14
Piso superior 15.18 0.27 1.82 15.18 0.05 1.47

9.22 0.16 1.21 9.22 0.03 0.99
Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 104.12 1.34 4.02 104.12 0.00 1.32

103.41 1.34 4.00 103.41 0.00 1.91
68.37 0.88 2.83 68.37 0.00 1.53

Piso superior 59.56 0.77 3.49 59.56 0.00 2.26
41.79 0.54 2.61 41.79 0.00 1.73
41.28 0.57 2.35 41.28 0.03 1.50

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 141.65 0.00 2.83 141.65 0.00 2.49
141.30 0.00 4.84 141.30 0.00 4.84

Piso superior 104.12 0.00 2.08 104.12 0.00 1.32
69.08 0.00 1.38 69.08 0.00 1.03

P13 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 15.45 0.08 1.55 15.45 0.08 1.55
9.40 0.07 1.05 9.40 0.07 1.05

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 59.74 1.28 2.31 59.74 0.36 0.75
41.88 0.90 1.62 41.88 0.25 0.71
59.02 1.12 2.40 59.02 0.25 1.29
41.16 0.78 1.74 41.16 0.17 0.96

Piso superior 15.45 0.32 1.91 15.45 0.08 1.55
9.40 0.21 1.27 9.40 0.07 1.05

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 86.59 3.35 1.12 86.59 0.21 0.00
61.14 2.36 0.93 61.14 0.15 0.10
85.87 3.32 1.21 85.87 0.37 0.07
60.74 2.35 1.03 60.74 0.24 0.17
57.45 2.22 1.08 57.45 0.30 0.23

Piso superior 59.74 1.28 2.31 59.74 0.36 0.75
41.88 0.90 1.62 41.88 0.25 0.71

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 123.80 0.11 2.76 123.80 0.11 2.76
123.44 0.21 5.33 123.44 0.21 5.33

Piso superior 86.59 1.73 0.00 86.59 0.21 0.00
61.14 1.22 0.10 61.14 0.15 0.10

P14 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 17.65 0.00 5.31 17.65 0.00 5.31
10.58 0.00 3.76 10.58 0.00 3.76
16.94 0.02 1.72 16.94 0.02 1.72
15.45 0.03 1.36 15.45 0.03 1.36

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 46.58 0.76 4.70 46.58 0.11 4.70
31.09 0.51 3.35 31.09 0.07 3.35
45.72 0.72 6.42 45.72 0.09 6.42
30.61 0.40 4.64 30.61 0.00 4.64

Piso superior 17.65 0.23 5.31 17.65 0.00 5.31
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

10.58 0.14 3.76 10.58 0.00 3.76
Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 67.86 0.98 1.71 67.86 0.07 1.71

67.01 1.06 2.06 67.01 0.13 2.06
Piso superior 46.58 0.76 4.70 46.58 0.11 4.70

31.09 0.51 3.35 31.09 0.07 3.35
F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 93.00 0.00 4.91 93.00 0.00 4.91

92.65 0.00 9.51 92.65 0.00 9.51
62.56 0.00 6.80 62.56 0.00 6.80

Piso superior 67.86 0.07 1.71 67.86 0.07 1.71
P15 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 16.85 0.00 5.32 16.85 0.00 5.32

15.36 0.03 3.76 15.36 0.03 3.76
10.13 0.00 3.67 10.13 0.00 3.67
16.14 0.01 1.81 16.14 0.01 1.81
14.65 0.03 1.45 14.65 0.03 1.45

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 45.02 0.58 8.08 45.02 0.00 8.08
29.58 0.38 5.72 29.58 0.00 5.72
44.16 0.68 7.66 44.16 0.08 7.66
29.10 0.46 5.43 29.10 0.05 5.43

Piso superior 16.85 0.22 5.32 16.85 0.00 5.32
15.36 0.24 3.76 15.36 0.03 3.76
10.13 0.13 3.67 10.13 0.00 3.67

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 67.76 0.96 3.75 67.76 0.06 3.75
45.36 0.65 2.65 45.36 0.04 2.65
66.90 0.86 6.20 66.90 0.00 6.20
50.33 0.71 4.16 50.33 0.04 4.16
44.88 0.58 4.38 44.88 0.00 4.38

Piso superior 45.02 0.58 8.08 45.02 0.00 8.08
29.58 0.38 5.72 29.58 0.00 5.72

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 90.65 0.00 4.11 90.65 0.00 4.11
90.30 0.00 7.97 90.30 0.00 7.97
61.22 0.00 5.69 61.22 0.00 5.69

Piso superior 67.76 0.06 3.75 67.76 0.06 3.75
45.36 0.04 2.65 45.36 0.04 2.65

P16 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 14.71 0.00 1.78 14.71 0.00 1.78
8.97 0.00 1.16 8.97 0.00 1.16

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 58.79 0.76 4.13 58.79 0.00 2.87
42.01 0.54 3.09 42.01 0.00 2.18

Piso superior 14.71 0.19 2.13 14.71 0.00 1.78
8.97 0.12 1.37 8.97 0.00 1.16

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 98.13 1.27 3.79 98.13 0.00 1.58
97.42 1.26 4.26 97.42 0.00 2.38
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

65.43 0.84 3.09 65.43 0.00 1.80
Piso superior 58.79 0.76 4.13 58.79 0.00 2.87

42.01 0.54 3.09 42.01 0.00 2.18
F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 133.26 0.00 2.67 133.26 0.00 2.38

132.91 0.00 4.60 132.91 0.00 4.60
Piso superior 98.13 0.00 1.96 98.13 0.00 1.58

66.15 0.00 1.32 66.15 0.00 1.18
P17 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 14.60 0.02 1.86 14.60 0.02 1.86

8.90 0.01 1.22 8.90 0.01 1.22
Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 58.63 0.83 4.01 58.63 0.05 2.76

41.95 0.54 2.97 41.95 0.00 2.07
Piso superior 14.60 0.22 2.20 14.60 0.02 1.86

8.90 0.14 1.43 8.90 0.01 1.22
Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 100.26 1.29 3.88 100.26 0.00 1.27

99.55 1.41 4.04 99.55 0.08 2.15
66.88 0.95 2.92 66.88 0.06 1.63

Piso superior 58.63 0.83 4.01 58.63 0.05 2.76
41.95 0.54 2.97 41.95 0.00 2.07

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 135.38 0.00 2.71 135.38 0.00 2.46
135.03 0.00 4.76 135.03 0.00 4.76

Piso superior 100.26 0.00 2.01 100.26 0.00 1.27
67.59 0.00 1.35 67.59 0.00 0.96

P18 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 16.62 0.05 5.31 16.62 0.05 5.31
9.98 0.03 3.68 9.98 0.03 3.68

15.91 0.03 1.76 15.91 0.03 1.76
Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 47.04 0.61 8.10 47.04 0.00 8.10

31.16 0.40 5.75 31.16 0.00 5.75
Piso superior 16.62 0.28 5.31 16.62 0.05 5.31

9.98 0.17 3.68 9.98 0.03 3.68
Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 81.86 1.06 4.09 81.86 0.00 4.09

81.00 1.05 6.26 81.00 0.00 6.26
54.36 0.70 4.45 54.36 0.00 4.45

Piso superior 47.04 0.61 8.10 47.04 0.00 8.10
31.16 0.40 5.75 31.16 0.00 5.75

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 105.66 0.00 4.06 105.66 0.00 4.06
105.31 0.00 7.87 105.31 0.00 7.87
71.38 0.00 5.61 71.38 0.00 5.61

Piso superior 81.86 0.00 4.09 81.86 0.00 4.09
54.84 0.00 2.91 54.84 0.00 2.91

P19 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 16.97 0.00 4.83 16.97 0.00 4.83
10.19 0.00 3.39 10.19 0.00 3.39
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

16.26 0.02 1.75 16.26 0.02 1.75
Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 42.95 0.55 7.78 42.95 0.00 7.78

28.41 0.37 5.54 28.41 0.00 5.54
42.09 0.65 7.08 42.09 0.07 7.08

Piso superior 16.97 0.22 4.83 16.97 0.00 4.83
10.19 0.13 3.39 10.19 0.00 3.39

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 65.63 0.94 3.81 65.63 0.06 3.81
44.16 0.63 2.69 44.16 0.04 2.69
64.77 0.84 6.28 64.77 0.00 6.28
48.21 0.69 4.25 48.21 0.04 4.25
43.68 0.56 4.42 43.68 0.00 4.42

Piso superior 42.95 0.55 7.78 42.95 0.00 7.78
33.23 0.48 5.11 33.23 0.04 5.11
28.41 0.37 5.54 28.41 0.00 5.54

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 88.74 0.00 4.13 88.74 0.00 4.13
88.38 0.00 8.02 88.38 0.00 8.02
60.17 0.00 5.73 60.17 0.00 5.73

Piso superior 65.63 0.06 3.81 65.63 0.06 3.81
44.16 0.04 2.69 44.16 0.04 2.69

P20 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 14.76 0.00 1.43 14.76 0.00 1.43
8.98 0.01 0.96 8.98 0.01 0.96

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 57.13 0.74 3.75 57.13 0.00 2.54
40.19 0.52 2.76 40.19 0.00 1.90

Piso superior 14.76 0.19 1.78 14.76 0.00 1.43
8.98 0.13 1.17 8.98 0.01 0.96

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 97.23 1.26 3.76 97.23 0.00 1.52
96.52 1.25 4.14 96.52 0.00 2.29
64.06 0.83 3.02 64.06 0.00 1.76

Piso superior 57.13 0.74 3.75 57.13 0.00 2.54
40.19 0.52 2.76 40.19 0.00 1.90

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 132.83 0.00 2.66 132.83 0.00 2.37
132.48 0.00 4.58 132.48 0.00 4.58

Piso superior 97.23 0.00 1.94 97.23 0.00 1.52
64.77 0.00 1.30 64.77 0.00 1.15

P21 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 14.84 0.00 1.51 14.84 0.00 1.51
9.04 0.00 1.02 9.04 0.00 1.02

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 56.84 0.73 3.47 56.84 0.00 2.28
39.97 0.52 2.54 39.97 0.00 1.70

Piso superior 14.84 0.19 1.86 14.84 0.00 1.51
9.04 0.12 1.23 9.04 0.00 1.02

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 95.89 1.24 3.71 95.89 0.00 1.11
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

95.18 1.23 3.68 95.18 0.00 1.87
63.26 0.82 2.68 63.26 0.00 1.47

Piso superior 56.84 0.73 3.47 56.84 0.00 2.28
39.97 0.52 2.54 39.97 0.00 1.70

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 131.31 0.00 2.63 131.31 0.00 2.45
130.96 0.00 4.75 130.96 0.00 4.75

Piso superior 95.89 0.00 1.92 95.89 0.00 1.11
63.97 0.00 1.28 63.97 0.00 0.87

P22 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 16.82 0.00 4.87 16.82 0.00 4.87
10.09 0.00 3.43 10.09 0.00 3.43

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 45.08 0.58 7.28 45.08 0.00 7.28
30.08 0.39 5.20 30.08 0.00 5.20

Piso superior 16.82 0.22 4.87 16.82 0.00 4.87
10.09 0.13 3.43 10.09 0.00 3.43

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 77.69 1.00 3.74 77.69 0.00 3.74
76.84 0.99 5.67 76.84 0.00 5.67
51.69 0.67 4.01 51.69 0.00 4.01

Piso superior 45.08 0.58 7.28 45.08 0.00 7.28
30.08 0.39 5.20 30.08 0.00 5.20

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 101.72 0.00 4.19 101.72 0.00 4.19
101.37 0.00 8.10 101.37 0.00 8.10
68.87 0.00 5.78 68.87 0.00 5.78

Piso superior 77.69 0.00 3.74 77.69 0.00 3.74
52.17 0.00 2.65 52.17 0.00 2.65

P23 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 16.92 0.00 5.29 16.92 0.00 5.29
10.16 0.00 3.66 10.16 0.00 3.66
16.21 0.02 1.81 16.21 0.02 1.81

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 44.95 0.58 8.07 44.95 0.00 8.07
29.54 0.38 5.71 29.54 0.00 5.71
44.10 0.68 7.67 44.10 0.08 7.67
29.06 0.46 5.43 29.06 0.05 5.43

Piso superior 16.92 0.22 5.29 16.92 0.00 5.29
10.16 0.13 3.66 10.16 0.00 3.66

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 67.69 0.97 3.78 67.69 0.06 3.78
45.33 0.65 2.68 45.33 0.04 2.68
66.83 0.86 6.20 66.83 0.00 6.20
50.25 0.71 4.16 50.25 0.04 4.16
44.84 0.58 4.38 44.84 0.00 4.38

Piso superior 44.95 0.58 8.07 44.95 0.00 8.07
29.54 0.38 5.71 29.54 0.00 5.71

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 90.84 0.00 4.14 90.84 0.00 4.14
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

90.48 0.00 8.06 90.48 0.00 8.06
61.37 0.00 5.75 61.37 0.00 5.75

Piso superior 67.69 0.06 3.78 67.69 0.06 3.78
45.33 0.04 2.68 45.33 0.04 2.68

P24 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 14.71 0.00 1.73 14.71 0.00 1.73
8.95 0.00 1.12 8.95 0.00 1.12

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 59.37 0.77 3.96 59.37 0.00 2.70
42.40 0.55 2.98 42.40 0.00 2.07

Piso superior 14.71 0.19 2.07 14.71 0.00 1.73
8.95 0.12 1.34 8.95 0.00 1.12

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 99.48 1.28 3.84 99.48 0.00 1.47
98.77 1.28 4.10 98.77 0.00 2.22
66.26 0.86 2.99 66.26 0.00 1.70

Piso superior 59.37 0.77 3.96 59.37 0.00 2.70
42.40 0.55 2.98 42.40 0.00 2.07

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 135.17 0.00 2.70 135.17 0.00 2.40
134.82 0.00 4.62 134.82 0.00 4.62

Piso superior 99.48 0.00 1.99 99.48 0.00 1.47
66.98 0.00 1.34 66.98 0.00 1.11

P25 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 14.74 0.00 1.81 14.74 0.00 1.81
8.97 0.00 1.19 8.97 0.00 1.19

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 59.07 0.76 3.75 59.07 0.00 2.51
42.20 0.54 2.81 42.20 0.00 1.92

Piso superior 14.74 0.19 2.16 14.74 0.00 1.81
8.97 0.12 1.40 8.97 0.00 1.19

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 98.62 1.27 3.81 98.62 0.00 1.13
97.90 1.26 3.78 97.90 0.00 1.87
65.77 0.85 2.71 65.77 0.00 1.46

Piso superior 59.07 0.76 3.75 59.07 0.00 2.51
42.20 0.54 2.81 42.20 0.00 1.92

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 134.14 0.00 2.68 134.14 0.00 2.45
133.78 0.00 4.78 133.78 0.00 4.78

Piso superior 98.62 0.00 1.97 98.62 0.00 1.13
66.48 0.00 1.33 66.48 0.00 0.87

P26 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 16.72 0.00 5.35 16.72 0.00 5.35
10.03 0.00 3.70 10.03 0.00 3.70
16.02 0.02 1.76 16.02 0.02 1.76

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 47.11 0.61 7.58 47.11 0.00 7.58
45.38 0.59 7.82 45.38 0.00 7.82
30.73 0.40 5.51 30.73 0.00 5.51

Piso superior 16.72 0.22 5.35 16.72 0.00 5.35
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

10.03 0.13 3.70 10.03 0.00 3.70
Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 80.02 1.03 3.69 80.02 0.00 3.69

79.17 1.02 5.61 79.17 0.00 5.61
53.04 0.68 3.99 53.04 0.00 3.99

Piso superior 47.11 0.61 7.58 47.11 0.00 7.58
31.21 0.40 5.38 31.21 0.00 5.38

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 104.10 0.00 4.22 104.10 0.00 4.22
103.75 0.00 8.14 103.75 0.00 8.14
70.26 0.00 5.81 70.26 0.00 5.81

Piso superior 80.02 0.00 3.69 80.02 0.00 3.69
53.52 0.00 2.62 53.52 0.00 2.62

P27 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 16.83 0.00 4.80 16.83 0.00 4.80
10.12 0.00 3.37 10.12 0.00 3.37

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 42.68 0.55 7.79 42.68 0.00 7.79
28.24 0.36 5.55 28.24 0.00 5.55
41.82 0.64 7.10 41.82 0.07 7.10

Piso superior 16.83 0.22 4.80 16.83 0.00 4.80
10.12 0.13 3.37 10.12 0.00 3.37

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 65.28 0.94 3.86 65.28 0.07 3.86
43.93 0.63 2.72 43.93 0.04 2.72
64.42 0.83 6.30 64.42 0.00 6.30
47.94 0.68 4.27 47.94 0.04 4.27
43.44 0.56 4.43 43.44 0.00 4.43

Piso superior 42.68 0.55 7.79 42.68 0.00 7.79
33.01 0.48 5.12 33.01 0.04 5.12
28.24 0.36 5.55 28.24 0.00 5.55

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 88.00 0.00 4.02 88.00 0.00 4.02
87.65 0.00 7.84 87.65 0.00 7.84
59.66 0.00 5.60 59.66 0.00 5.60

Piso superior 65.28 0.07 3.86 65.28 0.07 3.86
43.93 0.04 2.72 43.93 0.04 2.72

P28 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 14.69 0.01 1.46 14.69 0.01 1.46
8.95 0.01 0.98 8.95 0.01 0.98

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 56.28 0.73 3.72 56.28 0.00 2.53
39.62 0.51 2.73 39.62 0.00 1.89

Piso superior 14.69 0.21 1.80 14.69 0.01 1.46
8.95 0.13 1.19 8.95 0.01 0.98

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 95.72 1.24 3.70 95.72 0.00 1.49
95.00 1.23 4.10 95.00 0.00 2.27
63.12 0.81 2.98 63.12 0.00 1.74

Piso superior 56.28 0.73 3.72 56.28 0.00 2.53
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

39.62 0.51 2.73 39.62 0.00 1.89
F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 130.53 0.00 2.61 130.53 0.00 2.37

130.18 0.00 4.55 130.18 0.00 4.55
Piso superior 95.72 0.00 1.91 95.72 0.00 1.49

63.83 0.00 1.28 63.83 0.00 1.12
P29 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 14.69 0.00 1.55 14.69 0.00 1.55

8.95 0.00 1.04 8.95 0.00 1.04
Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 56.02 0.72 3.56 56.02 0.00 2.38

39.40 0.51 2.60 39.40 0.00 1.77
Piso superior 14.69 0.19 1.89 14.69 0.00 1.55

8.95 0.12 1.25 8.95 0.00 1.04
Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 94.83 1.22 3.66 94.83 0.00 1.19

94.12 1.22 3.73 94.12 0.00 1.96
62.58 0.81 2.73 62.58 0.00 1.53

Piso superior 56.02 0.72 3.56 56.02 0.00 2.38
39.40 0.51 2.60 39.40 0.00 1.77

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 129.60 0.00 2.59 129.60 0.00 2.40
129.24 0.00 4.69 129.24 0.00 4.69

Piso superior 94.83 0.00 1.90 94.83 0.00 1.19
63.29 0.00 1.27 63.29 0.00 0.92

P30 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 16.66 0.00 4.86 16.66 0.00 4.86
10.01 0.00 3.43 10.01 0.00 3.43

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 44.73 0.58 7.25 44.73 0.00 7.25
29.85 0.39 5.18 29.85 0.00 5.18

Piso superior 16.66 0.22 4.86 16.66 0.00 4.86
10.01 0.13 3.43 10.01 0.00 3.43

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 77.41 1.00 3.68 77.41 0.00 3.68
76.55 0.99 5.65 76.55 0.00 5.65
51.50 0.66 4.00 51.50 0.00 4.00

Piso superior 44.73 0.58 7.25 44.73 0.00 7.25
29.85 0.39 5.18 29.85 0.00 5.18

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 101.03 0.00 4.13 101.03 0.00 4.13
100.68 0.00 7.95 100.68 0.00 7.95
68.39 0.00 5.67 68.39 0.00 5.67

Piso superior 77.41 0.00 3.68 77.41 0.00 3.68
51.98 0.00 2.61 51.98 0.00 2.61

P31 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 17.96 0.13 5.49 17.96 0.13 5.49
10.78 0.08 3.79 10.78 0.08 3.79
17.25 0.09 1.87 17.25 0.09 1.87
15.72 0.09 1.50 15.72 0.09 1.50

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 47.84 0.72 8.58 47.84 0.07 8.58
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

31.43 0.41 6.08 31.43 0.00 6.08
46.99 0.79 8.11 46.99 0.12 8.11
30.95 0.47 5.74 30.95 0.05 5.74

Piso superior 17.96 0.41 5.49 17.96 0.13 5.49
10.78 0.24 3.79 10.78 0.08 3.79

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 71.86 0.93 4.13 71.86 0.00 4.13
54.24 0.76 2.76 54.24 0.04 2.76
48.14 0.68 2.92 48.14 0.04 2.92
71.01 0.92 6.68 71.01 0.00 6.68
53.38 0.75 4.48 53.38 0.04 4.48
47.66 0.62 4.72 47.66 0.00 4.72

Piso superior 47.84 0.72 8.58 47.84 0.07 8.58
31.43 0.41 6.08 31.43 0.00 6.08

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 96.64 0.00 4.47 96.64 0.00 4.47
96.28 0.00 8.70 96.28 0.00 8.70
65.34 0.00 6.22 65.34 0.00 6.22

Piso superior 71.86 0.00 4.13 71.86 0.00 4.13
54.24 0.04 2.76 54.24 0.04 2.76
48.14 0.04 2.92 48.14 0.04 2.92

P32 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 15.49 0.02 1.79 15.49 0.02 1.79
9.42 0.01 1.17 9.42 0.01 1.17

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 63.47 0.82 4.11 63.47 0.00 2.77
45.17 0.58 3.10 45.17 0.00 2.13
62.74 0.88 3.96 62.74 0.05 2.64
44.46 0.64 2.95 44.46 0.04 2.01

Piso superior 15.49 0.24 2.16 15.49 0.02 1.79
9.42 0.14 1.39 9.42 0.01 1.17

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 106.70 1.38 4.12 106.70 0.00 1.49
105.99 1.37 4.28 105.99 0.00 2.28
70.84 0.91 3.12 70.84 0.00 1.75

Piso superior 63.47 0.82 4.11 63.47 0.00 2.77
45.17 0.58 3.10 45.17 0.00 2.13
43.71 0.61 2.76 43.71 0.03 1.84

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 145.36 0.00 2.91 145.36 0.00 2.61
145.00 0.00 5.00 145.00 0.00 5.00

Piso superior 106.70 0.00 2.13 106.70 0.00 1.49
71.55 0.00 1.43 71.55 0.00 1.13

P33 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 15.69 0.00 1.89 15.69 0.00 1.89
9.55 0.00 1.24 9.55 0.00 1.24

15.10 0.02 0.74 15.10 0.02 0.74
Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 63.11 0.89 4.01 63.11 0.05 2.68
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

45.03 0.58 3.01 45.03 0.00 2.05
Piso superior 15.69 0.20 2.26 15.69 0.00 1.89

9.55 0.12 1.46 9.55 0.00 1.24
Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 105.56 1.36 4.08 105.56 0.00 1.25

104.85 1.49 4.05 104.85 0.09 2.02
70.30 1.00 2.91 70.30 0.06 1.58

Piso superior 63.11 0.89 4.01 63.11 0.05 2.68
45.03 0.58 3.01 45.03 0.00 2.05

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 143.60 0.00 2.87 143.60 0.00 2.63
143.25 0.00 5.14 143.25 0.00 5.14

Piso superior 105.56 0.00 2.11 105.56 0.00 1.25
71.01 0.00 1.42 71.01 0.00 0.96

P34 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 17.73 0.11 5.60 17.73 0.11 5.60
10.63 0.07 3.87 10.63 0.07 3.87
17.02 0.08 1.85 17.02 0.08 1.85
15.53 0.08 1.49 15.53 0.08 1.49

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 49.78 0.64 7.98 49.78 0.00 7.98
48.92 0.71 8.11 48.92 0.06 8.11
32.53 0.42 5.75 32.53 0.00 5.75

Piso superior 17.73 0.39 5.60 17.73 0.11 5.60
10.63 0.23 3.87 10.63 0.07 3.87

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 84.26 1.09 3.87 84.26 0.00 3.87
83.40 1.08 5.95 83.40 0.00 5.95
55.94 0.72 4.23 55.94 0.00 4.23

Piso superior 49.78 0.64 7.98 49.78 0.00 7.98
33.01 0.43 5.66 33.01 0.00 5.66

F. Sanitario. Cota +1.00 40x40  0.00/0.55 110.05 0.00 4.60 110.05 0.00 4.60
109.70 0.00 8.86 109.70 0.00 8.86
74.39 0.00 6.32 74.39 0.00 6.32

Piso superior 84.26 0.00 3.87 84.26 0.00 3.87
56.43 0.00 2.75 56.43 0.00 2.75

P35 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 7.87 1.10 2.40 7.87 1.10 2.40
7.23 0.86 1.68 7.23 0.86 1.68
4.70 0.72 1.66 4.70 0.72 1.66
7.16 0.60 0.97 7.16 0.60 0.97
6.53 0.53 0.81 6.53 0.53 0.81
4.31 0.37 0.62 4.31 0.37 0.62

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 19.79 1.17 3.57 19.79 0.76 3.57
12.94 0.78 2.53 12.94 0.51 2.53
18.94 1.34 3.29 18.94 0.93 3.29
14.81 0.97 2.12 14.81 0.66 2.12
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

12.46 0.91 2.36 12.46 0.64 2.36
Piso superior 7.87 1.29 2.40 7.87 1.10 2.40

7.23 1.03 1.68 7.23 0.86 1.68
4.70 0.84 1.66 4.70 0.72 1.66

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 30.29 0.67 1.77 30.29 0.20 1.77
29.44 0.86 2.82 29.44 0.35 2.82
22.42 0.69 1.95 22.42 0.30 1.95
19.62 0.57 1.97 19.62 0.24 1.97

Piso superior 19.79 1.17 3.57 19.79 0.76 3.57
15.66 0.88 2.37 15.66 0.56 2.37
12.94 0.78 2.53 12.94 0.51 2.53

F. Sanitario. Cota +1.00 25x40  0.00/0.55 40.44 0.28 1.71 40.44 0.28 1.71
40.22 0.41 3.35 40.22 0.41 3.35
30.16 0.32 2.23 30.16 0.32 2.23
27.03 0.28 2.37 27.03 0.28 2.37

Piso superior 30.29 0.20 1.77 30.29 0.20 1.77
23.27 0.17 1.23 23.27 0.17 1.23
20.11 0.13 1.24 20.11 0.13 1.24

P35b Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 6.73 3.39 0.42 6.73 3.39 0.42
3.87 2.40 0.43 3.87 2.40 0.43
6.02 1.38 0.66 6.02 1.38 0.66
3.47 0.92 0.49 3.47 0.92 0.49

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 20.72 4.34 2.01 20.72 3.84 2.01
15.00 2.76 0.83 15.00 2.40 0.83
19.91 4.41 2.31 19.91 3.92 2.31
14.14 2.78 0.96 14.14 2.43 0.96
13.68 3.21 1.86 13.68 2.88 1.86

Piso superior 6.73 3.56 0.42 6.73 3.39 0.42
3.87 2.50 0.43 3.87 2.40 0.43

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 32.55 2.40 1.91 32.55 1.70 1.91
22.83 1.72 1.41 22.83 1.22 1.41
31.69 2.96 1.78 31.69 2.25 1.78
22.44 2.15 1.39 22.44 1.64 1.39

Piso superior 20.72 4.34 2.01 20.72 3.84 2.01
15.00 2.76 0.83 15.00 2.40 0.83
14.16 3.14 1.65 14.16 2.79 1.65

F. Sanitario. Cota +1.00 25x30  0.00/0.55 42.72 3.22 3.76 42.72 3.22 3.76
29.39 2.27 2.67 29.39 2.27 2.67
42.56 2.73 1.80 42.56 2.73 1.80
29.23 1.92 1.27 29.23 1.92 1.27

Piso superior 32.55 1.70 1.91 32.55 1.70 1.91
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

22.83 1.22 1.41 22.83 1.22 1.41
P36 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 7.58 0.33 0.97 7.58 0.33 0.97

4.57 0.22 0.64 4.57 0.22 0.64
6.87 0.36 0.50 6.87 0.36 0.50
6.17 0.30 0.46 6.17 0.30 0.46
4.17 0.23 0.31 4.17 0.23 0.31

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 25.99 0.47 1.60 25.99 0.09 1.60
18.97 0.31 1.21 18.97 0.04 1.21

Piso superior 7.58 0.49 0.97 7.58 0.33 0.97
4.57 0.32 0.64 4.57 0.22 0.64

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 43.59 0.63 1.08 43.59 0.05 1.08
42.74 0.71 1.57 42.74 0.11 1.57
29.42 0.49 1.21 29.42 0.07 1.21

Piso superior 25.99 0.47 1.60 25.99 0.09 1.60
18.97 0.31 1.21 18.97 0.04 1.21

F. Sanitario. Cota +1.00 25x40  0.00/0.55 58.84 1.18 0.95 58.84 0.07 0.95
58.62 0.07 1.80 58.62 0.07 1.80

Piso superior 43.59 0.05 1.08 43.59 0.05 1.08
30.28 0.03 0.81 30.28 0.03 0.81

P36b Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 15.73 2.03 3.48 15.73 2.03 3.48
12.58 1.23 2.50 12.58 1.23 2.50
10.22 1.49 2.39 10.22 1.49 2.39

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 48.07 4.40 5.10 48.07 3.32 4.01
33.83 3.23 3.44 33.83 2.47 2.67
32.55 2.66 3.80 32.55 1.95 3.05

Piso superior 15.73 2.41 3.87 15.73 2.03 3.48
12.58 1.52 2.81 12.58 1.23 2.50
10.22 1.74 2.64 10.22 1.49 2.39

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 82.41 4.06 4.80 82.41 2.42 3.10
81.70 4.17 5.35 81.70 2.53 3.62
58.27 3.04 3.67 58.27 1.87 2.44
53.56 2.59 3.83 53.56 1.53 2.68

Piso superior 48.07 4.40 5.10 48.07 3.32 4.01
33.83 3.23 3.44 33.83 2.47 2.67
32.55 2.66 3.80 32.55 1.95 3.05

F. Sanitario. Cota +1.00 25x30  0.00/0.55 118.22 2.36 1.08 118.22 1.15 1.08
118.06 3.44 9.62 118.06 3.44 9.62
78.95 2.30 6.77 78.95 2.30 6.77

Piso superior 82.41 2.42 3.10 82.41 2.42 3.10
58.67 1.74 2.10 58.67 1.74 2.10
54.17 1.59 2.27 54.17 1.59 2.27
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

P37 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 7.21 0.56 0.82 7.21 0.56 0.82
4.34 0.41 0.55 4.34 0.41 0.55

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 25.61 1.01 1.70 25.61 0.53 1.16
18.57 0.65 1.26 18.57 0.31 0.86
17.44 0.73 1.16 17.44 0.40 0.79
24.90 1.31 1.56 24.90 0.80 1.03
17.86 0.82 1.11 17.86 0.47 0.74
17.09 0.95 1.07 17.09 0.60 0.71

Piso superior 7.21 0.72 0.99 7.21 0.56 0.82
4.34 0.51 0.65 4.34 0.41 0.55

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 43.03 0.70 1.66 43.03 0.10 0.57
42.32 0.69 1.72 42.32 0.10 0.92
29.61 0.51 1.15 29.61 0.09 0.60
29.03 0.47 1.28 29.03 0.07 0.72

Piso superior 25.61 1.01 1.70 25.61 0.53 1.16
18.57 0.65 1.26 18.57 0.31 0.86
17.44 0.73 1.16 17.44 0.40 0.79

F. Sanitario. Cota +1.00 25x40  0.00/0.55 58.64 1.17 1.00 58.64 0.46 1.00
58.42 0.68 1.98 58.42 0.68 1.98

Piso superior 43.03 0.10 0.86 43.03 0.10 0.57
29.74 0.07 0.59 29.74 0.07 0.44

P37b Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 0.83 0.56 5.77 0.83 0.56 5.77
-1.10 0.74 7.91 -1.10 0.74 7.91
-1.46 0.50 5.39 -1.46 0.50 5.39
0.21 0.14 2.96 0.21 0.14 2.96

-1.68 0.25 4.00 -1.68 0.25 4.00
-1.79 0.19 2.71 -1.79 0.19 2.71

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 1.76 1.97 9.27 1.76 1.93 9.22
1.47 1.64 9.33 1.47 1.60 9.29

Piso superior 0.83 0.59 5.79 0.83 0.56 5.77
-1.10 0.74 7.91 -1.10 0.74 7.91
-1.46 0.50 5.39 -1.46 0.50 5.39

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 9.09 1.48 16.74 9.09 1.26 16.74
6.14 0.89 12.17 6.14 0.74 12.17
5.29 1.15 11.79 5.29 1.02 11.79

Piso superior 1.76 1.97 9.27 1.76 1.93 9.22
P38 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 8.14 0.93 2.42 8.14 0.93 2.42

7.50 0.70 1.68 7.50 0.70 1.68
4.86 0.62 1.69 4.86 0.62 1.69
7.43 0.60 0.89 7.43 0.60 0.89
6.80 0.53 0.73 6.80 0.53 0.73
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 21.12 2.12 3.36 21.12 1.64 3.36
16.51 1.68 2.18 16.51 1.30 2.18
13.85 1.39 2.40 13.85 1.07 2.40
20.26 1.68 3.41 20.26 1.23 3.41
13.41 1.14 2.45 13.41 0.84 2.45

Piso superior 8.14 1.12 2.42 8.14 0.93 2.42
7.50 0.88 1.68 7.50 0.70 1.68
4.86 0.74 1.69 4.86 0.62 1.69

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 36.46 1.66 1.78 36.46 0.95 1.78
35.61 2.35 2.62 35.61 1.59 2.62
27.40 1.94 1.73 27.40 1.35 1.73
23.62 1.50 1.86 23.62 1.00 1.86

Piso superior 21.12 2.12 3.36 21.12 1.64 3.36
16.51 1.68 2.18 16.51 1.30 2.18
13.85 1.39 2.40 13.85 1.07 2.40

F. Sanitario. Cota +1.00 25x40  0.00/0.55 46.98 0.06 1.76 46.98 0.06 1.76
46.76 0.10 3.36 46.76 0.10 3.36
31.30 0.07 2.37 31.30 0.07 2.37

Piso superior 36.46 0.95 1.78 36.46 0.95 1.78
28.26 0.80 1.18 28.26 0.80 1.18
24.10 0.60 1.26 24.10 0.60 1.26

P38b Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 2.57 5.58 1.17 2.57 5.58 1.17
1.53 7.70 1.24 1.53 7.70 1.24
0.40 5.25 0.73 0.40 5.25 0.73
1.86 3.77 0.39 1.86 3.77 0.39
1.07 5.32 0.49 1.07 5.32 0.49
0.00 3.67 0.33 0.00 3.67 0.33

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 4.74 6.72 9.04 4.74 6.60 9.04
4.32 4.91 6.25 4.32 4.80 6.25
3.23 4.58 6.31 3.23 4.50 6.31
3.88 6.65 3.29 3.88 6.55 3.29
3.46 4.89 1.93 3.46 4.80 1.93
2.37 4.51 2.45 2.37 4.45 2.45

Piso superior 2.57 5.65 1.17 2.57 5.58 1.17
1.53 7.74 1.24 1.53 7.70 1.24
0.40 5.26 0.73 0.40 5.25 0.73

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 -1.90 0.03 1.66 -1.90 0.03 1.66
-2.43 0.04 2.58 -2.43 0.04 2.58
-3.85 3.86 10.00 -3.85 3.86 10.00

Piso superior 4.74 6.72 9.04 4.74 6.60 9.04
4.32 4.91 6.25 4.32 4.80 6.25
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

3.23 4.58 6.31 3.23 4.50 6.31
P39 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/3.85 21.92 0.22 3.58 21.92 0.15 2.50

21.11 0.69 9.68 21.11 0.61 8.50
F. Sanitario. Cota +1.00 Diámetro:30  0.00/1.00 22.20 0.49 7.56 22.20 0.42 6.36

Piso superior 21.92 0.22 3.58 21.92 0.15 2.50
P40 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 17.93 0.75 4.41 17.93 0.75 4.41

16.57 0.73 2.84 16.57 0.73 2.84
10.62 0.44 3.17 10.62 0.44 3.17
17.22 0.62 1.20 17.22 0.62 1.20
10.28 0.42 0.77 10.28 0.42 0.77

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 49.28 1.01 7.11 49.28 0.26 7.11
37.09 1.16 4.28 37.09 0.51 4.28
33.05 0.43 5.24 33.05 0.00 5.24
48.24 0.86 7.21 48.24 0.16 7.21
32.57 0.52 5.29 32.57 0.06 5.29

Piso superior 17.93 1.12 4.41 17.93 0.75 4.41
16.57 1.08 2.84 16.57 0.73 2.84
10.62 0.66 3.17 10.62 0.44 3.17

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 74.62 0.37 3.62 74.62 0.37 3.62
73.60 0.58 6.06 73.60 0.58 6.06
50.76 0.54 4.48 50.76 0.54 4.48

Piso superior 49.28 1.01 7.11 49.28 0.26 7.11
37.09 1.16 4.28 37.09 0.51 4.28
33.05 0.43 5.24 33.05 0.00 5.24

F. Sanitario. Cota +1.00 30x30  0.00/0.55 84.77 0.75 1.70 84.77 0.75 1.07
84.57 2.59 2.00 84.57 2.59 2.00

Piso superior 74.62 0.37 3.62 74.62 0.37 3.62
51.34 0.34 2.66 51.34 0.34 2.66

P41 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 15.56 0.41 2.87 15.56 0.41 2.87
14.07 0.53 2.16 14.07 0.53 2.16
9.40 0.18 1.92 9.40 0.18 1.92

14.97 0.30 1.15 14.97 0.30 1.15
Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 61.90 1.14 4.45 61.90 0.24 3.12

43.47 0.99 3.12 43.47 0.31 2.19
61.19 0.95 4.66 61.19 0.11 3.33
43.15 0.91 3.24 43.15 0.25 2.31
41.21 0.99 3.25 41.21 0.33 2.34

Piso superior 15.56 0.71 3.25 15.56 0.41 2.87
14.07 0.82 2.50 14.07 0.53 2.16
9.40 0.35 2.15 9.40 0.18 1.92

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 107.12 0.39 2.69 107.12 0.39 2.69
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

106.10 1.03 4.26 106.10 1.03 4.26
76.70 0.83 2.99 76.70 0.83 2.99
67.21 0.45 2.91 67.21 0.45 2.91

Piso superior 61.90 1.14 4.45 61.90 0.24 3.12
43.47 0.99 3.12 43.47 0.31 2.19

F. Sanitario. Cota +1.00 30x30  0.00/0.55 126.96 4.25 2.65 126.96 4.25 2.65
81.77 2.92 1.93 81.77 2.92 1.93

Piso superior 107.12 0.39 2.69 107.12 0.39 2.69
68.22 0.46 1.82 68.22 0.46 1.82

P42 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 20.87 0.62 1.76 20.87 0.62 1.76
13.12 0.44 1.13 13.12 0.44 1.13

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 73.35 2.37 3.96 73.35 1.07 2.47
51.46 1.66 3.01 51.46 0.75 1.95
72.64 2.73 4.13 72.64 1.39 2.64
50.76 1.92 3.14 50.76 0.98 2.08
50.52 1.90 2.73 50.52 0.96 1.70

Piso superior 20.87 1.04 2.24 20.87 0.62 1.76
13.12 0.70 1.43 13.12 0.44 1.13

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 125.49 2.51 0.46 125.49 0.78 0.46
124.47 2.22 2.49 124.47 2.22 2.36
83.65 1.57 1.91 83.65 1.57 1.91

Piso superior 73.35 2.37 3.96 73.35 1.07 2.47
51.46 1.66 3.01 51.46 0.75 1.95
50.83 1.65 2.64 50.83 0.75 1.62

P43 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 31.04 5.30 7.28 31.04 5.30 7.28
26.11 3.88 5.12 26.11 3.88 5.12
19.61 3.60 5.04 19.61 3.60 5.04
30.33 2.88 2.51 30.33 2.88 2.51
19.22 1.95 1.67 19.22 1.95 1.67

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 78.72 5.98 7.84 78.72 4.27 7.84
77.86 6.85 8.86 77.86 5.11 8.86
59.12 4.98 5.89 59.12 3.67 5.89
52.15 4.67 6.27 52.15 3.51 6.27

Piso superior 31.04 6.05 7.28 31.04 5.30 7.28
26.11 4.51 5.12 26.11 3.88 5.12
19.61 4.08 5.04 19.61 3.60 5.04

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 127.84 3.18 4.68 127.84 3.18 4.68
126.81 5.79 6.42 126.81 5.79 6.42
92.76 4.21 4.40 92.76 4.21 4.40

Piso superior 78.72 5.98 7.84 78.72 4.27 7.84
59.62 4.36 5.26 59.62 3.07 5.26
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)
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(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

52.63 4.07 5.53 52.63 2.92 5.53
P44 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/3.85 4.70 0.07 0.54 4.70 0.04 0.32

3.89 0.28 0.51 3.89 0.18 0.32
2.75 0.22 0.35 2.75 0.14 0.23
2.69 0.19 0.35 2.69 0.12 0.22

F. Sanitario. Cota +1.00 Diámetro:30  0.00/1.00 4.98 0.18 0.80 4.98 0.12 0.54
3.30 0.12 0.55 3.30 0.08 0.38

Piso superior 4.70 0.07 0.54 4.70 0.04 0.32
3.14 0.05 0.37 3.14 0.03 0.22

P45 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 16.47 1.46 4.04 16.47 1.46 4.04
14.96 1.05 2.73 14.96 1.05 2.73
9.92 1.00 2.84 9.92 1.00 2.84

15.76 0.75 1.23 15.76 0.75 1.23
9.53 0.51 0.79 9.53 0.51 0.79

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 41.47 1.81 7.04 41.47 1.01 7.04
27.42 1.20 5.00 27.42 0.67 5.00
40.62 1.92 6.71 40.62 1.12 6.71
31.42 1.40 4.36 31.42 0.79 4.36
26.87 1.31 4.80 26.87 0.78 4.80

Piso superior 16.47 1.84 4.04 16.47 1.46 4.04
14.96 1.38 2.73 14.96 1.05 2.73
9.92 1.23 2.84 9.92 1.00 2.84

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 63.61 1.59 2.94 63.61 1.59 2.94
42.72 1.07 2.07 42.72 1.07 2.07
62.59 0.94 6.15 62.59 0.94 6.15
42.12 0.63 4.33 42.12 0.63 4.33

Piso superior 41.47 1.81 7.04 41.47 1.01 7.04
32.28 1.33 4.68 32.28 0.72 4.68
27.42 1.20 5.00 27.42 0.67 5.00

P46 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 14.69 0.50 2.74 14.69 0.50 2.74
8.99 0.35 1.81 8.99 0.35 1.81

14.10 0.34 1.11 14.10 0.34 1.11
8.66 0.22 0.72 8.66 0.22 0.72

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 55.58 1.36 4.39 55.58 0.47 3.18
39.34 0.97 3.24 39.34 0.33 2.37
54.86 1.13 4.48 54.86 0.30 3.27
38.65 0.75 3.30 38.65 0.17 2.44

Piso superior 14.69 0.80 3.09 14.69 0.50 2.74
8.99 0.54 2.03 8.99 0.35 1.81

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 94.30 0.85 3.46 94.30 0.85 3.46
63.52 0.57 2.57 63.52 0.57 2.57
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

93.28 0.21 4.78 93.28 0.21 4.78
62.45 0.14 3.59 62.45 0.14 3.59

Piso superior 55.58 1.36 4.39 55.58 0.47 3.18
39.34 0.97 3.24 39.34 0.33 2.37

P47 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 11.12 1.18 0.68 11.12 1.18 0.68
6.53 0.76 0.42 6.53 0.76 0.42

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 48.19 2.36 2.30 48.19 1.40 1.35
33.93 1.78 1.75 33.93 1.10 1.07
47.50 2.54 2.27 47.50 1.58 1.33
33.19 1.99 1.71 33.19 1.30 1.05

Piso superior 11.12 1.44 0.92 11.12 1.18 0.68
6.53 0.91 0.57 6.53 0.76 0.42

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 82.89 1.66 0.33 82.89 0.74 0.33
55.14 1.10 0.36 55.14 0.49 0.36
81.87 0.37 1.70 81.87 0.37 1.70
54.07 0.25 1.41 54.07 0.25 1.41

Piso superior 48.19 2.36 2.30 48.19 1.40 1.35
33.93 1.78 1.75 33.93 1.10 1.07

P48 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 10.69 1.62 3.39 10.69 1.62 3.39
10.48 2.22 4.99 10.48 2.22 4.99
5.81 1.51 3.50 5.81 1.51 3.50
9.99 1.01 1.34 9.99 1.01 1.34
9.78 1.37 1.71 9.78 1.37 1.71
5.41 0.93 1.12 5.41 0.93 1.12

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 33.26 2.55 6.80 33.26 1.82 6.80
25.73 1.92 4.40 25.73 1.37 4.40
22.09 1.69 4.88 22.09 1.21 4.88

Piso superior 10.69 1.88 3.39 10.69 1.62 3.39
10.48 2.48 4.99 10.48 2.22 4.99
5.81 1.66 3.50 5.81 1.51 3.50

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 52.57 0.30 4.31 52.57 0.30 4.31
39.04 0.26 2.90 39.04 0.26 2.90
35.48 0.20 3.04 35.48 0.20 3.04
51.54 0.16 6.23 51.54 0.16 6.23
34.91 0.11 4.41 34.91 0.11 4.41

Piso superior 33.26 2.55 6.80 33.26 1.82 6.80
25.73 1.92 4.40 25.73 1.37 4.40
22.09 1.69 4.88 22.09 1.21 4.88

P49 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 17.72 1.57 4.86 17.72 1.57 4.86
10.61 1.07 3.35 10.61 1.07 3.35
17.01 0.87 1.40 17.01 0.87 1.40
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

10.21 0.58 0.89 10.21 0.58 0.89
Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 47.19 1.93 7.71 47.19 1.03 7.71

31.00 1.27 5.45 31.00 0.68 5.45
46.34 2.04 7.69 46.34 1.14 7.69
36.28 1.53 5.18 36.28 0.83 5.18
30.74 1.38 5.41 30.74 0.78 5.41

Piso superior 17.72 1.98 4.86 17.72 1.57 4.86
10.61 1.31 3.35 10.61 1.07 3.35

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 71.01 1.61 3.66 71.01 1.61 3.66
47.56 1.08 2.61 47.56 1.08 2.61
69.98 0.97 6.94 69.98 0.97 6.94
52.70 0.69 4.60 52.70 0.69 4.60
46.95 0.65 4.93 46.95 0.65 4.93

Piso superior 47.19 1.93 7.71 47.19 1.03 7.71
37.13 1.45 5.15 37.13 0.76 5.15
31.00 1.27 5.45 31.00 0.68 5.45

P50 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 15.54 0.62 3.16 15.54 0.62 3.16
9.46 0.43 2.05 9.46 0.43 2.05

14.95 0.38 1.17 14.95 0.38 1.17
9.13 0.25 0.75 9.13 0.25 0.75

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 62.24 1.56 5.04 62.24 0.55 3.67
44.20 1.11 3.78 44.20 0.39 2.80
61.53 1.39 5.29 61.53 0.42 3.93
43.51 0.94 4.02 43.51 0.27 3.05

Piso superior 15.54 0.94 3.54 15.54 0.62 3.16
9.46 0.63 2.28 9.46 0.43 2.05

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 104.71 0.88 3.08 104.71 0.88 3.08
70.39 0.59 2.28 70.39 0.59 2.28

103.69 0.25 4.56 103.69 0.25 4.56
69.33 0.17 3.40 69.33 0.17 3.40

Piso superior 62.24 1.56 5.04 62.24 0.55 3.67
44.20 1.11 3.78 44.20 0.39 2.80

P51 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 16.17 0.67 1.83 16.17 0.67 1.83
9.89 0.47 1.14 9.89 0.47 1.14

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 63.41 1.97 3.94 63.41 0.86 2.61
44.98 1.40 3.01 44.98 0.61 2.05
43.73 1.36 2.62 43.73 0.59 1.71
62.70 1.61 4.12 62.70 0.59 2.79
44.25 1.14 3.20 44.25 0.41 2.24

Piso superior 16.17 1.01 2.21 16.17 0.67 1.83
9.89 0.68 1.38 9.89 0.47 1.14
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 107.65 0.85 2.15 107.65 0.85 1.80
72.32 0.63 1.45 72.32 0.63 1.37

106.62 0.55 3.76 106.62 0.55 3.76
71.30 0.37 2.82 71.30 0.37 2.82

Piso superior 63.41 1.97 3.94 63.41 0.86 2.61
44.98 1.40 3.01 44.98 0.61 2.05
43.73 1.36 2.62 43.73 0.59 1.71

P52 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 19.72 1.26 6.61 19.72 1.26 6.61
11.94 0.86 4.55 11.94 0.86 4.55
19.01 0.65 2.26 19.01 0.65 2.26
11.54 0.43 1.48 11.54 0.43 1.48

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 53.60 2.45 9.59 53.60 1.40 9.59
41.27 1.86 6.44 41.27 1.06 6.44
35.58 1.63 6.77 35.58 0.93 6.77

Piso superior 19.72 1.70 6.61 19.72 1.26 6.61
11.94 1.13 4.55 11.94 0.86 4.55

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 80.23 0.13 5.24 80.23 0.13 5.24
59.71 0.15 3.52 59.71 0.15 3.52
79.20 0.13 8.26 79.20 0.13 8.26
53.52 0.09 5.84 53.52 0.09 5.84

Piso superior 53.60 2.45 9.59 53.60 1.40 9.59
41.27 1.86 6.44 41.27 1.06 6.44
35.58 1.63 6.77 35.58 0.93 6.77

P53 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 7.63 0.04 1.73 7.63 0.04 1.73
7.12 0.09 1.22 7.12 0.09 1.22
4.51 0.00 1.19 4.51 0.00 1.19
6.41 0.08 0.49 6.41 0.08 0.49
4.12 0.06 0.32 4.12 0.06 0.32

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 18.78 0.50 2.86 18.78 0.19 2.86
12.20 0.33 2.03 12.20 0.12 2.03
17.93 0.70 2.82 17.93 0.36 2.82
11.71 0.48 2.01 11.71 0.26 2.01

Piso superior 7.63 0.15 1.73 7.63 0.04 1.73
7.12 0.21 1.22 7.12 0.09 1.22
4.51 0.06 1.19 4.51 0.00 1.19

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 28.83 1.13 1.53 28.83 0.59 1.53
19.04 0.78 1.07 19.04 0.42 1.07
27.98 0.36 2.83 27.98 0.00 2.83
21.52 0.35 1.96 21.52 0.05 1.96
18.56 0.24 1.97 18.56 0.00 1.97

Piso superior 18.78 0.50 2.86 18.78 0.19 2.86
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

12.20 0.33 2.03 12.20 0.12 2.03
P53b Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 7.67 0.70 2.25 7.67 0.70 2.25

7.08 0.53 1.61 7.08 0.53 1.61
4.58 0.47 1.54 4.58 0.47 1.54
6.97 0.39 0.88 6.97 0.39 0.88
6.37 0.35 0.74 6.37 0.35 0.74

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 19.15 0.95 3.43 19.15 0.57 3.43
12.50 0.62 2.41 12.50 0.37 2.41
18.08 1.11 3.24 18.08 0.73 3.24
14.44 0.83 2.16 14.44 0.53 2.16
11.88 0.75 2.29 11.88 0.50 2.29

Piso superior 7.67 0.88 2.25 7.67 0.70 2.25
7.08 0.69 1.61 7.08 0.53 1.61
4.58 0.57 1.54 4.58 0.47 1.54

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 29.32 0.64 1.53 29.32 0.19 1.53
28.47 0.85 2.62 28.47 0.36 2.62
21.88 0.67 1.82 21.88 0.29 1.82
18.89 0.57 1.82 18.89 0.24 1.82

Piso superior 19.15 0.95 3.43 19.15 0.57 3.43
15.30 0.73 2.34 15.30 0.42 2.34
12.50 0.62 2.41 12.50 0.37 2.41

P54 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 7.68 0.15 1.59 7.68 0.15 1.59
7.01 0.14 1.24 7.01 0.14 1.24
4.61 0.09 1.05 4.61 0.09 1.05

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 26.19 0.41 2.49 26.19 0.05 1.91
19.19 0.25 1.87 19.19 0.00 1.44
25.47 0.74 2.46 25.47 0.31 1.89
18.46 0.54 1.84 18.46 0.22 1.42

Piso superior 7.68 0.29 1.78 7.68 0.15 1.59
7.01 0.27 1.40 7.01 0.14 1.24
4.61 0.17 1.17 4.61 0.09 1.05

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 44.19 0.99 1.08 44.19 0.30 1.08
30.84 0.72 0.84 30.84 0.23 0.84
43.33 0.86 1.63 43.33 0.21 1.63
29.98 0.60 1.27 29.98 0.15 1.27

Piso superior 26.19 0.41 2.49 26.19 0.05 1.91
19.19 0.25 1.87 19.19 0.00 1.44

P54b Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 7.46 0.24 0.85 7.46 0.24 0.85
4.48 0.16 0.55 4.48 0.16 0.55

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 25.13 0.53 1.62 25.13 0.15 1.09
18.46 0.39 1.24 18.46 0.11 0.85
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

24.41 0.66 1.62 24.41 0.25 1.10
17.75 0.49 1.23 17.75 0.19 0.85

Piso superior 7.46 0.39 1.03 7.46 0.24 0.85
4.48 0.25 0.65 4.48 0.16 0.55

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 42.44 1.64 0.80 42.44 0.04 0.80
41.59 0.71 1.37 41.59 0.12 1.37
28.96 0.51 0.91 28.96 0.09 0.91
28.87 0.46 1.07 28.87 0.06 1.07

Piso superior 25.13 0.53 1.62 25.13 0.15 1.09
18.46 0.39 1.24 18.46 0.11 0.85

P55 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 7.43 0.70 0.19 7.43 0.70 0.19
6.83 0.60 0.20 6.83 0.60 0.20
4.45 0.44 0.10 4.45 0.44 0.10

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 26.29 1.11 0.94 26.29 0.61 0.46
19.33 0.75 0.76 19.33 0.39 0.39
25.61 1.74 0.92 25.61 1.19 0.45
18.62 1.31 0.74 18.62 0.91 0.39

Piso superior 7.43 0.88 0.33 7.43 0.70 0.19
6.83 0.76 0.34 6.83 0.60 0.20
4.45 0.54 0.18 4.45 0.44 0.10

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 44.61 1.72 0.63 44.61 0.00 0.63
43.76 1.32 1.30 43.76 0.56 1.30
30.48 0.99 0.85 30.48 0.45 0.85
30.34 0.76 1.01 30.34 0.26 1.01

Piso superior 26.29 1.11 0.94 26.29 0.61 0.46
19.33 0.75 0.76 19.33 0.39 0.39
17.84 0.78 0.61 17.84 0.44 0.29

P55b Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 7.37 0.81 0.86 7.37 0.81 0.86
4.42 0.52 0.56 4.42 0.52 0.56

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 25.40 1.47 1.70 25.40 0.94 1.16
18.70 1.05 1.30 18.70 0.67 0.90
24.68 1.88 1.68 24.68 1.34 1.15
17.98 1.45 1.28 17.98 1.05 0.89

Piso superior 7.37 0.98 1.03 7.37 0.81 0.86
4.42 0.63 0.66 4.42 0.52 0.56

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 42.99 1.66 0.81 42.99 0.23 0.81
42.13 1.14 1.37 42.13 0.44 1.37
29.32 0.86 0.90 29.32 0.36 0.90
29.29 0.64 1.08 29.29 0.19 1.08

Piso superior 25.40 1.47 1.70 25.40 0.94 1.16
18.70 1.05 1.30 18.70 0.67 0.90
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

17.22 1.01 1.13 17.22 0.65 0.76
P56 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 7.89 0.19 2.96 7.89 0.19 2.96

7.34 0.18 2.10 7.34 0.18 2.10
4.68 0.11 2.04 4.68 0.11 2.04
6.63 0.10 0.99 6.63 0.10 0.99

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 20.61 0.51 4.30 20.61 0.17 4.30
16.20 0.44 2.94 16.20 0.17 2.94
13.51 0.33 3.02 13.51 0.11 3.02
19.75 0.54 3.93 19.75 0.21 3.93
13.04 0.41 2.78 13.04 0.18 2.78

Piso superior 7.89 0.34 2.96 7.89 0.19 2.96
7.34 0.32 2.10 7.34 0.18 2.10
4.68 0.20 2.04 4.68 0.11 2.04

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 31.54 0.79 1.72 31.54 0.28 1.72
30.68 1.25 2.73 30.68 0.67 2.73
23.22 0.95 1.90 23.22 0.51 1.90
20.52 0.84 1.90 20.52 0.45 1.90

Piso superior 20.61 0.51 4.30 20.61 0.17 4.30
16.20 0.44 2.94 16.20 0.17 2.94
13.51 0.33 3.02 13.51 0.11 3.02

P56b Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 7.77 0.70 2.24 7.77 0.70 2.24
4.63 0.48 1.54 4.63 0.48 1.54
7.07 0.40 0.82 7.07 0.40 0.82
6.47 0.36 0.68 6.47 0.36 0.68

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 20.06 0.94 3.39 20.06 0.55 3.39
13.15 0.63 2.39 13.15 0.37 2.39
19.07 1.10 3.22 19.07 0.70 3.22
12.60 0.75 2.29 12.60 0.49 2.29

Piso superior 7.77 0.88 2.24 7.77 0.70 2.24
4.63 0.59 1.54 4.63 0.48 1.54

Forjado cota +4.30 25x30  1.00/3.85 30.50 0.64 1.55 30.50 0.17 1.55
29.65 0.85 2.65 29.65 0.35 2.65
22.52 0.67 1.85 22.52 0.28 1.85
19.79 0.57 1.85 19.79 0.23 1.85

Piso superior 20.06 0.94 3.39 20.06 0.55 3.39
15.80 0.70 2.29 15.80 0.39 2.29
13.15 0.63 2.39 13.15 0.37 2.39

P57 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 17.32 0.17 5.36 17.32 0.17 5.36
15.86 0.17 3.83 15.86 0.17 3.83
10.38 0.10 3.69 10.38 0.10 3.69
16.62 0.14 1.75 16.62 0.14 1.75
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

15.16 0.13 1.41 15.16 0.13 1.41
Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 46.52 0.60 8.03 46.52 0.00 8.03

36.61 0.53 5.40 36.61 0.04 5.40
30.51 0.39 5.67 30.51 0.00 5.67

Piso superior 17.32 0.46 5.36 17.32 0.17 5.36
15.86 0.44 3.83 15.86 0.17 3.83
10.38 0.28 3.69 10.38 0.10 3.69

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 69.90 0.00 4.10 69.90 0.00 4.10
68.88 0.00 6.99 68.88 0.00 6.99
46.17 0.00 4.95 46.17 0.00 4.95

Piso superior 46.52 0.60 8.03 46.52 0.00 8.03
36.61 0.53 5.40 36.61 0.04 5.40
30.51 0.39 5.67 30.51 0.00 5.67

P58 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 15.06 0.09 2.21 15.06 0.09 2.21
13.45 0.09 1.84 13.45 0.09 1.84
9.17 0.06 1.40 9.17 0.06 1.40

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 61.30 0.89 3.95 61.30 0.06 2.66
60.51 0.88 4.20 60.51 0.06 2.91
42.92 0.55 3.25 42.92 0.00 2.32

Piso superior 15.06 0.33 2.57 15.06 0.09 2.21
13.45 0.30 2.16 13.45 0.09 1.84
9.17 0.20 1.62 9.17 0.06 1.40

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 103.46 0.00 2.07 103.46 0.00 2.03
102.44 0.00 3.47 102.44 0.00 3.47
68.60 0.00 2.67 68.60 0.00 2.67

Piso superior 61.30 0.89 3.95 61.30 0.06 2.66
43.63 0.63 3.03 43.63 0.05 2.10

P59 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 14.97 0.42 2.06 14.97 0.42 2.06
13.36 0.43 1.68 13.36 0.43 1.68
9.13 0.23 1.33 9.13 0.23 1.33

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 59.87 1.21 3.91 59.87 0.31 2.64
42.51 0.97 2.96 42.51 0.30 2.05
59.16 1.48 4.05 59.16 0.52 2.79
41.80 1.24 3.09 41.80 0.52 2.18

Piso superior 14.97 0.72 2.42 14.97 0.42 2.06
13.36 0.70 2.00 13.36 0.43 1.68
9.13 0.41 1.55 9.13 0.23 1.33

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 101.53 0.00 2.07 101.53 0.00 2.07
100.50 0.21 3.53 100.50 0.21 3.53
67.25 0.19 2.71 67.25 0.19 2.71

Piso superior 59.87 1.21 3.91 59.87 0.31 2.64
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

42.51 0.97 2.96 42.51 0.30 2.05
P60 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 17.52 0.17 5.33 17.52 0.17 5.33

16.07 0.17 3.77 16.07 0.17 3.77
10.48 0.10 3.68 10.48 0.10 3.68
16.81 0.14 1.64 16.81 0.14 1.64
15.36 0.13 1.31 15.36 0.13 1.31

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 49.01 0.74 8.02 49.01 0.07 8.02
32.43 0.49 5.67 32.43 0.05 5.67

Piso superior 17.52 0.46 5.33 17.52 0.17 5.33
16.07 0.44 3.77 16.07 0.17 3.77
10.48 0.28 3.68 10.48 0.10 3.68

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 73.26 0.00 4.13 73.26 0.00 4.13
49.32 0.04 2.92 49.32 0.04 2.92
72.23 0.00 7.06 72.23 0.00 7.06
53.70 0.04 4.72 53.70 0.04 4.72
48.74 0.00 5.00 48.74 0.00 5.00

Piso superior 49.01 0.74 8.02 49.01 0.07 8.02
32.43 0.49 5.67 32.43 0.05 5.67

P61 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 16.25 0.61 4.95 16.25 0.61 4.95
14.81 0.46 3.37 14.81 0.46 3.37
9.77 0.41 3.48 9.77 0.41 3.48

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 39.40 1.00 7.65 39.40 0.35 7.65
25.97 0.66 5.44 25.97 0.23 5.44
38.31 1.21 7.44 38.31 0.54 7.44
25.40 0.83 5.32 25.40 0.38 5.32

Piso superior 16.25 0.94 4.95 16.25 0.61 4.95
14.81 0.76 3.37 14.81 0.46 3.37
9.77 0.61 3.48 9.77 0.41 3.48

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 61.95 0.00 3.99 61.95 0.00 3.99
60.93 0.10 6.80 60.93 0.10 6.80
41.03 0.07 4.79 41.03 0.07 4.79

Piso superior 39.40 1.00 7.65 39.40 0.35 7.65
25.97 0.66 5.44 25.97 0.23 5.44

P62 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 19.57 0.10 1.66 19.57 0.10 1.66
18.02 0.10 1.29 18.02 0.10 1.29
11.69 0.06 1.10 11.69 0.06 1.10
18.98 0.19 0.47 18.98 0.19 0.47
17.43 0.20 0.39 17.43 0.20 0.39
11.36 0.10 0.30 11.36 0.10 0.30

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 62.30 0.89 3.70 62.30 0.06 2.40
61.44 0.88 3.78 61.44 0.06 2.49
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

44.67 0.58 2.81 44.67 0.00 1.87
Piso superior 19.57 0.39 2.11 19.57 0.10 1.66

18.02 0.37 1.70 18.02 0.10 1.29
11.69 0.23 1.37 11.69 0.06 1.10

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 102.67 0.00 2.05 102.67 0.00 2.03
101.64 0.00 3.48 101.64 0.00 3.48
71.33 0.04 2.30 71.33 0.04 2.30
69.29 0.05 2.68 69.29 0.05 2.68

Piso superior 62.30 0.89 3.70 62.30 0.06 2.40
45.39 0.65 2.79 45.39 0.04 1.84

P63 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 19.57 0.06 1.42 19.57 0.06 1.42
18.03 0.07 1.03 18.03 0.07 1.03
11.68 0.03 0.97 11.68 0.03 0.97
18.99 0.18 0.43 18.99 0.18 0.43
17.44 0.19 0.35 17.44 0.19 0.34
11.35 0.09 0.28 11.35 0.09 0.28

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 61.03 0.96 3.59 61.03 0.11 2.33
Piso superior 19.57 0.34 1.86 19.57 0.06 1.42

18.03 0.33 1.43 18.03 0.07 1.03
11.68 0.20 1.24 11.68 0.03 0.97

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 101.34 0.00 2.09 101.34 0.00 2.09
71.04 0.04 1.42 71.04 0.04 1.38

100.31 0.00 3.55 100.31 0.00 3.55
68.24 0.00 2.74 68.24 0.00 2.74

Piso superior 61.03 0.96 3.59 61.03 0.11 2.33
P64 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 16.44 0.61 4.90 16.44 0.61 4.90

14.99 0.46 3.28 14.99 0.46 3.28
9.88 0.41 3.46 9.88 0.41 3.46

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 41.64 1.04 7.61 41.64 0.37 7.61
27.70 0.69 5.43 27.70 0.24 5.43
40.51 1.26 7.41 40.51 0.56 7.41
27.14 0.87 5.32 27.14 0.39 5.32

Piso superior 16.44 0.95 4.90 16.44 0.61 4.90
14.99 0.76 3.28 14.99 0.46 3.28
9.88 0.61 3.46 9.88 0.41 3.46

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 64.98 0.00 4.01 64.98 0.00 4.01
63.96 0.09 6.87 63.96 0.09 6.87
43.35 0.06 4.84 43.35 0.06 4.84

Piso superior 41.64 1.04 7.61 41.64 0.37 7.61
27.70 0.69 5.43 27.70 0.24 5.43

P65 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 18.33 0.08 6.09 18.33 0.08 6.09
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

10.99 0.05 4.23 10.99 0.05 4.23
Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 42.31 0.66 8.56 42.31 0.08 8.56

40.74 0.64 8.97 40.74 0.08 8.97
27.07 0.35 6.33 27.07 0.00 6.33

Piso superior 18.33 0.36 6.09 18.33 0.08 6.09
10.99 0.21 4.23 10.99 0.05 4.23

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 66.14 0.00 4.02 66.14 0.00 4.02
65.11 0.00 6.84 65.11 0.00 6.84
43.57 0.00 4.87 43.57 0.00 4.87

Piso superior 42.31 0.66 8.56 42.31 0.08 8.56
27.55 0.43 6.07 27.55 0.05 6.07

P66 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 16.26 0.20 2.23 16.26 0.20 2.23
14.82 0.19 1.64 14.82 0.19 1.64
9.78 0.12 1.51 9.78 0.12 1.51

15.68 0.40 0.71 15.68 0.40 0.71
14.23 0.38 0.58 14.23 0.38 0.58

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 59.93 0.87 4.16 59.93 0.07 2.88
59.21 1.13 4.34 59.21 0.26 3.06
44.07 0.95 3.06 44.07 0.27 2.12
39.96 0.72 3.00 39.96 0.14 2.13

Piso superior 16.26 0.48 2.62 16.26 0.20 2.23
14.82 0.44 1.99 14.82 0.19 1.64
9.78 0.29 1.75 9.78 0.12 1.51

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 96.97 0.10 2.27 96.97 0.10 2.27
95.94 0.10 3.91 95.94 0.10 3.91

Piso superior 59.93 0.87 4.16 59.93 0.07 2.88
44.71 0.71 2.94 44.71 0.09 1.99
40.36 0.52 2.88 40.36 0.00 2.01

P67 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 17.09 0.44 2.12 17.09 0.44 2.12
10.33 0.30 1.46 10.33 0.30 1.46
16.50 0.42 0.68 16.50 0.42 0.68
14.87 0.38 0.55 14.87 0.38 0.55

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 58.93 0.99 4.17 58.93 0.16 2.90
39.57 0.72 2.89 39.57 0.14 2.03
58.22 0.88 4.29 58.22 0.09 3.03
39.18 0.66 2.97 39.18 0.10 2.12

Piso superior 17.09 0.77 2.52 17.09 0.44 2.12
10.33 0.50 1.70 10.33 0.30 1.46

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 95.96 0.15 2.34 95.96 0.15 2.34
94.94 0.15 3.96 94.94 0.15 3.96

Piso superior 58.93 0.99 4.17 58.93 0.16 2.90
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

39.57 0.72 2.89 39.57 0.14 2.03
P68 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 18.59 0.08 6.10 18.59 0.08 6.10

11.13 0.05 4.25 11.13 0.05 4.25
Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 44.93 0.71 8.54 44.93 0.09 8.54

43.81 0.70 8.99 43.81 0.09 8.99
29.07 0.38 6.37 29.07 0.00 6.37

Piso superior 18.59 0.35 6.10 18.59 0.08 6.10
11.13 0.21 4.25 11.13 0.05 4.25

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 69.57 0.00 4.00 69.57 0.00 4.00
46.76 0.04 2.85 46.76 0.04 2.85
68.54 0.00 6.85 68.54 0.00 6.85
51.11 0.04 4.52 51.11 0.04 4.52
46.18 0.00 4.88 46.18 0.00 4.88

Piso superior 44.93 0.71 8.54 44.93 0.09 8.54
29.55 0.47 6.07 29.55 0.06 6.07

P69 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 10.39 0.96 3.72 10.39 0.96 3.72
9.56 0.82 2.60 9.56 0.82 2.60
6.21 0.60 2.58 6.21 0.60 2.58
9.69 0.69 1.50 9.69 0.69 1.50
8.85 0.62 1.24 8.85 0.62 1.24

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 24.21 1.10 6.12 24.21 0.63 6.12
19.29 0.84 4.08 19.29 0.46 4.08
15.80 0.72 4.34 15.80 0.41 4.34

Piso superior 10.39 1.20 3.72 10.39 0.96 3.72
9.56 1.03 2.60 9.56 0.82 2.60
6.21 0.75 2.58 6.21 0.60 2.58

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 41.27 0.39 3.49 41.27 0.39 3.49
40.25 0.60 5.94 40.25 0.60 5.94
30.40 0.48 4.04 30.40 0.48 4.04
26.93 0.40 4.17 26.93 0.40 4.17

Piso superior 24.21 1.10 6.12 24.21 0.63 6.12
19.29 0.84 4.08 19.29 0.46 4.08
15.80 0.72 4.34 15.80 0.41 4.34

P70 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 19.67 0.89 1.23 19.67 0.89 1.23
11.65 0.56 0.87 11.65 0.56 0.87
19.09 1.03 0.40 19.09 1.03 0.40
17.76 0.99 0.32 17.76 0.99 0.32

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 53.64 0.69 3.37 53.64 0.00 2.24
35.73 0.52 2.36 35.73 0.04 1.60
52.93 0.79 3.08 52.93 0.07 1.99
40.22 0.61 2.07 40.22 0.06 1.26

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
C.E.I.P. ALFONSO D. RODRIGUEZ CASTELAO. NAVIA. VIGO. Fecha: 18/02/16

Página 36



Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

35.33 0.60 2.17 35.33 0.10 1.44
Piso superior 19.67 1.30 1.66 19.67 0.89 1.23

11.65 0.81 1.13 11.65 0.56 0.87
Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 88.59 1.14 3.42 88.59 0.00 1.10

87.88 1.25 3.54 87.88 0.07 1.89
64.00 0.96 2.47 64.00 0.09 1.27

Piso superior 53.64 0.69 3.37 53.64 0.00 2.24
40.93 0.57 2.30 40.93 0.03 1.46
35.73 0.52 2.36 35.73 0.04 1.60

P71 Forjado cota +10.40 25x25  7.60/9.95 20.56 0.90 1.20 20.56 0.90 1.20
12.21 0.58 0.85 12.21 0.58 0.85
19.97 0.97 0.38 19.97 0.97 0.38
18.50 0.93 0.30 18.50 0.93 0.30

Forjado cota +7.60 25x25  4.30/7.15 52.12 0.87 3.45 52.12 0.14 2.35
34.43 0.61 2.41 34.43 0.12 1.67
51.41 0.94 3.15 51.41 0.19 2.07
34.03 0.70 2.21 34.03 0.19 1.49

Piso superior 20.56 1.33 1.65 20.56 0.90 1.20
12.21 0.84 1.12 12.21 0.58 0.85

Forjado cota +4.30 25x25  1.00/3.85 87.25 1.13 3.37 87.25 0.00 1.15
86.54 1.33 3.57 86.54 0.14 1.93
63.61 1.03 2.50 63.61 0.14 1.30

Piso superior 52.12 0.87 3.45 52.12 0.14 2.35
34.43 0.61 2.41 34.43 0.12 1.67

P72 Forjado cota +10.40 25x30  7.60/9.95 10.47 0.92 3.68 10.47 0.92 3.68
9.64 0.76 2.57 9.64 0.76 2.57
6.25 0.59 2.56 6.25 0.59 2.56
9.76 0.70 1.40 9.76 0.70 1.40
8.93 0.63 1.16 8.93 0.63 1.16

Forjado cota +7.60 25x30  4.30/7.15 24.99 1.07 6.13 24.99 0.59 6.13
16.43 0.70 4.34 16.43 0.39 4.34

Piso superior 10.47 1.16 3.68 10.47 0.92 3.68
9.64 0.97 2.57 9.64 0.76 2.57
6.25 0.73 2.56 6.25 0.59 2.56

Forjado cota +4.30 30x30  1.00/3.85 42.82 0.41 3.54 42.82 0.41 3.54
41.79 0.60 6.07 41.79 0.60 6.07
31.25 0.48 4.14 31.25 0.48 4.14
28.10 0.40 4.26 28.10 0.40 4.26

Piso superior 24.99 1.07 6.13 24.99 0.59 6.13
16.43 0.70 4.34 16.43 0.39 4.34

P73 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/4.03 11.29 0.51 0.04 11.29 0.16 0.01
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

10.44 0.51 0.14 10.44 0.24 0.07
6.55 0.32 0.14 6.55 0.15 0.07

P74 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/4.03 4.92 0.51 0.05 4.92 0.26 0.03
4.40 0.44 0.06 4.40 0.22 0.03
4.06 1.39 0.05 4.06 1.16 0.04
3.54 1.18 0.09 3.54 0.97 0.08
2.51 0.88 0.01 2.51 0.74 0.01

F. Sanitario. Cota +1.00 Diámetro:30  0.00/1.00 5.20 1.02 0.07 5.20 0.73 0.05
4.68 0.87 0.09 4.68 0.61 0.06
3.15 0.64 0.03 3.15 0.47 0.02

Piso superior 4.92 0.51 0.05 4.92 0.26 0.03
4.40 0.44 0.06 4.40 0.22 0.03
2.99 0.32 0.03 2.99 0.17 0.02

PCHE1 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/4.03 6.40 1.12 0.43 6.40 0.91 0.35
5.38 0.93 0.33 5.38 0.75 0.26
4.07 0.71 0.29 4.07 0.58 0.24
5.55 1.49 0.31 5.55 1.30 0.27
4.52 1.24 0.24 4.52 1.08 0.21

PCHE2 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/4.03 13.67 0.04 0.61 13.67 0.02 0.26
PCHE3 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/4.03 5.84 1.07 0.37 5.84 0.88 0.30

3.63 0.68 0.24 3.63 0.56 0.20
4.99 1.46 0.28 4.99 1.29 0.25

PCHE4 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/4.03 5.86 0.95 0.46 5.86 0.77 0.37
3.65 0.60 0.30 3.65 0.49 0.25
5.03 1.30 0.39 5.03 1.13 0.34

PCHE5 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/4.03 11.87 0.29 0.55 11.87 0.14 0.26
7.45 0.18 0.36 7.45 0.09 0.18

11.02 0.39 0.43 11.02 0.18 0.20
PCHE6 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/4.03 10.48 0.00 0.47 10.48 0.00 0.03

9.62 0.07 0.43 9.62 0.02 0.11
8.23 0.18 0.34 8.23 0.02 0.03
6.02 0.03 0.27 6.02 0.01 0.10

PCHE7 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/4.03 10.69 0.31 0.40 10.69 0.03 0.04
9.83 0.15 0.43 9.83 0.03 0.08
6.17 0.07 0.27 6.17 0.02 0.07

PCHE8 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/4.03 10.71 0.20 0.45 10.71 0.01 0.02
9.26 0.09 0.41 9.26 0.01 0.04
6.66 0.25 0.18 6.66 0.01 0.01
9.85 0.00 0.44 9.85 0.00 0.08
6.18 0.00 0.27 6.18 0.00 0.08

PCHE9 Forjado cota +4.30 Diámetro:30  1.00/4.03 10.47 0.47 0.00 10.47 0.06 0.00
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Pilar Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

9.61 0.25 0.37 9.61 0.07 0.10
6.03 0.12 0.25 6.03 0.04 0.09
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    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : PORT5CVREF
    b  [m] = 0.45
    b0 [m] = 0.25
    h  [m] = 0.52
    h0 [m] = 0.12
    ri [m] = 0.030
    rs [m] = 0.030

    At [cm²]  = 10.3
    Ac [cm²]  = 4.5

    Mu [kN·m] = 204.9

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.088



    1/r [1/m]·1.E-3 = 24.6

s ·1.E-3       = 2.2

i ·1.E-3       = -10.6

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030           4.5            1.4          -286.7
      0.490          10.3           -9.9           434.8



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : 25X45POST
    b  [m] = 0.25
    h  [m] = 0.45
    ri [m] = 0.030
    rs [m] = 0.030

    At [cm²]  = 10.3
    Ac [cm²]  = 2.3

    Mu [kN·m] = 163.8

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.147
    1/r [1/m]·1.E-3 = 23.7

s ·1.E-3       = 3.5



i ·1.E-3       = -7.2

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030           2.3            2.8          -434.8
      0.420          10.3           -6.5           434.8



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Control normal

    Tipo : elemento con armadura a cortante

    Sección : 25X45POST
    b0  [m] = 0.25
    h   [m] = 0.45



    Tipo de armadura: cercos a 90.0º
separación st [m]  = 0.11
 [mm]             = 8

    nº ramas           : 2
    Area [cm²/m]       = 9.1

 [·1.E-3]        = 10

    Inclinación de las bielas [º] = 45
    Nd [kN]            = 0.0

 [·1.E-3]  = 0.0
yd [MPa]          = 0.0

    Vu1 [kN]           = 367.5
    Vu2 [kN]           = 184.3
    Vcu [kN]           = 46.1
    Vsu [kN]           = 138.2

    Vu [kN]            = 184.3



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Control normal

    Tipo : elemento con armadura a cortante

    Sección : PORT5CVREF
    b  [m] = 0.45
    b0 [m] = 0.25
    h  [m] = 0.50
    h0 [m] = 0.12



    Tipo de armadura: cercos a 90.0º
separación st [m]  = 0.11
 [mm]             = 8

    nº ramas           : 2
    Area [cm²/m]       = 9.1

 [·1.E-3]        = 9

    Inclinación de las bielas [º] = 45
    Nd [kN]            = 0.0

 [·1.E-3]  = 0.0
yd [MPa]          = 0.0

    Vu1 [kN]           = 411.3
    Vu2 [kN]           = 203.3
    Vcu [kN]           = 48.7
    Vsu [kN]           = 154.6

    Vu [kN]            = 203.3



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : PORT5NEGCREF
    b  [m] = 0.25
    b0 [m] = 0.45
    h  [m] = 0.50
    h0 [m] = 0.39
    ri [m] = 0.030
    rs [m] = 0.030

    At [cm²]  = 10.6
    Ac [cm²]  = 6.3

    Mu [kN·m] = 201.5

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.101



    1/r [1/m]·1.E-3 = 27.0

s ·1.E-3       = 2.7

i ·1.E-3       = -10.8

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030           6.3            1.9          -383.4
      0.470          10.6           -9.9           434.8



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : PORT5APERF
    b  [m] = 0.25
    b0 [m] = 0.45
    h  [m] = 0.50
    h0 [m] = 0.39
    ri [m] = 0.030
    rs [m] = 0.030

    At [cm²]  = 7.4
    Ac [cm²]  = 6.3

    Mu [kN·m] = 141.4

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.080



    1/r [1/m]·1.E-3 = 25.6

s ·1.E-3       = 2.1

i ·1.E-3       = -10.7

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030           6.3            1.3          -257.4
      0.470           7.4          -10.0           434.8



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : 25X45NEGEXT
    b  [m] = 0.25
    h  [m] = 0.45
    ri [m] = 0.030
    rs [m] = 0.030

    At [cm²]  = 4.5
    Ac [cm²]  = 6.3

    Mu [kN·m] = 77.2

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.058
    1/r [1/m]·1.E-3 = 27.5

s ·1.E-3       = 1.6



i ·1.E-3       = -10.8

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030           6.3            0.8          -153.7
      0.420           4.5           -9.9           434.8



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : 25X45NEG
    b  [m] = 0.25
    h  [m] = 0.45
    ri [m] = 0.030
    rs [m] = 0.030

    At [cm²]  = 9.5
    Ac [cm²]  = 6.3

    Mu [kN·m] = 160.2

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.089
    1/r [1/m]·1.E-3 = 29.9

s ·1.E-3       = 2.6



i ·1.E-3       = -10.8

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030           6.3            1.8          -350.2
      0.420           9.5           -9.9           434.8



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : P9APCENT
    b  [m] = 0.25
    b0 [m] = 0.45
    h  [m] = 0.50
    h0 [m] = 0.39
    ri [m] = 0.030
    rs [m] = 0.030

    At [cm²]  = 10.7
    Ac [cm²]  = 6.3

    Mu [kN·m] = 202.3

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.101



    1/r [1/m]·1.E-3 = 27.0

s ·1.E-3       = 2.7

i ·1.E-3       = -10.8

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030           6.3            1.9          -383.3
      0.470          10.7           -9.9           434.8



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : PORT9APEX
    b  [m] = 0.25
    b0 [m] = 0.45
    h  [m] = 0.50
    h0 [m] = 0.39
    ri [m] = 0.030
    rs [m] = 0.030

    At [cm²]  = 7.4
    Ac [cm²]  = 6.3

    Mu [kN·m] = 141.4

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.080



    1/r [1/m]·1.E-3 = 25.6

s ·1.E-3       = 2.1

i ·1.E-3       = -10.7

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030           6.3            1.3          -257.4
      0.470           7.4          -10.0           434.8



    Tipo de hormigón : H-175
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 17.50
    fyk [MPa]        = 500.00

c               = 1.50

s               = 1.15

    Sección : PORT9APEX
    b  [m] = 0.25
    b0 [m] = 0.45
    h  [m] = 0.50
    h0 [m] = 0.39
    ri [m] = 0.030
    rs [m] = 0.030

    At [cm²]  = 8.5
    Ac [cm²]  = 6.3

    Mu [kN·m] = 162.7

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.088



    1/r [1/m]·1.E-3 = 26.1

s ·1.E-3       = 2.3

i ·1.E-3       = -10.7

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.030           6.3            1.5          -301.9
      0.470           8.5          -10.0           434.8










