Justificaciéon del Real Decreto 105/2008 de residuos

ESTUDIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccidén y gestion de residuos
de construccién y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y
eliminacidon de residuos vy lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa antferior quedan excluidos los productores y
poseedores de residuos de construccion y demolicion de obras menores de construccion vy
reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideracién de residuo urbano.

Contenido del estudio:

VL.
VL.

Identificacién de los residuos y estimacién de la cantidad, expresada en
toneladas y m3 de los residuos de la construccion y demolicibn que se
generardn en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002.
Medidas para la prevencidon de residuos en la obra objeto del proyecto.
Operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminacién a que se destinardn los
residuos que se generardn en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo,
separacion y otras operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Valoracion del coste previsto de la gestion.

Identificacion de la obra:

Proyecto REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP CURROS ENRIQUEZ
Situacion AVDA. LOPEZ BLANCO, S/N (CELANOVA, OURENSE)
Promotor CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E FORMACION

PROFESIONAL (XUNTA DE GALICIA)

Proyectista RAFAEL RODRIGUEZ VARELA (ARQUITECTO)
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dentificacién de los residuos y estimacion de la cantidad.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de
conformidad con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del
articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE.

Los residuos sefalados con (*) se considerardn peligrosos y se tendrd en cuenta
la Normativa especifica para hacer una justificaciéon individualizada de los
productos peligrosos.

Cddigo Descripcion t m3
08 Residuos de la fabricacié.n, formulacion, djsiribucis’m y uﬁ.li,zqcién
de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresion.
0801 11* Resifjgos de pinfura 'y borpiz que contienen disolventes
orgdnicos u ofras sustancias peligrosas.
0801 12 g;aslu]juos de pinfura y bamiz distintos de los especificados en 08 200
0801 17* Resiquos del.decopodo oleli.minocic'm de pinTurg y quiz que
contienen disolventes orgdnicos u otfras sustancias peligrosas.
Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz
080118 distintos de los espgcificodos en 0801 17 P i 2,00
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza,
15 materiales de fillracién y ropas de proteccién no especificados
en otra categoria.
1501 01 Envases de papel y cartdn. 5,00
150102 Envases de pldstico. 3,00
150103 Envases de madera. 2.00
1501 04 Envases metdlicos. 2,00
1501 07 Envases de vidrio. 2,00
Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza y ropas
1502 02* protectoras. P i yop 2,50
17 Residuos de la construccién y d.emolicién (inclvida la tierra
excavada de las zonas contaminadas)
17 01 01 Hormigon. 7,00
17 01 02 Ladirillos. 3,00
170103 Tejas y materiales cerdmicos.
17 01 06* Mezclqs o froo’:io‘nes seporodo‘s de hormigér), Iodril‘los, tejasy
materiales cerdmicos que contienen sustancias peligrosas.
17 02 01 Madera. 1,00
17 02 02 Vidrio. 3,00
17 0203 Pldstico. 3,00
17 02 04* Vidrio, pIc’Jsﬁcq y madera que contienen sustancias peligrosas o
estan contaminados por ellas.
170301* Mezclas bituminosas que contienen alquitrdn de hulla.
17 0302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01
17 03 03* Alquitrdn de hulla y productos alquitranados
17 0401 Cobre, bronce, laton. 0,50
17 04 02 Aluminio. 1,00
17 04 03 Plomo.
17 04 04 Zinc.
17 04 05 Hierro y acero. 4,00
17 04 06 Estafo.
17 04 07 Metales mezclados. 3,00
17 04 09* Residuos metdlicos contaminados por sustancias peligrosas.

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrdn de hulla u otras



Justificaciéon del Real Decreto 105/2008 de residuos

sustancias peligrosas.

1704 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 1,00
1706 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.
17 06 03* Oftros materiales de aislamiento que consisten en, o contfienen,

sustancias peligrosas.

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06
17.06 04 01y 17 06 03. 209
17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto (6). 2,00
1708 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias

peligrosas.
17 08 02 g/éog]enoles a partir de yeso distintos de los especificados en 17 200
1709 01* Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio.

Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB (por
17 09 02 ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de

resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,

condensadores que contienen PCB).
17 09 03* Oftros residuos de construccién y demolicion (incluidos los

residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04 Residuos mezclados de la construccion y la demolicion distintos 5,00

de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual
ejecutada mediante una construccidén convencional, han permitido establecer los
siguientes valores medios, en los que se fundamenta la cuantificacion de la presente
obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada
0,01500 m3/m?2 construido (encofrado de madera)

estructuras 0,00825 m3/m?2 construido (encofrado metdlico)

cerramientos | 0,05500 m3/m2 construido

acabados 0,05000 m3/m?2 construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de
residuos producidos.

Il. Medidos para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no
peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de
prevencion mads alld de las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se
tratardn con precaucién y preferiblemente se retirardn de la obra a medida que se
vayan empleando. El Constructor se encargard de almacenar separadamente estos
residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso,
especificard en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacion de éstos
de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de
responsabilizarse de su gestion posterior.
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. Operociones de reutilizacién, valoracion o eliminaciéon a que se destinardn

los residuos que se generardn en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la
forma de gestion mds adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje
y reutilizacién en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la
tabla se indica si las acciones consideradas se realizardn o no en la presente obra:

Cddigo Operacioén Sl NO

D ELIMINACION (marcar con X)
D10 Incineracién en tierra X
D11 Incineracién en el mar X
R VALORIZACION
R1 Utilizaciéon principal como combustible o como otro medio X

de generar energia
R 4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos X

metdlicos
R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la X

agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se
realizardn o no en la presente obra:

Destino Operacioén Sl NO
REUTILIZACION (marcar con X)

Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos, N

distintas a las especificadas en el cddigo 17 01 06

Materiales de construccidn a partir de yeso distintos a los N

especificados en el cddigo 17 08 01

Relleno

Relleno

V. Medidos para la separacién de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su
posterior valorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que
de ofro modo causaria su contaminacion. Por lo tanto, serd necesaria una
impermeabilizacién del mismo mediante la construccidon de soleras de hormigdn o
zonas asfaltadas.
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Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacién especiales: se
deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que confienen productos
facilmente inflamables.

Podemos considerar que la gestidn interna de los residuos de la obra, cuando se
aplican criterios de clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo,

separacion y otras operaciones.

En el proyecto de ejecucion se adjuntard plano de la planta global de la obra en el
que se indicard la situacién de los elementos de almacenamiento de residuos, manejo,
separacion y operaciones de entrada vy salida del perimetro de la obra para retirar los
residuos de la misma.

En cualquier caso, por lo general siempre serdn necesarios, como minimo, los siguientes
elementos de almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor
especifico para este tipo de residuos.

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del
Pliego de condiciones generales y particulares del proyecto.

VII. vglorocién del coste previsto de la gestion.

El coste previsto de la gestion de residuos asciende a la cantidad de 3.290,00 euros.



