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7 Arqueta de fabrica ASA010

mU1onMIo10kn

Hormigon HM-30/B/20/1+Qb, con cemento SR.

2 La macizo mecénica para revestir, segin UNE-EN 771-1

3 mO9mifd10ca  Mortero industrial para albaiiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 (resistencia a
‘compresién 5 Nimm2), suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.

4 mii1ppio1oa  Codo 45° do PVC liso, D=125 mm.

5 m9mi10la  Mortero industrial para , de cemento, color gris, con aditivo hidréfugo, categoria
M-15 (resistencia a compresién 15 Nimm2), suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.

6 mii1variod  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores
mefiticos en arquetas de ilares y chapas metali sus.
‘elementos de fijacion y anclaje, junta de neopreno, aceite y demas accesorios.

7 mi1ta0i0d  Marco y tapa de fundicion, 70x70 cm, para arqueta registrable, clase B-125 segin UNE-EN

124

7 Pozo de registro prefabricado de UAPO11

hormigén en masa

1 miiohao10pne  Hormigon HA-30/B/20/116=Qb, con cemento SR.

2 mio7ame010n  Malla elecirosoidada ME 20x20 @ 8.8 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080,

3 Hormigon

4 muephmo0sa  Base prefabricada , de 125x125x100 cm, i 30 cm de.
idmelro para conexn de colectores, para pozo de 100 cm de didmetro interior, union rigida
machihembrada con unta de goma, segun UNE-EN 1917, resistencia a compresion mayor de.
250 kglem2.

5 m46phm010b  Anilo prefabricado de hormigon en masa, para pozo, union rigida machinembrada con junta
de goma, segun UNE-EN 1917, de 100 cm de diametro interior, resistencia a compresion
mayor de 250 kalom2.

6 m46phm020b  Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigon en masa, union rigida
machihembrada con junta de goma, segan UNE-EN 1817, d 100 a 60 cm de diametro.
intorior, resistencia a compresion mayor de 250 kg/cm2.

7 m4epr010a  Tapa circular a diametro exterior )

io 550 mm, para pozo, clase B-125 segun UNE-EN 124, Tapa revestida con
2 bituminasa y marca sin Giarre ni junta.
& ma6phm050  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, seccion ransversal de

D=25 mm, segan UNE EN 1917

PLUVIALES

(I

—@BP.110

CANALETA DE DRENAJE SUPERFICIAL (124X100 mm.)
BAJANTE DE PLUVIALES (8125 cm.)

ARQUETA A PIE DE BAJANTE Y DE PASO (60 x 60 cm.)
Cota inferior

POZO DE REGISTRO (280 cm.)

Cota inferior

COLECTOR ENTERRADO (PVC ¢200)
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