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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08 ACERO LAMINADO NOTA: ] ] ]
HORMIGON DESTONACION TSP TS Oo R NoWTNiT PROYECTO: BASICO Y DE EJECUCION DE CUBRICION Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.LP. "Irmans Vilar".  Octubre 2.016
LOCALIZACION TIPIFICACION _wmmmm_m%%__w oo,pﬂ,pn_voo MAXIMA CEMENTO cONVEL \VALOR Yo fy (N/mm?) fu_(N/mm?) La cara superior de los encepados y vigas centradoras se situard a la cota —0.80.
CEMENTO A/C RECUBRIMIENTOS S275-R ﬁmmh% EMMMB SMMMmu umwMuoo La profundidad de los micropilotes deberd alcanzar la tensidn del terreno igual o superior a la TiTULO: ESTRUCTURAS. Plano N°:
CIMENTACION HA—25/B/40/lla__ 16.6 N/mm? 275 Kg/m®  0.60 CEM I+ADICIONES NORMAL 40 + 10 mm 1.5 admisible establecida en el Estudio Geotécnico del proyecto, con una longitud minima de 8,4 m. . . .
ELEMENTOS EXTERIORES _ HA—25/B/20/lla__ 16.6 N/mm* 275 Kg/m?® _ 0.60 CEM I+ADICIONES _NORMAL 15 + 10 mm 15 EJECUCION salvo en los encepados intermedios de la fachada norte en que serd de 5 m., garantizdndose Cubierta y vigas Nivel +3.30. m QN
ELEMENTOS INTERIORES HA—-25/B/20/| 16.6 N/mm? 250 Kg/m 3 0.65 CUALQUIERA NORMAL 15 + 10 mm 1.5 TIPO DE_ACCION NIVEL DE_CONTROL i siempre una longitud de empotramiento de 2,5 m. en el nivel Il del Estudio Geot&cnico. "
ELEMENTOS PREFABRICADOS HA—35/AC/12/lla__23.3 N/mm? _ 275 Kg/m® __ 0.60 CEM_I+ADICIONES ESTADISTICO 15 + 10 mm 1.5 PERMANENTES NORMAL 1.35 . . . . - -
HORMIGON MASA HM—20/C/40 13.3 N/mm? 200 Kg/m® _ 0.65 CEMENTO COMON PERMANENTES NO_CONSTANTES NORMAL 1.5 El nivel de control en ejecucion de elementos prefabricados serd INTENSO, con un coeficiente de SITUACION: Rua Pena Trevinca 41- 32005 Ourense 1/100 (A1)
MICROPILOTE "IN SITU” Lechada de cemento CEM | 42,5 N s/UNE-EN 197—1 Perfil tubular de acero N-80, ¢ 88.9 x 6.5 mm, limite eldstico 562 N/mm2  ~onebits NORMAL 15 sequridad y=1,50. 1/200 (A3)
Z|o>MmMom_.>=_z>uo — Los recubrimientos y solapes de las armaduras se ajustardn a lo establecido en la EHE—08. PROMOTOR: Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacion Universitaria. Xunta de Galicia N
ACERO — CORDON DE SOLADURA = 0.7 ESPESOR DE LA CHAPA MAS FINA
LOCALIZACION DESIGNACION RESISTENCIA MARCADO NIVEL 7 ~ LOS REPLANTEOS DE COTAS DE FORJADD, EJES DE ESTRUCTURA, HUECOS ARQUITECTO: JAVIER BUGALLO THIELEN. Raa Habana 23-4° C. 36500 Lalin (Pontevedra)
DE CALCULO CONTROL ETC SE VERIFICARAN EN OBRA SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA . . .
ARMADURA PASIVA B 500 S 435 N/mm? CE NORMAL 1.15 — TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO = SEGUN ESTUDIO GEOTECNICO Colegiado 6922 COAM- Hab. 11351 COAG jbugallo@urbam.es movil: 610537116




