REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPANA DE VERIN

l.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE

1.04.7. Anexo estudio luminico

REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPANA DE VERIN
Emplazamiento: Calle Antonio Fernandez Pérez s/n, 32600 Verin.



OPPLE

LIGHTING.

CEIP VERIN

Instalacion

N° del proyecto

Cliente

Encargado

Fecha : 02.02.2019

Los siguientes valores se basan en los calculos exactos en ldmparas y luminarias calibradas y en su disposicion. En la practica pueden producirse
variaciones graduales.Quedan excluidos los derechos de garantia para los datos de luminarias. El fabricante no se responsabiliza de los dafios
subsiguientes o dafios originados al usuario o a terceros.

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

1 Datos de luminarias

1.1 OPPLE, LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-40... (140063724)
1.1.1 Hoja de datos

Fabricante: OPPLE

140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

Datos de luminarias Equipamiento con

Fotometria absoluta Cantidad 1

Rendim. Luminoso de las lum: 116.67 Im/W Denominacién . LED4000K-30W
clasificacion : A50 199.6% 10.4% Color : 4000

CIE Flux Codes : 648897100 100 Reproduccion cromatica: 80

UGR 4H 8H . 17.8/18.2

Potencia . 30W

Flujo luminoso ;3500 Im

Dimensiones ;595 mm x 595 mm x 9 mm

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN

Instalacion : OP PLE
N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

1.1 OPPLE, LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-40... (140063724)

1.1.2 Valoracién del deslumbramiento segin UGR

Grados de reflexion

Techo 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3

Paredes 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3

Suelo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Dimensiones del espacio  Vista en direccion CO Vista en direccion C90

X y

2H 2H 145 159 148 16.2 16.5 151 166 155 169 17.2

3H 152 165 156 169 17.2 16.1 174 165 178 1841

4H 159 171 163 175 178 16.6 178 170 182 185

6H 166 177 170 181 185 17.0 182 175 185 189

8H 16.8 179 172 183 187 172 183 177 187 191

12H 170 180 174 184 189 174 184 178 188 193

4H 2H 149 161 153 165 16.9 154 167 159 170 174

3H 159 169 163 173 177 16.6 176 170 180 184

4H 166 175 171 180 184 17.3 182 177 186 191

6H 174 182 179 187 191 179 187 184 192 196

8H 178 185 183 19.0 195 182 19.0 187 194 199

12H 181 188 186 19.2 1938 185 192 190 196 20.2

8H 4H 169 176 173 181 185 175 182 18.0 187 19.2

6H 178 184 183 189 194 183 19.0 188 194 20.0

8H 183 189 188 194 199 18.8 194 194 199 204

12H 187 192 193 197 20.2 19.2 197 197 20.2 207

12H 4H 169 176 174 181 186 175 182 18.0 187 19.2

6H 180 185 185 19.0 195 185 19.0 19.0 195 20.0

8H 185 189 19.0 194 20.0 19.0 194 195 199 205

Distancia entre las luminarias: 0.25

Producto : OPPLE

Nudmero de articulo: 140063724

Nombre de la lum. :
LEDPanelRc-S-Sg595-30W-DALI-400

Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 Im

Dimensiones :L595 mm x B 595 mm x H9 mm

Nombre de archivo: 140063724-LEDPanelRc-S-Sq595-3!

Rendim. Luminoso de las h6.67 Im/W (A50)
Distribucion de la luz : simetria referente a C0-C180/C
Angulo de irradiacién  : 82.9° C0-C180

85.7° C90-C270

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

1 Datos de luminarias

1.2 OPPLE, LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000... (140062701)
1.2.1 Hoja de datos

Fabricante: OPPLE

140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22

Datos de luminarias Equipamiento con

Fotometria absoluta Cantidad 1

Rendim. Luminoso de las lum: 102.94 Im/W Denominacién . LED4000K-34W
clasificacion : A40 199.6% 10.4% Color : 4000

CIE Flux Codes : 477895100 100 Reproduccion cromatica: 80

UGR 4H 8H : 21.2/21.0

Potencia 34w

Flujo luminoso ;3500 Im

Dimensiones ;595 mm x 595 mm x 8 mm

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN

Instalacion : OP PLE
N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

1.2 OPPLE, LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000... (140062701)

1.2.2 Valoraciéon del deslumbramiento segin UGR

Grados de reflexion

Techo 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3

Paredes 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3

Suelo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Dimensiones del espacio  Vista en direccion CO Vista en direccion C90

X y

2H 2H 169 186 173 189 19.2 16.8 185 172 188 191

3H 186 201 19.0 204 20.8 184 199 188 20.3 206

4H 193 207 197 210 214 19.1 205 195 209 212

6H 198 211 202 215 219 19.6 209 201 213 217

8H 200 212 204 216 220 19.8 210 202 214 218

12H 201 213 205 217 221 199 211 203 215 219

4H 2H 177 191 181 194 1938 176 19.0 180 193 197

3H 195 207 199 211 215 194 206 198 210 214

4H 203 214 208 218 223 202 213 206 217 221

6H 210 219 214 224 228 208 218 213 222 227

8H 212 221 217 225 230 210 219 215 224 228

12H 214 222 219 226 231 212 220 217 225 230

8H 4H 206 215 211 220 224 205 214 210 219 223

6H 214 221 219 226 231 213 220 217 225 230

8H 218 224 223 229 234 216 223 221 228 233

12H 220 226 225 231 236 219 224 224 229 234

12H 4H 207 215 212 219 225 206 214 211 218 223

6H 215 222 220 227 232 214 220 219 226 230

8H 219 224 224 229 235 217 223 223 228 233

Distancia entre las luminarias: 0.25

Producto : OPPLE

Ndmero de articulo: 140062701

Nombre de la lum. :
LEDPanelRc-S-E2-S9595-34W-4000-

Equipamiento : 1 x LED4000K-34W 34 W / 3500 Im

Dimensiones :L595 mm x B 595 mm x H 8 mm

Nombre de archivo: 140062701-LEDPanelRc-S-E2-Sq59

Rendim. Luminoso de las H02.94 Im/W (A40)
Distribucion de la luz : simetria referente a C0-C180/C
Angulo de irradiacién  : 113.2° C0-C180

111.9° C90-C270

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN
Instalacion :

N° del proyecto :

Fecha : 02.02.2019
2 AULAE.I4

21 Descripcion AULAE.I 4

2.1.1 Proyeccién horizontal (planta)

OPPLE

LIGHTING.

Pared X y Longitud Grado de reflexion

1 130.92m 229.94 m 9.00 m 50.0 %

2 136.60 m 230.04 m 5.68 m 50.0 %

3 136.60 m 238.94m 8.90 m 50.0 %

4 130.92m 238.94m 5.68 m 50.0 %
Suelo 20.0 %
Techo 70.0 %
Altura del espacio 3.00m
Altura del nivel util 0.75m

Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid

CEIP VERIN

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto . CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019
2 AULAE.I4

2.2 Resumen, AULAE.I4

2.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluacion 1

Aula EL 4
(5047 M2 | |

[m]
I | | |
200 300 500 750 1000
lluminancia [Ix]
General
Algoritmia de calculo utilizada Porcion indirecta media
Altura del nivel de luminarias 3.00m
Factor de mantenimiento 0.80
Flujo luminoso total de todas las lamparas 42000 Im
Rendimiento global 360.0 W
Rendim. total por superficie (50.82 m?) 7.08 W/m? (1.34 W/m?/100Ix)
Area de evaluacion 1 Nivel atil 1.1
horizontal
Em 530 Ix
Emin 295 Ix
Emin/Em (Uo) 0.56
Emin/Emax (Ud) 0.45
UGR (3.2H 5.0H) <=17.6
Posicion 0.75m
Superficies principales Em Uo
M 1.5 (Techo) 104 Ix 0.53
M 1.1 (Pared) 282 Ix 0.45
M 1.2 (Pared) 296 Ix 0.43
M 1.3 (Pared) 209 Ix 0.45
M 1.4 (Pared) 232 Ix 0.49

Tipo Cant. Producto

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019
2 AULAE.I4

2.2 Resumen, AULAE.I4

2.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluacion 1

OPPLE
1 12 N°de articulo : 140063724
. Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 Im

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN

Instalacion

N° del proyecto :

Fecha : 02.02.2019
2 AULAE.I4

2.3 Resultados del calculo, AULA E.I 4
2.3.1 Tabla, Nivel util 1.1 (E)

OPPLE

LIGHTING.

[m] (295) 362 368 385 387 382 392 381 374 310
] T T T T T T T T T T
4.0 - 422 523 518 554 555 537 564 542 537 458
| T T T T T T T T T T
30 469 583 586 614 615 605 626 606 599 510
i T T T T T T T T T T
20 424 64 1 693 6i5 6#8 6%5 [637] 6;1 6%5 5;7
1.0 : 481 597 598 629 629 618 641 618 612 522
. T T T T T T T T T T
: 419 514 505 544 545 524 554 529 524 453
[ [ [ [ [ [ [ [
0 1 2 3 5 6 7 8
[m]
lluminancia [IX]
Altura del nivel de referencia
:0.75m
lluminancia media Em 1530 Ix
lluminancia minima Emin 1295 Ix
lluminancia maxima Emax 1657 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em :1:1.80 (0.56)

Uniformidad Ud

Emin/Emax  :1:2.23 (0.45)

CEIP VERIN

OPPLE Lighting Espafia

Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto . CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

2.3 Resultados del calculo, AULA E.| 4
2.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Luminancia en el escenario
Minimo : 13 cd/m?
Maximo : 79.5 cd/m?

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN

Instalacion
N° del proyecto

Fecha - 02.02.2019

3 ALMACEN RECURSOS
3.1 Descripcion ALMACEN RECURSOS

3.1.1 Proyeccién horizontal (planta)

OPPLE

LIGHTING.

I ———

12

14

7 8 9q
Nivel atil 1.1
2 3 4
[ \ [ [ [ [ \
2 4 5 6 7 8 9 10
[m]
1:50
Pared X y Longitud Grado de reflexion
1 144.07 m 23494 m 6.70 m 50.0 %
2 155.82 m 234.94m 11.75m 50.0 %
3 155.82 m 241.64 m 6.70 m 50.0 %
4 144.07 m 24164 m 11.75m 50.0 %
Suelo 20.0 %
Techo 70.0 %
Altura del espacio 3.00m
Altura del nivel util 0.75m

CEIP VERIN

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN o LE
Instalacion : P P

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

3 ALMACEN RECURSOS
3.2 Resumen, ALMACEN RECURSOS

3.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluacion 1
[m]

0
-1 -

-2 -

[m]
|
200 300 500 750 1000
lluminancia [Ix]
General
Algoritmia de calculo utilizada Porcion indirecta media
Altura del nivel de luminarias 3.00 m
Factor de mantenimiento 0.80
Flujo luminoso total de todas las lamparas 52500 Im
Rendimiento global 510.0 W
Rendim. total por superficie (78.73 m?) 6.48 W/m? (1.54 W/m?/100Ix)
Area de evaluacion 1 Nivel atil 1.1
horizontal
Em 420 Ix
Emin 282 Ix
Emin/Em (Uo) 0.67
Emin/Emax (Ud) 0.57
UGR (3.7H 6.5H) <=21.0
Posicion 0.75m
Superficies principales Em Uo
M 1.5 (Techo) 100 Ix 0.89
M 1.1 (Pared) 277 Ix 0.52
M 1.2 (Pared) 247 Ix 0.40
M 1.3 (Pared) 217 Ix 0.47
M 1.4 (Pared) 269 Ix 0.39

Tipo Cant. Producto

OPPLE Lighting Espana
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN

Instalacion : OP PLE
N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

3 ALMACEN RECURSOS
3.2 Resumen, ALMACEN RECURSOS

3.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluacion 1

OPPLE
2 15  N°de articulo : 140062701
] Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22
Equipamiento : 1 x LED4000K-34W 34 W / 3500 Im

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN
Instalacion :

N° del proyecto :

Fecha : 02.02.2019

3 ALMACEN RECURSOS

3.3 Resultados del calculo, ALMACEN RECURSOS
3.3.1 Tabla, Nivel util 1.1 (E)

OPPLE

LIGHTING.

303 327 343 337 323 (282)
[m] T T T T T T
10 7 384 416 437 428 411 356
9 a T T T T T T
398 437 457 449 430 370
8 - T T T T T T
423 460 483 473 454 392
7+ T T T T T T
6| 413 454 474 466 446 383
T T T T T T
5 431 468 [491] 481 461 398
T T T T T T
4 413 454 475 466 446 383
3 | T T T T T T
427 464 488 477 458 395
2 B T T T T T T
398 437 457 449 430 369
1 - T T T T T T
0 380 405 426 417 401 351
- T T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
00 10 20 30 40 5.0
[m]
lluminancia [Ix]
Altura del nivel de referencia
:0.75m
lluminancia media Em 1420 Ix
lluminancia minima Emin 1282 Ix
lluminancia maxima Emax 1491 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em :1:1.49(0.67)
Uniformidad Ud Emin/Emax :1:1.74 (0.57)

CEIP VERIN

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

3.3 Resultados del calculo, ALMACEN RECURSOS
3.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Luminancia en el escenario
Minimo :14.1 cd/m?
Maximo : 64.3 cd/m?

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN
Instalacion :

N° del proyecto :

Fecha : 02.02.2019

4 DISTRIBUIDOR 4
4.1 Descripcion DISTRIBUIDOR 4

4.1.1 Proyeccion horizontal (planta)

OPPLE

LIGHTING.

Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid

CEIP VERIN

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

4 DISTRIBUIDOR 4
4.1 Descripcion DISTRIBUIDOR 4

4.1.1 Proyeccion horizontal (planta)

Pared X y Longitud Grado de reflexion
1 134.84 m 22414 m 5.80 m 50.0 %
2 136.90 m 22414 m 2.06 m 50.0 %
3 136.90 m 220.83 m 3.31m 50.0 %
4 140.59 m 220.83 m 3.69m 50.0 %
5 140.59 m 22414 m 3.31m 50.0 %
6 140.89 m 22414 m 0.30m 50.0 %
7 140.89 m 225.39m 1.25m 50.0 %
8 136.80 m 225.39m 4.09m 50.0 %
9 136.80 m 22994 m 455 m 50.0 %
10 134.84 m 229.94 m 1.96 m 50.0 %

Suelo 20.0 %

Techo 70.0 %

Altura del espacio 3.00m

Altura del nivel util 0.20 m

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto
Instalacion
N° del proyecto

: CEIP VERIN

Fecha - 02.02.2019

4 DISTRIBUIDOR 4
4.2 Resumen, DISTRIBUIDOR 4

4.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluacion 1

OPPLE

LIGHTING.

150
lluminancia [Ix]

General

Algoritmia de calculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mantenimiento

I
0.0

T T T T I T T T1
10 20 3.0 40 50 6.0

[m]

200

Flujo luminoso total de todas las lamparas

Rendimiento global

Rendim. total por superficie (28.68 m?)

300 500

Porcién indirecta media
3.00m
0.80

21000 Im
2040 W
7.11 Wim? (2.65 W/m?/100Ix)

Area de evaluacion 1 Nivel atil 1.1
horizontal
Em 268 Ix
Emin 182 Ix
Emin/Em (Uo) 0.68
Emin/Emax (Ud) 0.54
Posicion 0.20 m
Superficies principales Em Uo
M 1.11 (Techo) 94 Ix 0.77
M 1.1 (Pared) 180 Ix 0.52
M 1.2 (Pared) 166 Ix 0.48
M 1.3 (Pared) 234 Ix 0.52
M 1.4 (Pared) 256 Ix 0.52
M 1.5 (Pared) 242 Ix 0.49
M 1.6 (Pared) 183 Ix 0.39
M 1.7 (Pared) 233 Ix 0.45
M 1.8 (Pared) 245 Ix 0.51
M 1.9 (Pared) 177 Ix 0.49
M 1.10 (Pared) 170 Ix 0.55
OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

4 DISTRIBUIDOR 4
4.2 Resumen, DISTRIBUIDOR 4

4.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluacion 1

Tipo Cant. Producto

OPPLE
2 6 N° de articulo : 140062701
] Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22
Equipamiento : 1 x LED4000K-34W 34 W / 3500 Im

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

4 DISTRIBUIDOR 4

4.3 Resultados del calculo, DISTRIBUIDOR 4
4.3.1 Tabla, Nivel util 1.1 (E)

[m] 251 268 264 270 247
5.0 T T T T T
| 286 322 319 323 295
4.0 T . T T T
30 224 [3$6] 3%7 3%6 2%3
il 323 323 282 288 264
2.0 T T T T T
| (182) 213 210 214 235 292
1.0 4 '+ T T T T T
| 184 214 210 233 254 234
OO - T T T T T T
[ I I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]
lluminancia [Ix]
Altura del nivel de referencia
:0.20m
lluminancia media Em 1 268 Ix
lluminancia minima Emin 1182 Ix
lluminancia maxima Emax 1336 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em :1:1.47 (0.68)
Uniformidad Ud Emin/Emax :1:1.84 (0.54)

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto . CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

4.3 Resultados del calculo, DISTRIBUIDOR 4
4.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Luminancia en el escenario
Minimo : 8.7 cd/m?
Maximo : 85.2 cd/m?

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto . CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

5 PASILLO 2-DISTRIBUIDOR 3
5.1 Descripcion PASILLO 2-DISTRIBUIDOR 3

5.1.1 Proyeccién horizontal (planta)

16
[m]
1}: 200

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :
N° del proyecto LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019
5 PASILLO 2-DISTRIBUIDOR 3
5.1 Descripcion PASILLO 2-DISTRIBUIDOR 3
5.1.1 Proyeccién horizontal (planta)
Pared X y Longitud Grado de reflexion
1 14712 m 223.99m 1.40 m 50.0 %
2 149.79 m 223.99m 2.66 m 50.0 %
3 149.79 m 22414 m 0.15m 50.0 %
4 150.09 m 22414 m 0.30m 50.0 %
5 150.09 m 223.99m 0.15m 50.0 %
6 152.80 m 223.99m 271m 50.0 %
7 152.81 m 22417 m 0.18 m 50.0 %
8 153.09 m 22416 m 0.28 m 50.0 %
9 153.10 m 223.99m 0.17m 50.0 %
10 155.82 m 223.99m 271m 50.0 %
11 155.82 m 22414 m 0.15m 50.0 %
12 156.12 m 22414 m 0.30m 50.0 %
13 156.12 m 223.99m 0.15m 50.0 %
14 158.75 m 223.99m 2.63m 50.0 %
15 158.75 m 22414 m 0.15m 50.0 %
16 159.35 m 22414 m 0.60 m 50.0 %
17 159.35 m 223.84 m 0.30m 50.0 %
18 159.05 m 223.84 m 0.30m 50.0 %
19 159.05 m 220.83m 3.01m 50.0 %
20 162.95 m 220.83 m 3.90m 50.0 %
21 162.95 m 22414 m 3.31m 50.0 %
22 165.01 m 22414 m 2.06m 50.0 %
23 165.01 m 229.94 m 5.80m 50.0 %
24 163.25 m 229.94 m 1.76 m 50.0 %
25 163.25 m 225.39m 4.55m 50.0 %
26 155.82 m 225.39m 743 m 50.0 %
27 155.80 m 229.93 m 454 m 50.0 %
28 152.90 m 229.94 m 290m 50.0 %
29 152.90 m 225.39m 4.55m 50.0 %
30 14712 m 225.39m 578 m 50.0 %
Suelo 20.0 %
Techo 70.0 %
Altura del espacio 3.00m
Altura del nivel util 0.20 m
OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto
Instalacion
N° del proyecto

: CEIP VERIN

Fecha - 02.02.2019

5 PASILLO 2-DISTRIBUIDOR 3
5.2 Resumen, PASILLO 2-DISTRIBUIDOR 3

5.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluaciéon 1

OPPLE

LIGHTING.

lluminancia [Ix]

General

Algoritmia de calculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mantenimiento

Flujo luminoso total de todas las lamparas

Rendimiento global

Rendim. total por superficie (57.98 m?)

300 500

Porcién indirecta media
3.00m
0.80

42000 Im
408.0 W
7.04 W/m? (2.68 W/m?/100Ix)

Area de evaluacién 1 Nivel atil 1.1
horizontal
Em 263 Ix
Emin 202 Ix
Emin/Em (Uo) 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.61
Posicién 0.20m
Superficies principales Em Uo
M 1.31 (Techo) 90 Ix 0.71
M 1.1 (Pared) 173 Ix 0.54
M 1.2 (Pared) 201 Ix 0.35
M 1.3 (Pared) 138 Ix 0.41
M 1.4 (Pared) 116 Ix 0.63
M 1.5 (Pared) 153 Ix 0.38
M 1.6 (Pared) 207 Ix 0.37
M 1.7 (Pared) 153 Ix 0.38
M 1.8 (Pared) 135 Ix 0.49
M 1.9 (Pared) 167 Ix 0.31
M 1.10 (Pared) 217 Ix 0.45
OPPLE Lighting Espafia
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Objeto
Instalacion

N° del proyecto
Fecha

: CEIP VERIN

- 02.02.2019

5 PASILLO 2-DISTRIBUIDOR 3
5.2 Resumen, PASILLO 2-DISTRIBUIDOR 3

5.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluaciéon 1

.11 (Pared)
.12 (Pared)
.13 (Pared)
.14 (Pared)
.15 (Pared)
.16 (Pared)
.17 (Pared)
.18 (Pared)
.19 (Pared)
.20 (Pared)
.21 (Pared)
.22 (Pared)
.23 (Pared)
.24 (Pared)
.25 (Pared)
.26 (Pared)
.27 (Pared)
.28 (Pared)
.29 (Pared)
.30 (Pared)

=SS ZLZ

Tipo Cant. Producto

OPPLE
2 12 N°de articulo
Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22
Equipamiento

154 Ix
137 Ix
164 Ix
218 Ix
158 Ix
190 Ix
226 Ix
116 Ix
209 Ix
237 Ix
228 Ix
141 Ix
188 Ix
186 Ix
212 Ix
226 Ix
167 Ix
210 Ix
160 Ix
200 Ix

: 140062701

0.30
0.49
0.37
0.40
0.39
0.49
0.40
0.43
0.34
0.56
0.53
0.44
0.43
0.57
0.42
0.46
0.54
0.35
0.57
0.43

: 1 x LED4000K-34W 34 W / 3500 Im

OPPLE

LIGHTING.

CEIP VERIN

Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN
Instalacion :

N° del proyecto :

Fecha : 02.02.2019

5 PASILLO 2-DISTRIBUIDOR 3
5.3 Resultados del calculo, PASILLO 2-DISTRIBUIDOR 3

5.3.1 Tabla, Nivel util 1.1 (E)

OPPLE

LIGHTING.

[m] 227 253 258 (202)
T T T T

16 —
295 254 244
T T T
14 - 315 315 308
T T T
B [331] 288 286
12 s T T
279
10 N
261
T
8 216 238 248 288
T T T T
6 233 256 267 294
T T T T
264
4 B T
245
T
2 229
T
0 2g7
[ I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6
[m]
lluminancia [Ix]
: ]
| M— |
Altura del nivel de referencia
:0.20m
lluminancia media Em 1263 Ix
lluminancia minima Emin 1202 Ix
lluminancia maxima Emax 1331 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em :1:1.30(0.77)
Uniformidad Ud Emin/Emax :1:1.64 (0.61)

CEIP VERIN

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

5.3 Resultados del calculo, PASILLO 2-DISTRIBUIDOR 3
5.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Luminancia en el escenario
Minimo : 8.06 cd/m?
Maximo : 85.9 cd/m?

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto . CEIP VERIN
Instalacion :

N° del proyecto :
Fecha : 02.02.2019
6 COMEDOR

6.1 Descripcion COMEDOR

6.1.1 Proyeccién horizontal (planta)

OPPLE

LIGHTING.

(m]

| m

-7.5 —

15 ()

-10.0

-12.5

-17.5

-20.0

-22.5

-25.0

-30.0
-32.5 —
EEEE
i [m]
1:250
Pared X y Longitud Grado de reflexion
1 187.84 m 159.19 m 4.86 m 50.0 %
2 183.14 m 159.19 m 470 m 50.0 %
3 183.14 m 134.29 m 2490 m 50.0 %
4 195.64 m 134.29 m 12.50 m 50.0 %
5 195.58 m 164.05 m 29.76 m 50.0 %
6 187.78 m 164.05 m 7.80m 50.0 %
Suelo 20.0 %
Techo 70.0 %
Altura del espacio 250 m
Altura del nivel util 0.75m
OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN

Instalacion

N° del proyecto :

Fecha : 02.02.2019
6 COMEDOR

6.2 Resumen, COMEDOR

6.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluacion 1

]

[m]

I . -5.0

-7.5 —

-10.0

-12.5

1.5.0.

-17.5

OPPLE

LIGHTING.

150
lluminancia [Ix]

General

Algoritmia de calculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mantenimiento

Flujo luminoso total de todas las lamparas

Rendimiento global

Rendim. total por superficie (348.43 m?)

Porcién indirecta media
2.50 m

0.80

161000 Im
1380.0 W
3.96 W/m? (1.05 W/m?/100Ix)

Area de evaluacion 1 Nivel atil 1.1
horizontal
Em 378 Ix
Emin 51 Ix
Emin/Em (Uo) 0.13
Emin/Emax (Ud) 0.08
UGR (9.6H 23.0H) <=20.2
Posicion 0.75m
Superficies principales Em Uo
M 1.7 (Techo) 72 Ix 0.43
M 1.1 (Pared) 132 Ix 0.38
M 1.2 (Pared) 79 Ix 0.52
M 1.3 (Pared) 154 Ix 0.22
M 1.4 (Pared) 202 Ix 0.29
M 1.5 (Pared) 142 Ix 0.31
M 1.6 (Pared) 115 Ix 0.39
OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019
6 COMEDOR

6.2 Resumen, COMEDOR

6.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluacion 1

Tipo Cant. Producto

OPPLE
1 46  N°de articulo : 140063724
. Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 Im

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela, 42 - 12 Planta, 28028 Madrid
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019
6 COMEDOR

6.3 Resultados del calculo, COMEDOR
6.3.1 Tabla, Nivel util 1.1 (E)

e m m e e m m e e m m e m m m e e m m e e m m e e
e m m e e m e e m m e m m m e e m m e e m m e e

192 443 281 380 413 265 470 307 378 433 269 470 313 371 437 267 466 318 364 442 264 463 322 351 421
- T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7T

9 _

247 564 361 488 523 348 595 393 485 549 359 599 403 479 555 356 596 408 470 558 350 588 408 450 526
s4 = T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7T
7 196 441 275 385 410 270 477 310 395 441 284 486 321 392 448 283 486 329 386 454 283 485 333 373 430

- —T— T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7T

6 4 241 543 328 469 493 339 594 388 497 547 366 [606] 402 491 552 363 602 405 478 554 356 591 404 458 517
- T+ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

5 127 264 156 228 258 241 468 302 400 434 288 488 318 399 445 290 494 328 395 454 293 494 333 386 433
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7T

T T
41 105 270 578 373 496 533 362 600 389 490 540 360 594 393 479 539 351 583 390 456 502

3 T T~ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
74 205 450 284 393 419 285 484 307 398 434 289 489 317 397 445 290 495 324 388 427

5 | .- T+ T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7T
72 240 544 334 469 492 333 569 351 464 500 331 563 354 453 500 324 554 353 434 484

14 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 (51) 144 294 185 267 281 197 339 213 288 311 211 366 230 303 336 222 389 245 322 360

- =T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

[ T T T T T T T T T T T
0.0 25 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 [m]

lluminancia [Ix]

Altura del nivel de referencia

:0.75m
lluminancia media Em 1378 Ix
lluminancia minima Emin 151 1x
lluminancia maxima Emax : 606 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em :1:7.47 (0.13)
Uniformidad Ud Emin/Emax :1:11.97 (0.08)
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Objeto . CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

6.3 Resultados del calculo, COMEDOR
6.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Luminancia en el escenario
Minimo :5.33 cd/m?
Maximo : 32 cd/m?

OPPLE Lighting Espafia
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OPPLE

LIGHTING.

CEIP VERIN

Instalacion

N° del proyecto

Cliente

Encargado

Fecha : 02.02.2019

Los siguientes valores se basan en los calculos exactos en ldmparas y luminarias calibradas y en su disposicion. En la practica pueden producirse
variaciones graduales.Quedan excluidos los derechos de garantia para los datos de luminarias. El fabricante no se responsabiliza de los dafios
subsiguientes o dafios originados al usuario o a terceros.

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

1 Datos de luminarias

1.1 OPPLE, LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR (140057387)
1.1.1 Hoja de datos

Fabricante: OPPLE

140057387 LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR

Datos de luminarias Equipamiento con

Grado de €eficiencia : 100% Cantidad 1

Rendim. Luminoso de las lum: 90.7 Im/W Denominacién . LED4000K-43W
clasificacion : A41 193.3% 16.7% Color : 4000

CIE Flux Codes : 45759293100 Flujo luminoso ;3900 Im

UGR 4H 8H . 254/234 Reproduccion cromatica: 80

Potencia : 43W

Flujo luminoso ;3900 Im

Dimensiones ;1252 mm x 63 mm x 75 mm

OPPLE Lighting Espafia
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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Objeto . CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

2 PATIO CUBIERTO
2.1 Descripcion PATIO CUBIERTO

2.1.1 Proyeccién horizontal (planta)

[m] | R
240 —

| ==
235 4 = l‘j =
230 = 1|
225 — ]

215 ] j =]

210 | : e j

205 —

200 . . .

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

2 PATIO CUBIERTO
2.2 Resumen, PATIO CUBIERTO

2.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluacion 1

[m] e N
240
230 — >
205 - '
220 % t__ : ;
215 1\ 7 8
I - | lJ: &t S
e - R TR AR A0 [ RS . B -
i [ i, . - ‘u
200 e g 4 -
I I E == —
T 13 | pMO 150 160 170 h& Jgd T z
L]
I | | |
15 20 30 50 75
lluminancia [Ix]
General
Algoritmia de calculo utilizada Porcion indirecta media
Altura del punto luminico 2.95m
Factor de mantenimiento 0.80
Flujo luminoso total de todas las lamparas 91800 Im
Rendimiento global 1020.0 W
Rendim. total por superficie (3241.22 m?) 0.31 W/m? (1.25 W/m?/100Ix)
Area de evaluacioén 1 Nivel atil 1.1
horizontal
Em 25.1 Ix
Emin 0 Ix
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Posicion 0.00 m
Tipo Cant. Producto
OPPLE
3 51 N° de articulo : 140058215
@ Nombre de la lum. : LEDWall-Mounted-Rg300-20W-4000-WH
Equipamiento : 1 x LED4000K-20W 20 W / 1800 Im

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

2 PATIO CUBIERTO

2.3 Resultados del calculo, PATIO CUBIERTO
2.3.1 Tabla, Nivel util 1.1 (E)

© @0 00000000
(Q) (Q) 24 44 52 52 49 44 46 45 7
T T T T T T T T T
m | © © % 6 8 % & 76 T5 76 10
(Q) (g) 39 76 96 103 87 76 79 76 13
T T T T T T T T T
(9) (Q) 23 42 56 58 54 42 33 28 6
T T T T T T T T T
50 (9) 1 2 4 23 82 30 68 12 9 4
T T T T T T T T T T
(Q) (g) 1 9 47 73 118 19 13 3
T T T T T T T T
(9) 115 94 59 35
40, T T T T
© © © ® 11
© @ © 503 3
30 1 1 1
T T T
© © 1 ©
1 1 1
20 T T T
© © © 3 2 2
© © © 27 5 2
©lo nz0 85 63
©® @ © 1 4 e 19 % 10 1
o/ @ ©@ ® 1 8 3 75 6 5 3
[ [ [ [ [ [ [ [ [
0 5 10 15 20 25 30 35 40
[m]
lluminancia [IX]
Altura del nivel de referencia
0.00 m
lluminancia media Em :251x
lluminancia minima Emin 10 1Ix
lluminancia maxima Emax 2120 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em -
Uniformidad Ud Emin/Emax : ---

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

2.3 Resultados del calculo, PATIO CUBIERTO
2.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Luminancia en el escenario
Minimo : 0 cd/m?
Maximo : 35.6 cd/m?

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN
Instalacion :

N° del proyecto :

Fecha : 02.02.2019
3 COCINA

3.1 Descripcion COCINA

3.1.1 Proyeccién horizontal (planta)

OPPLE

LIGHTING.

[m]
-0.5 +
-1.0 ? 9 6
-1.5 + 1 3
-2.0 —
25 Nivel ditil 1.1
-3.0
-3.5 +
A 4
-4.0 — 7 i 8
-4.5 —
02
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7.0 [m]
1:50
Pared X y Longitud Grado de reflexion
1 187.84 m 164.25m 475m 50.0 %
2 195.67 m 164.18 m 7.83m 50.0 %
3 195.67 m 168.99 m 481m 50.0 %
4 187.87 m 168.99 m 7.80m 50.0 %
Suelo 20.0 %
Techo 70.0 %
Altura del espacio 2.50m
Altura del nivel util 0.75m

CEIP VERIN+EXT
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Objeto : CEIP VERIN
Instalacion :

N° del proyecto :

Fecha : 02.02.2019
3 COCINA

3.2 Resumen, COCINA

3.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluacion 1

OPPLE

LIGHTING.

200

lluminancia [Ix]

General

Algoritmia de calculo utilizada
Altura del nivel de luminarias

Factor de mantenimiento

300

Flujo luminoso total de todas las lamparas

Rendimiento global

Rendim. total por superficie (37.32 m?)

Area de evaluacion 1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (3.8H 6.2H)
Posicion

Superficies principales
M 1.5 (Techo)
M 1.1 (Pared)
M 1.2 (Pared)
1.3 (Pared)
1.4 (Pared)

=<

Tipo Cant. Producto

Nivel util 1.1
horizontal
608 Ix

341 Ix

0.56

0.45

<=25.0
0.75m

Em

161 Ix
351 Ix
400 Ix
363 Ix
373 Ix

500

Porcién indirecta media

2.50 m
0.80

39000 Im
430.0 W

11.52 W/m? (1.90 W/m?/100Ix)

Uo

0.49
0.57
0.35
0.60
0.33

1000

CEIP VERIN+EXT
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Objeto : CEIP VERIN

Instalacion : OP PLE
N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

3 COCINA
3.2 Resumen, COCINA

3.2.1 Sintesis de los resultados, Area de evaluacion 1

OPPLE

6 10  N°de articulo : 140057387
Nombre de la lum. : LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR
Equipamiento : 1 x LED4000K-43W 43 W / 3900 Im

OPPLE Lighting Espafia
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Objeto : CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

3 COCINA

3.3 Resultados del calculo, COCINA
3.3.1 Tabla, Nivel util 1.1 (E)

398 546 555 549 589 482
T T T T T T
Ml | 544 694 655 651 [750] 651
T T T T T T

613 697 604 600 716 672
T T T T T T

5 -
585 639 550 543 643 623
4 T T T T T T
610 666 556 544 662 654
T T T T T T
3 -

T T T B B B
T T T T T T

14 561 731 701 674 735 618
T T T T T T

0 (341) 471 493 478 488 388
T T T T T T
[ [ [ [ [ [ [ [ I
0.0 05101520 25 3.0 354.0 [m]
lluminancia [Ix]
Altura del nivel de referencia
:0.75m
lluminancia media Em : 608 Ix
lluminancia minima Emin 1341 Ix
lluminancia maxima Emax 1750 Ix:
Uniformidad Uo Emin/Em :1:1.78 (0.56)
Uniformidad Ud Emin/Emax :1:2.20 (0.45)
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Objeto . CEIP VERIN OPPLE
Instalacion :

N° del proyecto : LIGHTING.
Fecha : 02.02.2019

3.3 Resultados del calculo, COCINA
3.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Luminancia en el escenario
Minimo :19.2 cd/m?
Maximo : 93.8 cd/m?
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