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REVISION PUNTUAL Y MEJORA DE LA INSTALACION DE CALEFACCION
En relacién a la instalacion de calefaccién se realiza una actuacion puntual en el recinto de la administracion. Revision

del circuito para calefaccion por deficiencias en su funcionamiento y se sustituira si fuese necesario, en conexiéon con el
circuito de calefaccion existente en el edificio; tuberfa, accesorios y valvulerfa, totalmente instalada y funcionando.

EVACUACION DE AGUA Y RENOVACION DE INSTALACION DE FONTANERIA EN ASEO MASCULINO PROFESORES
Se renovaré en su totalidad el aseo masculino de profesores en planta baja; dotado de lavabo e inodoro, con tuberfas de

PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagues, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales para los aparatos, incluso bajante de PVC de 110 mm. si fuera necesario y manguetén para enlace al
inodoro, terminada.

Tuberfa de polipropileno sanitario, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y
caliente, con piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros todo
ello segin planos de fontaneria y sin proteccion superficial. Se realizard en superficie como también lo esta en la
actualidad.

Todo ello cumpliendo con los requisitos definidos en el CTE-DB-HS4/5.

INSTALACION DE FONTANERIA

Se realizara en el edificio principal en la renovaciéon parcial de la instalacion interior de abastecimiento de agua en
conexion con los montantes existentes ya reformados, en las zonas humedas y se instalaréan llaves de corte en las
conexiones nuevas en cada inodoro, urinario y lavabo para mejorar el mantenimiento de la instalacion de agua fria, de
forma que se pueda intervenir o cerrar el uso de un Unico elemento permitiendo el funcionamiento del resto de los
aseos; todo ello con tuberfa de PPR, polipropileno sanitario, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fria y caliente, con piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de hasta 4 metros de longitud de distintos diametros en aseos infantiles, aseos de nifios y nifias, aulas infantiles,
almacén de recursos, aseo masculino de profesores y en dos fuentes del patio en la planta baja; en la planta primera en
los aseos femeninos y masculinos y en el comedor infantil; en la planta segunda en los aseos femeninos y masculinos.

Se colocarén fluxémetros en aquellos inodoros que carezcan de los mismos o estos no se encuentren en buen estado.
Toda la instalacion se realizara siguiendo las directrices del CTD-DB-HS4, Normas UNE y demés normas particulares.

SUSTITUCION DE LA INSTALACION DE ILUMINACION

Se sustituirdn en el edificio principal y en el del comedor todos los aparatos de alumbrado por equipos LED de alta
eficiencia energética, con equipos de regulacion y detectores de presencia.

El nivel de iluminacion cumple lo establecido en DB-SUA-4 y DB-HE-3.

Los aparatos de alumbrado son de primera calidad y de marca homologada AENOR.

Se adjunta estudio luminico con el calculo de las luminarias de proyecto.

Ourense, marzo de 2019
La arquitecta
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