
EDIFICIO PRINCIPAL

Pe01

Pe02

F A C H A D A   S U R

V04V04 V04 V05

Pe01

EDIFICIO PRINCIPAL PLANTA  PRIMERA

EDIFICIO COMEDOR PLANTA BAJA EDIFICIO COMEDOR PLANTA PRIMERA

F A C H A D A   O E S T E

F A C H A D A   E S T E

1.17

rf.1 rf.1

V08

V08

EDIFICIO PRINCIPAL

EDIFICIO COMEDOR

Pe03

Pe03

Pe04

F A C H A D A   O E S T E

F A C H A D A   E S T E

1.60

1.00 1.00

0.60

2.17

Pe09

Pe05

Pe06

Pe07

Pe08

V06

V06

2 HOJAS CORREDERAS
+ 1 PAÑO FIJO

V07

PLANTA BAJA

3
2
1

rf.1

rf.2

rf.3

(ml.)Dimensiones

2.02 x 0,40
2.45 x 0,40
2.20 x 0,40

RETIRADA DE FIBROCEMENTO 
COLOCACIÓN DE PAÑO OPACO 

(ud.)

1 HOJA PRACTICABLE
+ 3 PAÑOS FIJOS

Sup. iluminación : 2.32 m²
Sup. ventilación : 1.65 m²

Pe05

1
1

rf.4

rf.5

2.69 x 0,40
2.75x 0,40

0.83 0.83

0.59
F F F F

2.19

0.59

2.19

1 HOJA PRACTICABLE
+ 1 PAÑO FIJO

Sup. iluminación : 1.61 m²
Sup. ventilación : 1.14 m²

Pe06

rf.4 rf.5

2.78

F A C H A D A   N O R T E

F A C H A D A   N O R T E

EDIFICIO PRINCIPAL PLANTA  BAJA

F A C H A D A   S U R
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3.04

EDIFICIO COMEDOR

Carpintería exterior de aluminio anodizado Carpintería exterior de
aluminio anodizado

Carpintería exterior de
aluminio anodizado

Carpintería exterior de
aluminio anodizado

Carpintería exterior de
aluminio anodizado

Carpintería exterior de
aluminio anodizado

Carpintería exterior de
aluminio anodizado

Carpintería exterior de
aluminio anodizado

Carpintería exterior de
aluminio anodizado

Carpintería exterior de aluminio anodizadoCarpintería exterior de
aluminio anodizado

Carpintería exterior de aluminio anodizado

Carpintería exterior de aluminio anodizado
Carpintería exterior de aluminio anodizado Carpintería exterior de aluminio anodizado Carpintería exterior de aluminio anodizado

Carp. ext. de aluminio anodizado

Carpintería exterior de aluminio anodizado

0.75

1.00

0.75

1.50

Carpintería exterior de
aluminio anodizado

Plantas pimera y segunda
por delante de forjado
a paño con muro de
fachada exterior

Carpintería exterior de
aluminio anodizado

Plantas pimera y segunda
por delante de forjado
a paño con muro de
fachada exterior

01ER

    A2_1:50

MEMORIA
CARPINTERÍA EXTERIOR

ARQUITECTA

PROMOTOR

escala
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