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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

4. CUMPLIMIENTO DEL CTE
4.4. DB-HS Exigencias basicas de salubridad

PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.
Emplazamiento: Avenida do Carballifio n° 55, Ribadavia, Ourense.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.( BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS)

1. El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”, tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o
enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal
forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico “DB HS Salubridad” especifica paréametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias béasicas y la superacion de los niveles
minimos de calidad propios del requisito bésico desalubridad.

13.1  Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad

Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetraciéon o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de dafios.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos

Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en
ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de tal forma que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior

1 Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y
expulsion del aire viciado por los contaminantes.

2 Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuacion de productos de combustion de las instalaciones térmicas se
producira, con caracter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de
combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentacién especifica sobre
instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua

Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del agua.

Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los puntos
terminales de utilizacion tendrén unas caracterfsticas tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patégenos

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas
Los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos
de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

Introduccion

Tal como se expone en “objeto” del DB-HS.

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
basicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias béasicas HS 1 a HS 5. La correcta

aplicacion de cada seccién supone el cumplimiento de la exigencia béasica correspondiente. La correcta aplicacion del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito basico "Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”.

SECCION HS 1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
Este apartado aparece debidamente justificado, a continuacién, en la presente memoria.

SECCION HS 2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
Esta seccidon no es de aplicacion en el presente proyecto.

SECCION HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Esta seccidon no es de aplicacion en el presente proyecto.

SECCION HS 4. SUMINISTRO DE AGUA
Esta seccion no es de aplicacion en el presente proyecto.

SECCION HS 5. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
Esta seccion no es de aplicacion en el presente proyecto.
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA,

SECCION HS 1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Alinyectar aislante en las camaras de los cerramientos exteriores, se modifican las caracteristicas de los mismos, por lo
que se justifica a continuacién la seccion HS-1 para el caso de fachadas.

FACHADAS

Zona pluviométrica de promedios | (01) |
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

[ <15m [L116-40m [ L1 41-100 m | L1 >100 m (02) |
Zona edlica (O A X8 [O ¢ (03) |
Clase del entorno en el que esta situado el edificio IIEY [0 Et (04) |
Gradodeexposicionalviento I WRY l 1 v2 l L v3 (05) |
Gradodeimpermeabilidad [0 1 [ OO02 003 [ 4 [T 5 (06) |
Revestimiento exterior [ no [00 no |

Condiciones de las soluciones constructivas

(01)  Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia bésica HS1, CTE
(02)  Para edificios de més de 100 m de altura y para aquellos que estédn préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de
exposicion al viento debe ser estudiada segln lo dispuesto en el DB-SE-AE.
(03)  Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(04)  EO para terreno tipo I, 11, 111
E1 para los demés casos, segln la clasificacion establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direcciéon del viento) de una extension
minima de 5 km.
- Terreno tipo Il: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.
Terreno tipo Ill: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como arboles o construcciones de pequefias dimensiones.
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusién de edificios en altura.

HS1 Proteccién frente a la humedad
Fachadas y medianeras descubiertas

(05)  Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(06)  Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(07)  Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad.

(subrayadas las condiciones minimas establecidas por el CTE en funcién de cada caso en particular)
Grado de impermeabilidad:

El grado de impermeabilidad minimo exigido es 4. Se obtiene en el proyecto R3+C1

Para poder cumplir con lo exigido, se colocard un revestimiento exterior con una resistencia muy alta a la filtracién. Este

revestimiento consistird en un tratamiento protector e hidrofugante de la fabrica vista en fachada con siloxanos en emulsién

acuosa o mineralizador de base hidréfuga que previa impregnacion superficial penetra en el paramento creando una capa

repelente al agua, polvo v heladas, evitando la formacién de bolsas o cufias de hielo que originan efectos destructivos.

De esta forma, obtendremos unas condiciones R3 + C1.

Se cumple por lo tanto con el grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas frente a la penetracién de las
precipitaciones que se obtiene de la tabla 2.5 del HS1 en funcién de la zona pluviométrica de promedios y del grado de
exposicion al viento correspondientes al lugar de ubicacion del edificio.

Condiciones de las soluciones constructivas:

Las condiciones de la solucidn constructiva, en funcién del tipo de muro, del tioo de suelo, del tipo de intervencién en el
terreno y del grado de impermeabilidad sera lasiguiente:
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

R) Resistencia a la filtracidn del revestimiento exterior:

En la solucion constructiva propuesta cumple se la condicion R3.

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtracion.
Se considera que proporcionan esta resistencia los revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:

estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtracién no entre en contacto con la hoja del cerramiento
dispuesta inmediatamente por el interior delmismo;

adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulaciéon de vapor entre él y
la hoja principal;

adaptacion alos movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracién, de forma que no sefisure
debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos
relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la retraccion propia del material constituyente del
mismo;

estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y bioldgicos que evite la degradacion de su masa.

B) Resistencia a la filtracién de la barrera contra la penetracion de agua: No se

establecen condiciones.

Q) Composicidn de la hoja principal:

En la solucién constructiva propuesta se cumple la condicion C1.

C1 Debe utilizarse una hoja principal de espesor medio.
Se considera como tal una fabrica cogida con mortero de:

1/2 pie de ladrillo cerdmico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando
exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecanicamente;

12 cm de blogue cerdmico, bloque de hormigdn o piedranatural.

H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:

No se establecen condiciones minimas de higoscopicidad del material componente de la hoja principal.

J) Resistencia a la filtracidn de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

No se establecen condiciones minimas de resistencia a la filtracion de las juntas entre las piezas que componen la hoja
principal.

N) Resistencia a la filtracién del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal:

No se establecen condiciones en la resistencia a la filtracion del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja
principal.
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Para las fachadas sobre las que se actUa deberan realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad,
se incluyen en la tabla siguiente y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Operaciones de mantenimiento

Operacion Periodicidad
Fachadas | Comprobacion del estado de conservacion del revestimiento: posible aparicion de 3 afios

fisuras, desprendimientos, humedades y manchas

Comprobacién del estado de conservacion de los puntos singulares 3 aflos

Comprobacién de la posible existencia de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras 5 afios
deformaciones, en la hoja principal

Comprobacion del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilacion de 10 afos
la cdmara

Ourense, enero de 2018
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