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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

4. CUMPLIMIENTO DEL CTE

4.2. DB-SI Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio

PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.
Emplazamiento: Avenida do Carballifio n® 55, Ribadavia, Ourense.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacion.( BOE ndim. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1 El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados
de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizarén de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que
se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bésicas y la superacion de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacién el «Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se
cumplen mediante dicha aplicacion.

111 Exigencia basica SI 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el interior del edificio.

1.2 Exigencia basica S| 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3  Exigencia basica SI 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondréa de los medios
de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

114 Exigencia béasica SI 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio
dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el
control y la extinciéon del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.
1.5 Exigencia basica SI 5: Intervencién de bomberos: se facilitaré la intervencion de los
equipos de rescate y de extincién de incendios.

1.6 Exigencia basica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

Tipo de proyecto y &mbito de aplicacion del documento basico

Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las
mismas.

| Tipo de proyecto () | Tipo de obras previstas () | Alcance de las obras ’) [ Cambio de uso (%)
Basico y de Ejecucion Proyecto de rehabilitacién Reforma parcial edificio | No
existente

Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones;

proyecto de apertura...

()  Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacién; proyecto de consolidacion o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...

(2) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integral...

(3) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las
exigencias basicas mediante su aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el
apartado Il (Criterios generales de aplicacion) para las reformas y cambios de uso.

El presente proyecto recoge las actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética del edificio, tales
como incorporacion de aislamiento en las camaras de los cerramientos y en los falsos techos de las plantas
en contacto con la cubierta, sustitucion de parte de la carpinteria exterior existente y sustitucion de las
luminarias existentes por equipos de alta eficiencia. No se interviene en ningin elemento de la distribucion
interior, de forma que no se altera ninguna estancia. Tampoco se producird un cambio de uso en ninguna
de las edificaciones, ni se altera el niUmero de ocupantes.

Segun el apartado lll. Criterios generales de aplicacion de CTE-SI, en sus puntos 6, 7 y 8:

6. Este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma (cerramientos, falsos
techos, carpinteria exterior e instalacion eléctrica), siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las
condiciones de seguridad establecidas en este DB.

7. La reforma no altera la ocupacion nila distribucién con respecto a los elementos de evacuacion, por lo que
la aplicacién de este DB no debe afectar a estos.

8. En todo caso, las obras de reforma no podrdn menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes,
cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

SECCION Sl 1: PROPAGACION INTERIOR
1. Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Seccidon, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el
que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la

tabla 1.1.

Superficie construida Resistencia al fuego del elemento
Sector (m% Uso previsto () compartimentador () ¢)

Norma  [Proyecto Norma | Proyecto
Edificio aulas 400000 |2732,05 |Docente EI-60 EFLD (et mieli

exterior)

Edliicle 250000 |650,73 | Administrativo EI-60 EFD (= emie o
adminstrativo exterior)
Edificio vestuarios El-120 (cerramiento
+ gimansio 4000,00 |449,99 Docente EI-60 exterior)

() Segun se consideran en el Angjo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados
en este Documento Basico, debe procederse por asimilacién en funcién de la densidad de ocupacién, movilidad de
los usuarios, etc.

(2) Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccién.

Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

=

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion deincendios.

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios
ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc, salvo cuando éstos estén
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las camaras no estancas (ventiladas). en las que
existan elementos cuya clase de reaccion al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 é mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe mantener en los
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables,
tuberfas, conducciones, conductos de ventilacion, etc., excluidas las penetraciones cuya seccion de paso no
exceda de 50 cm? Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automéaticamente la seccion de paso y garantice
en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una
compuerta cortafuegos automatica El t (i«>0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al
elemento de compartimentacién atravesado, o un dispositivo intumescente de obturacion.

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, conductos de ventilacion El t (i«<»0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento
de compartimentacion atravesado.
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

4. Reaccién al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

4.1 de esta Seccion.

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se establecen en la tabla

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.

Revestimiento

techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de las
viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones

susceptibles de iniciar o de propagar un
incendio.

Situacion del elemento De techos y paredes | De suelos

Norma  [Proyecto |Norma |[Proyecto
Zonas ocupables C-s2d0 [C-s2,d0 [En Er
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 | B-s1,d0 | Cp-s1 | Cr-sl
Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1,d0 | B-s1,d0 | Bg-st Br.-s1
Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos|B-s3,d0 |B-s3,d0 |Bg-s2 | Bg-s2
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

SECCION S| 2: PROPAGACION EXTERIOR

La actuacion objeto del presente proyecto no estéa afectada por esta seccién.

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccion la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos
sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una
escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos huecos
deberé ser como minimo EI-60.

Fachadas Cubiertas

Distancia horizontal (m) () Distancia vertical (m) Distancia (m)

Angul

p‘r;%tés €€ | Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
No procede | -- — _ __ __ —

() Ladistancia horizontal entre huecos depende del angulo o que forman los planos exteriores de las fachadas:

Para valores intermedios del dngulo o, la distancia d puede obtenerse porinterpolacion

o 0° 450 60° 90° 135° 180°
(fachadas paralelas enfrentadas)
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

SECCION Sl 3: EVACUACION DE OCUPANTES

Célculo de ocupacion, ndmero de salidas, longitud de recorridos de evacuacién y dimensionado de los
medios de evacuacién

e En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m? contenidos en edificios cuyo uso
previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacion hasta el espacio exterior
seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto
de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran servir
como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrdn comunicar con un elemento
comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuacion
esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

e Como excepcioén al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m?y estén integrados en centros comerciales podrén tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulaciéon del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las
salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

e  FEl célculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segun se establece el apartado 4 de
esta Seccion, teniendo en cuenta la inutilizacion de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hipdtesis més
desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida mas proxima.

e  Parael calculo de la capacidad de evacuacion de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en
su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas,
debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipdtesis mas desfavorable.

Anchura de
. Densidad , Recorridos  de|salidas de cada
Recinto, Superf. . .| Ndmero de o 3 S
lanta Uso previsto () | dtil ocupacion | Ocupaci salidas () e4vacuaC|on () | recinto(®)
panta 5 6] én (pers.) (*) (m) Puertas y pasos
sector (m?) (m¥/pers) (m)
’ Norma | Proy. |Norma [Proy. [Norma [ Proy.

La reforma no altera la ocupacion de los edificios, por lo que la aplicacién de este DB no debe afectar a estos.
En este cuadro se justifica el cumplimiento del ancho de la salida del edificio de aulas y del edificio de
gimnasio+vestuarios ya que se sustituira la carpinterfa de las puertas acristaladas de estas salidas al exterior.

EDIFICIO DE AULAS. PLANTA BAJA

Puerta Docente -- n®alumnos | n®alumn | -- existe | -- -- 1,72 1,80
salida 0s ntes existent
edificio es

Pe02

EDIFICIO VESTUARIOS. PLANTA BAJA

Puerta Docente -- n%lumnos | n°alumn | -- existe | -- -- 1,38 1,38
salida oS ntes existent
edificio es

Pe30

() Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Béasico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacién en funcién de la densidad de ocupacién,
movilidad de los usuarios, etc.

(@) Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estan indicados en la Tabla
2.1 de esta Seccion.

(3) El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud méxima de los recorridos hasta ellas estan
indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccion.

4 La longitud de los recorridos de evacuacion que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccién se pueden aumentar un
25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalacion automatica de extincion.

(5 El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccion.
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

SECCION S| 4: DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
La actuacion objeto del presente proyecto no esté afectada por esta seccién.

e la exigencia de disponer de instalaciones de deteccién, control y extincién del incendio viene recogida
en la Tabla 1.1 de esta Seccidn en funcién del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

e Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio
diferente, deben disponer de la dotacion de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

e El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como
sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el apartado
3.1 de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios (RD.
1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demas reglamentacion especifica
que le sea de aplicacion.

. y ! Rociadores
) Extintores Bocas de | Detecciony | Hidrantes ! .

Recinto, » Columna seca . i automaticos de

portatiles Incendio alarma exteriores
planta, agua
sector Nor Nor

Norma | Proy. | Norma | Proy. ma Proy. ma Proy. | Norma | Proy. Norma | Proy.
No - == - == - == - == - == - ==
procede
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

SECCION S| 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

Aproximacion a los edificios
Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccion,
deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccioén.

. Altura  minima | Capacidad Tramos curvos
Anchura minima | . - . - — - - -
libre (m) libre o galibo | portante del  vial | Radio interior | Radio  exterior | Anchura  libre  de
(m) (kN/m?) (m) (m) circulacién (m)

Norma | Proyect | Norma | Proyect | Norma | Proyecto | Norma | Proyect | Norma | Proyect | Norma | Proyecto

No == No == No == No == No == No ==
proced proced proced proced proced proced

Entorno de los edificios

e Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 metros deben disponer de un
espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que
cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Seccion.

e Elespacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas
hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan
interferir con las escaleras, etc.

e En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexién a ella, debiendo ser visible el punto de conexién
desde el camioén de bombeo.

Anchura minima | Altura libre (m) Separacion méxima | Distancia Pendiente ReS|stenC|a. o d Ia !
libre (m) 0O del vehiculo (m) () maxima (m) ©) méxima (%) E:J;zonamlen o de
Norma Proy. | Norma Proy. | Norma Proy. Norma Proy. | Norma Proy. | Norma Proy.

No _* No _* No _* No _* No _* No _*
procede* procede* procede* procede* procede* procede*

*La altura maxima de evacuacion descendente del edificio es de 3,75m (en el edificio existente de bajo+1) <
9m.

(1) La altura libre normativa es la del edificio.

(2) La separacion maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en
funcién de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10m

(3) Distancia méxima hasta cualquier acceso principal del edificio.
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

2. Accesibilidad por fachadas

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccién deben disponer de huecos
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de incendios. Las
condiciones que deben cumplir dichos huecos estan establecidas en el apartado 2 de esta Seccion.

Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén
compartimentados, de una via compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita
el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, asi como sistema de extraccidn mecénica de
humos.

Altura maxima del | Dimension minima | Dimension minima | Distancia maxima entre huecos
alféizar (m) horizontal del hueco (m) vertical del hueco (m) consecutivos (m)

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.

No = No procede* | -* No . No procede* ¥

procede* procede*

*La altura maxima de evacuacion descendente del edificio es de 3,75m (en el edificio existente de bajo+1) <
9m.
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

SECCION S| 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La actuacion objeto del presente proyecto no esté afectada por esta seccion.

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y
tramos de escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

e alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccién, que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2

de esta Seccion si esta en un sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector de incendio y

de la altura de evacuacion del edificio;

e soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo
especial

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado

Material estructural considerado ()

Estabilidad al fuego de los
elementos estructurales

Soportes

[ Vigas

| Forjado

Norma [ Proyecto ()

| No procede

(1)  Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes,
vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
(2) Laresistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
—  comprobando las dimensiones de su seccidn transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de célculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayorfa de las situaciones habituales;
—  adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucién de la temperatura durante el incendio;
—  mediante la realizacién de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

Qurense, enero de 2018

La arquitecta,

Fdo. Monica Rua Ferrefio
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