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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

9. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO
105/2008 DE GESTION DE RESIDUOS

PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.
Emplazamiento: Avenida do Carballifio n° 55, Ribadavia, Ourense.

Normativa de referencia:
Real Decreto105/2008 por el que seregulala producciény gestion de residuos de construcciony demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracién y eliminacion de residuos y lista europea de
residuos.

CONTENIDO DEL ESTUDIO:

. Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y m’ de los residuos de la construccion y
demolicién que se generaran en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002.

[l. Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

ll. Operaciones de reutilizacion, valoracidn o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generaran en la obra.
IVV.Medidas para la separacién de residuos.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separaciény otras operaciones.

VI.Pliego de prescripciones técnicas particulares.

VII. Valoracion del coste previsto de la gestion.

|dentificacion de la obra:

Proyecto REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

Situacion Avenida do Carballifio n°® 55, Ribadavia, Ourense.

Promotor CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA. XUNTA
DE GALICIA

Proyectista/s Monica Rua Ferrefio
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

I. Identificacién de los residuos y estimacion de la cantidad.

Seguin orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la letra a) de la Directiva
75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE.

Los residuos sefialados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta la Normativa especifica para hacer una
justificacion individualizada de los productos peligrosos.

Tras el listado de los residuos considerados, se adjuntan los cuadros con los calculos obtenidos segun la estimacion de los
residuos generados, teniendo en cuenta que nos encontramos en fase de proyecto basico.

Se han dividido estos célculos en 3 tablas atendiendo a tres fases diferenciables del proyecto: demolicion competa de los
talleres existentes, construccion de nueva edificacion (ampliacion) y reforma parcial de edificio existente.

Cddigo Descripcion t m3
Residuos de la fabricacion, formulacién, distribucion y
08 utilizacion de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de
impresion.
08 0111+ ResiquAos de pintura 'y barnjz que Acontienen disolventes
organicos u otras sustancias peligrosas.
Residuos de pinturay barniz distintos de los especificados
08 0112 g or e P 5,00
Residuos del decapado o eliminacién de pinturay barniz
08 0117* que contienen disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas.
Residuos del decapado o eliminacion de pinturay barniz distintos
08 0118 de los especiﬁca%os en 080117 ’ ’ 550
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza,
15 materiales de filtracién y ropas de proteccién no
especificados en otra categoria.
15 0101 Envases de papel y carton. 5,00
150102 Envases de plastico. 8,00
150103 Envases de madera. 2,00
150104 Envases metalicos. 2,00
150107 Envases de vidrio. 2,00
Absorbentes, materiales defiltracién, trapos delimpieza
1502 02 ropas protectoras. ’ pee 2,50
17 Residuos de la construccién y demolicion (incluida la tierra
excavada de las zonas contaminadas)
17 01 01 Hormigon. 1,00
170102 Ladrillos. 5,00
170103 Tejas y materiales ceramicos.
Mezclas o fracciones separadas de hormigén, ladrillos, tejas y
17 01 06* materiales ceramicos que contienen sustancias
peligrosas.
17 02 01 Madera. 3,00
17 02 02 Vidrio. 4,00
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

17 02 03

17 02 04*
17 03 01*

17 03 02

17 03 03*
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*

17 04 10*

17 04 11
17 06 01*

17 06 03*

17 06 04
17 06 05*

17 08 01*

17 08 02

17 09 01*

17 09 02

17 09 03*

17 09 04

Plastico.

Vidrio, plasticoy madera que contienen sustancias

peligrosas o estan contaminados por ellas.

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01

Alquitran de hulla y productos alquitranados

Cobre, bronce, laton.

Aluminio.

Plomo.

Zinc.

Hierro y acero.

Estario.

Metales mezclados.

Residuos metalicos contaminados por sustancias peligrosas.
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrande hullau
otras sustancias peligrosas.

Cables distintos de los especificados en 17 04 10
Materiales de aislamiento que contienen amianto.
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas.

Materialesde aislamientodistintos delos especificados en
17 06 01y 17 06 03.

Materiales de construccion que contienen amianto (6).
Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias
peligrosas.

Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01

Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio.

Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB (por
gjemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de
resinas con PCB, acristalamientos dobles que

contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

Residuos mezcladosdelaconstrucciénylademolicion distintos
delos especificadosen1709 01,1709 02 y 17

09 03.

2,00

0,50
10,00

0,50

0,50

5,00

2,00

2,00

7,00

Estudios desarrollados por el [TeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una construccion
convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se fundamenta la cuantificacién de la presente
obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase
estructuras
cerramientos

acabados

Setratade preverdemanera“aproximada”lacantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.

Cantidad estimada

0,01500 m*/m? construido (encofrado de madera)
0,00825 m?/m? construido (encofrado metélico)

0,05500 m*/m? construido

0,05000 m*/m? construido
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

Il. Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos no se
prevé ninguna medida especifica de prevencidn mas allé de las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con precaucion y preferiblemente
se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargara de almacenar separadamente estos
residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a formalizar con
los subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de
responsabilizarse de su gestién posterior.

. Operaciones de reutilizacién, valoracion o eliminacién a que se destinaran los residuos que se generaran
en laobra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestion més adecuada.
Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de conformidad
con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se realizaran o no
en la presente obra:

Cddigo Operacion S NO
D ELIMINACION
D10 Incineracion en tierra X
DN Incineracion en el mar X
R VALORIZACIO
N
R Utilizacion principal como combustible o como otro medio X
de generar energfa
R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos X
R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la X

agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos
Enlatabla que sigue seindican silas acciones de REUTILIZACION consideradas se realizaran onoen la presente obra:

Destino Operacién SI NO
REUTILIZACION
Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales
Relleno ceramicos, distintas a las especificadas en el cédigo 17 01 06 X

Materiales de construccién a partir de yeso distintos a

Relleno los especificados en el cédigo 17 08 01
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

IV. Medidas para la separaciéon de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos

contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacion. En caso de residuos
peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor sequro o en una zona reservada, que permanezca

cerradacuandonose utilicey debidamente protegidadelalluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causarfa su contaminacion.
Por lo tanto, seré necesaria una impermeabilizacién del mismo mediante la construccion de soleras de hormigon o zonas
asfaltadas.

Los recipientes enlos que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o
pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben proteger del calor excesivo o del
fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.

Podemos considerar que la gestién interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificacion, cuesta,
aproximadamente, 2,7 horas persona/m’.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacién y otras operaciones.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes elementos de almacenamiento:
Unazonaespecifica paraalmacenamiento de materialesreutilizables. Un contenedor para residuos pétreos. Uncontenedory/oun
compactador pararesiduos banales. Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este tipo de residuos.
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PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones generales y
particulares del proyecto.

VII. Valoracién del coste previsto de la gestion.
El coste previsto de la gestion de residuos asciende a la cantidad de 840,00 euros (Ochocientos cuarenta euros).

Ourense, enero de 2018

La arquitecta,

RUA

FERRENO /o
MONICA - i
349784837

Fdo. Monica Rua Ferrefio
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