NOTAS

INSTALACION ELECTRICA SE INDICARA:
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- REPARTO DE FASES.
- SITUACION DE CAJAS DE DERIVACION Y REGISTRO.
- DIMENSIONADO DE TUBOS, BANDEJAS Y CABLES.

CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO (MINIMO 1 ANO).

DE CONTRATACION POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.

MEDICIONES).

EN SU FUNCIONAMIENTO.

PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
7. EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACION

INSTALACIONES.

EJECUCION POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

1. EL INSTALADOR REALIZARA LOS PLANOS DE DETALLE DEL MONTAJE DE LA
INSTALACION PARA APROBACION PREVIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA. EN LA

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA
INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO,
AS| COMO GARANTIZARLO DURANTE EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE

3. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION 'Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION SOLICITANDO
PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA CORRESPONDIENTE Y DEMAS
ORGANISMOS OFICIALES PARA NO TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO

4. SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO EN
PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL
MISMO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE CONDICONES TECNICAS Y ESTADO DE

5. EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZARA EN TODO MOMENTO QUE LA
INSTALACION POR EL EJECUTADA, SEA CORRECTA TANTO EN NORMATIVA COMO

6. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR

ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS"
CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A
POSTERIORI PERJUDIQUE LA ESTETICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS

SE REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES EN PATIO DE
INSTALACIONES CON DETALLES DE SALIDA DE LOS MISMOS; RECORRIDO POR
FALSOS TECHOS, FALSOS SUELOS, RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE
MAQUINAS, ETC... ESTOS PLANOS SERAN APROBADOS PREVIAMENTE A SU

LEYENDA DE ILUMINACION

]
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LUMINARIA DE ENCASTRAR EN FALSO TECHO, NO REGULABLE DE DIMENSIONES 60X60CM, CON MODULO LED DE 41W. NO SUSTITUIBLE. CON
FLUJO LUMINOSO DE 3400LM, 3000KPROTECCON IP20 CLASE |, MODELO RC127V LED345/830 PSU W60L60 OC DE PHILIPS O SIMILAR. INDICA

CIRCUITO DE ENCENDIDO.

LUMINARIA DE ENCASTRAR EN FALSO TECHO, REGULABLE DE DIMENSIONES 60X60CM, CON M6DULO LED DE 41W. NO SUSTITUIBLE. CON FLUJO
LUMINOSO DE 3400LM, 3000KPROTECCI6N IP20 CLASE |, MODELO RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC DE PHILIPS O SIMILAR. INDICA CIRCUITO

DE ENCENDIDO.

LUMINARIA ESTANCA DE SUPERFICIE, DE 149CM DE LARGO Y 9 CM DE GROSOR, CON TECNOLOGIA
LED DE 57 W NO REGULABLE. ANGULO DEL HAZ LUMINOSO 120° CON FLUJO LUMINOSO DE 6000LM,
4000K, PROTECCION IP65 CLASE |, CUERPO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, MODELO CORELINE

WT120C L1500 DE PHILIPS O SIMILAR. INDICA CIRCUITO DE ENCENDIDO
LUMINARIA FLUORESCENTE ASIMETRICA, MARCA IGUZZINI, 5802 DE 1X54W T16 O SIMILAR

APLIQUE DE PARED ESTANCO, DE 344 MM DE DIAMETRO, CON TECNOLOGIA LED DE 24 W NO REGULABLE. FLUJO LUMINOSO DE 1600LM, 4000K,

PROTECCION IP65 CLASE |, MODELO CORELINE WL120V LED 16S DE PHILIPS O SIMILAR. INDICA CIRCUITO DE ENCENDIDO

INTERRUPTOR UNIPOLAR SENCILLO O CONMUTADO, PARA EMPOTRAR, LEGRAND MOSAIC O EQUIVALENTE, ALTURA DE COLOCACION DE 1M

INTERRUPTOR UNIPOLAR SENCILLO O CONMUTADO, PARA EMPOTRAR, LEGRAND PLEXO O EQUIVALENTE, ALTURA DE COLOCACION DE 1M

INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CRUZE, PARA EMPOTRAR, LEGRAND PLEXO O EQUIVALENTE, ALTURA DE COLOCACION DE 1M

REGULADOR LUMINICO OCCUSWITCH, DOTADO DE PANTALLA RETRACTIL. MULTISENSOR Y CONTROLADOR EN UN SOLO EQUIPO PARA EL

CONTROL DE OCUPACION, LUZ NATURAL Y IR.PUEDE CONTROLAR HASTA 15 LUMINARIAS DALI

LUMINARIA DE EMERGENCIA, MONTAJE EMPOTRADA EN FALSO TECHO . AUTONOMIA MINIMA DE 1 H, ENCENDIDO AUTOMA4TICO CON V<0,7VN,

INDICA EL FLUJO LUMINOSO.

CANALIZACION DE ALUMBRADO SOBRE FALSO TECHO EN INTERIOR DE TUBO FORROPLAST, CON CONDUCTORES INTERIORES DE COBRE,

UNIPOLARES, AISLAMIENTO ES07Z1-K AS, Y CON DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO
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