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PILAR H.A.
EXISTENTEPILAR H.A.

LOSA ALVEOLAR
RODIÑAS 25+5
i:120 cm

HEA 340
APOYADO EN

PILARES
EXISTENTES

FORJADO H.A.
22+4  EXISTENTE

LOSA H.A. CANTO
VARIABLE 20-15 cm

VIGA H.A. APOYA EN
ENCEPADOS EXISTENTES

PILOTES Ø45 cm
EXISTENTES.
SE DESCONOCE
PROFUNDIDAD Y
CAPACIDAD RESISTENTE.

ENCEPADO EXISTENTE

VIGA CENTRADORA
EXISTENTE

VIGA H.A.

ENCEPADO H.A.

MICROPILOTES
Ø200 mm

SECCIÓN A-A E: 1/50
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94

15 20

94 25 261 15 20 614

NIVEL 0
+0.00e (-0.20 desde solado actual)

NIVEL +1
+3.51e

LOSA ALVEOLAR
RODIÑAS 25+5
i:120 cm

1510

EL ARMADO DE LOS PILARES SE
ANCLARÁ 40 cm A LOS ÁBACOS CON

RESILTA EPOXI HILTI REBAR.

336

20

NIVEL SOLADO ACTUAL
+0.00

00

PILAR H.A.
EXISTENTE

FORJADO H.A.
22+4  EXISTENTE

SECCIÓN B-B E: 1/50

NIVEL +1
+3.51e

UPN 220 DE
PILARES H.A.
133-132LOSA H.A. CANTO

VARIABLE 20-15 cm

G J KI

Horquillas Ø10c/30cm
soldadas a UPN-220

PILAR H.A.
EXISTENTE Losa HA 20-15 cm espesor

ABS: #Ø10c/15x15 cm
ABI: #Ø8c/15x15 cm70

Despiece de pórtico

45

15

Borde lateral a losas alveolares con
horquillas Ø10 a la separación de los

estribos de la viga.
Armado horizontal Ø10c20 cm

Armado de coronación 2Ø12

HEA 340

UPN 220

APOYO HEA 320 EN PILARES H.A. EXISTENTES
Anclajes químicos tipo Hilti. Varilla roscada de acero

galvanizado HIT-V M20 (8.8) 180 mm de
empotramiento. Resina de inyección HIT-RE 500 V3.
Instalado según instrucciones de uso, con relleno de
taladro mediante Set dinámico Hilti u otra solución

adecuada.

Chapa 400x250x15 con anclajes químicos tipo Hilti.
Varilla roscada de acero galvanizado HIT-V M12 (8.8)
150 mm de empotramiento. Resina de inyección
HIT-RE 500 V3. Instalado según instrucciones de uso,
con relleno de taladro mediante Set dinámico Hilti u
otra solución adecuada.

2 horquillas Ø12
para apoyo de viga.

2 horquillas Ø12
para apoyo de viga.

FORJADO
EXISTENTE

SECCIÓN C E: 1/25

Armadura de conexión
lateral Ø10c15 cm
l:60+30 cm

10

Pase de bajante Ø150mm.

Pase de bajante Ø150mm.

APOYO HEA 320 EN PILARES H.A. EXISTENTES
Anclajes químicos tipo Hilti. Varilla roscada de acero

galvanizado HIT-V M20 (8.8) 180 mm de
empotramiento. Resina de inyección HIT-RE 500 V3.
Instalado según instrucciones de uso, con relleno de
taladro mediante Set dinámico Hilti u otra solución

adecuada.

CHAPA 400x300x15
SOLDADA A HEA 320 PARA

APOYO EN PILARES DE
H.A.

ALZADO PERFIL

PLANTA

DETALLE DE APOYO DE HEA 320 EN PILARES H.A. E: 1/20

SECCIONES

E 06

PLANO:

FECHA

ESCALA
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