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ESPECIFICACIONES SEGUN EHE - 08
MATERIALES HORMIGON ACERO B500 S
POSICION Nivel de | Coeficiente de| Ting de hornigén Contenido min. Méaxima Nivel de | Coeficiente de
ELEMENTO Control Seguridad P 9 de Cemento | relacion (a/c) | Control Seguridad
ENTERRADOS ENCEPADOS Y VIGAS Normal ¥=150 | HA30/P/20/lla+Qb | 350 kg/m® 050 Normal =115
LECHADA MICRO-PILOTES Normal ¥e=1,50 HA 30/B/20/lla+Qb 350 kg/m* 0.50 Armadura Tubular
HORMIGON DE LIMPIEZA Normal Ye=1,50 HL-150/P/20 150 kg/m* 0.65
AL INTERIOR FORJADOS / VIGAS Normal ve=1,50 HA 25/P[12/lla 275 kgim® 0.60 Normal Vs=1,15
PILARES / PANTALLAS / MUROS Normal Ye=1,50 HA 25/P/20/l1a 275 kgim* 0.60 Normal Ys=1,15
SOLERAS Normal Ye=1,50 HA 30/P/20/lla+Qb 350 kg/m® 0.50 Normal Ys=1,15
AL EXTERIOR FORJADOS / VIGAS Normal ¥e=1,50 HA 25/P/12/lla 275 kg/m® 0.60 Normal ¥s=1,15
PILARES / PANTALLAS / MUROS Normal ve=1,50 HA 25/P/20/11a 275 kgim® 0.60 Normal vs=1,15
Periodo de vida util tg=50 | Recubrimientos: horm. contra el terreno(lla): 70 mm En elementos que estén expuestos a diferentes Ségg:;ggig%;fﬁ_
afios. Compactacion por cimentacién(lla+Qb): 50 mm ambientes en cada cara, el recubrimiento serd | £cADO CON SELLO DE
vibrado resto(lla): 35 mm el que corresponda a cada una de las caras. | CALIDAD HOMOLOGADO.
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LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPO SEGUN POSICION

POSICION | POSICION I
DIAMETRO
SOLAPO Ls ANCLAJE Lb SOLAPO Ls ANCLAJE Lb

a8 36 cm 20 cm 51cm 29cm

@10 45cm 25cm 65 cm 35cm

@12 55 cm 30cm 80 cm 45cm

216 75 cm 40 cm 105 cm 60 cm

220 110 cm 60 cm 155 cm 85cm

@25 170 cm 95 cm 236 cm 135¢cm
Las barras de armado de negativos de losas o forjados con una longitud > de 12 m se podran dividir en
la mitad de cada vano realizando los solapes de barras en Posicion Il Ls segln las dimensiones de la
tabla. En caso de ser una barra de inferior se realizara el solape en los apoyos con Longitudes de
Posicion | Ls.

- Las longitudes de solapo y anclaje son para barras de acero B500 S con hormigones fck 25 N'mm? y a
traccion. Para hormigones de fck > 30 N/mm2, podran reducirse estas dimensiones de acuerdo a lo
especificado en el Articulado 66.5 y 66.6 de la EHE.

Barras en Posicion |

- Barras que durante el hormigonado forman con la horizntal un angulo

comprendido entre 45° y 90°.
- Estén situadas en la mitad inferior de la seccién o a una distancia %
2 30 cm de la cara superior. —_—
Barras en Posicion I
Todas las barras no incluidas en el apartado anterior.
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Detalle de estribado de pilares ESTRUCTURAS DE ACERO
Colocar los esitbos mas juntos en fa base CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN "CTE DB-SE A"
Separacionontocaibs 1 6o DESCRIPCION DEL ELEMENTO TODA LA OBRA
@ C= dimension minima del soporte (lado ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO
menor 2 30 crm). ) Clase y Designacion S275JR
Longitud L1= 2¢C. Acero en perfiles — —
Limite elastico (N/mm2) 275
C (dim. min L1=2xC : ;&
st del soporte) (om) Acero en chapas Clase y Designacion S275JR
30cm 60 cm Limite elastico (N/mm2) 275
35cm 70cm ELEMENTOS HUECOS DE ACERO
40 cm 80 cm - —
50 cm 100 om ) Clase y Designacion S275JR
. 80 om 20em Acero en perfiles —
g5 Limite elastico (N/mm2) 275
: 3 70 cm 140 cm
A - 80cm 160 cm ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
K ] Clase y Designacion S275JR
Acero en perfiles
Limite elastico (N/mm2) 275
4 En placas y Clase y Designacion S 275 JR
Estribar en el =
feorlj;:;gtrc conel <Z paneles Limite elastico (N/mm2) 275
g jﬁ | UNIONES ENTRE ELEMENTOS
st Eje de la viga o del forjado Soldaduras X
Tornillos ordinarios X
_ Sistema y Tornillos calibrados
= Designacion Tornillos alta resist.
Pernos de anclaje X
Roblones
_Plar | ACCIONES Y COMBINACIONES
Coeficientes de Ponderacion segun "CTE DB-SE AE"

LOSA ALVEOLAR RODINAS 25+5. ARMADO T.6
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MALLAZO: B500 T

#06 20x20 SOLAPES: 20 CM

TIPO DE CARGA NIVEL 0 NIVEL +1
peso propio 4.25 KN/m? 4.25 KN/m?
sob. de uso 3.0 KN/m? *1.0 KN/m?
cargas muertas 2.0 KN/m? 2.5 KN/m?

* No concomitante con el resto de sobrecargas.
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