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2.4.41.5 Rebosaderos

1

En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perimetro,

deken disponerse rekosaderos en los siguientes casos:
a) cuando en ‘a cubierta exista una sola bajante;

b) cuando se prevea que, si se obtura una bajante. debido a |a disposicidn de las bajantes o de

los faldones de |a cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por ofras bajantes

¢) cuando la obturacion de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa

la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

La suma de las areas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de
las de bajantes que evacuan el agua de |a cubierta o de la parte de |a cubierta a la que sirvan.

El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre |a del punto mas bajo y la del mas alto
de la entrega de la impermeabilizacion al paramento vertical (Véase la figura 2.15) y en todo caso a

un nivel mas bajo de cualquier acceso a la cubierta.

El rebosadero debe schresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paramento vertical y dispo-

nerse con una pendiente favorable a la evacuacion.

Figura 2.15 Rebosadero
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La superficie de la cubierta que nos
ocupa es ligeramente superior a 100m2
(110m2) siendo necesario disponer de 3
sumideros como minimo, pero por
razones de disefio sélo se instalaran dos
puntos de recogida, por lo que se
propone instalar rebosaderos como
medida de evacuacién de las aguas de
precipitacion.

Los rebosaderos se colocaran
cumpliendo las siguientes premisas:

DETALLE DE ARQUETAS
DETALLE ARQUETA DE REGISTRO ARQUETA DE PASO
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- - MATERIAL: HORMIGON PREFABRICADO h20l l2d
- COTAS EN mm SECCION LONGITUDINAL PLANTA cotas en mm
DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS
DIAMETRO DE COLECTOR DE SALIDA EXPRESADO EN MILIMETROS (MM.)
BxA EXPRESADO 100 150 200 250 300 350 400 450 500
EN CENTIMETROS (cm) | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 60x70 | 70x70 | 70x80 | 80x80 | 80x90 |[90x90

(D TAPA DE FUNDICION B 250
SELLADA CON GOMAS, ESTANQUIDAD

(@ SELLADO DE TAPA DE ARQUETA
CIERRE CON GOMAS Y PRESION

(® CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50 5mm.
AL QUE IRAN SOLDADAS LAS ARMADURAS
DE LA TAPA DE HORMIGON.

(® MURO APAREJADO DE 12cm. DE ESPESOR,
DE LADRILLO MACIZO R-100Kg/cm2., CON
JUNTAS DE MORTERO M-40 DE ESPESOR 1cm.

ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO.
ANGULOS REDONDEADOS.

SOLERA'Y FORMACION DE PENDIENTES
DE HORMIGON EN MASA DE RESISTENCIA
CARCTERISTICA 100Kg/cm2.

®

NOTA: Los encuentros de las paredes laterales se realizaran a media cafa

INSTALACION DE SANEAMIENTO

COLECTORES DE SANEAMIENTO RESIDUAL SUSPENDIDOS DE FORJADO

—_ Z” >Z - COLECTORES DE SANEAMIENTO RESIDUAL ENTERRADOS
= BAJANTE DE SANEAMIENTO
“ DESAGUE DE APARATO CON SIFON INDIVIDUAL
‘ ‘ ARQUETA DE AGUAS RESIDUALES, DE HORMIGON PREFABRICADO, PRECERCO
METALICO Y TAPA DE HORMION, INDICA DIMENSIONES
<& VALVULA DE AIREACION
TAPON DE REGISTRO (en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, asi como en las derivaciones en tramos rectos hasta
T 15m y en los cambios direccién se ejecutaran mediante codos de 45°, también con registro).
p— —— COLECTORES DE SANEAMIENTO PLUVIAL SUSPENDIDO
— Z Z Z Z COLECTORES DE SANEAMIENTO PLUVIAL ENTERRADO
@ BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO SEGUN SE INDICA, CON
SISTEMA DE UNION POR REMACHES Y SELLADO CON SILICONA EN LOS EMPALMES
—————— CANALETA DE DRENAJE SUPERFICIAL, HORMIGON POLIMERO Y REJILLA DE FUNDICION
o BAJANTE PROCEDENTE DE PLANTAS SUPERIORES CAMBIANDO DE POSICION EN SU
VERTICAL (SEGUN SE INDICA)
I:l ARQUETA DE AGUAS PLUVIALES, DE HORMIGON PREFABRICADO, PRECERCO METALICO
Y TAPA DE HORMION, INDICA DIMENSIONES
= REBOSADERO CUBIERTA PLANA
E CALDERETA CON SUMIDERO SIFONICO PARA CUBIERTAS PLANAS DE @110
SEPARADOR DE GRASAS EMPOTRADO EN TERRENO BAJO FORJADO SANITARIO, RECOGE LAS AGUAS DEL LAVAVAJILLAS Y
FREGADERO Y LAS ENTREGA A ARQUETA FECALES
W CODIGO DE BAJANTE DE PLUVIALES Y DIAMETRO
NOTAS:

Las bajantes interiores de aguas residuales seran de Polipropileno Insonorizado, seglin norma UNE EN 1451 cuando discurran por el interior del edificio, en trazado

horizontal y vertical

Los colectores enterrados seran de PVC y satisfaran la norma UNE EN 1401-|

Las bajantes de aguas pluviales seran de Acero inoxidable e iran adosados a fachada.

Se instalaran registros (tapones de registro en colectores colgados, y arquetas en colectores enterrados, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como
en vertical, asi como en las derivaciones en tramos rectos hasta 15m y en los cambios direccién de los colectores colgados, se ejecutaran mediante codos de 45°,

hasta 15m y en los cambios direccién de los colectores colgados, se ejecutaran mediante codos de 45°, también con registro).

Las calderetas que uniran los canalones o sumideros con las bajantes, en este caso, tendran una sup. con rejilla plana de polipropileno de 150x150 mm.

DIMENSIONES ARQUETAS S/DIAMETRO COLECTOR DE SALIDA

Diametro del colector de salida en mm
Arqueta AxB(cm)

1256 mm
40x40

160 mm
50x50

200 mm
60x60

250 mm
60x70
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