CUADRO GENERAL BAJA TENSION PLANTA BAJA

CUADRO GENERAL SAI PLANTA BAJA

EMBARRADO CUADRO SAI LEYENDA DE CUADRO LEYENDA DE CUADRO
EMBARRADO CUADRO FUERZA 2%40A
30mA 2%40A 2X40A
2x40A AX25A 2%40A S 30mA Interruptor diferencial, indica n° polos, intensidad méaxima 30mA Interruptor diferencial, indica n° polos, intensidad maxima
30mA 30mA 30mA Ac sensibilidad, AC o Sl (superinmunizado) y s (selectivo) Ac sensibilidad, AC o Sl (superinmunizado) y s (selectivo)
Sl Ac Ac
2x16. 2x16A 4x25A 2x16A 2x16A 2x10A 2x16A 2X16A 2%16A Interruptor automatico magnetotérmico, indica n° polos, 2X16A !nterru.ptor au'to.mético magnetotérmico, indica n°® polos,
CI6KA CI6KA intensidad maxima; de 6kA, curva C i{Q\ intensidad maxima; de kA, curva C
2 2 2 2 2 2 El negro mas grueso indica las protecciones que se El negro mas grueso indica las protecciones que se
x ¥ ¥ X X X amplian en el cuadro general de protecciones ubicado en amplian en el cuadro SAI ubicado en planta baja, para
Nl I I I} I} I} planta baja, para alimentar los consumos de fuerza de las alimentar los consumos de fuerza de los puestos
N S S S S S dos aulas nuevas y del comedor ampliado en la misma informaticos de las dos aulas nuevas y del comedor
@ a a a a a ! planta ampliado en la misma planta
w ——
— El color negro indica embarrado existente en el cuadro
— general de baja tension de planta baja, donde existe El color negro_indica_gmbarrado exis_tente enel c!.ladro
- reserva de espacio suficiente para dichas ampliaciones general de baja tension de planta baja, donde existe
PF-1SAIA PE-2SAIA reserva de espacio suficiente para dichas ampliaciones
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AMPLIACION DE CUADRO DE ILUMINACION EXISTENTE LEYENDA DE CUADRO

| EMBARRADO EN CUADRO DE ALUMBRADO 4) Interruptor diferencial, indica
2x40A n° polos, intensidad maxima
30mA

sensibilidad, AC o SI

2x40A 2x40A 2x40A 2x40A (superinmunizado) y s
30mA 30mA 30mA 30mA (selectivo)
2%10A InterrupIO( au}om?tigo
2x10A 2%10A 2%10A 2%10A magnetotérmico, indica n°®
polos, intensidad maxima; de
6KA, curva C
2%6A 2X6A 2X6A
2 2 2 2 2 5] El negro mas grueso indica las proteccnoqes que
< x > x > x se amplian en el cuadro de alumbrado existente,
o Il - s < s 2 para alimentar la iluminacién de las dos aulas
N 5 N 5 N 5 X nuevas y el comedor ampliado
o o o -
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! En el cuadro de iluminacién existe reserva de
! espacio suficiente para albergar las
_ v v v ampliaciones indicadas
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PLANO N°
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