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PLANO:

FECHA

ESCALA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

E ORDENACION UNIVERSITARIA

IVAN LOPEZ VEIGA

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

ARQUITECTOS

PLANO Nº

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
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ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES

Interruptor diferencial, indica

nº polos, intensidad máxima

sensibilidad, AC o SI

(superinmunizado) y s

(selectivo)

Interruptor automático

magnetotérmico, indica nº

polos, intensidad máxima; de

6kA, curva C

 CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN PLANTA BAJA
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Interruptor diferencial, indica nº polos, intensidad máxima

Interruptor automático magnetotérmico, indica nº polos, 

intensidad máxima; de 6kA, curva C

El negro más grueso indica las protecciones que se

amplian en el cuadro general de protecciones ubicado en

planta baja, para alimentar los consumos de fuerza de las

dos aulas nuevas y del comedor ampliado en la misma

planta

El color negro indica embarrado existente en el cuadro

general de baja tensión de planta baja, donde existe

reserva de espacio suficiente para dichas ampliaciones
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 CUADRO GENERAL SAI PLANTA BAJA 
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sensibilidad, AC o SI (superinmunizado) y s (selectivo)

Interruptor diferencial, indica nº polos, intensidad máxima

Interruptor automático magnetotérmico, indica nº polos, 

intensidad máxima; de 6kA, curva C

El negro más grueso indica las protecciones que se

amplian en el cuadro SAI ubicado en planta baja, para

alimentar los consumos de fuerza de los puestos

informáticos de las dos aulas nuevas y del comedor

ampliado en la misma planta

El color negro indica embarrado existente en el cuadro

general de baja tensión de planta baja, donde existe

reserva de espacio suficiente para dichas ampliaciones
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