ENCEPADO 2 MICROPILOTES ESTRATIGRAFIA DEL TERRENO Y
EMPOTRAMIENTO DE LOS MICROPILOTES
25 2 4 20 2 ¢
L L 0 0 L SA F25+20+25A SECCION GENERAL i
PILAR SECCION MICROPILOTE
g2 (134) I SIE.
»
j_a_t_t_t_a_t_n_i .\ * L L, COTA 0.00 3020
! ] o Oo Uﬂ»fp‘w 0%5 ‘ ‘ ‘ : ch OO o ARMADURA DE CONEXION MORTERO O LECHADA
© s s 4 — (EN CANTO DE ENCEPADO) fod> 300 kglom”.
:' F ENCEPADO
1 . 0 N [ A g NIVEL 0- Rellenos y suelo vegetal (Nivel 0).
- = DATOS DE ESTUDIO GEOTENICO REALIZADOS POR XEOTEC.
© __/\/__ __/\/._ __/\/._
2| 6220 (140) 52 —
° NIVEL 1- Anfibolitas y esquistos alterados (Nivel I). N , .
N = DATOS DE ESTUDIO GEOTENICO REALIZADOS POR XEOTEC. o a0
Pilotes: Micro 200 s 3 L | LALONGITUD TOTAL DE LOS MICROPILOTES DEPENDE DE LA . . ARMADURA
< | LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO EN ESTE ESTRATO POR LO QUE SE TUBULAR
2x5@12 (213) 5516 04) 5 |  DEBERA CONSTATAR EN LA PERFORACION DE CADA MICRO LA 1501250 mm
< | LONGITUD EN DICHO ESTRATO. SE DEBERAN REALIZAR SONDEOS
3 4 ANTES DE LA EJECUCION DE LOS PILOTES DADO QUE LOS (*) ARMADURA DE CONEXION
RESULTADOS DEL INFORME GEOTECNICO SON PRELIMINARES. LA SOLDADURA DE LAS BARRAS DE CONEXION SE REALIZARA DE FORMA
il - DISCONTINUA CON CORDONES DE 5 cm A INTERVALOS DE 10 cm. (ALTERNANDO
MICROPILOTE LAS POSICIONES A AMBOS LADOS DE LA BARRA)
l NOTA:
~ - GARGANTA DE LAS SOLDADURAS: 6 mm.
J - LIMITE ELASTICO DEL MATERIAL DE APORTACION =>5.000 Kp/em
¢ 150 | DETALLE DE ENTREGA DE MICROPILOTE EN ENCEPADO
3020
timin.= 6 mm.
SOLDADOS AL TUBO
CORDON
I’} TOPE ARMADURA TUBULAR LIMITE ELASTICO DEL ARMADURA DE LONGITUD TOTAL (m.) UDES.
MICROPILOTE (mm) ESTRUCTURAL (k) (mm) ACERO CONEXION ' I\ 5
(Kplom) d ENCEPADO
L} 200 700 @139x10 5.000 3020 19.00 desde cota terreno existente 8 I/ /
g
3
£ 200 700 @139x10 5.000 3020 14.00 desde cota terreno existente 6
o
g 2
. ] 4x cartelas e: 12 mm 5
DOSIFICACION DE HORMIGONES Y LECHADAS ACERO & = e
- — o
RELACION CONTENIDOMiNIMO | Nivelde | Coeficiente de Tipo de = CHAPA DE N
ELEVENTOS TIPO RECUBRIMIENTO AGUA/CEMENTO DE CEMENTO control seguridad acero % ACERO -
£
ENCEPADOS Y . - y 5cm S
VIGAS RIOSTRAS HA-30/P/20/lla+Qb 5,0cm. <0,50 325 kg/m? Normal g s=1,15 B-500 S . i'\ 5
- T 1=
MICROPILOTES - &
(LECHADA) CEM1425NISR 35cm. 045-0,55 Normal g s=1,15 B-500 S
10cm g
CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION ]
Referencias | Dimensiones (cm) | Canto (cm) Pilotes Armado inf. X Armado sup. X Armado perimetral
1,4,5y6 130x 70 70 | Tipo Micro 200, Penetracion 10 cm 6216 3012 Lateral:5@12,Estribos:@16¢/26.5 2
o
2y3 130x 70 70 | Tipo Micro 200, Penetracion 10 cm 6216 3012 Lateral:5@12,Estribos:@16¢/26.5
ARMADURA .
ESPECIFICACIONES SEGUN EHE - 08 TTUBULAR HORMIGON DE
MATERIALES HORMIGON ACERO B500 S LIMPIEZA
POSICION ELEMENTO Nivel de | Coeficiente de Tipo de homigon Contenido min. Maj?(ima Nivel de | Coeficiente de
Control Seguridad de Cemento  |relacion (alc) | Control | Seguridad G Wl S
ENTERRADOS ENCEPADOS Y VIGAS Normal Ye=1,50 HA 30/P/20/1la+Qb 350 kg/m* 0.50 Normal Vs=1,15
LECHADA MICRO-PILOTES Normal ¥e=1,50 HA 30/B/20/1la+Qb 350 kg/m® 0.50 Armadura Tubular
HORMIGON DE LIMPIEZA Normal Ye=1,50 HL-150/P/20 150 kg/m® 0.65
AL INTERIOR FORJADOS / VIGAS Normal ¥e=1,50 HA 25/P/12/lla 275 kg/m* 0.60 Normal Vs=1,15
PILARES / PANTALLAS / MUROS Normal ¥e=1,50 HA 25/P/20/lla 275 kg/m® 0.60 Normal vs=1,15
SOLERAS Normal Ye=1,50 HA 30/P/20/lla+Qb 350 kg/m* 0.50 Normal vs=1,15
AL EXTERIOR FORJADOS / VIGAS Normal ¥e=1,50 HA 25/P/12/lla 275 kg/m® 0.60 Normal Vs=1,15
PILARES / PANTALLAS / MUROS Normal Ye=1,50 HA 25/P/20/l1a 275 kgim* 0.60 Normal Vs=1,15
Periodo de vida util tg=50 | Recubrimientos: horm. contra el terreno(lla): 70 mm En elementos que estan expuestos a diferentes gtggsxgig%&ﬁ_
afios. Compactacion por cimentacién(lla+Qb): 50 mm ambientes en cada cara, el recubrimiento seré | £cano CON SELLO DE
vibrado resto(lla): 35 mm el que corresponda a cada una de las caras. CALIDAD HOMOLOGADO.

RECUBRIMIENTOS MINIMOS (mm) PARA RESISITENCIAS DE H.A.
25 N/mm? < fck < 40 N/mm?
CLASE DE VIDA UTIL DE PROYECTO
EXPOSICION TIPO DE CEMENTO
50 afios 100 afios
| CUALQUIERA 15 25
CEMI 15 25
Ila Otros tipos de cementos o en el caso de empleo de 20 30
adiciones al hormigon
CEMI 20 30
b Otros tipos de cementos o en el caso de empleo de 2% 35
adiciones al hormigon
CEM lIl/A, CEM 11I/B, CEM IV, CEM 1I/B-S, B-P, B-V,
A-D u hormigdn con adicion de microsilice superior al 25 30
Illa 6%
Resto 45 65
CEM IIl/A, CEM 111/B, CEM IV, CEM II/B-S, B-P, B-V,
A-D u hormigdn con adicion de microsilice superior al 30 35
llib 6%
Resto 40 *
CEM IIl/A, CEM 11I/B, CEM IV, CEM 1I/B-S, B-P, B-V,
A-D u hormigdn con adicion de microsilice superior al 35 40
11K 6%
Resto * *
CEM IIl/A, CEM 111/B, CEM IV, CEM 1I/B-S, B-P, B-V,
A-D u hormigdn con adicion de microsilice superior al 35 40
v 6%
Resto * *
CEM IIl, CEM IV, CEM II/B-S, B-P, B-V, A-D u
hormigén con adicién de microsilice superior al 6% o 40 55
Qa de cenizas volantes superior al 20%
Resto de cementos utilizables * *
Qb, Qc Cualquiera @ @

* Estas situaciones obligarian a unos recubrimientos excesivos, desaconsejables desde el punto de vista de la ejecucion del elemento. En
estos casos, se recomienda comprobar el Estado Limite de Durabilidad segun lo indicado en el Anejo n° 9, a partir de las caracteristicas del
hormigén prescrito en el Pliego del prescripciones técnicas del proyecto.

(2)EI Autor del proyecto deberé fijar estos valores de recubrimiento minimo y, en su caso, medidas adicionales, al objeto de que se garantice
adecuadamente la proteccion del hormigén y de las armaduras frente a la agresion quimica concreta de que se trate.

Al recubrimiento minimo se le afiadird 5 mm para elementos in situ con control intenso y 10 mm con el resto de casos de in situ. A los
elementos prefabricados no se le afiadira nada.

El hormigonado contra el terreno se aplicara un recubrimiento de 70 mm de espesor.

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPO SEGUN POSICION

- Las longitudes de solapo y anclaje son para barras de acero B500 S con hormigones fck 25 N/mm?y a
traccion. Para hormigones de fck > 30 N/mm2, podran reducirse estas dimensiones de acuerdo a lo

DIAMETRO POSICION | POSICION Il especificado en el Articulado 66.5 y 66.6 de la EHE.
SOLAPO Ls ANCLAJE Lb SOLAPO Ls ANCLAJE Lb Barras en Posicion |
o8 36 cm 20em S1cm 29cm - Barras que durante el hormigonado forman con la horizntal un &ngulo
210 45cm 25¢m 65 cm 35cm comprendido entre 45° y 90°.
@12 55 cm 30cm 80 cm 45cm - Estan situadas en la mitad inferior de la seccién o a una distancia %
716 75 em 40 em 105 cm 60 cm = 30 cm de la cara superior. —_—
@20 110 om 60 cm 155 om 85cm Barras en Posicion Il
@25 170 cm 95cm 236 cm 135cm Todas las barras no incluidas en el apartado anterior.

Las barras de armado de negativos de losas o forjados con una longitud > de 12 m se podran dividir en
la mitad de cada vano realizando los solapes de barras en Posicion Il Ls segun las dimensiones de la
tabla. En caso de ser una barra de inferior se realizara el solape en los apoyos con Longitudes de

Posicién | Ls.

| Lb Il
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