NOTA: El falso techo se ejecuta hasta el alfillo para permitir
el acceso con material escolar y la iluminacion a través de
] la ventana que separa el aula del pasillo.
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* NOTA: El falso techo se ejecuta hasta el alfillo para permitir
el acceso con material escolar y la iluminacion a través de
la ventana que separa el aula del pasillo.
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Aislamiento Térmico Fachada Inyeccion en cdmara (espesor 4cm)

Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente
en la inyeccidén conjunta a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de
BASF) y adhesivo en la cdmara de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo
que rellena la cédmara completamente. Conductividad térmica () 0,034 W/m°K;
mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspeccion y
sellado de la cdmara, preparacion de accesos a las dreas de trabajo, realizacion y
posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p.
de andamiagje.

Vierteaguas chapa de aluminio anodizado color natural

Carpinteria Aluminio Fija y Practicable (oscilobatiente). Modelo COR 3500 C/RPT
Suministro y colocacidon de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para
acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o
similar. Coeficiente de transmision térmica 1,0Wm2°K. Permeabilidad al aire CLASE 4.
Estanqueidad al agua CLASE E1200. Resistencia al viento CLASE CS.

Climalit SILENCE + PLT "S" 4/14/3+3 (interior/cdmara/exterior)

Doble acristalamiento Climalit y espesor total de 24mm, formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm S incoloro de 4mm(76/60) y un vidrio laminado acustico y de
seguridad Stadip Silence 6mm de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratada de
14mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpinteria con acunado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

Persiana enrollable aluminio 80x30 anodizado aislamiento térmico

Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30mm. Y aislamiento
térmico a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias
para las lamas.

Caja de persiana compacta

Caja de persiana compacta de chapa de aluminio, anodizado en color natura de
1,5mm de espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable.

Falsa viga continua de 30x31cm de seccion. Escayola lisa

Falsa viga contfinua de 30x31cm de seccidon, con dos caras de placas de escayola
con nervaduras y acabado liso, sujetas mediante estopa o estructura metdlica.
Aislamiento térmico por el interior placa semirrigida lana mineral 60mm. Hidréfugo.
Aislamiento por el interior en fachada de fabrica de ladrillo cara vista formado por
panel semirrigido de lana mineral de 60mm de espesor v fijacion mecdnica.

Falso techo registrable con panel acustico de lana de roca

Falso techo registrable constituido por panel acUstico autoportante de lana de roca,
modelo EKLA de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20mm, con
absorcion acustica aw=1,00 y reaccion al fuego Al. Con perfileria vista (incluso
primarios y secundarios)

Falsa viga continua de 44cm de alto y ancho de ventana, localizadas en Planta Baja.
Escayola lisa. Falsa viga continua de 44cm de alto, con dos caras de placas de
escayola con nervaduras y acabado liso, sujetas mediante estructura estopa o
estructura metdlica.

Placa de yeso laminado hidréfugo reforazado con tejido de fibra UNE-EN
15283+IGM-FH1IR/1200/2600/12,5 (Sistema Knauf Drystar)

Aislamiento mediante "Panel Aislante de Lana de Roca" (modelo ROCKFEU-E520) bajo
forjado existente de 8cm, mediante fijaccion mecdnica con fijacciones plasticas o
con mortero adhesivo.

Estructura metdlica para falso techo (12,5+27+27)

Forjado existente

Aislamiento Panel de Roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm

Perfil "U" modelo "ONDUCLAIR PC CELULAR LISO", para el cierre del perimetro, fijado
mediante adhesivo a la estructura de casetones existente del lucernario del atrio.
Policarbonato GAMA ONDUCLAIR PC CELULAR LISO 10mm y ancho de 0,98m.

Perfil "H" modelo "ONDUCLAIR PC CELULAR LISO", para la union de placas ONDUCLAIR
PC CELULAR LISO de 10mm, fijado mediante adhesivo a la estructura de casetones
existente del lucernario del atrio.

Estructura de casetones existente del lucernario del atrio.

0.96 ER.1T |ER.12 ER.13  [ER.14
)
NOTA: El FALSO TECHO en la cara inferior de los dos porches () O
empezard a 0,96 m del borde exterior de la fachada para OJa mU>
ESTADO REFORMADO_ quedar enrasado con el muro de planta baja. QN N
ESTADO REFORMADO_
DETALLE CONSTRUCTIVO 03_FALSO TEHCO Y LANA DE ROCA ADHERIDA A CARA INFERIOR FORJADO EN CONTACTO CON EL EXTERIOR. ZONA PORCHE 01 Y 02_E 1/10
W MWW ER.15
) \% 0 hecovenfano \
S s L
RS et ER.9 =
— —= 1 - a
) > )
0,18 —= = | - I
) )
: = ER.7 i -~ o laalelieliaiale = el
) - U p— I
ER.10 §m < P 0,31
:wNw o ER.6 AN 7 :
-
= EA.4
N |
ER.6 © ER.5 .
O
EA.4 |
ER.5 |
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
ER.4 |
=
ER.3
ER.4 iy
9 R2
N <]
ER.3 - _§
ER.2 : I
] %
0,04 % W
0,12 1 %
EA3 | W EA3 | W
EA.2 s EA.2 §
D O (>
ER.1 W = ER.1 W ~ S
EAl [ EAl [
| @ |
ESTADO REFORMADO_ ESTADO REFORMADO_
DETALLE CONSTRUCTIVO 01_SECCION ANTEPECHO DE VENTANA_E 1/10 DETALLE CONSTRUCTIVO 02_INYECCION AISLAMIENTO TERMICO EN CAMARA EN ANTEPECHO DE VENTANA Y
AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA (10CM) SOBRE FORJADO EN CONTACTO CON BAJO CUBIERTA_E 1/10
PROYECTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION ENERGETICA

LEYENDA ESTADO ACTUAL

EA.1
EA.2

EA.3
EA.4

Enlucido de yeso
Perfil PN L Suspendido de forjado de 60mm

1/2 Pie ladrillo caravista
1/2 Pie ladrillo hueco doble
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