CPI Antonio Failde (Coles)

borado por INGENIERIA INSITU

Proyecto ela

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

11.05.2017

PHILIPS RC120B W60L60 1xLED37S/830 PSD / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 59 87 97 100 100

CoreLine empotrable: disefio elegante y facil instalacion Tanto si se trata de
un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren
soluciones de iluminacién que combinen luz de calidad con un sustancial
ahorro de energia y de mantenimiento. La luminaria CoreLine empotrable de
la familia CoreLine LED puede emplearse para sustituir punto a punto las
luminarias de fluorescencia en aplicaciones generales de iluminacion. El
proceso de seleccion, instalacién y mantenimiento es sencillisimo.

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Emision de luz 1:
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y: al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H [ 18.2 19.4 18.5 19.6 19.8 20.2 21.3 20.5 21.6 21.8
3H [ 191 20.2 19.4 20.4 20.7 21.1 221 214 224 22.6
4H | 19.5 20.5 19.9 20.8 211 21.3 22.3 217 22,6 229
6H [ 19.9 20.8 20.3 21.1 214 21.5 224 21.8 22.7 23.0
8H | 20.0 20.9 20.4 21.2 21.5 21.5 224 219 227 23.0
12H | 20.1 21.0 20.5 21.3 21.6 215 223 219 227 23.0
4H 2H [ 18.8 19.8 19.1 20.0 20.3 20.4 21.4 20.8 217 22.0
3H [ 199 20.7 20.2 21.0 21.4 21.5 223 21.8 22,6 23.0
4H | 20.4 21.2 20.8 215 21.9 219, 226 223 229 23.3
6H [ 20.9 21.6 214 22.0 224 22.1 228 22.5 23.1 23.5
8H| 211 217 216 221 225 | 222 228 226 232 236
12H | 213 21.8 21.7 222 22.6 222 227 227 23.2 23.6
8H 4H | 20.7 21.3 211 217 22.1 22.0 226 224 23.0 234
6H [ 21.4 21.8 21.8 223 227 224 228 228 23.3 23.7
8H | 21.6 22.0 224! 22.5 23.0 225 229 23.0 23.3 23.8
12H [ 21.8 222 223 226 23.1 22.5 229 23.0 23.4 23.9
12H 4H | 20.7 21.2 21.2 21.7 221 22.0 225 224 229 234
6H [ 21.4 218 21.9 223 228 224 228 229 23.3 23.7
8H | 21.7 22.1 222 225 23.0 22.5 229 23.0 23.4 23.9
Variacion de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=15H +04 / -0.9 +0.5 / -0.7
S =2.0H +0.9 F 12 +14 / -1.4
Tabla estandar BKOS BKO3
Sumandprde 42 45
correccién
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 3700Im Flujo luminoso total
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PHILIPS RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 58 87 98 100 100

CoreLine Panel: tecnologia LED que proporciona una luz uniforme de
excelente calidad Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio
rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminacién que combinen
luz de calidad con un sustancial ahorro de energia y de mantenimiento. La
nueva gama de productos LED CoreLine Panel puede emplearse para

sustituir las luminarias funcionales en aplicaciones generales de iluminacion.

Actualmente se encuentra disponible tanto en versién que cumple la
normativa para oficinas (OC) como en version que no cumple dicha
normativa (NOC). El proceso de seleccion, instalacién y mantenimiento es
sencillisimo.

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Emision de luz 1:

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente

X Y: al eje de ldmpara al eje de lampara

2H 2H | 16.3 17.5 16.6 17.7 17.9 16.0 17.2 16.3 17.4 17.6

3H | 17.1 18.2 17.4 184 187 16.8 178 17.1 18.1 18.3
4H | 174 183 17:7! 186 189 17.0 180 173 18.3 18.6
6H | 17.5 184 17.8 187  19.0 17.2 18.1 17.5 18.4 18.7
8H | 175 184 17.9 187  19.0 17.2 18.1 17.5 18.4 18.7
12H | 175 183 17.9 186  19.0 17.2 18.0 176 18.3 18.7

4H 2H | 167 17.7 17.0 179 182 16.4 174 167 17.7 18.0
3H| 17.6 185 18.0 188  19.1 17.3 182 177 18.5 18.8
4H | 18.0 187 18.4 19.0 194 177 184 181 18.8 19.1
6H | 18.2 188 18.6 19.2 19.6 17.9 185 183 18.9 193
8H | 18.2 18.8 18.6 19.2 19.6 18.0 18.5 18.4 18.9 193
12H | 182 188 18.7 19.2  19.6 18.0 185 184 18.9 19.3

8H 4H | 18.1 18.6 18.5 19.0 194 17.8 184 182 18.8 19.2
6H | 18.3 18.8 18.8 19.2 19.7 18.1 185 185 19.0 19.4
8H | 184 188 18.9 193 19.7 18.2 186 187 19.0 19.5
12H | 184 188 18.9 19.3 19.8 18.2 186 187 19.1 19.6
12H 4H | 18.0 18.6 18.5 19.0 194 17.8 18.3 18.2 18.7 19.1
6H | 18.3 18.7 18.8 19.2 196 18.1 185 186 18.9 19.4
8H | 18.4 18.8 18.9 1920 {197 18.2 186 187 19.0 19.5

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +03 / -0.4 +03 / -0.4

S=15H +04 / -0.9 +04 / -0.9

S =2.0H +1.1 / -16 +1.0 / -1.7
Tabla estandar BKO3 BKO3
Sumando de 0.7 0.4

correccién

{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 3400Im Flujo luminoso total
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Altura del local: 2.600 m
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Plano util / 506 262
Suelo 20 421 54
Techo 70 98 67
Paredes (4) 50 222 82
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

N°  Pieza
1 9
2 1

Designacién (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]
PHILIPS RC120B W60L60 1xLED37S/830 3700
PSD (1.000)
PHILIPS TBS412 1xTL5-24W HFP C8 1242
(1.000)

Total: 34542

Valor de eficiencia energética: 7.36 W/m? = 1.45 W/m?/100 Ix (Base: 49.66 m?)

DIALux

11.05.2017

Aula tipo 2/ Resumen

Valores en Lux, Escala 1:77

Eax [IX]
1118
567

126
2399

@ (Lamparas) [Im]

Total:

3700

1750
35050

Emin / Em
0.519
0.128
0.682

/

P W]
37.5

28.0
365.5
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Aula tipo 2/ Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS RC120B W60L60 1xLED37S/830 PSD
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3700 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3700 Im
Potencia de las luminarias: 37.5 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 59 87 97 100 100
Lampara: 1 x LED37S/830/- (Factor de
correccion 1.000).

1 Pieza PHILIPS TBS412 1xTL5-24W HFP C8
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 1242 Im 4@}
Flujo luminoso (Lamparas): 1750 Im =
Potencia de las luminarias: 28.0 W ==

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 81 100 100 100 71

Lampara: 1 x TL5-24W/840 (Factor de correccion
1.000).
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Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

Superficie

Plano util
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Simetrias en el plano util

34542 Im
365.5 W
0.200 m

Intensidades luminicas medias [Ix]

directo
423
334
0.01
145
102
156
135

E.i,/E, 0.519 (1:2)

Epin/ Enn: 0-235 (1:4)

Valor de eficiencia energética: 7.36 W/m? = 1.45 W/m?/100 Ix (Base: 49.66 m?)

indirecto
83
87
98
85
82
85
87

total
506
421
98
230
184
241
223

Grado de reflexion [%]

/
20
70
50
50
50
50

DIALux

11.05.2017

Proyecto elaborado por INGENIERIA INSITU
Teléfono
Fax
e-Mail

Aula tipo 2/ Resultados luminotécnicos

Densidad luminica media [cd/m?]

/
27
22
37
29
38
35
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Aula tipo 2 / Rendering (procesado) en 3D
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