GIMNASIO - SEMISOTANO

(Estado reformado)
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FRENTE DE ARMARIO DE MADERA DE PINO DE 11 mm DE ESPESOR
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EN LAS PARTES EN QUE EL CERRAMIENTO ESTA COMPUESTO
DE DOS MURQOS DE LADRILLO, SE ELIMINAN LOS DOS MUROS
Y SE HACEN NUEVOS

GUARNECIDO Y ENLUCIDO INTERIOR

EN LAS PARTES EN QUE EL CERRAMIENTO ES UN MURO DE BLOQUE,
SE MANTIENE ESTE, Y SE PONE UN MURO DE LHD POR EL INTERIOR

GUARNECIDO Y ENLUCIDO INTERIOR

CAPA EXTERIOR DE MORTERO MONOCAPA MURO DE LHD

ZONA A - SECCION

TABLA DE ?>Dmm> DE PINO DE 11 mm DE
| (PARTE SUPERIOR DEL A

CAMARA DE AIRE DE 3 cm DFE ESPESOR

GUARNECIDO Y ENLUCIDO INTERIOR MURO DE LHD

ESPESOR
RMARIO)

PILAR EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO

AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 6 cm DE ESPESOR

ESQUEMATICA DE LA ZONA OPACA (POR DEBAJO DE LA VENTANA)

AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 6 cm DE ESPESOR
CAMARA DE AIRE DE 3 cm DE ESPESOR

VIERTEAGUAS DE ALUMINIO LACADO

ZONA A - SECCION ESQUEMATICA DE LA ZONA DE LA VENTANA

PILAR EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO

CARPINTERIA

RAFAEL RODRIGUEZ VARELA........
AROUITECTO

tfno.: 692 201 009

e-mail: rrvarela@coag.es
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CON-4 DETALLES CONSTRUCTIVOS (II)

PROY. BAS. Y DE EJEC. PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL "CPI ANTONIO FAILDE"

SITUACION: CAMBEO (COLES, OURENSE)
FECHA: ABRIL - 2017
ENCARGANTE:

ESCALA:
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