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Fase 5: Aula Madera / Lista de luminarias

12 Pieza  PHILIPS SM120V W20L120 1xLED34S/840 PSD
VAR-PC
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im
Potencia de las luminarias: 31.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 82 96 99 100 100
Lampara: 1 x LED34S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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PHILIPS SM120V W20L120 1xLED34S/840 PSD VAR-PC / Hoja de datos de

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 82 96 99 100 100

CoreLine Adosable o Suspendida: Disefio extraplano para una instalacion
discreta Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio
rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminacién que combinen
luz de calidad con un sustancial ahorro de energia y de mantenimiento. La
luminaria CoreLine adosable o suspendida de la gama de productos
CoreLine LED puede emplearse para sustituir las luminarias de
fluorescencia en aplicaciones generales de iluminacién. El proceso de
seleccion, instalacion y mantenimiento es sencillisimo.

luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Emision de luz 1:

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente

X Y al eje de lampara al eje de lampara

2H 2H [ 159 16.7 16.2 16.9 171 13.9 14.8 14.2 15.0 15.2

3H | 16.1 16.9 16.4 17.1 17.3 14.2 150 145 15.3 15.5
4H | 16.2  16.9 16.5 17:2 17.4 14.4 15.1 14.7 15.3 15.6
6H | 162 169 16.6 17.2 17.5 14.4 15.1 14.8 15.4 15.7
8H | 162 169 16.6 17:2 17.5 14.4 15.1 14.8 15.4 15.7
12H | 162 168 16.6 17.1 17.4 14.4 15.0 148 15.3 15.6

4H 2H | 158 165 16.1 16.8 17.1 14.0 147 143 15.0 15.2
3H | 16.1 16.7 16.5 17.0 17.3 14.4 15.0 148 15.3 15.6
4H | 16.3 16.8 16.6 171 17.5 14.6 15.1 15.0 15.5 15.8
6H | 164  16.8 16.8 17.2 17.6 14.7 152 151 15.5 15.9
8H | 164  16.8 16.8 17.2 17.6 14.8 15.2 15:2 15.5 15.9
12H | 164 167 16.8 17.1 17.6 14.8 15.1 15.2 15.5 15.9

8H 4H | 16.2 16.6 16.6 17.0 17.4 14.6 15.0 150 15.4 15.8
6H | 164  16.7 16.8 17.1 17.5 14.8 15.1 15.2 15.5 16.0
8H | 164 167 16.9 17.1 17.6 14.8 15.1 153 15.6 16.0
12H | 164 167 16.9 17:1 17.6 14.9 15.1 15.3 15.6 16.0
12H 4H | 162 166 16.6 17.0 17.4 14.6 15.0 150 15.4 15.8
6H | 16.3 16.6 16.8 17.1 17.5 14.8 15.1 15.3 15,5 16.0
8H | 164  16.6 16.9 1743 17.6 14.8 15.1 153 155 16.0

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S =1.0H +1.8 / -21 +1.9 / -20

1.5H +3.8 / -3.0 +3.8 [/ -26

S =2.0H +56 / -3.8 +56 / -3.1
Tabla estdndar BKO1 BK02
Sumando de 18 31

correccién

fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 3400Im Flujo luminoso total
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Aula Madera / Resumen
[ ] T550m
50
500 1| =0 )
550 450
550 / 450 \ 450
450 ; 450 pas
450 ! 550 450 i 450
500 450 450 450
500 450, / A 450 2 500 4507 500
550
50 . 500 500
500 e 550 v
450 450 450
/ o 450
450\ 550 [ 450 [ \
500 450 | 450 |
\ 550 450 450 450
500 450 500 y; \ / 500
450_/ 450 450 550
55@ 550!
450 50 50 50
l - l | as0f |
, .~ 0.00
0.00 9.86 m
Altura del local: 3.300 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:71
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 501 364 580 0.727
Suelo 20 459 314 528 0.684
Techo 70 100 82 116 0.821
Paredes (4) 50 217 79 921 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS SM120V W20L120 1xLED34S/840
1 12 PSD VAR-PC (1.000) 3400 3400 31.0
Total: 40800 Total: 40800 372.0
Valor de eficiencia energética: 6.86 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Base: 54.21 m?)
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Aula Madera / Lista de luminarias

12 Pieza  PHILIPS SM120V W20L120 1xLED34S/840 PSD
VAR-PC
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im
Potencia de las luminarias: 31.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 82 96 99 100 100
Lampara: 1 x LED34S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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Pintor Juan Luis,4 - 3°A
15.702 - Santiago de Compostela

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

Superficie

Plano util
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Simetrias en el plano util

40800 Im
372.0W
0.80
0.000 m

Intensidades luminicas medias [Ix]

directo
409
369
0.00
146

84

147

86

E,in/ E,: 0.727 (1:1)

Ein/ Epan 0-628 (1:2)

Valor de eficiencia energética: 6.86 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Base: 54.21 m?)

indirecto
92

90

100

90

95

90

97

total
501
459
100
236
179
237
182

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Grado de reflexion [%]

/
20
70
50
50
50
50

DIALux

27.10.2017

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Aula Madera / Resultados luminotécnicos

Densidad luminica media [cd/m?]

/
29
22
38
29
38
29

.
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Aula Madera / Plano util / Isolineas (E)

[ T550m
50
500 /) 500 >
550 450 550
450 500 500 450\ 500
455 550 450 450 i
d 450 450
450 ! 550 450 450
500 450
450 450 450
500 450/ / 550 = 500 450/ 500
550
50 500 500
500 e 550 v
450 450 450
/ Y 450
450\ 550 [ 450\ 25 [ \
500 450 | 50,
\ 550 450 450 450
0 ey A0 500 450/ N/ 500
-~ 450 450 550
550 550/
450 50 50 50
I - - \ as0f |
, . 0.00
0.00 9.86 m
Valores en Lux, Escala 1 : 71
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(2.880 m, 6.500 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
501 364 580 0.727 0.628
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Aula Madera / Plano util/ Gama de grises (E)

T550m
[——— B —1 | C—t—| =
[l V= [———1 [—
B 70,00
0.00 9.86 m
I I I I |
400 450 500 550 Ix
Escala1:71
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(2.880 m, 6.500 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
501 364 580 0.727 0.628
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IE2 Ingenieros

Aula Madera / Superficie de calculo UGR 1/ Isolineas (UGR)

N [ T6.30m
12
10
12
12
12
10
12
12
12
12
10
Pal e 1
= 70,00
0.00 9.86 m
Escala1:71

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(2.880 m, 6.100 m, 1.200 m)

Trama: 9 x 6 Puntos
Min Max

.
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Aula Madera / Superficie de calculo UGR 1/ Gama de grises (UGR)

T6.30m
. 70,00
0.00 9.86 m
I I I I
10 12
Escala 1:71

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(2.880 m, 6.100 m, 1.200 m)

Trama: 9 x 6 Puntos

Min

Max
17
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