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26 Pieza

36 Pieza

Proyecto elaborado por

DIALux

27.10.2017

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado / Lista de luminarias

PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Céddigo CIE Flux: 48 81 95 97 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccion 1.000).

PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 6000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im
Potencia de las luminarias: 57.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Céddigo CIE Flux: 48 81 95 97 100
Lampara: 1 x LED60S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

DIAL

Paulino Rivas Garcia

Proyecto elaborado por

uXx

27.10.2017

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

Teléfono 647 507 129
Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840 / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 48 81 95 97 100

CorelLine Estanca: excelente rendimiento y disefio elegante Tanto si se trata
de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren
soluciones de iluminacién que combinen luz de calidad con un sustancial
ahorro de energia y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED
CorelLine Estanca se puede usar para sustituir las luminarias estancas
tradicionales con lamparas fluorescentes, con facil instalacién y minimo
mantenimiento.

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75% 75°
60° 60°
450 450
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270

Emision de luz 1:

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H [ 20.5 21.7 20.8 22.0 223 214 227 21.7 229 23.2
3H | 211 223 21.5 22,6 229 227 23.9 23.1 24.2 24.5
4H | 214 225 21.8 229 23.2 23.2. 24.3 23.6 24.6 25.0
6H [ 21.9 229 223 23.2 23.6 23.5 24.5 23.9 24.9 25.3
8H [ 22.1 23.1 22,5 23.4 23.8 23.6 24.6 24.0 24.9 25.3
12H [ 224 23.3 228 23.7 24.1 23.6 24.6 24.1 24.9 25.3
4H 2H [ 21.0 22.1 214 224 228 21.8 229 222 23.2 23.5
3H [ 218 22.7 222 23.1 235 23.3 24.2 23.7 24.6 25.0
4H | 22.2 23.0 227 234 23.9 23.9 24.7 244 25.1 25.6
6H [ 22.8 23.5 23.2 23.9 244 244 25.1 24.9 25.5 26.0
8H [ 23.1 23.8 23.6 24.2 24.7 24.5 25.2 25.0 25.6 26.1
12H [ 235 24.1 24.0 24.5 25.0 24.6 25.2 25.1 25.7 26.2
8H 4H | 224 23.1 229 235 24.0 24.0 24.6 244 25.1 255
6H | 231 236 236 241 246 | 245 251 250 256 261
8H [ 23.5 24.0 24.1 24.5 25.1 24.8 25.2 25.3 25.7 26.3
12H | 241 24.5 24.6 25.0 25.6 24.9 253 25.4 25.8 26.4
12H 4H | 22.4 23.0 229 235 24.0 24.0 24.6 24.5 25.0 25.5
6H [ 23.1 23.6 23.7 24.1 24.6 24.6 25.0 25.1 25.5 26.1
8H [ 23.6 24.0 24.2 24.6 25.1 24.8 25.2 25.3 20:7: 26.3
Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
+0.6 / -0.9 +0.8 / -0.9
S =2.0H +1.0 / -15 +0.9 / -1.5
Tabla estdndar BKOS BKOS
Sumand_orde 63 76
correccién
indice de deslumbramiento corregido en relacién a 6000Im Flujo luminoso total

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

DIAL

Paulino Rivas Garcia

Proyecto elaborado por

uXx

27.10.2017

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

Teléfono 647 507 129
Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 48 81 95 97 100

CorelLine Estanca: excelente rendimiento y disefio elegante Tanto si se trata
de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren
soluciones de iluminacién que combinen luz de calidad con un sustancial
ahorro de energia y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED
CorelLine Estanca se puede usar para sustituir las luminarias estancas
tradicionales con lamparas fluorescentes, con facil instalacién y minimo
mantenimiento.

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75% 75°
60° 60°
450 450
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270

Emision de luz 1:

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H [ 19.8 21.0 20.1 21.3 21.6 20.7 22.0 21.0 222 225
3H [ 20.4 21.6 20.8 21.9 222 22.0 23.2 224 23.5 23.8
4H | 20.8 21.8 211 222 22,5 225 23.6 229 23.9 24.3
6H [ 21.2 222 21.6 225 229 228 23.8 23.2 24.2 24.6
8H [ 21.4 224 21.8 227 23.1 229 23.9 23.3 24.2 24.6
12H | 217 22,6 22.1 23.0 234 229 23.9 234 24.2 24.6
4H 2H [ 20.3 214 20.7 21.7 22.1 211 222 21.5 22.5 228
3H | 211 22.0 21.5 224 228 22,6 23.5 23.0 23.9 24.3
4H | 21.5 223 22.0 227 23.2 23.2 24.0 23.7 244 24.9
6H [ 22.1 22.8 22,5 23.2 23.7 23.7 244 24.1 24.8 25:3
8H [ 22.4 23.1 229 23.5 24.0 23.8 24.5 24.3 24.9 25.4
12H [ 22.8 234 23.3 23.8 24.3 23.9 24.5 244 25.0 255
8H 4H | 217 224 222 228 23.3 23.3 23.9 23.7 244 24.8
6H | 224 229 229 234 239 | 238 244 243 248 254
8H [ 22.8 23.3 23.4 23.8 244 24.0 24.5 24.6 25.0 25.6
12H [ 23.4 23.8 23.9 24.3 249 24.2 24.6 24.7 25.1 25.7
12H 4H | 217 223 222 228 23.3 23.3 23.9 23.7 24.3 24.8
6H [ 22.4 229 23.0 234 24.0 23.8 24.3 244 24.8 25.4
8H [ 229 234 23.5; 23.9 244 24.1 24.5 24.6 25.0 25.6
Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
+0.6 / -0.9 +0.8 / -0.9
S =2.0H +1.0 / -15 +0.9 / -1.5
Tabla estdndar BKOS BKOS
Sumand_orde 57 6.9
correccién
indice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000lm Flujo luminoso total

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

27.10.2017

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Mecanizado / Resumen

T9.90m

~0.00

Altura del local: 6.850 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie
Plano util
Suelo
Techo
Paredes (5)

Plano util:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

p [%]
/

20
70
50

0.850 m

32 x 32 Puntos

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

E, [IX]
519
472
211
294

11.31m

Ein [IX]
271
282

48
14

Valores en Lux, Escala 1:128

Emax [IX] Emin / Em
657 0.522
592 0.597
305 0.227
659 /

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 10 I(31H(;I(_)I0P)8 WT120C L1200 1xLED40S/840 4000 4000 38.0
> 12 I(31H(;I(_)I0P)8 WT120C L1500 1xLED60S/840 6000 6000 570

Total: 112000 Total: 112000 1064.0

Valor de eficiencia energética: 9.51 W/m? = 1.83 W/m?/100 Ix (Base: 111.93 m?)
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

10 Pieza

12 Pieza

PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Céddigo CIE Flux: 48 81 95 97 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccion 1.000).

PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 6000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im
Potencia de las luminarias: 57.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Céddigo CIE Flux: 48 81 95 97 100
Lampara: 1 x LED60S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

— DIALUX

27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129
Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Mecanizado / Lista de luminarias

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

Flujo luminoso total:
Potencia total:

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

27.10.2017

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Mecanizado / Resultados luminotécnicos

112000 Im
1064.0 W

Factor mantenimiento: 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix] Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 370 149 519 / /

Zona trabajo 1 421 159 579 / /

Zona Trabajo 2 376 138 514 / /

Zona Trabajo 3 371 149 520 / /

Suelo 326 146 472 20 30

Techo 23 188 211 70 47

Pared 1 161 136 297 50 47

Pared 2 175 139 314 50 50

Pared 3 125 128 253 50 40

Pared 4 143 128 271 50 43

Pared 5 176 125 301 50 48

Simetrias en el plano util

Enin/ By 0.522 (1:2)

Enmin / Emax: 0412 (1:2)

Valor de eficiencia energética: 9.51 W/m? = 1.83 W/m?/100 Ix (Base: 111.93 m?)
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

DIALux

27.10.2017
Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129
Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Mecanizado / P

lano util / Isolineas (E)

/ P T

— 9.90 m
480 - \\\\\5\__“
400
480 560_,__———~|——560
560
480
-4 40640
0
480 740 \ 560
i 640
560 \ /
\\ 560
A . 64
640"
560
560
480
560
" ~0.00
0.00 1131m

Situacion de la superficie en el local: |

Punto marcado:
(0.200 m, 1.085 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 32 Puntos

E, [IX]
519

Emin [|X]
271

Enax [X]

Emin

657 0

Valores en Lux, Escala 1 : 81

/E,
522

Emin / Emax
0.412

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado
27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia

IE2 Ingenieros
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Santiago de Compostela

Taller Mecanizado / Plano util / Gama de grises (E)

T9.90m
m 7 0.00
0.00 11.31m
I I I I I I |
320 400 480 560 640 Ix
Escala1:84
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(0.200 m, 1.085 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 32 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
519 271 657 0.522 0.412
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

DIALux

27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia

Teléfono 647 507 129

Fax

e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Mecanizado / Zona trabajo 1/ Isolineas (E, perpendicular)

/ \650 600 T 5.00m
550 \
650 L AN
/ \ 500
600 650
500 | 650
1 600 /
500 550 650
\ 650
/ 550
650\ . 500
600 650—"
550 \
\ 1
" ~70.00
10.87 m

0.00

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado: |
(0.231 m, 3.400 m, 1.000 m)

Trama: 32 x 16 Puntos

E., [IX] Emin [X]
579 430

Enax [X]
670

Valores en Lux, Escala 1:78

Emin / Em Emin / Emax
0.742 0.641

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado
27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia

IE2 Ingenieros
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Santiago de Compostela

Taller Mecanizado / Zona trabajo 1/ Gama de grises (E, perpendicular)

T5.00m
" 70,00
0.00 10.87 m
I I I I I I |
450 500 550 600 650 Ix
Escala1:78
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado: |
(0.231 m, 3.400 m, 1.000 m)
Trama: 32 x 16 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
579 430 670 0.742 0.641
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado _ D | M I_ ux

27.10.2017
IE2 Ingenieros Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
Santiago de Compostela e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Mecanizado / Zona Trabajo 2 / Isolineas (E, perpendicular)

S J18om
500 500\

/ / _——550T—550—__ \ \
500 550

—600—600—
600 600~
600 \ \

" ~0.00

0.00 8.88 m

Valores en Lux, Escala 1 : 64

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.800 m, 8.700 m, 1.000 m)

Trama: 32 x 8 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] mm / E Emin / Emax
514 378 621 0.735 0.609
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

27.10.2017

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Mecanizado / Zona Trabajo 2 / Gama de grises (E, perpendicular)

T1.80m
" . T 0.00
0.00 8.88m
I I I I I I |
400 450 500 550 600 Ix
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.800 m, 8.700 m, 1.000 m)
Trama: 32 x 8 Puntos
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Enin/ Em
514 378 621 0.735

Escala 1:64

Emin / Emax
0.609

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

27.10.2017
IE2 Ingenieros Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Santiago de Compostela

Taller Mecanizado / Zona Trabajo 3 / Isolineas (E, perpendicular)

7 T232
\600 _600 "
~600-600-600
550
\550
500 ~——550——°
.\ 450 500\_,,500—// 1

7 0.00
8.78m

Y

0.00
Valores en Lux, Escala 1 : 63

Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:
(0.900 m, 1.085 m, 1.000 m)

Trama: 32 x 8 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] mm / E Emin / Emax
520 384 614 0.740 0.626
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

27.10.2017

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Mecanizado / Zona Trabajo 3/ Gama de grises (E, perpendicular)

T232m
. . T 0.00
0.00 8.78 m
I I I I I I |
400 450 500 550 600 Ix
Escala 1:63
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.900 m, 1.085 m, 1.000 m)
Trama: 32 x 8 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
520 384 614 0.740 0.626

.

Pagina 17



Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

— DIALux

27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129
Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Mecanizado / Superficie de calculo UGR 1/ Isolineas (UGR)

(\ 1 T9.90m
20
10
15
20
20 15 10
20
15
10
" . T 0.00
0.00 11.23 m
Escala 1 : 81
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.280 m, 1.084 m, 1.200 m)
Trama: 11 x 9 Puntos
Min Max
/ 20
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado _ D | M I_ ux

27.10.2017
IE2 Ingenieros Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax

Santiago de Compostela e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Mecanizado / Superficie de calculo UGR 1/ Gama de grises (UGR)

T9.90m
m 70,00
0.00 11.23 m
I I I I |
10 15 20
Escala1:84
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.280 m, 1.084 m, 1.200 m)
Trama: 11 x 9 Puntos
Min Max
/ 20

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

"I AN
Iseo/[L | |

rQO

0

AR P

490

"Ny il
560(

630 |630

NL 1AL
AN B /r4.go|yf

0.00

490

T16.10 m

~0.00
1151 m

Altura del local: 6.850 m, Factor mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX]
Plano util / 584
Suelo 20 543
Techo 70 226
Paredes (4) 50 336
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)
PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840
1 16 (1.000)
> 24 PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840

(1.000)

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

27.10.2017

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Resumen

Ein [IX]
393
377

54
15

@ (Luminaria) [Im]
4000

6000

Total: 208000

Valor de eficiencia energética: 10.67 W/m? = 1.83 W/m%/100 Ix (Base: 185.25 m?)

Valores en Lux, Escala 1:207

Emax [IX] Emin / Em
704 0.673

651 0.696
378 0.239
2015 /

® (Lamparas) [Im] P [W]
4000 38.0

6000 57.0

Total: 208000 1976.0
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

16 Pieza

24 Pieza

PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Céddigo CIE Flux: 48 81 95 97 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccion 1.000).

PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 6000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im
Potencia de las luminarias: 57.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Céddigo CIE Flux: 48 81 95 97 100
Lampara: 1 x LED60S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

— DIALUX

27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129
Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Lista de luminarias

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

27.10.2017

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 208000 Im
Potencia total: 1976.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias
[1X]

directo indirecto total
Plano util 419 165 584
Zona Trabajo 1 382 176 559
gona de Trabajo 450 151 601
Zona de trabajo 3 436 169 605
Zona de trabajo 4 399 159 558
Suelo 381 162 543
Techo 25 201 226
Pared 1 243 181 424
Pared 2 195 146 340
Pared 3 150 112 263
Pared 4 179 142 321

Simetrias en el plano util
Ein/E,: 0673 (1:1)
Ein/ Emax 0-558 (1:2)

Grado de reflexion
[%]

/
/

/

/

/
20
70
50
50
50
50

Densidad luminica media
[cd/m?]

/
/

/

/

/
35
50
68
54
42
51

Valor de eficiencia energética: 10.67 W/m? = 1.83 W/m?#/100 Ix (Base: 185.25 m?)

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

— DIALUX

27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129
Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Plano util / Isolineas (E)

¥ / s
4 630
560

490

490

| —630

i

560
63
560 630
63
N
560

630

/
A

(o}

560

a—
w
o

560

560

A

0.00

Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(0.000 m, 14.000 m, 0.850 m)

Trama:

64 x 64 Puntos

E,.. [Ix]

584

Emin [IX]
393

E

T16.10 m
490
. 0.00
11.51m
Valores en Lux, Escala 1: 126
max [|X] Emin / Em Emin / Emax
704 0.673 0.558

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

27.10.2017

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Plano util / Gama de grises (E)

| T16.10m [ | Ix

‘ || 630

|| 560

|| 490

‘ || 420

" 70,00
0.00 11.51m
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(0.000 m, 14.000 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
584 393 704 0.673

Escala 1: 126

Emin / Emax
0.558

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

Proyecto elaborado por

Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

27.10.2017

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Zona Trabajo 1/ Isolineas (E, perpendicular)

\ /
660
/
600 660
660 J
~660— 660

600

B

600—_—600

600

540

(

/

600

540

480

(

T419m

4

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.231 m, 13.999 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 16 Puntos

E, [IX]
559

Emin [|X]
405

Enax [X]
689

. 0.00
11.23 m

Valores en Lux, Escala 1 : 81

mm / E Emin / Emax
0.725 0.588
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m— DIALux

Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado
27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia

IE2 Ingenieros
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Santiago de Compostela

Taller Soldadura / Zona Trabajo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

T419m
" 70,00
0.00 11.23 m
I I I I I I I
420 480 540 600 660 Ix
Escala 1 : 81
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.231 m, 13.999 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 16 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
559 405 689 0.725 0.588
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

Proyecto elaborado por
Teléfono

e-Mail

DIALux

27.10.2017

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Zona de Trabajo 2 / Isolineas (E, perpendicular)

/ \ T531m
600 650
650 500:
500 600 550
650
550 600
650 500_
650 600
650 550
500 550 600 650 /
| W WA 1
, 7 0.00
0.00 11.31m
Valores en Lux, Escala 1 : 81
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.200 m, 18.191 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 16 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
601 474 709 0.789 0.669

.
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m— DIALux

Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado
27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia

IE2 Ingenieros
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Santiago de Compostela

Taller Soldadura / Zona de Trabajo 2/ Gama de grises (E, perpendicular)

T531m
n . T 0.00
0.00 11.31m
I I I I I |
500 550 600 650 Ix
Escala 1: 81
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.200 m, 18.191 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 16 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
601 474 709 0.789 0.669

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

IE2 Ingenieros

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

27.10.2017

Paulino Rivas Garcia
647 507 129

paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Zona de trabajo 3 / Isolineas (E, perpendicular)

V1 T4.90
/ 7007700 \ \ &
/ A 650
650 \700_700
500 590 550
650
600 650 600
N
550 650 500
550
650
500 / 600 ‘
. | 600 1 1
, 0.00
0.00 11.22m
Valores en Lux, Escala 1 : 81
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(0.237 m, 23.500 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 16 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
605 473 710 0.782 0.666

.
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— DIALux

Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado
27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia

IE2 Ingenieros
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Santiago de Compostela

Taller Soldadura / Zona de trabajo 3/ Gama de grises (E, perpendicular)

T490m
. ~0.00
0.00 11.22 m
I I I I I I |
500 550 600 650 700 Ix
Escala 1: 81
Situacion de la superficie en el local: [ |
Punto marcado:
(0.237 m, 23.500 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 16 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
605 473 710 0.782 0.666
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado

DIALux

27.10.2017

IE2 Ingenieros Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
Santiago de Compostela

Teléfono 647 507 129

Fax

e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Zona de trabajo 4 / Isolineas (E, perpendicular)

500 600

///

500 550 600

600

500 1.67m
Y 550 \

550 500

0.00

0.00

Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(0.200 m, 28.417 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 8 Puntos

E,, [IX] E, i [1X] E o [X]
558 426 673

11.31m

Valores en Lux, Escala 1 : 81

mm / E Emin / Emax
0.764 0.634
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado _ D | M I_ ux

27.10.2017
IE2 Ingenieros Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
Santiago de Compostela e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Zona de trabajo 4 / Gama de grises (E, perpendicular)

1.67m
, .~ 0.00
0.00 11.31m
I I I I I I |
450 500 550 600 650 Ix
Escala 1: 81
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(0.200 m, 28.417 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 8 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
558 426 673 0.764 0.634

Pagina 32



Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado _ D | M I_ ux

27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129

Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
Santiago de Compostela e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

IE2 Ingenieros

Taller Soldadura / Superficie de calculo UGR 2/ Isolineas (UGR)

15 / T419m
10
15
10
i 15
, . 0.00
0.00 11.19 m
Escala 1 : 81
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.199 m, 14.000 m, 1.200 m)
Trama: 11 x 4 Puntos
Min Max
/ 20

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado _ D | M I_ ux

27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129

Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
Santiago de Compostela e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

IE2 Ingenieros

Taller Soldadura / Superficie de calculo UGR 2 / Gama de grises (UGR)

T419m
" . T 0.00
0.00 1119 m
I I I I |
10 15 20
Escala 1 : 81
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.199 m, 14.000 m, 1.200 m)
Trama: 11 x 4 Puntos
Min Max
/ 20

il
Pagina 34



Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado _ D | M I_ ux

27.10.2017

IE2 Ingenieros Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129

Fax

Pintor Juan Luis,4 - 3°A
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Santiago de Compostela

Taller Soldadura / Superficie de calculo UGR 3/ Isolineas (UGR)

T531m
10
20
15
20
10
15
N 1
= 70,00
0.00 11.31m
Escala 1 : 81

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.196 m, 18.191 m, 1.200 m)

Trama: 11 x 5 Puntos

Min Max
/ 21
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado _

IE2 Ingenieros Proyecto elaborado por

Teléfono
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
Santiago de Compostela e-Mail

DIALux

27.10.2017
Paulino Rivas Garcia
647 507 129
paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Superficie de calculo UGR 3/ Gama de grises (UGR)

T531m
" 70,00
0.00 11.31m
I I I I I
10 15 20
Escala 1 : 81

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.196 m, 18.191 m, 1.200 m)

Trama: 11 x 5 Puntos

Min

Max
21

il
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— DIALux

Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado
27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia

IE2 Ingenieros
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Santiago de Compostela

Taller Soldadura / Superficie de calculo UGR 4/ Isolineas (UGR)

/ T4.90m
20
10
15
20
15 10
N \ \ 1
" . T 0.00
0.00 11.22m
Escala 1 : 81
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado: .
(0.237 m, 23.500 m, 1.200 m)
Trama: 11 x 4 Puntos
Min Max
/ 20
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m— DIALux

Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado
27.10.2017

Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia

IE2 Ingenieros
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Santiago de Compostela

Taller Soldadura / Superficie de calculo UGR 4 / Gama de grises (UGR)

T4.90m
" ~0.00
0.00 11.22m
I I I I I
10 15 20
Escala 1 : 81
Situacion de la superficie en el local: [ |
Punto marcado: .
(0.237 m, 23.500 m, 1.200 m)
Trama: 11 x 4 Puntos
Min Max
/ 20
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado _ D | M I_ ux

27.10.2017
IE2 Ingenieros Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
Santiago de Compostela e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Superficie de calculo UGR 5/ Isolineas (UGR)

\ J 1.68 m
10
15
20 \
, 0.00
0.00 11.31 m
Escala 1 : 81
Situacion de la superficie en el local: | =
Punto marcado: |
(0.200 m, 28.400 m, 1.200 m)
Trama: 11 x 2 Puntos
Min Max
/ 20

.
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Fase 5: Talleres Soldadura y Mecanizado _ D | M I_ ux

27.10.2017
IE2 Ingenieros Proyecto elaborado por Paulino Rivas Garcia
Teléfono 647 507 129
Pintor Juan Luis,4 - 3°A Fax
Santiago de Compostela e-Mail paulino.rivas@ie2ingenieros.com

Taller Soldadura / Superficie de calculo UGR 5/ Gama de grises (UGR)

1.68 m
, 0.00
0.00 11.31m
I I I I |
10 15 20
Escala 1 : 81
Situacion de la superficie en el local: | =
Punto marcado:
(0.200 m, 28.400 m, 1.200 m)
Trama: 11 x 2 Puntos
Min Max
/ 20

.
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