PRESUPUESTO FASE 4

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO



Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios n°1. En Letra.

- Cuadro de Precios n°2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.

Cuadro de mano de obra

Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oicial 12 instal ador de tel ecormuni caci ones. 16, 870 9,405 h 159, 12
2 Oicial 12 electricista. 16, 870 806, 623 h 13.591, 53
3 Oicial 12 instal ador de clinatizacion. 16, 870 0,220h 3,71
4 Oicial 12 fontanero. 16, 870 1,354 h 22,83
5 Oficial 12 construccion. 16, 330 52,353 h 855, 02
6 Oicial 12 construcci 6n en trabaj os de al bafiileria. 16, 330 14,080 h 230, 08
7 Oicial 12 escayoli sta. 16, 330 80, 466 h 1. 313, 36
8 Oicial 12 pintor. 16, 330 70,595h 1. 153, 82
9 Oicial 12 construcci6n de obra civil. 16, 330 29,676 h 484, 80
10 Oicial 1% estructurista. 17, 150 3,360h 57, 60
11 Oicial 12 nontador de estructura netdlica. 17, 150 5,666 h 97, 28
12 Oicial 12 nontador de cerramientos industriales. 16, 870 1,328h 22,40
13 Oicial 12 nontador de prefabricados interiores. 16, 870 44,880 h 757, 20
14 Ayudant e i nst al ador de tel econmuni caci ones. 15, 630 9,405h 146, 54
15 Ayudant e pintor. 15, 650 93,419h 1. 463,19
16 Ayudant e construcci 6n. 15, 650 8,224 h 128, 65
17 Ayudant e construcci 6n de obra civil. 15, 650 40,490 h 633, 30
18 Ayudant e estructuri sta. 16, 430 3,360h 55, 20
19 Ayudant e nont ador de estructura netéalica. 16, 430 5,666 h 93,01
20 Ayudant e nont ador de cerram entos industriales. 15, 650 1,328h 20, 80
21 Ayudant e nont ador de prefabricados interiores. 15, 650 15,240 h 238, 80
22 Ayudant e el ectri ci st a. 15, 630 777,818 h 12. 148,73
23 Ayudant e i nstal ador de climatizaci én. 15, 630 0,220h 3,44
24 Ayudant e font anero. 15, 630 0,322h 5,04
25 Ayudante cri stal ero. 16, 900 28,125h 475, 25
26 Peén especi al i zado construcci on. 15, 680 20,970h 328,99
27 Pedn ordinari o construcci on. 15, 140 151,017 h 2.287,13
28 Pe6n ordinario construcci 6n en trabajos de
al bafileria. 15, 140 8,128 h 123, 20
29 Pebén escayol i st a. 15, 140 80, 466 h 1.217,79
Inmporte total: 38.117, 81

Santiago de Conpostela, Cctubre 2018

I ngeni ero Técnico Industri al

Paul i no Rivas Garcia
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

Importe Importe
N° Designacion N° Designacion
Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros) (Euros) Empleada (Euros)
1 Kit Suspensi 6n 5 Hi | os SML20ZSME5 42,930 25,000 W 1.073, 25 38 Arena-cenento, sin aditivos, con 250 kg/n? de cenento
2 Caset a 3. 750, 000 1, 000 Ud 3. 750, 00 Port |, and CEM |1/ B-!_ 32,5 Ry arena de cantera
3 Conversor de fibra 6ptica a ethernet 60, 000 1, 000 ud 60, 00 39 E/E)atm t C?’ dcotnf ,eCIC' onado Iez c~)b|r a. ; p ¢ 59,950 0,128 7.68
. rtero industrial para al bafileria, de cemento,
4 Det ect or presenc! a LRMLO11 61, 560 4, 000 Ud 246, 24 color gris, categoria M5 (resistencia a conpresi 6n 5
5 Det ector presencia LRMLOOO 35, 000 18, 000 Wd 630, 00 N m?), suninistrado a granel, segln UNE-EN 998-2. 29, 450 0,928t 27, 20
6 Lum naria de enmergencia | ed | ZAR N30 62, 160 9, 000 W 559, 44 40 Mrtero industrial para al bafileria, de cenento,
7 Lunmi nari a de energencia | ed HYDRA LD N6+KES HYDRA 80, 240 24,000 Ud 1.925, 76 color gris, con aditivo hidréfugo, categoria M5
8 Lunminaria de enmergencia | ed HYDRA LD N6 54, 000 19, 000 Ud 1. 026, 00 (resistencia a conpresi6n 5 Nmmf), suninistrado en
9 |Lunminaria de emergencia | ed HYDRA LD N2+KES HYDRA 68, 580 6, 000 Ud 411, 48 u Swsz’zroszgfgnr’\’:'z E:t Zgi;iénsi vo. de dos component es 36,190 0,015t 0,54
10 Lum naria Coreline PANEL | ed WI'120C RC 125V ; L aci Cot At '
LED34S/ 840 PSU V6OL60 OC 147, 420 25000 Ud 3. 685, 50 a base de cenento nejorado con resi nas. sintéticas. 0, 950 5,202 kg 4,95
. . . ) 42 Mortero de cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M5,
11 | Luminaria Coreline Downlight enpotrable DN130B LED conf ecci onado en obra con 250 kg/nf de cemento y una
5 205{ 840_ Psgo g | led RCL2 34/ 840 PS 47, 800 8, 000 Ud 382,40 proporci 6n en vol umen 1/ 6. 115, 120 0, 120 n# 13, 82
1 Lum naria Coreline panel le 125B LED 345/840 PsU 43 | Mortero de cemento CEM | 1/B-P 32,5 N tipo M 10
WSO!-G’O NOC ) 71,280 12, 000 Ud 855, 36 confecci onado en obra con 380 kg/n? de cemento y una
13 Lum naria Coreline PANEL | ed WI'120C RC 125V proporci 6n en vol umen 1/ 4. 133, 090 0, 452 n?® 60, 12
LED_34S/ _840 PSU Y\BOLGO oc 104, 490 25, 000 Ud 2.612,25 44 Mortero decorativo de rodadura para pavinmento de
14 Lum naria Coreline estanca | ed WI'120C LED22S/ 840 PSU hormi gén col or bl anco, conmpuesto de cenento, &ridos
L1200 80, 190 29, 000 Ud 2.325,51 de silice, aditivos organicos y pigmentos. 0, 500 369, 000 kg 184, 50
15 Lum naria Coreline estanca | ed WI120C LED40S/ 840 PSU 45 Desnol deante en pol vo col or blanco, aplicado en
L1200 86, 670 12,000 Wd 1. 040, 04 pavi mentos continuos de hornigén inpreso, compuesto
16 Luni nari a Coreline estanca | ed WI120C LED40S/ 840 PSD de cargas, pigmentos y aditivos organicos. 3, 090 16, 400 kg 50, 84
L1200 113, 400 2,000 Ud 226, 80 46 Resi na i npermeabilizante, para el curado y sellado de
17 | Lunminaria Coreline estanca | ed W120C LED34S/ 840 PSU pavi mentos continuos de hornigon inpreso, conpuesta
L1500 109, 350 36, 000 Ud 3. 936, 60 de resina sintetica en di spersi 6n acuosa y aditivos
18 |Luminaria Coreline estanca | ed WI120C LED60S/ 840 PSU especificos. _ 4,190 20, 500 kg 86, 10
L1500 113, 400 18, 000 Ud 2.041, 20 47 Hormi gon HA-25/B/12/11a, fabricado en central. 76, 120 5,520 n# 420, 24
19 Arena de 0 a 5 mm de di anetro. 12, 000 43,338 n# 522, 33 48 Hor mi gén HA-25/B/20/11a, fabricado en central. 74,190 8, 610 n# 638, 78
20 Cinta plastificada. 0, 140 143,000 m 19, 50 49 Hor mi gébn HM 20/ B/ 20/ 1, fabricado en central. 70, 570 1, 458 n? 102, 87
21 Ladrillo ceram co perforado acustico, para revestir, 50 Ar quet a con fondo, registrable, prefabricada de
24x11x10 cm segln UNE-EN 771-1. 0, 240 1.225,920 UWd 294, 08 horni gén fck=25 MPa, de 80x80x80 cm de nedi das
22 Ferralla el aborada en taller industrial con acero en Interiores, ) ) 88, 930 4, 000 ud 355,72
barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios 51 Arqueta con fondo, registrable, prefabri ca_da de
di anetros. 0, 810 244,791 kg 198, 27 _hor m _gc’)n fck=25 MPa, de 60x60x60 cm de nedi das
23 Separ ador honol ogado para pavi nentos conti nuos. 0, 040 164, 000 Ud 6, 56 Interiores ) ) 76, 830 4,000 Ud 307,32
24 Separ ador honol ogado para nulla el ectrosol dada. 0, 080 24,000 W 1,92 52 ﬁg?ﬁft gnc?gkfzggdﬁbar eg'esg_gg%g' YDL‘rerI ggr Im(;gidgage
25 Acero | am nado UNE-EN 10025 S275JR, en perfi | es inter igor es ' ' 107, 650 1. 000 ud 107, 65
| ami nados en caliente, piezas sinples, para ) . _ ' ' '
apl i caci ones estructural es. 0, 990 42, 000 kg 41, 60 53 leéracopgr gag?qﬂgfggb&'ecggg;odﬁmhoé?pgggr aagatjg Igg;zg
26 Pletina de acero |am nado UNE-EN 10025 S275JR, para cm 30 740 4. 000 Ud 122 96
apl i caci orles estructural es. 1,340 6,807 kg 9,12 54 Marco y tapa prefabricados de horm gén armado fck=25
27 | Acero | ami nado UNE-EN 10025 S275JR, para correa MPa, para arquetas de 60x60 cm espesor de la tapa 6
formada por pieza sinple, de perfiles |am nados en cm 30 740 4. 000 Ud 122 96
caliente de las series IPN, |PE, HEB, HEA, HEMy UPN, o ' ' '
acabado con inprinmaci 6n anti oxi dante, trabajado en 55 Marco y tapa de fyndl ci on dg %0.0x69. 7 . 75, 430 1, 000 Ud 75, 43
taller, para colocar en obra nediante sol dadura. 0, 840 106, 000 kg 89, 04 56 gal delrega con suml d3r0128 si fgm g_o’ext ensi bl e de F’IVIC
28 |Malla electrosoldada ME 10x10 @ 5-5 B 500 T 6x2, 20 e salida vertical de mm de dianetro, con rejilla
UNE- EN 10080. 2. 650 26, 400 n? 70, 08 pl ana de po! i pr o!m | eno de 210x210 nm FOI or negrg. 31, 030 2,000 ud 62, 06
29 Mal | a el ectrosol dada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2, 20 57 guN-bgoderFS: 112;02:1{1?2? E]E:?]) nglar i‘osir,\'fﬁ?m eggobafirdl e
UNE- EN 10080. . . . ) 1,350 110, 265 ¥ 148, 89 tri caioa, color teja, de 110 nm de di ametro exterior y
30 [ Encofrado perdido de piezas de polipropileno 3,9 nmde espesor, fabricado segin |a norma CEN TC
reciclado, G70 "CAVITI", de 750x500x700 mm col or 155 WGL3, incluso juntas de goma. 12, 540 7,350 m 92, 19
negro, para soleras y forjados sanitarios ventil ados. 15, 180 25,200 n? 382, 56 58 Material auxiliar para saneaniento 0. 750 2 000 Ud 1 50
81 Vi 8geta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m segin UNE-EN 830 60 27 8 59 Varilla nmetalica de acero gal vani z;ado de 6 mm de ' , ,
15037-1. 4 5, 760m 7,84 di anetro. 0, 320 308, 300 Ud 98, 66
82 juego |de- argndilzas, tdueg_czf\ y contratuerca, para perno 11 1 ud 21 42 60 Perfileria vista con acabado | acado col or bl anco
€ anclaje de mm de di ametro. 190 8,000 ’ para fal sos techos registrables, incluso p/p de
33 Agua. _ 1,500 0,166 nt 0,33 pi ezas conpl enentarias y especi al es. 0, 870 1.233,200m 1.072, 88
34 Cemento Portland CEMII/B-L 32,5 R color gris, en 61 Accesorios para |la instal aci 6n de fal sos techos
sacos, segun UNE- EN 197- 1. 0, 100 4, 000 kg 0, 40 regi strabl es. 1. 610 61. 660 Ud 98. 66
35 Sistema de encofrado recuperabl e de tableros de 62 Perfil angular para remates perinetrales 0, 620 184, 980 Ud 114, 07
nmadera para zunchos perinetral es. 1, 240 2,400 n? 2,88 9 P P ) ' ' '
63 Panel Ekla 20mm 60x60 cm para col ocar sobre
36 Lechada de cemento 12 CEM I ”_B' P32,5N o 119,910 0,004 nt 0,48 perfileria vista en fal sos techos registrables. 8, 100 314, 466 nt? 2.546, 56
37 Mortero de juntas para prefabricados de hormigon vy 64 Pl aca de yeso laminado DI / UNE-EN 520 - 1200 /
piedra artificial, conpuesto de cenento, aridos, longitud / 15 / borde afinado, de gran dureza
pignentos y aditivos especial es. 2,470 0, 720 kg 1,78 superficial. 7,820 126, 000 n? 985, 20
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

Importe Importe
N° Designacion N° Designacion
Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros) (Euros) Empleada (Euros)
65 Pasta para juntas, segin UNE-EN 13963. 1, 260 30, 000 kg 38, 40 83 Puerta de registro cortafuegos para instal aci ones,
66 Ginta de juntas. 0, 030 192, 000 m 6, 00 pi votante, honol ogada, EI2 60, segln UNE-EN 1634-1,
67 Maestra Orega 90/ 50 de chapa de acero gal vani zado, de ggodgslggjoai"md; gISt mnadgee;ggzoghtlrgzggi 5ai858mmrne
anchg 90 mm segun UNE-EN 14195. 1,470 240,000 m 352, 80 para un hueco de obra de anchura entre 980 y 1200 mm
68 Tornillo autoperforante 3,5x25 nmm 0,010 1. 320, 000 Ud 13, 20 y altura entre 1051 y 2050 nm acabado | acado en
69 Fi jaci 6n conpuesta por taco y tornillo 5x27. 0, 060 1. 080, 000 Ud 64, 80 color blanco formada por dos chapas de acero
70 | Tornillo autorroscante de 6,5x70 nm de acero gal vani zado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
i noxi dabl e. con arandel a 0. 500 48 000 Ud 24. 00 ensanbl adas y nontadas, con camara internedia de | ana
S . ) . ' ' ' de roca de alta densidad y placas de cartén yeso,
71 ggn;'n Zgng‘g 220?' sl 51"1“58 ?nen Sge;g&hgar faofg'dg”gf' de sobre cerco de acero gal vani zado de 1,2 nmde espesor
dobl e cara 2Et éli)c/a de chapa est éndér de acerg con junta intumescente y garras de anclaje a obra,
acabado brel acado. de es egor exterior 0.5 mmnu incluso bisagras de doble pala regulables en altura,
espesor ipnteri or 0 5 nms al ma ai sl ante ae Iang de a&llzdgﬁlaiggls mar co ﬁ atorprlol It_agasda la hoja, segun t
: ' : - , cerradura enbutida de cierre a un punto,
roca de densidad media 145 kg/nf, y accesori os. 34,140 16, 800 n¥ 573, 60 cilindro con pormp, |laves y escudos col or negro. 632, 280 1, 000 Ud 632, 28
2| A dol de cuarzo naturg!,d MasterTgplgl gAgF , de 84 | Inprimacién de secado rapido, fornulada con resinas
8{ ialniuzg?ef:glrrg ggrg;e% Ine?aleme;eco,nbi nzlci o g‘g‘n para al qui di cas nodificadas y fosfato de zinc. 4,780 2,339 11, 22
resi nas epoxi o poli uretano. 0, 700 17, 379 kg 12, 20 85 | Plaste de interior y exterior de fraguado rapido,
73 Arido de cuarzo natural, NasterTop F5 "BASF", de color gris, aplicado con espatula, Ilana o pistola. 4, 350 19, 020 kg 82,42
granul ometria conprendida entre 0,4 y 1,0 nm para 86 | I nprimaci on a base de copolimeros acrilicos en
utilizar conp carga mneral en conbinacién con suspensi 6n acuosa, para favorecer |a cohesion de
resinas epoxi o poliuretano. 0, 560 10, 170 kg 5, 65 soportes poco consistentes y la adherencia de 3 290 625 | 9
74 Panel rigido de poliestireno expandi do, segin UNE-EN P! nturas. L . ) . ' 24, 625 179, 17
13163, necani zado | ateral recto, de 10 nm de espesor 87 | Pintura plastica para interior, a base de copolineros
resistencia térmca 0,25 ntK/W conducti vi dad térnical acrilicos, pigmentos y aditivos especiales, color
0,036 W (nK), para junta de dil atacidn. 0, 920 0, 565 n? 0,57 bl anco, acabado mate, de gran resistencia al frote
75 Panel ridido de poliestireno expandido seadn UNE-EN hanedo; para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 4,690 57, 060 | 266, 28
13163 rrgcani zadg | at eral rectop de 30 mm ge espesor 88 | Pintura plastica para interior, a base de copolineros
resistencia térnmica 0,8 nPK/W conductividad térmca acrilicos en dispersion acuosa, color a elegir,
0,036 W(nK), para junta de dilatacién. 2,010 3,528 n? 7,20 ag:a?aldo mate; para aplicar con brocha, rodillo o 5 000 6. 400 | 132 00
76 Bal dosin catal an, acabado mate o natural, 8, 00€/n%, prstola. . . ' ' '
segin UNE-EN 14411. 8. 000 3. 680 nt 29 44 89 Barni z de dos conponent es para interior, MasterTop TQ
77 Loset a de_ hor m gén par a uso_ext erior, d_e 4 pastillas, 3i4§ol \?ﬁﬁre’ 2o|bgfergjeop%IALurS(e)tlgnoailalbgggl ﬁgtg
fgaigrégshzt rez: ﬁrg g' e)é: ggeTaeChgzga;fZ' ;gren;gr;giggg textura lisa, para aplicar con rodillo de pelo corto. 15, 810 1, 695 kg 26, 78
G formato nominal 20x20x3 cm color gris, segdn 90 | Inprinmaci 6n de dos conponentes, MasterTop P 617
UNE- EN 1339 5 490 4. 200 n? 23 04 "BASF", a base de resina epoxi sin disolventes, de
) . . ' ' ' baj a vi scosidad, para recubrimnientos sintéticos sobre
73 Pl aquet a pr e]l: abri cadg de hor mhgonI col gr, 20>2<42>(;chm 13, 750 5, 040 n? 69, 31 superficies de hormigén o nortero. 10, 920 4,520 kg 49, 38
7 Puerta cortafuegos pivotante honol ogada, El - G5, — ; A
Ceqin’ e EN 16341, do. Una hoja e 63 m de Sopesor 91| Revestimento antiestaico de dos componentes,
002000, deiz Y 3l Lira de paso, para un hucco de disol venies ¥ pi grentos, color Gis A edra RAL 7030
tratamento antihuel | as formada por 2 chapas de acero para |l a realizaci 6n de pavi nentos. 8, 630 25, 007 kg 215, 83
gal vani zado de 0,8 nm de espesor, pl egadas, 92 Interru‘pt’or uni pol ar ,(lP) estanco, con grado de
ensanbl adas y nontadas, con camara internedia de |ana proteccion I'P 55 segun | EC 60439, monobl oc, de
de roca de alta densidad y placas de cartén yeso, superficie, gama basica, intensidad asignada 10 AX
sobre cerco de acero gal vani zado de 1,5 nm de espesor tensi6n asignada 250 V, con tecla sinple y caja, de
con junta intumescente y garras de anclaje a obra, color gris, segun EN 60669. 8, 750 13, 000 uld 113,75
incluso tres bisagras de dobl e pal a regul abl es en 93 Connut ador estanco, con grado de proteccion | P 55
altura, soldadas al marco y atornilladas a | a hoja, segun | EC 60439, nonobl oc, de superficie, gama
seguin UNE- EN 1935, cerradura enbutida de cierre a un basica, intensidad asignada 10 AX tension asignada
punto, escudos, cilindro, Ilaves y manivel as 250 V, con tecla sinple y caja, de color gris, segln
anti enganche RF de nyl on col or negro. 218, 740 2,000 Wd 437, 48 EN 60669. 8, 750 4, 000 Ud 35, 00
80 Cierrapuertas para uso noderado de puerta cortaf uegos 94 Base de toma de corriente con contacto de tierra
de una hoja, segun UNE-EN 1154. 96, 860 2,000 Wd 193,72 (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de_ pr ot ecci on
81 |Barra antipanico para puerta cortafuegos de una hoja, |P 55 segn | EC 60439, monobl oc, de superficie, gam
segun UNE-EN 1125, incluso tapa ciega para |a cara basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada
exterior de la puerta. 67, 470 2,000 Ud 134, 94 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris. 11, 280 39, 000 Ud 439, 92
82 Rejilla cortafuegos El2 60 de material intunescente, 95 | Tubo curvable, sumnistrado en rollo, de polietileno
de 300x150 mm 386. 330 2000 Ud 772 66 de doble pared (interior lisa y exterior corrugada),
' ' ' de color verde, de 63 nmde dianmetro nominal, para
canal i zaci 6n enterrada, resistencia a |la conpresioén
450 N, resistencia al inpacto 20 julios, con grado de
protecci 6n | P 549 segin UNE 20324, con hilo guia
i ncorporado. Segun UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE- EN 50086- 2- 4. 2,780 565, 000 m 1.570, 70
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N° Designacion N° Designacion
Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros) (Euros) Empleada (Euros)
96 Tubo curvabl e, suministrado en rollo, de polietileno 106 Cabl e el éctrico unipolar, Afumex Cass 750 V (AS)
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), "PRYSM AN', de alta deslizabilidad, tipo HO7Z1-K (AS)
de color naranja, de 160 mm de di anetro nomi nal, paral TYPE 2, tensio6n nomnal 450/750 V, de alta seguridad
canal i zaci 6n enterrada, resistencia a |la conpresién en caso de incendio (AS), reaccion al fuego cl ase
450 N, resistencia al inpacto 40 julios, con grado de Cca-slb, d1, al, con conductor de cobre recocido
protecci 6n | P 549 segun UNE 20324, con hilo guia flexible (clase 5), de 1x2,5 nmm? de secci 6n
i ncor porado. Seguin UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y ai sl am ento de poliolefina ternmoplastica, de tipo
UNE- EN 50086- 2- 4. 8, 320 2.130,000m 17.721, 60 Afumex TI Z1, y con las siguientes caracteristicas
97 Bandej a portacabl es, de 30x100 nm para soporte y no propagaci 6n de la |Ilams, no propagaci6n de
conducci 6n de cables el éctricos, incluso tapay incendi o, baja emision de hunps opacos, reducida
accesori os. 21, 710 15, 000 m 325, 65 eni si 6n ge gases toxicos, libre QethalpgenOf, nul a
. em si 6n de gases corrosivos, resistencia a la
98 Bangeja_por;acabLFs, dF,3?X;50 mm p?ra s?porte y absor ci 6n dg agua y resistencia al frio, con
conguccron de cables electricos, 1nciuso tapay tecnol ogi a Qui ck System de deslizabilidéd para ahorro
accesgrlos. 29, 640 60, 000 m 1.778, 40 en el tienpo de instalacion y reducci 6n del esfuerzo
99 Bangela_POFBacabLFS, dF,3?X200 mm p?ra s?porte y de tracci 6n. Segln UNE-EN 50525- 3- 31. 0, 240 2.000, 000 m 480, 00
conauccion de cables electricos, 1ncluso tapay 107 | Cable el éctrico unipolar, Afunex C ass 1000 V (AS)
accesgrlos. 33, 870 45,000 m 1.524,15 "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro del 309
100 | Bandeja portacables, de 35x50 mm para soporte y del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién
conducci 6n de cabl es el éctricos, incluso accesori os. 10, 650 30,000 m 319, 50 nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
101 Bandej a portacabl es, de 35x100 nm para soporte y incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,dl, al
conducci 6n de cabl es el éctricos, incluso accesori os. 14, 370 90, 000 m 1.293, 30 con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5)
102 | Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensi6n asignada de de 1x70 mt de seccion, aislamento de polietileno
0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca segin UNE-EN re}!cFI?QO (?LPE).IQetFIpO 5|X?z cui}erta gi q
50575, con conductor de aluninio clase 2 de 120 m? porfoletina termopiastica, de tipo Alumex 21, de
de secci6n, con aislamento de polietileno reticul ado color verde, y con las siguientes caracteristicas: no
(X) y cubierta de conpuesto ternopl astico a base de propagaci 6n de la |lam, no propagaci 6n del incendio
poliolefina libre de hal 6genos (Z1). Segln |EC baj a em si 6n de hunps opacos, reducida enision de
60502- 1. L, 540 640,000 m 985 60 Gases corrosivos. resistencis A la absord6n de agua
103 Cabl e unipolar XZ1 (S), siendo su tension asignada de ?esistencia al frio resistencia a |os rayos g
0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca seguin UNE-EN ultravioleta y resistencia a | os agentes quini cos
50575, con conductor de aluminio clase 2 de 240 nmm? Seglin UNE 21123-4 10. 250 45. 000 m 461 25
de secci 6n, con aislanmiento de polietileno reticul ado i ; i, ' '
(X) cubierta de conpuesto ternopl &stico a base de 108 | Cable el éctrico unipolar, Afumex Cass 1000 V (AS)
Y ; ; 4 Y "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro del 309
poliolefina |libre de hal 6genos (Z1). Segun |EC del ti ’d no d br ti RZ1-K (AS) . tension
60502- 1. 2,590 1. 920, 000 m 4.972, 80 el tienpo de mano de obra), tipo RZI-K (AS), tensio
. S . nom nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
104 Grupo el ectrdgeno fijo insonorizado sobre bancada de incendi o (AS), reaccion al fuego clase Cca-silb,dl,al
funci onam ento automatico, trifasico de 230/400 V de con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5)
tension, de 110 kVA de potencia, compuesto por. de 1x95 mt de seccién, aislaniento de polietileno
al ternador sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; reticul ado (XLPE), de tipo DI X3, cubierta de
notor diesel de 1500 r.p.m refrigerado por agua, con pol i ol efina ternopl astica, de tipo Afumex Z1, de
S:[enc!adog y depos:to de conmbustible; cuadro 16. 770810 1. 600 Ud 16. 770 81 color verde, y con las siguientes caracteristicas: no
el ectrico de control. - 10, , - 110, propagaci 6n de la |lama, no propagaci 6n del incendio
105 Cabl e el éctrico unlpolarZ Afynpx a ass 750 V (AS) baj a em si 6n de hunpbs opacos, reducida enisioén de
"PRYSMAN', de alta deslizabilidad, tipo HO7Z1-K (AS) gases toxicos, libre de hal 6genos, nula enision de
TYPE 2, tension npn1na| 450/7501y, de alta seguridad gases corrosivos, resistencia a |la absorci 6n de agua
en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase resistencia al frio, resistencia a |los rayos
Cca-slb, d1, al, con conductor de cobre recocido, ultravioleta y resistencia a | os agentes quinicos
flexible (clase 5), de 1x1,5 m* de seccion, Segln UNE 21123- 4. 8, 830 312,000 m 2.754, 96
ai sl am ento de poliolefina ternoplastica, de tipo 109 | Cable el éctrico unipolar, Afunex C ass 1000 V (AS)
Afumex Tl Z1, y con las siguientes caracteristicas: "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro del 309
no propagaci 6n de la Ilama, no propagaci6n del del tienpo de nano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension
incendi o, baja enision de humps opacos, reducida nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
emsion ge gases toxicos, libre de hangenoF, nul a i ncendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-sib,dl, al
eg‘s'oﬂ, edgases corrosivos, Fes'ftan'a ala con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5)
absorcion de agua y resistencia al frio, con de 1x16 mt? de secci 6n, aislamiento de polietileno
tecnol ogi a Qui ck System de deslizabilidad para ahorro reticul ado (XLPE), de tipo DI X3, cubierta de
en el tienpo de instalacién y reducci 6n del esfuerzo oliolefina termopl 4stica. de tipo Afumex Z1. de
de tracci6n. Segln UNE-EN 50525- 3-31. 0, 150 3.760, 000 m 564, 00 bolor verdo. y mopias. st gui ent e aetar stices: no
propagaci 6n de la |l ama, no propagaci 6n del incendio
baj a em si 6n de hunpbs opacos, reducida enisioén de
gases toxicos, libre de hal 6genos, nula enisién de
gases corrosivos, resistencia a |la absorci 6n de agua
resistencia al frio, resistencia a | os rayos
ultravioleta y resistencia a | os agentes quimni cos.
Segun UNE 21123- 4. 1, 620 481, 000 m 779, 22
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

Importe Importe
N° Designacion N° Designacion
Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros) (Euros) Empleada (Euros)
110 Cabl e el éctrico unipolar, Afunex C ass 1000 V (AS) 114 Cabl e el éctrico multiconductor, Afumex O ass 1000 V
"PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro del 309 (AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro
del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
nom nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de tensi 6n nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
incendio (AS), reacci6n al fuego clase Cca-slb, dl, al, de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
de 1x25 mm? de secci 6n, aislamento de polietileno flexible (clase 5), de 5GL0 mm? de secci 6n,
reticulado (XLPE), de tipo DI X3, cubierta de ai slam ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
poliolefina ternmopl &stica, de tipo Afumex Z1, de DI X3, cubierta de poliolefina ternopl astica, de tipo
color verde, y con |las siguientes caracteristicas: no Af umex Z1, de color verde, y con |as siguientes
propagaci 6n de la ||l ama, no propagaci 6n del incendio, caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
baj a em si 6n de hunps opacos, reducida em si6n de propagaci 6n del incendio, baja enmi sién de hunps
gases toxicos, libre de hal 6genos, nula enisioén de opacos, reducida emi sio6n de gases toxicos, libre de
gases corrosivos, resistencia a |la absorci 6n de agua, hal 6genos, nula em si6n de gases corrosivos,
resistencia al frio, resistencia a |os rayos resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
ultravioleta y resistencia a | os agentes quim cos. frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
Segln UNE 21123- 4. 2,560 340,000 m 870, 40 resistencia a | os agentes quim cos. Segin UNE
111 Cabl e el éctrico unipolar, Afunex C ass 1000 V (AS) 21123-4. 5,690 225,000m 1.280, 25
"PRYSM AN', de fé&cil pelado y tendido (ahorro del 309 115 Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex O ass 1000 V
del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension (AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro
nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
incendio (AS), reacci6n al fuego clase Cca-slb, d1, al, tensi 6n nomi nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de incendio (AS), reacci 6n al fuego cl ase
de 1x35 mm? de secci 6n, aislamento de polietileno Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
reticulado (XLPE), de tipo DI X3, cubierta de flexible (clase 5), de 3GL,5 nm? de secci 06n,
poliolefina ternmopl &stica, de tipo Afumex Z1, de ai slam ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
color verde, y con |las siguientes caracteristicas: no DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
propagaci 6n de la |l ama, no propagaci 6n del incendio, Afumex Z1, de col or verde, y con |las siguientes
baj a em si 6n de hunps opacos, reducida em siodn de caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
gases toxicos, libre de hal 6genos, nula enisioén de propagaci 6n del incendio, baja emisio6n de hunos
gases corrosivos, resistencia a |la absorci 6n de agua, opacos, reducida enisién de gases toxicos, libre de
resistencia al frio, resistencia a |os rayos hal 6genos, nula em si 6n de gases corrosivos,
ultravioleta y resistencia a | os agentes quim cos. resistencia a | a absorci 6n de agua, resistencia al
Segln UNE 21123-4. 3,500 320,000 m 1.120, 00 frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
112 | Cable el éctrico nulticonductor, Afumex C ass 1000 V resistencia a | os agentes quinicos. Segln UNE
(AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro 21123-4. 0,710 1.050, 000 m 745, 50
del 30% del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), 116 Cabl e el éctrico multiconductor, Afumex O ass 1000 V
tensi 6n nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso (AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro
de incendio (AS), reaccio6n al fuego cl ase del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
Cca-slb, dl, al, con conductores de cobre recocido, tensi 6n nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
flexible (clase 5), de 5G4 mt de secci 6n, de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase
ai slami ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo flexible (clase 5), de 3&,5 m® de secci 6n,
Afumex Z1, de color verde, y con |las siguientes ai slam ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilama, no DI X3, cubierta de poliolefina ternopl astica, de tipo
propagaci 6n del incendio, baja em sié6n de hunps Afumex Z1, de color verde, y con |as siguientes
opacos, reducida em sion de gases toxicos, libre de caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
hal 6genos, nula em si6n de gases corrosivos, propagaci 6n del incendio, baja enisién de hunps
resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al opacos, reducida emisio6n de gases toxicos, libre de
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y hal 6genos, nula em si én de gases corrosivos,
resistencia a | os agentes quim cos. Segln UNE resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
21123- 4. 2,400 85,000 m 204, 00 frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
113 | Cable el éctrico multiconductor, Afumex O ass 1000 V resistencia a | os agentes quinicos. Segun UNE
(AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro 21123-4. 1,030 500,000 m 515,00
del 30%del tienpo de nmano de obra), tipo RZ1-K (AS), 117 Cabl e el éctrico nmulticonductor, Afunex Cass 1000 V
tensi 6n nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso (AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro
de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
Cca- s1b, d1, al, con conductores de cobre recocido, tensi 6n nomi nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
flexible (clase 5), de 5G mm? de secci 06n, de incendio (AS), reacci 6n al fuego cl ase
ai sl am ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo flexible (clase 5), de 3G4 mm% de secci 0On,
Afunmex Z1, de color verde, y con |as siguientes ai slam ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilama, no DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
propagaci 6n del incendio, baja em si6n de hunos Afumex Z1, de col or verde, y con |as siguientes
opacos, reducida em sion de gases toxicos, libre de caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
hal 6genos, nul a em si 6n de gases corrosivos, propagaci 6n del incendio, baja emisio6n de hunos
resistencia a |la absorci é6n de agua, resistencia al opacos, reducida enisién de gases toxicos, libre de
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y hal 6genos, nula em si 6n de gases corrosivos,
resistencia a | os agentes quim cos. Segun UNE resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
21123- 4. 3, 480 150, 000 m 522, 00 frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segln UNE
21123- 4. 1, 490 72,000 m 107, 28
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NO

Importe

Designacion

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

NO

Designacién

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

Cabl e el éctrico unipolar, Afunex Cass Firs (AS+)
"PRYSM AN', tipo RZ1-K Mca (AS+), tensi6n noninal
0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego
(AS+), reacci 6n al fuego clase Cca-slb, d1,al, con
conduct or de cobre recoci do, de 1x35 mm? de secci 6n,
aislamiento de cinta de vidrioy mcay polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DI X3, cubierta de
poliolefina ternopl astica, de tipo Afunmex Z1, de
color naranja, y con |las siguientes caracteristicas:
no propagaci 6n de la |lanm, no propagaci 6n del
incendi o, baja em sioén de hunps opacos, reducida

em si 6n de gases toxicos, |ibre de hal 6genos, nula
em si 6n de gases corrosivos, resistencia al fuego,
resistencia a |la absorci 6n de agua, resistencia al
frioy resistencia a los rayos ultraviol eta. Segln
UNE 211025.

Cabl e el éctrico unipolar, Afunmex Cass Firs (AS+)
"PRYSM AN', tipo RZ1-K Mca (AS+), tensién nomi nal
0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego
(AS+), reacci 6n al fuego clase Cca-slb, d1, al, con
conductor de cobre recocido, de 1x70 mm de secci 6n,
aislamento de cinta de vidrioy mcay polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DI X3, cubierta de
poliolefina ternmopl &stica, de tipo Afumex Z1, de
color naranja, y con |las siguientes caracteristicas:
no propagaci 6n de la |l ama, no propagaci 6n del
incendi o, baja enisio6n de hunps opacos, reducida

em si 6n de gases toxicos, |ibre de hal 6genos, nula
em si 6n de gases corrosivos, resistencia al fuego,
resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
frioy resistencia a los rayos ultravioleta. Segun
UNE 211025.

Cinta de sefiali zaci 6n de polietileno, de 150 nmm de
anchura, color amarillo, con la inscripcioén

"j ATENCI ON' DEBAJO HAY CABLES ELECTRI COS" y triangul o
de riesgo el éctrico.

Tubo de PVC, de 20 nmde dianetro y 3 mm de espesor,
con el precio increnentado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especi al es.

Tubo de PVC, serie B, de 32 mmde dianmetro y 3 mm de
espesor, con extrenp abocardado, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y

pi ezas especi al es.

Tubo de PVC, de 40 nmde dianetro y 3 mm de espesor,
con extreno abocardado, segun UNE-EN 1329-1, con el
preci o incrementado el 10% en concepto de accesori os
y pi ezas especi al es.

Tubo de PVC, de 25 nmde dianetro y 3 mm de espesor,
con el precio increnentado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especi al es.

Cabl e rigido WUTP no propagador de la |Ilama de 4
pares trenzados de cobre, categoria 6, reaccién a
fuego clase Dca-s2,d2,a2 segun UNE- EN 50575, con
conductor unifilar de cobre, aislaniento de
polietileno y vaina exterior de poliolefina

ternopl &stica LSFH |ibre de hal 6genos, con baja
em si 6n de hunbs y gases corrosivos, de 6,2 nmde

di ametro, segun EN 50288-6- 1

Cabl e diel éctrico para exteriores, de 8 fibras

6pti cas nononpdo en tubos activos hol gados de PBT y
tubos pasi vos cabl eados recubi ertos con materia

bl oqueant e del agua, elenento central de refuerzo
cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de
vidrio conmo el enento de protecci 6n antirroedores y de
refuerzo a la traccién y cubierta exterior de
polietileno de 13,6 nmde di anetro. Segun EN 60794
Extintor portatil de nieve carbdnica CO2, de eficacia
89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y
tronpa di fusora, con accesorios de nontaje, segun
UNE- EN 3.

Armario netalico con puerta ciega, de 700x280x210 mm
para extintor de polvo de 6 a 12 kg.

4,120

7,550

0, 250

1,030

1, 270

1,870

1,120

1,420

0, 630

78, 230

54, 070

285,000 m

180, 000 m

565, 000 m

480, 000 m

80,000 m

70,000 m

30,000 m

45,000 m

165, 000 m

1, 000 Ud

1, 000 UWd

1.174, 20

1.359, 00

141, 25

494, 40

101, 60

130, 90

33, 60

63, 90

103, 95

78,23

54, 07

129

130

131
132
133
134

Rejilla de intenperie para instal aci ones de

ventilaci 6n, marco frontal y |lamas de chapa perfil ada
de acero gal vani zado, de 1800x330 mm tela netélica
de acero gal vani zado con nalla de 20x20 nm

Mezcl a bitumi nosa continua en caliente AC16 surf D,
para capa de rodadura, de conposici6n densa, con
arido granitico de 16 nmde tamafio maxi no y betudn
asfaltico de penetraci 6n, segin UNE-EN 13108-1.

CccusSwi tch Dal i

Accesorios y cabl eado

Puesto de Trabajo 2 T.C. +2 SAl + 2 RJ45
Tapa G ega

Santiago de Conpostela, Octubre 2018
I ngeni ero Técnico | ndustrial

Paul i no Rivas Garcia

324, 450

53, 460
135, 000
2,000
61, 030
1,500

1, 000 Ud

2,300t
1, 000 Ud
1, 000 Ud
1, 000 Ud
29,000 m

I nporte total:

324, 45

123, 00
135, 00
2,00
61, 03
43, 50

103. 421, 86
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Cuadro de Precios Descompuestos Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
1 Demoliciones 1.7 DIEO11_4b Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y
carga manual sobre camién o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y
1.1 DIIO10 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en Canalizacién,con instalacion de tapa ciega
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. tapaciega_4 1,000 m Tapa Ciega 1,500 1,50
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mo003 0,154 h Oficial 12 electricista. 16,870 2,60 mo102 0,050 h Ayudante electricista. 15,630 0,78
mol102 0,153 h Ayudante electricista. 15,630 2,39 % 2,000 % Costes directos complementarios 4,050 0,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,990 0,10 3,000 % Costes indirectos 4,130 0,12
3,000 % Costes indirectos 5,090 0,15 )
Precio total redondeado por Ud .......cccccoovieiiiiiiieniienieenieeiee 4,25
Precio total por Ud ........cccceviiiiiiiiiie e 5,24 L L.
Son cuatro Euros con veinticinco céntimos
Son cinco Euros con veinticuatro céntimos
1.8 DIEO11 4 Ud Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga manual sobre
1.2 DIE102 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios camion o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con
manuales, y carga manual sobre camion o contenedor. instalacion de tapa ciega
mo003 0,115 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,94 tapaciega_4 1,000 m Tapa Ciega 1,500 1,50
mol02 0,115 h Ayudante electricista. 15,630 1,80 mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,740 0,07 mol102 0,050 h Ayudante electricista. 15,630 0,78
3,000 % Costes indirectos 3,810 0,11 % 2,000 % Costes directos complementarios 4,050 0,08
3,000 % Costes indirectos 4,130 0,12
Precio total porm .....cccooivee i 3,92
e Precio total redondeado por Ud ........cccccvviveniiiienviee e 4,25
Son tres Euros con noventay dos céntimos
Son cuatro Euros con veinticinco céntimos
1.3 DPRG4_1 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacion a receptores de alumbrado
ylo fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccién, material 1.9 DIEO11_4c Ud Desmontaje de transformador portatil, con medios manuales, y recuperacion de
auxiliar y cableado con retirada a contendedor material. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién y Continuidad de servicio a
la nueva instalacién
Sin descomposicion 242,718
3,000 % Costes indirectos 242,718 7,28 3,000 % Costes indirectos 339,806 10,19
Precio total redondeado por ud .......ccccoeceeeiiiiniiiiicii e 250,00 Precio total redondeado por Ud ........cccoccevieiiiiiniciincseeenens 350,00
Son doscientos cincuenta Euros Son trescientos cincuenta Euros
1.4 DPRG4_2 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacién a receptores de alumbrado 1.10 mob.4 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo (Pabell6n), acopio y
ylo fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccién, material posterior montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados
auxiliar y cableado con retirada a contendedor por mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, documentacion,
accesorios y todo aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen
Sin descomposicion 339,806 elementos de proteccién ante polvo y golpes. En colaboracién con la Direccién del
3,000 % Costes indirectos 339,806 10,19 Centro.
Precio total redondeado por ud .......ccccocviveiviiie e 350,00 Sin descomposicién 3.446,602
Son trescientos cincuenta Euros 3,000 % Costes indirectos 3.446,602 103,40
1.5 DIE125 Ud Desmontaje de grupo electrégeno, de 40 kVA de potencia maxima, con medios Precio total redondeado porud .. 3.550,00
manuales, y carga mecanica sobre camion. Incluye desmontaje de cableado, Son tres mil quinientos cincuenta Euros
evacuacion de humos, y cuadro eléctrico de conmutacion.
mq04cag010a 3,707 h Camioén con gria de hasta 6 t. 49,450 183,31
mo003 7,552 h Oficial 12 electricista. 16,870 127,40
mol102 7,552 h Ayudante electricista. 15,630 118,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 428,750 8,58
3,000 % Costes indirectos 437,330 13,12
Precio total redondeado por Ud ........ccccooiiiiiiiiiniiieiiee e 450,45
Son cuatrocientos cincuenta Euros con cuarentay cinco céntimos
1.6 proyect ud Retirada y reposicion de proyectores a su posicion inical, incluso cableado y
canalizacion totalmente instalado
mo003 0,756 h Oficial 12 electricista. 16,870 12,75
mol102 0,756 h Ayudante electricista. 15,630 11,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 24,570 0,49
3,000 % Costes indirectos 25,060 0,75
Precio total redondeado por ud .........cccoeoieiiiiiiiiiiesee e 25,81

Son veinticinco Euros con ochentay un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
2 Obra Civil 2.5 UXH010 m2  Solado de loseta de hormigén para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexién T,
carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en
2.1 ADEO10 m3  Excavacién en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion. arena-cemento.
mqg01exn020b 0,376 h Retroexcavadora hidraulica sobre neuméticos, de 11... 48,540 18,25 mt09mcr300b 0,032 m3 Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m?3 de ceme... 59,950 1,92
mol13 0,234 h Pedn ordinario construccion. 15,140 3,54 mt08cem011la 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en ... 0,100 0,10
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,790 0,44 mt18bhi010aa 1,050 m? Loseta de hormigdn para uso exterior, de 4 pastillas,... 5,490 5,76
3,000 % Costes indirectos 22,230 0,67 mt09lec020a 0,001 m3 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 119,910 0,12
) mo041 0,330 h Oficial 12 construccion de obra civil. 16,330 5,39
Precio total redondeado por M3 .......ccccviiiiiiiiiiiiie e 22,90 mo087 0,330 h Ayudante construccién de obra civil. 15,650 5,16
ot At % 2,000 % Costes directos complementarios 18,450 0,37
Son veintidos Euros con noventa céntimos ' S ' '
3,000 % Costes indirectos 18,820 0,56
2.2 ADEO10b m3 Exca'va‘cic’)n en zanjas para instglaciones en cualquier tipo d(_e'terreno, con medios Precio total redondeado POT M2 .......oo..eveeveeeveeeerereeeneeeeeseresseees 19,38
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Son diecinueve Euros con treintay ocho céntimos
mq01ret020b 0,256 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 36,520 9,35
mg0lexn050c 0,513 h Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con ... 65,000 33,35 2.6 HYL030 m2  Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con
mol113 0,688 h Peon ordinario construccion. 15,140 10,42 medios manuales y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
% 2,000 % Costes directos complementarios 53,120 1,06
3,000 % Costes indirectos 54,180 1,63 mo113 0,058 h Pedn ordinario construccion. 15,140 0,88
) mol12 0,058 h Pedn especializado construccion. 15,680 0,91
Precio total redondeado por M? ... 55,81 % 2,000 %  Costes directos complementarios 1,790 0,04
Son cincuentay cinco Euros con ochentay un céntimos 3,000 %  Costes indirectos 1,830 0,05
. . . . ) » Precio total redondeado por M2 .......cccccocciieeiiiieesiiiee e 1,88
2.3 ADR010 m3?  Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavacién, y ]
compactacion al 95% del Proctor Modificado con pisén vibrante de guiado manual. Son un Euro con ochentay ocho céntimos
mt0lvar010 1,100 m Cinta plastificada. n 0,140 0,15 2.7 RIP020 m2  Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate,
mqg04dua020b 0,114 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 9,270 1,06 textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
mq02rop020 0,860 h Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con plac... 3,500 3,01 (rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacién a
mq02¢ia020;] 0,011 h Camién cisterna de 8 m* de capacidad. 40,080 0,44 base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, sobre paramento interior de
mg04cab010c 0,017 h Camion basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,170 0,68 hormigén, horizontal, a mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para
mol13 0,283 h Pedn ordinario construccion. 15,140 4,28 eliminar pequefias imperfecciones.
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,620 0,19
3,000 % Costes indirectos 9,810 0,29 mt27pfj021a 0,060 kg Plaste de interior y exterior de fraguado réapido, color... 4,350 0,26
Preci | redondead 5 10.10 mt27pfp010b 0,125 | Imprimacion a base de copolimeros acrilicos en sus... 3,290 0,41
recio total redondeado Por M o...ecee e ' mt27pir020a 0,180 | Pintura plastica para interior, a base de copolimeros ... 4,690 0,84
Son diez Euros con diez céntimos mo038 0,175 h Oficial 12 pintor. 16,330 2,86
mo076 0,247 h Ayudante pintor. 15,650 3,87
2.4 UXF010 m2  Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente % 2,000 z/" Costes directos complementarios 8,240 0,16
AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion densa. 3,000 %  Costes indirectos 8,400 0,25
mt47aag020aa 0,115 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D,... 53,460 6,15 Precio total redondeado Por M2 ..., 8,65
mqlleXtO30 0,001 h EXte-nderra asfaltica de Cadenas, de 81 kW. 80,340 0,08 Son ocho Euros con Sesentay cinco céntimos
mq02ron010a 0,002 h Rodillo vibrante tAndem autopropulsado, de 24,8 kW... 16,580 0,03
mq1lcom010 0,001 h qur_xpac;ador de neumaticos autopropulsado, de 12/... 58,200 0,06 2.8 ASA012-e Ud  Arqueta de paso, prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores 80x80x80 cm,
mo041 0,003 h Oficial 12 construccion de obra civil. 16,330 0,05 sobre solera de hormigén en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigén
mo087 0,011 h Ayudante construccién de obra civil. 15,650 0,17 ; At
: : armado y cierre hermético
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,540 0,13
3,000 % Costes indirectos 6,670 0,20
Precio total redondeado por mz 6.87 mt10hmf010... 0,162 m3 Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en central. 70,570 11,43
PO T o ' mtl1larh010... 1,000 ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de horm... 88,930 88,93
Son seis Euros con ochenta y siete céntimos mtl11arh020... 1,000 ud Marco y tapa prefabricados de hormigén armado fck... 30,740 30,74
mo020 0,665 h Oficial 12 construccion. 16,330 10,86
mol13 0,488 h Pedn ordinario construccion. 15,140 7,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 149,350 2,99
3,000 % Costes indirectos 152,340 4,57
Precio total redondeado por Ud ........cccccovviveniiiieniiee e, 156,91
Son ciento cincuentay seis Euros con noventay un céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
2.9 ASA012-el Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, 2.12 EHI020 m2  Forjado sanitario de hormigén armado de 70+5 cm de canto total, sobre encofrado
sobre solera de hormigén en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigén perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-70 "CAVITI", realizado con hormigén
armado y cierre hermético HA-25/B/12/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantia 3 kg/m?, y malla electrosoldada ME 10x10 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
o ] 10080 sobre separadores homologados, en capa de compresién de 5 cm de espesor,
mt10hmf010... 0,162 m*  Hormigon HM-20/B/20/1, fabricado en central. 70,570 11,43 con juntas de retraccion.
mtllarh010... 1,000 Ud  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de horm... 76,830 76,83
mt11arh020... 1,000 ud Marco y tapa prefabricados de hormigén armado fck... 30,740 30,74 mt07cav010nn 1,050 m? Encofrado perdido de piezas de polipropileno recicla... 15,180 15,94
mo020 0,665 h Oficial 12 construccion. 16,330 10,86 mt08efa010 0,100 m2  Sistema de encofrado recuperable de tableros de m... 1,240 0,12
moll3 0,488 h Pedn ordinario construccion. 15,140 7,39 mt07aco010c 10,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en b... 0,810 8,10
% 2,000 % Costes directos complementarios 137,250 2,75 mtO07ame010a 1,100 m2 Malla electrosoldada ME 10x10 @ 5-5 B 500 T 6x2,2... 2,650 2,92
3,000 % Costes indirectos 140,000 4,20 mt10haf010... 0,230 m3 Hormigén HA-25/B/12/11a, fabricado en central. 76,120 17,51
) mt07aco0200 1,000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada. 0,080 0,08
Precio total redondeado por Ud ..o, 144,20 mt16pea020c 0,147 m2  Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-... 2,010 0,30
Son ciento cuarenta y cuatro Euros con veinte céntimos mq06vib020 0,091 h Regla vibrante de 3 m. ) 4,670 0,42
mq06cor020 0,083 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigon. 9,500 0,79
2.10 ASA012-e2 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigoén, de dimensiones interiores100x69.7 cm, mgggg 8138 E g}fl'ﬁgﬁnltaeeessttrfucé?ur:isstg 1241128 ggg
sobre solera de hormigén en masa, con marco y tapa de fundicién mo112 0,088 h Pedn espedializado construccién, 15680 138
% 2,000 % Costes directos complementarios 52,260 1,05
mt10hmf010... 0,162 m3  Hormigén HM-20/B/20/I, fabricado en central. 70,570 11,43 3,000 % Costes indirectos 53,310 1,60
mtllarh010... 1,000 ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de horm... 107,650 107,65 :
mtl1arh020. . 1,000 Ud Marco y tapa de fundicién de 100x69.7 75.430 75.43 Precio total redondeado por M2 ........ccccoeeieiiiiieciiiieeeeneene 54,91
mo020 0,665 h Oficial 12 construccion. 16,330 10,86 Son cincuentay cuatro Euros con noventay un céntimos
mo113 0,488 h Peodn ordinario construccion. 15,140 7,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 212,760 4,26 2.13 UXC010 m2  Pavimento continuo de hormigén impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso
3,000 %  Costes indirectos 217,020 6,51 peatonal, realizado con hormigén HA-25/B/20/l1a fabricado en central, y vertido desde
. camién, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicniic e 223,53 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con
Son doscientos veintitres Euros con cincuentay tres céntimos mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigén color blanco,
rendimiento 4,5 kg/m?; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado final
2.11 RTB025 m2  Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico con resina impermeabilizante de acabado.
autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por ) ) )
médulos de 600x600x20 mm, con absorcién aclstica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, mt07aco020] 2,000 Ud  Separador homologado para pavimentos continuos. 0,040 0,08
instalado con perfilerfa vista, incluso p.p.0 de perfiles primarios y secundarios, angulo mt07ame010d 1,200 m?  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,2... 1,350 1,62
de borde, elementos de remate y elementos de suspensién y fijacion (varilla roscada), mt10haf010... 0,105 m? Hormigon HA'25/B/20/||3’ fabricado en C‘?”"a'- 74,190 nr
tabicas de cartdn-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi mt09wnc011... 4,500 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento deh... 0,500 2,25
como p.p. de andamiaje, segdn NTE-RTP. mt09wnc020f 0,200 kg Desmoldeante en p_c_)lvo color blanco, aplicado en pa... 3,090 0,62
mt09wnc030a 0,250 kg Resina impermeabilizante, para el curado y sellado ... 4,190 1,05
mt12fac020b 1,000 Ud  Varilla metdlica de acero galvanizado de 6 mm de di... 0,320 0,32 mqO6vib020 0,018 h Regla vibrante de 3m. 4,670 0,08
mt12fac030a 4,000 m Perfileria vista con acabado lacado color blanco, par... 0,870 3,48 mq08Ich040 0,167 h Hidrolimpiadora a presion. B 4,600 0,77
mt12fac060 0,600 Ud  Perfil angular para remates perimetrales. 0,620 0,37 mo041 0,303 h Oficial 1% construccién de obra civil. 16,330 4,95
mt12fac050 0,200 Ud  Accesorios para la instalacion de falsos techos regis... 1,610 0,32 mo087 0,475 h Ayudante construccion de obra civil. 15,650 7,43
mt12fpe020a 1,020 m2  Panel Ekla 20mm. 60x60 cm, para colocar sobre per... 8,100 8,26 % 2,000 % Costes directos complementarios 26,640 0,53
mo035 0,261 h Oficial 12 escayolista. 16,330 4,26 3,000 %  Costes indirectos 27,170 0,82
moll7 0,261 h Pebn escayolista. 15,140 3,95 :
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,960 0.42 Precio total redondeado por M2 ........ccccoeceeniiiieciiieeee e 27,99
3,000 % Costes indirectos 21,380 0,64 Son veintisiete Euros con noventay nueve céntimos
Precio total redondeado por M2 ...............oooonnnmmnnnnnee 22,02 2.14 RSB010 m2  Base para pavimento, de mortero M-10 armado con malla electrosoldada ME 20x20 @
Son veintidos Euros con dos céntimos 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.
mt16pea020a 0,050 m2 Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-... 0,920 0,05
mt09mor010e 0,040 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, c... 133,090 5,32
mt07ame010d 1,050 m? Malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,2... 1,350 1,42
mo020 0,259 h Oficial 12 construccion. 16,330 4,23
mo113 0,293 h Pedn ordinario construccion. 15,140 4,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,460 0,31
3,000 % Costes indirectos 15,770 0,47
Precio total redondeado por M2 .........cccocoeiiieiiinniiee e 16,24

Son dieciseis Euros con veinticuatro céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
2.15 RSI050 m2  Revestimiento de pavimento industrial o decorativo, apto para sétanos y salas 2.18 EAT030 kg Acero S275JR en correas metélicas, con piezas simples de perfiles laminados en
técnicas, sistema MasterTop 1273 "BASF", sobre base de hormigéon endurecido, caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimacién
constituido por capa de imprimacién formada por imprimacion de dos componentes, antioxidante y colocado en obra con soldadura.
MasterTop P 617 "BASF", a base de resina epoxi sin disolventes, de baja viscosidad
(rendimiento: 0,4 kg/m2), espolvoreada con arido de cuarzo natural, MasterTop F5 mt07ala245a 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para corre... 0,840 0,84
"BASF" (rendimiento: 0,9 kg/m2), sobre superficie soporte cementosa (no incluida en mq08s0l010 0,050 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible ... 7,370 0,37
este precio), capa base formada por una mezcla de revestimiento antiestéatico de dos mo047 0,036 h Oficial 1% montador de estructura metalica. 17,150 0,62
componentes, MasterTop BC 372 "BASF", a base de resina epoxi sin disolventes y ?0094 0,036 L‘ Ayudante montador de estructura metalica. 16,430 0,59
pigmentos, color Gris Piedra RAL 7030 y &rido de cuarzo natural, MasterTop F1 % 2,000 0/0 Costes .d'“?CtOS complementarios 2/420 0,05
"BASF", con una proporcién en peso 1:0,7 (rendimiento de la mezcla: 3,75 kg/m?) y 3,000 % Costes indirectos 2470 0.07
capa de acabado de barniz de dos componentes para interior, MasterTop TC 445 Precio total redondeado por Kg .......cccceevereenenieeneninniee e 2,54
"BASF", a base de poliuretano alifatico y disolvente, color rojo RAL 3016, acabado
mate, textura lisa (rendimiento: 0,15 kg/m2). Son dos Euros con cincuentay cuatro céntimos
mt27upx040c 0,400 kg Imprimacion de dos componentes, MasterTop P 617... 10,920 4,37 2.19 EAV010 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
mt15bas130c 0,900 kg Arido de cuarzo natural, MasterTop F5 "BASF", de g... 0,560 0,50 series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
mt27upx070a 2,213 kg Revestimiento antiestatico de dos componentes, Ma... 8,630 19,10
mtl5bas130a 1,538 kg Arido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF", de g... 0,700 1,08 mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles ... 0,990 1,04
mt27upx0200h 0,150 kg Barniz de dos componentes para interior, MasterTop... 15,810 2,37 mt27pfi010 0,050 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resina... 4,780 0,24
mo020 0,436 h Oficial 12 construccién. 16,330 7,12 mq08s0l020 0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctri... 3,100 0,05
mo077 0,436 h Ayudante construccion. 15,650 6,82 mo047 0,023 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 17,150 0,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,360 0,83 mo094 0,023 h Ayudante montador de estructura metdlica. 16,430 0,38
3,000 % Costes indirectos 42,190 1,27 % 2,000 % Costes directos complementarios 2,100 0,04
3,000 % Costes indirectos 2,140 0,06
Precio total redondeado por M2 .........cccoocieiiiieiieeiee e 43,46
L Precio total redondeado por Kg .......ccccoceeiiiiiiiiiieniie e 2,20
Son cuarentay tres Euros con cuarentay seis céntimos
Son dos Euros con veinte céntimos
2.16 ASCO010 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de
polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m2, de 110 mm de diametro, 2.20 EAS006 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 170x170 mm y espesor 10 mm,
con junta eléastica. con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de didametro y 30
cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuercay contratuerca.
mt0lara010 0,299 m3 Arena de 0 a 5 mm de diametro. 12,000 3,59
mtl11tpg0l1l0a 1,050 m Tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, serie ... 12,540 13,17 mt07ala011d 2,269 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, ... 1,340 3,04
mq04dua020b 0,027 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 9,270 0,25 mt07aco010c 1,597 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en b... 0,810 1,29
mq02rop020 0,207 h Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con plac... 3,500 0,72 mt07www040a 6,000 Ud  Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para per... 1,190 7,14
mq02cia020j 0,003 h Camién cisterna de 8 m3 de capacidad. 40,080 0,12 mt09moa015 1,734 kg Mortero autonivelante expansivo, de dos component... 0,950 1,65
mo020 0,105 h Oficial 12 construccion. 16,330 1,71 mt27pfi010 0,113 | Imprimacién de secado rapido, formulada con resina... 4,780 0,54
moll3 0,159 h Pedn ordinario construccion. 15,140 2,41 mo047 0,310 h Oficial 12 montador de estructura metdlica. 17,150 5,32
mo008 0,092 h Oficial 12 fontanero. 16,870 1,55 mo094 0,310 h Ayudante montador de estructura metalica. 16,430 5,09
mol107 0,046 h Ayudante fontanero. 15,630 0,72 % 2,000 % Costes directos complementarios 24,070 0,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 24,240 0,48 3,000 % Costes indirectos 24,550 0,74
3,000 % Costes indirectos 24,720 0,74 .
Precio total redondeado por Ud ........cccccovviveniiiieniiee e, 25,29
Precio total redondeado PoOr M .....ccoccevieiiiiieeiiiie e 25,46 S L L.
Son veinticinco Euros con veintinueve céntimos
Son veinticinco Euros con cuarentay seis céntimos
2.21 QTMO010 m2  Cubierta inclinada de paneles sandwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y
2.17 ASI005 Ud Caldereta con sumidero no sifénico extensible de PVC, de salida vertical de 110 mm 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente mayor del 10%.
de diametro, con rejilla plana de polipropileno de 210x210 mm.
mt13dcp010ril 1,050 m? Panel sandwich aislante de acero, para cubiertas, de... 34,140 35,85
mtllcld100da 1,000 ud Caldereta con sumidero no sifénico extensible de PV... 31,030 31,03 mt13ccg030d 3,000 ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxid... 0,500 1,50
mtllvar020 1,000 ud Material auxiliar para saneamiento. 0,750 0,75 mo051 0,083 h Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 16,870 1,40
mo008 0,355 h Oficial 12 fontanero. 16,870 5,99 mo098 0,083 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,650 1,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 37,770 0,76 % 2,000 % Costes directos complementarios 40,050 0,80
3,000 % Costes indirectos 38,530 1,16 3,000 % Costes indirectos 40,850 1,23
Precio total redondeado por Ud .......ccccoiiiiiiiiiiniiieniee e 39,69 Precio total redondeado por M2 .......cccccocciieeiiiieesiiiee e 42,08

Son treinta'y nueve Euros con sesentay nueve céntimos

Son cuarentay dos Euros con ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
2.22 FFZ010 m2  Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fabrica, de ladrillo 2.26 RRY001 m2  Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 gran dureza|, anclada
ceramico perforado aclstico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de al paramento vertical mediante maestras; 30 mm de espesor total; separacién entre
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los maestras 600 mm.
frentes de forjado con piezas cerdmicas, colocadas con mortero de alta adherencia, ]
formacion de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas ceramicas, mt12psg050d 2,000 m Maestra Omega 90/50 de chapa de acero galvaniza... 1,470 2,94
colocadas con mortero de alta adherencia. mt12psg010A 1,050 m?2 Placa de yeso laminado DI / UNE-EN 520 - 1200/ lo... 7,820 8,21
mt12psg081b 11,000 ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,11
mt04lpw010a 38,310 Ud  Ladrillo ceramico perforado acustico, para revestir, 2... 0,240 9,19 mt12psg220 9,000 Ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 0,54
mto8aaa010a 0,005 m? Agua. 1,500 0,01 mt12psg030a 0,250 kg Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963. 1,260 0,32
mto9mif010ch 0,029 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color... 29,450 0,85 mt12psg040a 1,600 m Cinta de juntas. 0,030 0,05
mt18bdb010... 0,115 m2  Baldosin catalan, acabado mate o natural, 8,006/m2,... 8,000 0,92 mo053 0,374 h Oficial 1* montador de prefabricados interiores. 16,870 6,31
mt07vau010a 0,180 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segin U... 4,830 0,87 mo100 0,127 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,650 1,99
mg06mms010 0,124 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial ... 1,730 0,21 % 2,000 %  Costes directos complementarios 20,470 0,41
mo021 0,440 h Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 16,330 7,19 3,000 % Costes indirectos 20,880 0,63
moll4 0,254 h Pe6n ordinario construccién en trabajos de albafiileria. 15,140 3,85 .
% 3,000 % Costes directos complementarios 23.090 0,69 Precio total redondeado por M2 .......cccccoccieeeiiiieesiiiee e 21,51
3,000 %  Costes indirectos 23,780 0.71 Son veintiun Euros con cincuentay un céntimos
i 2
Precio total redondeado por m? ........cwwsvrsvsssvnssnssnsvene 24,49 2.27 RIP030 m2  Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color a elegir, acabado mate,
Son veinticuatro Euros con cuarentay nueve céntimos textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,11 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimaciéon a
2.23 RCHO10 m2  Chapado con plaquetas prefabricadas de hormigén, color a elegir, 20x40x2 cm, base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de
fijadas con mortero de cemento M-5, en paramento vertical, hasta 3 m de altura. yeso o escayola, vertical, de mas de 3 m de altura.
mt19php010c 1,050 m? Plaqueta prefabricada de hormigén color, 20x40x2 cm. 13,750 14,44 mt27pfp010b 0,125 | Imprimacién a base de copolimeros acrilicos en sus... 3,290 0,41
mt09mor010c 0,025 m?3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, co... 115,120 2,88 mt27pir050b 0,220 | Pintura pléastica para interior, a base de copolimeros ... 5,000 1,10
mt09mcr235 0,150 kg Mortero de juntas para prefabricados de hormigényy ... 2,470 0,37 mo038 0,126 h Oficial 12 pintor. 16,330 2,06
mo020 0,374 h Oficial 12 construccion. 16,330 6,11 mo076 0,126 h Ayudante pintor. 15,650 1,97
mo077 0,374 h Ayudante construccion. 15,650 5,85 % 2,000 % Costes directos complementarios 5,540 0,11
mol13 0,350 h Pe6n ordinario construccion. 15,140 5,30 3,000 % Costes indirectos 5,650 0,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 34,950 0,70 )
3,000 % Costes indirectos 35,650 1,07 Precio total redondeado por m2 ..........cccoeoeeiiiieiiniicesien 5,82
Precio total redondeado POr M2 ........ccooevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 36,72 Son cinco Euros con ochentay dos céntimos
Son treinta y seis Euros con setenta 'y dos céntimos 2.28 LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja,
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento
2.24 DLV040 m2  Desmontaje con medios manuales de luna de vidrio simple de 4 mm de espesor, antihuellas, con cierrapuertas para uso moderado, barra antipanico, tapa ciega para
fijada sobre carpinteria, sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, y carga manual la cara exterior, rejilla cortafuegos de 300x150 mm.
sobre camién o contenedor.
mt26pca020... 1,000 ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C... 218,740 218,74
mol10 1,125 h Ayudante cristalero. 16,900 19,01 mt26pcalO0aa 1,000 Ud  Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafue... 96,860 96,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,010 0,38 mt26pcallOa 1,000 ud Barra antipanico para puerta cortafuegos de una hoj... 67,470 67,47
3,000 % Costes indirectos 19,390 0,58 mt26pcal4Oee 1,000 ud Rejilla cortafuegos EI2 60 de material intumescente, ... 386,330 386,33
. mo020 0,751 h Oficial 12 construccion. 16,330 12,26
Precio total redondeado por M2 .........cccooceeiiiiiieeiee e 19,97 mo077 0,751 h Ayudante construccion. 15,650 11,75
Son diecinueve Euros con noventa y siete céntimos % 2,000 % Costes directos complementarios 793,410 15,87
3,000 % Costes indirectos 809,280 24,28
2.25 DPT011b m?2 A’pe!'tura _de hueco para posterio_r colocat_:ic’m de la carpinteria, en particion interior_de Precio total redondeado POr Ud .........ovvveoerveerereeeeesereesseereeeee 833,56
fabrica vista, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con martillo
neumatico, sin afectar a la estabilidad de la particion o de los elementos Son ochocientos treinta y tres Euros con cincuentay seis céntimos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camioén o contenedor.
2.29 HPHO10 Ud Perforaciéon para el paso de instalaciones, por via hiumeda, realizada en muro de
mg05mai0n30 0,110 h Martillo neumatico. 4,080 0,45 hormigén macizo, de 172 mm de diametro, hasta una profundidad maxima de 45 cm,
mg05pdm110 0,110 h Compresor portatil diesel media presion 10 m#/min. 6,920 0,76 mediante perforadora con corona diamantada y carga de escombros manual.
moll2 0,118 h Peon especializado construccion. 15,680 1,85
mol13 0,204 h Peén ordinario construccion. 15,140 3,09 mq05per010 1,203 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vi... 25,000 30,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,150 0,12 mol13 1,252 h Pedn ordinario construccion. 15,140 18,96
3,000 % Costes indirectos 6,270 0,19 % 2,000 % Costes directos complementarios 49,040 0,98
) 3,000 % Costes indirectos 50,020 1,50
Precio total redondeado por M2 .........cccooceeiiiiiieeiee e 6,46
Precio total redondeado por Ud ........cccccooiiveniiiienniiee e 51,52

Son seis Euros con cuarentay seis céntimos

Son cincuentay un Euros con cincuentay dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
2.30 HPHO10b Ud Perforacién para el paso de instalaciones, por via himeda, realizada en muro de 3 Canalizaciones Eléctricas
hormigén macizo, de 112 mm de diametro, hasta una profundidad méaxima de 45 cm,
mediante perforadora con corona diamantada y carga de escombros manual. 3.11E0010_1 m Canalizacién enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
] doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de
mq05per010 0,691 h Per,foradc?ra con corona Q@mantada y soporte, por vi... 25,000 17,28 diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N.
mol13 0,719 h Pe6n ordinario construccion. 15,140 10,89
% 2,000 % Costes directos complementarios 28,170 0,56 mtOlara010 0,073 m3 Arena de 0 a 5 mm de diametro. 12,000 0,88
3,000 % Costes indirectos 28,730 0,86 mt35aia070ah 4,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno d... 8,320 33,28
) mt35aia070... 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno d... 2,780 2,78
Precio total redondeado por L6 Lo RN 29,59 mt35www030 1,000 m Cinta de sefializacién de poIietiIeno, de 150 mm de a... 0,250 0,25
Son veintinueve Euros con cincuentay nueve céntimos mqg04dua020b 0,008 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 9,270 0,07
mqg02rop020 0,063 h Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con plac... 3,500 0,22
2.31 Albafase4 Ud Ayudas albafileria edificio otros usos para instalacién eléctrica, incluyendo apertura mqg%glaOZOJ 8823 E 8?”."?” ;:lsterna de_? m? de capacidad. 42%8 88;
de huecos y posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos. mgllia 0:060 h Pelglr?o]r-di?lgrr]iztrc:uc():::t)rrl]jccién. 151140 0191
Sin descomposicion 1.893,204 mo003 0,043 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,73
3,000 % Costes indirectos 1.893,204 56,80 mo102 0,021 h Ayudante electricista. 15,630 0,33
% 2,000 % Costes directos complementarios 40,470 0,81
Precio total redondeado por Ud ........cccceviiieiiiieeiniieeeeiiee e 1.950,00 3,000 % Costes indirectos 41,280 1,24
Son mil novecientos cincuenta Euros Precio total redondeado POr M .......ccccccveveeeveveeevcrceeeeeeeieenns 42,52
Son cuarentay dos Euros con cincuentay dos céntimos
3.21EO010_2 m Canalizacidon enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de
diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N.
mt0lara010 0,073 m3 Arena de 0 a 5 mm de diametro. 12,000 0,88
mt35aia070ah 2,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno d... 8,320 16,64
mt35aia070... 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno d... 2,780 2,78
mt35www030 1,000 m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de a... 0,250 0,25
mg04dua020b 0,008 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga (til. 9,270 0,07
mq02rop020 0,063 h Pis6n vibrante de guiado manual, de 80 kg, con plac... 3,500 0,22
mqg02cia020j 0,001 h Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 40,080 0,04
mo020 0,060 h Oficial 12 construccion. 16,330 0,98
mol13 0,060 h Pedn ordinario construccion. 15,140 0,91
mo003 0,043 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,73
mo102 0,021 h Ayudante electricista. 15,630 0,33
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,830 0,48
3,000 % Costes indirectos 24,310 0,73
Precio total redondeado por M .......ccceveviiiiiiiiinic e 25,04
Son veinticinco Euros con cuatro céntimos
3.3 1EO010a m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de
la llama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y
piezas especiales. Totalmente montada y cableada.
mt36tie010 1,000 m Tubo de PVC, de 20 mm de diametro y 3 mm de es... 1,030 1,03
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mol102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,440 0,09
3,000 % Costes indirectos 4,530 0,14
Precio total redondeado por M .......ccceveveiieeiieenie e 4,67
Son cuatro Euros con sesentay siete céntimos
3.4 IEO010d m Suministro e instalacidon de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de
la llama, de 25 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y
piezas especiales. Totalmente montada y cableada.
mt36tie010d 1,000 m Tubo de PVC, de 25 mm de didmetro y 3 mm de es... 1,120 1,12
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mo102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,530 0,09
3,000 % Costes indirectos 4,620 0,14
Precio total redondeado POr M ......cccccceveiiiiieniiiee e 4,76

Son cuatro Euros con setentay seis céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
3.51EO010c m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de 3.10 Band50x35 m Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas
la llama, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca
piezas especiales. Totalmente montada y cableada. Schneider Electric de 35x50mm. sin tapa. Incluye parte proporcional de materiales,
accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segun
mt36tie010a 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diametroy 3 m... 1,270 1,27 norma UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mol102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64 mt35ait030fr0 1,000 m Bandeja portacables, de 35x50 mm, para soporte y c... 10,650 10,65
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,680 0,09 mo003 0,069 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,16
3,000 % Costes indirectos 4,770 0,14 mo102 0,069 h Ayudante electricista. 15,630 1,08
) % 2,000 % Costes directos complementarios 12,890 0,26
Precio total redondeado por m ........ccccceeiieeiiienin e 4,91 3,000 % Costes indirectos 13,150 0,39
Son cuatra Euros con noventay un céntimos Precio total redondeado por M .......cccceveveiiieiieenee e 13,54
3.6 IEO010b m Suministro e instalacion de canalizacién fija en superficie de PVC no propagador de Son trece Euros con cincuentay cuatro céntimos
la llama, de 40 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacién, y
piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 3.11 Band100x35 m Suministro 'y colocacion de bandeja portacables construida con varillas
) » electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca
mt36tie010bc 1,000 m Tubo de PVC, de 40 mm de didmetro y 3 mm de es... 1,870 1,87 Schneider Electric de 35x100mm. sin tapa. Incluye parte proporcional de materiales,
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 177 accesorios y soportes para su correcta instalacién. Sin tabique separador segin
mo102 0,105 h Ayudante electricista. _ 15,630 1,64 norma UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,280 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,390 0,16 mt35ait030fr2 1,000 m Bandeja portacables, de 35x100 mm, para soporte y... 14,370 14,37
Precio total redondeado por m 555 mo003 0,069 h Oficial 12 electripi_sta. 16,870 1,16
""""""""""""""""""""""""""""" ' mo102 0,069 h Ayudante electricista. 15,630 1,08
Son cinco Euros con cincuenta y cinco céntimos % 2,000 % Costes directos COmpIementariOS 16,610 0,33
3,000 % Costes indirectos 16,940 0,51
3.7 Band150x30MET m Suministro y colocacién de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de :
acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x150mm. con tapa. Precio total redondeado por M ......ccccoveviiieiiiiiiicce e 17,45
Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta Son diecisiete Euros con cuarentay cinco céntimos
instalacion. Sin tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia
ala corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
mt35ait030f... 1,000 m Bandeja portacables, de 30x150 mm, para soporte y... 29,640 29,64
mo003 0,069 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,16
mol102 0,069 h Ayudante electricista. 15,630 1,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 31,880 0,64
3,000 % Costes indirectos 32,520 0,98
Precio total redondeado por m ........cccocceeiiieiiienen e 33,50
Son treintay tres Euros con cincuenta céntimos
3.8 Band100x30MET m Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de
acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x100mm. con tapa.
Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta
instalacion. Sin tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia
alacorrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
mt35ait030f... 1,000 m Bandeja portacables, de 30x100 mm, para soporte y... 21,710 21,71
mo003 0,069 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,16
mol02 0,069 h Ayudante electricista. 15,630 1,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,950 0,48
3,000 % Costes indirectos 24,430 0,73
Precio total redondeado Por M .....ccocceveeiiiieeniiie e 25,16
Son veinticinco Euros con dieciseis céntimos
3.9 Band200x30MET m Suministro y colocacién de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de
acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x200mm. con tapa.
Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta
instalacion. Sin tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia
ala corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
mt35ait030f... 1,000 m Bandeja portacables, de 30x200 mm, para soporte y... 33,870 33,87
mo003 0,069 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,16
mol102 0,069 h Ayudante electricista. 15,630 1,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 36,110 0,72
3,000 % Costes indirectos 36,830 1,10
Precio total redondeado por m ........cccocceieeiiienin e 37,93

Son treinta y siete Euros con noventay tres céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
4 Cableado eléctrico 4.5 IEHO015f m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fécil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
4.1 IEH015 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al
deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de alta fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
seguridad en caso de incendio (AS), reacciéon al fuego clase Cca-slb,d1,al, con 3G4 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm2 de seccion, aislamiento cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex TI Z1.
mt35pry018bi 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 1,490 1,49
mt35pry012j 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "... 0,150 0,15 mo003 0,024 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,40
mo003 0,015 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,25 mo102 0,024 h Ayudante electricista. 15,630 0,38
mol102 0,015 h Ayudante electricista. 15,630 0,23 % 2,000 % Costes directos complementarios 2,270 0,05
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,630 0,01 3,000 % Costes indirectos 2,320 0,07
3,000 % Costes indirectos 0,640 0,02 )
Precio total redondeado por M .......ccccovieiieeiieenie e 2,39
Precio total redondeado por m ........cccoceeieeiiienie e 0,66 . L
Son dos Euros con treintay nueve céntimos
Son sesentay seis céntimos
4.6 IEHO015e m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil
4.2 |IEH015d m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de alta tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm?2 de seccién, aislamiento 5G4 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex TI Z1. cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry012k 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "... 0,240 0,24 mt35pry018bG 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 2,400 2,40
mo003 0,017 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,29 mo003 0,026 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,44
mol02 0,017 h Ayudante electricista. 15,630 0,27 mo102 0,026 h Ayudante electricista. 15,630 0,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,800 0,02 % 2,000 % Costes directos complementarios 3,250 0,07
3,000 % Costes indirectos 0,820 0,02 3,000 % Costes indirectos 3,320 0,10
Precio total redondeado Por M .....ccoccevieiiiieeiiiie e 0,84 Precio total redondeado POr M ......cccoccceveiiiiieniiiee e 3,42
Son ochentay cuatro céntimos Son tres Euros con cuarenta y dos céntimos
4.3 IEH015c m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil 4.7 IEH015¢g m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G1,5 mm2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 5G6 mm2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry018bg 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 0,710 0,71 mt35pry018bH 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 3,480 3,48
mo003 0,021 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,35 mo003 0,029 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,49
mol102 0,021 h Ayudante electricista. 15,630 0,33 mo102 0,029 h Ayudante electricista. 15,630 0,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,390 0,03 % 2,000 % Costes directos complementarios 4,420 0,09
3,000 % Costes indirectos 1,420 0,04 3,000 % Costes indirectos 4,510 0,14
Precio total redondeado por m ........cccoceeiieiiienen e 1,46 Precio total redondeado por M .......cccoviveiieniieenie e 4,65
Son un Euro con cuarentay seis céntimos Son cuatro Euros con sesentay cinco céntimos
4.4 |IEHO015b m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fécil 4.8 IEH015h m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G2,5 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 5G10 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry018bh 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 1,030 1,03 mt35pry018bl 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 5,690 5,69
mo003 0,022 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,37 mo003 0,033 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,56
mol02 0,022 h Ayudante electricista. 15,630 0,34 mo102 0,033 h Ayudante electricista. 15,630 0,52
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,740 0,03 % 2,000 % Costes directos complementarios 6,770 0,14
3,000 % Costes indirectos 1,770 0,05 3,000 % Costes indirectos 6,910 0,21
Precio total redondeado Por M .....ccocceveeiiiieeniiie e 1,82 Precio total redondeado POr M ......cccocccvveiiiiieniiiee e 7,12

Son un Euro con ochentay dos céntimos

Son siete Euros con doce céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
4.9 IEH015i m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y 4.13 IEH015k m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K Mica
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién (AS+), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+),
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, de 1x35
Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm?2 de mmz2 de seccidn, aislamiento de cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE),
seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color
poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. naranja.
mt35pry017w 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) ... 1,620 1,62 mt35pry022i 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "P... 4,120 4,12
mo003 0,023 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,39 mo003 0,028 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,47
mol102 0,023 h Ayudante electricista. 15,630 0,36 mo102 0,028 h Ayudante electricista. 15,630 0,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,370 0,05 % 2,000 % Costes directos complementarios 5,030 0,10
3,000 % Costes indirectos 2,420 0,07 3,000 % Costes indirectos 5,130 0,15
Precio total redondeado por m ........cccocveiieeiiienen e 2,49 Precio total redondeado por M .......ccccovieiieeiieenie e 5,28
Son dos Euros con cuarenta y nueve céntimos Son cinco Euros con veintiocho céntimos
4.10 IEHO15m m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y 4.14 |IEHO150 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm2 de Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x70 mm?2 de
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry017x 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) ... 2,560 2,56 mt35pry017A 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) ... 10,250 10,25
mo003 0,026 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,44 mo003 0,034 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,57
mol02 0,026 h Ayudante electricista. 15,630 0,41 mo102 0,034 h Ayudante electricista. 15,630 0,53
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,410 0,07 % 2,000 % Costes directos complementarios 11,350 0,23
3,000 % Costes indirectos 3,480 0,10 3,000 % Costes indirectos 11,580 0,35
Precio total redondeado por m .......ccccveiiiiiiiinie e 3,58 Precio total redondeado por M .......cccevvveiieiiiiinic e 11,93
Son tres Euros con cincuentay ocho céntimos Son once Euros con noventay tres céntimos
4.11 IEHO15I m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y 4.15 IEH015n m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35 mm?2 de Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95 mm?2 de
seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry017y 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) ... 3,500 3,50 mt35pry017B 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) ... 8,830 8,83
mo003 0,028 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,47 mo003 0,036 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,61
mol102 0,028 h Ayudante electricista. 15,630 0,44 mo102 0,036 h Ayudante electricista. 15,630 0,56
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,410 0,09 % 2,000 % Costes directos complementarios 10,000 0,20
3,000 % Costes indirectos 4,500 0,14 3,000 % Costes indirectos 10,200 0,31
Precio total redondeado por m ........cccoceeiieiiienen e 4,64 Precio total redondeado por M .......cccoviveiieniieenie e 10,51
Son cuatro Euros con sesentay cuatro céntimos Son diez Euros con cincuentay un céntimos
4.12 IEHO015j m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K Mica 4.16 IEHO10 m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego
(AS+), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm?2 de seccién, con
reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, de 1x70 aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplastico a
mmz2 de seccion, aislamiento de cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE), base de poliolefina libre de halégenos (Z1).
de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color ) ) ) ) )
naranja. mt35cun110j 1,000 m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tension asignada ... 2,590 2,59
mo003 0,155 h Oficial 12 electricista. 16,870 2,61
mt35pry022k 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "P... 7,550 7,55 mo102 0,155 h Ayudante electricista. 15,630 2,42
mo003 0,034 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,57 % 2,000 % Costes directos complementarios 7,620 0,15
mol102 0,034 h Ayudante electricista. 15,630 0,53 3,000 % Costes indirectos 7,770 0,23
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,650 0,17 .
3,000 % Costes indirectos 8,820 0,26 Precio total redondeado POIr M s 8,00
Precio total redondeado Por M .....ccocceveeiiiieeniiie e 9,08 Son ocho Euros

Son nueve Euros con ocho céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
4.17 IEHO10b m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego 5 lluminacién
clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 120 mm?2 de seccién, con
aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplastico a 5.1LUM.1 Ud  Suministro y colocacién de iluminacion suspendida LED (segun el resultado del
base de poliolefina libre de halégenos (Z1). estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD
W20L120 VAR-PC PHILIPS , con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
mt35cun110g 1,000 m Cgb_le unipolar XZ1 (S), siendo su tension asignada ... 1,540 1,54 ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p.
mo003 0,119 h Oficial 1* electricista. 16,870 2,01 cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
(r)nolOZ 0,119 ? Ayudante electricista. . 15,630 1,86 alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,410 0,11 del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
3,000 % Costes indirectos 5,520 0.17 cromética>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
Precio total redondeado POF M .......eveeervereeereseeseereessereesse 5,69 l]til>=_50.000h L70. Con un equipo eIe_ctrc’)nico con una tensién_ de izado ORC<4%.
Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension.
Son cinco Euros con sesentay nueve céntimos
luml 1,000 ud Luminaria Coreline PANEL led WT120C RC 125V L... 147,420 147,42
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
SM120ZSME5 1,000 ud Kit Suspension 5 Hilos SM120ZSME5 42,930 42,93
% 2,000 % Costes directos complementarios 198,640 3,97
3,000 % Costes indirectos 202,610 6,08
Precio total redondeado por Ud ........ccccooveiiiiiiiiniicniicnicce 208,69
Son doscientos ocho Euros con sesentay nueve céntimos
5.2 LUM.2 Ud uministro y colocacion de iluminaciéon de empotrar de LED (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU
W60L60 NOC PHILIPS, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As),
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de
derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de
las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%,
con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con
equipo electrénico. Incluida mano de obray pequefio material.
lum2 1,000 Ud Luminaria Coreline panel led RC125B LED 34S/840 ... 71,280 71,28
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
% 2,000 % Costes directos complementarios 79,570 1,59
3,000 % Costes indirectos 81,160 2,43
Precio total redondeado por Ud .......cccccoooieiiiiiiiieniienieeieeeiee 83,59
Son ochentay tres Euros con cincuentay nueve céntimos
5.3 LUM.3 Ud uministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU
W60L60 OC PHILIPS, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacién,
regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias
desde los puntos de alimentacidon existentes, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con equipo
electrénico. Incluida mano de obray pequefio material.
lum3 1,000 Ud Luminaria Coreline PANEL led WT120C RC 125V L... 104,490 104,49
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
% 2,000 % Costes directos complementarios 112,780 2,26
3,000 % Costes indirectos 115,040 3,45
Precio total redondeado por Ud ........ccccocveiiiiniiiniiiniienicciee 118,49

Son ciento dieciocho Euros con cuarenta y nueve céntimos
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5.4 LUM.5 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el 5.7 LUM.8 Ud Suministro y colocacion de iluminaciéon de superficie estanca LED (segun el
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C
LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu LED34S/840 PSU L1500 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p.
cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto
del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida croméatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(til>=50.000h L70. Con un equipo electronico. Incluida mano de obra y pequefio (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra y pequefio
material. material.
lum5 1,000 ud Luminaria Coreline estanca led WT120C LED22S/84... 80,190 80,19 lum8 1,000 Ud Luminaria Coreline estanca led WT120C LED34S/84... 109,350 109,35
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30 mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
mol102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99 mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
% 2,000 % Costes directos complementarios 88,480 1,77 % 2,000 % Costes directos complementarios 117,640 2,35
3,000 % Costes indirectos 90,250 2,71 3,000 % Costes indirectos 119,990 3,60
Precio total redondeado por Ud .......cccccooiiiiiiiiiniiieniee e 92,96 Precio total redondeado por Ud .......cccccooeiiiiiiieniienieeneeeie 123,59
Son noventay dos Euros con noventa y seis céntimos Son ciento veintitres Euros con cincuenta y nueve céntimos
5.5 LUM.6 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el 5.8 LUM.9 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Estanca WT120C
LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu LED60S/840 PSU L1500 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p.
cajas de derivaciéon, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la cajas de derivacién, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacidn existentes, conjunto alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto
del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromética>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida cromética>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(til>=50.000h L70. Con un equipo electronico. Incluida mano de obra y pequefio (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra y pequefio
material. material.
lumé 1,000 Ud Luminaria Coreline estanca led WT120C LED40S/84... 86,670 86,67 lum9 1,000 Ud Luminaria Coreline estanca led WT120C LED60S/84... 113,400 113,40
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30 mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
mol02 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99 mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
% 2,000 % Costes directos complementarios 94,960 1,90 % 2,000 % Costes directos complementarios 121,690 2,43
3,000 % Costes indirectos 96,860 2,91 3,000 % Costes indirectos 124,120 3,72
Precio total redondeado por Ud ........cccocoiiiiiiiiciiicnieciceieee 99,77 Precio total redondeado por Ud ........cccooveiiiiniieniicniicneccieee 127,84
Son noventay nueve Euros con setentay siete céntimos Son ciento veintisiete Euros con ochentay cuatro céntimos
5.6 LUM.7 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el 5.9 LUM.10 Ud  Suministro y colocacion de iluminacion empotrada dowlight LED (segun el resultado
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine DN130B LED20S/840 PSU de
LED22S/840 PSD L1200 regulable de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacién, regletas,
cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde
alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia
del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo
(til>=50.000h L70. Con un equipo electronico. Incluida mano de obra y pequefio electrénico. Incluida mano de obray pequefio material.
material. lum10 1,000 ud Luminaria Coreline Downlight empotrable DN130B L... 47,800 47,80
lum7 1,000 Ud Luminaria Coreline estanca led WT120C LED40S/84... 113,400 113,40 mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30 mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
mol102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99 % 2,000 % Costes directos complementarios 56,090 1,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 121,690 2,43 3,000 % Costes indirectos 57,210 1,72
3,000 % Costes indirectos 124,120 3,72 .
Precio total redondeado por Ud .......cccccooeiiiiiiiieniienieeneeeiee 58,93
Precio total redondeado por Ud .......ccccoiiiiiiiiiiniiieniee e 127,84

Son ciento veintisiete Euros con ochentay cuatro céntimos

Son cincuentay ocho Euros con noventay tres céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
5.10 Occusl Ud Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para 6 lluminacién de Emergencia
configuracién con mando IRT9090 y diferenciar la regulacién de luminarias. Permite
deshabilitar el detector de presencia y regular inicamente en funcién del aporte de 6.1 EMERG.2 Ud Suministro e instalacion en zonas de luminaria de emergencia modelo IZAR N30
luz natural. Hasta 15 balastos DALI regulables. Alimentacion 220-240V Empotrado en Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres médulos independientes
techo. Totalmente instalado y cableado conjunto optico, sistema electrénico y baterias. Flujo Luminoso 200 Iitm. Grado de
Proteccién IP20 IK04, autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente cableada e
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77 instalada.
mol102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64
ocusl 1,000 Ud OccusSwitch Dali LRM2090 135,000 135,00 emerg2 1,000 Ud Luminaria de emergencia led IZAR N30 62,160 62,16
ocuslacc 1,000 ud Accesorios y cableado 2,000 2,00 mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 140,410 2,81 mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
3,000 % Costes indirectos 143,220 4,30 % 2,000 % Costes directos complementarios 68,920 1,38
. 3,000 % Costes indirectos 70,300 2,11
Precio total redondeado por Ud .......cccccoevivieiiiieniniiee e 147,52
. . . o Precio total redondeado por Ud .......cccccoovieiiiiiiieniienieeeeeiee 72,41
Son ciento cuarentay siete Euros con cincuentay dos céntimos
Son setentay dos Euros con cuarentay un céntimos
5.11 Telerrup4 m Suministro e instalacién de cableado para conexién de telerruptores de cuadro
eléctrico C.A.S6tano a C.Encendidos situado en conserjeria de planta baja, 6.2 EMERG.6 Ud  Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
incluyendo cable y conexién a cuadros, totalmente conexionado e instalado. LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
] i ) policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 212,5 lIGm, grado de
mt35pry012j 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "... 0,150 0,15 proteccién IP42 K04 con baterfa Ni-C, totalmente cableada e instalada.
mo003 0,055 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,93
mo102 0,055 h Ayudante electricista. 15,630 0,86 emergé 1,000 Ud  Luminaria de emergencia led HYDRA LD N6+KES H... 80,240 80,24
3,000 % Costes indirectos 1,940 0,06 mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
) mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
Precio total redondeado Por M .....cccoccevieiiiieeiiiee e 2,00 % 2.000 % Costes directos complementarios 87,000 1.74
Son dos Euros 3,000 % Costes indirectos 88,740 2,66
Precio total redondeado por Ud ........cccocviiiiiiniieniicniicneccie 91,40
Son noventay un Euros con cuarenta céntimos
6.3 EMERG.7 Ud Suministro e instalacién en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 250 IiGm, grado de
proteccion IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
emerg7 1,000 ud Luminaria de emergencia led HYDRA LD N6 54,000 54,00
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 60,760 1,22
3,000 % Costes indirectos 61,980 1,86
Precio total redondeado por Ud .......cccccooeiiiiiiiieniienieeneeeiee 63,84
Son sesentay tres Euros con ochentay cuatro céntimos
6.4 EMERG.8 Ud Suministro e instalacién de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN2+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 85 lum, grado de
proteccion IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
emerg8 1,000 ud Luminaria de emergencia led HYDRA LD N2+KES H... 68,580 68,58
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,340 1,51
3,000 % Costes indirectos 76,850 2,31
Precio total redondeado por Ud ........cccccoviiveniiiienviiee e 79,16
Son setentay nueve Euros con dieciseis céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
7 Mecanismos 7.6 puesto4 Ud Suministro e instalacion de Kit Puesto de Trabajo compuesto de Caja de Pared 3
Moédulos con 2 Bases Doble Schuko con Enlazador, 2 Placas V&D para 1 Conector,
7.1 IEM026 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccién IP 55, monobloc, gama totalmente instalado y cableado
basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple y caja, ]
de color gris, instalado en superficie. puestotrab4 1,000 Ud  Puesto de Trabajo 2 T.C.+2 SAl + 2 RJ45 61,030 61,03
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mt33gbg107a 1,000 Ud  Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de prote... 8,750 8,75 mo102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64
mo003 0,262 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,42 3,000 % Costes indirectos 64,440 1,93
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,170 0,26 )
3,000 % Costes indirectos 13,430 0,40 Precio total redondeado por Ud ........cccooviiiiiiniicniiicniienccie 66,37
Precio total redondeado por Ud 13.83 Son sesentay seis Euros con treinta y siete céntimos
Son trece Euros con ochentay tres céntimos
7.2 IEMO036 Ud Conmutador estanco, con grado de protecciéon IP 55, monobloc, gama basica,
intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color
gris, instalado en superficie.
mt33gbg207a 1,000 Ud Conmutador estanco, con grado de proteccion IP 55 ... 8,750 8,75
mo003 0,262 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,170 0,26
3,000 % Costes indirectos 13,430 0,40
Precio total redondeado por Ud .........cccooceiiiiiiiciiicniec e 13,83
Son trece Euros con ochentay tres céntimos
7.3 IEM066 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con
grado de proteccion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension
asignada 250 V, con tapay caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
mt33gbg517a 1,000 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2... 11,280 11,28
mo003 0,262 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,700 0,31
3,000 % Costes indirectos 16,010 0,48
Precio total redondeado por Ud ........cccocoiiiiiiiiciiicnieciceieee 16,49
Son dieciseis Euros con cuarentay nueve céntimos
7.4 DETECT1 Ud Suministro e instalacién de detector de movimiento para pasillos modelo LRM1012
de Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y
30 minutos.
detectl 1,000 Ud Detector presencia LRM1011 61,560 61,56
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 68,320 1,37
3,000 % Costes indirectos 69,690 2,09
Precio total redondeado por Ud .......ccccooiiiiiiiiniiieniee e 71,78
Son setentay un Euros con setentay ocho céntimos
7.5 DETECT2 Ud Suministro e instalacion de detector de movimiento adosado a techo modelo
LRM1000 de Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10
segundos y 30 minutos.
detect2 1,000 ud Detector presencia LRM1000 35,000 35,00
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mol02 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,760 0,84
3,000 % Costes indirectos 42,600 1,28
Precio total redondeado por Ud ........ccccoevivieiiiieeiniieeeeiiee e 43,88

Son cuarentay tres Euros con ochentay ocho céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
8 Cuadros Eléctricos 8.3 Sai_4 Ud Suministro e instalacion de SAl modelo MGE Galaxy 300 10kVA 400V 10 MN de
Schneider Electric. Totalmente cableado e instalado.
8.1 C.G.B.T. Ud Suministro e instalacion de cuadro general de baja tensién segliin esquema unifilar y
planos de arquitectura de cuadro, cableado y funcionando. Incluso conexién de Sin descomposicion 5.633,981
lineas existentes. 3,000 % Costes indirectos 5.633,981 169,02
Marca Schneider Electric. Compuesto Por: Precio total redondeado por Ud ........cccoeieiiiiniieniiiniicnecciee 5.803,00
* Proteccidn de sobretension IPRD 40 40kA 350V 3P+N Son cinco mil ochocientos tres Euros
* Interruptores automaticos 4P de la gama NSX
con proteccion diferencial mediante relé Vigirex RH-99 y toroidales 8.4 Bat_4 Ud  Suministro e instalacion de Bateria de Condensadores modelo Varset Easy 17.5 kVAr
* Interruptores automaticos 4P de la gama NG con proteccion diferecial tipo Vigi 400 V 2.5+5+10 de Schneider Electric. Totalmente cableado e instalado.
* Interruptores de corte en carga de cabecera NSX con mando motorizado ) L
* Unidades de control Micrologic 5.2E para interruptores de la gama NSX Sin descomposicion 673,272
* Analizadores de redes PM5340 y PM3255 para montaje en pane/carril DIN con 3,000 % Costes indirectos 673,272 20,20
pantalla gréafica retroiluminada :
* Conmutacién Red-Grupo incluyendo interruptor de cabecera NSX160F 4PSR, Precio total redondeado por Ud ........cccooveiiiiniieniicniieniccieee 693,47
proteccion diferencial, Micrologic 5.2E 160A e interruptores NSX160NA 4P, percutores Son seiscientos noventay tres Euros con cuarentay siete céntimos
de disparo etc.
* Barras y accesorios Linergy 8.5 CFSOTANO Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.SOTANO
* Cableado NSX ULP desde Micrologics a pasarelas webs IFE segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma G
* Cableado Analizadores de redes Linez Modbus ACOM510 (Cofret funcional) Modular IP30 con puerta transparente en material metdlico,
* Envolvente con armaduras marcos pivotantes, puertas transparentes, fondos y incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando.
pareles laterales, techos IP30, Placas, tapas, material auxiliar etc. Marca Schneider Electric
* Solucién tipo Smart Panel ) L
* Todo el material auxiliar necesario. Sin descomposicion 2,912,621
3,000 % Costes indirectos 2.912,621 87,38
Sin descomposicion 67.615,320 .
3,000 % Costes indirgctos 67.615,320 2.028,46 Precio total redondeado por Ud ........ccccocveiiiiniiiniicniienecciee 3.000,00
Precio total redondeado por Ud ........ccccoevvieiiiieniniieneeiiiee e 69.643,78 Son tres mil Euros

8.2 SmartPanel

Son sesenta y nueve mil seiscientos cuarentay tres Euros con setentay ocho céntimos

Ud Suministro e Instalaciobn de Solucion Smart Panel Marca Schneider electric
totalmente cableado e instalado. Incluye:

* SwitchNOgest_4x100TXRJ45

* Fuente Conm Filtri Arm. 10A 24Vdc 240W

* COMX510 energy server

* Solucion todo en uno de supervision energética con graficos de tendencias,
histéricos y monitorizacién en tiempo real

- Almacenamiento: 4Gb

- Comunicaciones: Modbus serie, Ethernet. Wifi, Zighee, GRPS

- Puertos: 2xEthernet, 3xUsb, 1xRS485, 1XxGPRS

- Entradas digitales: 6

- Entradas analégicas: 2 (4-20mA o 0-10vdcc)

- Alimentacion: 24 Vdc o alimentacion Poee

- Exportacion de datos automatizada via FTP o mail

- Registro de hasta 64 dispositivos con posibilidad de configurar variables a registra
y frecuencia de registro

* Pasarela web-interface Ethernet IFE

* Interface comunicacion Modbus SL ULP

* 10 conectores para bus de comunciacion U

* Final de linea 120 Ohm. para bornero

*10 Terminales ULP ULP

* 5 Cables RJ45/RJ45 macho L=3,00m ULP

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 6.000,126

6.000,126
180,00

Precio total redondeado por Ud .........cccoeoeiniiiiiciiicnic e

6.180,13

Son seis mil ciento ochenta Euros con trece céntimos

8.6 CASOTANO

8.7 CFAULAPLASTICA

8.8 CAAULAPLASTICA

Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.SOTANO
seguin esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma G
(Cofret funcional) Modular IP30 con puerta transparente en material metalico,
incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando.
Marca Schneider Electric

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 2.330,097

2.330,097
69,90

Precio total redondeado por Ud ........cccooveiiiiiniiicniicniicnicciee

2.400,00

Son dos mil cuatrocientos Euros

Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.AULA
PLASTICA segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente
PRAGMA (Cofret modularl) Modular IP30 con puerta transparente en material
aislante, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y
funcionando. Marca Schneider Electric

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 1.456,311

1.456,311
43,69

Precio total redondeado por Ud ........ccccocveiiiiiniieniiicniicnecciee

1.500,00

Son mil quinientos Euros

Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.A.AULA
PLASTICA segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente
PRAGMA (Cofret modularl) Modular IP30 con puerta transparente en material
aislante, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y
funcionando. Marca Schneider Electric

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 1.019,417

1.019,417
30,58

Precio total redondeado por Ud ........cccocveiiiiniicniicniicnicciee

1.050,00

Son mil cincuenta Euros
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
8.9 CFCAFETERIA Ud  Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.CAFETERIA 9 Grupo electrégeno
segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack
(Cofret modularl) Modular IP30 con puerta transparente en material metalico, 9.1 IERO10 Ud Grupo electrégeno fijo insonorizado, trifasico, diesel, de 110 kVA de potencia, con.
incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando.
Marca Schneider Electric mt35geg010... 1,000 Ud  Grupo electrogeno fijo insonorizado sobre bancada d... 16.770,810 16.770,81
mo003 0,328 h Oficial 12 electricista. 16,870 5,53
Sin descomposicion 1.650,485 mo102 0,328 h Ayudante electricista. 15,630 5,13
3,000 % Costes indirectos 1.650,485 49,52 % 2,000 % Costes directos complementarios 16.781,470 335,63
3,000 % Costes indirectos 17.117,100 513,51
Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicnieciceieee 1.700,00
. . Precio total redondeado por Ud .......cccccoovieiiiiiiieniienieenieeiee 17.630,61
Son mil setecientos Euros
Son diecisiete mil seiscientos treinta Euros con sesentay un céntimos
8.10 CACAFETERIA Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.CAFETERIA
segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack 9.2 CASET_1 Ud Suministro y colocacién de caseta prefabricada de hormigéon de 4.5x2.5 m, con
(Cofret modularl) Modular IP30 con puerta transparente en material metélico, puerta doble de apertura hacia el exterior, pantalla de alumbrado led IP65, interruptor,
incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9, cableado y funcionando. y luminaria de emergencia, totalmente instalada, incluso excavacion y base.
Marca Schneider Electric .
casl 1,000 Ud  Caseta prefabricada 4.5x2.5 m 3.750,000 3.750,00
Sin descomposicién 1.893,204 mt26rca0l14din 1,000 ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pi... 632,280 632,28
3,000 % Costes indirectos 1.893,204 56,80 mo041 3,450 h Oficial 12 construccién de obra civil. 16,330 56,34
mo113 3,450 h Pedn ordinario construccion. 15,140 52,23
Precio total redondeado por Ud .........cccoeoeeiiiiiiciiicniic e 1.950,00 3,000 % Costes indirectos 4.490,850 134,73
Son mil novecientos cincuenta Euros Precio total redondeado Por Ud ..........ccoeeeremrerreneeseeseessessesnn. 4.625,58
8.11 CFPABELLON Ud  Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.PABELLON Son cuatro mil seiscientos veinticinco Euros con cincuentay ocho céntimos
Envolvente Prisma G (Armario funcional) Modular IP30 con puertas transparente en
material metalico, incluyendo: 9.3 HEV010 Ud Colocacion y fijacion de rejilla de ventilacion de acero, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, M-5.
* . H A .
3§n¥g|(:\|/§|r:)t:.Hﬁr:Lm7§(r;?nﬁq 33 médulos, con H=1750mm y puerta transparente G mtOSagaOlQa 0,006 m? Agua. ‘ . o 1,500 0,01
*5 Carriles Modulares G Regulables en Profundidad mt09mif010ia 0,015 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color... 36,190 0,54
*Colector de tierra con 41 Conectores ’ mo020 0,582 h Ofl(;lal 12 construccion. 5 16,330 9,50
*4 Tana G Multio 4 Médulos mo113 0,349 h Pedn ord_lnano construccion. 15,140 5,28
el P lid % 2,000 % Costes directos complementarios 15,330 0,31
Linergy DX 1P 160A 6 Salidas 3,000 %  Costes indirectos 15,640 0,47
*3 Tapas G Multi9 3 médulos
*2 Soportes G fijacién cables anho 600mm Precio total redondeado por Ud ........cccooveiiiiniieniicniicneccieee 16,11
*Tapa G/P plena 6 médulos H=300mm L o
*Tapa G/P Plena 4 médulos H=200 mm Son dieciseis Euros con once céntimos
*Interruptor InterPact INS 160A 4P. " . . . . S,
Cableado y funcionando. Incluye Conexion Con Cuadro Existente y Traslado de 9.4 ICR070 Ud Rejilla de intemperie para |nst_a|a(:|ones de ventilacién, marco frontal y lamas de
interruptor general. Marca Schneider Electric chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm.
. . mt42trx370ahl 1,000 ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacio... 324,450 324,45
3.000 % gg‘s?::?:(?rggtsggon 2.811.650 2'81"851622 mo005 0,220 h Oficial 12 instalador de climatizacién. 16,870 3,71
' ! ! mo104 0,220 h Ayudante instalador de climatizacion. 15,630 3,44
Precio total redondeado por Ud .........cccccooeeeeeeeeeeeeeseeeees 2.896,00 % 2,000 % Costes directos complementarios 331,600 6,63
3,000 % Costes indirectos 338,230 10,15
Son dos mil ochocientos noventay seis Euros
Precio total redondeado por Ud .......cccccovieiiiiiiiieniieiieeneeeiee 348,38
8.12 CAPABELLON Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.PABELLON Son trescientos cuarentay ocho Euros con treinta y ocho céntimos
Envolvente Prisma G (Armario funcional) Modular IP30 con puertas transparente en
’igit\fgll?/lertzt'agg?r’étnIggjcykegﬂgérficie 4 Eilas H=780 mm 9.510X010 Ud  Suministroy colocacién_de extintor portétil de nieve carb_c’mica C02,.de eficacia 89I_3,
*puerta Tran.sparente Pack 4 Filas con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora, alojado en armario
*5 Carriles Modulares G Regulables en Profundidad. metéllt_:o estanco con puerta ciega, de 700x280x210 mm. Incluso accesorios de
*2 Soportes G Fijacion Cables Ancho=600 mm montaje.
“Interruptor en carga InterPact INS 63A 4P _ mt41ixo010b 1,000 Ud  Extintor portétil de nieve carbénica CO2, de eficacia ... 78,230 78,23
Cableado y funcionando. Incluye Conexion Con Cuadro Existente y Traslado de mt41ixw010a 1,000 Ud  Armario metalico con puerta ciega, de 700x280x210 ... 54,070 54,07
interruptor general. Marca Schneider Electric. mo113 0,251 h Peon ordinario construccion. 15,140 3,80
. L, % 2,000 % Costes directos complementarios 136,100 2,72
Sin despompOSICIon 864,078 3,000 % Costes indirectos 138,820 4,16
3,000 % Costes indirectos 864,078 25,92
. Precio total redondeado por Ud ........cccoeieiiiiniieniiiniicnecciee 142,98
Precio total redondeado por Ud ........cccocoiiiiiiiiciiicnieciceieee 890,00

Son ochocientos noventa Euros

Son ciento cuarentay dos Euros con noventay ocho céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
9.6 Poztierra m Ejecucion de pozo para toma de tierra de neutro de grupo electrégeno, incluyendo 10 Telecomunicaciones
maquina de sondeos, perforacion y recogida de residuos. Incluso cable desnudo de
35 mm2y pica de acero cobrizado de 2m 10.1 Conversfibra Ud Conversor de Fast Ethernet 100Base-TX a Fibra Optica 100Base-FX cumpliendo las
) L normativas 802.3, 802.3x y 802.3u. Dispone de conector UTP/STP del tipo RJ45 para el
Sin descomposicion 21,359 puerto 100Base-TX (auto MDI/MDIX) y de conector ST para el puerto 100Base-FX.
3,000 % Costes indirectos 21,359 0,64 Permite la operativa en modos Full-Duplex (200Mbps) y Half-Duplex (100Mbps).
: Distancia maxima de hasta 25Km/1310nm a través de fibra single-mode
Precio total redondeado por m .....cccccocveiieiiiienic e 22,00 . L
! P (mono-modo). Cable de fibra 6ptica en modo mono-modo (SM): 8.3/125, 8.7/125, 9/125
Son veintidos Euros y 10/125m. Tamafio de 102 x 74 x 22 mm. Incluye fuente de alimentacion.
conversorfibra 1,000 ud Conversor de fibra dptica a ethernet 60,000 60,00
mo001 0,105 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16,870 1,77
mo056 0,105 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,630 1,64
% 2,000 % Costes directos complementarios 63,410 1,27
3,000 % Costes indirectos 64,680 1,94
Precio total redondeado por Ud .......ccccovieiiiiiiiieniienieeneeeiee 66,62
Son sesentay seis Euros con sesentay dos céntimos
10.2 I1AO020 m Suministro e instalacién de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras dpticas
monomodo en tubos activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos
con material bloqueante del agua, elemento central de refuerzo, cubierta interior de
polietileno, cabos de fibra de vidrio como elemento de proteccidn antirroedores y de
refuerzo a la traccion y cubierta exterior de polietileno de 13,6 mm de diametro.
Incluso accesorios y elementos de sujecion.
mt40foc030a 1,000 m Cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras épticas ... 0,630 0,63
mo001 0,052 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16,870 0,88
mo056 0,052 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,630 0,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,320 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,370 0,07
Precio total redondeado POr M ......cccocccvveiiiiieniiiee e 2,44
Son dos Euros con cuarenta y cuatro céntimos
10.3 IAF070 m Suministro e instalacion de cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares
trenzados de cobre, categoria 6, reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2 segun UNE-EN
50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de
poliolefina termoplastica LSFH libre de halégenos, con baja emisiéon de humos y
gases corrosivos, de 6,2 mm de diametro. Incluso accesorios y elementos de
sujecion.
mt40cpt010c 1,000 m Cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 ... 1,420 1,42
mo001 0,016 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 16,870 0,27
mo056 0,016 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,630 0,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,940 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,980 0,06
Precio total redondeado por M ......cccoveeeiiieiie e 2,04

Son dos Euros con cuatro céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
11 Gestion de residuos 12 Seguridad y salud
11.1 RESD4 Ud Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil de un centro 12.1 YCX010_f4 Ud Conjunto de sistemas de proteccién colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
de ensefianza. Regulacién de la producciéon y gestion de los residuos de normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
construcciéon y demolicion que se produzcan en la obra. Incluye: Estimacion de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
cantidad de residuos de construccién generados en la obra. Medidas para la requiera, reparaciéon o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
prevencién de residuos. Operaciones de reutilizacién, valorizaciéon o eliminacién de a contenedor.
los residuos generados. Medidas para la separacion de los residuos en obra. ] L
Localizacion de instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separacion y Sin descomposicion 3.786,408
otras operaciones de gestion de los residuos de construccion dentro de la obra. 3,000 % Costes indirectos 3.786,408 113,59
Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte, gestion, Preci
S L " - ecio total redondeado por Ud ........cccccvvviieeeeiiiiiiiiiieieee e 3.900,00
reciclaje, tasas, solicitudes, segiin cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Orden P
MAM/304/2002. Son tres mil novecientos Euros
Sin descomposicién 2,912,621 12.2 YMX010_f4 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
3,000 % Costes indirectos 2.912,621 87,38 normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Precio total redondeado por Ud ........ccccoeievieiiiiininiiiie e 3.000,00 Sin descomposicién 145,631
Son tres mil Euros 3,000 % Costes indirectos 145,631 4,37
Precio total redondeado por Ud ........cccooveiiiiniieniicniieniccieee 150,00
Son ciento cincuenta Euros
12.3 YMMO10 Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidroéfilo, venda,
esparadrapo, apésitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmaédicos, analgésicos, ténicos cardiacos
de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.
Sin descomposicién 97,087
3,000 % Costes indirectos 97,087 2,91
Precio total redondeado por Ud ........ccccocveiiiiniiiniiiniienicciee 100,00
Son cien Euros
12.4 YSX010_f4 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacién provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Sin descomposicién 145,631
3,000 % Costes indirectos 145,631 4,37
Precio total redondeado por Ud ........ccccocveiiiiniiiniicniienicceee 150,00
Son ciento cincuenta Euros
12.5 YPX010_f4 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposicién 388,350
3,000 % Costes indirectos 388,350 11,65
Precio total redondeado por Ud ........cccoeieiiiiniieniiiniicnecciee 400,00

Son cuatrocientos Euros
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NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 Demoliciones
11 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura,
instalada en superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o
contenedor. 5,24/ CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
1.2 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en
superficie, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor. 3,92| TRES EUROS CON NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
1.3 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacién a receptores
de alumbrado y/o fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de
proteccion, material auxiliar y cableado con retirada a contendedor 250,00/ DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS
14 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacién a receptores
de alumbrado y/o fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de
proteccion, material auxiliar y cableado con retirada a contendedor 350,00l TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS
15 Ud Desmontaje de grupo electrégeno, de 40 kVA de potencia maxima, con
medios manuales, y carga mecénica sobre camion. Incluye desmontaje de
cableado, evacuacién de humos, y cuadro eléctrico de conmutacién. 450,45 CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON CUARENTAY
CINCO CENTIMOS
1.6 ud Retirada y reposicion de proyectores a su posicion inical, incluso
cableado y canalizacion totalmente instalado 25,81| VEINTICINCO EUROS CON
OCHENTA'Y UN CENTIMOS
1.7 Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios
manuales, y carga manual sobre cami6on o contenedor. Incluye
desmontaje de Cableado y Canalizacion,con instalacion de tapa ciega 4,25 CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
1.8 Ud Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga
manual sobre camiéon o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y
Canalizacion,con instalacion de tapa ciega 4,25 CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
1.9 Ud Desmontaje de transformador portatil, con medios manuales, y
recuperacion de material. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacion
y Continuidad de servicio a la nueva instalacion 350,00| TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS
1.10 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo
(Pabell6n), acopio y posterior montaje de mobiliario, material auxiliar,
maquinas, equipamientos formados por mesas, cajoneras, sillas,
papeleras, armarios, ordenadores, documentacion, accesorios y todo
aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen elementos
de proteccién ante polvo y golpes. En colaboracién con la Direccién del
Centro. 3.550,00| TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA EUROS
2 Obra Civil
2.1 m?3 Excavacion en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura,
con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camion. 22,90| VEINTIDOS EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS
2.2 m?3 Excavacion en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno,
con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camion. 55,81| CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA Y UN CENTIMOS
2.3 m? Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavacion, y compactacion al 95% del Proctor Modificado con pisén
vibrante de guiado manual. 10,10|DIEZ EUROS CON DIEZ

CENTIMOS

2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

2.12

2.13

m?2 Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composiciéon
densa.

m?2 Solado de loseta de hormigén para uso exterior, de 4 pastillas,
resistencia a flexiébn T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G,
20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y
paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento.

m?2 Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior
revestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camioén o contenedor.

m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano); previa aplicacion
de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en
suspension acuosa, sobre paramento interior de hormigén, horizontal, a
mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para eliminar
pequefias imperfecciones.

Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores
80x80x80 cm, sobre solera de hormigbn en masa, con marco y tapa
prefabricados de hormigén armado y cierre hermético

Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores
60x60x60 cm, sobre solera de hormigbn en masa, con marco y tapa
prefabricados de hormigén armado y cierre hermético

Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigén, de dimensiones
interiores100x69.7 cm, sobre solera de hormigbn en masa, con marco y
tapa de fundicion

m?2 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel
acustico autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar,
compuesto por modulos de 600x600x20 mm, con absorcién acustica
aw=1,00 y reaccion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.[J
de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate
y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de
carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi
como p.p. de andamiaje, segun NTE-RTP.

m? Forjado sanitario de hormigén armado de 70+5 cm de canto total, sobre
encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-70 "CAVITI",
realizado con hormigén HA-25/B/12/lla fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 3 kg/m2, y malla
electrosoldada ME 10x10 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre
separadores homologados, en capa de compresion de 5 cm de espesor,
con juntas de retraccion.

m2 Pavimento continuo de hormigén impreso, con juntas, de 10 cm de
espesor, para uso peatonal, realizado con hormigén HA-25/B/20/lla
fabricado en central, y vertido desde camion, extendido y vibrado manual,
y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
acabado impreso en relieve y tratado superficiallmente con mortero
decorativo de rodadura para pavimento de hormigén color blanco,
rendimiento 4,5 kg/m?; desmoldeante en polvo color blanco y capa de
sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

6,87

19,38

1,88

8,65

156,91

144,20

223,53

22,02

54,91

27,99

SEIS EUROS CON OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTIMOS

UN EURO CON OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS

OCHO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS

CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTE CENTIMOS

DOSCIENTOS VEINTITRES
EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON DOS
CENTIMOS

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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N° Designacion N° Designacién
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(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
2.14 m2 Base para pavimento, de mortero M-10 armado con malla 2.25 m2 Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 4 cm particion interior de fabrica vista, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm
de espesor, maestreada y fratasada. 16,24| DIECISEIS EUROS CON de espesor, con martillo neumatico, sin afectar a la estabilidad de la
VEINTICUATRO CENTIMOS particiébn o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
. . . . . . sobre camién o contenedor. 6,46| SEIS EUROS CON CUARENTA'Y
2.15 m?2 Revestimiento de pavimento industrial o decorativo, apto para sétanos SEIS CENTIMOS
y salas técnicas, sistema MasterTop 1273 "BASF", sobre base de
hormigén endurecido, constituido por capa de imprimacién formada por 2.26 m?2 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 gran
imprimacion de dos componentes, MasterTop P 617 "BASF", a base de dureza|, anclada al paramento vertical mediante maestras; 30 mm de
resina epoxi sin disolventes, de baja viscosidad (rendimiento: 0,4 kg/m?), espesor total; separacion entre maestras 600 mm. 21,51 VEINTIUN EUROS CON
espolvoreada con éarido de cuarzo natural, MasterTop F5 "BASF" CINCUENTA Y UN CENTIMOS
(rendimiento: 0,9 kg/m?), sobre superficie soporte cementosa (no incluida 297 2 Aplicacié | de d de pi lasti | leai
en este precio), capa base formada por una mezcla de revestimiento ) m= Aplicacion manual de ¢os manos de pm_tu_ra plastica cooor a elegr,
antiestatico de dos componentes, MasterTop BC 372 "BASF", a base de acabado mate, textura lisa, la prlmera mancz) diluida con l,m 20% de aguay
resina epoxi sin disolventes y pigmentos, color Gris Piedra RAL 7030 y la siguiente sin d|IU|r,_(ren_d|m|§[1to. 0,11 lm? cada mar)o), previa aphcauon
arido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF", con una proporcion en gﬁspuenniiérn?czog: ;?t?rr(lempeggr;er?tobiﬁtseeriocr‘%ecsgsoélrgzgsayitl:;“\(;:ftici\?
peso 1:0,7 (rendimiento de la mezcla: 3,75 kg/m?) y capa de acabado de . ! ! '
barniz de dos componentes para interior, MasterTop TC 445 "BASF", a de més de 3 m de altura. 582 cg\g:g ,EUROSSCON OCHENTA'Y
base de poliuretano alifatico y disolvente, color rojo RAL 3016, acabado D ENTIM
mate, textura lisa (rendimiento: 0,15 kg/m2). 43,46| CUARENTA Y TRES EUROS CON 2.28 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con
2.16 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este ”at.‘”‘ri"‘?”to antlhgellas, con clerrapuertas para uso moderado, barra
precio), de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m2, de antipanico, tapa ciega para la cara exterior, rejilla cortafuegos de 300x150
110 mm de didmetro, con junta elastica. 25,46| VEINTICINCO EUROS CON mm. 833,56 g&sgscgg;%?NTguEg:j?AA\\\((ngfss
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS CENTIMOS
2.17 Ud Caldereta con sumidero no sifénico extensible de PVC, de salida L, . . I .
vertical de 110 mm de diametro, con rejilla plana de polipropileno de e Ud Perforacion para gl paso 'de instalaciones, por V|e_1,humeda, realizada
210x210 mm. 39,69| TREINTA Y NUEVE EUROS CON en muro de hgrm|gon macizo, de 172. mm de diametro, hasta una
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS p_rofundldad méaxima de 45 cm, mediante perforadora con corona
diamantada y carga de escombros manual. 51,52| CINCUENTA Y UN EUROS CON
2.18 kg Acero S275JR en correas metdlicas, con piezas simples de perfiles CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, L, . . o .
acabado con imprimacién antioxidante y colocado en obra con soldadura. 2,54 DOS EUROS CON CINCUENTA'Y 2.30 Ud Perforacion para ?I paso _de instalaciones, por V|§t'humeda, realizada
CUATRO CENTIMOS en muro de hormlgon macizo, de 112_ mm de diametro, hasta una
profundidad méxima de 45 cm, mediante perforadora con corona
2.19 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en diamantada y carga de escombros manual. 29,59( VEINTINUEVE EUROS CON
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
soldadas. 2,20 8335”\%28 CON VEINTE 2.31 Ud Ayudas albafileria edificio otros usos para instalacion eléctrica,
incluyendo apertura de huecos y posterior cegado a su estado inicial, asi
2.20 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 170x170 mm y como otros trabajos. 1.950,00| MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
espesor 10 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S EUROS
de 12 mm de diametro y 30 cm de longitud total, atornillados con
arandelas, tuerca y contratuerca. 25,29| VEINTICINCO EUROS CON 3 Canalizaciones Eléctricas
VEINTINUEVE CENTIMOS . .
3.1 m Canalizacién enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de
2.21 m2 Cubierta inclinada de paneles sandwich aislantes de acero, de 30 mm polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color|
de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una naranja, de 160 mm de diametro nominal, resistencia a la compresién 450
pendiente mayor del 10%. 42,08 CUARENTA Y DOS EUROS CON N. 42,52 CUARENTA Y DOS EUROS CON
OCHO CENTIMOS CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
2.22 m2 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de 3.2 m Canalizacién enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de
fabrica, de ladrillo cerdmico perforado acustico, para revestir, 24x11x10 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color|
cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, naranja, de 160 mm de didmetro nominal, resistencia a la compresién 450
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas N. 25,04| VEINTICINCO EUROS CON
ceramicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formacion de CUATRO CENTIMOS
dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas ceramicas, o ) . o o
colocadas con mortero de alta adherencia. 24,49| VEINTICUATRO EUROS CON 33 m Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de PVC no
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS propagador de la llama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios,
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 4,67| CUATRO EUROS CON SESENTA
2.23 m2 Chapado con plaquetas prefabricadas de hormigén, color a elegir, Y SIETE CENTIMOS
20x40x2 cm, fijadas con mortero de cemento M-5, en paramento vertical, o ) . o o
hasta 3 m de altura. 36,72| TREINTA Y SEIS EUROS CON 3.4 m Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de PVC no
SETENTA Y DOS CENTIMOS propagador de la llama, de 25 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios,
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 4,76| CUATRO EUROS CON SETENTA
2.24 m2 Desmontaje con medios manuales de luna de vidrio simple de 4 mm de Y SEIS CENTIMOS
espesor, fijada sobre carpinteria, sin deteriorar la carpinteria a la que se o ) . o o
sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. 19,97| DIECINUEVE EUROS CON 3.5 m Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de PVC no

NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

propagador de la llama, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios,
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada.

4,91

CUATRO EUROS CON NOVENTA
Y UN CENTIMOS

FASE 4 REFORMA | NSTALACI ON ELECTRICA DE B.T. C.|.F.P. POLI TECNI CO DE SANTI AGO

Pagi na 48

FASE 4 REFORMA | NSTALACI ON ELECTRICA DE B.T. C.|.F. P. POLI TECNI CO DE SANTI AGO

Pagi na 49




Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

Importe Importe
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En cifra En letra En cifra En letra
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3.6 m Suministro e instalaciéon de canalizacién fija en superficie de PVC no 4.4 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
propagador de la llama, de 40 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 5,55| CINCO EUROS CON CINCUENTA mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
Y CINCO CENTIMOS seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
. L . . Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3.7 m Sy_mlmstro y coI(_)cauon de bandeja portacables perfo_rada send_2|m|r 3G2,5 mm? de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
metdlica de acero tipo Metal Norma de Ia_ marca Schnglder Electric ‘de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de
30x150mm. con tapa. Incluye parte pro_goruo_nal de_materlales, accesorios color verde. 1,82| UN EURO CON OCHENTA Y DOS
y soportes para su correcta instalaciéon. Sin tabique separador segln CENTIMOS
norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso
puesta a tierra. Totalmente instalada 33,50| TREINTA'Y TRES EUROS CON 45 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
CINCUENTA CENTIMOS "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
3.8 m Suministro y colocaciéon de bandeja portacables perforada sendzimir mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0.6/1 kv, de alta
' slica d y tipo Metal N Jd pI Sph ider Electric d seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
metalica de acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
30x100mm. con tapa. Incluye parte pro_gorcm_nal de_materlales, accesorios 3G4 mmz2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
y soportes para su correcta |nstaIgC|on._ Sin tablque_'separador segun DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color
norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso verde 239/ DOS EUROS CON TREINTA Y
puesta a tierra. Totalmente instalada 25,16( VEINTICINCO EUROS CON ’ ' NUEVE CENTIMOS
DIECISEIS CENTIMOS
. L . . 4.6 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
3.9 m Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
metalica de acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de mano de obyra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kv, de alta
30x200mm. con tapa. Incluye parte pro_goruo_nal de_materlales, accesorios seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
y soportes para su correcta mstalgmon.‘ Sin tablque_,separador segun Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
norma UNE EN 615317. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso 5G4 mm? de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
puesta a tierra. Totalmente instalada 37,93| TREINTA'Y SIETE EUROS CON DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color
NOVENTA Y TRES CENTIMOS verde. 3,42| TRES EUROS CON CUARENTA Y
3.10 m Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas DOS CENTIMOS
electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de 47 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
la marca Schneider Electrlc de 35x50mm. sin tapa. Incluye parte "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
_proporc!gnal _de m_aterlales, accesorios y soportes para su_correcta mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta
mstalauon. Sin tabllque separac:oa segun norma UNE EN 61537. Incluso . c 05 CON CING seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
puesta a tierra. Totalmente instalada 13,54 \T(RE AETEUR ENTIMN INCUENTA Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
cu oc 0s 5G6 mmz2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
3.11 m Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color
electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de verde. 4,65| CUATRO EUROS CON SESENTA
la marca Schneider Electric de 35x100mm. sin tapa. Incluye parte Y CINCO CENTIMOS
proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta 4.8 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
instalacién. Sin tabique separador segin norma UNE EN 61537. Incluso "PRYSMIAN", de facil pelado y tend’ido (ahorro del 30% del tiempo de
puesta a tierra. Totalmente instalada 17,45| DIECISIETE EUROS CON mano de obyra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kv, de alta
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
L Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
4 Cableado eléctrico 5G10 mm? de seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
4.1 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta DIX3, cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color
deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de verde. 7,12|SIETE EUROS CON DOCE
alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase CENTIMOS
Cea-slb.dlal, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4.9 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
1x1,5 mm2 de seccion, aislamiento de poliolefina termoplastica, de tipo . facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
Afumex Tl Z1. 0.66| SESENTA Y SEIS CENTIMOS RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
42 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de
deslizabilidad, tipo HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm? de seccion, aislamiento de
alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase polletller)o_ retlcule_ido (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. 2,49|DOS EUROS CON CUARENTA 'Y
1x2,5 mm2 de seccion, aislamiento de poliolefina termoplastica, de tipo NUEVE CENTIMOS
Afumex Tl Z1. 0,84) OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS 4.10 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
4.3 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
"PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca—slb,dl,al,_fson conductor de
seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm? de seccion, aislamiento de
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. 3,58| TRES EUROS CON CINCUENTA Y

3G1,5 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de
color verde.

1,46

UN EURO CON CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS

OCHO CENTIMOS
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17
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m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35 mm? de seccién, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.

m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo
RZ1-K Mica (AS+), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y
resistencia al fuego (AS+), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con
conductor de cobre recocido, de 1x70 mm? de seccidn, aislamiento de
cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta
de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color naranja.

m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo
RZ1-K Mica (AS+), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y
resistencia al fuego (AS+), reaccion al fuego clase Cca-slb,dl,al, con
conductor de cobre recocido, de 1x35 mm?2 de seccion, aislamiento de
cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta
de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color naranja.

m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x70 mm?2 de seccién, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.

m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95 mm? de seccién, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.

m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensiéon asignada de 0,6/1 kV,
reaccion al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 240
mm2 de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de
compuesto termopléstico a base de poliolefina libre de halégenos (Z1).

m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensiéon asignada de 0,6/1 kV,
reaccion al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 120
mm2 de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos (Z1).

5 lluminacién

Ud Suministro y colocacion de iluminacion suspendida LED (segln el
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel
SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC PHILIPS , con cable
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una
tension de izado ORC<4%. Incluida mano de obra, pequefio material y
accesorio de suspension.

4,64

9,08

5,28

11,93

10,51

8,00

5,69

208,69

CUATRO EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CENTIMOS

NUEVE EUROS CON OCHO
CENTIMOS

CINCO EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

ONCE EUROS CON NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS

DIEZ EUROS CON CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS

OCHO EUROS

CINCO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS

DOSCIENTOS OCHO EUROS
CON SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Ud uministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segun el
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC PHILIPS, con cable flexible 750
V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes,
anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde
los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 Ilum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Vida (til>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y
pequefio material.

Ud uministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segun el
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 OC PHILIPS, con cable flexible 750 V
2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes,
anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde
los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 Ilum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Vida (til>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y
pequefio material.

Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine
Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano
de obra y pequefio material.

Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine
Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano
de obra y pequefio material.

Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine
Estanca WT120C LED22S/840 PSD L1200 regulable de Philips, con cable
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano
de obra y pequefio material.

83,59

118,49

92,96

99,77

127,84

OCHENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

NOVENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

CIENTO VEINTISIETE EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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5.7 Ud Suministro y colocacién de iluminacion de superficie estanca LED 6.3 Ud Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine modelo HYDRA LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led
Estanca WT120C LED34S/840 PSU L1500 de Philips, con cable flexible formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. material.Flujo Luminoso 250 Ium, grado de proteccion IP42 1K04 con
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. 63,84 SESENTA Y TRES EUROS CON
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del - . L - S .
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de 6.4 Ud Suministro e instalacion de superflqe de luminaria de emergencia
reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de ;nodel(;) HYDRA LDN2+KES HYDR'? Datl)lsalutx emp;;rada, tecnollogla led
4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano rg;Tea:iaal Fﬁ;j)g Ltﬁingggcgga}ugngg%gzre grr];eocc?/én IIPu4szor|K82 an tr:;ltseTig
de obra y pequefio material. 123,59 CEITO e NITRES EROS Ni-C, totalmente cableada e instalada. 79,16| SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CENTIMOS DIECISEIS CENTIMOS
5.8 ud §uministro y colocacion d_e ilum,in_acic'm de s_uperficie estanca LED 7 Mecanismos
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine . »
Estanca WT120C LED60S/840 PSU L1500 de Philips, con cable flexible 7.1 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccion IP 55,
750 V 2x15+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. monobloc, gama baS|ca_, intensidad a_5|gnada 10 AX, ten5|qn_a3|gnada 250
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie. 13,83| TRECE EUROS CON OCHENTA Y
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las TRES CENTIMOS
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del 7.2 Ud Conmutador estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla
reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de simple y caja, de color gris, instalado en superficie. 13,83| TRECE EUROS CON OCHENTA Y
4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano TRES CENTIMOS
de obra y pequefio material. 127,84| CIENTO VEINTISIETE EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO 7.3 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
CENTIMOS estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama basica,
o » o ) ) intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y caja con
5.9 Ud Suministro y colocacion dg iluminacién empotrada dowlight LED (segln tapa, de color gris, instalada en superficie. 16,49| DIECISEIS EUROS CON
el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine DN130B CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
LED20S/840 PSU de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color 7.4 Ud Suministro e instalacién de detector de movimiento para pasillos
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio modelo LRM1012 de Philips para montaje entre 2 'y 4 metros en techos,
material para la alimentacién de las luminarias desde los puntos de ajustable entre 10 segundos y 30 minutos. 71,78 SETENTA Y UN EUROS CON
alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
lum/W, en LED, con un indice de reproducciér_l cromatica>80%, con una 7 ministr instalacién r movimien h
temperatura de (Eo!or del entorno de 4.000°K. Vida L]t||~>=50.00_0h L70. Con 5 g]?)dselljo LRSI\t/I:cL)O?JO jéalgﬁilci)psdpearci\eﬁgtr?tajotlaeent?e 2 ; iorﬁ(i?j:ion atlets::oscf
un equipo electrénico. Incluida mano de obra y pequefio material. 58,93 glcl)\ll\cl:LNJg’:l/-IrE'IA\l\T(Ao\((:?IgEESUROS ajustable entre 10 segundos y 30 minutos. 43,88| CUARENTA Y TRES EUROS CON
CENTIMOS OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
510 |ud Suminso e Inialacionde Sensor OccusSwich DAL BMS LEM 203 6|3 Suminsir e ntaacion do K Pussto ds Mo compuest e Caf
para configuracion con mando IRT9090 y diferenciar la regulacion de V&D para 1 Conector, totalmente instalado y cableado 66,37| SESENTA Y SEIS EUROS CON
luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y regular TREINTA Y SIETE CENTIMOS
Unicamente en funcién del aporte de luz natural. Hasta 15 balastos DALI
regulables. Alimentacién 220-240V Empotrado en techo. Totalmente L
instalado y cableado 147,52| CIENTO CUARENTA Y SIETE 8 Cuadros Electricos
EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
5.11 m Suministro e instalaciéon de cableado para conexion de telerruptores de
cuadro eléctrico C.A.S6tano a C.Encendidos situado en conserjeria de
planta baja, incluyendo cable y conexion a cuadros, totalmente
conexionado e instalado. 2,00|DOS EUROS
6 lluminacién de Emergencia
6.1 Ud Suministro e instalaciéon en zonas de luminaria de emergencia modelo
IZAR N30 Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres modulos
independientes conjunto 6éptico, sistema electrénico y baterias. Flujo
Luminoso 200 Im. Grado de Proteccién IP20 IK04, autonomia de 1 hora 'y
bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada. 72,41 SETENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS
6.2 Ud Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia
modelo HYDRA LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led
formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo
material.Flujo Luminoso 212,5 Ium, grado de proteccion 1P42 1KO4 con
bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. 91,40[NOVENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

Importe Importe
N° Designacion N° Designacién
En cifra En letra En cifra En letra
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
8.1 Ud Suministro e instalacion de cuadro general de baja tensién segin 8.6 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadro, cableado y C.F.SOTANO segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros
funcionando. Incluso conexién de lineas existentes. Envolvente Prisma G (Cofret funcional) Modular IP30 con puerta
Marca Schneider Electric. Compuesto Por: transparente en material metdlico, incluyendo mecanismos de proteccion y
mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric 2.400,00{ DOS MIL CUATROCIENTOS
* Proteccion de sobretension IPRD 40 40kA 350V 3P+N EUROS
* Interruptores automaticos 4P de la gama NSX - . L S i
con proteccion diferencial mediante relé Vigirex RH-99 y toroidales 8.7 ng SALLJJTZ”SI;}&SETIIES;?L?AOOL]\ gseqli:?ndeiour?ilfﬁgtrn;oplgﬁo??igdgrgui‘t)égtﬁfacgg
. oo S . F.
tiplgt\e/:gijptores automaticos 4P de la gama NG con proteccion diferecial cuadros Envolvente PRIAGNIIA (Cpfr(let mogularl) Mo'dular ICITSO con p_u,erta
* ; transparente en material aislante, incluyendo mecanismos de proteccion y
% w;?dr?dpégrg: ggn?orlt?\/l?grglirgig (512Eag:rcaeirrigrsu)ét%?gsné?gngogr;r?grll\jzsago mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric 1.500,00| MIL QUINIENTOS EUROS
* Analizadores de redes PM5340 y PM3255 para montaje en pane/carril 8.8 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion
DIN con pantalla grafica retroiluminada C.A.AULA PLASTICA segln esquema unifilar y planos de arquitectura de
* Conmutacion Red-Grupo incluyendo interruptor de cabecera NSX160F cuadros Envolvente PRAGMA (Cofret modularl) Modular IP30 con puerta
4PSR, proteccion diferencial, Micrologic 5.2E 160A e interruptores transparente en material aislante, incluyendo mecanismos de proteccion y
NSX160NA 4P, percutores de disparo etc. mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric 1.050,00| MIL CINCUENTA EUROS
* Barras y accesorios Linergy - . L, . L
* Cableado NSX ULP desde Micrologics a pasarelas webs IFE 8.9 Ud Suministro e mstallauon de cuadr_o_ eléctrico de mando y proteccién
* Cableado Analizadores de redes Linez Modbus ACOMS510 C.F.CAFETERIA segln esquema unifilar y planos de arquitectura de
* Envolvente con armaduras marcos pivotantes, puertas transparentes, cuadros Envolvente Prisma Pack (Cofret modularl) Modular IP30 con
fondos y pareles laterales, techos IP30, Placas, tapas, material auxiliar etc. puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de
* Solucion tipo Smart Panel proteccion 'y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider
* Todo el material auxiliar necesario. 69.643,78| SESENTA Y NUEVE MIL Electric 1.700,00 MIL SETECIENTOS EUROS
SEISCIENTOS CUARENTA Y 8.10 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion
TRES EUROS CON SETENTA'Y C.F.CAFETERIA segun esquema unifilar y planos de arquitectura de
OCHO CENTIMOS cuadros Envolvente Prisma Pack (Cofret modularl) Modular IP30 con
8.2 Ud Suministro e Instalacion de Solucién Smart Panel Marca Schneider puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de
electric totalmente cableado e instalado. Incluye: proteccion 'y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider
Electric 1.950,00| MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
* SwitchNOgest_4x100TXRJ45 EUROS
* Fuente Conm Filtri Arm. 10A 24Vdc 240W 8.11 Ud Suministro e instalaciéon de cuadro eléctrico de mando y proteccion
* COMX510 energy server o ] ] C.F.PABELLON Envolvente Prisma G (Armario funcional) Modular P30
* Solucion todo en uno de supervision energética con graficos de con puertas transparente en material metalico, incluyendo:
tendencias, histéricos y monitorizacién en tiempo real
- Almacenamiento: 4Gb _ o *Envolvente: Armario G 33 médulos, con H=1750mm y puerta
- Comunicaciones: Modbus serie, Ethernet. Wifi, Zigbee, GRPS transparente G
- Puertos: 2xEthernet, 3xUsb, 1xXRS485, 1xGPRS 33 médulos H=1750 mm
- Entradas digitales: 6 *5 Carriles Modulares G Regulables en Profundidad.
- Entradas analogicas: 2 (4-20mA o 0-10vdcc) *Colector de tierra con 41 Conectores
- Alimentacion: 24 Vdc o alimentaciéon Poee *4 Tapa G Multi9 4 Médulos
- Exportacion de datos automatizada via FTP o mail * Linergy DX 1P 160A 6 Salidas
- Registro de hasta 64 dispositivos con posibilidad de configurar variables *3 Tapas G Multi9 3 médulos
aregistra y frecuencia de registro *2 Soportes G fijacion cables anho 600mm
* Pasarela web-interface Ethernet IFE *Tapa G/P plena 6 médulos H=300mm
* Interface comunicacion Modbus SL ULP *Tapa G/P Plena 4 médulos H=200 mm
* 10 conectores para bus de comunciaciéon U *Interruptor InterPact INS 160A 4P.
* Final de linea 120 Ohm. para bornero Cableado y funcionando. Incluye Conexion Con Cuadro Existente Y|
*10 Terminales ULP ULP Traslado de interruptor general. Marca Schneider Electric 2.896,00( DOS MIL OCHOCIENTOS
* 5 Cables RJ45/RJ45 macho L=3,00m ULP 6.180,13| SEIS MIL CIENTO OCHENTA NOVENTA Y SEIS EUROS
EUROS CON TRECE CENTIMOS
o . ) 8.12 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion
8.3 Ud Suministro e instalacion de SAI modelo MGE Galaxy 300 10kVA 400V C.F.PABELLON Envolvente Prisma G (Armario funcional) Modular 1P30
10 MN de Schneider Electric. Totalmente cableado e instalado. 5.803,00{ CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES con puertas transparente en material metalico, incluyendo:
EUROS *Envolvente: Cofret Pack Superficie 4 Filas H=780 mm
8.4 Ud Suministro e instalacién de Bateria de Condensadores modelo Varset :Puerta_ Transparente Pack 4 Filas )
Easy 17.5 kVAr 400 V 2.5+5+10 de Schneider Electric. Totalmente s Carriles Modulares G Regulables en Profundidad.
cableado e instalado. 693,47| SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES "2 Soportes G Fijacion Cables Ancho=600 mm
EUROS CON CUARENTA Y SIETE Interruptor en carga InterPact INS 63A 4P ‘ ‘
CENTIMOS Cableado y funcionando. Incluye Conexion Con Cuadro Existente Vyj
Traslado de interruptor general. Marca Schneider Electric. 890,00 OCHOCIENTOS NOVENTA
8.5 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion EUROS
C.F.SOTANO segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros
Envolvente Prisma G (Cofret funcional) Modular IP30 con puerta 9 Grupo electrégeno
transparente en material metélico, incluyendo mecanismos de proteccion y
mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric 3.000,00| TRES MIL EUROS 9.1 Ud Grupo electrégeno fijo insonorizado, trifasico, diesel, de 110 kVA de
potencia, con. 17.630,61| DIECISIETE MIL SEISCIENTOS

TREINTA EUROS CON SESENTA
Y UN CENTIMOS

FASE 4 REFORMA | NSTALACI ON ELECTRICA DE B.T. C.|.F.P. POLI TECNI CO DE SANTI AGO

Pagi na 56

FASE 4 REFORMA | NSTALACI ON ELECTRICA DE B.T. C.|.F. P. POLI TECNI CO DE SANTI AGO

Pagi na 57




Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

NO

Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

111

Ud Suministro y colocacion de caseta prefabricada de hormigon de 4.5x2.5
m, con puerta doble de apertura hacia el exterior, pantalla de alumbrado
led IP65, interruptor, y luminaria de emergencia, totalmente instalada,
incluso excavacion y base.

Ud Colocacién y fijacion de rejilla de ventilaciébn de acero, mediante
recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento,
industrial, M-5.

Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm.

Ud Suministro y colocacion de extintor portatil de nieve carbonica CO2, de
eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora,
alojado en armario metalico estanco con puerta ciega, de 700x280x210
mm. Incluso accesorios de montaje.

m Ejecucién de pozo para toma de tierra de neutro de grupo electrégeno,
incluyendo maquina de sondeos, perforacién y recogida de residuos.
Incluso cable desnudo de 35 mm2 y pica de acero cobrizado de 2m

10 Telecomunicaciones

Ud Conversor de Fast Ethernet 100Base-TX a Fibra Optica 100Base-FX
cumpliendo las normativas 802.3, 802.3x y 802.3u. Dispone de conector
UTP/STP del tipo RJ45 para el puerto 100Base-TX (auto MDI/MDIX) y de
conector ST para el puerto 100Base-FX. Permite la operativa en modos
Full-Duplex (200Mbps) y Half-Duplex (100Mbps). Distancia maxima de
hasta 25Km/1310nm a través de fibra single-mode (mono-modo). Cable de
fibra 6ptica en modo mono-modo (SM): 8.3/125, 8.7/125, 9/125 y 10/125m.
Tamafio de 102 x 74 x 22 mm. Incluye fuente de alimentacion.

m Suministro e instalacion de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras
6pticas monomodo en tubos activos holgados de PBT y tubos pasivos
cableados recubiertos con material bloqueante del agua, elemento central
de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio como
elemento de proteccién antirroedores y de refuerzo a la traccién y cubierta
exterior de polietileno de 13,6 mm de diametro. Incluso accesorios y
elementos de sujecion.

m Suministro e instalacién de cable rigido U/UTP no propagador de la
llama de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6, reaccion al fuego clase
Dca-s2,d2,a2 segun UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre,
aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplastica
LSFH libre de halégenos, con baja emisiéon de humos y gases corrosivos,
de 6,2 mm de diametro. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

11 Gestion de residuos

Ud Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil
de un centro de ensefianza. Regulacién de la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicion que se produzcan en la obra.
Incluye: Estimacion de cantidad de residuos de construccion generados en
la obra. Medidas para la prevencion de residuos. Operaciones de
reutilizacion, valorizacion o eliminacién de los residuos generados.
Medidas para la separacion de los residuos en obra. Localizacion de
instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separacién y otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion dentro de la obra.
Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte,
gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, segin cumplimiento del Real Decreto
105/2008 y Orden MAM/304/2002.

4.625,58

16,11

348,38

142,98

22,00

66,62

2,44

2,04

3.000,00

CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON ONCE
CENTIMOS

TRESCIENTOS CUARENTA'Y
OCHO EUROS CON TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS

CIENTO CUARENTAY DOS
EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS

SESENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA'Y DOS CENTIMOS

DOS EUROS CON CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

DOS EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

TRES MIL EUROS

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12 Seguridad y salud

Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodon hidroéfilo, venda, esparadrapo, apositos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmadicos, analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un
torniquete, un termoémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefalizacion provisional de
obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Santiago de Conpostela, Octubre 2018
I ngeni ero Técnico | ndustrial

Paul i no Rivas Garcia

3.900,00

150,00

100,00

150,00

400,00

TRES MIL NOVECIENTOS EUROS

CIENTO CINCUENTA EUROS

CIEN EUROS

CIENTO CINCUENTA EUROS

CUATROCIENTOS EUROS
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Cuadro de precios n° 2

Cuadro de precios n° 2

Importe
Importe Ne Designacion
: iz Parcial Total
N° Designacion
J Parcial Total (uros) (Euros)
(Euros) (Euros) 1.10 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo (Pabellén), acopio y posterior
montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados por mesas, cajoneras, sillas,
1 Demoliciones papeleras, armarios, ordenadores, documentacién, accesorios y todo aquello que repercuta en los
. o . . . trabajos posteriores.Se incluyen elementos de proteccion ante polvo y golpes. En colaboracion con la
11 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en superficie con Direccién del Centro.
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga ) -
manual sobre camién o contenedor. Sin descomposicién 3.446,60
3 % Costes indirectos 103,40
Mano de obra 4,99 3.550.00
Medios auxiliares 0,10 '
3 % Costes indirectos 0,15 2 Obra Civil
12 Retirada d bleado eléctri lizaci istas fi fici di | .24 2.1 m?3 Excavacién en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecénicos,
. m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios manuales, y retirada de los materiales excavados y carga a camion.
carga manual sobre camion o contenedor.
Mano de obra 3,54
Mag_o de ob_lr_a 33471 Maquinaria 18,25
3 oe/ 'COS atUXI.Ia(;!.E‘S ; 0’11 Medios auxiliares 0,44
o Lostes Indirectos ' 302 3 9% Costes indirectos 0,67
. . . i ' 22,90
13 _udIDesrgontai_e <(1Ije ((:juadro TIeCtt”CO Ide ple;ntadde alltmen‘tgcmn ? r_etl:epto‘rlg—:-s de atI)tIJmt()jrado y/otfuedrza, 2.2 m? Excavacion en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos,
incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccién, material auxiliar y cableado con retirada a retirada de los materiales excavados y carga a camion.
contendedor
Sin descomposicién 242,72 Mano_de _obra 12471(2)
3 % Costes indirectos 7,28 aquinana ’
' 250.00 Medios auxiliares 1,06
, N L
14 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacion a receptores de alumbrado y/o fuerza, 3 % Costes indirectos 1,63 55.81
::nocrllltjé/r?crjlggoietlrada de envolvente, elementos de proteccion, material auxiliar y cableado con retirada a 2.3 m? Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavacion, y compactacion al 95% del
Proctor Modificado con pisén vibrante de guiado manual.
Sin descomposicién 339,81
- ' Mano de obra 4,28
0, ’
3 % Costes indirectos 10,19 450.00 Magquinaria 519
15 Ud Desmontaje de grupo electrogeno, de 40 kVA de potencia maxima, con medios manuales, y carga mz:jeigglijiliares 813
mecanica sobre camién. Incluye desmontaje de cableado, evacuacion de humos, y cuadro eléctrico de " '
2 3 % Costes indirectos 0,29
conmutacion.
10,10
Mano de obra 245,44 2.4 m? Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D,
Magquinaria 183,31 para capa de rodadura, de composicion densa.
Medios auxiliares 8,58
L ' Mano de obra 0,22
0 ,
3 % Costes indirectos 13,12 45045 Maquinaria 017
. _ o . o ! Materiales 6,15
1.6 ud Retirada y reposicion de proyectores a su posicion inical, incluso cableado y canalizacion totalmente di i 013
instalado Medios auxiliares 1
3 % Costes indirectos 0,20
Mano de obra 24,57 6,87
Medios auxiliares 0,49 25 m2 Solado de loseta de hormigon para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexién T, carga de rotura
3 % Costes indirectos 0,75 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y
25,81 paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento.
1.7 Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y carga manual sobre
9 ) L ; 7 - Mano de obra 10,55
camion o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacion,con instalacion de tapa ciega )
Materiales 7,90
Mano de obra 2,55 Medios auxiliares 0,37
Materiales 1,50 3 % Costes indirectos 0,56
Medios auxiliares 0,08 19,38
3 % Costes indirectos 0,12 2.6 m?2 Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con medios
4,25 manuales y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
1.8 Ud Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
. N . o ; Mano de obra 1,79
contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con instalacion de tapa ciega ) -
Medios auxiliares 0,04
Mano de obra 2,55 3 % Costes indirectos 0,05
Materiales 1,50 1,88
Medios auxiliares 0,08 2.7 m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
3 % Costes indirectos 0,12 primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano);
4,25 previa aplicacion de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa,
1.9 Ud Desmontaje de transformador portatil, con medios manuales, y recuperacién de material. Incluye sobre paramento interior de hormigén, horizontal, a mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado
desmontaje de Cableado y Canalizacion y Continuidad de servicio a la nueva instalaciéon rapido para eliminar pequefias imperfecciones.
Sin descomposicién 339,81 Mano de obra 6,73
3 % Costes indirectos 10,19 Materiales 1,51
350,00 Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,25
8,65
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2.8 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores 80x80x80 cm, sobre solera de 2.15 m?2 Revestimiento de pavimento industrial o decorativo, apto para sétanos y salas técnicas, sistema
hormigdén en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigén armado y cierre hermético MasterTop 1273 "BASF", sobre base de hormigén endurecido, constituido por capa de imprimacién
formada por imprimacion de dos componentes, MasterTop P 617 "BASF", a base de resina epoxi sin
Mano de obra 1825 disolventes, de baja viscos?da_td (rendimiento: 0,4 kg/m?), gspolvoreada con arido de‘cuarlzo natural,
. ' MasterTop F5 "BASF" (rendimiento: 0,9 kg/m?), sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este
Mate_rlales . 131,10 precio), capa base formada por una mezcla de revestimiento antiestatico de dos componentes,
Moedlos auxﬂlart_as 2,99 MasterTop BC 372 "BASF", a base de resina epoxi sin disolventes y pigmentos, color Gris Piedra RAL
3 % Costes indirectos 4,57 7030 y arido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF", con una proporcién en peso 1:0,7 (rendimiento
. _ . . L 156,91 de la mezcla: 3,75 kg/m?) y capa de acabado de barniz de dos componentes para interior, MasterTop TC
2.9 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de 445 "BASF", a base de poliuretano alifatico y disolvente, color rojo RAL 3016, acabado mate, textura lisa
hormigén en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigén armado y cierre hermético (rendimiento: 0,15 kg/m?).
Mano de obra 13,94
Mano‘de obra 18,25 Materiales 27,42
Mate_rlales - 119,00 Medios auxiliares 0,83
Medios auxﬂlart_as 2,75 3 % Costes indirectos 1,27
3 % Costes indirectos 4,20 43 46
144,20 . . . . . . . !
2.10 ud A_rqgeta de paso, prefabricada de hormig(_ﬁr?,' de dimensiones interiores100x69.7 cm, sobre solera de 216 QN(_:%?T,};{JZTZHS&? r?gn?i?lgleell?fl:l];%;gg irl%uit?r‘tijansd(gc;igﬂgrrﬂ;scig ﬁjsr:?a%rgcslt(i)gé-de polipropileno serie
hormigén en masa, con marco y tapa de fundicion
Mano de obra 6,39
Maquinaria 1,09
Mano‘de obra 18,25 Materiales 16,76
Mate_rlales . 194,51 Medios auxiliares 0,48
Medios aumhart_as 4,26 3 % Costes indirectos 0,74
3 % Costes indirectos 6,51 2546
. . . L . 223,53 2.17 Ud Caldereta con sumidero no sifénico extensible de PVC, de salida vertical de 110 mm de diametro,
2.11 m2 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana de con rejilla plana de polipropileno de 210x210 mm.
roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcion
acustica aw=1,00 y reaccion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.0 de perfiles primario Mano de obra 5,99
y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla Materiales 31,78
roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. Medios auxiliares 0,76
de andamiaje, segun NTE-RTP. 3 % Costes indirectos 1,16
Mano de obra 8,21 " : : ) : ; 39,69
Materiales 12’75 2.18 kg Acero S275JR en correas metdlicas, con piezas s[mplgs dg'perfll_es _Iamlnados en caliente de las
- - ’ series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimacion antioxidante y colocado en obra con
Medios auxiliares 0,42 soldadura.
3 % Costes indirectos 0,64
22,02 Mano de obra 1,21
2.12 m2 Forjado sanitario de hormigén armado de 70+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas Maquinaria 0,37
de polipropileno reciclado, C-70 "CAVITI", realizado con hormigén HA-25/B/12/lla fabricado en central, y Materiales 0,84
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 3 kg/mz2, y malla electrosoldada ME 10x10 @ Medios auxiliares 0,05
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de compresion de 5 cm 3 % Costes indirectos 0,07
de espesor, con juntas de retraccion. 2,54
Mano de obra 6.08 2.19 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE,
R ' UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
Magquinaria 1,21
Materiales 44,97 Mano de obra 0,77
Medios auxiliares 1,05 Maquinaria 0,05
3 % Costes indirectos 1,60 Materiales 1,28
54,91 Medios auxiliares 0,04
2.13 m2 Pavimento continuo de hormigén impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, 3 % Costes indirectos 0,06
realizado con hormigén HA-25/B/20/l1a fabricado en central, y vertido desde camion, extendido y vibrado 2,20
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en 2.20 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 170x170 mm y espesor 10 mm, con 6 pernos
relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigén color de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diametro y 30 cm de longitud total,
blanco, rendimiento 4,5 kg/m2; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado final con resina atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.
impermeabilizante de acabado. Mano de obra 1041
Mano de obra 12,38 Materiales 13,66
Maquinaria 0,85 Medios auxiliares 0,48
Materiales 13,41 3 % Costes indirectos 0,74
Medios auxiliares 0,53 25,29
3 % Costes indirectos 0,82 2.21 m2 Cubierta inclinada de paneles sandwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de
27,99 ancho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente mayor del 10%.
2.14 m?2 Base para pavimento, de mortero M-10 armado con malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada. Mano_de obra 2,70
Materiales 37,35
Mano de obra 8,67 Medios auxiliares 0,80
Materiales 6,79 3 % Costes indirectos 1,23
Medios auxiliares 0,31 42,08
3 % Costes indirectos 0,47
16,24
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2.22 m?2 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico 2.30 Ud Perforacion para el paso de instalaciones, por via himeda, realizada en muro de hormigén macizo,
perforado acustico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, de 112 mm de diametro, hasta una profundidad maxima de 45 cm, mediante perforadora con corona
M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas ceramicas, colocadas con diamantada y carga de escombros manual.
mortero de alta adherencia, formacién de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas
ceramicas, colocadas con mortero de alta adherencia. Mano_de _obra 10,89
Maquinaria 17,28
Mano de obra 11,04 Medios auxiliares 0,56
Magquinaria 0,21 3 % Costes indirectos 0,86
Materiales 11,84 29,59
Medios auxiliares 0,69 2.31 Ud Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacion eléctrica, incluyendo apertura de huecos y
3 % Costes indirectos 0,71 posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos.
24,49 . iy
2.23 m?2 Chapado con plaquetas prefabricadas de hormigén, color a elegir, 20x40x2 cm, fijadas con mortero S'g‘ descomposicion 1.893,20
de cemento M-5, en paramento vertical, hasta 3 m de altura. 8 % Costes indirectos 56,80 1.950.00
Mano de obra 17,26 . . L s
Materiales 17,69 3 Canalizaciones Electricas
Medios auxiliares 0,70 3.1 m Canalizacion enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
3 % Costes indirectos 1,07 lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de didmetro nominal, resistencia a la compresion
36,72 450 N.
2.24 m2 Desmontaje con medios manuales de luna de vidrio simple de 4 mm de espesor, fijada sobre
carpinteria, sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. Mano_de _obra 2,95
Maquinaria 0,33
Mano de obra 19,01 Materiales 37,19
Medios auxiliares 0,38 Medios auxiliares 0,81
3 % Costes indirectos 0,58 3 % Costes indirectos 1,24
19,97 42,52
2.25 m?2 Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en particion interior de fabrica vista, 3.2 m Canalizacién enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con martillo neumatico, sin afectar a la estabilidad lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion
de la particion o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. 450 N.
Mano de obra 4,94 Mano de obra 2,95
Magquinaria 1,21 Magquinaria 0,33
Medios auxiliares 0,12 Materiales 20,55
3 % Costes indirectos 0,19 Medios auxiliares 0,48
6,46 3 % Costes indirectos 0,73
2.26 m2 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 gran durezal, anclada al paramento 25,04
vertical mediante maestras; 30 mm de espesor total; separacion entre maestras 600 mm. 33 m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 20
Mano de obra 8.30 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente
Materiales 12,17 montada y cableada.
Medios auxiliares 0,41 Mano de obra 3,41
3 % Costes indirectos 0,63 Materiales 1,03
21,51 Medios auxiliares 0,09
2.27 m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la 3 % Costes indirectos 0,14
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 I/m2 cada mano); 4,67
previa aplicacion de una mano de imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, 3.4 m Suministro e instalacién de canalizacién fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 25
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de mas de 3 m de altura. mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente
Mano de obra 4,03 montada y cableada.
Materiales 1,51 Mano de obra 3,41
Medios auxiliares 0,11 Materiales 1,12
3 % Costes indirectos 0,17 Medios auxiliares 0,09
5,82 3 % Costes indirectos 0,14
2.28 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz 4,76
y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas, con cierrapuertas para uso 35 m Suministro e instalacién de canalizacién fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 20
moderado, barra antipanico, tapa ciega para la cara exterior, rejilla cortafuegos de 300x150 mm. mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente
Mano de obra 24,01 montada y cableada.
Materiales 769,40 Mano de obra 3,41
Medios auxiliares 15,87 Materiales 1,27
3 % Costes indirectos 24,28 Medios auxiliares 0,09
833,56 3 % Costes indirectos 0,14
2.29 Ud Perforacién para el paso de instalaciones, por via himeda, realizada en muro de hormigén macizo, 4,91
de 172 mm de diametro, hasta una profundidad maxima de 45 cm, mediante perforadora con corona
diamantada y carga de escombros manual.
Mano de obra 18,96
Maquinaria 30,08
Medios auxiliares 0,98
3 % Costes indirectos 1,50
51,52
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3.6 m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 40 4.2 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo H07Z1-K
mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacién, y piezas especiales. Totalmente (AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego
montada y cableada. clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm?2 de seccién,
Mano de obra 341 aislamiento de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Tl Z1.
Materiales 1,87 Mano de obra 0,56
Medios auxiliares 0,11 Materiales 0,24
3 % Costes indirectos 0,16 Medios auxiliares 0,02
5,55 3 % Costes indirectos 0,02
3.7 m Suministro y colocacién de bandeja portacables perforada sendzimir metélica de acero tipo Metal 0,84
Norma de la marca Schneider Electric de 30x150mm. con tapa. Incluye parte proporcional de 4.3 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segin norma UNE (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre
Mano de obra 294 recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
. ' tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Materiales 29,64
Medios auxiliares 0,64 Mano de obra 0,68
3 % Costes indirectos 0,98 Materiales 0,71
33,50 Medios auxiliares 0,03
3.8 m Suministro y colocacién de bandeja portacables perforada sendzimir metélica de acero tipo Metal 3 % Costes indirectos 0,04
Norma de la marca Schneider Electric de 30x100mm. con tapa. Incluye parte proporcional de 1,46
materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segin norma UNE 4.4 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre
Mano‘de obra 2,24 recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm?2 de seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
Mate_rlales - 2171 tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,73 Mano de obra 0,71
25,16 Materiales 1,03
3.9 m Suministro y colocacién de bandeja portacables perforada sendzimir metélica de acero tipo Metal Medios auxiliares 0,03
Norma de la marca Schneider Electric de 30x200mm. con tapa. Incluye parte proporcional de 3 % Costes indirectos 0,05
materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segin norma UNE 1,82
EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada 4.5 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
Mano de obra 294 (ahorr_o del 30% del t!empo_de mano de_gbra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
Materiales 33’87 segur}dad en caso de incendio (AS), reaccion a! fueg_o clase Cca—slb,_dl_,al, con conductores de copre
- - ' recocido, flexible (clase 5), de 3G4 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
Medios auxn_larc_es 0,72 DIX3, cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
3 % Costes indirectos 1,10
37,93 Mano de obra 0,78
3.10 m Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas electrosoldadas de acero Materiales 1,49
zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca Schneider Electric de 35x50mm. sin tapa. Medios auxiliares 0,05
Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique 3 % Costes indirectos 0,07
separador segin norma UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada 2,39
Mano de obra 294 4.6 m Cable eléctrico mult‘iconductor, Afumex Class 1_000 V (AS) "PRYSMIAN“, de _facil pelado y tendido
. ' (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
Mate_rlales . 10,65 seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre
Moedlos auxﬂlart_as 0.26 recocido, flexible (clase 5), de 5G4 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
3 % Costes indirectos 0,39 1354 DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
3.11 m Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas electrosoldadas de acero Mano de obra 0,85
zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca Schneider Electric de 35x100mm. sin tapa. Materiales 2,40
Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique Medios auxiliares 0,07
separador segun norma UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada 3 % Costes indirectos 0,10
3,42
mg?ec;igigbra 123‘71 4.7 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
- - ' (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
Moedlos auxn_|arc_es 0,33 seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre
3 % Costes indirectos 0,51 recocido, flexible (clase 5), de 5G6 mmz? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
17,45 DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
4 Cableado eléctrico Mano de obra 0,94
4.1 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo H07Z1-K Materiales 3,48
(AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego Medios auxiliares 0,09
clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm?2 de seccion, 3 % Costes indirectos 0,14
aislamiento de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Tl Z1. 4,65
Mano de obra 0,48
Materiales 0,15
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02
0,66
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4.8 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido 4.14 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible
recocido, flexible (clase 5), de 5G10 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de (clase 5), de 1x70 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Mano de obra 1,08 Mano de obra 1,10
Materiales 5,69 Materiales 10,25
Medios auxiliares 0,14 Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,21 3 % Costes indirectos 0,35
7,12 11,93
4.9 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y tendido (ahorro 4.15 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro
del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recacido, flexible caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x16 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta (clase 5), de 1x95 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta
de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Mano de obra 0,75 Mano de obra 1,17
Materiales 1,62 Materiales 8,83
Medios auxiliares 0,05 Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,07 3 % Costes indirectos 0,31
2,49 10,51
4.10 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y tendido (ahorro 4.16 m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Eca, con
del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en conductor de aluminio clase 2 de 240 mm?2 de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recacido, flexible cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos (Z1).
(clase 5), de 1x25 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta
de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. Mano_de obra 503
Materiales 2,59
Mano de obra 0,85 Medios auxiliares 0,15
Materiales 2,56 3 % Costes indirectos 0,23
Medios auxiliares 0,07 8,00
3 % Costes indirectos 0,10 4.17 m Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Eca, con
3,58 conductor de aluminio clase 2 de 120 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y
4.11 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y tendido (ahorro cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos (Z1).
del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible Mano_de obra 3,87
(clase 5), de 1x35 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta Materlales - 154
de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. Medios auxnl_lar_es 011
3 % Costes indirectos 0,17
Mano de obra 0,91 5,69
Materiales 3,50 . .,
Medios auxiliares 0,09 5 lluminacion
3 % Costes indirectos 0,14 5.1 Ud Suministro y colocacion de iluminacion suspendida LED (segin el resultado del estudio luminico del
4,64 recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC PHILIPS , con cable
4.12 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K Mica (AS+), tension flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, blanco, p.p. cajas de derivacién, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de
con conductor de cobre recocido, de 1x70 mm? de seccion, aislamiento de cinta de vidrio y mica y las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de
color naranja. color del entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tensién de
Mano de obra 1,10 izado ORC<4%. Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension.
Materiales 7,55 Mano de obra 8,29
Medios auxiliares 0,17 Materiales 190,35
3 % Costes indirectos 0,26 Medios auxiliares 3,97
9,08 3 % Costes indirectos 6,08
4.13 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K Mica (AS+), tension 208,69
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, 52 Ud uministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico
con conductor de cobre recocido, de 1x35 mm? de seccion, aislamiento de cinta de vidrio y mica y del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC PHILIPS, con cable
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
color naranja. blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de
Mano de obra 0.91 las ‘Iuminarias desde los puntos de a_Iimentacic')n exis_tentes, co_njunto del sistema con eficacia
: ' luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de
Materiales 4,12 color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con equi lectronico. Incluid de ob
Medios auxiliares 010 I _ . . =50. . quipo electrénico. Incluida mano de obra y
3 % Costes indirectos 0,15 pequefio material.
5,28 Mano de obra 8,29
Materiales 71,28
Medios auxiliares 1,59
3 % Costes indirectos 2,43
83,59
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(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
5.3 Ud uministro y colocacién de iluminaciéon de empotrar de LED (segln el resultado del estudio luminico 5.8 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el resultado del estudio
del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 OC PHILIPS, con cable flexible luminico del recinto), modelo CorelLine Estanca WT120C LED60S/840 PSU L1500 de Philips, con cable
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia las luminarias desde los puntos de alimentaciéon existentes, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromética>80%, con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electronico. Incluida mano de obra
pequefio material. y pequefio material.
Mano de obra 8,29 Mano de obra 8,29
Materiales 104,49 Materiales 113,40
Medios auxiliares 2,26 Medios auxiliares 2,43
3 % Costes indirectos 3,45 3 % Costes indirectos 3,72
118,49 127,84
5.4 Ud Suministro y colocacion de iluminaciéon de superficie estanca LED (segun el resultado del estudio 5.9 Ud Suministro y colocacion de iluminacion empotrada dowlight LED (segln el resultado del estudio
luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable luminico del recinto), modelo CoreLine DN130B LED20S/840 PSU de Philips, con cable flexible 750 V
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p.
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de lum/W, en LED, con un indice de reproducciéon cromatica>80%, con una temperatura de color del
color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electronico. Incluida mano de obra y
y pequefio material. pequefio material.
Mano de obra 8,29 Mano de obra 8,29
Materiales 80,19 Materiales 47,80
Medios auxiliares 1,77 Medios auxiliares 1,12
3 % Costes indirectos 2,71 3 % Costes indirectos 1,72
92,96 58,93
5.5 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el resultado del estudio 5.10 Ud Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para configuraciéon con
luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable mando IRT9090 y diferenciar la regulacion de luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color regular Unicamente en funcién del aporte de luz natural. Hasta 15 balastos DALI regulables.
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de Alimentacion 220-240V Empotrado en techo. Totalmente instalado y cableado
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de Mano_de obra 341
color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra Mate_rlales " 137,00
y pequefio material. Medios auxnl_largs 2,81
3 % Costes indirectos 4,30
Mano de obra 8,29 147,52
Materiales 86,67 5.11 m Suministro e instalacién de cableado para conexion de telerruptores de cuadro eléctrico C.A.Sétano a
Medios auxiliares 1,90 C.Encendidos situado en conserjeria de planta baja, incluyendo cable y conexién a cuadros, totalmente
3 % Costes indirectos 2,91 conexionado e instalado.
99,77
5.6 Ud Suministro y colocacion de iluminaciéon de superficie estanca LED (segun el resultado del estudio Mano_de obra 1,79
luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSD L1200 regulable de Philips, M(;aterlales - 0,15
con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o 3 % Costes indirectos 0,06
minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para 2,00
Ia_alimentacig’)n de las luminarias desde los puntos gle alimentacic’)n existe_rlltes, conj,u_nto del sistema con 6 lluminacién de Emergencia
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una o ] p o ) )
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electronico. 6.1 Ud Suministro e instalacion en zonas de luminaria de emergencia modelo IZAR N30 Daisalux
Incluida mano de obra y pequefio material. empotrada, tecnologia led formada por tres médulos independientes conjunto 6ptico, sistema electronico
y baterias. Flujo Luminoso 200 Iim. Grado de Proteccion IP20 IK0O4, autonomia de 1 hora y bateria de
Mano de obra 8,29 NICd. Totalmente cableada e instalada.
Materiales 113,40
Medios auxiliares 2,43 Mano de obra 6,76
3 % Costes indirectos 3,72 Materiales 62,16
127,84 Medios auxiliares 1,38
5.7 Ud Suministro y colocacién de iluminacién de superficie estanca LED (segln el resultado del estudio 3 % Costes indirectos 2,11
luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED34S/840 PSU L1500 de Philips, con cable o _ y . o , 72,41
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color 6.2 ud Sumlnls_tro e instalacién en supel:flue de luminaria de emergencia mogielo HYDRA I__DN6+KES
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el
las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia mismo material.Flujo Luminoso 212,5 lm, grado de proteccion IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion croméatica>80%, con una temperatura de cableada e instalada.
color del~entorn0_de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra Mano de obra 6,76
y pequefio material. Materiales 80,24
Mano de obra 8,29 Medios auxiliares 1,74
Materiales 109,35 3 % Costes indirectos 2,66
Medios auxiliares 2,35 91,40
3 % Costes indirectos 3,60
123,59
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6.3 Ud Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN6+KES 8.1 Ud Suministro e instalacion de cuadro general de baja tension segin esquema unifilar y planos de
HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el arquitectura de cuadro, cableado y funcionando. Incluso conexion de lineas existentes.
mismo material.Flujo Luminoso 250 Iim, grado de proteccion IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente Marca Schneider Electric. Compuesto Por:
cableada e instalada.
* Proteccion de sobretension IPRD 40 40kA 350V 3P+N
Mano_de obra 6.76 * Interruptores automaticos 4P de la gama NSX
Mate_rlales - 54,00 con proteccion diferencial mediante relé Vigirex RH-99 y toroidales
Moedlos auxn_larc_es 1,22 * Interruptores automaticos 4P de la gama NG con proteccion diferecial tipo Vigi
3 % Costes indirectos 1.86 63.84 * Interruptores de corte en carga de cabecera NSX con mando motorizado
- . L - L . ! * Unidades de control Micrologic 5.2E para interruptores de la gama NSX
6.4 Ud Suministro e instalacion de super,flcua de luminaria de emergencia moc_jelo HYDRA LDN2Z+KES * Analizadores de redes PM5340 y PM3255 para montaje en pane/carril DIN con pantalla gréfica
HYDRA Dalgalux e_mpotrada, tecnolo'gla led formada por una carcasa en pollcarbopato_y difusor en el retroiluminada
mismo material.Flujo Luminoso 85 1dm, grado de proteccion IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente * Conmutacion Red-Grupo incluyendo interruptor de cabecera NSX160F 4PSR, proteccion diferencial,
cableada e instalada. Micrologic 5.2E 160A e interruptores NSX160NA 4P, percutores de disparo etc.
Mano de obra 6,76 * Barras y accesorios Linergy
Materiales 68,58 * Cableado NSX ULP desde Micrologics a pasarelas webs IFE
Medios auxiliares 1,51 * Cableado Analizadores de redes Linez Modbus ACOM510
3 % Costes indirectos 231 * Envolvente con armaduras marcos pivotantes, puertas transparentes, fondos y pareles laterales,
79,16 techos IP30, Placas, tapas, material auxiliar etc.
* Solucién tipo Smart Panel
7 Mecanismos * Todo el material auxiliar necesario.
7.1 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama bésica, intensidad Sin descomposicién 67.615,32
asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie. 3 % Costes indirectos 2.028,46
69.643,78
mZ?ec;igleegbra ;11715 8.2 _Ud Suministro e Instalacion de Solucién Smart Panel Marca Schneider electric totalmente cableado e
Medios auxiliares 0,26 instalado. Incluye:
0 L
3 % Costes indirectos 0,40 1383 N SwitchNOgest_4x_lOOTXRJ45
7.2 Ud Conmutador estanco, con grado de proteccién IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada - Fuente Conm Filtri Arm. 10A 24Vdc 240W
10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie. N COMX§10 energy server L - e . s N
Solucién todo en uno de supervision energética con graficos de tendencias, histéricos y monitorizacion
Mano de obra 4,42 en tiempo real
Materiales 8,75 - Almacenamiento: 4Gb
Medios auxiliares 0,26 - Comunicaciones: Modbus serie, Ethernet. Wifi, Zigbee, GRPS
3 % Costes indirectos 0,40 - Puertos: 2xEthernet, 3xUsb, 1xRS485, 1XxGPRS
13,83 - Entradas digitales: 6
7.3 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de - Entradas analdgicas: 2 (4-20mA o 0-10vdcc)
proteccion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y - Alimentacion: 24 Vdc o alimentacién Poee
caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. - Exportacion de datos automatizada via FTP o mail
Mano de obra 4.42 reziesgt;rlgtro de hasta 64 dispositivos con posibilidad de configurar variables a registra y frecuencia de
Mate_rlales . 1128 * Pasarela web-interface Ethernet IFE
Moedlos auxﬂ|ar<_as 0,31 * Interface comunicacion Modbus SL ULP
3 % Costes indirectos 0,48 * 10 conectores para bus de comunciacion U
- . L, - . . 16,49 * Final de linea 120 Ohm. para bornero
7.4 ud Su_mlnlstro e instalacion de detector de movimiento para pasillos modelo LRM1012 de Philips para * 10 Terminales ULP ULP
montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30 minutos. * 5 Cables RJ45/RJ45 macho L=3,00m ULP
Mano_de obra 6,76 Sin descomposicion 6.000,13
Materiales 61,56 3 % Costes indirectos 180,00
Medios auxiliares 1,37 6.180,13
3 % Costes indirectos 2,09 8.3 Ud Suministro e instalacion de SAl modelo MGE Galaxy 300 10kVA 400V 10 MN de Schneider Electric.
. . ., . . 71,78 Totalmente cableado e instalado.
7.5 Ud Suministro e instalacion de detector de movimiento adosado a techo modelo LRM1000 de Philips
para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30 minutos. Sin descomposicion 5.633,98
3 % Costes indirectos 169,02
Mano de obra 6,76 5.803,00
Materiales 35,00 8.4 Ud Suministro e instalacién de Bateria de Condensadores modelo Varset Easy 17.5 kVAr 400 V
Medios auxiliares 0,84 2.5+5+10 de Schneider Electric. Totalmente cableado e instalado.
3 % Costes indirectos 1,28
43,88 Sin descomposicion 673,27
7.6 Ud Suministro e instalacion de Kit Puesto de Trabajo compuesto de Caja de Pared 3 Mddulos con 2 3 % Costes indirectos 20,20
Bases Doble Schuko con Enlazador, 2 Placas V&D para 1 Conector, totalmente instalado y cableado ) 693,47
8.5 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.SOTANO segun esquema
Mano de obra 3,41 unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma G (Cofret funcional) Modular IP30 con
Materiales 61,03 puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9,
3 % Costes indirectos 1,93 66.37 cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
L. Sin descomposicién 2.912,62
8 Cuadros Eléctricos 3 % Costes indirectos 87,38
3.000,00
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8.6 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.SOTANO segln esquema 8.12 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.PABELLON Envolvente
unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma G (Cofret funcional) Modular IP30 con Prisma G (Armario funcional) Modular IP30 con puertas transparente en material metélico, incluyendo:
puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, *Envolvente: Cofret Pack Superficie 4 Filas H=780 mm
cableado y funcionando. Marca Schneider Electric *Puerta Transparente Pack 4 Filas
Sin d _— 233010 *5 Carriles Modulares G Regulables en Profundidad.
3'; Cescompo;u:lon ’ 69’90 *2 Soportes G Fijacion Cables Ancho=600 mm
0 Costes Indirectos ! 240000 *Interruptor en carga InterPact INS 63A 4P
- . L I L < , s Cableado y funcionando. Incluye Conexion Con Cuadro Existente y Traslado de interruptor general.
8.7 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.AULA PLASTICA segln y I B 4 y ptor g
o . Marca Schneider Electric.
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente PRAGMA (Cofret modularl) Modular
IP30 con puerta transparente en material aislante, incluyendo mecanismos de proteccién y mando Sin descomposicién 864,08
multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric 3 % Costes indirectos 25,92
Sin descomposicion 1.456,31 890,00
3 % Costes indirectos 43,69 9 Grupo electrégeno
1.500,00 . - . s . .
8.8 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.A.AULA PLASTICA segln 91 Ud Grupa electrégeno fija insonorizado, trifasico, diesel, de 110 kVA de potencia, con.
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente PRAGMA (Cofret modularl) Modular Mano de obra 10,66
IP30 con puerta transparente en material aislante, incluyendo mecanismos de proteccion y mando Materiales 16.770,81
multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric Medios auxiliares 335,63
Sin descomposicion 1.019,42 3 % Costes indirectos 513,51 17 630,61
0 - .630,
3 % Costes indirectos 30,58 1.050.00 9.2 Ud Suministro y colocaciéon de caseta prefabricada de hormigén de 4.5x2.5 m, con puerta doble de
8.9 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.CAFETERIA segin ?p;elrturathqu? Ieldex_tenlor, pantalla_de altl)merado led IP65, interruptor, y luminaria de emergencia,
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack (Cofret modularl) Modular otaimente instalada, INCluso excavacion y base.
IP30 con puerta transparente en material metdlico, incluyendo mecanismos de protecciéon y mando Mano de obra 108,57
multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric Materiales 4.382,28
Sin descomposicion 1.650,49 3 % Costes indirectos 134,73 462558
3 % Costes indirectos 49,51 L L . S . - . e
1.700,00 9.3 ud Cologauon y fijacion de rejilla de_ventlla\_uon de acero, mediante recibido al paramento de las patillas
8.10 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.CAFETERIA segln de anclaje con mortero de cemento, industrial, M-5.
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack (Cofret modularl) Modular Mano de obra 14,78
IP30 con puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de protecciéon y mando Materiales 0,55
multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric Medios auxiliares 0,31
Sin descomposicion 1.893,20 3 % Costes indirectos 0,47 1611
3 % Costes indirectos 56,80 - . . . . S ) '
1.950,00 9.4 Ud Rejilla de_ intemperie para instalaciones de ventilacién, marco frontal y lamas de chapa perfilada de
8.11 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y protecciéon C.F.PABELLON Envolvente acero galvanizado, de 1800x330 mm.
Prisma G (Armario funcional) Modular IP30 con puertas transparente en material metdlico, incluyendo: Mano de obra 7,15
] Materiales 324,45
*Envolvente: Armario G 33 médulos, con H=1750mm y puerta transparente G Medios auxiliares 6,63
33 médulos H=1750 mm . 3 % Costes indirectos 10,15
*5 Carriles Modulares G Regulables en Profundidad. 348,38
*Colector de tierra con 41 Conectores 9.5 Ud Suministro y colocacién de extintor portatil de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
*4 Tapa G Multi9 4 Médulos agente extintor, con manguera y trompa difusora, alojado en armario metalico estanco con puerta ciega,
* Linergy DX 1P 160A 6 Salidas de 700x280x210 mm. Incluso accesorios de montaje.
*3 Tapas G Multi9 3 médulos
*2 Soportes G fijacion cables anho 600mm Mano_de obra 3,80
*Tapa G/P plena 6 mddulos H=300mm Materiales 132,30
*Tapa G/P Plena 4 médulos H=200 mm Medios auxiliares 2,72
*Interruptor InterPact INS 160A 4P. 3 % Costes indirectos 4,16
Cableado y funcionando. Incluye Conexion Con Cuadro Existente y Traslado de interruptor general. . _ . ) . 142,98
Marca Schneider Electric 9.6 m Ejecucion de pozo para toma de tierra de neutro de grupo electrégeno, incluyendo maquina de
. L sondeos, perforacion y recogida de residuos. Incluso cable desnudo de 35 mm2 y pica de acero
Sin descompos_lmon 2.811,65 cobrizado de 2m
3 % Costes indirectos 84,35 ) o
2.896,00 Sin descomposicion 21,36
3 % Costes indirectos 0,64
22,00
10 Telecomunicaciones
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Cuadro de precios n° 2

Cuadro de precios n° 2

Importe Importe
N° Designacién N° Designacion
Parcial Total Parcial Total
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
10.1 Ud Conversor de Fast Ethernet 100Base-TX a Fibra Optica 100Base-FX cumpliendo las normativas 12.3 Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
802.3, 802.3x y 802.3u. Dispone de conector UTP/STP del tipo RJ45 para el puerto 100Base-TX (auto antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un
MDI/MDIX) y de conector ST para el puerto 100Base-FX. Permite la operativa en modos Full-Duplex par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmaédicos,
(200Mbps) y Half-Duplex (100Mbps). Distancia maxima de hasta 25Km/1310nm a través de fibra analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas
single-mode (mono-modo). Cable de fibra éptica en modo mono-modo (SM): 8.3/125, 8.7/125, 9/125 y desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
10/125m. Tamafio de 102 x 74 x 22 mm. Incluye fuente de alimentacion. . .
Sin descomposicién 97,09
Mano de obra 3,41 3 % Costes indirectos 2,91
Materiales 60,00 100,00
Medios auxiliares 1,27 12.4 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras, necesarios para el
3 % Costes indirectos 1,94 cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
66,62 ind s 14
10.2 m Suministro e instalacién de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras 6pticas monomodo en tubos S'g‘ escomposicion 563
activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del agua, 3 % Costes indirectos 4,37
elemento central de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio como elemento de 125 Ud Coniunto de instalaciones provisionales de higiene v bienestar. necesarias para el cumplimiento de 150,00
proteccion antirroedores y de refuerzo a la traccion y cubierta exterior de polietileno de 13,6 mm de ) | Ju . 'pd idad gl d y | Trabai ' P ump
diametro. Incluso accesorios y elementos de sujecion. a normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposicién 388,35
mZ?ec;igleegbra égg 3 % Costes indirectos 11,65
Medios auxiliares 0,05 400,00
3 % Costes indirectos 0,07
2,44 i
10.3 m Suministro e instalacion de cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de sant : ﬁggnfigr go-rlrggi} gloai ngjts?lr):’ gl 2018
cobre, categoria 6, reaccién al fuego clase Dca-s2,d2,a2 segin UNE-EN 50575, con conductor unifilar
de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplastica LSFH libre de
halégenos, con baja emisién de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diametro. Incluso accesorios y
elementos de sujecion.
mg?ec;igfesbra (1)?15 Paulino Rivas Garcia
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06
2,04
11 Gestion de residuos
11.1 Ud Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil de un centro de ensefianza.
Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion que se produzcan
en la obra. Incluye: Estimacién de cantidad de residuos de construccion generados en la obra. Medidas
para la prevencion de residuos. Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacién de los residuos
generados. Medidas para la separacion de los residuos en obra. Localizaciéon de instalaciones previstas
para almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion dentro de la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte,
gestién, reciclaje, tasas, solicitudes, segun cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Orden
MAM/304/2002.
Sin descomposicién 2.912,62
3 % Costes indirectos 87,38
3.000,00
12 Seguridad y salud
121 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Sin descomposicién 3.786,41
3 % Costes indirectos 113,59
3.900,00
12.2 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposicién 145,63
3 % Costes indirectos 4,37
150,00
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PRESUPUESTO Y MEDICION
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Demoliciones
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11 Ud. Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.
Planta Sétano 108 108,000
108,000 5,24 565,92
1.2 M. Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios
manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Planta Sétano 200 200,000
200,000 3,92 784,00
1.3 Ud. Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacién a receptores de alumbrado
ylo fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccién, material auxiliar y
cableado con retirada a contendedor
Planta Sétano 1 1,000
1,000 250,00 250,00
14 Ud. Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacion a receptores de alumbrado
ylo fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccion, material auxiliar y
cableado con retirada a contendedor
1,000 350,00 350,00
15 Ud. Desmontaje de grupo electrogeno, de 40 kVA de potencia maxima, con medios
manuales, y carga mecanica sobre camion. Incluye desmontaje de cableado, evacuacion
de humos, y cuadro eléctrico de conmutacion.
1,000 450,45 450,45
1.6 Ud. Retirada y reposicién de proyectores a su posicion inical, incluso cableado y
canalizacion totalmente instalado
Aula Plastica 1 1,000
1,000 25,81 25,81
1.7 Ud. Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y carga
manual sobre camién o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con
instalacion de tapa ciega
Planta Sétano 22 22,000
22,000 4,25 93,50
1.8 Ud. Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga manual sobre
camion o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con instalaciéon de
tapa ciega
Planta Soétano 7 7,000
7,000 4,25 29,75
1.9 Ud. Desmontaje de transformador portatil, con medios manuales, y recuperacién de
material. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacion y Continuidad de servicio a la
nueva instalacion
Pabellon 1 1,000
1,000 350,00 350,00
1.10 Ud. Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo (Pabellén), acopio y
posterior montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados por
mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, documentacién, accesorios y
todo aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen elementos de
proteccion ante polvo y golpes. En colaboracion con la Direccion del Centro.
1,000 3.550,00 3.550,00
Total presupuesto parcial n° 1 ... 6.449,43
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Obra Civil PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Obra Civil
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2.1 M3. Excavacion en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios 2.11 M2, Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion. autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos
de 600x600x20 mm, con absorcidn acustica aw=1,00 y reaccién al fuego Al, instalado con
120,000 22,90 2.748,00 perfileria vista, incluso p.p.0 de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde,
2.2 M3, Excavacién en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion cartdn-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de
' ' andamiaje, segun NTE-RTP.
10,240 55,81 571,49 Hall 69 69,000
2.3 M3, Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavacion, y Cafeteria 228 228,000
compactacion al 95% del Proctor Modificado con pison vibrante de guiado manual. Local C.G.B.T. 113 11,300
308,300 22,02 6.788,77
130,000 10,10 1.313,00 . o o
2.12 M2. Forjado sanitario de hormigén armado de 70+5 cm de canto total, sobre encofrado
24 M2, Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-70 "CAVITI", realizado con hormigén
AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion densa. HA-25/B/12/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantia 3 kg/m?, y malla electrosoldada ME 10x10 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
20,000 6,87 137,40 sobre separadores homologados, en capa de compresién de 5 cm de espesor, con juntas
25 M2, Solado de loseta de hormigén para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexion T, de retraccion.
carga de rotura 3,d resistencia al desgalste S ZIOXZ%X_’E;’ cm,bgris, padra uso privado en Patio Inglés Sétano 24 24,000
exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento. 24,000 52.91 1317.84
4,000 19,38 7752 213 M2. Pavimento continuo de hormigén impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso
26 M2, Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con peatonal, realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde
medios manuales y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. camion, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20
) ) UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero
Techos Vistos Almacen de decorativo de rodadura para pavimento de hormigén color blanco, rendimiento 4,5 kg/mz;
limpieza - desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante
C.G.B.T.-Pasillo-Escaleras
A de acabado.
Sotano 180 180,000
Techos Vistos Aula Plastica y Zona de Centro de
Dpto. Plastica 137 137,000 Transformacién Prefabricado 70 70,000
317.000 188 59596 Patio Inglés (Zona Abierta) 12 12,000
L ) . 82,000 27,99 2.295,18
2.7 M2, Aplicaciéon manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, )
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 2.14 M2. Base para pavimento, de mortero M-10 armado con malla electrosoldada ME 20x20 &
(rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacién a base 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.
de popolimeros 'acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento in}e_rior de horr_nigc’m, Local C.G.B.T. 11,3 11,300
horizontal, a mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para eliminar 300 6.2 83
pequefias imperfecciones. 11, 16,24 183,51
Techos Vistos Almacén de 2.15 M2, Revestimiento de pavimento industrial o decorativo, apto para so6tanos y salas
limpieza - técnicas, sistema MasterTop 1273 "BASF", sobre base de hormigén endurecido,
C.G.B.T.-Pasillo-Escaleras constituido por capa de imprimacion formada por imprimacion de dos componentes,
So6tano 180 180,000 MasterTop P 617 "BASF", a base de resina epoxi sin disolventes, de baja viscosidad
Techos Vistos Aula Plastica y (rendimiento: 0,4 kg/m?), espolvoreada con éarido de cuarzo natural, MasterTop F5 "BASF"
Dpto. Plastica 137 137,000 (rendimiento: 0,9 kg/m?), sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio),
317.000 8.65 574205 capa base formada por una mezcla de revestimiento antiestatico de dos componentes,
’ ' o MasterTop BC 372 "BASF", a base de resina epoxi sin disolventes y pigmentos, color Gris
2.8 Ud. Arqueta de paso, prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores 80x80x80 cm, Piedra RAL 7030 y arido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF", con una proporcién en
sobre solera de hormigdn en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigén armado y peso 1:0,7 (rendimiento de la mezcla: 3,75 kg/m2) y capa de acabado de barniz de dos
cierre hermético componentes para interior, MasterTop TC 445 "BASF", a base de poliuretano alifatico y
disolvente, color rojo RAL 3016, acabado mate, textura lisa (rendimiento: 0,15 kg/m?).
Instalacién exterior 4 4,000 Local C.G.B.T. 11,3 11,300
4,000 156,91 627,64 11,300 43,46 491,10
2.9 Ud. Arqueta de paso, prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, 2.16 M. Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de
sobre solera de hormigén en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigén armado y polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m2, de 110 mm de diametro, con
cierre hermético junta elastica.
Patio Inglés 7 7,000
Instalacién exterior 4 4,000 7,000 25,46 178,22
4,000 144,20 576,80 ) e . . .
2.17 Ud. Caldereta con sumidero no sifénico extensible de PVC, de salida vertical de 110 mm
2.10 Ud. Arqueta de paso, prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores100x69.7 cm, de diametro, con rejilla plana de polipropileno de 210x210 mm.
sobre solera de hormigén en masa, con marco y tapa de fundicion Patio Inglés 2 2,000
. ) 2,000 39,69 79,38
Instalaciéon Exterior 1 1,000
1,000 223,53 223,53

Sumay sigue ... 9.613,39

Sumay sigue ... 20.947,39
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Obra Civil PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Obra Civil
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2.18 Kg. Acero S275JR en correas metalicas, con piezas simples de perfiles laminados en 2.28 Ud. Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja,
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimacion 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas,
antioxidante y colocado en obra con soldadura. con cierrapuertas para uso moderado, barra antipanico, tapa ciega para la cara exterior,
Correas IPN Estructura Metalica rejilla cortafuegos de 300x150 mm.
Local C.G.B.T. 106 106,000 Puertas Acceso a Local C.G.B.T. 2 2,000
106,000 2,54 269,24 2,000 833,56 1.667,12
2.19 Kg. Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 2.29 Ud. Perforacion para el paso de instalaciones, por via himeda, realizada en muro de
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. hormigén macizo, de 172 mm de diametro, hasta una profundidad maxima de 45 cm,
Vigas IPE Estructura Metélica mediante perforadora con corona diamantada y carga de escombros manual.
Local C.G.B.T. 40 40,000 Paso de canalizaciones
40,000 2,20 88,00 derivacion desde Centro de
Transformacién tubos 160 mm. 8 8,000
2.20 Ud. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 170x170 mm y espesor 10 mm, 8.000 5152 21216
con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diametro y 30 cm de ' ’ '
longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 2.30 Ud. Perforacion para el paso de instalaciones, por via humeda, realizada en muro de
Anclaje a pilares de estructura hormigén macizo, de 112 mm de diametro, hasta una profundidad maxima de 45 cm,
metalica Local C.G.B.T. 3 3,000 mediante perforadora con corona diamantada y carga de escombros manual.
3,000 25,29 75,87 Paso de canalizaciones
derivacion desde Centro de
2.21 M2, Cubierta inclinada de paneles sandwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y Transformacién tubos 63 mm. 2 2,000
1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente mayor del 10%. 2.000 29.59 5018
Cubierta Local C.G.B.T. 16 16,000 2.31 Ud. Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacién eléctrica, incluyendo apertura
16,000 42,08 673,28 de huecos y posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos.
2.22 M2, 'Ho_ja exterior de cgrrgmlento de fachada, de 11 cm de espesor de féabrica, de ladrillo 1,000 1.950,00 1.950,00
ceramico perforado acustico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado
con piezas ceramicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formacién de dinteles
mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas ceramicas, colocadas con mortero de
alta adherencia.
Cerramientos Local C.G.B.T. 32 32,000
32,000 24,49 783,68
2.23 M2, Chapado con plaquetas prefabricadas de hormigén, color a elegir, 20x40x2 cm, fijadas
con mortero de cemento M-5, en paramento vertical, hasta 3 m de altura.
Fachada Local C.G.B.T. 4,8 4,800
4,800 36,72 176,26
2.24 M2. Desmontaje con medios manuales de luna de vidrio simple de 4 mm de espesor, fijada
sobre carpinteria, sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, y carga manual sobre
camién o contenedor.
25,000 19,97 499,25
2.25 Mz2. Apertura de hueco para posterior colocaciéon de la carpinteria, en particion interior de
fabrica vista, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con martillo neumaético,
sin afectar a la estabilidad de la particion o de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camion o contenedor.
Apertura Puerta Acceso Local
C.G.B.T. 4 4,000
4,000 6,46 25,84
2.26 M2. Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 gran dureza|, anclada
al paramento vertical mediante maestras; 30 mm de espesor total; separacion entre
maestras 600 mm.
120,000 21,51 2.581,20
2.27 M2. Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color a elegir, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,11 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimaciéon a base
de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de yeso o
escayola, vertical, de mas de 3 m de altura.
120,000 5,82 698,40

Sumay sigue ... 26.818,41

Total presupuesto parcial n° 2 ... 30.906,87
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Canalizaciones Eléctricas PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Canalizaciones Eléctricas
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3.1 M. Canalizacién enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 3.10 M. Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diametro electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca
nominal, resistencia a la compresiéon 450 N. Schneider Electric de 35x50mm. sin tapa. Incluye parte proporcional de materiales,
Canalizacién desde C.T accesorios y soportes para su correcta instalacién. Sin tabique separador segin norma
Prefabricado [500] 500,000 UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
500,000 42,52 21.260,00 Zona Pasillo Acceso Vivienda 'y
Archivo 30 30,000
3.2 M. Canalizacion enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble
: . - ; . o 30,000 13,54 406,20
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de didametro
nominal, resistencia a la compresion 450 N. 3.11 M. Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas
Canalizacién hasta Pabellon 65 65.000 electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca
. Schneider Electric de 35x100mm. sin tapa. Incluye parte proporcional de materiales,
65,000 25,04 1.627,60 accesorios y soportes para su correcta instalacién. Sin tabique separador seglin norma
3.3 M. Suministro e instalacion de canalizacién fija en superficie de PVC no propagador de la UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
llama, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas De CASOTANO a CACAF 45 45,000
especiales. Totalmente montada y cableada. De CFSOTANO a CFCAF 45 45,000
480,000 4,67 2.241,60 90,000 17,45 1.570,50
3.4 M. Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la
llama, de 25 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas
especiales. Totalmente montada y cableada.
30,000 4,76 142,80
35 M. Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la
llama, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas
especiales. Totalmente montada y cableada.
80,000 4,91 392,80
3.6 M. Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la
llama, de 40 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas
especiales. Totalmente montada y cableada.
70,000 5,55 388,50
3.7 M. Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de acero
tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x150mm. con tapa. Incluye parte
proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin
tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosién clase
3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
General Fuerza desde Planta
Baja a Planta 22 15 15,000
General Alumbrado desde
C.G.B.T. hasta Planta Baja 45 45,000
60,000 33,50 2.010,00
3.8 M. Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de acero
tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x100mm. con tapa. Incluye parte
proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin
tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosién clase
3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
General Alumbrado de Planta
Baja - Planta 22 15 15,000
15,000 25,16 377,40
3.9 M. Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de acero
tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x200mm. con tapa. Incluye parte
proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin
tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosién clase
3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
DE C.G.B.T. a Planta Baja 45 45,000
45,000 37,93 1.706,85
Sumay sigue ... 30.147,55 Total presupuesto parcial n® 3 ... 32.124,25
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Cableado eléctrico PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Cableado eléctrico
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4.1 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, 4.9 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y
tipo HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensiéon nominal
incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
flexible (clase 5), de 1x1,5 mm2 de seccidn, aislamiento de poliolefina termoplastica, de Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm? de
tipo Afumex TI Z1. seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
3.700,000 0,66 2.442,00
4.2 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, 481,000 2,49 1.197,69
tipo HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de 4.10 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y
incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal
flexible (clase 5), de 1x2,5 mmz2 de seccion, aislamiento de poliolefina termopléstica, de 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
tipo Afumex TI Z1. Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mmz2 de
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
2.000,000 0,84 1.680,00 termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
4.3 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado 340,000 358 121720
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal ' ! o
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase 411 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm?2 de tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35 mm? de
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
1.050,000 1,46 1.533,00 termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
4.4 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado 320.000 164 1.484.80
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal ' ! e
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase 4.12 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K Mica (AS+),
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mmz2 de tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), reaccion al fuego
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina clase Cca-slb,dl,al, con conductor de cobre recocido, de 1x70 mm2 de seccion,
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. aislamiento de cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta
de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color naranja.
500,000 1,82 910,00
4.5 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado 180,000 9.08 1.634,40
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 4.13 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K Mica (AS+),
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), reaccion al fuego
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G4 mm?2 de clase Cca-slb,dl,al, con conductor de cobre recocido, de 1x35 mm2 de seccion,
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina aislamiento de cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color naranja.
72,000 2,39 172,08 285,000 5,28 1.504,80
4.6 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado 4.14 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G4 mm?2 de Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x70 mmz2 de
seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
85,000 3,42 290,70 45,000 11,93 536,85
4.7 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado 4.15 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G6 mm?2 de Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95 mmz2 de
seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
150,000 4,65 697,50 312,000 10,51 3.279,12
4.8 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado 4.16 M. Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccidn al fuego clase
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm2 de seccién, con aislamiento de
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termopléastico a base de poliolefina libre
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G10 mm? de de halégenos (Z1).
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina Derivaciones individual desde
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. C.T. hasta C.GB.T. 1.920 1.920,000
225,000 7,12 1.602,00 1.920,000 8,00 15.360,00

Sumay sigue ... 9.327,28

Sumay sigue ... 35.542,14
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Cableado eléctrico

PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 lluminacion

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

4.17

M. Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase
Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 120 mm?2 de seccién, con aislamiento de
polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre
de halégenos (Z1).

Derivaciones individuales desde

C.T. hasta C.G.B.T. 640 640,000

640,000

5,69

3.641,60

Total presupuesto parcial n° 4 ... 39.183,74

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Ud. Suministro y colocacidon de iluminacién suspendida LED (seglin el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD W20L120
VAR-PC PHILIPS , con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de
izado ORC<4%. Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension.

Planta S6tano 25 25,000

25,000

Ud. uministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60
NOC PHILIPS, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacidn, regletas, soportes,
anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los puntos de
alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproduccion cromética>80%, con una temperatura de color del entorno
de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y
pequefio material.

Planta S6tano 12 12,000

208,69 5.217,25

12,000

Ud. uministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60
OC PHILIPS, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes,
anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los puntos de
alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de color del entorno
de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y
pequefio material.

Planta Sétano 25 25,000

83,59 1.003,08

25,000

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie estanca LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU
L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
obray pequefio material.

Planta S6tano 29 29,000

118,49 2.962,25

29,000

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie estanca LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU
L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién croméatica>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
obray pequefio material.

Planta Sétano 12 12,000

92,96 2.695,84

12,000

99,77 1.197,24

Sumay sigue ... 13.075,66
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 lluminacién

PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 lluminacion de Emergencia

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie estanca LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Estanca WT120C LED22S/840 PSD
L1200 regulable de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
obray pequefio material.

Planta Sétano 2 2,000

6.1 Ud. Suministro e instalacién en zonas de luminaria de emergencia modelo IZAR N30
Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres modulos independientes conjunto
Optico, sistema electronico y baterias. Flujo Luminoso 200 Iam. Grado de Proteccion 1P20
IKO4, autonomia de 1 horay bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada.

Planta Sétano 9 9,000

9,000

6.2 Ud. Suministro e instalaciéon en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 212,5 Iidm, grado de

2,000

Ud. Suministro y colocacion de iluminaciéon de superficie estanca LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED34S/840 PSU
L1500 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los
puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
obray pequefio material.

Planta Sétano 36 36,000

proteccion IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
Planta Sétano 24 24,000

127,84 255,68

72,41

651,69

24,000

6.3 Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 250 Iam, grado de proteccion
IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

Planta S6tano 19 19,000

91,40

2.193,60

19,000

6.4 Ud. Suministro e instalaciéon de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA

36,000

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie estanca LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED60S/840 PSU
L1500 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida atil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
obray pequefio material.

Planta Sétano 18 18,000

123,59 4.449,24 LDN2+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 85 Iim, grado de proteccion
IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

Planta Sétano 6 6,000

63,84

1.212,96

6,000

18,000

Ud. Suministro y colocacién de iluminacion empotrada dowlight LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine DN130B LED20S/840 PSU de Philips,
con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacién, regletas, soportes, anclajes
y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los puntos de
alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproduccién croméatica>80%, con una temperatura de color del entorno
de 4.000°K. Vida atil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra y
pequefio material.

Planta Sétano 8 8,000

127,84 2.301,12

8,000

Ud. Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para
configuracién con mando IRT9090 y diferenciar la regulacién de luminarias. Permite
deshabilitar el detector de presencia y regular Unicamente en funcion del aporte de luz
natural. Hasta 15 balastos DALI regulables. Alimentacion 220-240V Empotrado en techo.
Totalmente instalado y cableado

Planta Sétano 1 1,000

58,93 471,44

1,000

M. Suministro e instalacién de cableado para conexion de telerruptores de cuadro
eléctrico C.A.Sé6tano a C.Encendidos situado en conserjeria de planta baja, incluyendo
cable y conexion a cuadros, totalmente conexionado e instalado.

147,52 147,52

60,000

Total presupuesto parcial n°5 ... 20.820,66

2,00 120,00

79,16

474,96

Total presupuesto parcial n° 6 ... 4.533,21
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 Mecanismos PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 Cuadros Eléctricos
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7.1 Ud. Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccién IP 55, monobloc, gama 8.1 Ud. Suministro e instalacién de cuadro general de baja tensiéon segin esquema unifilar y
bésica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple y caja, de planos de arquitectura de cuadro, cableado y funcionando. Incluso conexion de lineas
color gris, instalado en superficie. existentes.
Planta S6tano 13 13,000 Marca Schneider Electric. Compuesto Por:
13,000 13,83 179,79 * Proteccién de sobretension IPRD 40 40kA 350V 3P+N
7.2 Ud. Conmutador estanco, con grado de proteccién IP 55, monobloc, gama basica, *Interruptores automaticos 4P de la gama NSX )
intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, con proteccion diferencial mediante relé Vigirex RH-99y toroidales -
instalado en superficie. * Interruptores automaticos 4P de la gama NG con proteccién diferecial tipo Vigi
] * Interruptores de corte en carga de cabecera NSX con mando motorizado
Planta Sétano 4 4,000 * Unidades de control Micrologic 5.2E para interruptores de la gama NSX
4,000 13,83 55,32 * Analizadores de redes PM5340 y PM3255 para montaje en pane/carril DIN con pantalla
. . . gréfica retroiluminada
7.3 Ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con * Conmutacién Red-Grupo incluyendo interruptor de cabecera NSX160F 4PSR, proteccion
grado de proteccion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tensién diferencial, Micrologic 5.2E 160A e interruptores NSX160NA 4P, percutores de disparo etc.
asignada 250 V, con tapay caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. * Barras y accesorios Linergy
Planta Sétano 39 39,000 * Cableado NSX ULP desde Micrologics a pasarelas webs IFE
N ) °
39,000 16.49 64311 Cableado Analizadores de redes Llnez'Modbus ACOM510
* Envolvente con armaduras marcos pivotantes, puertas transparentes, fondos y pareles
7.4 Ud. Suministro e instalacion de detector de movimiento para pasillos modelo LRM1012 de laterales, techos IP30, Placas, tapas, material auxiliar etc.
Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30 * Solucidn tipo Smart Panel
minutos. * Todo el material auxiliar necesario.
Planta Sétano 4 4,000 C.G.B.T. 1 1,000
4,000 71,78 287,12 1,000 69.643,78 69.643,78
7.5 Ud. Suministro e instalacion de detector de movimiento adosado a techo modelo LRM1000 8.2 Ud. Suministro e Instalacion de Solucién Smart Panel Marca Schneider electric totalmente
de Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30 cableado e instalado. Incluye:
minutos.
. * SwitchNOgest_4x100TXRJ45
Planta Sétano 18 18,000 * Fuente Conm Filtri Arm. 10A 24Vdc 240W
18,000 43,88 789,84 * COMX510 energy server
7.6 Ud. Suministro e instalacion de Kit Puesto de Trabajo compuesto de Caja de Pared 3 * Solucion todo en uno de supervision energética con graficos de tendencias, histéricos y
Médulos con 2 Bases Doble Schuko con Enlazador, 2 Placas V&D para 1 Conector, monitorizacion en tiempo real
totalmente instalado y cableado - Almacenamiento: 4Gb _ o
- Comunicaciones: Modbus serie, Ethernet. Wifi, Zighee, GRPS
Local C.G.B.T. 1 1,000 - Puertos: 2xEthernet, 3xUsb, 1xRS485, 1XGPRS
1,000 66,37 66,37 - Entradas digitales: 6
- Entradas analdgicas: 2 (4-20mA o 0-10vdcc)
- Alimentacién: 24 Vdc o alimentacion Poee
- Exportacion de datos automatizada via FTP o mail
- Registro de hasta 64 dispositivos con posibilidad de configurar variables a registra y
frecuencia de registro
* Pasarela web-interface Ethernet IFE
* Interface comunicacion Modbus SL ULP
* 10 conectores para bus de comunciacion U
* Final de linea 120 Ohm. para bornero
*10 Terminales ULP ULP
* 5 Cables RJ45/RJ45 macho L=3,00m ULP
C.G.B.T. 1 1,000
1,000 6.180,13 6.180,13
8.3 Ud. Suministro e instalacién de SAl modelo MGE Galaxy 300 10kVA 400V 10 MN de
Schneider Electric. Totalmente cableado e instalado.
Planta Sétano (C.G.B.T.) 1 1,000
1,000 5.803,00 5.803,00
8.4 Ud. Suministro e instalaciéon de Bateria de Condensadores modelo Varset Easy 17.5 kVAr
400 V 2.5+5+10 de Schneider Electric. Totalmente cableado e instalado.
Planta Sétano 1 1,000
1,000 693,47 693,47
8.5 Ud. Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.SOTANO
segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma G (Cofret
funcional) Modular IP30 con puerta transparente en material metdlico, incluyendo
mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider
Electric
Planta Sétano 1 1,000
1,000 3.000,00 3.000,00
Total presupuesto parcial n° 7 ... 2.021,55 Suma y sigue ... 85.320,38
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 Cuadros Eléctricos PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 Cuadros Eléctricos
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8.6 Ud. Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.SOTANO 8.12 Ud. Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.PABELLON
segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma G (Cofret Envolvente Prisma G (Armario funcional) Modular IP30 con puertas transparente en
funcional) Modular IP30 con puerta transparente en material metdlico, incluyendo material metalico, incluyendo:
mecanismos de proteccién y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider *Envolvente: Cofret Pack Superficie 4 Filas H=780 mm
Electric *Puerta Transparente Pack 4 Filas
. *5 Carriles Modulares G Regulables en Profundidad.
Planta Sétano 1 1,000 *2 Soportes G Fijacion Cables Ancho=600 mm
1,000 2.400,00 2.400,00 *Interruptor en carga InterPact INS 63A 4P
8.7 Ud. Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.AULA Cableadoyfunuonan_do. Incluy‘_e Conexion Con Cuadro Existente y Traslado de interruptor
PLASTICA segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente general. Marca Schneider Electric.
PRAGMA (Cofret modularl) Modular IP30 con puerta transparente en material aislante, Pabellén 1 1,000
|nc|uy_end0 mecanismos de protecciéon y mando multi9, cableado y funcionando. Marca 1,000 890,00 890,00
Schneider Electric
Planta Sétano 1 1,000
1,000 1.500,00 1.500,00
8.8 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.AULA
PLASTICA segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente
PRAGMA (Cofret modularl) Modular IP30 con puerta transparente en material aislante,
incluyendo mecanismos de protecciéon y mando multi9, cableado y funcionando. Marca
Schneider Electric
Planta Sétano 1 1,000
1,000 1.050,00 1.050,00
8.9 Ud. Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.CAFETERIA
segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack
(Cofret modularl) Modular IP30 con puerta transparente en material metalico, incluyendo
mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider
Electric
Planta Sétano 1 1,000
1,000 1.700,00 1.700,00
8.10 Ud. Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y protecciéon C.F.CAFETERIA
segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack
(Cofret modularl) Modular IP30 con puerta transparente en material metalico, incluyendo
mecanismos de proteccién y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider
Electric
Planta Sétano 1 1,000
1,000 1.950,00 1.950,00
8.11 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.PABELLON
Envolvente Prisma G (Armario funcional) Modular IP30 con puertas transparente en
material metalico, incluyendo:
*Envolvente: Armario G 33 médulos, con H=1750mm y puerta transparente G
33 médulos H=1750 mm
*5 Carriles Modulares G Regulables en Profundidad.
*Colector de tierra con 41 Conectores
*4 Tapa G Multi9 4 M6dulos
* Linergy DX 1P 160A 6 Salidas
*3 Tapas G Multi9 3 médulos
*2 Soportes G fijacién cables anho 600mm
*Tapa G/P plena 6 médulos H=300mm
*Tapa G/P Plena 4 médulos H=200 mm
*Interruptor InterPact INS 160A 4P.
Cableado y funcionando. Incluye Conexion Con Cuadro Existente y Traslado de interruptor
general. Marca Schneider Electric
Pabellon 1 1,000
1,000 2.896,00 2.896,00

Sumay sigue ... 96.816,38

Total presupuesto parcial n° 8 ... 97.706,38



FASE 4 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.LF.P. POLITECNICO DE SANTIAGO Péagina 95 FASE 4 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO Pagina 96
PRESUPUESTO PARCIAL N° 9 Grupo electrogeno PRESUPUESTO PARCIAL N° 10 Telecomunicaciones
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9.1 Ud. Grupo electrégeno fijo insonorizado, trifsico, diesel, de 110 kVA de potencia, con. 10.1 Ud. Conversor de Fast Ethernet 100Base-TX a Fibra Optica 100Base-FX cumpliendo las
Grupo Electrégeno 1 1.000 normativas 802.3, 802.3x y 802.3u. Dispone de conector UTP/STP del tipo RJ45 para el
P 9 . puerto 100Base-TX (auto MDI/MDIX) y de conector ST para el puerto 100Base-FX. Permite
1,000 17.630,61 17.630,61 la operativa en modos Full-Duplex (200Mbps) y Half-Duplex (100Mbps). Distancia maxima
9.2 Ud. Suministro y colocacion de caseta prefabricada de hormigén de 4.5x2.5 m, con puerta de hasta 25Km/1310nm a traves de fibra single-mode (mono-modo). Cable de fibra optica
doble de apertura hacia el exterior, pantalla de alumbrado led IP65, interruptor, y luminaria en modo mono-modo (SM): 8.3/125, 8.7/125, 9/125 y 10/125m. Tamatio de 102 x 74 x 22 mm.
de emergencia, totalmente instalada, incluso excavacion y base. Incluye fuente de alimentacion.
Centro de Transformacion.
1,000 4.625,58 4.625,58 Integracion de Contador 1 1,000
9.3 Ud. Colocacion y fijacién de rejilla de ventilacién de acero, mediante recibido al paramento 1,000 66,62 66,62
de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, M-5. - . - S . . P
p ! 10.2 M. Suministro e instalacion de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras Opticas
Caseta Grupo Electrégeno 1,000 1,000 monomodo en tubos activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con
1,000 16,11 16,11 material bloqueante del agua, elemento central de refuerzo, cubierta interior de polietileno,
. ) . . ) o cabos de fibra de vidrio como elemento de proteccion antirroedores y de refuerzo a la
9.4 Ud. Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y lamas de chapa traccion y cubierta exterior de polietileno de 13,6 mm de diametro. Incluso accesorios y
perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm. elementos de sujecion.
Caseta Grupo Electrogeno 1 1,000 Desde Aula de Eficiencia
1,000 348,38 348,38 Energética de Planta Baja hasta
. ., ) L ) L. . Centro de Transformacion 165 165,000
9.5 Ud. Suministro y colocacién de extintor portatil de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B,
con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora, alojado en armario metalico 165,000 244 402,60
estanco con puerta ciega, de 700x280x210 mm. Incluso accesorios de montaje. 10.3 M. Suministro e instalacién de cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares
Caseta Grupo electrégeno 1 1,000 trenzados de cobre, cate_gprl’a 6, reaccién_ al fgego clase D_ca}—sZ,dZ,aZ _segl’m UNE—EN
50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de
1,000 142,98 142,98 poliolefina termoplastica LSFH libre de halégenos, con baja emision de humos y gases
9.6 M. Ejecucién de pozo para toma de tierra de neutro de grupo electrégeno, incluyendo corrosivos, de 6,2 mm de diametro. Incluso accesorios y elementos de sujecion.
maquina de sondeos, perforacion y recogida de residuos. Incluso cable desnudo de 35 Conexién desde C.G.B.T. hasta
mm2y pica de acero cobrizado de 2m Rack Aula Eficiencia Energética
85.000 22,00 1.870.00 Planta Baja 45,000 45,000
45,000 2,04 91,80

Total presupuesto parcial n° 9 ... 24.633,66

Total presupuesto parcial n° 10 ... 561,02
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 11 Gestién de residuos PRESUPUESTO PARCIAL N° 12 Seguridad y salud
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
111 Ud. Gestion de Residuos para la reforma de instalacién eléctrica y obra civil de un centro 121 Ud. Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
de ensefianza. Regulacion de la produccion y gestién de los residuos de construcciéon y normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento
demolicidon que se produzcan en la obra. Incluye: Estimacion de cantidad de residuos de en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o
construccién generados en la obra. Medidas para la prevencion de residuos. Operaciones reposicién y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
de reutilizacion, valorizacion o eliminacidon de los residuos generados. Medidas para la
separacion de los residuos en obra. Localizacion de instalaciones previstas para 1,000 3.900,00 3.900,00
almacenar_n}ento, manejo, separacion y o_tras opferaf:lones d_e gestion de los residuos de 12.2 Ud. Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
construccion de.n,tro de I_a opra. Prescrlpc_lqnes tecmca; partlcul_art_as del proyecto. Incluso normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
transporte, gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, segin cumplimiento del Real Decreto
105/2008 y Orden MAM/304/2002. 1,000 150,00 150,00
1,000 3.000,00 3.000,00 12.3 Ud. Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidrofilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmaddicos, analgésicos, tdnicos cardiacos de urgencia,
un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.
1,000 100,00 100,00
12.4 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacién provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
1,000 150,00 150,00
125 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1,000 400,00 400,00

Total presupuesto parcial n° 11 ... 3.000,00

Total presupuesto parcial n° 12 ... 4.700,00
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RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES 6.449,43
CAPITULO OBRA CIVIL 30.906,87
CAPITULO CANALIZACIONES ELECTRICAS 32.124,25
CAPITULO CABLEADO ELECTRICO 39.183,74
CAPITULO ILUMINACION 20.820,66
CAPITULO ILUMINACION DE EMERGENCIA 4.533,21
CAPITULO MECANISMOS 2.021,55
CAPITULO CUADROS ELECTRICOS 97.706,38
CAPITULO GRUPO ELECTROGENO 24.633,66
CAPITULO TELECOMUNICACIONES 561,02
CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 3.000,00
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 4.700,00
REDONDEDO........cccoiciiiiiiiiis
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 266.640,77

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS DOSCIENTOS SESENTA'Y
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA'Y SIETE CENTIMOS.



Proyecto: FASE 4 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO

Capitulo Importe
Capitulo 1 Demoliciones 6.449,43
Capitulo 2 Obra Civil 30.906,87
Capitulo 3 Canalizaciones Eléctricas 32.124,25
Capitulo 4 Cableado eléctrico 39.183,74
Capitulo 5 lluminacion 20.820,66
Capitulo 6 lluminacién de Emergencia 4.533,21
Capitulo 7 Mecanismos 2.021,55
Capitulo 8 Cuadros Eléctricos 97.706,38
Capitulo 9 Grupo electrégeno 24.633,66
Capitulo 10 Telecomunicaciones 561,02
Capitulo 11 Gestién de residuos 3.000,00
Capitulo 12 Seguridad y salud 4.700,00
Presupuesto de ejecucion material 266.640,77
13% de gastos generales 34.663,30
6% de beneficio industrial 15.998,45
Suma 317.302,52
21% IVA 66.633,53
Presupuesto de ejecucién por contrata 383.936,05

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCO CENTIMOS.

Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control de Calidad incorporado al
proyecto (con su correspondiente presupuesto segun la LCSP), cuyo importe es de 4839,53 € (IVA incluido), el cual se considera
incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realizacién del presupuesto por contrata general de la
obra.

Santiago de Compostela, Octubre 2018
Ingeniero Técnico Industrial
Paulino Rivas Garcia
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