PRESUPUESTO FASE 6

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO



Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n°1. En Letra.

- Cuadro de Precios n°2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.

Cuadro de mano de obra

Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oicial 12 electricista. 16, 870 990, 701 h 16. 703, 90
2 Oicial 12 escayoli sta. 16, 330 22,185h 362, 10
3 Cficial 12 pintor. 16, 330 208,425 h 3. 406, 26
4 Ayudant e pintor. 15, 650 294,177 h 4. 609, 17
5 Ayudant e el ectri ci st a. 15, 630 964, 910 h 15. 080, 76
6 Peén especi al i zado construcci 6n. 15, 680 61, 828 h 970, 06
7 Pedén ordi nari o construcci on. 15, 140 93,958 h 1.424, 28
8 Peén escayoli sta. 15, 140 22,185h 335,75
I nporte total: 42. 892, 28
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

Importe Importe
N° Designacion N° Designacion
Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros) (Euros) Empleada (Euros)
1 Decodi fi cador LCU 2070 Philips 68, 000 2,000 Wd 136, 00 32 Bandej a portacabl es, de 30x100 nm para soporte y
2 Caja de nontaje adosado a techo LRH 2070 15, 000 2,000 Ud 30, 00 conducci 6n de cables el éctricos, incluso tapay 21 710 20. 000 434,20
3 | Kit Suspensi6n 5 Hilos SML20ZSMES 42,930 51, 000 Ud 2.189, 43 a3 gccjsf’” Os't o de 30x150 . : L Joem '
andej a portacabl es, de 30x mm para soporte y
4 Puesto de cont ro! 94, 000 14, 000 Ud 1. 316, 00 conducci 6n de cables el éctricos, incluso tapa y
5 Det ect or presencia LRMLO11 61, 560 6, 000 UWd 369, 36 accesori os. 29, 640 202, 000 m 5.987, 28
6 Det ect or presenci a LRMLOOO 35, 000 11, 000 Wd 385, 00 34 Bandej a portacab| es, de 30x200 nm para Soporte y
7 Lum naria de enmergencia | ed | ZAR N30 (EVC) 62, 160 5,000 W 310, 80 conducci 6n de cables el éctricos, incluso tapay
8 Luminaria de enmergencia | ed HYDRA LD N2 42,350 15, 000 Ud 635, 25 accesorios. ) 33, 870 85,000 m 2.878, 95
9 Lumi naria de energencia | ed HYDRA LD N6+KES HYDRA 80, 240 57, 000 Ud 4.573, 68 35 [ Cable el éctrico unipolar, Afumex Gass 750 V (AS)
10 Lum naria de emergencia |l ed HYDRA LD N6 54, 000 14, 000 W 756, 00 PRYSM AN, -d‘? alta deslizabilidad, tipo HO7Z1-K (AS)
) ) gencl ' ' ' TYPE 2, tensio6n noninal 450/750 V, de alta seguridad
11 Lum naria de energencia | ed HYDRA LD N2+KES HYDRA 68, 580 19, 000 W 1. 303,02 en caso de incendio (AS), reacci6n al fuego clase
12 Luninaria de energencia | ed LENS N30A ( ESP, AEX) 137, 070 6, 000 Ud 822, 42 Cca-slb, d1,al, con conductor de cobre recocido,
13 | Luminaria Coreline PANEL | ed W120C RC 125V flexible (clase o), de 1x1,5 mf de seccion .
LED34S/ 840 PSU WOL60 CC 147, 420 51,000 d 7.518, 42 Afumex TI 21,y con’l as 81 gui entes caracter fsti bas:
14 Lunmi naria Coreline panel |ed RC125B LED 34S/ 840 PSU no propagaci ényde la | Iama,g no propagaci 6n del '
WB0L60 NOC 71,280 11,000 UWd 784,08 i ncendi o, baja em sién de hunpbs opacos, reducida
15 Lum naria Coreline estanca | ed WI120C LED22S/ 840 PSU em si 6n de gases toxicos, |ibre de hal genos, nula
L1200 80, 190 41,000 Ud 3.287,79 emi si 6n de gases corrosivos, resistencia a la
16 | Lunminaria Coreline estanca | ed WI'120C LED40S/ 840 PSU absorci 6n de agua y resistencia al frio, con
L1200 86, 670 99, 000 Ud 8. 580, 33 tecnol ogia Quick System de deslizabilidad para ahorro
17 Lum naria Coreline estanca | ed WI120C LED60S/ 840 PSU en el ti enpo de |,nstal aci 6n y reduccion del esfuerzo
L1500 113, 400 92, 000 Ud 10. 432, 80 . ocliblt raclt:l'otn. . Segun' UNIE- EN i?525- 3;}31. 150 v (A9 0, 150 2.285,000 m 342,75
. - . e el éctrico unipolar, unmex O ass
18 | varilla metalica de acero galvanizado de 6 mm de 0. 320 85 000 Ud 27 20 “PRYSM AN', de al ta deslizabilidad, tipo HO7Z1-K (AS)
. . . ' ! ! TYPE 2, tensio6n nomnal 450/750 V, de alta seguridad
19 Perfileria vista con acabado |acado col or blanco, en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
para fal sos techos registrables, incluso p/p de Cca-sib, d1,al, con conductor de cobre recocido,
pi ezas conpl enentari as y especi al es. 0, 870 340,000 m 295, 80 flexible (clase 5), de 1x2,5 m? de secci 6n,
20 Accesorios para la instal aci 6n de fal sos techos ai sl am ento de poliolefina ternopl astica, de tipo
regi strabl es. 1,610 17, 000 Ud 27,20 Afumex Tl Z1, y con |as siguientes caracteristicas:
21 | Perfil angular para remates perinetrales. 0, 620 51, 000 Ud 31,45 no propagaci 6n de la Ilama, no propagaci6n del
22 Panel Ekla 20mm 60x60 cm para col ocar sobre |n_ce_nd| o, baja emsi on de h_urms opacos, reducida
erfileria vista en fal sos tpechos regi strabl es 8,100 86, 700 nt 702, 10 emi si6n de gases toxicos, libre de hal 6genos, nula
p ] € ) 9 e ' ! ! em si 6n de gases corrosivos, resistencia a la
23 Plaste de interior y exteri or de fraguado rapido, absorci 6n de agua y resistencia al frio, con
color gris, aplicado con espatula, Ilana o pistola. 4, 350 71, 460 kg 309, 66 tecnol ogi a Qui ck System de deslizabilidad para ahorro
24 I mprimaci 6n a base de copolinmeros acrilicos en en el tienpo de instalacion y reducci6n del esfuerzo
suspensi 6n acuosa, para favorecer |a cohesién de de tracci 6n. Segln UNE- EN 50525- 3- 31. 0, 240 680, 000 m 163, 20
soportes poco consistentes y |a adherencia de 37 Cabl e el éctrico unipolar, Afumex Cass 1000 V (AS)
pi ntur as. 3,290 148, 8751 488, 31 "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro del 309
25 Pintura pl astica para interior, a base de copol i meros del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension
acrilicos, pignentos y aditivos especial es, color noninal 0,6/ 1 kV, de alta seguridad en caso de
bl anco, acabado mate, de gran resistencia al frote incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb, dl, al,
humedo; para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 4,690 214,380 1. 000, 44 con conductor de co_l)[e recoci do, flexible (clase 5),
26 |Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de de 1x16 mmt de seccion, aislaniento de polietileno
protecci6n | P 55 segun | EC 60439, nonobl oc, de reticul ado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
superficie, gama basica, intensidad asignada 10 AX, poliolefina termopl astica, de tipo Afumex z1, de
tensi 6n asignada 250 V, con tecla sinple y caja, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no
color gris, segin EN 60669. 8, 750 26, 000 Ud 227,50 propagaci 6n de la |lama, no propagacion del incendio,
27 B d d } d . baj a em si 6n de hunps opacos, reduci da emni sio6n de
ase de toma ehcg”' ente con cont actg g tierra gases toxi cos, |ibre de hal 6genos, nula enisioén de
I(%P”)’ tl,pOI EC u 2’ est ancgi condgra o ?. protecci on gases corrosivos, resistencia a |a absorci 6n de agua,
b 55 segun 'Cd68 39, m)go oc, de superticle, garra resistencia al frio, resistencia a | os rayos
2asn \c/a, i ntensi dad asi gnada 16 A dtens: on asi gnada 11 2 4 U . ultravioleta y resistencia a | os agentes qufnicos.
50 V, con tapay caja con tapa, de col or gris. , 280 5, 000 507, 60 Segln UNE 21123- 4. 1, 620 1. 905, 000 m 3. 086, 10
28 | Base de toma dehcck)rrl ente con cont actg dg tierra 38 | Cable eléctrico unipolar, Afumex Cl ass 1000 V (AS)
I(%P”)’ tl,pOI EC u 2’ est ancgi condgra o ?. prot ecci on "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro del 309
P 55 segun | EC 60439, nonobl oc, de superficie, gama del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensiodn
basi ca, intensidad asignada 20 A, tensio6n asi gnada ; ;
250 V. ; d | : 27 ud 1 nom nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
90 V. con tapa y caja con tapa, de color gris. » 380 5, 000 36, 90 i ncendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-sib, dl, al,
29 Pul sador anti vaqdal ico, con grados de proteccion IP con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
40 e I K 07, segun | EC 60439, para enpotrar, gama de 1x25 mm? de secci 6n, aislamento de polietileno
medi a, intensidad asignada 10 AX, tension asi gnada reticul ado (XLPE), de tipo DI X3, cubierta de
250 V, con un contacto NA, segun EN 60669. 4, 540 6, 000 Ud 27,24 poliol efina ternopl astica, de tipo Afunmex Z1, de
30 |Tecla sinple antivandalica, con grados de protecci6n color verde, y con las siguientes caracteristicas: no
IP 40 e 1K 07, segln | EC 60439, para pul sador, gama propagaci 6n de la Ilama, no propagacion del incendio,
nmedi a, de col or bl anco. 3,610 6, 000 Ud 21, 66 baj a emisi 6n de hurmps opacos, reducida enision de
31 | Marco enbel | ecedor antivandalico, con grados de gases toxicos, libre de hal _ogenols, ngl a em si gn de
proteccién IP 40 e I K 07, segun | EC 60439, para un gasestcor_ro& ?/ofs, _resi St?”f' aala ia sorcion de agua,
el emento, gam media, de col or blanco. 6, 510 6, 000 Ud 39, 06 resistencia al 1rio, resistencia a los rayos
ultravioleta y resistencia a | os agentes quimni cos.
Segln UNE 21123-4. 2,560 1. 000, 000 m 2.560, 00
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

Importe Importe
N° Designacion N° Designacion
Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros) (Euros) Empleada (Euros)
39 Cabl e el éctrico unipolar, Afunex C ass 1000 V (AS) 43 Cabl e el éctrico multiconductor, Afumex O ass 1000 V
"PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro del 309 (AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro
del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
nom nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de tensi 6n nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
incendio (AS), reacci6n al fuego clase Cca-slb, dl, al, de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
de 1x35 mm? de secci 6n, aislamento de polietileno flexible (clase 5), de 5G4 m? de secci 6n,
reticulado (XLPE), de tipo DI X3, cubierta de ai slam ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
poliolefina ternmopl &stica, de tipo Afumex Z1, de DI X3, cubierta de poliolefina ternopl astica, de tipo
color verde, y con |las siguientes caracteristicas: no Af umex Z1, de color verde, y con |as siguientes
propagaci 6n de la ||l ama, no propagaci 6n del incendio, caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
baj a em si 6n de hunps opacos, reducida em si6n de propagaci 6n del incendio, baja enmi sién de hunps
gases toxicos, libre de hal 6genos, nula enisioén de opacos, reducida emi sio6n de gases toxicos, libre de
gases corrosivos, resistencia a |la absorci 6n de agua, hal 6genos, nula em si6n de gases corrosivos,
resistencia al frio, resistencia a |os rayos resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
ultravioleta y resistencia a | os agentes quim cos. frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
Segln UNE 21123- 4. 3,500 720,000 m 2.520, 00 resistencia a | os agentes quim cos. Segin UNE
40 Cabl e el éctrico unipolar, Afunex C ass 1000 V (AS) 21123-4. 2,400 463,000 m 1.111, 20
"PRYSM AN', de fé&cil pelado y tendido (ahorro del 309 44 Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex O ass 1000 V
del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension (AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro
nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
incendio (AS), reacci6n al fuego clase Cca-slb, d1, al, tensi 6n nomi nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de incendio (AS), reacci 6n al fuego cl ase
de 1x50 mm? de secci 6n, aislamento de polietileno Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
reticulado (XLPE), de tipo DI X3, cubierta de flexible (clase 5), de 5G6 mmt% de secci 0On,
poliolefina ternmopl &stica, de tipo Afumex Z1, de ai slam ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
color verde, y con |las siguientes caracteristicas: no DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
propagaci 6n de la |l ama, no propagaci 6n del incendio, Afumex Z1, de col or verde, y con |las siguientes
baj a em si 6n de hunps opacos, reducida em siodn de caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
gases toxicos, libre de hal 6genos, nula enisioén de propagaci 6n del incendio, baja emisio6n de hunos
gases corrosivos, resistencia a |la absorci 6n de agua, opacos, reducida enisién de gases toxicos, libre de
resistencia al frio, resistencia a |os rayos hal 6genos, nula em si 6n de gases corrosivos,
ultravioleta y resistencia a | os agentes quim cos. resistencia a | a absorci 6n de agua, resistencia al
Segln UNE 21123-4. 4,890 800, 000 m 3.912,00 frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
41 Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex O ass 1000 V resistencia a | os agentes quinicos. Segln UNE
(AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro 21123-4. 3,480 530,000 m 1. 844, 40
del 30% del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), 45 Cabl e el éctrico multiconductor, Afumex O ass 1000 V
tensi 6n nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso (AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro
de incendio (AS), reaccio6n al fuego cl ase del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
Cca-slb, dl, al, con conductores de cobre recocido, tensi 6n nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
flexible (clase 5), de 4G4 mt de secci 6n, de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase
ai slami ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo flexible (clase 5), de 5GL0 mm? de secci 6n,
Afumex Z1, de color verde, y con |las siguientes ai slam ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilama, no DI X3, cubierta de poliolefina ternopl astica, de tipo
propagaci 6n del incendio, baja em sié6n de hunps Afumex Z1, de color verde, y con |as siguientes
opacos, reducida em sion de gases toxicos, libre de caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
hal 6genos, nula em si6n de gases corrosivos, propagaci 6n del incendio, baja enisién de hunps
resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al opacos, reducida emisio6n de gases toxicos, libre de
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y hal 6genos, nula em si én de gases corrosivos,
resistencia a | os agentes quim cos. Segln UNE resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
21123- 4. 1, 920 90, 000 m 172, 80 frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
42 Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex Class 1000 V resistencia a | os agentes quinicos. Segun UNE
(AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro 21123-4. 5,690 568,000m 3.231,92
del 30%del tienpo de nmano de obra), tipo RZ1-K (AS), 46 Cabl e el éctrico nmulticonductor, Afunex Cass 1000 V
tensi 6n nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso (AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro
de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
Cca- s1b, d1, al, con conductores de cobre recocido, tensi 6n nomi nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
flexible (clase 5), de 4G mm? de secci 06n, de incendio (AS), reacci 6n al fuego cl ase
ai sl am ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo flexible (clase 5), de 3GL,5 nm? de secci 6n,
Afunmex Z1, de color verde, y con |as siguientes ai slam ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilama, no DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
propagaci 6n del incendio, baja em si6n de hunos Afumex Z1, de col or verde, y con |as siguientes
opacos, reducida em sion de gases toxicos, libre de caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
hal 6genos, nul a em si 6n de gases corrosivos, propagaci 6n del incendio, baja emisio6n de hunos
resistencia a |la absorci é6n de agua, resistencia al opacos, reducida enisién de gases toxicos, libre de
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y hal 6genos, nula em si 6n de gases corrosivos,
resistencia a | os agentes quim cos. Segun UNE resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
21123- 4. 2,760 50, 000 m 138, 00 frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segln UNE
21123- 4. 0,710 1.895,000m 1. 345, 45
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

Importe Importe
N° Designacion N° Designacion
Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros) (Euros) Empleada (Euros)
47 Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex C ass 1000 V 51 Cabl e el éctrico multiconductor, Afumex O ass 1000 V
(AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro (AS) "PRYSM AN', de fécil pelado y tendido (ahorro
del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensi 6n nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso tensi 6n nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reaccio6n al fuego cl ase de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase
Cca-slb, d1,al, con conductores de cobre recocido, Cca-slb, d1,al, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3&,5 m? de secci 6n, flexible (clase 5), de 4&,5 mt® de secci 6n,
ai sl ami ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo ai slam ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo DI X3, cubierta de poliolefina ternopl astica, de tipo
Afunex Z1, de color verde, y con |las siguientes Af umex Z1, de color verde, y con |as siguientes
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilama, no caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
propagaci 6n del incendio, baja em sié6n de hunps propagaci 6n del incendio, baja enmi sién de hunps
opacos, reducida em sion de gases toxicos, libre de opacos, reducida emi sio6n de gases toxicos, libre de
hal 6genos, nul a enisién de gases corrosivos, hal 6genos, nula em si én de gases corrosivos,
resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segin UNE resistencia a | os agentes quim cos. Segin UNE
21123-4. 1, 030 555, 000 m 571, 65 21123-4. 1, 340 468, 000 m 627, 12
48 Cabl e el éctrico multiconductor, Afunex O ass 1000 V 52 Tubo de PVC, de 20 mmde di anetro y 3 nm de espesor,
(AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro con el precio incrementado el 10% en concepto de
del 30%del tienpo de nano de obra), tipo RZ1-K (AS), accesorios y piezas especi al es. 1,030 665, 000 m 684, 95
tensi 6n nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso 53 Tubo de PVC, serie B, de 32 nmde diametro y 3 mmde
de incendio (AS), reaccion al fuego clase ) espesor, con extrenp abocardado, con el precio
Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido, incrementado el 10%en concepto de accesorios vy
flexible (clase 5), de 3G4 mt de secci on, ) pi ezas especi al es. 1,270 110,000 m 139,70
%lligamcen_to de polietileno reticul ado’(X_LPE), de tipo 54 Tubo de PVC, de 25 mmde dianetro y 3 nm de espesor,
, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo | o E d I 10% to d
Afunmex Z1, de color verde, y con |as siguientes con el precio incrementado e °€en concepto de
P 7 | es. 1,120 445,000 m 498, 40
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilama, no accesorl c,)s_ y prezas especia b ' ' '
propagaci 6n del incendio, baja enisioén de hunos 55 | Tubo Metalico, de 20 nmde dianetro y 3 nmde
opacos, reducida em sién de gases toxicos, libre de espesor, con el precio incrementado el 10% en
hal 6genos, nul a emisién de gases corrosivos, concepto de accesorios y piezas especial es. 1, 030 537,900 m 554, 40
resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al 56 Tubo de PVC, de 20 mmde dianetro y 3 nm de espesor,
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y con el precio increnentado el 10% en concepto de
resistencia a | os agentes quim cos. Segun UNE accesori os y pi ezas especi al es. 1,030 485,300 m 500, 25
21123- 4. 1,490 150, 000 m 223,50 57 Tubo Fl exi ble Metalico, de 28 nmm de di anetro con el
49 Cabl e el éctrico multiconductor, Afunex O ass 1000 V precio increnmentado el 10% en concepto de accesori 0s
(AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro y pi ezas especi al es. 3,780 10, 000 m 37, 80
del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), 58 QccusSwit ch Dali 135. 000 2000 Ud 270. 00
tensi 6n nonminal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso . ' ' '
de incendio (AS), reaccion al fuego clase 59 Accesorios y cabl eado 2,000 2,000 Ud 4,00
Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido, 60 | Tapa G ega 1,500 82,000 m 123,00
flexible (clase 5), de 3G6 mt de secci 6n,
ai slamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo Importe total: 81.492, 64
DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
Afumex Z1, de color verde, y con |las siguientes .
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilama, no Sant i ago de CO”POSF ela, Cct Ub!’e 2018
propagaci 6n del incendio, baja enision de hurmps I ngeni ero Técnico Industri al
opacos, reducida em sion de gases toxicos, libre de
hal 6genos, nul a enisién de gases corrosivos,
resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segln UNE
21123- 4. 2,120 56,000 m 118,72 Paul i no Rivas Garcia
50 Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex C ass 1000 V
(AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro
del 30%del tienpo de nmano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensi 6n nom nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase
Cca- slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3GLO nmm? de secci 6n,
ai sl am ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
Afunmex Z1, de color verde, y con |as siguientes
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
propagaci 6n del incendio, baja em si6n de hunos
opacos, reducida em sién de gases toxicos, libre de
hal 6genos, nul a em si 6n de gases corrosivos,
resistencia a |la absorci 6n de agua, resistencia al
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segun UNE
21123- 4. 3, 460 40,000 m 138, 40
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
1 Demoliciones 1.7 DIEO11_4c Ud Desmontaje de transformador portatil, con medios manuales, y recuperacién de
material. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién y Continuidad de servicio a
1.1 DRT020 m2  Demolicion de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una la nueva instalacion
altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos o
constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. 3,000 % Costes indirectos 339,806 10,19
mo113 0,378 h Pedn ordinario construccion. 15,140 572 Precio total redondeado por Ud ... 350,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,720 0,11 Son trescientos cincuenta Euros
3,000 % Costes indirectos 5,830 0,17
Precio total POr M2 .......ooooeeeeeeeesseeeeeeeeeeessseeeeee 6.00 1.8 DIEO30 m Desmontaje de linea general de alimentacion a blindos-barra desde cuadro general
' existente en sotano, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
Son seis Euros contenedor.
1.2 DII010 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en mo003 0,102 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,72
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que mol102 0,102 h Ayudante electricista. . 15,630 1,59
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. % 2888 z//o 203:93 _dIZ?CtOtS complementarios ggég 8%
, ) ostes indirectos , ,
mo003 0,154 h Oficial 12 electricista. 16,870 2,60 )
mo102 0,153 h Ayudante electricista. 15,630 2,39 Precio total redondeado Por M .......cccoveieiiieiiienie e 3,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,990 0,10 Son tres Euros con cuarentay ocho céntimos
3,000 % Costes indirectos 5,090 0,15
Precio total POr U oov.vveeeeeeeeeeeeeoseeeeeeereeeeseseeeeee 524 1.9 DPRG6_1 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacién a receptores de alumbrado
' ylo fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccién, material
Son cinco Euros con veinticuatro céntimos auxiliar y cableado con retirada a contendedor
1.3 DII010b Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en Sin descomposicion 242,718
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 3,000 %  Costes indirectos 242,718 7,28
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. Precio total redondeado por ud 250.00
mo003 0,453 h Oficial 12 electricista. 16,870 7,64 Son doscientos cincuenta Euros
mo102 0,453 h Ayudante electricista. 15,630 7,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,720 0,29 1.10 DIEO20_6 Ud Desmontaje de caja general de proteccion, con medios manuales, y carga manual
3,000 % Costes indirectos 15,010 0,45 sobre camién o contenedor
Precio total POr Ud .co.ocvvvssvssnssnssnssnssnsins 1546 mMo003 2565 h  Oficial 12 electricista. 16,870 43,27
Son quince Euros con cuarenta y seis céntimos mo102 2,565 h Ayudante electricista. 15,630 40,09
% 2,000 % Costes directos complementarios 83,360 1,67
1.4 DEAO50b m Desmontaje de blindos-barra, formada por barras 160A, con medios manuales y 3,000 % Costes indirectos 85,030 2,55
oxicorte, incluso equipamiento eléctrico, cableado y canalizaciones, con carga Precio total redondeado por Ud 8758
manual sobre camién o contenedor. POTRIA e '
o o Son ochentay siete Euros con cincuentay ocho céntimos
mo003 1,163 h Oficial 12 electricista. 16,870 19,62
2“0102 1,163 g‘ Ayudante electricista. . 15,630 18,18 1.11 DIEO11_4b Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y
% 3888 oﬁ’ EOSteS .d'(rje.CtOS complementarios ggggg (1)12 carga manual sobre camién o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y
' 0 ostes indirectos : ' Canalizacion,con instalacion de tapa ciega
Precio total por m ... 39,72 tapaciega_4 1,000 m Tapa Ciega 1,500 1,50
Son treinta y nueve Euros con setenta y dos céntimos mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mo102 0,050 h Ayudante electricista. 15,630 0,78
1.5 DIE102 m  Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios % 2,000 % Costes directos complementarios 4,050 0,08
manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. 3,000 %  Costes indirectos 4,130 0,12
mo003 0,115 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,94 Precio total redondeado por Ud ........cccocveiiiiniicniicniicnicciee 4,25
mo102 0,115 h Ayudante electricista. 15,630 1,80 Son cuatro Euros con veinticinco céntimos
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,740 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,810 0,11 1.12 DIEO11_4 Ud Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga manual sobre
Precio tOtal POT M covveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeees 392 camién o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con
' instalacion de tapa ciega
Son tres Euros con noventay dos céntimos
tapaciega_4 1,000 m Tapa Ciega 1,500 1,50
1.6 DIE102b m  Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, a ran altura mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. mo102 0,050 h Ayudante electricista. . 15,630 0,78
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,050 0,08
mo003 0,205 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,46 3,000 % Costes indirectos 4,130 0,12
mo102 0,205 h Ayudante electricista. 15,630 3,20 .
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,660 0,13 Precio total redondeado por Ud .......cccccooeiiiiiiiieniienieeneeeiee 4,25
3,000 % Costes indirectos 6,790 0,20 Son cuatro Euros con veinticinco céntimos
Precio total por m ... 6,99

Son seis Euros con noventa y nueve céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
1.13 mob.6 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo (Pabell6n), acopio y 2 Obra Civil
posterior montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados
por mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, documentacion, 2.1 RTB025 m2  Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico
accesorios y todo aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por
elementos de proteccion ante polvo y golpes. En colaboracién con la Direccién del modulos de 600x600x20 mm, con absorciéon acustica aw=1,00 y reaccién al fuego A1,
Centro. instalado con perfileria vista, incluso p.p.0 de perfiles primarios y secundarios, angulo
) L de borde, elementos de remate y elementos de suspensidn y fijacion (varilla roscada),
Sin descomposicion 5.582,524 tabicas de cartén-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi
3,000 % Costes indirectos 5.582,524 167,48 como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.
Precio total redondeado por L6 Lo RN 5750,00 mt12fac020b 1'000 ud Varilla metalica de acero galvanizado de 6 mm de di... 0,320 0,32
Son cinco mil setecientos cincuenta Euros mtl12fac030a 4,000 m Perfileria vista con acabado lacado color blanco, par... 0,870 3,48
mt12fac060 0,600 ud Perfil angular para remates perimetrales. 0,620 0,37
mt12fac050 0,200 Ud  Accesorios para la instalacion de falsos techos regis... 1,610 0,32
mt12fpe020a 1,020 m2 Panel Ekla 20mm. 60x60 cm, para colocar sobre per... 8,100 8,26
mo035 0,261 h Oficial 12 escayolista. 16,330 4,26
moll7 0,261 h Pedn escayolista. 15,140 3,95
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,960 0,42
3,000 % Costes indirectos 21,380 0,64
Precio total redondeado por M2 ........cccccocoeiiieniiniiiie e 22,02
Son veintidos Euros con dos céntimos
2.2 HYLO30 m2  Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
mol13 0,058 h Pedn ordinario construccion. 15,140 0,88
mol12 0,058 h Pedn especializado construccion. 15,680 0,91
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,790 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,830 0,05
Precio total redondeado por M2 ........ccccocveiiieiiie e 1,88
Son un Euro con ochentay ocho céntimos
2.3 RIP0O20 m2  Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacién a
base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de
hormigon, horizontal, a mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para
eliminar pequefias imperfecciones.
mt27pfj021a 0,060 kg Plaste de interior y exterior de fraguado rapido, color... 4,350 0,26
mt27pfp010b 0,125 | Imprimacioén a base de copolimeros acrilicos en sus... 3,290 0,41
mt27pir020a 0,180 | Pintura pléastica para interior, a base de copolimeros ... 4,690 0,84
mo038 0,175 h Oficial 12 pintor. 16,330 2,86
mo076 0,247 h Ayudante pintor. 15,650 3,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,240 0,16
3,000 % Costes indirectos 8,400 0,25
Precio total redondeado por M2 ........ccccoeceeniiiieciiieeee e 8,65
Son ocho Euros con sesentay cinco céntimos
2.4 Albafase6 Ud Ayudas albaiiileria edificio otros usos para instalacién eléctrica, incluyendo apertura

de huecos y posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos.

3,000 %

Sin descomposicién
Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud ........cccoeieiiiiniieniiiniicnecciee

1.504,854

1.504,854
45,15

1.550,00

Son mil quinientos cincuenta Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
3 Canalizaciones Eléctricas 3.5 IEOO010dmet m Suministro e instalacién de tubo de acero galvanizado de 25 mm de diametro. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada
3.1 IEO010a m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de
la llama, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21
piezas especiales. Totalmente montada y cableada. Material de Acero laminado en frio de bajo contenido en carbono tipo DC03 segln
norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado
mt36tie010 1,000 m Tubo de PVC, de 20 mm de diametroy 3 mm de es... 1,030 1,03 Resistena a la compresion>4000N.
mo003 0,105 h Oficial 12 electrlf:l_sta. 16,870 1,77 Resistencia al impacto>20,4J a -25°C
mo102 0,105 h Ayudante electricista. _ 15,630 164 Temperatura minima y méaxima de utilizacién -25°C + 400°C
% 2,000 % Costes _dlre_ctos complementarios 4,440 0,09 Rigido
3,000 % Costes indirectos 4,530 0,14 Influencias externas IP54
Precio total redondeado POr M .......cccceeveveeereveveeeseesceeeeeeenes 4,67 Color Zincado ) )
Interior con pintura anticorrosiva
Son cuatro Euros con sesenta y siete céntimos
mt36tie010... 4,220 m Tubo de PVC, de 20 mm de diametro y 3 mm de es... 1,030 4,35
3.2 IEO010d m  Suministro e instalacién de canalizacién fija en superficie de PVC no propagador de mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
la llama, de 25 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacién, y mo102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64
piezas especiales. Totalmente montada y cableada. % 2,000 %  Costes directos complementarios 7,760 0,16
3,000 % Costes indirectos 7,920 0,24
mt36tie010d 1,000 m Tubo de PVC, de 25 mm de didmetro y 3 mm de es... 1,120 1,12 )
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77 Precio total redondeado POr M .......cccccvvievinivenieenesee e 8,16
mol02 0,105 h Ayudantg electricista. _ 15,630 1,64 Son ocho Euros con dieciseis céntimos
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,530 0,09
3,000 %  Costes indirectos 4,620 0.14 3.6 IEO010ametflexa m  Suministro e instalacién de tubo metalico flexible tipo 21 de 23 mm de diametro
Precio total redondeado POF M ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeserreereeee 476 interior y 28 mm de diametro exterior. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales,
incluyendo racores metélicos de conexion. Totalmente montada
Son cuatro Euros con setentay seis céntimos
Construido Segun la norma UNE-EN 50086-21
3.31EO010c m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de
la llama, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y Resistencia mecanica 4 Fuerte:1250N (25% Deformacién max)
piezas especiales. Totalmente montada y cableada. Resistencia al impacto 3 Media: 2 Julios (caida libre a —=5°C)
. . . T2 minima de utilizacion permanente y de instalaciéon -5°C
mt36tie010a 1,000 m Tu_bp de PVC, serie B, de 32 mm de didmetroy 3 m... 1,270 1,27 Ta Méaxima de utilizacién permanente y de instalacién +60°C
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77 Resistencia al curvado Flexible
mol102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64 Aislante
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,680 0,09 Resistencia a la penetracion de cuerpos s6lidos: Estanco contra el polvo
3,000 % Costes indirectos 4,770 0,14 . . - :
Resistencia a la penetracion contra chorros de agua
Precio total redondeado POr M ......cccvveveceeveereeeesesieseeeseneeeins 4,91 Proteccion contra chorros de agua
. Resistencia a la corrosion 3 Clase 3 Proteccion interior media
Son cuatro Euros con noventay un céntimos (clase 2) y proteccién exterior elevada (clase 4)
- . L . -, Resistencia a la traccion Ligero: 250N
3.4 IEO010amet m Suministro e instalacion de tubo de acero galvanizado de 20 mm de diametro. Incluso Resistencia a la propagacién de la llama: No propagador
p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada Resistencia a las cargas suspendidas Ligero:30N durante 48 horas
Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21 mt36tie010... 1,000 m Tubo Flexible Metalico, de 28 mm de diametro con e... 3,780 3,78
Material de Acero laminado en frio de bajo contenido en carbono tipo DCO3 segun mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado mo102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64
Resistena a la compresién>4000N. % 2,000 % Costes directos complementarios 7,190 0,14
Resistencia al impacto>20,4J a -25°C 3,000 % Costes indirectos 7,330 0,22
P 2 PN o
;?gr?ggratura minimay maxima de utilizacion -25°C + 400°C Precio total redondeado POr M ......cccoccceveiiiiieniiiee e 7,55
Influencias externas IP54 Son siete Euros con cincuentay cinco céntimos
Color Zincado
Interior con pintura anticorrosiva 3.7 Band200x30MET m  Suministro y colocacién de bandeja portacables perforada sendzimir metélica de
. . » acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x200mm. con tapa.
mt36tie010... 3,260 m Tu_b(_) M(ztallco, .d? 20 mm de diametro y 3 mm de es... 1,030 3.36 Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta
mgggg 8182 E g;/lﬁéjinlteifecct{:gisstg 122;8 1673471 instalacion. Sin tabique separador segun norma UNE EN 61537. Grado de resistencia
% 2,000 % Costes directos complementarios 6.770 0.14 ala corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
3,000 % Costes indirectos 6,910 0,21 mt35ait030f. .. 1,000 m Bandeja portacables, de 30x200 mm, para soporte y... 33,870 33,87
. mo003 0,069 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,16
Precio total redondeado Por M .....ccocceveeiiiieeniiie e 7,12 mo102 0,069 h Ayudante electricista. 15630 108
Son siete Euros con doce céntimos % 2,000 % Costes directos complementarios 36,110 0,72
3,000 % Costes indirectos 36,830 1,10
Precio total redondeado por M ......cccoveeeiiieiie e 37,93

Son treinta y siete Euros con noventay tres céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
3.8 Band150x30MET m Suministro y colocacién de bandeja portacables perforada sendzimir metélica de 4 Cableado Eléctrico
acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x150mm. con tapa.
Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta 4.1 IEH015 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta
instalacion. Sin tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de alta
ala corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada seguridad en caso de incendio (AS), reacci6n al fuego clase Cca-slb,d1,al, con
] ] conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm? de seccién, aislamiento
mt35ait030f... 1,000 m Bandeja portacables, de 30x150 mm, para soporte y... 29,640 29,64 de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex TI Z1.
mo003 0,069 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,16
mol102 0,069 h Ayudante electricista. 15,630 1,08 mt35pry012j 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "... 0,150 0,15
% 2,000 % Costes directos complementarios 31,880 0,64 mo003 0,015 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,25
3,000 % Costes indirectos 32,520 0,98 mo102 0,015 h Ayudante electricista. 15,630 0,23
) % 2,000 % Costes directos complementarios 0,630 0,01
Precio total redondeado por m ........cccceeiieeiiienen e 33,50 3,000 % Costes indirectos 0,640 0,02
Son treinta y tres Euros con cincuenta céntimos Precio total redondeado Por M .......cccoveeeiieeiieeiie e 0,66
3.9 Band100x30MET m Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de Son sesentay seis céntimos
acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x100mm. con tapa.
Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta 4.2 IEH015d m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta
instalacion. Sin tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS) TYPE 2, tensiéon nominal 450/750 V, de alta
alacorrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con
) ) conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm2 de seccion, aislamiento
mt35ait030f... 1,000 m Bandeja portacables, de 30x100 mm, para soporte y... 21,710 21,71 de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex TI Z1.
mo003 0,069 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,16
mol02 0,069 h Ayudante electricista. 15,630 1,08 mt35pry012k 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) “... 0,240 0,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,950 0,48 mo003 0,017 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,29
3,000 % Costes indirectos 24,430 0,73 mo102 0,017 h Ayudante electricista. 15,630 0,27
. % 2,000 % Costes directos complementarios 0,800 0,02
Precio total redondeado POrM 25,16 3,000 % Costes indirectos 0,820 0,02
Son veinticinco Euros con dieciseis céntimos Precio total redondeado Por M .......cccccevieninieneene s 0,84
Son ochentay cuatro céntimos
4.3 |IEH015¢c m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G1,5 mm2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry018bg 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 0,710 0,71
mo003 0,021 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,35
mo102 0,021 h Ayudante electricista. 15,630 0,33
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,390 0,03
3,000 % Costes indirectos 1,420 0,04
Precio total redondeado por M .......cccoviveiieniieenie e 1,46
Son un Euro con cuarentay seis céntimos
4.4 IEHO015p m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensiéon nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G2,5 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry018bh 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 1,030 1,03
mo003 0,022 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,37
mo102 0,022 h Ayudante electricista. 15,630 0,34
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,740 0,03
3,000 % Costes indirectos 1,770 0,05
Precio total redondeado POr M ......cccocccvveiiiiieniiiee e 1,82

Son un Euro con ochentay dos céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
4.5 |IEH015b m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil 4.9 IEH015n m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G4 mm2 de seccibn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 4G4 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry018bi 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 1,490 1,49 mt35pry018bA 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 1,920 1,92
mo003 0,024 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,40 mo003 0,025 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,42
mol102 0,024 h Ayudante electricista. 15,630 0,38 mo102 0,025 h Ayudante electricista. 15,630 0,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,270 0,05 % 2,000 % Costes directos complementarios 2,730 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,320 0,07 3,000 % Costes indirectos 2,780 0,08
Precio total redondeado por m ........cccocveiieeiiienen e 2,39 Precio total redondeado por M .......ccccovieiieeiieenie e 2,86
Son dos Euros con treintay nueve céntimos Son dos Euros con ochentay seis céntimos
4.6 IEHO015q m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fécil 4.10 IEHO150 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G6 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 4G6 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry018bj 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 2,120 2,12 mt35pry018bB 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 2,760 2,76
mo003 0,025 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,42 mo003 0,027 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,46
mol02 0,025 h Ayudante electricista. 15,630 0,39 mo102 0,027 h Ayudante electricista. 15,630 0,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,930 0,06 % 2,000 % Costes directos complementarios 3,640 0,07
3,000 % Costes indirectos 2,990 0,09 3,000 % Costes indirectos 3,710 0,11
Precio total redondeado Por M .....ccoccevieiiiieeiiiie e 3,08 Precio total redondeado POr M ......cccoccceveiiiiieniiiee e 3,82
Son tres Euros con ocho céntimos Son tres Euros con ochentay dos céntimos
4.7 IEH015e m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil 4.11 IEHO15f m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G10 mm?2 de seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 5G4 mm2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry018bk 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 3,460 3,46 mt35pry018bG 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 2,400 2,40
mo003 0,029 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,49 mo003 0,026 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,44
mol102 0,029 h Ayudante electricista. 15,630 0,45 mo102 0,026 h Ayudante electricista. 15,630 0,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,400 0,09 % 2,000 % Costes directos complementarios 3,250 0,07
3,000 % Costes indirectos 4,490 0,13 3,000 % Costes indirectos 3,320 0,10
Precio total redondeado por m ........cccoceeiieiiienen e 4,62 Precio total redondeado por M .......cccoviveiieniieenie e 3,42
Son cuatro Euros con sesentay dos céntimos Son tres Euros con cuarenta y dos céntimos
4.8 IEHO015m m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fécil 4.12 IEHO15g m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
4G2,5 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 5G6 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry018bz 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 1,340 1,34 mt35pry018bH 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 3,480 3,48
mo003 0,023 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,39 mo003 0,029 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,49
mol02 0,023 h Ayudante electricista. 15,630 0,36 mo102 0,029 h Ayudante electricista. 15,630 0,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,090 0,04 % 2,000 % Costes directos complementarios 4,420 0,09
3,000 % Costes indirectos 2,130 0,06 3,000 % Costes indirectos 4,510 0,14
Precio total redondeado Por M .....ccocceveeiiiieeniiie e 2,19 Precio total redondeado POr M ......cccocccvveiiiiieniiiee e 4,65

Son dos Euros con diecinueve céntimos

Son cuatro Euros con sesentay cinco céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
4.13 IEHO015h m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil 4.17 IEHO015I m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x50 mm?2 de
5G10 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry018bl 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 5,690 5,69 mt35pry017z 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) ... 4,890 4,89
mo003 0,033 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,56 mo003 0,032 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,54
mol102 0,033 h Ayudante electricista. 15,630 0,52 mo102 0,032 h Ayudante electricista. 15,630 0,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,770 0,14 % 2,000 % Costes directos complementarios 5,930 0,12
3,000 % Costes indirectos 6,910 0,21 3,000 % Costes indirectos 6,050 0,18
Precio total redondeado por m ........cccocveiieeiiienen e 7,12 Precio total redondeado por M .......ccccovieiieeiieenie e 6,23
Son siete Euros con doce céntimos Son seis Euros con veintitres céntimos
4.14 IEHO015i m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm2 de
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry017w 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) ... 1,620 1,62
mo003 0,023 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,39
mol02 0,023 h Ayudante electricista. 15,630 0,36
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,370 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,420 0,07
Precio total redondeado Por M .....ccoccevieiiiieeiiiie e 2,49
Son dos Euros con cuarentay nueve céntimos
4.15 IEHO015j m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm?2 de
seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry017x 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) ... 2,560 2,56
mo003 0,026 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,44
mo102 0,026 h Ayudante electricista. 15,630 0,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,410 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,480 0,10
Precio total redondeado por m ........cccoceeiieiiienen e 3,58
Son tres Euros con cincuentay ocho céntimos
4.16 IEH015k m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase
Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35 mm2 de
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
mt35pry017y 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) ... 3,500 3,50
mo003 0,028 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,47
mol02 0,028 h Ayudante electricista. 15,630 0,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,410 0,09
3,000 % Costes indirectos 4,500 0,14
Precio total redondeado por m .....cccccocveiiiiiiienic e 4,64

Son cuatro Euros con sesentay cuatro céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
5 lluminacién 5.4 LUM.6 Ud Suministro y colocacion de iluminaciéon de superficie estanca LED (segun el
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C
5.1 LUM.1 Ud Suministro y colocaciéon de iluminacion suspendida LED (segun el resultado del LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p.
W20L120 VAR-PC PHILIPS , con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto
cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto croméatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra y pequefio
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida material.
(til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de izado ORC<4%.
Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension. lum6 1,000 Ud  Luminaria Coreline estanca led WT120C LED40S/84... 86,670 86,67
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
luml 1,000 ud Luminaria Coreline PANEL led WT120C RC 125V L... 147,420 147,42 mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30 % 2,000 % Costes directos complementarios 94,960 1,90
mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99 3,000 % Costes indirectos 96,860 2,91
SM120ZSME5 1,000 ud Kit Suspensién 5 Hilos SM120ZSME5 42,930 42,93 )
% 2,000 % Costes directos complementarios 198,640 3,97 Precio total redondeado por Ud ... 99,77
3,000 % Costes indirectos 202,610 6,08 Son noventay nueve Euros con setentay siete céntimos
Precio total redondeado porud ... 208,69 5.5 LUM.9 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el
Son doscientos ocho Euros con sesentay nueve céntimos resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Estanca WT120C
LED60S/840 PSU L1500 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
5.2 LUM.2 Ud uministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p.
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU cajas de derivacién, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
W60L60 NOC PHILIPS, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), alimentacidon de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto
tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de cromética>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra y pequefio
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, material.
con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70. Con
equipo electrdnico. Incluida mano de obra y pequeﬁo material. lum9 1,000 ud Luminaria Coreline estanca led WT120C LED60S/84... 113,400 113,40
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
lum2 1,000 Ud Luminaria Coreline panel led RC125B LED 34S/840 ... 71,280 71,28 mol102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30 % 2,000 % Costes directos complementarios 121,690 2,43
mol102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99 3,000 % Costes indirectos 124,120 3,72
% 2,000 % Costes directos complementarios 79,570 1,59 .
3,000 % Costes indirectos 81,160 2,43 Precio total redondeado por Ud ........cccccovviveniiiieniiee e, 127,84
Precio total redondeado Por Ud ...........oooooooooooooooooooeeeeee 83,59 Son ciento veintisiete Euros con ochentay cuatro céntimos
Son ochentay tres Euros con cincuenta y nueve céntimos 5.6 Occus2 Ud Suministro e Instalacién de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para
configuracién con mando IRT9090 y diferenciar la regulaciéon de luminarias. Permite
5.3 LUM.5 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el deshabilitar el detector de presencia y regular Gnicamente en funcién del aporte de
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C luz natural. Hasta 15 balastors DALI regulables. Alimentacién 220-240V con accesorio
LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu LRH 2070 para montaje superficial, totalmente instalado y cableado.
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p.
cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la mo003 0,105 h Oficial 12 electripi_sta. 16,870 1,77
alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto mol102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64
del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién ocusl 1,000 ud OcpusSwnch D_aI| LRM2090 135,000 135,00
cromética>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Occusados1 1,000 ud Caja de _montaje adosado a techo LRH 2070 15,000 15,00
GtiI>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra y pequefio ocuslacc 1,000 Ud  Accesorios y cableado , 2,000 2,00
material. % 2,000 % Costes directos complementarios 155,410 3,11
3,000 % Costes indirectos 158,520 4,76
lumb 1,000 Ud Luminaria Coreline estanca led WT120C LED22S/84... 80,190 80,19 .
mo003 0255 h Oficial 12 electricista. 16.870 430 Precio total redondeado por Ud ........cccoccevieiiiiiniciincseeenens 163,28
mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99 Son ciento sesenta y tres Euros con veintiocho céntimos
% 2,000 % Costes directos complementarios 88,480 1,77
3,000 % Costes indirectos 90,250 2,71 5.7 DECODIF Ud  Suministro e instalacién de unidad decodificadora de pulsadores (hasta 4) modelo
Precio total redondeado por Ud ........ccccoevivieiiiieeiniieeeeiiee e 92,96 LCU2070 de Philips, totalmente cableada e instalada.
Son noventay dos Euros con noventay seis céntimos LCU2070 1,000 Ud  Decodificador LCU 2070 Philips 68,000 68,00
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
3,000 % Costes indirectos 76,290 2,29
Precio total redondeado por Ud .......cccccooeiiiiiiiieniienieeneeeiee 78,58

Son setenta'y ocho Euros con cincuentay ocho céntimos

FASE 6 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO

Péagina 20

FASE 6 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO

Péagina 21



Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
6 lluminacién de emergencia 6.5 EMERG.8 Ud  Suministro e instalacién de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN2+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
6.1 EMERG.1 Ud Suministro e instalacion en zonas comunes de luminaria de emergencia modelo IZAR policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 85 lum, grado de
N30(EVC) Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres moédulos proteccion IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
independientes conjunto 6ptico, sistema electrénico y baterias con acabado EVC.
Flujo Luminoso 200 Iim. Grado de Proteccién IP20 IK04, autonomia de 1 hora y emergs 1,000 Ud  Luminaria de emergencia led HYDRA LD N2+KES H... 68,580 68,58
bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada. mo003 0,208 h Oficial 1% electricista. 16,870 3,51
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
emergl 1,000 Ud  Luminaria de emergencia led IZAR N30 (EVC) 62,160 62,16 % 2,000 %  Costes directos complementarios 75,340 151
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51 3,000 % Costes indirectos 76,850 2,31
mol102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25 .
% 2.000 % Costes directos complementarios 68.920 1.38 Precio total redondeado por Ud ........ccccovieiiiiiiiieniienieenee e 79,16
3,000 % Costes indirectos 70,300 211 Son setenta y nueve Euros con dieciseis céntimos
Precio total redondeado porud ... 241 6.6 EMERG.9 Ud  Suministro e instalaciéon de Luminaria de emergencia autbnoma modelo LENS N30A
Son setentay dos Euros con cuarentay un céntimos para exterior con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato.
Flujo Luminoso 140Lm. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla
6.2 EMERG.5 Ud Suministro e instalacion empotrada de luminaria de emergencia modelo HYDRA el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y
LDN2 Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato realiza periddicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado,
y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 100 lim, grado de protecciéon IP42 mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente
IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Totalmente instalada y
I .
emerg5 1,000 Ud Luminaria de emergencia led HYDRA LD N2 42,350 42,35 cableada
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51 emerg9 1,000 ud Luminaria de emergencia led LENS N30A (ESP,AEX) 137,070 137,07
mol102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25 mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 49,110 0,98 mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
3,000 % Costes indirectos 50,090 1,50 % 2,000 % Costes directos complementarios 143,830 2,88
) 3,000 % Costes indirectos 146,710 4,40
Precio total redondeado por Ud .........cccooceiiiiiiiciiicniec e 51,59
. . L Precio total redondeado por Ud ........cccccoviiveniiiienniiee e 151,11
Son cincuentay un Euros con cincuenta y nueve céntimos
Son ciento cincuenta y un Euros con once céntimos
6.3 EMERG.6 Ud Suministro e instalacién en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en 6.7 EMERG.12 Ud  Suministro e instalaciéon de Luminaria de emergencia autbnoma modelo LENS N30A
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 212,5 |im, grado de para exterior con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato.
proteccion IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. Flujo Luminoso 140Lm. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla
el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y
emergé 1,000 Ud  Luminaria de emergencia led HYDRA LD N6+KES H... 80,240 80,24 realiza periodicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado,
mo003 0,208 h Oficial 1* electricista. 16,870 3,51 mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente
mo102 0,208 h Ayudante electricista. . 15,630 3,25 mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Totalmente instalada y
% 2,000 % Costes directos complementarios 87,000 1,74 cableada.
3,000 % Costes indirectos 88,740 2,66
. emerg9 1,000 ud Luminaria de emergencia led LENS N30A (ESP,AEX 137,070 137,07
Precio total redondeado por Ud ........cccoceeoiriininiiniienineeneeees 91,40 moOO% 0208 h Oficial 12 electricistg. ( ) 16.870 351
Son noventay un Euros con cuarenta céntimos mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 143,830 2,88
6.4 EMERG.7 Ud  Suministro e instalacién en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA 3,000 %  Costes indirectos 146,710 4,40
LDN6+KES HYDRA Daisalux emp_otrada, tecn_ologia_ led for_mada por una carcasa en Precio total redondeado Por Ud ..........ooooooooooeeoooooceerereeeeereeeenn 151,11
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 250 lim, grado de
proteccion IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. Son ciento cincuentay un Euros con once céntimos
emerg7 1,000 ud Luminaria de emergencia led HYDRA LD N6 54,000 54,00
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mol02 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 60,760 1,22
3,000 % Costes indirectos 61,980 1,86
Precio total redondeado por Ud .........cccoeoeeiiiiiiciiicniic e 63,84

Son sesentay tres Euros con ochentay cuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
7 Mecanismos 7.6 DETECT2 Ud Suministro e instalacion de detector de movimiento adosado a techo modelo
LRM1000 de Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10
7.1 IEM026 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccién IP 55, monobloc, gama segundos y 30 minutos.
basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple y caja, )
de color gris, instalado en superficie. detect2 1,000 Ud  Detector presencia LRM1000 35,000 35,00
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mt33gbg107a 1,000 Ud  Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de prote... 8,750 8,75 mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
mo003 0,262 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,42 % 2,000 % Costes directos complementarios 41,760 0,84
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,170 0,26 3,000 % Costes indirectos 42,600 1,28
3,000 % Costes indirectos 13,430 0,40 )
Precio total redondeado por Ud .......cccccoovieiiiiiiieniienieenieeiee 43,88
Precio total redondeado por Ud ........ccccooviieiiiieeiniiien e 13,83 Son cuarentay tres Euros con ochenta y ocho céntimos
Son trece Euros con ochentay tres céntimos
7.7 XALE33V1B Ud  Suministro e instalacidon de estacion de control completa caja de piloto luminoso led
7.2 IEM052 Ud Pulsador antivandélico, con grados de proteccion IP 40 e IK 07, gama media, verde 24 v Harmony Xale XB7 @ 22 mm compuesta por 2 pulsadores rsantes de
intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla impulso y 1 piloto luminoso con led totalmente instalado y cableado.
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, en » ) )
superficie. Xale33vlb 1,000 ud Estacion de control Schneider Electric Harmony Xal 94,000 94,00
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
mt33gmg420a 1,000 Ud  Pulsador antivandalico, con grados de proteccién IP ... 4,540 4,54 mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
mt33gmg425a 1,000 Ud  Tecla simple antivandalica, con grados de proteccio... 3,610 3,61 3,000 % Costes indirectos 102,290 3,07
mt33gmg960a 1,000 ud Marco embellecedor antivandalico, con grados de pr... 6,510 6,51 .
mo003 0.210 h Oficial 12 electricista. 16,870 3.54 Precio total redondeado por Ud .......cccccooeiiiiiiiieniienieeneeeiee 105,36
% 2,000 %  Costes directos complementarios 18,200 0,36 Son ciento cinco Euros con treinta y seis céntimos
3,000 % Costes indirectos 18,560 0,56
Precio total redondeado por Ud ........ccccoevivieiiiieeiniieeeeiiee e 19,12
Son diecinueve Euros con doce céntimos
7.3 IEM066b Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con
grado de proteccion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension
asignada 250 V, con tapay caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
mt33gbg517a 1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2... 11,280 11,28
mo003 0,262 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,700 0,31
3,000 % Costes indirectos 16,010 0,48
Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiiicniec e 16,49
Son dieciseis Euros con cuarentay nueve céntimos
7.4 IEMO066 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con
grado de proteccion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 20 A, tension
asignada 250 V, con tapay caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
mt33gbg517b 1,000 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2... 27,380 27,38
mo003 0,262 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 31,800 0,64
3,000 % Costes indirectos 32,440 0,97
Precio total redondeado por Ud ........ccccoevivieiiiieeiniieeeeiiee e 33,41
Son treintay tres Euros con cuarentay un céntimos
7.5 DETECT1 Ud Suministro e instalacién de detector de movimiento para pasillos modelo LRM1012
de Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y
30 minutos.
detectl 1,000 ud Detector presencia LRM1011 61,560 61,56
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 68,320 1,37
3,000 % Costes indirectos 69,690 2,09
Precio total redondeado por Ud .......ccccoiiiiiiiiiiniiieniee e 71,78

Son setentay un Euros con setentay ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
8 Cuadros Eléctricos 8.7 CFTTO1 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.TTO1 segln
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con
8.1 CATTO1 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TTO1 segun puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y
mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric Sin descomposicion 3.320,388
3,000 % Costes indirectos 3.320,388 99,61
Sin descomposicion 2.315,534 .
3,000 % Costes indirectos 2.315,534 69,47 Precio total redondeado por Ud ... 3.420,00
Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicniic e 2.385,00 Son tres mil cuatrocientos veinte Euros
Son dos mil trescientos ochentay cinco Euros 8.8 CFTT02 Ud  Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.TT02 segln
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con
8.2 CATTO02 Ud Cuadro Eléctrico C.A.TT02 puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y
mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
Sin descomposicion 1.878,641
3,000 % Costes indirectos 1.878,641 56,36 Sin descomposicién 3.364,078
) 3,000 % Costes indirectos 3.364,078 100,92
Precio total redondeado por Ud .........cccccceiiiiiiiciiicniec e 1.935,00
. . . . Precio total redondeado por Ud ........cccccovviveniiiieniiiee e, 3.465,00
Son mil novecientos treintay cinco Euros
Son tres mil cuatrocientos sesentay cinco Euros
8.3 CATTO3 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TT03 segun
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con 8.9 CFTTO3 Ud  Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.TT03 segln
puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con
mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y
mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
Sin descomposicion 1.878,641
3,000 % Costes indirectos 1.878,641 56,36 Sin descomposicién 4.281,553
) 3,000 % Costes indirectos 4,281,553 128,45
Precio total redondeado por Ud ........cccocoiiiiiiiiciiicnieciceieee 1.935,00
. . . . Precio total redondeado por Ud ........cccccooviiieniiiieniiee e 4.410,00
Son mil novecientos treintay cinco Euros
Son cuatro mil cuatrocientos diez Euros
8.4 CATTO4 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TT04 segun
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con 8.10 CFTTO04 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.TT04 segln
puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con
mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y
mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
Sin descomposicion 2.053,398
3,000 % Costes indirectos 2.053,398 61,60 Sin descomposicién 5.286,408
) 3,000 % Costes indirectos 5.286,408 158,59
Precio total redondeado por Ud .........cccooceiiiiiiiciiicniec e 2.115,00
- . Precio total redondeado por Ud ........cccccoeviieniiiienviiee e 5.445,00
Son dos mil ciento quince Euros
Son cinco mil cuatrocientos cuarentay cinco Euros
8.5 CATTO05 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TT05 segun

8.6 CAPASTALL

esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con
puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y
mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric

Sin descomposicién
3,000 % Costes indirectos 1.529,126

1.529,126
45,87

Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicnieciceieee

1.575,00

Son mil quinientos setentay cinco Euros

Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.A.PAS.TALL
segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G
metalico con puerta plena en material metédlico, incluyendo mecanismos de
protecciéon y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric

Sin descomposicién
3,000 % Costes indirectos 1.791,262

1.791,262
53,74

Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicnieciceieee

1.845,00

Son mil ochocientos cuarentay cinco Euros

8.11 CFTTO05 Ud  Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.TT05 segln
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con
puerta transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y
mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric

Sin descomposicién 3.757,282
3,000 % Costes indirectos 3.757,282 112,72
Precio total redondeado por Ud ........cccoeieiiiiniieniiiniicnecciee 3.870,00

Son tres mil ochocientos setenta Euros

8.12 CAULAS Ud  Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.AULASTALL
(C.AMOTOR1,CAMOTOR2,C.AMOTOR3,C.CARROC1,C.CARROC2) segln esquema
unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G metélico con puerta
plena en material metalico, incluyendo mecanismos de protecciéon y mando multi9,
cableado y funcionando. Marca Schneider Electric

Sin descomposicién 825,243
3,000 % Costes indirectos 825,243 24,76
Precio total redondeado por Ud ........ccccocveiiiiiniieniiicniicnecciee 850,00

Son ochocientos cincuenta Euros
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
9 Gestién de Residuos 10 Seguridad y salud
9.1 RESD6 Ud Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil de un centro 10.1 YCX010_f6 Ud Conjunto de sistemas de proteccién colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
de ensefianza. Regulacién de la producciéon y gestion de los residuos de normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
construcciéon y demolicion que se produzcan en la obra. Incluye: Estimacion de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
cantidad de residuos de construccién generados en la obra. Medidas para la requiera, reparaciéon o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
prevencién de residuos. Operaciones de reutilizacién, valorizaciéon o eliminacién de a contenedor.
los residuos generados. Medidas para la separacion de los residuos en obra. ] L
Localizacion de instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separacion y Sin descomposicion 2.330,097
otras operaciones de gestion de los residuos de construccion dentro de la obra. 3,000 % Costes indirectos 2.330,097 69,90
Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte, gestion, Preci
S L " - ecio total redondeado por Ud ........cccccvvviieeeeiiiiiiiiiieieee e 2.400,00
reciclaje, tasas, solicitudes, segiin cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Orden P
MAM/304/2002. Son dos mil cuatrocientos Euros
Sin descomposicién 2.524,272 10.2 YMX010_f6 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
3,000 % Costes indirectos 2.524,272 75,73 normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Precio total redondeado por Ud ........ccccoeievieiiiiininiiiie e 2.600,00 Sin descomposicién 145,631
Son dos mil seiscientos Euros 3,000 % Costes indirectos 145,631 4,37
Precio total redondeado por Ud ........cccooveiiiiniieniicniieniccieee 150,00
Son ciento cincuenta Euros
10.3 YMMO010 Ud Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidroéfilo, venda,
esparadrapo, apésitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmaédicos, analgésicos, ténicos cardiacos
de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.
Sin descomposicién 97,087
3,000 % Costes indirectos 97,087 2,91
Precio total redondeado por Ud ........ccccocveiiiiniiiniiiniienicciee 100,00
Son cien Euros
10.4 YSX010_f6 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefalizacién provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Sin descomposicién 145,631
3,000 % Costes indirectos 145,631 4,37
Precio total redondeado por Ud ........ccccocveiiiiniiiniicniienicceee 150,00
Son ciento cincuenta Euros
10.5 YPX010_f6 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposicién 291,262
3,000 % Costes indirectos 291,262 8,74
Precio total redondeado por Ud ........cccoeieiiiiniieniiiniicnecciee 300,00

Son trescientos Euros
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Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 Demoliciones
1.1 m2 Demolicién de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola,
situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o
contenedor. 6,00| SEIS EUROS
1.2 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura,
instalada en superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o
contenedor. 5,24/ CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
1.3 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura,
instalada en superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o
contenedor. 15,46| QUINCE EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS
14 m Desmontaje de blindos-barra, formada por barras 160A, con medios
manuales y oxicorte, incluso equipamiento eléctrico, cableado Yy
canalizaciones, con carga manual sobre camion o contenedor. 39,72| TREINTA'Y NUEVE EUROS CON
SETENTA'Y DOS CENTIMOS
15 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en
superficie, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor. 3,92| TRES EUROS CON NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS
1.6 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en
superficie, a ran altura con medios manuales, y carga manual sobre
camién o contenedor. 6,99 SEIS EUROS CON NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
1.7 Ud Desmontaje de transformador portatil, con medios manuales, y
recuperacion de material. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacion
y Continuidad de servicio a la nueva instalacion 350,00/ TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS
1.8 m Desmontaje de linea general de alimentacién a blindos-barra desde
cuadro general existente en s6tano, con medios manuales, y carga manual
sobre camién o contenedor. 3,48| TRES EUROS CON CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS
1.9 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacion a receptores
de alumbrado y/o fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de
proteccion, material auxiliar y cableado con retirada a contendedor 250,00/ DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS
1.10 Ud Desmontaje de caja general de proteccion, con medios manuales, y
carga manual sobre camién o contenedor. 87,58 OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
111 Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios
manuales, y carga manual sobre cami6on o contenedor. Incluye
desmontaje de Cableado y Canalizacion,con instalacion de tapa ciega 4,25 CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
1.12 Ud Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga
manual sobre camién o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y
Canalizacioén,con instalacion de tapa ciega 4,25 CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
1.13 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo
(Pabell6n), acopio y posterior montaje de mobiliario, material auxiliar,
maquinas, equipamientos formados por mesas, cajoneras, sillas,
papeleras, armarios, ordenadores, documentacion, accesorios y todo
aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen elementos
de proteccién ante polvo y golpes. En colaboracién con la Direccién del
Centro. 5.750,00{ CINCO MIL SETECIENTOS

2 Obra Civil

CINCUENTA EUROS
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2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

m?2 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel
acustico autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar,
compuesto por modulos de 600x600x20 mm, con absorcién acustica
aw=1,00 y reaccién al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.
de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate
y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de
carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi
como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.

m?2 Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior
revestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camioén o contenedor.

m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano); previa aplicacion
de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en
suspension acuosa, sobre paramento interior de hormigén, horizontal, a
mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para eliminar
pequefias imperfecciones.

Ud Ayudas albafileria edificio otros usos para instalacion eléctrica,
incluyendo apertura de huecos y posterior cegado a su estado inicial, asi
como otros trabajos.

3 Canalizaciones Eléctricas

m Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de PVC no
propagador de la llama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios,
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada.

m Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de PVC no
propagador de la llama, de 25 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios,
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada.

m Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de PVC no
propagador de la llama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios,
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada.

m Suministro e instalacion de tubo de acero galvanizado de 20 mm de
diametro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada

Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21

Material de Acero laminado en frio de bajo contenido en carbono tipo
DCO03 segun norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado

Resistena a la compresion>4000N.

Resistencia al impacto>20,4J a -25°C

Temperatura minima y méxima de utilizacién -25°C + 400°C

Rigido

Influencias externas IP54

Color Zincado

Interior con pintura anticorrosiva

22,02

1,88

8,65

1.550,00

4,67

4,76

4,91

7,12

VEINTIDOS EUROS CON DOS
CENTIMOS

UN EURO CON OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS

OCHO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS

MIL QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS

CUATRO EUROS CON SESENTA
Y SIETE CENTIMOS

CUATRO EUROS CON SETENTA
Y SEIS CENTIMOS

CUATRO EUROS CON NOVENTA
Y UN CENTIMOS

SIETE EUROS CON DOCE
CENTIMOS
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Importe Importe
N° Designacion N° Designacién
En cifra En letra En cifra En letra
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
35 m Suministro e instalacién de tubo de acero galvanizado de 25 mm de 4.2 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta
diametro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de
montada alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de
Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21 1x2,5 mm? de seccion, aislamiento de poliolefina termoplastica, de tipo
Material de Acero laminado en frio de bajo contenido en carbono tipo Afumex TI Z1. 0,84| OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ggggtzﬁgu;gfgnn? EN.:,LOBO y acabado electrogalvanizado 4.3 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
presion>4000N. " " . - ;
Resistencia al impacto>20,4J a -25°C PRYSMIAN", de f_acn pelado y tendido _(ghorro Qel 30% del tiempo de
Temperatura minima y maxima de utilizacion -25°C + 400°C mano de obra), fipo RZ1-K (AS).’ tension nomm_e}l 0.6/1 kv, de alta
Rigido seguridad en caso de incendio (AS), reaccion gl fuego clase
Influencias externas P54 Cca-slb,d1,al, con _cpndu_ctore_s de cobre r_ec_00|d0, fI(_eX|bIe (clase 5), de
Color Zincado ?Gl,gl)rygz dg_ Sttecc(ljon, allsl?rglent? de pﬁlui‘nlenc()j rett‘|cuIaAdfo (XLP;l), <(:|je
. : . . ipo , cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de
Interior con pintura anticorrosiva 8,16 SENH%\I/:TSSOS CON DIECISEIS color verde. 1,46/ UN EURO CON CUARENTA Y
SEIS CENTIMOS
3.6 m Suministro e instalacion de tubo metalico flexible tipo 21 de 23 mm de o .
diametro interior y 28 mm de didmetro exterior. Incluso p/p de accesorios y 44 m Cable I(::‘|eCtrICE) . multlconductor,_ Afumex  Class o 1000 Vv (AS)
piezas especiales, incluyendo racores metalicos de conexion. Totalmente PRYSMIAN", de f_acn pelado y tendido (ghorro c.jEI 30% del tiempo de
montada mano de obra), tipo RZ1-K (AS)_, tension nomln_al 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
. , : : Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
Construido Segtn la norma UNE-EN 50086-21 3G2,5 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
Resistencia mecanica 4 Fuerte:1250N (25% Deformacion max) tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de
Resistencia al impacto 3 Media: 2 Julios (caida libre a —5°C) color verde. 1,82|UN EURO CON OCHENTA Y DOS
T2 minima de utilizacién permanente y de instalaciéon -5°C CENTIMOS
T2 Maxima de utilizacién permanente y de instalacion +60°C 4.5 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
Resistencia al curvado Flexible "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
Aislante mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
Resistencia a la penetracion de cuerpos sélidos: Estanco contra el polvo seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Resistencia a la penetracion contra chorros de agua Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
Proteccion contra chorros de agua 3G4 mmz? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
Resistencia a la corrosion 3 Clase 3 Proteccion interior media DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color
(clase 2) y proteccion exterior elevada (clase 4) verde. 2,39|DOS EUROS CON TREINTA'Y
Resistencia a la traccion Ligero: 250N NUEVE CENTIMOS
Resistencia a la propagacion de la llama: No propagador L .
Resistencia a las cargas suspendidas Ligero:30N durante 48 horas 7,55 SIETE EUROS CON CINCUENTA 4.6 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
Y CINCO CENTIMOS "PRYSMIAN", de f_acn pelado y tendido (ahorro c_jel 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta
3.7 m Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
metélica de acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
30x200mm. con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios 3G6 mm2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segin DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color
norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso verde. 3,08/ TRES EUROS CON OCHO
puesta a tierra. Totalmente instalada 37,93| TREINTA Y SIETE EUROS CON CENTIMOS
NOVENTA Y TRES CENTIMOS . .
4.7 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
3.8 m Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
metdlica de acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
30x150mm. con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segin Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso 3G10 mmz2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
puesta a tierra. Totalmente instalada 33,50| TREINTA Y TRES EUROS CON DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color
CINCUENTA CENTIMOS verde. 4,62| CUATRO EUROS CON SESENTA
3.9 m Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir Y DOS CENTIMOS
metélica de acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 4.8 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
30x100mm. con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
y soportes para su correcta instalacién. Sin tabique separador segin mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta
norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
puesta a tierra. Totalmente instalada 25,16| VEINTICINCO EUROS CON Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
DIECISEIS CENTIMOS 4G2,5 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de
4 Cableado Eléctrico color verde. 2,19/ DOS EUROS CON DIECINUEVE
4.1 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta CENTIMOS
deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de
alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de
1x1,5 mm? de seccion, aislamiento de poliolefina termoplastica, de tipo
Afumex TI Z1. 0,66/ SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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4.9 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) 4.16 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
"PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35 mm? de seccién, aislamiento de
4G4 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. 4,64| CUATRO EUROS CON SESENTA
verde. 2,86/ DOS EUROS CON OCHENTA'Y Y CUATRO CENTIMOS
SEIS CENTIMOS 4.17 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
4.10 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo
"PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x50 mm? de seccién, aislamiento de
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
4G6 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. 6,23| SEIS EUROS CON VEINTITRES
DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color CENTIMOS
verde. 3,82| TRES EUROS CON OCHENTAY
DOS CENTIMOS 5 lluminacion
4.11 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) 5.1 Ud Suministro y colocacién de iluminacién suspendida LED (segin el
"PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Panel
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC PHILIPS , con cable
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
5G4 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las
DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto del
verde. 3,42| TRES EUROS CON CUARENTA'Y sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
DOS CENTIMOS reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de
4.12 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) 4'00.0,°K'd V'dadut'g%%)-%%l L7|0'-d Con un deqwgo electrénico con _ulna
"PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de tension de izado L=4%. Incluida mano de obra, pequeno material y
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta accesorio de suspension. 208,69| DOSCIENTOS OCHO EUROS
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase gngslﬁggNTAY NUEVE
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
5G6 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo 5.2 Ud uministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segun el
DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Panel
verde. 4,65|CUATRO EUROS CON SESENTA RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC PHILIPS, con cable flexible 750
Y CINCO CENTIMOS V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
4.13 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) minic_anal de col<3r blancq, P-p. cajas_ de der_iyacic’)n, reglet_as, soportes,
"PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de ;anclajes y %equ$no materia| para la ahmen;acmndd? las luminarias erSQe
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta IOS puntos de ?lmentaC|on existentes, conjuntq el sistema con elicacia
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase uminosa>80 . um/W, en LED, coqj unI |q$ﬁe de rzproducc?n
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de cr_ome}tl'(lzafSO %, chon una temper_atural € color de Ie_ntorno e 4.000°K.
5G10 mm?2 de seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo Vida 0til>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y
DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color pequefio material. 83,59| OCHENTA Y TRES EUROS CON
verde. 7,12| SIETE EUROS CON DOCE CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
CENTIMOS 5.3 Ud Suministro y colocacién de iluminacion de superficie estanca LED
4.14 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de (segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo Coreline
facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible
i : . 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de M20/007 L | d lor bl ias de derivacio let
incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de gp/ 0 minicanal de color blanco, p.p. cajas de cervacion, regietas,
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm2 de seccion, aislamiento de isop_orte_s, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina uminarias desd_e I(_)s puntos de alimentacién existentes, cor,uur}to del
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. 2,49|DOS EUROS CON CUARENTA'Y sistema._con eﬁcagg luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
NUEVE CENTIMOS mpmdmmpncpmmww%O%,mmunammpqmumdeCQMddemomode
4.000°K. Vida til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano
4.15 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de de obra y pequefio material. 92,96 NOVENTA Y DOS EUROS CON
facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm?2 de seccion, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. 3,58| TRES EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CENTIMOS
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Designacion

NO
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Importe
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(Euros)

En letra
(Euros)

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

Ud Suministro y colocacién de iluminacion de superficie estanca LED
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine
Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano
de obra y pequefio material.

Ud Suministro y colocacién de iluminacion de superficie estanca LED
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine
Estanca WT120C LED60S/840 PSU L1500 de Philips, con cable flexible
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano
de obra y pequefio material.

Ud Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090
para configuracion con mando IRT9090 y diferenciar la regulacion de
luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y regular
Unicamente en funcién del aporte de luz natural. Hasta 15 balastors DALI
regulables. Alimentacién 220-240V con accesorio LRH 2070 para montaje
superficial, totalmente instalado y cableado.

Ud Suministro e instalacion de unidad decodificadora de pulsadores (hasta
4) modelo LCU2070 de Philips, totalmente cableada e instalada.

6 lluminacién de emergencia

Ud Suministro e instalacibn en zonas comunes de luminaria de
emergencia modelo IZAR N30(EVC) Daisalux empotrada, tecnologia led
formada por tres modulos independientes conjunto O6ptico, sistema
electronico y baterias con acabado EVC. Flujo Luminoso 200 lim. Grado
de Proteccion IP20 1KO4, autonomia de 1 hora y bateria de NICd.
Totalmente cableada e instalada.

Ud Suministro e instalacion empotrada de luminaria de emergencia
modelo HYDRA LDN2 Daisalux empotrada, tecnologia led formada por
una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo
Luminoso 100 lim, grado de proteccién IP42 IKO4 con bateria Ni-C,
totalmente cableada e instalada.

Ud Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia
modelo HYDRA LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led
formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo
material.Flujo Luminoso 212,5 Iim, grado de proteccién 1P42 IKO4 con
bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

Ud Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia
modelo HYDRA LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led
formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo
material.Flujo Luminoso 250 lim, grado de proteccion 1P42 IKO4 con
bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

99,77|NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y SIETE CENTIMOS
127,84| CIENTO VEINTISIETE EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
163,28/ CIENTO SESENTA Y TRES

EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

78,58 SETENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

72,41| SETENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS

51,59/ CINCUENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

91,40/ NOVENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS

63,84| SESENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Ud Suministro e instalacion de superficie de luminaria de emergencia
modelo HYDRA LDN2+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led
formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo
material.Flujo Luminoso 85 Iim, grado de proteccion IP42 IKO4 con bateria
Ni-C, totalmente cableada e instalada.

Ud Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia autbnoma
modelo LENS N30A para exterior con tecnologia LED, con cuerpo
cilindrico y difusor en policarbonato. Flujo Luminoso 140Lm. Consta de un
LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un
microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza
periédicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su
estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden
solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en
presencia de red. Totalmente instalada y cableada.

Ud Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia autbnoma
modelo LENS N30A para exterior con tecnologia LED, con cuerpo
cilindrico y difusor en policarbonato. Flujo Luminoso 140Lm. Consta de un
LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un
microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza
periédicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su
estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden
solicitarse  manualmente mediante una orden de Telemando ON en
presencia de red. Totalmente instalada y cableada.

7 Mecanismos

Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protecciéon IP 55,
monobloc, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250
V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie.

Ud Pulsador antivandalico, con grados de proteccion IP 40 e IK 07, gama
media, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con un
contacto NA, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para
un elemento, de color blanco, en superficie.

Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama basica,
intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y caja con
tapa, de color gris, instalada en superficie.

Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama basica,
intensidad asignada 20 A, tension asignada 250 V, con tapa y caja con
tapa, de color gris, instalada en superficie.

Ud Suministro e instalacion de detector de movimiento para pasillos
modelo LRM1012 de Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos,
ajustable entre 10 segundos y 30 minutos.

Ud Suministro e instalacion de detector de movimiento adosado a techo
modelo LRM1000 de Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos,
ajustable entre 10 segundos y 30 minutos.

Ud Suministro e instalacion de estacion de control completa caja de piloto
luminoso led verde 24 v Harmony Xale XB7 @ 22 mm compuesta por 2
pulsadores rsantes de impulso y 1 piloto luminoso con led totalmente
instalado y cableado.

8 Cuadros Eléctricos

79,16

151,11

151,11

13,83

19,12

16,49

33,41

71,78

43,88

105,36

SETENTA'Y NUEVE EUROS CON
DIECISEIS CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y UN
EUROS CON ONCE CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y UN
EUROS CON ONCE CENTIMOS

TRECE EUROS CON OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON DOCE
CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

TREINTA'Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS

SETENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y OCHO CENTIMOS

CUARENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

CIENTO CINCO EUROS CON
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe Importe
N° Designacion N° Designacién
En cifra En letra En cifra En letra
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
8.1 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién 8.12 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion
C.A.TTO1 segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. C.AULASTALL
Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material metalico, (C.AMOTOR1,CAMOTOR2,C.AMOTOR3,C.CARROC1,C.CARROC?)
incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente
funcionando. Marca Schneider Electric 2.385,00({ DOS MIL TRESCIENTOS Cofret G metalico con puerta plena en material metalico, incluyendo
OCHENTA Y CINCO EUROS mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando.
8.2 Ud Cuadro Eléctrico C.A.TT02 1.935,00(MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y Marca Schneider Electric 850,00 gL(J:SSSCIENTOS CINCUENTA
CINCO EUROS
8.3 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion 9 Gestidon de Residuos
Eﬁé;ggries?o%petezqﬁggsa clg?:ﬂge{taplt?;?sspgree;?ﬂ;e%lgtzr;? :qlﬁgﬁgi; 9.1 Ud Gestion de ResiduE)s para la reforr_r}a de instalacion _gléctrica y pbra civil
incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y de un centro de ensenanza. Regula_u_qn de la produccion y gestion de los
funcionando. Marca Schneider Electric 1.935,00| MIL NOVECIENTOS TREINTA Y residuos de canstruccién y demalicion que se produzcan en la obra.
CINCO EUROS Incluye: Estlme}uon de cantidad de res_@luos de construccion gengrados en
la obra. Medidas para la prevencion de residuos. Operaciones de
8.4 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion reutilizacion, valorizacion o eliminacion de los residuos generados.
C.A.-TT04 segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Medidas para la separacion de los residuos en obra. Localizacion de
Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material metalico, instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separacion y otras
incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y operaciones de gestion de los residuos de construccion dentro de la obra.
funcionando. Marca Schneider Electric 2.115,00| DOS MIL CIENTO QUINCE Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte,
EUROS gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, segin cumplimiento del Real Decreto
. . . . L 105/2008 y Orden MAM/304/2002. 2.600,00{ DOS MIL SEISCIENTOS EUROS
8.5 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion
C.A.TTO5 segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. .
Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material metalico, 10 Seguridad y salud
incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y 10.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el
funcionando. Marca Schneider Electric 1.575,00( MIL QUINIENTOS SETENTA Y cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
CINCO EUROS el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
. . L P L periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte
8.6 giiﬂgq&t{i esér;]sutﬁlag!sc;nuéjriacul:ar(]ii;itl)areleyctrglzgng: rg:ng?qzitgg?;??'gg hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 2.400,00{ DOS MIL CUATROCIENTOS
cuadros. Envolvente Cofret G metalico con puerta plena en material EUROS
metélico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado 10.2 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el
y funcionando. Marca Schneider Electric 1.845,00( MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
CINCO EUROS el Trabajo. 150,00{ CIENTO CINCUENTA EUROS
8.7 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion 10.3 Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra,
C.F.TTO1 segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material metalico, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, un par de
incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
funcionando. Marca Schneider Electric 3.420,00| TRES MIL CUATROCIENTOS antiespasmadicos, analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un
VEINTE EUROS torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al
8.8 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién paramento con tomillos y tacos. 100,00/ CIEN EUROS
C.F.TT02 segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. 10.4 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacién provisional de
Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material metalico, obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 150,00| CIENTO CINCUENTA EUROS
funcionando. Marca Schneider Electric 3.465,00| TRES MIL CUATROCIENTOS . . . o o )
SESENTA Y CINCO EUROS 10.5 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
8.9 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion Seguridad y Salud en el Trabajo. 300,00| TRESCIENTOS EUROS
C.F.TTO3 segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros.
Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material metalico,
incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y :
funcionando. Marca Schneider Electric 4.410,00| CUATRO MIL CUATROCIENTOS Santiago Qe Cbnpos;ela, CbtUbTe 2018
DIEZ EUROS I ngeni ero Técnico | ndustrial
8.10 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion
C.F.TT04 segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros.
Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material metalico,
incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y . ! .
funcionando. Marca Schneider Electric 5.445,00| CINCO MIL CUATROCIENTOS Paulino Rivas Garcia
CUARENTA Y CINCO EUROS
8.11 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion
C.F.TTO5 segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros.
Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material metalico,
incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y
funcionando. Marca Schneider Electric 3.870,00| TRES MIL OCHOCIENTOS

SETENTA EUROS
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Importe
Importe Ne Designacion
o : -z Parcial Total
N Designacion barcial Total (Euros) (Euros)
(Euros) (Euros) 1.10 Ud Desmontaje de caja general de proteccion, con medios manuales, y carga manual sobre camion o
contenedor.
1 Demoliciones Mano de obra 83,36
1.1 m2 Demolicion de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de 4 Medios auxiliares 1,67
m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre 3 % Costes indirectos 2,55
camion o contenedor. 87,58
1.11 Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y carga manual sobre
Mano de obra 5,72 camién o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con instalacién de tapa ciega
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17 Mano de obra 2,55
6,00 Materiales 1,50
1.2 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en superficie con Medios auxiliares 0,08
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga 3 % Costes indirectos 0,12
manual sobre camién o contenedor. 4,25
1.12 Ud Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga manual sobre camion o
Mano de obra 4,99 contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con instalacién de tapa ciega
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15 Mano de obra 2,55
5,24 Materiales 1,50
1.3 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en superficie con Medios auxiliares 0,08
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga 3 % Costes indirectos 0,12
manual sobre camién o contenedor. 4,25
1.13 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo (Pabell6n), acopio y posterior
Mano de obra 14,72 montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados por mesas, cajoneras, sillas,
Moedlos auxiliares 0,29 papeleras, armarios, ordenadores, documentacion, accesorios y todo aquello que repercuta en los
3 % Costes indirectos 0,45 trabajos posteriores.Se incluyen elementos de proteccién ante polvo y golpes. En colaboracién con la
15,46 Direccién del Centro.
14 m Desmontaje de blindos-barra, formada por barras 160A, con medios manuales y oxicorte, incluso
equipamiento eléctrico, cableado y canalizaciones, con carga manual sobre camién o contenedor. Sin descomposicién 5.582,52
3 % Costes indirectos 167,48
Man_o de ob_r_a 37,80 5.750,00
Medios auxiliares 0,76
3 % Costes indirectos 1,16 2 Obra Civil
15 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios manuales, y 7 21 m? Suminstro y montaje de falso tec_hq registrable constituido,por panel acustico autoportante de Iana@e
) carga manual sobre camion o contenedor ’ ’ roca, _modelo Ekla de Ro_ckfon o similar, compuesto por m_odulos_ de 6_300x600x20 mm, con abso_ruor_]
) acustica aw=1,00 y reaccion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.0 de perfiles primarios
Mano de obra 3,74 y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension vy fijacion (varilla
Medios auxiliares 0,07 roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p.
3 % Costes indirectos 0,11 de andamiaje, segin NTE-RTP.
3,92
1.6 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, a ran altura con medios mg{gigl‘ngra 12%
manuales, y carga manual sobre camion o contenedor. Medios auxiliares 042
Mano de obra 6,66 3 % Costes indirectos 0,64
Medios auxiliares 0,13 22,02
3 % Costes indirectos 0,20 2.2 m?2 Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con medios
6,99 manuales y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
1.7 Ud Desmontaje de transformador portatil, con medios manuales, y recuperacién de material. Incluye
desmontaje de Cableado y Canalizacion y Continuidad de servicio a la nueva instalacion Man_o de obf_a 1,79
Medios auxiliares 0,04
Sin descomposiciéon 339,81 3 % Costes indirectos 0,05
3 % Costes indirectos 10,19 1,88
350,00 2.3 m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
1.8 m Desmontaje de linea general de alimentacién a blindos-barra desde cuadro general existente en primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 I/m? cada mano);
sétano, con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. previa aplicacion de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa,
sobre paramento interior de hormigén, horizontal, a mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado
Mano de obra 331 rapido para eliminar pequefias imperfecciones.
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,10 Mano de obra 6,73
3,48 Materiales 1,51
1.9 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacién a receptores de alumbrado y/o fuerza, Medios auxiliares 0,16
incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccién, material auxiliar y cableado con retirada a 3 % Costes indirectos 0,25
contendedor 8,65
. o 2.4 Ud Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacion eléctrica, incluyendo apertura de huecos y
Sin descomposicion 242,72 posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos.
3 % Costes indirectos 7,28
250,00 Sin descomposicion 1.504,85
3 % Costes indirectos 45,15
1.550,00
3 Canalizaciones Eléctricas
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Importe Importe
N° Designacién N° Designacion
Parcial Total Parcial Total
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
3.1 m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 20 3.6 m Suministro e instalaciéon de tubo metalico flexible tipo 21 de 23 mm de diametro interior y 28 mm de
mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente diametro exterior. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, incluyendo racores metdlicos de
montada y cableada. conexién. Totalmente montada
Mano‘de obra 341 Construido Segun la norma UNE-EN 50086-21
Materiales 1,03
Moedlos auxﬂla(:(_as 0.09 Resistencia mecénica 4 Fuerte:1250N (25% Deformacion max)
3 % Costes indirectos 0.14 467 Resistencia al impacto 3 Media: 2 Julios (caida libre a =5°C)
- . L, L - 6 T2 minima de utilizacion permanente y de instalacién -5°C
3.2 m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 25 Ta Maxima de utilizacion permanente y de instalacion +60°C
mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente Resistencia al curvado Flexible
montada y cableada. Aislante
Mano de obra 3,41 Res!stenc!a ala penetrac!c’)n de cuerpos sélidos: Estanco contra el polvo
Materiales 1,12 Resistencia a la penetracion contra chorros de agua
Medios auxiliares 0,09 Proteccion contra chorr_gs de agua o _
3 % Costes indirectos 0,14 Resistencia a la corrosion 3 Clase 3 Proteccion interior media
4,76 (clase 2) y proteccion exterior elevada (clase 4)
3.3 m Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 20 Resistencia a la traccion Ligero: 250N
mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente Resistencia a la propagacion de la llama: No propagador
montada y cableada. Resistencia a las cargas suspendidas Ligero:30N durante 48 horas
Mano de obra 3,41 Mano_de obra 3,41
Materiales 1,27 Materiales 3,78
Medios auxiliares 0,09 Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,14 3 % Costes indirectos 0,22
4,91 7,55
3.4 m Suministro e instalacion de tubo de acero galvanizado de 20 mm de diametro. Incluso p/p de 3.7 m Suministro y colocacién de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de acero tipo Metal
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada Norma de la marca Schneider Electric de 30x200mm. con tapa. Incluye parte prpporuonal de
materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segiin norma UNE
Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21 EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
Material de Acero laminado en frio de bajo contenido en carbono tipo DC03 segin norma EN-10130 y Mano de obra 224
acabado electrogalvanizado Materiales 33' 87
Resistena a la compresion>4000N. Medios auxiliares 0'72
Resistencia al impacto>20,4J a -25°C 3 9% Costes indirectos 1'10
Temperatura minima y maxima de utilizacién -25°C + 400°C ' 37.03
R'?'do . 3.8 m Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de acero tipo Metal
Inf Iuenzc'las 3Xtemas P54 Norma de la marca Schneider Electric de 30x150mm. con tapa. Incluye parte proporcional de
Color Zincado . . materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segiin norma UNE
Interior con pintura anticorrosiva EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
Mano de obra 341 Mano de obra 2,24
Materiales 3.36 Materiales 29,64
Medios auxiliares 0,14 Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0.21 3 % Costes indirectos 0,98
y ialacion de tubo d anizado d de dis uso /o d 712 33,50
3.5 m Suministro e insta amo_nl e u (I) e acero galvanizado de 25 mm de diametro. Incluso p/p de 3.9 m Suministro y colocacién de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de acero tipo Metal
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada Norma de la marca Schneider Electric de 30x100mm. con tapa. Incluye parte proporcional de
. , materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segin norma UNE
ConstrU|do Segun la norma UNE'!EN 61386-21 . . , EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
Material de Acero laminado en frio de bajo contenido en carbono tipo DC03 segin norma EN-10130 y
acabado electrogalvanizado Mano de obra 2,24
Resistena a la compresion>4000N. Materiales 21,71
Resistencia al impacto>20,4J a -25°C Medios auxiliares 0,48
Temperatura minima y méaxima de utilizacién -25°C + 400°C 3 % Costes indirectos 0,73
Rigido 25,16
Influencias externas IP54 L.
Color Zincado 4 Cableado Eléctrico
Interior con pintura anticorrosiva 4.1 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo HO7Z1-K
Mano de obra 341 (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego
Materiales 4’35 clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm?2 de seccién,
Medios auxiliares 016 aislamiento de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Tl Z1.
3 % Costes indirectos 0,24 Mano de obra 0,48
8,16 Materiales 0,15
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02
0,66
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N° Designacién N° Designacion
Parcial Total Parcial Total
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
4.2 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo HO7Z1-K 4.8 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
(AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm?2 de seccion, seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre
aislamiento de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Tl Z1. recocido, flexible (clase 5), de 4G2,5 mm2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Mano de obra 0,56
Materiales 0,24 Mano de obra 0,75
Medios auxiliares 0,02 Materiales 1,34
3 % Costes indirectos 0,02 Medios auxiliares 0,04
0,84 3 % Costes indirectos 0,06
4.3 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido 2,19
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta 4.9 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. recocido, flexible (clase 5), de 4G4 mm2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Mano de obra 0,68
Materiales 0,71 Mano de obra 0,81
Medios auxiliares 0,03 Materiales 1,92
3 % Costes indirectos 0,04 Medios auxiliares 0,05
1,46 3 % Costes indirectos 0,08
4.4 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido 2,86
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta 4.10 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. recocido, flexible (clase 5), de 4G6 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Mano de obra 0,71
Materiales 1,03 Mano de obra 0,88
Medios auxiliares 0,03 Materiales 2,76
3 % Costes indirectos 0,05 Medios auxiliares 0,07
1,82 3 % Costes indirectos 0,11
4.5 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido 3,82
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta 4.11 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
recocido, flexible (clase 5), de 3G4 mm?2 de seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre
DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. recocido, flexible (clase 5), de 5G4 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Mano de obra 0,78
Materiales 1,49 Mano de obra 0,85
Medios auxiliares 0,05 Materiales 2,40
3 % Costes indirectos 0,07 Medios auxiliares 0,07
2,39 3 % Costes indirectos 0,10
4.6 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido 3,42
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta 4.12 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
recocido, flexible (clase 5), de 3G6 mm?2 de seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre
DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. recocido, flexible (clase 5), de 5G6 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Mano de obra 0,81
Materiales 2,12 Mano de obra 0,94
Medios auxiliares 0,06 Materiales 3,48
3 % Costes indirectos 0,09 Medios auxiliares 0,09
3,08 3 % Costes indirectos 0,14
4.7 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido 4,65
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta 4.13 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
recocido, flexible (clase 5), de 3G10 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. recocido, flexible (clase 5), de 5G10 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Mano de obra 0,94
Materiales 3,46 Mano de obra 1,08
Medios auxiliares 0,09 Materiales 5,69
3 % Costes indirectos 0,13 Medios auxiliares 0,14
4,62 3 % Costes indirectos 0,21
7,12
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4.14 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y tendido (ahorro 5.2 Ud uministro y colocacién de iluminaciéon de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico
del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC PHILIPS, con cable
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recacido, flexible flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
(clase 5), de 1x16 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de
de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. las luminarias desde los puntos de alimentaciéon existentes, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproducciéon cromatica>80%, con una temperatura de
Mano‘de obra 0.75 color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y
Mate_rlales . 1,62 pequefio material.
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07 Mano de obra 8,29
2,49 Materiales 71,28
4.15 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y tendido (ahorro Medios auxiliares 1,59
del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en 3 % Costes indirectos 2,43
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recacido, flexible 83,59
(clase 5), de 1x25 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta 5.3 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el resultado del estudio
de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. luminico del recinto), modelo CorelLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
Mano‘de obra 0.85 blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de
Mate_rlales . 2,56 las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia
Moedlos auxﬂlart_as 0,07 luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion croméatica>80%, con una temperatura de
3 % Costes indirectos 0,10 color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra
o . - . 3,58 y pequefio material.
4.16 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y tendido (ahorro
del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en Mano de obra 8,29
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recacido, flexible Materiales 80,19
(clase 5), de 1x35 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta Medios auxiliares 1,77
de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. 3 % Costes indirectos 2,71
92,96
Mano‘de obra 091 5.4 Ud Suministro y colocacion de iluminacion de superficie estanca LED (segun el resultado del estudio
Materiales 3,50 luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED225/840 PSU L1200 de Philips, con cable
Moedlos auxﬂlart_as 0.09 flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
3 % Costes indirectos 0,14 blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de
. . L . 4,64 las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia
4.17 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y tendido (ahorro luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de
del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en color del entorno de,4.000°K.’Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrc’)ni’co. Incluida mano de obra
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recacido, flexible y pequefio material.
(clase 5), de 1x50 mmz? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta
de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. Mano de obra 8,29
Materiales 86,67
Mano‘de obra 1,04 Medios auxiliares 1,90
Mate_rlales . 4,89 3 % Costes indirectos 2,91
Medios auxiliares 0,12 99,77
3 % Costes indirectos 0,18 5.5 Ud Suministro y colocacién de iluminacion de superficie estanca LED (segun el resultado del estudio
6,23 luminico del recinto), modelo CorelLine Estanca WT120C LED60S/840 PSU L1500 de Philips, con cable
5 lluminacion flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
B ) S ) ) ) blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de
5.1 Ud Suministro y colocacién de iluminacion suspendida LED (segun el resultado del estudio luminico del las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia
recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC PHILIPS , con cable luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de y pequefio material.
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de Mano de obra 8,29
color del entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de Materiales 113,40
izado ORC<4%. Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension. Medios auxiliares 2,43
3 % Costes indirectos 3,72
Mano de obra 8,29 127,84
Materiales 190,35 5.6 Ud Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para configuracién con
Medios auxiliares 3,97 mando IRT9090 y diferenciar la regulacion de luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y
3 % Costes indirectos 6,08 regular Unicamente en funcion del aporte de luz natural. Hasta 15 balastors DALl regulables.
208,69 Alimentacién 220-240V con accesorio LRH 2070 para montaje superficial, totalmente instalado y
cableado.
Mano de obra 3,41
Materiales 152,00
Medios auxiliares 3,11
3 % Costes indirectos 4,76
163,28
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5.7 Ud Suministro e instalacion de unidad decodificadora de pulsadores (hasta 4) modelo LCU2070 de 6.7 Ud Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia autbnoma modelo LENS N30A para exterior
Philips, totalmente cableada e instalada. con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato. Flujo Luminoso 140Lm. Consta de
un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno
Mano_de obra 8,29 chequea el estado del aparato y realiza periédicamente test funcionales y de autonomia informando
Moaterlales - 68,00 sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente
3 % Costes indirectos 2,29 28,58 mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Totalmente instalada y cableada.
. L, . Mano de obra 6,76
6 lluminacion de emergencia Materiales 137,07
6.1 Ud Suministro e instalacion en zonas comunes de luminaria de emergencia modelo 1ZAR N30(EVC) Medios auxiliares 2,88
Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres modulos independientes conjunto Optico, sistema 3 % Costes indirectos 4,40
electronico y baterias con acabado EVC. Flujo Luminoso 200 lum. Grado de Proteccion 1P20 IK04, 151,11
autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada. .
7 Mecanismos
Mano de obra 6,76 71 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad
Mate_nales - 62,16 asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie.
Medios auxiliares 1,38
3 % Costes indirectos 2,11 Mano de obra 4,42
72,41 Materiales 8,75
6.2 Ud Suministro e instalacién empotrada de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN2 Daisalux Medios auxiliares 0,26
empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo 3 % Costes indirectos 0,40
material.Flujo Luminoso 100 lGm, grado de proteccion IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada 13,83
e instalada. 7.2 Ud Pulsador antivandalico, con grados de proteccion IP 40 e IK 07, gama media, intensidad asignada 10
Mano de obra 676 AX, tension asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple, de color blanco y marco
. ’ embellecedor para un elemento, de color blanco, en superficie.
Materiales 42,35
Medios auxiliares 0,98 Mano de obra 3,54
3 % Costes indirectos 1,50 Materiales 14,66
51,59 Medios auxiliares 0,36
6.3 Ud Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN6+KES 3 % Costes indirectos 0,56
HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el 19,12
mismo material.Flujo Luminoso 212,5 lim, grado de proteccion IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente 7.3 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
cableada e instalada. proteccion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y
Mano de obra 6.76 caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
Materiales 80,24 Mano de obra 4,42
Medios auxiliares 1,74 Materiales 11,28
3 % Costes indirectos 2,66 Medios auxiliares 0,31
91,40 3 % Costes indirectos 0,48
6.4 Ud Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN6+KES 16,49
HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el 7.4 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
mismo material.Flujo Luminoso 250 Iim, grado de proteccion IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente proteccion IP 55, monobloc, gama baésica, intensidad asignada 20 A, tension asignada 250 V, con tapa y
cableada e instalada. caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
Mano de obra 6,76 Mano de obra 4,42
Materiales 54,00 Materiales 27,38
Medios auxiliares 1,22 Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 1,86 3 % Costes indirectos 0,97
63,84 33,41
6.5 Ud Suministro e instalacion de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN2+KES 7.5 Ud Suministro e instalaciéon de detector de movimiento para pasillos modelo LRM1012 de Philips para
HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30 minutos.
mismo material.Flujo Luminoso 85 lum, grado de proteccion 1P42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente
cableada e instalada. Mano_de obra 6,76
Materiales 61,56
Mano de obra 6,76 Medios auxiliares 1,37
Materiales 68,58 3 % Costes indirectos 2,09
Medios auxiliares 1,51 71,78
3 % Costes indirectos 2,31 7.6 Ud Suministro e instalacion de detector de movimiento adosado a techo modelo LRM1000 de Philips
79,16 para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30 minutos.
6.6 Ud Suministro e instalaciéon de Luminaria de emergencia autbnoma modelo LENS N30A para exterior
con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato. Flujo Luminoso 140Lm. Consta de Mano_de obra 6,76
un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno Matgrlales . 35,00
chequea el estado del aparato y realiza periédicamente test funcionales y de autonomia informando Medios auxn[largs 084
sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente 3 % Costes indirectos 128
mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Totalmente instalada y cableada. 43,88
Mano de obra 6,76
Materiales 137,07
Medios auxiliares 2,88
3 % Costes indirectos 4,40
151,11
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Cuadro de precios n° 2

Cuadro de precios n° 2

Importe Importe
N° Designacién N° Designacion
Parcial Total Parcial Total
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
7.7 Ud Suministro e instalacion de estacion de control completa caja de piloto luminoso led verde 24 v 8.9 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y protecciéon C.F.TT03 segln esquema unifilar
Harmony Xale XB7 @ 22 mm compuesta por 2 pulsadores rsantes de impulso y 1 piloto luminoso con y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material
led totalmente instalado y cableado. metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca
Mano de obra 8,29 Schneider Electric
Materiales 94,00 Sin descomposicién 4.281,55
3 % Costes indirectos 3,07 3 % Costes indirectos 128,45
105,36 4.410,00
o 8.10 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y protecciéon C.F.TT04 segun esquema unifilar
8 Cuadros Electricos y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material
8.1 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TT01 seg(n esquema unifilar metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca
y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material Schneider Electric
mert]éligo, in(l:luy(_endo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Sin descomposicion 5.286,41
Schneider Electric 3 % Costes indirectos 158,59
Sin descomposicion 2.315,53 5.445,00
3 % Costes indirectos 69,47 8.11 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y protecciéon C.F.TTO5 segln esquema unifilar
2.385,00 y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material
8.2 Ud Cuadro Eléctrico C.A.TT02 metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca
. - Schneider Electric
Sin descomposicién 1.878,64
3 % Costes indirectos 56,36 Sin descomposicion 3.757,28
1.935,00 3 % Costes indirectos 112,72
8.3 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TT03 seglin esquema unifilar 3.870,00
y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material 8.12 Ud Suministro e instalacion de cuadro electrico de mando y proteccion C.AULASTALL
metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca (C.AMOTOR1,CAMOTOR2,C.AMOTOR3,C.CARROCL,C.CARROC?2) segln esquema unifilar y planos
Schneider Electric de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G metdlico con puerta plena en material metalico,
. o incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider
Sin descomposicion 1.878,64 Electric
3 % Costes indirectos 56,36
1.935,00 Sin descomposicion 825,24
8.4 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TT04 segn esquema unifilar 3 % Costes indirectos 24,76
y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material 850,00
metdlico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9, cableado y funcionando. Marca . .
Schneider Electric 9 Gestion de Residuos
) . 9.1 Ud Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil de un centro de ensefianza.
S'g‘ descompos_u:lon 2.05340 Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién que se produzcan
3 % Costes indirectos 61,60 en la obra. Incluye: Estimacion de cantidad de residuos de construccion generados en la obra. Medidas
- . i o i . . 2.115,00 para la prevencion de residuos. Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion de los residuos
8.5 Ud Suministro € instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TT0S segun esquema unifilar generados. Medidas para la separacion de los residuos en obra. Localizacién de instalaciones previstas
y pliar_ms Qe arquitectura de_cuadros. Envolverlte Cofret G IPS5 con pueria ansparente en material para almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca construccién dentro de la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte,
Schneider Electric gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, segin cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Orden
Sin descomposicion 1.529,13 MAM/304/2002.
3 % Costes indirectos 45,87 157500 Sin descomposicién 2.524,27
575, o o
8.6 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.A.PAS.TALL segin esquema 3 % Costes indirectos 75,73 2.600.00
unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G metdlico con puerta plena en material U
metdlico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9, cableado y funcionando. Marca 10 Seguridad y salud
Schneider Electric 10.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
Sin descomposicién 1.791,26 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
3 % Costes indirectos 53,74 durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de
1.845,00 almacenaje o retirada a contenedor.
8.7 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.TT0O1 segun esquema unifilar Si L
. . in descomposicion 2.330,10
y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material 3 0% Costes indirectos 69.90
metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca ’ 240000
Schneider Electric . . . - . - . . s
10.2 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
Sin descomposicién 3.320,39 materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3 % Costes indirectos 99,61 5.420.00 Sin descomposicién 145,63
8.8 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y protecciéon C.F.TT02 segln esquema unifilar 3 % Costes indirectos 437 150.00
y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta transparente en material '
metdlico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9, cableado y funcionando. Marca
Schneider Electric
Sin descomposicién 3.364,08
3 % Costes indirectos 100,92
3.465,00
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
10.3 Ud Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidréfilo, venda, esparadrapo, apositos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmodicos,
analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Sin descomposicién 97,09
3 % Costes indirectos 2,91
100,00
10.4 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializaciéon provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposicién 145,63
3 % Costes indirectos 4,37
150,00
10.5 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposicién 291,26
3 % Costes indirectos 8,74
300,00

Santiago de Conpostela, Cctubre 2018
I ngeni ero Técnico Industri al

Paul i no Ri vas Garcia

PRESUPUESTO Y MEDICION
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Demoliciones PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Demoliciones
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.1 M2, Demolicion de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una 1.8 M. Desmontaje de linea general de alimentacién a blindos-barra desde cuadro general
altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos existente en sétano, con medios manuales, y carga manual sobre camioén o contenedor.
contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
. 110,000 3,48 382,80
Pasillo Acceso Talleres 85 85,000
1.9 Ud. Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacion a receptores de alumbrado
85.000 6.00 510.00 ylo fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccion, material auxiliar y
' ' ' cableado con retirada a contendedor
1.2 Ud. Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en Cuadros Alumbrado v F
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que Tul? rist umbra OOyl uerza 2 2 000
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. aller Automocion G- ’
Cuadros Alumbrado y Fuerza
Pasillo Talleres 24 24,000 Taller Automocién 0-2 2 2,000
Vestuarios 4 4,000 Cuadros Alumbrado y Fuerza
Acceso Talleres 9 9,000 Taller Automocién 0-3 2 2,000
Almacenes Talleres 9 9,000 Cuadros Alumbrado y Fuerza
Fondo Taller Carroceria 10 10,000 Taller Carroceria 2 2,000
Fondo Taller Pintura 13 13,000 Cuadros Alumbrado y Fuerza
Dpto. Pintura 2 2,000 Taller PinturaOOdO 1 1,000
Aula Motores 1 4 4,000 9,000 250,00 2.250,00
Aula Motores 2 4 4,000
Aula Motores 3 4 4,000 1.10 Ud. Desmontaje de caja general de proteccion, con medios manuales, y carga manual
Aula Carroceria 1 13 13,000 sobre camién o contenedor.
Aula Carroceria 2 13 13,000 . L
Caja general de proteccion
109,000 524 571,16 proteccion alimentacion
1.3 Ud. Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en blindosbarras 1 1,000
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 1,000 87,58 87,58
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. 111 Ud. Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y carga
Taller Automocionl 23 23,000 manual sobre camién o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con
Taller Automocion 2 21 21,000 instalacion de tapa ciega
Taller Automoclon 3 19 19,000 Amacenes Talleres Auto13000 3 3,000
Taller Carroceria 11 11,000 . .
. Almacén Taller Carroceria 1 1,000
Taller Pintura 9 9,000 - .
: Oficina Taller Pintura 1 1,000
Pasillo 3 6 6,000 Vestuarios 2 2,000
Aula Motores 1 8 8,000 . '
Aulas Talleres Automocion 16 16,000
Aula Motores 2 8 8,000 P
Almacén Pinturas 1 1,000
Aula Motores 3 8 8,000 Aulas Carroceria 8 8,000
Escaleras Aulas 7 7,000 '
120,000 15,46 1.855,20 32,000 4.25 136,00
1.4 M. Desmontaje de blindos-barra, formada por barras 160A, con medios manuales y . . .
. - . ; o e 1.12 Ud. Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga manual sobre
oxicorte, incluso equipamiento eléctrico, cableado y canalizaciones, con carga manual ot ! o . L
- camién o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con instalacion de
sobre camion o contenedor. .
tapa ciega
Talleres - o Almacenes Talleres Auto 3 3,000
Automocion-Carroceria-Pintura-P , .
asillo 80 80.000 Almacén Carroceria . 1 1,000
’ Departamento Taller de Pintura 1 1,000
Taller Pintura 4 4,000
80,000 39,72 3.177,60 Aulas Talleres Automocion 19 19,000
15 M. Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios QLT;CEQE(')T::;S 1é 1(13888
manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. Departamento taller pintura 1 1.000
Pasillo+Vetuarios 60 60,000 Taller Pintura 4 4,000
Talleres Carroce'rl'a—Aumocién 120 120,000 50,000 4,25 212,50
Aullas Carrocerria 60 60,000
1.13 Ud. Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo (Pabellén), acopio y
240,000 3,92 940,80 A ' L . o A ; .
posterior montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados por
1.6 M. Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, a ran altura mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, documentacion, accesorios y
con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. todo aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen elementos de
Talleres Automocién 1-2-3 500 500,000 proteccion ante polvo y golpes. En colaboracion con la Direccion del Centro.
Talleres Carroceria-Pintura 350 350,000
Aulas Talleres 1-2-3 30 30,000 1,000 5.750,00 5.750,00
Escaleras Aulas 40 40,000
920,000 6,99 6.430,80
1.7 Ud. Desmontaje de transformador portatil, con medios manuales, y recuperacién de
material. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizaciéon y Continuidad de servicio a la
nueva instalacion
Taller Pintura 1 1,000
1,000 350,00 350,00

Sumay sigue ... 13.835,56

Total presupuesto parcial n° 1 ... 22.654,44
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Obra Civil PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Canalizaciones Eléctricas
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2.1 M2, Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico 3.1 M. Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la
autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos Ilama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas
de 600x600x20 mm, con absorcién acustica aw=1,00 y reaccion al fuego Al, instalado con especiales. Totalmente montada y cableada.
perfileria vista, incluso p.p.0 de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspension y fijacién (varilla roscada), tabicas de Talleres Auto . 190 190,000
. . . . - . Taller Carroceria 55 55,000
carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de Taller Pint 45 45000
damiaje, segun NTE-RTP aller Pintura ,
an ' ) Almacén Pinturas 15 15,000
Pasillo Acceso Talleres 85 85,000 Aulas Carroceria 55 55,000
Aulas Talleres Auto 260 260,000
85,000 22,02 1.871,70 Escaleras Talleres Auto 10 10,000
2.2 Mz2. Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con Escaleras Talleres Carroceria 10 10,000
medios manuales y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Vestuarios 25 25,000
Techos Vistos Talleres 665,000 4,67 3.105,55
Automocion 594 594,000 3.2 M. Suministro e instalacion de canalizacién fija en superficie de PVC no propagador de la
Techos Vistos Talleres llama, de 25 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas
Carroceria-Pintura 430 430,000 especiales. Totalmente montada y cableada.
Techos Escaleras Aulas
Carroceria 22 22,000 Talleres Auto 200 200,000
Techos Escaleras Aulas Talleres 20 20,000 Taller Carroceria 130 130,000
1.066,000 188 2.004,08 Taller Pintura 115 115,000
L ) _ 445,000 4,76 2.118,20
2.3 M2, Aplicaciéon manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 3.3 M. Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la
(rendimiento: 0,09 I/m? cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacién a base llama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas
de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, sobre paramento interior de hormigon, especiales. Totalmente montada y cableada.
horizogtal,_ a mas d_e 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para eliminar Talleres Auto 85 85,000
pequefias imperfecciones. Talleres Carroceria 15 15,000
Techos Vistos Talleres Talleres Pintura 10 10,000
Automocién 680 680,000 110,000 4,91 540,10
Techos Vistos Talleres - . ., . -
Carroceria-Pintura 469 469,000 3.4 M. Suministro e msta}amon de tu_bo de acero galvanizado de 20 mm de diametro. Incluso
Techos Vistos Escaleras Aulas p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada
Carroceria 22 22,000 )
Techos Vistos Escaleras Aulas Construido Segl]n la norma UNE-EN 61386-21
Talleres Automocion 20 20,000 Material de Acero laminado en frio de bajo contenido en carbono tipo DC03 seglin norma
1.191,000 8.65 10.302.15 EN—;L0130 y acabado elgcftrogalvanlzado
Resistena a la compresién>4000N.
2.4 Ud. Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacién eléctrica, incluyendo apertura Resistencia al impacto>20,4J a -25°C
de huecos y posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos. Temperatura minima y méaxima de utilizacién -25°C + 400°C
Rigido
1,000 1.550,00 1.550,00 Influencias externas P54
Color Zincado
Interior con pintura anticorrosiva
Talleres Auto 120 120,000
Talleres Carroceria 20 20,000
Talleres Pintura 25 25,000
165,000 7,12 1.174,80
35 M. Suministro e instalacion de tubo de acero galvanizado de 25 mm de didmetro. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada
Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21
Material de Acero laminado en frio de bajo contenido en carbono tipo DC03 segiin norma
EN-10130 y acabado electrogalvanizado
Resistena a la compresién>4000N.
Resistencia al impacto>20,4J a -25°C
Temperatura minimay méxima de utilizacion -25°C + 400°C
Rigido
Influencias externas IP54
Color Zincado
Interior con pintura anticorrosiva
Talleres Auto 65 65,000
Taller Carroceria 40 40,000
Taller Pintura 10 10,000
115,000 8,16 938,40
Total presupuesto parcial n° 2 ... 15.727,93 Sumay sigue ... 7.877,05
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Canalizaciones Eléctricas PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Cableado Eléctrico
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3.6 M. Suministro e instalacion de tubo metalico flexible tipo 21 de 23 mm de diametro interior 4.1 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad,
y 28 mm de didmetro exterior. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, incluyendo tipo HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de
racores metéalicos de conexion. Totalmente montada incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x1,5 mm?2 de seccidn, aislamiento de poliolefina termoplastica, de
Construido Segun la norma UNE-EN 50086-21 tipo Afumex TI Z1.
. . - - Aulas Talleres Auto 1.255 1.255,000
. 0 )
Res!stenc!a mecanica 4 Fuert_e._1250N_ (25% I?efo_rmacmn max) Aulta Talleres Carroceria 1.030 1.030.000
Resistencia al impacto 3 Media: 2 Julios (caida libre a —5°C)
T2 minima de utilizacién permanente y de instalacion -5°C 2.285,000 0,66 1.508,10
T Maxima de utilizacion permanente y de instalacion +60°C 4.2 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad,
Resistencia al curvado Flexible tipo HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tensi6on nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de
Aislante 5 . incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido,
Resistencia a la penetracién de cuerpos sélidos: Estanco contra el polvo flexible (clase 5), de 1x2,5 mmz de seccién, aislamiento de poliolefina termoplastica, de
Resistencia a la penetracion contra chorros de agua tipo Afumex TI Z1.
Proteccién contra chorros de agua
Resistencia a la corrosién 3 Clase 3 Proteccion interior media Aulas Talleres Auto 380 380,000
(clase 2) y protecci6n exterior elevada (clase 4) Aulas Talleres Carroceria 300 300,000
Resistencia a la traccién Ligero: 250N 680,000 0,84 571,20
Resistencia a la propagacion de la llama: No propagador s ) -
; ; ; ; . 4.3 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado
Resistencia a las cargas suspendidas Ligero:30N durante 48 horas . - . 9 .
! ! 9 P 9 y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal
Elevadores Talleres Auto 10 10,000 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
10,000 7,55 75,50 Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm? de
o » ) o . seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
3.7 M. Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de acero termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x200mm. con tapa. Incluye parte
proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacién. Sin Alumbrac_ig Talleres
tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosién clase Automocion-Pasillo o 1.325 1.325,000
3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada Alumbrado Carrocerfa-Pintura 540 540,000
Alumbrado Pasillo 3 [30] 30,000
Talleres Auto 40 40,000
Talleres Carroceria-Pintura 45 45,000 1.895,000 1,46 2.766,70
85,000 37,03 3.224,05 4.4 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal
3.8 M. Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metalica de acero 0,6/1 kv, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x150mm. con tapa. Incluye parte Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mmz de
proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosién clase termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada )
Talleres Auto y Pasillo Acceso
Talleres Auto 150 150,000 Talletres 400 400,000
Taller Pintura 52 52,000 Talleres Carroceria-Pintura 155 155,000
202,000 33,50 6.767,00 555,000 1,82 1.010,10
3.9 M Suministro y colocacion de bandejg portacab!es perforada sendzimir metélica de acero 45 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado
tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x100mm. con tapa. Incluye parte y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal
proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase
tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosién clase Cca-slb,dl,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G4 mm?2 de
3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
Taller Pintura 20 20.000 termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
20,000 25,16 503,20 Talleres Carroceria-Pintura 150 150,000
150,000 2,39 358,50
4.6 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G6 mm?2 de
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Talleres Carroceria-Pintura 56 56,000
56,000 3,08 172,48
4.7 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G10 mmz2 de
seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Talleres Carroceria-Pintura 40 40,000
40,000 4,62 184,80
Total presupuesto parcial n° 3 ... 18.446,80 Sumay sigue ... 6.571,88
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Cableado Eléctrico PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Cableado Eléctrico
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4.8 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado 4.14 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado y
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G2,5 mmz2 de Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mmz2 de
seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Talleres Automocion 450 450,000 Alimentacion Cuadros Talleres
Talletes Carroceria-Pintura 18 18,000 Fuerza Automocion 1-2-3 desde
468,000 219 1.024.92 CGBT. 1.725 1.725,000
Alimentacion Cuadros Fuerza
4.9 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado Taller Carroceria desde C.G.B.T. 180 180,000
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 1.905,000 2,49 4.743 45
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G4 mm?2 de 4.15 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensi6n nominal
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
— Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm2 de
Talleres Carroceria-Pintura 90 90,000 seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
90,000 2,86 257,40 termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
4.10 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado Alimentacién Cuadro Fuerza
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal Taller Automocién 3 desde
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase C.G.B.T. 800 800,000
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4G6 mm?2 de Alimentacion Cuadro Fuerza
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina Taller Pintura 200 200,000
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. 1.000,000 3,58 3.580,00
Talleres Carrocerfa-Pintura 50 50,000 4.16 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
50,000 3,82 191,00 tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal
1 kV | ri n incendi A r ion al f |
411 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN', de fécil pelado gfé_slb,c’,lfl, igi ii%ugf‘:r do oot feecocigiydﬂzxi(bles)’(claiaec%i e 1x3s mme da
y tendido (ahorro del 30/°.del tiempo de mano_de obr_a), tipo RZ1-K ('.A,S)' tension nominal seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G4 mm?2 de ' '
seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina Alimentacion Cuadro Fuerza
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. Taller Carroceria desde C.G.B.T. 720 720,000
Talleres Automocién 319 319,000 720,000 4.64 3.340,80
Tallleres Carroceria-Pintura 144 144,000 417 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
463,000 3,42 1.583,46 tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensiéon nominal
1 kV | ri n incendi A r ion al f |
412 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN', de fécil pelado gfé_slb,c’,lfl, igi ii%ugf‘:r do oot feecocigiydﬂzxi(bles)’(claiaec%i e 150 mme da
y tendido (ahorro del 30/°.del tiempo de mano_de obr_a), tipo RZ1-K ('.A,S)' tensién nominal seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G6 mm?2 de ' '
seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina Alimentacion Cuadro de Fuerza
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. Taller Pintura desde C.G.B.T. 800 800,000
Talleres Automocion 430 430,000 800,000 6.23 4.084,00
Talleres Carroceria-Pintura 55 55,000
Alimentacion Cuadro Eléctrico
Pasillo Talleres 45 45,000
530,000 4,65 2.464,50
4.13 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G10 mmz2 de
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Alimentacion Cuadros Alumbrado
Talleres Auto 1,5 desde C.G.B.T. 280 280,000
Alimentacion Cuadros Tomas
Industriales Talleres Auto 2-3 93 93,000
Alimentacion Cuadros Tomas
Taller Carroceria 195 195,000
568,000 7,12 4.044,16

Sumay sigue ... 16.137,32

Total presupuesto parcial n° 4 ... 32.785,57
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 lluminacién

PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 lluminacion

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

51

5.2

5.3

5.4

5.5

Ud. Suministro y colocacion de iluminacién suspendida LED (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD W20L120
VAR-PC PHILIPS , con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de
izado ORC<4%. Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension.

Aulas Automocién 27 27,000
Aulas Carroceria 24 24,000

51,000

Ud. uministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60
NOC PHILIPS, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacién, regletas, soportes,
anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de
alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproduccion cromética>80%, con una temperatura de color del entorno
de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y
pequefio material.

Pasillo Acceso Tallleres 11 11,000

208,69 10.643,19

11,000

Ud. Suministro y colocacion de iluminaciéon de superficie estanca LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU
L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los
puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
obray pequefio material.

Vestuarios-Almacenes 19 19,000
Aulas Automocién-Almacén

Pinturas 20 20,000
Aulas Carroceria 2 2,000

83,59 919,49

41,000

Ud. Suministro y colocacion de iluminaciéon de superficie estanca LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU
L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los
puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
obray pequefio material.

Talleres Automocion -

Carroceria-Pintura 89 89,000
Escaleras Aulas Automocién 6 6,000
Escaleras Aulas Carroceria 4 4,000

92,96 3.811,36

99,000

Ud. Suministro y colocacion de iluminaciéon de superficie estanca LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED60S/840 PSU
L1500 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los
puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
obray pequefio material.

Talleres
Automocion-Carroceria-Pintura 92 92,000

99,77 9.877,23

92,000

127,84 11.761,28

Sumay sigue ... 37.012,55

5.6

5.7

Ud. Suministro e Instalacién de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para
configuracion con mando IRT9090 y diferenciar la regulacién de luminarias. Permite
deshabilitar el detector de presencia y regular Unicamente en funcién del aporte de luz
natural. Hasta 15 balastors DALI regulables. Alimentacion 220-240V con accesorio LRH
2070 para montaje superficial, totalmente instalado y cableado.

Aulas Carroceria 2 2,000

2,000

Ud. Suministro e instalacion de unidad decodificadora de pulsadores (hasta 4) modelo
LCU2070 de Philips, totalmente cableada e instalada.

Aulas Carroceria 2 2,000

163,28 326,56

2,000

78,58 157,16

Total presupuesto parcial n°5 ... 37.496,27
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 lluminacién de emergencia PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 lluminacién de emergencia
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6.1 Ud. Suministro e instalacién en zonas comunes de luminaria de emergencia modelo I1ZAR 6.7 Ud. Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia autonoma modelo LENS N30A
N30(EVC) Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres médulos independientes para exterior con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato. Flujo
conjunto 6ptico, sistema electrénico y baterias con acabado EVC. Flujo Luminoso 200 lGm. Luminoso 140Lm. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el
Grado de Proteccion IP20 1K04, autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza
cableada e instalada. periodicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado, mediante
pasillo Acceso Talleres 5 5000 dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una
: orden de Telemando ON en presencia de red. Totalmente instalada y cableada.
5,000 72,41 362,05 .
o ) ) o ) Taller Carroceria 1 1,000
6.2 Ud. Suministro e instalacion empotrada de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN2 Taller Pintura 1 1,000
Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en 5000 15111 302.22
el mismo material.Flujo Luminoso 100 Iim, grado de proteccién IP42 IK04 con bateria ' ' '
Ni-C, totalmente cableada e instalada.
Aulas Talleres Automocion 6 6,000
Aulas Carroceria 3 3,000
Escaleras Aulas Talleres
Automocién 6 6,000
15,000 51,59 773,85
6.3 Ud. Suministro e instalaciéon en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 212,5 Itm, grado de
proteccion IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
Talleres Automocion 27 27,000
Taller Carroceria 15 15,000
Taller Pintura 11 11,000
Almacén Pinturas 2 2,000
Pasillo 3 2 2,000
57,000 91,40 5.209,80
6.4 Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 250 Iam, grado de proteccion
IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
Aulas Talleres Automocion 6 6,000
Aulas Carroceria 4 4,000
Escaleras Aulas Carroceria 4 4,000
14,000 63,84 893,76
6.5 Ud. Suministro e instalaciéon de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN2+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 85 lum, grado de proteccién
IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
Almacenes Talleres Automocién 12 12,000
Almacén Taller Carroceria 1 1,000
Vestuarios 4 4,000
Almacén Aula 2 Taller
Automocién 2 2,000
19,000 79,16 1.504,04
6.6 Ud. Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia auténoma modelo LENS N30A
para exterior con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato. Flujo
Luminoso 140Lm. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el
suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza
periodicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado, mediante
dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una
orden de Telemando ON en presencia de red. Totalmente instalada y cableada.
Exterior Talleres Automocion 2 2,000
Exterior Taller Carroceria 1 1,000
Exterior Taller Pintura 1 1,000
4,000 151,11 604,44

Sumay sigue ... 9.347,94

Total presupuesto parcial n° 6 ... 9.650,16
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 Mecanismos PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 Cuadros Eléctricos
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7.1 Ud. Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccién IP 55, monobloc, gama 8.1 Ud. Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TTO1 segln
bésica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple y caja, de esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta
color gris, instalado en superficie. transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9,
Amacenes Talleres Auto 3 3.000 cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
AIr_n_acén Taller _Carrocerl’a 1 1,000 1,000 2.385.00 2.385,00
Oficina Taller Pintura 1 1,000
Vestuarios 2 2,000 8.2 Ud. Cuadro Eléctrico C.A.TT02
Aulas Talleres Automocion 16 16,000
Almacén Pinturas 1 1,000 1,000 1.935,00 1.935,00
Aulas Carroceria 2 2,000 8.3 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TT03 segln
26,000 13,83 359,58 esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta
7.2 Ud. Pulsador antivandélico, con grados de proteccién IP 40 e IK 07, gama media transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9,
intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, en superficie. 1,000 1.935.00 1.935,00
Aulas Carroceria 6 6,000 8.4 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TT04 segln
6,000 19,12 114,72 esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta
73 Ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con transparente en_material metalico, inc!uyendo m_ecanismos de proteccion y mando multi9,
grado de proteccion IP 55, monobloc, gama bésica, intensidad asignada 16 A, tension cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
asignada 250 V, con tapay caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. 1,000 2.115.00 2.115.00
ﬁ:ngggeéa'lr'zlceéﬁzmto i fggg 8.5 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.TT05 segln
Departamento Taller de Pintura 1 1'000 esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta
Taller Pintura 4 4'000 transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9,
Aulas Talleres Automocién 19 19'000 cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
Almacén Pinturas 1 1,000
Aulas Carroceria 16 16,000 1,000 1.575,00 1.575,00
45,000 16,49 742,05 8.6 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.PAS.TALL
. . . segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G metalico
7.4 Ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con con puerta plena en material metélico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando
grgdo de proteccion IP 55, monobloc, gama basnc_a, |_ntensndad a5|gnad_a_20 A, tension multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
asignada 250 V, con tapay caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
Departamento taller pintura 1 1,000 1,000 1.845,00 1.845,00
Taller Pintura 4 4,000 8.7 Ud. Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.TTO1 segdn
5,000 33,41 167,05 esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta
75 Ud. Sumini . lacién de d d o i delo LRM1012 d transparente en material metélico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9,
. - Suministro e instalacion de detector de movimiento para pasillos modelo e cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30
minutos. 1,000 3.420,00 3.420,00
Pasillo Acceso Talleres 6 6,000 8.8 Ud. Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.TT02 segun
6,000 71,78 430,68 esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta
- . ., - transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9,
7.6 ud. Su_mmstro e mstal_acmn de detector de movimiento agiosado a techo modelo LRM1000 cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
de Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30
minutos. 1,000 3.465,00 3.465,00
Talleres Automocion y 6 6,000 8.9 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.TT03 segln
Escaleras Aulas Automocion 3 3,000 esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta
Escaleras Aulas Carroceria 2 2,000 transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9,
11,000 43,88 482,68 cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
7.7 Ud. Suministro e instalaciéon de estacion de control completa caja de piloto Ium‘inoso led 1,000 4.410,00 4.410,00
verde 24 v Harmony Xale XB7 @ 22 mm compuesta por 2 pulsadores rsantes de impulso y
1 piloto luminoso con led totalmente instalado y cableado. 8.10 Ud. Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.F.TT04 segln
I L 9 9000 esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta
$a”ereCAUt0m°,C'°” 5 5000 transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multio,
Tgllg: Mzrcrgriszg?jo 1 1'000 cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
Taller Pintura 1,000 5.445,00 5.445,00
2 2,000
14.000 105 36 1.475.04 8.11 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.F.TT05 segun
' ' ' esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G IP55 con puerta
transparente en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9,
cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
1,000 3.870,00 3.870,00

Total presupuesto parcial n° 7 ... 3.771,80

Sumay sigue ... 32.400,00
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 Cuadros Eléctricos

PRESUPUESTO PARCIAL N° 9 Gestion de Residuos

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8.12

Ud. Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C. AULASTALL
(C.AMOTOR1,CAMOTOR2,C.AMOTOR3,C.CARROC1,C.CARROC?2) segun esquema unifilar y
planos de arquitectura de cuadros. Envolvente Cofret G metélico con puerta plena en
material metdlico, incluyendo mecanismos de protecciéon y mando multi9, cableado y
funcionando. Marca Schneider Electric

9.1 Ud. Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil de un centro
de enseflanza. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccién y
demolicion que se produzcan en la obra. Incluye: Estimacién de cantidad de residuos de
construccién generados en la obra. Medidas para la prevencion de residuos. Operaciones
de reutilizacion, valorizacién o eliminacion de los residuos generados. Medidas para la
separacion de los residuos en obra. Localizacion de instalaciones previstas para
almacenamiento, manejo, separacién y otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion dentro de la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso
transporte, gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, seglin cumplimiento del Real Decreto
105/2008 y Orden MAM/304/2002.

C.AMOTOR1 1 1,000
C.AMOTOR2 1 1,000
C.AMOTOR3 1 1,000
C.CARROC1 1 1,000
C.CARROC2 1 1,000

5,000

850,00 4.250,00 1,000 2.600,00 2.600,00

Total presupuesto parcial n° 8 ... 36.650,00 Total presupuesto parcial n° 9 ... 2.600,00
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 10 Seguridad y salud

Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE RESUMEN POR CAPITULOS
10.1 ud. Conjuntp de sistemas d_e proteccié_n colectiva, necesarios para el cumplimient_o gle la CAPITULO DEMOLICIONES 22.654,44
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o CAPITULO OBRA CIVIL 15.727,93
reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. CAPITULO CANALIZACIONES ELECTRICAS 18.446.80
1,000 2.400,00 2.400,00 CAPITULO CABLEADO ELECTRICO 32.785,57
10.2 ud. Me_dicir_1a preventiva y primeros. auxilios, necesarios para el cumplimiento de la CAPITULO ILUMINACION 37.496,27
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. B
CAPITULO ILUMINACION DE EMERGENCIA 9.650,16
1,000 150,00 150,00
d | de b d de ob d CAPITULO MECANISMOS 3.771,80
10.3 Ud. Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de .
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidréfilo, venda, CAPITULO CUADROS ELECTRICOS 36.650,00
esparadrapo, apésito.s adhes!vos, un pa_r de tijeras,'pi_nzas, gugntes desgchables, bolsa t_:le CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 2.600,00
goma para agua y hielo, antiespasmaodicos, analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia,
un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 3.100,00
tornillos y tacos. REDONDEO. ........ovemeererrneenne.
1,000 100,00 100,00 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 182.882,97
10.4 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CIENTO OCHENTA Y DOS
en el Trabao. MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.
1,000 150,00 150,00
10.5 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1,000 300,00 300,00

Total presupuesto parcial n° 10 ... 3.100,00



Proyecto: FASE 6 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO

Capitulo Importe
Capitulo 1 Demoliciones 22.654,44
Capitulo 2 Obra Civil 15.727,93
Capitulo 3 Canalizaciones Eléctricas 18.446,80
Capitulo 4 Cableado Eléctrico 32.785,57
Capitulo 5 lluminacion 37.496,27
Capitulo 6 lluminacién de emergencia 9.650,16
Capitulo 7 Mecanismos 3.771,80
Capitulo 8 Cuadros Eléctricos 36.650,00
Capitulo 9 Gestién de Residuos 2.600,00
Capitulo 10 Seguridad y salud 3.100,00
Presupuesto de ejecucién material (FASE 6) 182.882,97
13% de gastos generales (FASE 6) 23.774,79
6% de beneficio industrial (FASE 6) 10.972,98
Suma (FASE 6) 217.630,74
21% IVA (FASE 6) 45.702,46
Presupuesto de ejecucion por contrata (FASE 6) 263.333,20

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata (FASE 6) a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS.

Para la realizacion del control de calidad de la obra (FASE 6) durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control de Calidad
incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto segin la LCSP), cuyo importe es de 3.319.32 (IVA incluido), el cual
se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realizacién del presupuesto por contrata
general de la obra.

Santiago de Compostela, Octubre 2018
Ingeniero Técnico Industrial
Paulino Rivas Garcia
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