PRESUPUESTO FASE 1

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO



Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n°1. En Letra.

- Cuadro de Precios n°2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.

Cuadro de mano de obra

Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oicial 12 electricista. 16, 870 375,119h 6. 311, 32
2 Oficial 12 construcci on. 16, 330 0,814 h 13, 30
3 Oicial 12 escayoli sta. 16, 330 377,145h 6. 155, 70
4 Oicial 12 pintor. 16, 330 9,800h 160, 16
5 Oicial 12 nontador de prefabricados interiores. 16, 870 12,936 h 218, 40
6 Ayudant e pintor. 15, 650 13,832 h 216, 72
7 Ayudant e construcci 6n. 15, 650 0,814 h 12,74
8 Ayudant e nont ador de prefabricados interiores. 15, 650 12,936 h 202,72
9 Ayudant e el ectri ci st a. 15, 630 357,522 h 5.574, 00
10 Peén escayoli sta. 15, 140 377,145h 5.707,75
I nporte total: 24.572,81

Santiago de Compostela, Cctubre 2018
I ngeni ero Técnico | ndustrial

Paul i no Rivas Garcia
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

Importe Importe
N° Designacion N° Designacion
Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros) (Euros) Empleada (Euros)
1 Decodi fi cador LCU 2070 Philips 68, 000 17, 000 Ud 1. 156, 00 29 I'nterruptor unipolar (1P) estanco, con grado de
2 Caj a de nontaje adosado a techo LRH 2070 15, 000 1, 000 Wd 15, 00 pr ot e]?pl on I'P 55 ggg_un I EC ?043_9& (rjmnobl OC,d dio AX
) . ) superficie, gama béasica, intensidad asignada ,
3 Ki t. Suspen5| on 5 Hil 0§ SML20ZSMES 42,930 2,000 W 85, 86 tensi 6n asignada 250 V, con tecla sinple y caja, de
4 Lum naria de energencia | ed | ZAR N30 (EVC) 62, 160 7,000 W 435,12 color gris, segin EN 60669. 8, 750 4, 000 Ud 35, 00
5 Lum nari a de ener genci a led | ZAR N30 62, 160 49, 000 Ud 3. 045, 84 30 Base de toma de corriente con contacto de tierra
6 Luninaria de emergencia | ed HYDRA LD N6+KES HYDRA 80, 240 4,000 Ud 320, 96 (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de proteccion
7 Lumi naria de enmergencia | ed HYDRA LD N6 54, 000 2,000 Ud 108, 00 Lzs?gase?ﬁ[]elnsEicdgg‘lggi’ gggggbllgCA dtee?\szipg;lf ;g: g’nagzma
g Lum nari a ‘éﬁ eln?rgenu al ?ddHYDRQOIE;DRZZ+§ES HYDRA 68, 580 2,000 ud 137,16 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris. 11, 280 14, 000 Ud 157, 92
Lum nari a reline PANEL | ed W'l 125V ; Ald P4
31 Pul sador antivandalico, con grados de protecci6n IP
LED§4S/ ?40 PSU WSOLGO oC 147, 420 2,000 ud 294, 84 40 e 1K 07, segun | EC 60439, para enpotrar, gama
10 Lum naria Coreline panel |ed RCL25B LED 34S/ 840 PSU nedi a, intensidad asignada 10 AX, tension asignada
Ws0L60 NOC 71, 280 37,000 Wd 2.637, 36 250 V, con un contacto NA, segun EN 60669. 4,540 45, 000 Ud 204, 30
11 Lum naria Coreline panel |ed RC127V LED34S/ 840 PSD 32 Tecl a sinple antivandalica, con grados de proteccidn
Ws0L60 COC 134, 460 227,000 UWd 30. 522, 42 IP 40 e | K 07, segun | EC 60439, para pul sador, gama
12 Luminaria Coreline estanca | ed WI120C LED22S/ 840 PSU medi a, de col or bl anco. 3,610 45, 000 Wd 162, 45
PSU L1200 80, 190 6, 000 Ud 481, 14 33 Marco embel | ecedor antivandalico, con grados de
13 Pasta de yeso para juntas, segln UNE-EN 13279-1. 2,630 28, 000 kg 73, 92 proteccion IP 40 e I K 07, segun | EC 60439, para un
14 Varilla netalica de acero gal vani zado de 6 nm de el emento, gama nedia, de col or bl anco. 6, 510 45, 000 Ud 292,95
di anetro. 0, 320 1. 445, 000 Ud 462, 40 34 Bandej a portacabl es, de 35x150 nm para soporte y
15 Perfileria vista con acabado |acado col or bl anco conducci 6n de cabl es el éctricos, incluso accesori os. 16, 500 270,000 m 4. 455, 00
para fal sos techos registrables, incluso p/p de 35 Cabl e el éctrico unipolar, Afumex Cass 750 V (AS)
pi ezas conpl enentarias y especi al es. 0, 870 5.780, 000 m 5. 028, 60 "PRYSM AN', de alta deslizabilidad, tipo HI7Z1-K (AS)
16 | Accesorios para la instalacion de fal sos techos TYPE 2, tension nomnal 450/750 V, de alta seguridad
regi strabl es. 1. 610 289 000 Ud 462. 40 en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
. . ' ’ ’ Cca-slb, d1, al, con conductor de cobre recocido,
17 Perfil angul ar para remates perinetral es. 0, 620 867, 000 Ud 534, 65 flexible (clase 5), de 1x1,5 m? de secci on,
18 Panel Ekla 20mm 60x60 cm para col ocar sobre ai sl am ento de poliolefina ternmoplastica, de tipo
perfileria vista en fal sos techos registrables. 8, 100 1. 473,900 n? 11. 935,70 Afumex Tl Z1, y con |as siguientes caracteristicas:
19 |Cinta de juntas. 0, 030 22,400 m 0, 56 no prgpagagl 6n de la Il gma,h no propagaci ondde! g
. . i ncendi o, baja enisién de hunps opacos, reducida
20 \F/)Iagfl Oal I'I—gc?;a'qOPAaEL)é$§$ERA?f oaéaggocgﬂ] fdleb;?]cﬂﬁra em si 6n de gases toxicos, |ibre de hal 6genos, nula
2900 rrm de longitud maxi rra’y 70 mm de espesor c’on em si 6n de gases corrosivos, resistencia a la
: o absorci 6n de agua y resistencia al frio, con
bprdes machi hen‘prados para el pegado entre si. 11, 600 58, 800 nt 682, 08 tecnol ogia Qui ck System de deslizabilidad para ahorro
21 Cinta autoadhesi va de cel ul osa para col ocar en |os en el tienpo de instalacion y reducci 6n del esfuerzo
encueptros de I os panel es con el paranento. 0, 100 22,400 m 2,24 de tracci 6n. Segln UNE- EN 50525- 3- 31. 0, 150 4,000,000 m 600, 00
22 | Adhesivo de uni én. 124,350 0,280 n? 34,72 36 | Cable el éctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS)
23 Banda fonoai sl ante bi capa autoadhesiva, de 5 nm de "PRYSM AN', de alta deslizabilidad, tipo HO7Z1-K (AS)
espesor, formada por una menbrana autoadhesiva de TYPE 2, tensio6n nomnal 450/750 V, de alta seguridad
alta densidad ternpsol dada a una | am na de en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase
polietileno reticulado, masa nomnal 3,35 kg/n?. 0, 710 33,600 m 24,08 Cca-slb, d1,al, con conductor de cobre recocido,
24 Banda el astica de poliestireno expandido flexible (clase 5), de 1x2,5 nmf de seccion,
el astificado, de 10 mm de espesor, resistencia ai sl am ento de poliolefina ternmoplastica, de tipo
térmca 0,3 MK/ W conductividad térmca 0,033 Afumex TI Z1, y con |as siguientes caracteristicas:
W (nK), Euroclase E de reaccién al fuego. 0, 350 56,000 m 19, 60 no prgpagagl o6n de la Il g"ah no propagaci ondde! d
. . . i ncendi o, baja enisién de hunps opacos, reducida
25 Puerta de registro cortafuegos para i nstal aci ones, emisi 6n de gases toxicos, |ibre de hal 6genos, nula
pi votante, honol ogada, EI2 60, segun UNE-EN 1634-1, emi si 6n de gases corrosivos, resistencia a la
(oo oLt e 65, e Sspesar, 1ur ge pazgentre absor i 6n de sgua y resistencia sl [rio. con
r y nh ﬁ bra d ﬁ hur ntr 98% 1200 tecnol ogi a Qui ck System de deslizabilidad para ahorro
pa Iatu ue;:o iogl a 2858 chura eb de I ﬁ m en el tienpo de instalacion y reducci6n del esfuerzo
zoforugﬁaﬁgorformdaypor dogmchg;gsadg aggfoo en de tracci 6n. Segdin UNE-EN 50525- 3- 31. 0, 240 400, 000 m 96, 00
gal vani zado de 0,8 nm de espesor, plegadas, 37 Cabl e el éctrico multiconductor, Afunex Cass 1000 V
ensanbl adas y nontadas, con camara internedia de |anal (AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro
de roca de alta densidad y placas de cartén yeso, del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RzZ1-K (AS),
sobre cerco de acero gal vani zado de 1,2 mm de espesor tensi on nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
con junta intunmescente y garras de anclaje a obra, de incendio (AS), reaccién al fuego clase .
incluso bisagras de doble pala regulables en altura, Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
sol dadas al marco y atornilladas a |a hoja, segun flexible (clase 5), de 5G4 nm¥ de secci oOn, .
UNE- EN 1935, cerradura enbutida de cierre a un punto, ai sl am ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
cilindro con ponp, |laves y escudos col or negro. 632, 280 2,000 Ud 1. 264, 56 DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
26 Plaste de interi teri de f d <oi d Afumex Z1, de color verde, y con |as siguientes
este e intorior 3 sxtotion de frppusdo réride: 1350 2 360 1a.56 carcter 3t cas! o propagacin de-la | lam, no
: 9 o p p ut a, o p ) ' ! 9 ! propagaci 6n del incendio, baja enmi sién de hunps
27 I nprimaci 6n a base de copolineros acrilicos en opacos, reducida enisio6n de gases to6xicos, libre de
suspensi 6n acuosa, para favorecer |a cohesion de hal 6genos, nula em si én de gases corrosivos,
soportes poco consistentes y |a adherencia de resistencia a |la absorci 6n de agua, resistencia al
pinturas. 3,290 7,0001 22, 96 frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
28 Pintura pl astica para interior, a base de copol i meros resistencia a | os agentes quim cos. Segin UNE
acrilicos, pignmentos y aditivos especiales, color 21123- 4. 2,400 32,500 m 78, 00
bl anco, acabado mate, de gran resistencia al frote
humedo; para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 4,690 10,0801 47,04
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

NO

Designacién

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

38

39

40

41

Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex C ass 1000 V
(AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro
del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensi 6n nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reaccio6n al fuego cl ase

Cca- s1b, d1, al, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 5G mt de secci 6n,
aislamento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
Afumex Z1, de color verde, y con |las siguientes
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilama, no
propagaci 6n del incendio, baja em sié6n de hunps
opacos, reducida em sion de gases toxicos, libre de
hal 6genos, nul a enisién de gases corrosivos,
resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segin UNE
21123-4.

Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex C ass 1000 V
(AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro
del 30%del tienpo de nano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensi 6n nom nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase

Cca- slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 5GL0 mm? de secci 6n,

ai sl am ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DI X3, cubierta de poliolefina ternopléastica, de tipo
Afunmex Z1, de color verde, y con |as siguientes
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
propagaci 6n del incendio, baja em si6n de hunos
opacos, reducida em sién de gases toxicos, libre de
hal 6genos, nul a em si 6n de gases corrosivos,
resistencia a |la absorci é6n de agua, resistencia al
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segun UNE
21123- 4.

Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex C ass 1000 V
(AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro
del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensi 6n nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reaccio6n al fuego cl ase

Cca- s1b, d1, al, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3GL, 5 m? de secci 6n,
aislamento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
Afumex Z1, de color verde, y con |las siguientes
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilama, no
propagaci 6n del incendio, baja em sié6n de hunos
opacos, reducida em sion de gases toxicos, libre de
hal 6genos, nul a enisién de gases corrosivos,
resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segln UNE
21123-4.

Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex C ass 1000 V
(AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro
del 30%del tienpo de nmano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensi 6n nom nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase

Cca- slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3&,5 mmt de secci 0n,

ai sl am ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
Afunmex Z1, de color verde, y con |as siguientes
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
propagaci 6n del incendio, baja em si6n de hunos
opacos, reducida em sién de gases toxicos, libre de
hal 6genos, nul a em si 6n de gases corrosivos,
resistencia a |la absorci 6n de agua, resistencia al
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segun UNE
21123- 4.

3, 480

5, 690

0,710

1,030

420,000 m

150, 000 m

1.100, 000 m

300, 000 m

1. 461, 60

853, 50

781, 00

309, 00
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Cabl e el éctrico multiconductor, Afumex O ass 1000 V
(AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro
del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensi 6n nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase

Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3GLO mm? de secci 6n,

ai slam ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DI X3, cubierta de poliolefina ternopl astica, de tipo
Afumex Z1, de color verde, y con |las siguientes
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
propagaci 6n del incendio, baja enision de hunos
opacos, reducida emi sio6n de gases toxicos, libre de
hal 6genos, nula em si én de gases corrosivos,
resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segin UNE
21123-4.

Tubo de PVC, de 20 mmde di anetro y 3 nm de espesor,
con el precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especi al es.

Tubo de PVC, serie B, de 32 nmde dianetro y 3 nmde
espesor, con extreno abocardado, con el precio

i ncrenentado el 10% en concepto de accesorios y

pi ezas especi al es.

Tubo de PVC, de 40 mmde dianetro y 3 nm de espesor,
con extrenp abocardado, segun UNE-EN 1329-1, con el
preci o i ncrementado el 10% en concepto de accesori os
y pi ezas especi al es.

QccusSwi tch Dali
Accesorios y cabl eado
Tapa Ci ega

Santiago de Conpostela, Octubre 2018
I ngeni ero Técnico | ndustrial

Paul i no Rivas Garcia

3, 460

1,030

1,270

1,870
135, 000
2,000
1, 500

60, 000 m

104, 000 m

110,000 m

120, 000 m
24,000 W
24,000 W
59,000 m

Inporte total:

207, 60

107, 12

139,70

224, 40
3. 240, 00
48, 00
88, 50

73.391, 81
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
1 Demoliciones 1.7 bjc Ud Retirada de cajas BJC para equipos de encendido con medios manuales y carga
manual sobre camion o contenedor, incluso cableado y elementos de sujeccién
1.1 DRT020 m2  Demolicion de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una o
altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos mo102 0,650 h Ayudantae electricista. 15,630 10,16
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. mo003 0,650 h Oficial 1* electricista. ) 16,870 10,97
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,130 0,42
Sin descomposicion 5,825 3,000 % Costes indirectos 21,550 0,65
3,000 % Costes indirectos 5,825 0,18 .
Precio total redondeado por Ud ........cccccoviiveniiiieniiee e 22,20
i 2
Precio total redondeado por M2 ........cccocciviiviiie e v 6,00 Son veintidos Euros con veinte céntimos
Son seis Euros
1.8 proyect ud Retirada y reposicion de proyectores a su posicion inical, incluso cableado y
1.2 DIIO10 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en canalizacién totalmente instalado
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que i =
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. mo003 0,756 h Oficial 1¢ electricista. 16,870 12,75
mo102 0,756 h Ayudante electricista. 15,630 11,82
mo003 0,154 h Oficial 12 electricista. 16,870 2,60 % 2,000 % Costes directos complementarios 24,570 0,49
mo102 0,153 h Ayudante electricista. 15,630 2,39 3,000 % Costes indirectos 25,060 0,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,990 0,10 .
3.000 % Costes indirectos 5.090 015 Precio total redondeado por Ud ........ccccoeeeeeiiiiiicniieiiceee 25,81
Precio total redondeado por Ud .......cccoceevvviiniiieniienesee e 5,24 Son veinticinco Euros con ochentay un céntimos
Son cinco Euros con veinticuatro céntimos 1.9 mob.1 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo (Pabell6on), acopio y
posterior montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados
1.3 DIE102 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios por mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, documentacion,
manuales, y carga manual sobre camion o contenedor. accesorios y todo aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen
elementos de proteccién ante polvo y golpes. En colaboracién con la Direccién del
mo003 0,115 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,94 Centro,y aun |uga|’ indicado por el mismo.
mol02 0,115 h Ayudante electricista. 15,630 1,80
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,740 0,07 Sin descomposicién 6.980,583
3,000 % Costes indirectos 3,810 0,11 3,000 % Costes indirectos 6.980,583 209,42
Precio total redondeado por m .....cccccocveiieiiiienic e 3,92 Precio total redondeado por Ud ........cccocviiiiiiniieniicniicneccie 7.190,00
Son tres Euros con noventay dos céntimos Son siete mil ciento noventa Euros
1.4 DPRG1 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacion a receptores de alumbrado
ylo fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccién, material
auxiliar y cableado con retirada a contendedor
Sin descomposicion 750,000
3,000 % Costes indirectos 750,000 22,50
Precio total redondeado por ud .......ccccoceeeiiiiiiiiiicc e 772,50
Son setecientos setentay dos Euros con cincuenta céntimos
1.5DIEO11 4 Ud Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga manual sobre
camion o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con
instalacién de tapa ciega
tapaciega_4 1,000 m Tapa Ciega 1,500 1,50
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mo102 0,050 h Ayudante electricista. 15,630 0,78
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,050 0,08
3,000 % Costes indirectos 4,130 0,12
Precio total redondeado por Ud ........ccccooiiiiiiiiiniiieiiee e 4,25
Son cuatro Euros con veinticinco céntimos
1.6 DIEO11 4b Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y
carga manual sobre camidon o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y
Canalizacién,con instalacién de tapa ciega
tapaciega_4 1,000 m Tapa Ciega 1,500 1,50
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mol02 0,050 h Ayudante electricista. 15,630 0,78
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,050 0,08
3,000 % Costes indirectos 4,130 0,12
Precio total redondeado por Ud ........ccccoeiiiieiiiieniniiee e 4,25

Son cuatro Euros con veinticinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total Ud Descripcién Total
2 Obra Civil m2  Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
2.1 RTB025 m2  Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico (rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacion a
autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de
modulos de 600x600x20 mm, con absorcion acustica aw=1,00 y reaccion al fuego Al, hormigon, horizontal, a mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para
instalado con perfileria vista, incluso p.p.0 de perfiles primarios y secundarios, angulo eliminar pequefias imperfecciones.
de borde, elementos de remate y elementos de suspensién y fijacion (varilla roscada), ] o ) )
tabicas de cartén-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asf mt27pfj021a 0,060 kg Plaste de interior y exterior de fraguado rapido, color... 4,350 0,26
como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP. mt27pfp010b 0,125 | Imprimacion a base d_e co'pollmeros acrilicos en sus... 3,290 0,41
mt27pir020a 0,180 | Pintura plastica para interior, a base de copolimeros ... 4,690 0,84
mt12fac020b 1,000 Ud  Varilla metalica de acero galvanizado de 6 mm de di... 0,320 0,32 mo038 0,175 h Oficial 1* pintor. 16,330 2,86
mt12fac030a 4,000 m Perfileria vista con acabado lacado color blanco, par... 0,870 3,48 mo076 0,247 h Ayudante pintor. 15,650 3,87
mt12fac060 0,600 Ud  Perfil angular para remates perimetrales. 0,620 0,37 % 2,000 %  Costes directos complementarios 8,240 0,16
mt12fac050 0,200 Ud  Accesorios para la instalacion de falsos techos regis... 1,610 0,32 3,000 % Costes indirectos 8,400 0,25
mt12fpe020a 1,020 m? Panel Ekla 20mm. 60x60 cm, para colocar sobre per... 8,100 8,26 .
mo035 0.261 h Oficial 12 escayolista. 16,330 4.26 Precio total redondeado por M2 ........ccccocoeiiiiiiiniiiie e 8,65
mol17 0,261 h Pebn escayolista. 15,140 3,95 Son ocho Euros con sesentay cinco céntimos
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,960 0,42
3,000 % Costes indirectos 21,380 0,64 2.5 Albafasel Ud Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacién eléctrica, incluyendo apertura
Precio total redondeado POF M2 .......v..eeoroeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeee 22.02 de huecos y posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos.
Son veintidos Euros con dos céntimos Sin descomposicion 1.200,000
3,000 % Costes indirectos 1.200,000 36,00
2.2 LRAO20 Ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de Precio total redondeado POr Ud ..o 1.236,00

acero galvanizado, de dos hojas, 1100x1950 mm de luz y altura de paso, acabado

lacado en color blanco.

mt26rca014din 1,000 ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pi... 632,280 632,28
mo020 0,407 h Oficial 12 construccion. 16,330 6,65
mo077 0,407 h Ayudante construccion. 15,650 6,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 645,300 12,91
3,000 % Costes indirectos 658,210 19,75
Precio total redondeado por Ud .........cccoeoeeiiiiiiciiicniic e 677,96
Son seiscientos setentay siete Euros con noventay seis céntimos

2.3 FTY010 m2  Particion interior (separacién dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique

TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso

reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.

mt16pdg010b 0,600 m Banda fonoaislante bicapa autoadhesiva, de 5 mm d... 0,710 0,43
mt12pyp010a 1,050 m2 Panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio... 11,600 12,18
mt09pye020 0,500 kg Pasta de yeso para juntas, segin UNE-EN 13279-1. 2,630 1,32
mt16pdg020a 1,000 m Banda eléastica de poliestireno expandido elastificad... 0,350 0,35
mt12pyp110 0,005 m? Adhesivo de union. 124,350 0,62
mt12pyp100 0,400 m Cinta autoadhesiva de celulosa para colocar en los e... 0,100 0,04
mt12psg040a 0,400 m Cinta de juntas. 0,030 0,01
mo053 0,231 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,870 3,90
mo100 0,231 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,650 3,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 22,470 0,45
3,000 % Costes indirectos 22,920 0,69
Precio total redondeado por M2 .........cccoovvvivinienenieeneenee e 23,61

Son veintitres Euros con sesentay un céntimos

Son mil doscientos treintay seis Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
3 Canalizaciones Eléctricas 4 Cableado Eléctrico
3.1 IEO010a m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de 4.1 IEH015 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta
la llama, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de alta
piezas especiales. Totalmente montada y cableada. seguridad en caso de incendio (AS), reacci6n al fuego clase Cca-slb,d1,al, con
] » conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm? de seccién, aislamiento
mt36tie010 1,000 m Tubo de PVC, de 20 mm de diametroy 3 mm de es... 1,030 1,03 de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex TI Z1.
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mo102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64 mt35pry012j 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "... 0,150 0,15
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,440 0,09 mo003 0,015 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,25
3,000 % Costes indirectos 4,530 0,14 mo102 0,015 h Ayudante electricista. 15,630 0,23
) % 2,000 % Costes directos complementarios 0,630 0,01
Precio total redondeado por m ........cccceeiieeiiienen e 4,67 3,000 % Costes indirectos 0,640 0,02
Son cuatro Euros con sesentay siete centimos Precio total redondeado Por M .......cccoveeeiieeiieeiie e 0,66
3.2 IEO010c m Suministro e instalacion de canalizacién fija en superficie de PVC no propagador de Son sesentay seis céntimos
la llama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacién, y
piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 4.2 |IEH015b m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta
) ) y deslizabilidad, tipo HO07Z1-K (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de alta
mt36tie010a 1,000 m  Tubo deaPVC, serie B, de 32 mm de diametroy 3 m... 1,270 1,27 seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,dl1,al, con
moggg 8182 E gﬂc&al 1t e'FCtt”?',Stta- 12228 1673471 conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm2 de seccién, aislamiento
mo ; yudante electricista. . : de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Tl Z1.
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,680 0,09 P P P
3,000 % Costes indirectos 4,770 0,14 mt35pry012k 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "... 0,240 0,24
Preci | redondead 401 mo003 0,017 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,29
recio total redondeado POr M ......cocoveveiieieiieiiecececee e , mo102 0017 h Ayudante electricista. 15630 027
Son cuatro Euros con noventa y un céntimos % 2,000 % Costes .dire.CtOS COmpIementariOS 0,800 0,02
3,000 % Costes indirectos 0,820 0,02
3.31EO010b m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de Precio total redondeado por m 0.84
la llama, de 40 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivaciéon,y T e T e ’
piezas especiales. Totalmente montada y cableada. Son ochentay cuatro céntimos
mt36tie010bc 1,000 m Tubo deaPVC, de 40 mm de diametroy 3 mm de es... 1,870 187 4.3 IEHO15¢ m  Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil
mo(l)Og 0&05 E gflc:jal 1 e':eCtr'?'_Sta- 16370 17171 pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
(r)no 0 0,105 i yudante electricista. . 5,630 6 tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al
% 2,000 OA’ Costes directos complementarios 5,280 0,11 fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3,000 % Costes indirectos 5,390 0.16 3G1,5 mm2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
Precio total redondeado POr M .......eveeereeereeereeeeseereesseseeseen 5,55 cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Son cinco Euros con cincuentay cinco céntimos mt35pry018bg 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 0,710 0,71
mo003 0,021 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,35
3.4 Band150x35 m Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas mo102 0,021 h Ayudante electricista. . 15,630 0,33
electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca % 2,000 %  Costes directos complementarios 1,390 0,03
Schneider Electric de 35x150mm. sin tapa. Incluye parte proporcional de materiales, 3,000 %  Costes indirectos 1,420 0,04
accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segun .
norma UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada Precio total redondeado POr M ... 1,46
Son un Euro con cuarentay seis céntimos
mt35ait030frl 1,000 m Bandeja portacables, de 35x150 mm, para soporte y... 16,500 16,50
mo003 0,069 h  Oficial 12 electricista. 16,870 116 4.41EHO15d m  Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil
2;10102 gggg L‘/ éyUdanng electrlusta.l . 12?28 (1)23 pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
0 3'000 0° Costes . |3?ctos complementarios 9* 0 0' tensiéon nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al
000 % ostes indirectos 1911 57 fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
Precio total redondeado POr M ......ccocceevieiieniniieniee e 19,68 362_,5 mm?2 de_secgién, aislarqier_lto de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3,
cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Son diecinueve Euros con sesentay ocho céntimos
mt35pry018bh 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 1,030 1,03
3.5 labcanl Ud Partida alzada, para retirada de canalizaciones bajo mesados de laboratorios QL 1-3 mo003 0,022 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,37
y QL 1-4 mo102 0,022 h Ayudante electricista. 15,630 0,34
Incluye retirada de material de antiguas canalizaciones metalicas, cajas de derivacion % 2,000 % Costes directos complementarios 1,740 0,03
metdlicas, material auxiliar etc y reposiciéon con nuevo material con tubo metalico, 3,000 %  Costes indirectos 1,770 0,05
cajas de derivacién metalicas y material auxiliar, todo totalmente instalado, y Precio total redondeado POr M .......eveeeoooooooeeeeeeeeooeooeeeoeoeeeoe, 1,82

saneado. Incluye asi mismo nuevo cableado desde el cuadro de laboratorio
correspondiente.

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 3.398,058

3.398,058
101,94

Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicnieciceieee

3.500,00

Son tres mil quinientos Euros

Son un Euro con ochentay dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
4.5 |IEH015e m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil 5 lluminacién
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al 5.1LUM.1 Ud  Suministro y colocacién de iluminacion suspendida LED (segun el resultado del
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD
5G4 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, W20L120 VAR-PC PHILIPS , con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p.
) ] cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
mt35pry018bG 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 2,400 2,40 alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto
mo003 0,026 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,44 del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién
(r)nolOZ 0,026 ? Ayudante electricista. . 15,630 0,41 cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,250 0,07 GtiI>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tensién de izado ORC<4%.
3,000 % Costes indirectos 3,320 0.10 Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension.
Precio total redondeado POr M ..........occowssiivvrssssvrssssvnesnn 3.42 lum1 1,000 Ud  Luminaria Coreline PANEL led WT120C RC 125V L... 147,420 147,42
Son tres Euros con cuarenta y dos céntimos mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
4.6 IEHO15f m  Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil SM120ZSMES5 1,000 Ud  Kit Suspension 5 Hilos SM120ZSMES 42,930 42,93
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), % 2,000 % Costes directos complementarios 198,640 3,97
tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al 3,000 % Costes indirectos 202,610 6,08
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de :
5G6 mm2 de seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, Precio total redondeado por Ud ........cccccoovveiiiiiiiesiiecie e 208,69
cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. Son doscientos ocho Euros con sesentay nueve céntimos
mt35pry018bH 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 3,480 3,48 5.2 LUM.2 Ud  uministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segtn el resultado del
mo003 0,029 h Oficial 1% electricista. 16,870 0,49 estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Panel RC125B LED34S/840 PSU
mo102 0,029 h Ayudante electricista. _ 15,630 0,45 W60L60 NOC PHILIPS, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As),
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,420 0,09 tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de
3,000 % Costes indirectos 4,510 0,14 derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de
Precio total redondeado POF M ....ovveeorvvveeoeeseeeeeeeseeseeeesseseenes 4,65 las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%,
Son cuatro Euros con sesentay cinco céntimos con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con
equipo electrénico. Incluida mano de obray pequefio material.
4.7 IEH015¢g m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), lum2 1,000 ud Luminaria Coreline panel led RC125B LED 34S/840 ... 71,280 71,28
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
fuego clase Cca-sl1b,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de mo102 0,255 h Ayudante electricista. ‘ 15,630 3,99
3G10 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, % 2,000 %  Costes directos complementarios 79,570 1,59
cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. 3,000 % Costes indirectos 81,160 2,43
mt35pry018bk 1,000 m  Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 3,460 3,46 Precio total redondeado por Ud ... 83,59
mo003 0,029 h Oficial 1% electricista. 16,870 0,49 Son ochenta y tres Euros con cincuentay nueve céntimos
mol102 0,029 h Ayudante electricista. 15,630 0,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,400 0,09 5.3 LUM.4 Ud Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del
3,000 % Costes indirectos 4,490 0,13 estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Panel LED345/840 PSD W60L60 OC
Precio total redondeado POr M .......eveeerveeeeereeeeseereesseseessen 4,62 de Philips regulable, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacién,
Son cuatro Euros con sesentay dos céntimos regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias
desde los puntos de alimentacidon existentes, conjunto del sistema con eficacia
4.8 IEH015h m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fécil luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70 y UGR<19. Con
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al un equipo electrénico regulable DALI. Incluida mano de obray pequefio material.
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
5G10 mm2 de seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, lum4 1,000 ud Luminaria Coreline panel led RC127V LED34S/840 ... 134,460 134,46
cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. mo003 0,255 h Oficial 1% electricista. 16,870 4,30
mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
mt35pry018bl 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 5,690 5,69 % 2,000 % Costes directos complementarios 142,750 2,86
mo003 0,033 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,56 3,000 % Costes indirectos 145,610 4,37
mol02 0,033 h Ayudante electricista. 15,630 0,52 )
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,770 0,14 Precio total redondeado por Ud ........cccccooiiveniiiienniiee e 149,98
3,000 %  Costes indirectos 6,910 0.21 Son ciento cuarenta y nueve Euros con noventay ocho céntimos
Precio total redondeado Por M .....ccocceveeiiiieeniiie e 7,12

Son siete Euros con doce céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
5.4 LUM.5 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el 6 lluminacién de Emergencia
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C
LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu 6.1 EMERG.1 Ud  Suministro e instalaciéon en zonas comunes de luminaria de emergencia modelo IZAR
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. N30(EVC) Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres modulos
cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la independientes conjunto 6ptico, sistema electrénico y baterias con acabado EVC.
alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto Flujo Luminoso 200 lIim. Grado de Proteccién IP20 1K04, autonomia de 1 hora y
del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada.
cromética>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida o )
Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra y pequefio emergl 1,000 Ud  Luminaria de emergencia led IZAR N30 (EVC) 62,160 62,16
material. mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
lum5 1,000 Ud  Luminaria Coreline estanca led WT120C LED22S/84... 80,190 80,19 % 2,000 %  Costes directos complementarios 68,920 1,38
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30 3,000 % Costes indirectos 70,300 2,11
mol102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99 .
% 2.000 % Costes directos complementarios 88.480 1.77 Precio total redondeado por Ud .......cccccoovieiiiiiiieniienieeeeeiee 72,41
3,000 % Costes indirectos 90,250 2,71 Son setentay dos Euros con cuarentay un céntimos
Precio total redondeado porud ... 92,96 6.2 EMERG.2 Ud  Suministro e instalacién en zonas de luminaria de emergencia modelo 1IZAR N30
Son noventay dos Euros con noventa y seis céntimos Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres modulos independientes
conjunto optico, sistema electrénico y baterias. Flujo Luminoso 200 Itm. Grado de
5.5 Occusl Ud Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para Protecciéon I1P20 IK04, autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente cableada e
configuracion con mando IRT9090 y diferenciar la regulacién de luminarias. Permite instalada.
deshabilitar el detector de presencia y regular inicamente en funcion del aporte de o )
luz natural. Hasta 15 balastos DALI regulables. Alimentaciéon 220-240V Empotrado en emerg2 1,000 Ud  Luminaria de emergencia led IZAR N30 62,160 62,16
techo. Totalmente instalado y cableado mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77 % 2,000 % Costes directos complementarios 68,920 1,38
mo102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64 3,000 % Costes indirectos 70,300 2,11
ocusl 1,000 ud OccusSwitch Dali LRM2090 135,000 135,00 .
ocuslacc 1,000 Ud Accesorios y cableado 2,000 2,00 Precio total redondeado por Ud ........cccccoviiveniiiienniiee e 72,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 140,410 2,81 Son setenta y dos Euros con cuarentay un céntimos
3,000 % Costes indirectos 143,220 4,30
Precio total redondeado Por Ud ..........ooooooooooooooooooeoeeoeee 147.52 6.3 EMERG.6 Ud  Suministro e instalacién en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
' LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
Son ciento cuarentay siete Euros con cincuentay dos céntimos policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 212,5 lim, grado de
proteccion IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
5.6 Occus2 Ud Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALl BMS LRM 2090 para
configuracién con mando IRT9090 y diferenciar la regulacién de luminarias. Permite emerg6 1,000 Ud  Luminaria de emergencia led HYDRA LD N6+KES H... 80,240 80,24
deshabilitar el detector de presencia y regular Gnicamente en funcién del aporte de mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 351
luz natural. Hasta 15 balastors DALI regulables. Alimentacién 220-240V con accesorio mol102 0,208 h Ayudante electricista. ) 15,630 3,25
LRH 2070 para montaje superficial, totalmente instalado y cableado. % 2,000 % Costes directos complementarios 87,000 1,74
3,000 % Costes indirectos 88,740 2,66
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77 .
mo102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1.64 Precio total redondeado por Ud .......cccccoooieiiiiiiiieniienieeieeeiee 91,40
ocusl 1,000 ud OccusSwitch Dali LRM2090 135,000 135,00 Son noventay un Euros con cuarenta céntimos
Occusadosl 1,000 Ud Caja de montaje adosado a techo LRH 2070 15,000 15,00
ocuslace 1,000 Ud  Accesorios y cableado _ 2,000 2,00 6.4 EMERG.7 Ud  Suministro e instalacién en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
% 2,000 % Costes directos complementarios 155,410 311 LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
3,000 % Costes indirectos 158,520 4,76 policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 250 lum, grado de
Precio total redondeado por Ud .........ccccevviiiiiiiininenese e 163,28 proteccion IP42 K04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
Son ciento sesentay tres Euros con veintiocho céntimos emerg?7 1,000 ud Luminaria de emergencia led HYDRA LD N6 54,000 54,00
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
5.7 DECODIF Ud  Suministro e instalacion de unidad decodificadora de pulsadores (hasta 4) modelo mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
LCU2070 de Philips, totalmente cableada e instalada. % 2,000 %  Costes directos complementarios 60,760 1,22
3,000 % Costes indirectos 61,980 1,86
LCU2070 1,000 Ud  Decodificador LCU 2070 Philips 68,000 68,00 .
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30 Precio total redondeado por Ud ........cccocveiiiiniicniicniicnicciee 63,84
mo102 0255 h  Ayudante electricista. 15,630 3,99 Son sesentay tres Euros con ochentay cuatro céntimos
3,000 % Costes indirectos 76,290 2,29
Precio total redondeado por Ud ........cccocoiiiiiiiiciiicnieciceieee 78,58

Son setentay ocho Euros con cincuentay ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
6.5 EMERG.8 Ud Suministro e instalacion de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA 7 Mecanismos
LDN2+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 85 lum, grado de 7.1 IEM066 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con
proteccion IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. grado de proteccion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension
o ) asignada 250 V, con tapay caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
emerg8 1,000 ud Luminaria de emergencia led HYDRA LD N2+KES H... 68,580 68,58
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51 mt33gbg517a 1,000 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2... 11,280 11,28
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25 mo003 0,262 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,340 1,51 % 2,000 % Costes directos complementarios 15,700 0,31
3,000 % Costes indirectos 76,850 2,31 3,000 % Costes indirectos 16,010 0,48
Precio total redondeado por Ud .......cccccooiiiiiiiiiniiieiiee e 79,16 Precio total redondeado por Ud ........cccooveiiiiniieniicniieniccieee 16,49
Son setentay nueve Euros con dieciseis céntimos Son dieciseis Euros con cuarenta y nueve céntimos
7.2 IEM052 Ud Pulsador antivandélico, con grados de proteccién IP 40 e IK 07, gama media,
intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, en
superficie.
mt33gmg420a 1,000 ud Pulsador antivandalico, con grados de proteccion IP ... 4,540 4,54
mt33gmg425a 1,000 Ud  Tecla simple antivandalica, con grados de proteccio... 3,610 3,61
mt33gmg960a 1,000 ud Marco embellecedor antivandalico, con grados de pr... 6,510 6,51
mo003 0,210 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,200 0,36
3,000 % Costes indirectos 18,560 0,56
Precio total redondeado por Ud ........cccccoeiiveniiiieniiee e 19,12
Son diecinueve Euros con doce céntimos
7.3 IEM026 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccién IP 55, monobloc, gama
basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple y caja,
de color gris, instalado en superficie.
mt33gbgl07a 1,000 ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de prote... 8,750 8,75
mo003 0,262 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,170 0,26
3,000 % Costes indirectos 13,430 0,40
Precio total redondeado por Ud ........cccooviiiiiiniicniiicniienccie 13,83

Son trece Euros con ochentay tres céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
8 Cuadros Eléctricos 9 Gestion de residuos
8.1 CALUP2 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién CAP2 segln 9.1 RESD1 Ud Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil de un centro
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret de ensefianza. Regulacion de la producciéon y gestion de los residuos de
Modular IP30 con puerta plena e material metélico, incluyendo mecanismos de construccion y demolicion que se produzcan en la obra. Incluye: Estimacion de
proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric cantidad de residuos de construccion generados en la obra. Medidas para la
) L prevencion de residuos. Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién de
Sin descomposicion 2.644,660 los residuos generados. Medidas para la separacion de los residuos en obra.
3,000 % Costes indirectos 2.644,660 79,34 Localizacion de instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separacion y
Precio total redondeado por Ud ........cccoceevvniininienienese e 2.724,00 otras operaciones d? gestlon_de los residuos de construccion dentro de la ot_>'ra.
Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte, gestidn,
Son dos mil setecientos veinticuatro Euros reciclaje, tasas, solicitudes, segin cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Orden
MAM/304/2002.
8.2 CFUERP2 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion CFP2 segln ) L
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret Sin descomposicion 2.135,922
Modular IP30 con puerta plena e material metalico, incluyendo mecanismos de 3,000 % Costes indirectos 2.135,922 64,08
proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric Precio total redondeado por Ud .......cccccceveeriiinnieninieneenenne 2.200,00
Sin descomposicion 2.709,709 Son dos mil doscientos Euros
3,000 % Costes indirectos 2.709,709 81,29
Precio total redondeado por Ud .........cccoeoeeiiiiiiciiicniic e 2.791,00
Son dos mil setecientos noventay un Euros
8.3 CALUP1 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién CAP1 segln
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret
Modular IP30 con puerta plena e material metélico, incluyendo mecanismos de
protecciéon y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
Sin descomposicion 2.770,874
3,000 % Costes indirectos 2.770,874 83,13
Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiiicniec e 2.854,00
Son dos mil ochocientos cincuentay cuatro Euros
8.4 CFUERP1 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion CFP1 segun
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret
Modular IP30 con puerta plena e material metélico, incluyendo mecanismos de
protecciéon y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
Sin descomposicién 4,126,214
3,000 % Costes indirectos 4,126,214 123,79
Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicniic e 4.250,00
Son cuatro mil doscientos cincuenta Euros
8.5 CAULAS Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccién CAULAX.X.
segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente PRAGMA
Cofret Modular IP30 con puerta trasnparente y material aislante, incluyendo
mecanismos de proteccién y mando multi9, cableado y funcionando. Marca
Schneider Electric
Sin descomposicion 1.099,029
3,000 % Costes indirectos 1.099,029 32,97
Precio total redondeado por Ud ........cccocoiiiiiiiiciiicnieciceieee 1.132,00
Son mil ciento treintay dos Euros
8.6 Cencend Ud Suministro e instalacion de cuadro sinéptico de 25 encendidos para conserjeria.

Incluye envolvente metalica, pulsadores y testigos luminosos incluyendo cableado y
canalizacion a base de tubo visto hasta los cuadros de alumbrado de planta 12y 22
con conexion a telerruptores. Configuracion y arquitectura a decidir por la D.F.
Totalmente instalado

Sin descomposicién
3,000 % Costes indirectos 2.572,816

2.572,816
77,18

Precio total redondeado por Ud .........cccoeoeiniiiiiciiicnic e

2.650,00

Son dos mil seiscientos cincuenta Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de precios n° 1

N° Cadigo Ud Descripcion Total
10 Seguridad y salud
10.1 YCX010_f1 Ud Conjunto de sistemas de proteccién colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Sin descomposicion 1.941,748
3,000 % Costes indirectos 1.941,748 58,25
Precio total redondeado por Ud ........cccocoiiiiiiiiciiicnieciceieee 2.000,00

10.2 YMX010_f1

10.3 YMMO10

10.4 YSX010_f1

10.5 YPX010_f1

Son dos mil Euros

Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 145,631

145,631
4,37

Precio total redondeado por Ud .........ccccoceiniiiiiciiicniicicece

150,00

Son ciento cincuenta Euros

Ud Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidréfilo, venda,
esparadrapo, apésitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmaédicos, analgésicos, ténicos cardiacos
de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 97,087

97,087
2,91

Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicnieciceieee

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 145,631

100,00

Son cien Euros

145,631
4,37

Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicniic e

150,00

Son ciento cincuenta Euros

Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 291,262

291,262
8,74

Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicniic e

300,00

Son trescientos Euros
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Importe
Ne Designacién
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 Demoliciones
11 m2 Demolicién de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola,
situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor. 6,00| SEIS EUROS
12 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura,
instalada en superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camion o
contenedor. 5,24| CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
1.3 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en
superficie, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor. 3,92| TRES EUROS CON NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
14 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacién a receptores
de alumbrado y/o fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de
proteccion, material auxiliar y cableado con retirada a contendedor 772,50/ SETECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS
15 Ud Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga
manual sobre camion o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y
Canalizacioén,con instalacion de tapa ciega 4,25| CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
1.6 Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios
manuales, y carga manual sobre camiéon o contenedor. Incluye
desmontaje de Cableado y Canalizacion,con instalacion de tapa ciega 4,25 CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
1.7 Ud Retirada de cajas BJC para equipos de encendido con medios
manuales y carga manual sobre camién o contenedor, incluso cableado y
elementos de sujeccién 22,20| VEINTIDOS EUROS CON VEINTE
CENTIMOS
1.8 ud Retirada y reposicion de proyectores a su posicion inical, incluso
cableado y canalizaciéon totalmente instalado 25,81 VEINTICINCO EUROS CON
OCHENTA Y UN CENTIMOS
1.9 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo
(Pabellén), acopio y posterior montaje de mobiliario, material auxiliar,
maquinas, equipamientos formados por mesas, cajoneras, sillas,
papeleras, armarios, ordenadores, documentacién, accesorios y todo
aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen elementos
de proteccion ante polvo y golpes. En colaboracion con la Direccién del
Centro, y a un lugar indicado por el mismo. 7.190,00| SIETE MIL CIENTO NOVENTA
EUROS
2 Obra Civil
21 m2 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel
acustico autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar,
compuesto por modulos de 600x600x20 mm, con absorcién acUstica
aw=1,00 y reaccion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.[J
de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate
y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de
carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi
como p.p. de andamiaje, segun NTE-RTP. 22,02| VEINTIDOS EUROS CON DOS
CENTIMOS
2.2 Ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante,
homologada, EI2 60, de acero galvanizado, de dos hojas, 1100x1950 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco. 677,96| SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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Importe Importe
N° Designacion N° Designacién
En cifra En letra En cifra En letra
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
2.3 m2 Particion interior (separacion dentro de una misma unidad de uso), 4.3 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
sistema tabique TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor. 23,61| VEINTITRES EUROS CON seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
SESENTA Y UN CENTIMOS Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
2.4 m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco 3GL5 mm? de_ seccion, aiglamiento de pqliepileno re;iculado (XLPE), de
' bad te. textura lisa. la ori diluid 20% d ! tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de
acabado mate, textura lisa, fa primera mano diluida con un 29% de agua y color verde. 1,46/ UN EURO CON CUARENTA Y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano); previa aplicacion SEIS CENTIMOS
de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en
suspension acuosa, sobre paramento interior de hormigén, horizontal, a 4.4 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
méas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para eliminar "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
pequefias imperfecciones. 8,65|OCHO EUROS CON SESENTA'Y mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta
CINCO CENTIMOS seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
2.5 Ud Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacion eléctrica Cea-slb,dl,al, con 99ndu_ctore§ de cobre r_ec_ocido, flgxible (clase 5), de
. incluyendo apertura de huecos y posterior cegado a su estado inicial, as’|' 3602’&;(“?:“203&:5?&0;' Zu"scl)?erglr(‘aant:)erﬁopgls?it(l:lgn%erettilcglag‘jfﬁng)é)lszEl), (cjiz
como otros trabajos. 1.236,00| MIL DOSCIENTOS TREINTA Y o vorde. P P » ae tip ' 1.82| UN EURO CON OCHENTA Y DOS
SEIS EUROS CENTIMOS
3 Canalizaciones Eléctricas 4.5 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
o . o o . "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
3.1 m Suministro e instalacion de canallza_glon fija en superficie de PVC no mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
pr(_)pagador _de Iia’llama,_ de 20 mm _de diametro. Incluso p/p de accesorios, seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 4,67 CUATRO EUROS CON SESENTA Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
Y SIETE CENTIMOS 5G4 mmz? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
3.2 m Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de PVC no DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color
propagador de la llama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, verde. 3,42| TRES EUROS CON CUARENTA' Y
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 4,91| CUATRO EUROS CON NOVENTA DOS CENTIMOS
Y UN CENTIMOS 4.6 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
3.3 m Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de PVC no "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
propagador de la llama, de 40 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 5,55| CINCO EUROS CON CINCUENTA seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Y CINCO CENTIMOS Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
5G6 mmz2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
3.4 m Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas DIX3, cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color
electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de verde. 4,65| CUATRO EUROS CON SESENTA
la marca Schneider Electric de 35x150mm. sin tapa. Incluye parte Y CINCO CENTIMOS
proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta o .
instalacion. Sin tabique separador segtn norma UNE EN 61537. Incluso 4.7 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
puesta a tierra. Totalmente instalada 19,68| DIECINUEVE EUROS CON "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
SESENTA Y OCHO CENTIMOS mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
35 Ud Partida alzada, para retirada de canalizaciones bajo mesados de Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
laboratorios QL 1-3y QL 1-4 3G10 mm? de seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
Incluye retirada de material de antiguas canalizaciones metalicas, cajas de DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color
derivacion metdlicas, material auxiliar etc y reposicion con nuevo material verde. 4,62| CUATRO EUROS CON SESENTA
con tubo metalico, cajas de derivacion metalicas y material auxiliar, todo Y DOS CENTIMOS
totalmente instalado, y saneado. Incluye asi mismo nuevo cableado desde L .
el cuadro de laboratorio correspondiente. 3.500,00| TRES MIL QUINIENTOS EUROS 4.8 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
"PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
Lo mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta
4 Cableado Eléctrico seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
4.1 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
deslizabilidad, tipo HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de 5G10 mmz2 de seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase DIX3, cubierta de poliolefina termopléastica, de tipo Afumex Z1, de color
Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de verde. 7,12| SIETE EUROS CON DOCE
1x1,5 mm?2 de seccion, aislamiento de poliolefina termoplastica, de tipo CENTIMOS
Afumex TI Z1. 0,66/ SESENTA Y SEIS CENTIMOS
4.2 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta 5 lluminacion
deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de
alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de
1x2,5 mm2 de seccion, aislamiento de poliolefina termopléastica, de tipo
Afumex TI Z1. 0,84| OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Cuadro de precios n° 1

Importe Importe
Ne Designacion Ne Designacion
En cifra En letra En cifra En letra
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
5.1 Ud Suministro y colocaciéon de iluminaciéon suspendida LED (segun el 5.7 Ud Suministro e instalacion de unidad decodificadora de pulsadores (hasta
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Panel 4) modelo LCU2070 de Philips, totalmente cableada e instalada. 78,58/ SETENTA Y OCHO EUROS CON
SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC PHILIPS , con cable CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o mini_canal de coloi blanco, p.p. cajas de d_erivacié_rj, regletas, 6 lluminacién de Emergencia
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las . . g o
luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto del 6.1 Ud Suministro e instalacion en zonas comunes de luminaria de
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de emergencia modelo IZAR N30(EVC) Daisalux empotrada, tecnologia led
reproduccién cromética>80%, con una temperatura de color del entorno de formada por tres modulos independientes conjunto optico, sistema
4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una electrénico y baterias con acabado EVC. Flujo Luminoso 200 ltm. Grado
tensién de izado ORC<4%. Incluida mano de obra, pequefio material y de Proteccion P20 1K04, autonomia de 1 hora y bateria de NICd.
accesorio de suspensic')n. 208.69| DOSCIENTOS OCHO EUROS Totalmente cableada e instalada. 72,41 SETENTA'Y DOS EU’ROS CON
CON SESENTA Y NUEVE CUARENTA Y UN CENTIMOS
CENTIMOS 6.2 Ud Suministro e instalacién en zonas de luminaria de emergencia modelo
5.2 Ud uministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segun el IZAR N30 Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres médulos
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel independientes conjunto Optico, sistema electronico y baterias. Flujo
RC125B LED345/840 PSU W60L60 NOC PHILIPS, con cable flexible 750 Luminoso 200 lim. Grado de Proteccion IP20 IK04, autonomia de 1 hora 'y
V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada. 72,41 SETENTA Y DOS EUROS CON
minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, CUARENTA'Y UN CENTIMOS
anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde 6.3 Ud Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia
los puntos de alimentacion existentes, conjuntq dgl sistema con efnca_c}a modelo HYDRA LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduchon formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. material.Flujo Luminoso 212,5 Iim, grado de proteccion IP42 1K04 con
Vida (til>=50.000h L70. Con equipo electronico. Incluida mano de obra y bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. 91,40/ NOVENTA Y UN EUROS CON
pequefio material. 83,59|OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
o y L . 6.4 Ud Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia
5.3 Ud Suministro y colo_caC|on,d_e |Ium|naC|o_n de empotrar de LED (segun el modelo HYDRA LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo
LED345/840 PSD W60L60 OC de Philips regulable, con cable flexible 750 material.Flujo Luminoso 250 IGm, grado de proteccion IP42 1K04 con
V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. 63,84| SESENTA Y TRES EUROS CON
mlnlcgnal de coIE)r bIancc_), p.p. cajas de der_lyamon, reglet_as, 'soportes, OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde o ) y » o )
los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia 6.5 Ud Suministro e instalacion de superficie de luminaria de emergencia
luminosa>80 Ilum/W, en LED, con un indice de reproduccion modelo HYDRA LDN2+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. forma_da por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo
Vida til>=50.000h L70 y UGR<19. Con un equipo electrénico regulable material.Flujo Luminoso 85 Iim, grado de proteccion IP42 IK04 con bateria
DALI. Incluida mano de obra y pequefio material. 149,98| CIENTO CUARENTA Y NUEVE Ni-C, totalmente cableada e instalada. 79,16| SETENTA Y NUEVE EUROS CON
EUROS CON NOVENTA Y OCHO DIECISEIS CENTIMOS
CENTIMOS
5.4 Ud Suministro y colocacién de iluminacion de superficie estanca LED 7 Mecanismos
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine 7.1 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama basica,
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y caja con
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, tapa, de color gris, instalada en superficie. 16,49| DIECISEIS EUROS CON
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
Lﬁgéﬁgaioge:ggags Iﬂlé]r:;%ssaizoal;ynfmmgs Eé'éterét;? ' U%O?Jnudr;é% %‘2 7.2 Ud Pulsador antivandalico, con grados de proteccion IP 40 e IK 07, gama
reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de g]oen(i:(l:’tc:nl\tlinségﬁdteglse{gs?ri%?e lé)e ﬁg(lbrtglr:r:gg yafr:glr']gjdzmzbse(l)le\c/é dg?r;al:g
oK Vida (file ; i . , , bl
géoggrgy\ggguuégo rigtgﬂgﬁl L70. Con un equipo electronico. Incluida mano 92 96| NOVENTA Y DOS EUROS CON un elemento, de color blanco, en superficie. 19,12| DIECINUEVE EUROS CON DOCE
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS CENTIMOS
55 Ud Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 [ %nggfgéugtg%:gfgg i(r}tz)ns?;;zn;;b nC:dna %‘gﬂi(;( (ignspig)rieacsig:aclii 25550’
ﬁji;?nacrci)gggu;icrﬁﬂecodnesrﬁggﬁsarlR(;I'I9Od9§egtodrlfeézncg?ésg:\ng;gu;acrlggug? V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie. 13,83| TRECE EUROS CON OCHENTA Y
Unicamente en funcién del aporte de luz natural. Hasta 15 balastos DALI TRES CENTIMOS
regulables. Alimentacion 220-240V Empotrado en techo. Totalmente L.
instalado y cableado 147,52| CIENTO CUARENTA Y SIETE 8 Cuadros Eléctricos
EUROS CON CINCUENTA'Y DOS 8.1 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion
CENTIMOS CAP2 segin esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros
5.6 Ud Suministro e Instalacién de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 Envolvente Prisma Pack Cofret Modular IP30 con puerta plena e material
para configuracion con mando IRT9090 y diferenciar la regulacién de metahpo, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado
luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y regular y funcionando. Marca Schneider Electric 2.724,00/ DOS MIL SETECIENTOS
Unicamente en funcién del aporte de luz natural. Hasta 15 balastors DALI VEINTICUATRO EUROS
regulables. Alimentacién 220-240V con accesorio LRH 2070 para montaje
superficial, totalmente instalado y cableado. 163,28/ CIENTO SESENTA Y TRES

EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS
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NO

Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

10.1

10.2

10.3

104

Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién
CFP2 segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros
Envolvente Prisma Pack Cofret Modular IP30 con puerta plena e material
metalico, incluyendo mecanismos de proteccidon y mando multi9, cableado
y funcionando. Marca Schneider Electric

Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion
CAP1 segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros
Envolvente Prisma Pack Cofret Modular IP30 con puerta plena e material
metalico, incluyendo mecanismos de protecciéon y mando multi9, cableado
y funcionando. Marca Schneider Electric

Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién
CFP1 segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros
Envolvente Prisma Pack Cofret Modular IP30 con puerta plena e material
metalico, incluyendo mecanismos de protecciéon y mando multi9, cableado
y funcionando. Marca Schneider Electric

Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion
CAULAX.X. segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros
Envolvente PRAGMA Cofret Modular IP30 con puerta trasnparente y
material aislante, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9,
cableado y funcionando. Marca Schneider Electric

Ud Suministro e instalacion de cuadro sinéptico de 25 encendidos para
conserjeria. Incluye envolvente metalica, pulsadores y testigos luminosos
incluyendo cableado y canalizacién a base de tubo visto hasta los cuadros
de alumbrado de planta 12 y 22 con conexidn a telerruptores. Configuracion
y arquitectura a decidir por la D.F. Totalmente instalado

9 Gestion de residuos

Ud Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil
de un centro de ensefianza. Regulacién de la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicibn que se produzcan en la obra.
Incluye: Estimacion de cantidad de residuos de construccion generados en
la obra. Medidas para la prevencién de residuos. Operaciones de
reutilizacion, valorizacion o eliminacién de los residuos generados.
Medidas para la separacion de los residuos en obra. Localizacion de
instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separacion y otras
operaciones de gestion de los residuos de construccién dentro de la obra.
Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte,
gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, segin cumplimiento del Real Decreto
105/2008 y Orden MAM/304/2002.

10 Seguridad y salud

Ud Conjunto de sistemas de protecciéon colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparacion 0 reposicion y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodon hidréfilo, venda, esparadrapo, apositos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmodicos, analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un
torniquete, un termometro clinico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de
obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.791,00

2.854,00

4.250,00

1.132,00

2.650,00

2.200,00

2.000,00

150,00

100,00

150,00

DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS

DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS

MIL CIENTO TREINTA'Y DOS
EUROS

DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA EUROS

DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

DOS MIL EUROS

CIENTO CINCUENTA EUROS

CIEN EUROS

CIENTO CINCUENTA EUROS

10.5

Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Santiago de Conpostela, Octubre 2018
I ngeni ero Técnico | ndustrial

Paul i no Rivas Garcia

300,00

TRESCIENTOS EUROS

FASE 1 REFORMA | NSTALACI ON ELECTRICA DE B.T. C.|.F.P. POLI TECNI CO DE SANTI AGO

Pagi na 26

FASE 1 REFORMA | NSTALACI ON ELECTRICA DE B.T. C.|.F. P. POLI TECNI CO DE SANTI AGO

Pagi na 27




Cuadro de precios n° 2
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Importe
Importe Ne Designacion
o : -z Parcial Total
N besignacion Parcial Total (Buros) (Buros)
(Euros) (Euros) L
2 Obra Civil
1 Demoliciones 2.1 m?2 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel aclstico autoportante de lana de
11 m2 Demolicion de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de 4 roca, ‘modelo Ekla de ch’kfon o similar, compuesto por m‘C')dl:ﬂOS- de 600x600x20 mm, con absqrcm')r"n
. m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos c’ontiguos y carga manual sobre acustica aw_:l,oo y reaccion al fuego Al instalado con perfileria vista, incluso P-p.0 de p(_e_rfll_es primarias
P ’ ' y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla
camion o contenedor. roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p.
Sin descomposicion 5,83 de andamiaje, segun NTE-RTP.
3 % Costes indirectos 0,17 Mano de obra 8.21
6,00 Materiales 12,75
1.2 ud I_Desmontaje de I_uminarie_l interior situada a menos de_ 4 m de altura, instalada en s_uperficie con Medios auxiliares 0:42
medios manuales,. sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga 3 04 Costes indirectos 064
manual sobre camién o contenedor. 22,02
Mano de obra 4,99 2.2 Ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de acero
Medios auxiliares 0,10 galvanizado, de dos hojas, 1100x1950 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco.
3 % Costes indirectos 0,15 Mano de obra 13.02
5,24 .
1.3 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios manuales, y Matgrlales I, 632,28
. carga manual sobre camién o contenedor ’ ’ Medios auxﬂ_largs 12,91
’ 3 % Costes indirectos 19,75
Mano de obra 3,74 677,96
Medios auxiliares 0,07 2.3 m?2 Particion interior (separacién dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique TC-7
3 % Costes indirectos 0,11 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio,
3,92 TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.
14 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacion a receptores de alumbrado y/o fuerza, M de obra 752
incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccién, material auxiliar y cableado con retirada a Mano_ ’
contendedor atgrlales N 14,95
Medios auxiliares 0,45
Sin descomposicién 750,00 3 % Costes indirectos 0,69
3 % Costes indirectos 22,50 23,61
772,50 2.4 m?2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
15 Ud Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga manual sobre camién o primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 I/m? cada mano);
contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacion,con instalacion de tapa ciega previa aplicacién de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa,
sobre paramento interior de hormigoén, horizontal, a mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado
Mano de obra 2,55 rapido para eliminar pequefias imperfecciones.
Materiales 1,50
Medios auxiliares 0,08 Mano de obra 6,73
3 % Costes indirectos 0,12 Materiales 1,51
4,25 Medios auxiliares 0,16
1.6 Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y carga manual sobre 3 % Costes indirectos 0,25
camion o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacion,con instalacion de tapa ciega 8,65
25 Ud Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacion eléctrica, incluyendo apertura de huecos y
Mano de obra 2,55 posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos.
Materiales 1,50
Medios auxiliares 0,08 Sin descomposicion 1.200,00
3 % Costes indirectos 0,12 3 % Costes indirectos 36,00
4,25 1.236,00
1.7 Ud Retirada de cajas BJC para equipos de encendido con medios manuales y carga manual sobre . . Lo
camién o contenedor, incluso cableado y elementos de sujeccion 3 Canalizaciones Eléctricas
3.1 m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 20
Mano de obra 21,13 I : : . . .
. - mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente
Medios auxiliares 0,42 montada y cableada.
3 % Costes indirectos 0,65
22,20 Mano de obra 3,41
1.8 ud Retirada y reposicion de proyectores a su posicion inical, incluso cableado y canalizacion totalmente Materiales 1,03
instalado Medios auxiliares 0,09
Mano de obra 24,57 3 % Costes indirectos 0,14 e
Moedlos auxn_|arc_es 0,49 3.2 m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 20
3 % Costes indirectos 0.75 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente
2581 montada y cableada.
1.9 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo (Pabell6n), acopio y posterior
montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados por mesas, cajoneras, sillas, Mano de obra 3,41
papeleras, armarios, ordenadores, documentacion, accesorios y todo aquello que repercuta en los Materiales 1,27
trabajos posteriores.Se incluyen elementos de proteccion ante polvo y golpes. En colaboracion con la Medios auxiliares 0,09
Direccién del Centro, y a un lugar indicado por el mismo. 3 % Costes indirectos 0,14
Sin descomposicién 6.980,58 4,91
3 % Costes indirectos 209,42
7.190,00
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Importe Importe
N° Designacién N° Designacion
Parcial Total Parcial Total
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
3.3 m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 40 4.5 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
montada y cableada. seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre
Mano de obra 341 recocido, flexible (cla_se 5), de 5G4 mm_2 de secpic’m, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
. ' DIX3, cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Materiales 1,87
Medios auxiliares 0,11 Mano de obra 0,85
3 % Costes indirectos 0,16 Materiales 2,40
5,55 Medios auxiliares 0,07
3.4 m Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas electrosoldadas de acero 3 % Costes indirectos 0,10
zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca Schneider Electric de 35x150mm. sin tapa. 3,42
Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique 4.6 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
separador segun norma UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
Mano de obra 294 segur_idad en caso de incendio (AS), reaccion a! ,fueg_o cla_se Cca—slb,'dl_,al, con conductores de cok_)re
Materiales 16’50 recocido, erX|bIe (cla_se 5), de 5G6 mm_2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
- - ' DIX3, cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes indirectos 0,57 Mano de obra 0,94
19,68 Materiales 3,48
3.5 Ud Partida alzada, para retirada de canalizaciones bajo mesados de laboratorios QL 1-3y QL 1-4 Medios auxiliares 0,09
Incluye retirada de material de antiguas canalizaciones metalicas, cajas de derivacion metélicas, 3 % Costes indirectos 0,14
material auxiliar etc y reposicion con nuevo material con tubo metdlico, cajas de derivacion metalicas y 4,65
material auxiliar, todo totalmente instalado, y saneado. Incluye asi mismo nuevo cableado desde el 4.7 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
cuadro de laboratorio correspondiente. (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
. _— seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre
S'g‘ descompos_mon 3.398,06 recocido, flexible (clase 5), de 3G10 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
3 % Costes indirectos 101,94 3.500.00 tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
L, Mano de obra 0,94
4 Cableado Eléctrico Materiales 3.46
4.1 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo H07Z1-K Medios auxiliares 0,09
(AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego 3 % Costes indirectos 0,13
clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mmz2 de seccion, 4,62
aislamiento de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Tl Z1. 4.8 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta
Mano‘de obra 0,48 seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre
Materiales 0,15 recocido, flexible (clase 5), de 5G10 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
Medios auxiliares 0,01 tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
3 % Costes indirectos 0,02
0,66 Mano de obra 1,08
4.2 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo H07Z1-K Materiales 5,69
(AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego Medios auxiliares 0,14
clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm?2 de seccion, 3 % Costes indirectos 0,21
aislamiento de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Tl Z1. 7,12
Mano de obra 0,56 5 lluminacion
mggﬁgsalijiliares 83‘21 5.1 Ud Suministro y colocacion de iluminacion suspendida LED (segin el resultado del estudio luminico del
0 L ' recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC PHILIPS , con cable
3 % Costes indirectos 0,02 084 flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
3 |m Cable sléctico muliconductor, Afumex Clss 1000 V (£5) "PRYSMIAN" e faci peladoy tendid
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kv, de alta luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre color del entorno de 4.000°K. Vida Gti>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de
recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de izado ORC<4%. Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. ' ’
Mano de obra 8,29
Mano_de obra 0,68 Materiales 190,35
mgtdeicr;salijiliares 83% Medios auxiliares 3,97
e ’ 3 % Costes indirectos 6,08
3 % Costes indirectos 0,04 208.69
1,46 '
4.4 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre
recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Mano de obra 0,71
Materiales 1,03
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05
1,82
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5.2 Ud uministro y colocacién de iluminaciéon de empotrar de LED (segln el resultado del estudio luminico 6.1 Ud Suministro e instalacion en zonas comunes de luminaria de emergencia modelo 1IZAR N30(EVC)
del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC PHILIPS, con cable Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres modulos independientes conjunto Optico, sistema
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color electronico y baterias con acabado EVC. Flujo Luminoso 200 lim. Grado de Proteccion 1P20 IK04,
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada.
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia M de ob 676
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de Mano_ FO ra 62'16
color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y ateriales ’
pequefio material. Medios auxiliares 1,38
3 % Costes indirectos 2,11
Mano de obra 8,29 72,41
Materiales 71,28 6.2 Ud Suministro e instalacion en zonas de luminaria de emergencia modelo IZAR N30 Daisalux
Medios auxiliares 1,59 empotrada, tecnologia led formada por tres mddulos independientes conjunto éptico, sistema electronico
3 % Costes indirectos 2,43 y baterias. Flujo Luminoso 200 Iim. Grado de Proteccion IP20 IK0O4, autonomia de 1 hora y bateria de
83,59 NICd. Totalmente cableada e instalada.
5.3 Ud Suministro y colocacion de iluminaciéon de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico M de ob 676
del recinto), modelo CoreLine Panel LED34S/840 PSD W60L60 OC de Philips regulable, con cable Mano_ Ieo ra 62'16
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color age.”a es i 38
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de g/loe |gs auxn_ladr_es %
las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia % Costes indirectos 11 7241
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de - . ., - L . ’
color del entorno de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70 y UGR<19. Con un equipo electrénico regulable 6.3 Ud Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDNG+KES
DALL. Incluida mano de obra y pequefio material HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el
' ' mismo material.Flujo Luminoso 212,5 1Gm, grado de proteccion IP42 1K04 con bateria Ni-C, totalmente
Mano de obra 8,29 cableada e instalada.
Materiales 134,46
Medios auxiliares 2,86 mano_d:a obra 88;2
3 % Costes indirectos 4,37 ateriales ’
149,98 Medios auxnl_largs 1,74
5.4 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el resultado del estudio 3 % Costes indirectos 2,66 91.40
luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable - . i . o . 14
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color 6.4 ud Suministro e instalacion en super,flue de luminaria de emergencia moglelo HYDRA LDN6+KES
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia mismo matgnal.FIulo Luminoso 250 1dm, grado de proteccion IP42 K04 con bateria Ni-C, totalmente
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de cableada e instalada.
color del~entorn0_de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra Mano de obra 6,76
y pequefio material. Materiales 54,00
Mano de obra 829 Medios auxiliares 1,22
Materiales 80.19 3 % Costes indirectos 1,86
Medios auxiliares 1,77 - . ., - S . 63,84
3 9% Costes indirectos 271 6.5 Ud Suministro e instalacion de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN2+KES
' 92.96 HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el
5.5 Ud Suministro e Instalacién de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para configuracién con mismo mat(_arlaI.FIUJo Luminoso 85 1um, grado de proteccion IP42 1K04 con bateria Ni-C, totaimente
mando IRT9090 y diferenciar la regulacién de luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y cableada e instalada.
regular GUnicamente en funcion del aporte de luz natural. Hasta 15 balastos DALI regulables. Mano de obra 6,76
Alimentacion 220-240V Empotrado en techo. Totalmente instalado y cableado Materiales 68,58
Mano de obra 341 Medios auxiliares 1,51
Materiales 13700 3 % Costes indirectos 2,31
Medios auxiliares 2,81 79,16
3 % Costes indirectos 4,30 14752 7 Mecanismos
5.6 Ud Suministro e Instalacién de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para configuracién con 7.1 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
mando IRT9090 y diferenciar la regulacion de luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y proteccion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y
regular Unicamente en funcién del aporte de luz natural. Hasta 15 balastors DALI regulables. caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
Alimentacion 220-240V con accesorio LRH 2070 para montaje superficial, totalmente instalado y Mano de obra 4,42
cableado. Materiales 11,28
Mano de obra 3,41 Medios auxiliares 0,31
Materiales 152,00 3 % Costes indirectos 0,48
Medios auxiliares 3,11 _ - - o _ _ 16,49
3 % Costes indirectos 4,76 7.2 Ud Pulsador antivandélico, con grados de proteccion IP 40 e IK 07, gama media, intensidad asignada 10
163,28 AX, tension asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple, de color blanco y marco
5.7 Ud Suministro e instalacién de unidad decodificadora de pulsadores (hasta 4) modelo LCU2070 de embellecedor para un elemento, de color blanco, en superficie.
Philips, totalmente cableada e instalada. Mano de obra 3,54
Mano de obra 8,29 Materiales 14,66
Materiales 68,00 Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 2,29 3 % Costes indirectos 0,56
78,58 19,12
6 lluminacién de Emergencia
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7.3 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccién IP 55, monobloc, gama basica, intensidad 9.1 Ud Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil de un centro de ensefianza.
asignada 10 AX, tensioén asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion que se produzcan
en la obra. Incluye: Estimacion de cantidad de residuos de construccion generados en la obra. Medidas
Mano_de obra 4,42 para la prevencion de residuos. Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion de los residuos
Mate_rlales - 8.75 generados. Medidas para la separacion de los residuos en obra. Localizacion de instalaciones previstas
Moedlos auxn_|arc_es 0,26 para almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
3 % Costes indirectos 0,40 construccion dentro de la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte,
13,83 gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, segun cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Orden
8 Cuadros Eléctricos MAM/304/2002.
8.1 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion CAP2 segln esquema unifilar y Sin descomposicion 2.135,92
planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret Modular IP30 con puerta plena e 3 % Costes indirectos 64,08
material metélico, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9, cableado y funcionando. 2.200,00
Marca Schneider Electric 10 Seguridad y salud
S'g] descompos_lmon 2.644,66 10.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
3 % Costes indirectos 79,34 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
- . L, . L, , - 2.724,00 durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de
8.2 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion CFP2 segin esquema unifilar y almacenaje o retirada a contenedor.
planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret Modular IP30 con puerta plena e
material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Sin descomposicion 1.941,75
Marca Schneider Electric 3 % Costes indirectos 58,25
. . 2.000,00
S'g‘ descompos_mon 2.709,71 10.2 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
3 % Costes indirectos 81,29 579100 materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8.3 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion CAP1 seguin esquema unifilar y Sin descomposicion 145,63
planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret Modular IP30 con puerta plena e 3 % Costes indirectos 4,37
material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. 150,00
Marca Schneider Electric 10.3 Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
. L antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un
S'g] descompos_lmon 2.770.87 par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmaddicos,
3 % Costes indirectos 83,13 analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas
- . i . L, , - 2.854,00 desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
8.4 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion CFP1 segin esquema unifilar y
planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret Modular IP30 con puerta plena e Sin descomposicion 97,09
material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. 3 % Costes indirectos 2,91
Marca Schneider Electric 100,00
Sin descomposicién 412621 104 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializaciéon provisional de obras, necesarios para el
306 Costes indirectos 123,79 cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.250,00 Sin descomposicién 145,63
8.5 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion CAULAX.X. segun esquema 3 % Costes indirectos 4,37
unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente PRAGMA Cofret Modular IP30 con puerta 150,00
trasnparente y material aislante, incluyendo mecanismos de proteccién y mando multi9, cableado y 10.5 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de
funcionando. Marca Schneider Electric la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposicion 1.099,03 Sin descomposicion 291,26
3 % Costes indirectos 32,97 3 % Costes indirectos 8,74
1.132,00 300,00
8.6 Ud Suministro e instalacion de cuadro sinéptico de 25 encendidos para conserjeria. Incluye envolvente
metdlica, pulsadores y testigos luminosos incluyendo cableado y canalizacion a base de tubo visto hasta .
los cuadros de alumbrado de planta 12 y 22 con conexion a telerruptores. Configuracion y arquitectura a Santiago de Conpostela, Octubre 2018
decidir por la D.F. Totalmente instalado I ngeni ero Técnico | ndustrial
Sin descomposicién 2.572,82
3 % Costes indirectos 77,18
2.650,00
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Demoliciones
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11 M2, Demolicion de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una
altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
Planta 22 680 680,000
Planta 12 775 775,000
1.455,000 6,00 8.730,00
12 Ud. Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.
Planta 22 - Luminarias y
Emergencias 97 97,000
Planta 13- Luminarias y
emergencia 89 89,000
186,000 5,24 974,64
1.3 M. Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios
manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Planta 2 200 200,000
Planta 1 250 250,000
450,000 3,92 1.764,00
14 Ud. Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacion a receptores de alumbrado
ylo fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccion, material auxiliar y
cableado con retirada a contendedor
Planta 22 1 1,000
Planta 12 1 1,000
2,000 772,50 1.545,00
15 Ud. Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga manual sobre
camion o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con instalacién de
tapa ciega
Planta Segunda 7 7,000
Planta 12 7 7,000
14,000 4,25 59,50
1.6 Ud. Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y carga
manual sobre camion o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con
instalacion de tapa ciega
Planta 22 22 22,000
Planta 12 23 23,000
45,000 4,25 191,25
1.7 Ud. Retirada de cajas BJC para equipos de encendido con medios manuales y carga
manual sobre camidén o contenedor, incluso cableado y elementos de sujeccién
Planta 12 9 9,000
9,000 22,20 199,80
1.8 Ud. Retirada y reposicion de proyectores a su posicion inical, incluso cableado y
canalizacién totalmente instalado
Planta 22 7 7,000
Planta 12 5 5,000
12,000 25,81 309,72
1.9 Ud. Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo (Pabellon), acopio y
posterior montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados por
mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, documentacién, accesorios y
todo aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen elementos de
proteccion ante polvo y golpes. En colaboracion con la Direccién del Centro, y a un lugar
indicado por el mismo.
1,000 7.190,00 7.190,00

Total presupuesto parcial n° 1 ... 20.963,91
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Obra Civil PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Canalizaciones Eléctricas
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2.1 M2, Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico 3.1 M. Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la
autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos Ilama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas
de 600x600x20 mm, con absorcién acustica aw=1,00 y reaccién al fuego Al, instalado con especiales. Totalmente montada y cableada.
perfileria vista, incluso p.p.0 de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspensién y fijacion (varilla roscada), tabicas de 104,000 4,67 485,68
carton-_yz_aso, elgmentos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de 3.2 M. Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la
andamiaje, segin NTE-RTP. llama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas
1.445.000 especiales. Totalmente montada y cableada.
2.2 Ud. Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de 110,000 4,91 540,10
acerolgalvlamzado, de dos hojas, 1100x1950 mm de luz y altura de paso, acabado lacado 3.3 M. Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la
en color blanco. llama, de 40 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas
Planta 22 1 1,000 especiales. Totalmente montada y cableada.
Planta 1* : L.0% 120,000 5,55 666,00
2,000 ' ' '
L . L, . . . . 3.4 M. Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas
2
23 'IMC 7P?|r3tx:’|\|0EnL|Sn\;gtll_c|;ng‘seg;agaglr%r:nddentro de tIJ’ntatn:lsdma u;nc:ac:_der udso)c,j 5|stem? tfal:rnqtée electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca
COI‘-\ fibra de vidrio TC-% "SANELSYS?I'Ee;IE)‘ezz 78:1‘61 dee?az eesirlge acdo de yeso retorzado Schneider Electric de 35x150mm. sin tapa. Incluye parte proporcional de materiales,
’ ' P ’ accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segin norma
Planta 22 28 28,000 UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
a
Planta 1 28 28,000 Planta 22 135 135,000
56,000 Planta 12 135 135,000
2.4 M2, Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, 270,000 19,68 5.313,60
textur_a _I|sa,.la primera mano d"!“da con un 20/0 de agua y la s_lgu@nte .s,'n diluir, 3.5 Ud. Partida alzada, para retirada de canalizaciones bajo mesados de laboratorios QL 1-3y
(rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacion a base QL 1-4
ﬁgrfzc;p;?glrmzro;ée;créléc%s n?\ndseuilljte?:ornscicésa]:scigrzep?:zme:dtg |:1éteirc|‘c;r dsrgoéﬂnﬁr?gr’ Incluye retirada de material de antiguas canalizaciones metalicas, cajas de derivacion
& ’.m reccion ura. u P gu p p metalicas, material auxiliar etc y reposicion con nuevo material con tubo metalico, cajas de
pequenas Impertecciones. derivacion metalicas y material auxiliar, todo totalmente instalado, y saneado. Incluye asi
Planta 22 28 28,000 mismo nuevo cableado desde el cuadro de laboratorio correspondiente.
Planta 12 28 28,000
56.000 1,000 3.500,00 3.500,00
2.5 Ud. Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacién eléctrica, incluyendo apertura

de huecos y posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos.

1,000

Total presupuesto parcial n° 2 ... 36.217,38

Total presupuesto parcial n° 3 ... 10.505,38
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Cableado Eléctrico PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 [luminacién
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4.1 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, 5.1 Ud. Suministro y colocacidon de iluminacién suspendida LED (seglin el resultado del
tipo HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD W20L120
incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, VAR-PC PHILIPS , con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
flexible (clase 5), de 1x1,5 mmz2 de seccion, aislamiento de poliolefina termopléstica, de refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
tipo Afumex TI Z1. soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
4.000,000 0,66 2.640,00 en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del
4.2 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70. Con un equipo electronico con una tensién de
tipo HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de izado ORC<4%. Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension.
incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, Planta 12 2 2,000
f!eX|bIe (clase 5), de 1x2,5 mm2 de seccion, aislamiento de poliolefina termopléastica, de 2.000 208.69 41738
tipo Afumex TI Z1.
5.2 Ud. uministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del
400,000 0,84 336,00 estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60
4.3 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado NOC PHILIPS, con Ca.bl.e flexible 750 V 2x1,5¢TTT m”.“z Cu ESOjZl.”,((AS)' tubo PVC refor.
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal Abocgr. M20/gp79 mlnlcanal de color planco, P-p. cajas de dgrwaqon, regletas, soportes,
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase anclajes y pequeno material jpara la allr_nentauon de ‘Ias !umlnel_rlas desde los puntos de
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm? de alimentacion existentes, conjunto del .S|stem0a con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina con un |rld|ce .de rgp_roducmon Cromat'ca>80/°! con una t’er.nperatura‘de color del entorno
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. de 4.090 K. qua (til>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y
pequefio material.
1.100,000 1,46 1.606,00 Planta 22 16 16,000
4.4 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado Planta 1 21 21,000
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 37,000 83,59 3.092,83
1, e s e e s g s e 53 Ud. Suministo y colocacion de luminacion de mpotar ds LED (seqin of rsulado e
seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel LED34S/840 PSD WE0L60 OC de
. . ’ ’ Philips regulable, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. L ; . -
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
300,000 1,82 546,00 soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
4.5 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70 y UGR<19. Con un equipo electrénico regulable
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase DALL. Incluida mano de obray pequefio material.
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G4 mm?2 de
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina Planta 22 102 102,000
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. Planta 1* 125 125,000
227,000 149,98 34.045,46
32,500 3,42 111,15 . - L - .
5.4 Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie estanca LED (segun el resultado
4.6 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G6 mm?2 de soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
420,000 4,65 1.953,00 obray pequefio material.
4.7 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil pelado Planta 22 2 2,000
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal Planta 12 4 4,000
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase 6.000 9296 55776
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G10 mmz2 de ' ' '
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina 55 Ud. Suministro e Instalacién de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para
termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. configuracion con mando IRT9090 y diferenciar la regulacion de luminarias. Permite
deshabilitar el detector de presencia y regular Unicamente en funcion del aporte de luz
60,000 4,62 277,20 natural. Hasta 15 balastos DALI regulables. Alimentacién 220-240V Empotrado en techo.
4.8 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado Totalmente instalado y cableado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal Planta 22 10 10,000
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Planta 12 13 13,000
Cca—_s}b,d_l,al, con conduc_tores de c_obre recocido, flexi_ble (clase 5),_ de 5G10 r_nmz_de 23.000 147 52 3.392.96
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. 5.6 Ud. Suministro e Instalacién de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para
configuracién con mando IRT9090 y diferenciar la regulacién de luminarias. Permite
150,000 7,12 1.068,00 deshabilitar el detector de presencia y regular Gnicamente en funcion del aporte de luz
natural. Hasta 15 balastors DALI regulables. Alimentacion 220-240V con accesorio LRH
2070 para montaje superficial, totalmente instalado y cableado.
Planta 12 1 1,000
1,000 163,28 163,28

Total presupuesto parcial n° 4 ... 8.537,35

Sumay sigue ... 41.669,67
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 lluminacién

PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 lluminacion de Emergencia

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5.7

Ud. Suministro e instalacion de unidad decodificadora de pulsadores (hasta 4) modelo
LCU2070 de Philips, totalmente cableada e instalada.

Planta 22 8 8,000
Planta 12 9 9,000

17,000

78,58

1.335,86

Total presupuesto parcial n°5 ... 43.005,53

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Ud. Suministro e instalacion en zonas comunes de luminaria de emergencia modelo IZAR
N30(EVC) Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres médulos independientes
conjunto 6ptico, sistema electrénico y baterias con acabado EVC. Flujo Luminoso 200 lam.
Grado de Proteccion IP20 1K04, autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente
cableada e instalada.

Planta 22 3 3,000
Planta 12 4 4,000

7,000

Ud. Suministro e instalacion en zonas de luminaria de emergencia modelo IZAR N30
Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres modulos independientes conjunto
Optico, sistema electronico y baterias. Flujo Luminoso 200 Iam. Grado de Proteccion 1P20
IKO4, autonomia de 1 horay bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada.

Planta 22 21 21,000
Planta 12 28 28,000

72,41

506,87

49,000

Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 212,5 Iidm, grado de
proteccion IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

Planta 22 2 2,000
Planta 12 2 2,000

72,41

3.548,09

4,000

Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 250 Iam, grado de proteccion
IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

Planta 12 2 2,000

91,40

365,60

2,000

Ud. Suministro e instalacion de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN2+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 85 Iim, grado de proteccion
IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

Planta 12 2 2,000

63,84

127,68

2,000

79,16

158,32

Total presupuesto parcial n° 6 ... 4.706,56
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 Mecanismos PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 Cuadros Eléctricos
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7.1 Ud. Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con 8.1 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion CAP2 segln
grado de proteccidon IP 55, monobloc, gama bésica, intensidad asignada 16 A, tensién esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret
asignada 250 V, con tapay caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. Modular IP30 con puerta plena e material metélico, incluyendo mecanismos de proteccion
Planta 22 7 7.000 y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
Planta 1* 7 7,000 1,000 2.724,00 2.724,00
14,000 16,49 230,86 L ) - S - .
8.2 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion CFP2 segln
7.2 Ud. Pulsador antivandélico, con grados de proteccion IP 40 e IK 07, gama media, esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret
intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple, Modular IP30 con puerta plena e material metélico, incluyendo mecanismos de proteccion
de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, en superficie. y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
Planta 22 22 22,000
Planta 12 23 23,000 1,000 2.791,00 2.791,00
45.000 19.12 860 40 8.3 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion CAP1 segln
] . esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret
7.3 Ud. Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama Modular IP30 con puerta plena e material metélico, incluyendo mecanismos de proteccién
bésica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple y caja, de y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
color gris, instalado en superficie.
Planta 2 5 2,000 1,000 2.854,00 2.854,00
Planta 12 2 2,000 8.4 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion CFP1 segln
4,000 13,83 55,32 esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret
Modular IP30 con puerta plena e material metélico, incluyendo mecanismos de proteccion
y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
1,000 4.250,00 4.250,00
8.5 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion CAULAX.X. segln
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente PRAGMA Cofret Modular
IP30 con puerta trasnparente y material aislante, incluyendo mecanismos de proteccion y
mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
3,000 1.132,00 3.396,00
8.6 Ud. Suministro e instalacion de cuadro sindptico de 25 encendidos para conserjeria.
Incluye envolvente metalica, pulsadores y testigos luminosos incluyendo cableado y
canalizacion a base de tubo visto hasta los cuadros de alumbrado de planta 12 y 22 con
conexion a telerruptores. Configuracion y arquitectura a decidir por la D.F. Totalmente
instalado
1,000 2.650,00 2.650,00

Total presupuesto parcial n° 7 ... 1.146,58

Total presupuesto parcial n° 8 ... 18.665,00
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 9 Gestion de residuos PRESUPUESTO PARCIAL N° 10 Seguridad y salud
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9.1 Ud. Gestién de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil de un centro 10.1 Ud. Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
de ensefianza. Regulacion de la produccion y gestién de los residuos de construcciéon y normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento
demolicidon que se produzcan en la obra. Incluye: Estimacion de cantidad de residuos de en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o
construccién generados en la obra. Medidas para la prevencion de residuos. Operaciones reposicién y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
de reutilizacion, valorizacion o eliminacidon de los residuos generados. Medidas para la
separacion de los residuos en obra. Localizacion de instalaciones previstas para 1,000 2.000,00 2.000,00
almacenar_n}ento, manejo, separacion y o_tras opferaf:lones d_e gestion de los residuos de 10.2 Ud. Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
construccion de.n,tro de I_a opra. Prescrlpc_lqnes tecmca; partlcul_art_as del proyecto. Incluso normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
transporte, gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, segin cumplimiento del Real Decreto
105/2008 y Orden MAM/304/2002. 1,000 150,00 150,00
1,000 2.200,00 2.200,00 10.3 Ud. Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidrofilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmaddicos, analgésicos, tdnicos cardiacos de urgencia,
un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.
1,000 100,00 100,00
104 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacién provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
1,000 150,00 150,00
10.5 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1,000 300,00 300,00

Total presupuesto parcial n° 9 ... 2.200,00

Total presupuesto parcial n° 10 ... 2.700,00



FASE 1 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES 20.963,91
CAPITULO OBRA CIVIL 36.217,38
CAPITULO CANALIZACIONES ELECTRICAS 10.505,38
CAPITULO CABLEADO ELECTRICO 8.537,35
CAPITULO ILUMINACION 43.005,53
CAPITULO ILUMINACION DE EMERGENCIA 4.706,56
CAPITULO MECANISMOS 1.146,58
CAPITULO CUADROS ELECTRICOS 18.665,00
CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 2.200,00
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 2.700,00
REDONDEDO........ccooiviiiiieiiis
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 148.647,69

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CIENTO CUARENTA'Y
OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.



Proyecto: FASE 1 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO

Capitulo Importe
Capitulo 1 Demoliciones 20.963,91
Capitulo 2 Obra Civil 36.217,38
Capitulo 3 Canalizaciones Eléctricas 10.505,38
Capitulo 4 Cableado Eléctrico 8.537,35
Capitulo 5 lluminacion 43.005,53
Capitulo 6 lluminacién de Emergencia 4.706,56
Capitulo 7 Mecanismos 1.146,58
Capitulo 8 Cuadros Eléctricos 18.665,00
Capitulo 9 Gestién de residuos 2.200,00
Capitulo 10 Seguridad y salud 2.700,00
Presupuesto de ejecucién material (FASE 1) 148.647,69
13% de gastos generales (FASE 1) 19.324,20
6% de beneficio industrial (FASE 1) 8.918,86
Suma (FASE 1) 176.890,75
21% IVA (FASE 1) 37.147,06
Presupuesto de ejecucion por contrata (FASE 1) 214.037,81

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata (FASE 1) a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE MIL TREINTA Y
SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS.

Para la realizacion del control de calidad de la obra (FASE 1) durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control de Calidad
incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto segin la LCSP), cuyo importe es de 2.697,96 (IVA incluido), el cual
se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realizacién del presupuesto por contrata
general de la obra.

Santiago de Compostela, Octubre 2018
Ingeniero Técnico Industrial
Paulino Rivas Garcia
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