PRESUPUESTO FASE 2

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO



Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n°1. En Letra.

- Cuadro de Precios n°2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.

Cuadro de mano de obra

Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oicial 12 electricista. 16, 870 346,403 h 5. 827, 20
2 Oficial 12 construcci on. 16, 330 0,814 h 13, 30
3 Oicial 12 escayoli sta. 16, 330 23,490 h 383, 40
4 Oicial 12 pintor. 16, 330 192, 500 h 3. 146, 00
5 Oicial 12 nontador de prefabricados interiores. 16, 870 2,772 h 46, 80
6 Ayudant e pintor. 15, 650 271,700 h 4. 257,00
7 Ayudant e construcci 6n. 15, 650 0,814 h 12,74
8 Ayudant e nont ador de prefabricados interiores. 15, 650 2,772 h 43, 44
9 Ayudant e el ectri ci st a. 15, 630 332,768h 5.188, 53
10 Peén especi al i zado construcci 6n. 15, 680 63,800 h 1. 001, 00
11 Pedn ordi nari o construcci on. 15, 140 63,800 h 968, 00
12 Peén escayoli st a. 15, 140 23,490 h 355, 50
I nporte total: 21.242,91

Santiago de Compostela, Cctubre 2018
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Cuadro de materiales

Cuadro de materiales

Importe Importe
N° Designacion N° Designacion
Precio Cantidad Total Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros) (Euros) Empleada (Euros)
1 Decodi fi cador LCU 2070 Philips 68, 000 16, 000 Ud 1. 088, 00 32 I 'nprimaci 6n a base de copol imeros acrilicos en
2 Caj a de nontaj e adosado a techo LRH 2070 15, 000 23, 000 Ud 345, 00 SUSDE?SI on acuosa, ptar atfavor:acerdlha cohesi gn de
) . ) soportes poco consistentes y |a adherencia de
3 Kit Suspensi 6n 5- Hi | os SML20ZSME5S 42,930 180, 000 Ud 7.727, 40 pi ntur as. 3,290 137,500 | 451, 00
4 Dot ect or presenc! a LRMLO11 61, 560 11, 000 Ud 677,16 33 Pintura plastica para interior, a base de copolineros
5 Det ector presencia LRMLOOO 35, 000 3,000 Wd 105, 00 acrilicos, pignmentos y aditivos especiales, color
6 Luminaria de enmergencia led | ZAR N30 ( EVQ) 62, 160 6, 000 Ud 372, 96 bl anco, acabado mate, de gran resistencia al frote
7 Luninaria de emergencia | ed | ZAR N30 62 160 2000 Ud 124 32 hanedo; para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 4, 690 198, 000 | 924, 00
8 Lumi naria de energencia | ed HYDRA LD N2 42, 350 2,000 Wd 84,70 34 |Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de
9 Luni iad i 2 led HYDRA LD N6+KES HYDRA 80. 240 2 000 Ud 160 48 protecci 6n | P 55 segun | EC 60439, nonobl oc, de
umnaria de emergencia € ' ' : superficie, gam basica, intensidad asignada 10 AX,
10 Lum naria de enmergencia | ed HYDRA LD N6 54, 000 50, 000 Ud 2.700, 00 tensi 6n asignada 250 V, con tecla sinple y caja, de
11 Lunmi nari a de energencia | ed HYDRA LD N2+KES HYDRA 68, 580 1, 000 Ud 68, 58 color gris, segun EN 60669. 8, 750 6, 000 Ud 52, 50
12 | Luninaria de emergencia |l ed LENS N30A ( ESP, AEX) 137, 070 2,000 Wd 274, 14 35 | Pulsador antivandalico, con grados de proteccio6n IP
13 |Lumnaria coreline PANEL Ied W120C R 125V AL T
LED34S/ 840 PSU Ws0L60 OC 147, 420 180, 000 Ud 26. 535, 60 ' '
) ) ' 250 V. in EN . 4,54 4 204
14 | Luninaria Coreline panel |ed RC125B LED 34S/ 840 PSU a6 T50| o cont ac;c,’l NA. - segn deoegg . 540 5,000 Ld 04,30
WE0L60 NOC 71, 280 15. 000 Ud 1. 069, 20 ecla sinple antivandalica, con grados de proteccion
. . . IP 40 e IK 07, segun | EC 60439, para pul sador, ganm
15 Lum naria Coreline estanca | ed WI120C LED22S/ 840 PSU ;
nedi a, de col or bl anco. 3,610 45, 000 Ud 162, 45
L1200 80,190 2,000 Ud 160, 38 37 Mar co enbel | ecedor antivandalico, con grados de
16 Lumi naria Coreline estanca | ed WIi120C LED40S/ 840 PSU protecci6n IP 40 e |K 07, segdn | EC 60439, para un
L1200 86, 670 6,000 Wd 520, 02 el enent o, gama nedia, de col or blanco. 6,510 45, 000 Ud 292, 95
17 Lum naria Coreline estanca | ed WI120C LED40S/ 840 PSD 38 Bandei
ja portacabl es, de 30x100 nm para soporte y
L1200 113, 400 16, 000 Ud 1.814,40 conducci 6n de cables el éctricos, incluso tapa y
18 Pasta de yeso para juntas, segln UNE-EN 13279-1. 2,630 6, 000 kg 15, 84 accesori os. 21,710 40,000 m 868, 40
19 Varilla nmetélica de acero gal vani zado de 6 nm de 39 Bandej a portacabl es, de 35x100 nm para soporte y
di anetro. 0, 320 90, 000 Ud 28, 80 conducci 6n de cables el éctricos, incluso accesorios. 14, 370 63,000 m 905, 31
20 Perfileria vista con acabado | acado col or bl anco, 40 Cabl e el éctrico unipolar, Afunmex Cass 750 V (AS)
para fal sos techos registrables, incluso p/p de "PRYSM AN', de alta deslizabilidad, tipo HO7Z1-K (AS)
pi ezas conpl enentari as y especi al es. 0, 870 360, 000 m 313, 20 TYPE 2, tension noninal 450/750 V, de alta seguridad
21 | Accesorios para |a instalacién de fal sos techos en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
regi strabl es. 1,610 18, 000 Ud 28, 80 Cca-slb, d1, al, con conductor de cobre recocido,
: : flexible (clase 5), de 1x1,5 nm? de secci 6n,
22 Perfil angular para remates perinetrales. 0, 620 54, 000 Ud 33, 30 ai sl ani ento de poliol efina ternoplastica, de tipo
23 Panel Ekla 20nm 60x60 cm para col ocar sobre Afumex Tl Z1, y con las siguientes caracteristicas:
perfileria vista en fal sos techos registrables. 8, 100 91, 800 n? 743, 40 no propagaci 6n de la |lama, no propagaci 6n del
24 Cinta de juntas. 0, 030 4,800 m 0,12 i npenc}i 0, baja em in 6n de hunos opacos, reduci da
25 Panel aligerado de yeso reforzado con fibra de emi si 6n de gases toxicos, |ibre de hal 6genos, nula
vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM', de 500 mm de anchura, em si 6n de gases corrosivos, resistencia ala
2900 nm de longitud maxima y 70 nm de espesor, con absorci 6n de agua y resistencia al frio, con
bordes machi henbrados para el pegado entre si. 11, 600 12, 600 n? 146, 16 tecnol ogia Quick System de deslizabilidad para ahorro
26 Cinta autoadhesiva de cel ul osa para col ocar en | os en el tienpo de instalacion y reduccion del esfuerzo
p de tracci 6n. Segln UNE- EN 50525- 3- 31. 0, 150 3. 700, 000 m 555, 00
encuentros de | os panel es con el paranento. 0, 100 4,800 m 0, 48 a Cabl e ol éctrico multiconductor Afumex O ass 1000 V
) ., i i u , umex
27 Adhesi vo de‘ unton. ) ) 124, 350 0, 060 nt 7,44 (AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro
28 Banda fonoai sl ante bi capa autoadhesiva, de 5 mm de del 30% del tienpo de nano de obra), tipo RZ1-K (AS),
espesor, formada por una nenbrana autoadhesiva de tensi 6n nomnal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
alta densidad ternosol dada a una | amina de de incendio (AS), reaccioén al fuego clase
polietileno reticul ado, nasa nom nal 3,35 kg/nt?. 0, 710 7,200 m 5,16 Cca-slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
29 Banda el astica de poliestireno expandi do flexible (clase 5), de 5&,5 nm? de secci 6n,
el astificado, de 10 nm de espesor, resistencia ai slam ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
térmca 0,3 ntK/'W conductividad térmca 0,033 DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
W (nK), Euroclase E de reacci 6n al fuego. 0, 350 12,000 m 4,20 Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes
30 Puerta de registro cortafuegos para instal aci ones, caracteristicas: no propagaci 6n de la |lama, no
pi votante, honol ogada, El2 60, segdn UNE-EN 1634-1, propagaci 6n del incendio, baja enision de hunos
de dos hojas de 63 nmde espesor, |uz de paso entre opacos, reducida enision de gases toxicos, libre de
880 y 1100 nmy altura de paso entre 901 y 1950 nm hal 6genos, nula enisi 6n de gases corrosivos,
para un hueco de obra de anchura entre 980 y 1200 nm resistencia a la absorci6n de agua, resistencia al
y altura entre 1051 y 2050 mm acabado | acado en frio, resistencia a |os rayos ultravioleta y
col or blanco formada por dos chapas de acero resistencia a |l os agentes quim cos. Segln UNE
gal vani zado de 0,8 nm de espesor, plegadas, 21123-4. 1,620 40, 000 m 64, 80
ensanbl adas y nontadas, con canmara internedia de | anal
de roca de alta densidad y placas de carton yeso,
sobre cerco de acero gal vani zado de 1,2 nm de espesor
con junta intumescente y garras de anclaje a obra,
incluso bisagras de dobl e pal a regul ables en altura,
sol dadas al narco y atornilladas a |a hoja, segln
UNE- EN 1935, cerradura enbutida de cierre a un punto,
cilindro con pono, Ilaves y escudos col or negro. 632, 280 2,000 Wd 1. 264, 56
31 Pl aste de interior y exterior de fraguado rapido,
color gris, aplicado con espatula, |lana o pistola. 4, 350 66, 000 kg 286, 00
FASE 2 REFORMA | NSTALACI ON ELECTRICA DE B.T. C.|.F.P. POLI TECNI CO DE SANTI AGO Pagi na 2 FASE 2 REFORMA | NSTALACI ON ELECTRICA DE B.T. C.1.F.P. POLI TECNI CO DE SANTI AGO Pagi na 3




Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Cuadro de Precios Descompuestos

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

42

43

44

45

46

47

48
49
50

Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex C ass 1000 V
(AS) "PRYSM AN', de facil pelado y tendido (ahorro
del 30%del tienpo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensi 6n nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reaccio6n al fuego cl ase

Cca- s1b, d1, al, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 5G4 mt de secci 6n,
aislamento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DI X3, cubierta de poliolefina ternoplastica, de tipo
Afumex Z1, de color verde, y con |las siguientes
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilama, no
propagaci 6n del incendio, baja em sié6n de hunps
opacos, reducida em sion de gases toxicos, libre de
hal 6genos, nul a enisién de gases corrosivos,
resistencia a |l a absorci 6n de agua, resistencia al
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segin UNE
21123-4.

Cabl e el éctrico nulticonductor, Afumex C ass 1000 V
(AS) "PRYSM AN', de féacil pelado y tendido (ahorro
del 30%del tienpo de nano de obra), tipo RZ1-K (AS),
tensi 6n nom nal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), reaccio6n al fuego clase

Cca- slb, d1, al, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3GlL,5 mm® de secci 0n,

ai sl am ento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DI X3, cubierta de poliolefina ternopléastica, de tipo
Afunmex Z1, de color verde, y con |as siguientes
caracteristicas: no propagaci 6n de la |Ilam, no
propagaci 6n del incendio, baja em si6n de hunos
opacos, reducida em sién de gases toxicos, libre de
hal 6genos, nul a em si 6n de gases corrosivos,
resistencia a |la absorci é6n de agua, resistencia al
frio, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a | os agentes quim cos. Segun UNE
21123- 4.

Tubo de PVC, de 20 nmde dianetro y 3 mm de espesor,
con el precio increnentado el 10% en concepto de
accesori os y piezas especi al es.

Tubo de PVC, serie B, de 32 mmde di ametro y 3 nm de
espesor, con extrenp abocardado, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y

pi ezas especi al es.

Tubo de PVC, de 40 nmde dianetro y 3 mm de espesor,
con extreno abocardado, segin UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 10% en concepto de accesori 0s
y pi ezas especi al es.

Tubo de PVC, de 25 nmde dianetro y 3 mm de espesor,
con el precio increnentado el 10% en concepto de
accesori os y piezas especi al es.

OccusSwi tch Dal i
Accesorios y cabl eado
Tapa C ega

Santiago de Conpostela, Cctubre 2018
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2,400

0, 710

1,030

1,270

1,870

1,120
135, 000
2,000
1,500

15, 000 m

850, 000 m

500, 000 m

28,000 m

45,000 m

12,000 m
23, 000 Ud
23, 000 Ud
45,000 m

I nporte total:

36, 00

603, 50

515, 00

35, 56

84, 15

13, 44
3.105, 00
46, 00
67, 50

55. 691, 66
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N°  Cddigo Ud Descripcién Total
1 Demoliciones
1.1 Dll010 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.
mo003 0,154 h Oficial 12 electricista. 16,870 2,60
mo102 0,153 h Ayudante electricista. 15,630 2,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,990 0,10
3,000 % Costes indirectos 5,090 0,15
Precio total por Ud .....cccoccveiiiiecceeeeee e 5,24
Son cinco Euros con veinticuatro céntimos
1.2 DIE102 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios
manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.
mo003 0,115 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,94
mo102 0,115 h Ayudante electricista. 15,630 1,80
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,740 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,810 0,11
Precio total pOrm .....ccccevviie i 3,92
Son tres Euros con noventay dos céntimos
1.3 DPRG2 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacion a receptores de alumbrado
ylo fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccién, material
auxiliar y cableado con retirada a contendedor
Sin descomposicién 582,524
3,000 % Costes indirectos 582,524 17,48
Precio total redondeado por Ud ........ccccoeceeeniiiiiciiicnieeee 600,00
Son seiscientos Euros
1.4 DIEO11_4b Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y
carga manual sobre camién o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y
Canalizacién,con instalacion de tapa ciega
tapaciega_4 1,000 m Tapa Ciega 1,500 1,50
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mol102 0,050 h Ayudante electricista. 15,630 0,78
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,050 0,08
3,000 % Costes indirectos 4,130 0,12
Precio total redondeado por Ud .......ccccoveiiiiiiieiiienieeieeeiee 4,25
Son cuatro Euros con veinticinco céntimos
1.5 mob.2 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo (Pabell6n), acopio y

posterior montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados
por mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, documentacion,
accesorios y todo aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen
elementos de proteccién ante polvo y golpes. En colaboracion con la Direccion del

Centro.

3,000 %

Sin descomposicién

Costes indirectos 5.038,835

5.038,835
151,17

Precio total redondeado por Ud .......cccccoooieiiiiiiiieniienieeieeeiee

5.190,00

Son cinco mil ciento noventa Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total Ud Descripcién Total
2 Obra Civil m2  Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
2.1 RTB025 m2  Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico (rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacion a
autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de
modulos de 600x600x20 mm, con absorcion acustica aw=1,00 y reaccion al fuego Al, hormigon, horizontal, a mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para
instalado con perfileria vista, incluso p.p.0 de perfiles primarios y secundarios, angulo eliminar pequefias imperfecciones.
de borde, elementos de remate y elementos de suspensién y fijacion (varilla roscada),
tabicas de cartén-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asf mt27pfj021a 0,060 kg Plaste de interior y exterior de fraguado rapido, color... 4,350 0,26
como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP. mt27pfp010b 0,125 | Imprimacion a base d_e co'pollmeros acrilicos en sus... 3,290 0,41
mt27pir020a 0,180 | Pintura plastica para interior, a base de copolimeros ... 4,690 0,84
mt12fac020b 1,000 Ud  Varilla metalica de acero galvanizado de 6 mm de di... 0,320 0,32 mo038 0,175 h Oficial 1* pintor. 16,330 2,86
mt12fac030a 4,000 m Perfileria vista con acabado lacado color blanco, par... 0,870 3,48 mo076 0,247 h Ayudante pintor. 15,650 3,87
mt12fac060 0,600 Ud  Perfil angular para remates perimetrales. 0,620 0,37 % 2,000 %  Costes directos complementarios 8,240 0,16
mt12fac050 0,200 Ud  Accesorios para la instalacion de falsos techos regis... 1,610 0,32 3,000 % Costes indirectos 8,400 0,25
mt12fpe020a 1,020 m? Panel Ekla 20mm. 60x60 cm, para colocar sobre per... 8,100 8,26 .
mo035 0.261 h Oficial 12 escayolista. 16,330 4.26 Precio total redondeado por M2 ........ccccocoeiiiiiiiniiiie e 8,65
mol17 0,261 h Pebn escayolista. 15,140 3,95 Son ocho Euros con sesentay cinco céntimos
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,960 0,42
3,000 % Costes indirectos 21,380 0,64 2.6 Albafase2 Ud Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacién eléctrica, incluyendo apertura
Precio total redondeado POF M2 .......v..eeoroeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeee 22.02 de huecos y posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos.
Son veintidos Euros con dos céntimos Sin descomposicion 922,330
3,000 % Costes indirectos 922,330 27,67
2.2 LRAO20 Ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de Precio total redondeado POr Ud ..o 950,00

mt26rca014din
mo020

moQ77

%

2.3 FTY010 m?2

mt16pdg010b
mt12pyp010a
mt09pye020
mt16pdg020a
mt12pypl110
mt12pyp100
mt12psg040a
mo053
mo100

%

2.4 HYLO30 m2

moll3
mol12
%

acero galvanizado, de dos hojas, 1100x1950 mm de luz y altura de paso, acabado
lacado en color blanco.

1,000 ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pi... 632,280 632,28
0,407 h Oficial 12 construccion. 16,330 6,65
0,407 h Ayudante construccion. 15,650 6,37
2,000 % Costes directos complementarios 645,300 12,91
3,000 % Costes indirectos 658,210 19,75

Precio total redondeado por Ud .........cccoeoeeiiiiiiciiicniic e 677,96

Son seiscientos setentay siete Euros con noventay seis céntimos

Particién interior (separacion dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique
TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso
reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.

0,600 m Banda fonoaislante bicapa autoadhesiva, de 5 mm d... 0,710 0,43
1,050 m2 Panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio... 11,600 12,18
0,500 kg Pasta de yeso para juntas, segin UNE-EN 13279-1. 2,630 1,32
1,000 m Banda eléastica de poliestireno expandido elastificad... 0,350 0,35
0,005 m? Adhesivo de union. 124,350 0,62
0,400 m Cinta autoadhesiva de celulosa para colocar en los e... 0,100 0,04
0,400 m Cinta de juntas. 0,030 0,01
0,231 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,870 3,90
0,231 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,650 3,62
2,000 % Costes directos complementarios 22,470 0,45
3,000 % Costes indirectos 22,920 0,69

Precio total redondeado por M2 .........cccooceeiiiiiieeiee e 23,61

Son veintitres Euros con sesentay un céntimos

Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

0,058 h Pedn ordinario construccion. 15,140 0,88
0,058 h Peén especializado construccion. 15,680 0,91
2,000 % Costes directos complementarios 1,790 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,830 0,05

Precio total redondeado por M2 .........cccoocieiiiiiiienie e 1,88

Son un Euro con ochentay ocho céntimos

Son novecientos cincuenta Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
3 Canalizaciones Eléctricas 3.6 Band100x30MET m Suministro y colocacién de bandeja portacables perforada sendzimir metélica de
acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x100mm. con tapa.
3.1 IEO010a m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta
la llama, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y instalacion. Sin tabique separador segun norma UNE EN 61537. Grado de resistencia
piezas especiales. Totalmente montada y cableada. ala corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
mt36tie010 1,000 m Tubo de PVC, de 20 mm de didmetro y 3 mm de es... 1,030 1,03 mt35ait030f... 1,000 m Bandeja portacables, de 30x100 mm, para soporte y... 21,710 21,71
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77 mo003 0,069 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,16
mol102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64 mo102 0,069 h Ayudante electricista. 15,630 1,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,440 0,09 % 2,000 % Costes directos complementarios 23,950 0,48
3,000 % Costes indirectos 4,530 0,14 3,000 % Costes indirectos 24,430 0,73
Precio total redondeado por m ........cccceeiieeiiienen e 4,67 Precio total redondeado por M .......cccceveveiiieiieenee e 25,16
Son cuatro Euros con sesenta y siete céntimos Son veinticinco Euros con dieciseis céntimos
3.2 IEO010d m Suministro e instalacion de canalizacién fija en superficie de PVC no propagador de
la llama, de 25 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacién, y
piezas especiales. Totalmente montada y cableada.
mt36tie010d 1,000 m Tubo de PVC, de 25 mm de didmetro y 3 mm de es... 1,120 1,12
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mol02 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,530 0,09
3,000 % Costes indirectos 4,620 0,14
Precio total redondeado por m ......cccccccveviiieeiiiiens s 4,76
Son cuatro Euros con setentay seis céntimos
3.31EO010c m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de
la llama, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y
piezas especiales. Totalmente montada y cableada.
mt36tie010a 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de didmetroy 3 m... 1,270 1,27
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mo102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,680 0,09
3,000 % Costes indirectos 4,770 0,14
Precio total redondeado por m .......ccccoceeieeiiieniee e 4,91
Son cuatro Euros con noventay un céntimos
3.4 1EO010b m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de
la llama, de 40 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y
piezas especiales. Totalmente montada y cableada.
mt36tie010bc 1,000 m Tubo de PVC, de 40 mm de didmetro y 3 mm de es... 1,870 1,87
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77
mol02 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,280 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,390 0,16
Precio total redondeado por m .....c.ccccocveviieiiiienic e 5,55
Son cinco Euros con cincuentay cinco céntimos
3.5 Band100x35 m Suministro 'y colocacion de bandeja portacables construida con Vvarillas
electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca
Schneider Electric de 30x100mm. sin tapa. Incluye parte proporcional de materiales,
accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segun
norma UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
mt35ait030fr2 1,000 m Bandeja portacables, de 35x100 mm, para soporte y... 14,370 14,37
mo003 0,069 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,16
mo102 0,069 h Ayudante electricista. 15,630 1,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,610 0,33
3,000 % Costes indirectos 16,940 0,51
Precio total redondeado por m ........cccocveiieeiiienen e 17,45

Son diecisiete Euros con cuarentay cinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
4 Cableado Eléctrico 5 lluminacién
4.1 IEH015 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta 5.1LUM.1 Ud  Suministro y colocacién de iluminacion suspendida LED (segun el resultado del
deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de alta estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD
seguridad en caso de incendio (AS), reacciéon al fuego clase Cca-slb,d1,al, con W20L120 VAR-PC PHILIPS , con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm2 de seccion, aislamiento ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p.
de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex TI Z1. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
] ) ] alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto
mt35pry012; 1,000 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "... 0,150 0,15 del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
mo003 0,015 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,25 cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(r)nolOZ 0,015 ? Ayudante electricista. . 15,630 0,23 (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tensién de izado ORC<4%.
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,630 0,01 Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension.
3,000 % Costes indirectos 0,640 0,02
Precio total redondeado por m 066 luml 1,000 ud Luminaria Corglir_le PANEL led WT120C RC 125V L... 147,420 147,42
""""""""""""""""""""""""""""" ’ mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
Son sesentay seis céntimos mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
SM120ZSME5 1,000 ud Kit Suspension 5 Hilos SM120ZSME5 42,930 42,93
4.2 |IEHO015¢c m  Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil % 2,000 % Costes directos complementarios 198,640 3,97
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), 3,000 %  Costes indirectos 202,610 6,08
tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al :
fuego clase Cca-sib.dl.al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de Precio total redondeado por Ud ........ccccceiiveiiiiienniiee e 208,69
3G1,5 mm?2 de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, Son doscientos ocho Euros con sesenta y nueve céntimos
cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
5.2 LUM.2 Ud uministro y colocacion de iluminaciéon de empotrar de LED (segun el resultado del
mt35pry018bg 1,000 m  Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 0,710 0,71 estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU
mo003 0,021 h Oficial 1% electricista. 16,870 0,35 W60L60 NOC PHILIPS, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As),
mo102 0,021 h Ayudante electricista. . 15,630 0,33 tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,390 0,03 derivacién, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de
3,000 % Costes indirectos 1,420 0,04 las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con
Precio total redondeado POF M ....oovveorovveeoeeseeeeeeeeseeseeeesseseenns 1,46 eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%,
con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con
Son un Euro con cuarentay seis céntimos equipo electrénico. Incluida mano de obray pequefio material.
4.3 |IEH015b m  Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de féacil lum2 1,000 Ud  Luminaria Coreline panel led RC125B LED 34S/840 ... 71,280 71,28
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al mo102 0,255 h Ayudante electricista. ‘ 15,630 3,99
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de % 2,000 % Costes directos complementarios 79,570 1,59
5G2,5 mm2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 3,000 % Costes indirectos 81,160 2,43
cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde. Precio total redondeado Por Ud ...........ooooooooooooooooeoeeeeeeeeeeereo. 83,59
mt35pl’y018bF 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 1,620 1,62 Son ochenta y tres Euros con Cincuentay nueve céntimos
mo003 0,024 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,40
mo102 0,024 h  Ayudante electricista. _ 15,630 0,38 5.3 LUM.5 Ud  Suministro y colocacién de iluminacién de superficie estanca LED (segin el
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,400 0,05 resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C
3,000 % Costes indirectos 2,450 0,07 LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
Precio total redondeado POF M ....oovvecoeeveereeeeeeereseesseiesseseenes 2,52 ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p.
cajas de derivacién, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
Son dos Euros con cincuentay dos céntimos alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto
del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
4.4 |IEHO15e m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fécil cromética>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra y pequefio
tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al material.
fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
5G4 mm? de seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, lum5 1,000 ud Luminaria Coreline estanca led WT120C LED22S/84... 80,190 80,19
cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde. mo003 0,255 h Oficial 1% electricista. 16,870 4,30
mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
mt35pry018bG 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 ... 2,400 2,40 % 2,000 % Costes directos complementarios 88,480 1,77
mo003 0,026 h Oficial 12 electricista. 16,870 0,44 3,000 % Costes indirectos 90,250 2,71
mol02 0,026 h Ayudante electricista. 15,630 0,41 )
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,250 0,07 Precio total redondeado por Ud ........cccccoviiveiiiiienniiee e 92,96
3,000 % Costes indirectos 3,320 0,10 Son noventay dos Euros con noventay seis céntimos
Precio total redondeado Por M .....cccoccevieiiiieeiiiee e 3,42

Son tres Euros con cuarentay dos céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
5.4 LUM.6 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el 6 lluminacién de Emergencia
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C
LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu 6.1 EMERG.1 Ud  Suministro e instalaciéon en zonas comunes de luminaria de emergencia modelo IZAR
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. N30(EVC) Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres modulos
cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la independientes conjunto 6ptico, sistema electrénico y baterias con acabado EVC.
alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto Flujo Luminoso 200 lIim. Grado de Proteccién IP20 1K04, autonomia de 1 hora y
del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada.
cromética>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida o )
Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra y pequefio emergl 1,000 Ud  Luminaria de emergencia led IZAR N30 (EVC) 62,160 62,16
material. mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
lumé 1,000 Ud  Luminaria Coreline estanca led WT120C LED40S/84... 86,670 86,67 % 2,000 %  Costes directos complementarios 68,920 1,38
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30 3,000 % Costes indirectos 70,300 2,11
mol102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99 .
% 2.000 % Costes directos complementarios 94.960 1.90 Precio total redondeado por Ud .......cccccoovieiiiiiiieniienieeeeeiee 72,41
3,000 % Costes indirectos 96,860 291 Son setentay dos Euros con cuarentay un céntimos
Precio total redondeado porud ... 99,77 6.2 EMERG.2 Ud  Suministro e instalacién en zonas de luminaria de emergencia modelo 1IZAR N30
Son noventay nueve Euros con setentay siete céntimos Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres modulos independientes
conjunto optico, sistema electrénico y baterias. Flujo Luminoso 200 Itm. Grado de
5.5 LUM.7 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el Protecciéon I1P20 IK04, autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente cableada e
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C instalada.
LED22S/840 PSD L1200 regulable de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 o .
Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. emerg2 1,000 Ud  Luminaria de emergencia led IZAR N30 62,160 62,16
cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la mo003 0,208 h Oficial 12 electnq_sta. 16,870 3,51
alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto mo102 0,208 h Ayudante electricista. i 15,630 3,25
del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién % 2,000 % Costes .d'"?CtOS complementarios 68,920 138
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida 3,000 %  Costes indirectos 70,300 211
util>=50.000h L70. Con un equipo electronico. Incluida mano de obra y pequefio Precio total redondeado por Ud .......ccccoocereveienieneieieieeeenae 72,41
material.
Son setentay dos Euros con cuarentay un céntimos
lum7 1,000 ud Luminaria Coreline estanca led WT120C LED40S/84... 113,400 113,40
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30 6.3 EMERG.5 Ud Suministro e instalacion empotrada de luminaria de emergencia modelo HYDRA
mo102 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99 LDN2 Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato
% 2,000 % Costes directos complementarios 121,690 2,43 y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 100 IGm, grado de proteccién 1P42
3,000 %  Costes indirectos 124,120 3.72 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
Precio total redondeado por Ud ........ccccoevivieiiiieeiniieeeeiiee e 127,84 emerg5 1,000 Ud Luminaria de emergencia led HYDRA LD N2 42,350 42,35
Son ciento veintisiete Euros con ochenta y cuatro céntimos mo003 0208 h  Oficial 1* electricista. 16,870 3,51
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
5.6 Occus2 Ud Suministro e Instalacién de Sensor OccusSwitch DALl BMS LRM 2090 para % 2,000 %  Costes directos complementarios 49,110 0,98
configuracién con mando IRT9090 y diferenciar la regulacién de luminarias. Permite 3,000 % Costes indirectos 50,090 1,50
deshabilitar el detector de presencia y regular inicamente en funcién del aporte de Precio total redondeado POr Ud .........ovvveerreeeeeeeeoeeereeeesreeeeee 51,59
luz natural. Hasta 15 balastos DALI regulables. Alimentacion 220-240V con accesorio
LRH 2070 para montaje superficial, totalmente instalado y cableado. Son cincuentay un Euros con cincuentay nueve céntimos
mo003 0,105 h Oficial 12 electricista. 16,870 1,77 6.4 EMERG.6 Ud Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
mo102 0,105 h Ayudante electricista. 15,630 1,64 LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
ocusl 1,000 Ud  OccusSwitch Dali LRM2090 135,000 135,00 policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 2125 lam, grado de
Occusadosl 1,000 Ud  Caja de montaje adosado a techo LRH 2070 15,000 15,00 proteccion P42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
ocuslacc 1,000 Ud Accesorios y cableado 2,000 2,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 155,410 3,11 emerg6 1,000 Ud  Luminaria de emergencia led HYDRA LD N6+KES H... 80,240 80,24
3,000 % Costes indirectos 158,520 4,76 mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
) mol102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
Precio total redondeado por Ud .......ccccoiiiiiiiiiiniiieniee e 163,28 % 2,000 % Costes directos complementarios 87,000 1,74
Son ciento sesentay tres Euros con veintiocho céntimos 3,000 %  Costes indirectos 88,740 2,66
5.7 DECODIF Ud Suministro e instalacién de unidad decodificadora de pulsadores (hasta 4) modelo Precio total redondeado porud ... 9140
LCU2070 de Philips, totalmente cableada e instalada. Son noventay un Euros con cuarenta céntimos
LCU2070 1,000 ud Decodificador LCU 2070 Philips 68,000 68,00
mo003 0,255 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,30
mol02 0,255 h Ayudante electricista. 15,630 3,99
3,000 % Costes indirectos 76,290 2,29
Precio total redondeado por Ud .......cccccooiiiiiiiiiniiieniee e 78,58

Son setenta y ocho Euros con cincuentay ocho céntimos
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N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
6.5 EMERG.7 Ud Suministro e instalacién en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA 7 Mecanismos
LDN6 Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato
y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 250 lim, grado de protecciéon IP42 7.1 IEM052 Ud Pulsador antivandélico, con grados de proteccién IP 40 e IK 07, gama media,
IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, en
emerg7 1,000 ud Luminaria de emergencia led HYDRA LD N6 54,000 54,00 superficie.
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mol102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25 mt33gmg420a 1,000 ud Pulsador antivandalico, con grados de proteccion IP ... 4,540 4,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 60,760 1,22 mt33gmg425a 1,000 Ud  Tecla simple antivandalica, con grados de proteccio... 3,610 3,61
3,000 % Costes indirectos 61,980 1,86 mt33gmg960a 1,000 ud Marco embellecedor antivandélico, con grados de pr... 6,510 6,51
) mo003 0,210 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,54
Precio total redondeado por Ud .......cccccooiiiiiiiiiniiieiiee e 63,84 % 2,000 % Costes directos complementarios 18,200 0,36
Son sesentay tres Euros con ochentay cuatro céntimos 3,000 % Costes indirectos 18,560 0,56
6.6 EMERG.8 Ud Suministro e instalacion de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA Precio total redondeado Por Ud .....cvesvssvssess s 19,12
LDN2+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en Son diecinueve Euros con doce céntimos
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 85 lum, grado de
proteccion IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. 7.2 IEM026 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama
basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple y caja,
emel’gB 1,000 ud Luminaria de emel’gencia led HYDRA LD N2+KES H... 68,580 68,58 de color gris’ instalado en Superficie.
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mol02 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25 mt33gbgl07a 1,000 ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de prote... 8,750 8,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,340 1,51 mo003 0,262 h Oficial 12 electricista. 16,870 4,42
3,000 % Costes indirectos 76,850 2,31 % 2,000 % Costes directos complementarios 13,170 0,26
) 3,000 % Costes indirectos 13,430 0,40
Precio total redondeado por Ud ........ccccoovivieiiiieeiniiie e 79,16
L Precio total redondeado por Ud ........cccccoeiiveniiiieniiee e 13,83
Son setentay nueve Euros con dieciseis céntimos
Son trece Euros con ochentay tres céntimos
6.7 EMERG.9 Ud Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia autbnoma modelo LENS N30A
para exterior con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato. 7.3 DETECT1 Ud  Suministro e instalacion de detector de movimiento para pasillos modelo LRM1012
Flujo Luminoso 140Lm. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla de Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y
el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y 30 minutos.
realiza periédicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado, )
mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente detectl 1,000 Ud  Detector presencia LRM1011 61,560 61,56
mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Totalmente instalada y mo003 0,208 h Oficial 1* electricista. 16,870 3,51
cableada. mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 68,320 1,37
emerg9 1,000 Ud  Luminaria de emergencia led LENS N30A (ESP,AEX) 137,070 137,07 3,000 % Costes indirectos 69,690 2,09
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51 .
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3.25 Precio total redondeado por Ud .......ccccovieiiiiiiiieniienieeeeeiee 71,78
% 2,000 % Costes directos Complemental’ios 143,830 2,88 Son setenta y un Euros con setenta y ocho céntimos
3,000 % Costes indirectos 146,710 4,40
: 7.4 DETECT2 Ud Suministro e instalacion de detector de movimiento adosado a techo modelo
Precio total redondeado porud ... 15111 LRM1000 de Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10
Son ciento cincuentay un Euros con once céntimos segundos y 30 minutos.
detect2 1,000 Ud Detector presencia LRM1000 35,000 35,00
mo003 0,208 h Oficial 12 electricista. 16,870 3,51
mo102 0,208 h Ayudante electricista. 15,630 3,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,760 0,84
3,000 % Costes indirectos 42,600 1,28
Precio total redondeado por Ud ........cccocveiiiiniicniicniicnicciee 43,88

Son cuarentay tres Euros con ochentay ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total N°  Cddigo Ud Descripcién Total
8 Cuadros Eléctricos 9 Gestion de residuos
8.1 CAANEXP1 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.A.ANEX.P1 9.1 RESD2 Ud Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil de un centro
segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack de ensefianza. Regulacion de la producciéon y gestion de los residuos de
Cofret Modular IP30 con puerta plena en material metélico, incluyendo mecanismos construccion y demolicion que se produzcan en la obra. Incluye: Estimacion de
de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric cantidad de residuos de construccion generados en la obra. Medidas para la
) L prevencion de residuos. Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién de
Sin descomposicion 1.757,282 los residuos generados. Medidas para la separacion de los residuos en obra.
3,000 % Costes indirectos 1.757,282 52,72 Localizacion de instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separacion y
Precio total redondeado por Ud ........cccoceevvniininienienese e 1.810,00 otras operaciones d? gestlon_de los residuos de construccion dentro de la ot_>'ra.
Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte, gestidn,
Son mil ochocientos diez Euros reciclaje, tasas, solicitudes, segin cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Orden
MAM/304/2002.
8.2 CAANEXPO Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.ANEX.PO ) L
segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Sin descomposicion 1.310,680
Cofret Modular IP30 con puerta plena en material metéalico, incluyendo mecanismos 3,000 % Costes indirectos 1.310,680 39,32
de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric Precio total redondeado por Ud .......cccccceveeriiinnieninieneenenne 1.350,00
Sin descomposicion 1.710,680 Son mil trescientos cincuenta Euros
3,000 % Costes indirectos 1.710,680 51,32
Precio total redondeado por Ud .........cccoeoeeiiiiiiciiicniic e 1.762,00
Son mil setecientos sesentay dos Euros
8.3 CASTI1 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.A.STI1 segln
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Pragma Cofret
Modular IP30 con puerta plena en material aislante, incluyendo mecanismos de
protecciéon y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
Sin descomposicion 1.388,350
3,000 % Costes indirectos 1.388,350 41,65
Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiiicniec e 1.430,00
Son mil cuatrocientos treinta Euros
8.4 CASTI2 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.A.STI2 segln

esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Pragma Cofret
Modular IP30 con puerta plena en material aislante, incluyendo mecanismos de
protecciéon y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric

Sin descomposicion 1.482,524
3,000 % Costes indirectos 1.482,524 44,48
Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicniic e 1.527,00

Son mil quinientos veintisiete Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

Cuadro de precios n° 1

N° Cadigo Ud Descripcion Total
10 Seguridad y salud
10.1 YCX010_f2 Ud Conjunto de sistemas de proteccién colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Sin descomposicion 1.262,136
3,000 % Costes indirectos 1.262,136 37,86
Precio total redondeado por Ud ........cccocoiiiiiiiiciiicnieciceieee 1.300,00

10.2 YMX010_f2

10.3 YMMO10

10.4 YSX010_f2

10.5 YPX010_f2

Son mil trescientos Euros

Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 145,631

145,631
4,37

Precio total redondeado por Ud .........ccccoceiniiiiiciiicniicicece

150,00

Son ciento cincuenta Euros

Ud Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidréfilo, venda,
esparadrapo, apésitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmaédicos, analgésicos, ténicos cardiacos
de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 97,087

97,087
2,91

Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicnieciceieee

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 145,631

100,00

Son cien Euros

145,631
4,37

Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicniic e

150,00

Son ciento cincuenta Euros

Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 291,262

291,262
8,74

Precio total redondeado por Ud .........cccoooeiiiiiiiciiicniic e

300,00

Son trescientos Euros
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Importe
Ne Designacién
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 Demoliciones
11 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura,
instalada en superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camion o
contenedor. 5,24| CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
1.2 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en
superficie, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor. 3,92| TRES EUROS CON NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
1.3 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacién a receptores
de alumbrado y/o fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de
proteccion, material auxiliar y cableado con retirada a contendedor 600,00| SEISCIENTOS EUROS
14 Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios
manuales, y carga manual sobre camiéon o contenedor. Incluye
desmontaje de Cableado y Canalizacion,con instalacion de tapa ciega 4,25 CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
15 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo
(Pabell6n), acopio y posterior montaje de mobiliario, material auxiliar,
maquinas, equipamientos formados por mesas, cajoneras, sillas,
papeleras, armarios, ordenadores, documentacién, accesorios y todo
aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen elementos
de proteccion ante polvo y golpes. En colaboracién con la Direccién del
Centro. 5.190,00| CINCO MIL CIENTO NOVENTA
EUROS
2 Obra Civil
2.1 m2 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel
acustico autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar,
compuesto por modulos de 600x600x20 mm, con absorcién acustica
aw=1,00 y reaccién al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.[J
de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate
y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de
cartén-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi
como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP. 22,02 VEINTIDOS EUROS CON DOS
CENTIMOS
2.2 Ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante,
homologada, EI2 60, de acero galvanizado, de dos hojas, 1100x1950 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco. 677,96/ SEISCIENTOS SETENTAY SIETE
EUROS CON NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
2.3 m2 Particion interior (separacién dentro de una misma unidad de uso),
sistema tabique TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de
panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor. 23,61| VEINTITRES EUROS CON
SESENTA Y UN CENTIMOS
2.4 m2 Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior
revestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor. 1,88{UN EURO CON OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
25 m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano); previa aplicacion
de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en
suspension acuosa, sobre paramento interior de hormigén, horizontal, a
mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para eliminar
pequefias imperfecciones. 8,65|OCHO EUROS CON SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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Importe Importe
N° Designacion N° Designacién
En cifra En letra En cifra En letra
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
2.6 Ud Ayudas albafileria edificio otros usos para instalacion eléctrica, 4.4 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS)
incluyendo apertura de huecos y posterior cegado a su estado inicial, asi "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
como otros trabajos. 950,00 NOVECIENTOS CINCUENTA mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
EUROS seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3 Canalizaciones Eléctricas 5G4 mm? ple seccion, _aislamiento de pol_ietileno r_eticulado (XLPE), de tipo
o ) o o . DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color
3.1 m Suministro e instalacion de canalizacién fija en superficie de PVC no verde. 3,42| TRES EUROS CON CUARENTA Y
propagador de la llama, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, DOS CENTIMOS
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 4,67 CUATRO EUROS CON SESENTA
Y SIETE CENTIMOS 5 lluminacion
3.2 goil;g;gg:rgeel;;ls;ﬂ:cgg ;;g%ﬁgﬁg?nzt%a I?\ZI lf:cf)?)?;céiee g?:cz\s/cﬁi;so 5.1 Ud Suministro y colocacién de iluminacion suspendida LED (segun el
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 4,76 CUATRO EUROS CON SETENTA ?ﬁlig%?f |_d|ge|lggisst/ugc28 :;Jgsmg\?zodfllz(;eil/rxgjpg OSI?!II(I)_IPCSOH,EL(I:C]; 'Zglgleel
Y SEIS CENTIMOS flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
3.3 m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
propagador de la llama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 4,91| CUATRO EUROS CON NOVENTA luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del
Y UN CENTIMOS sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
n . » o L reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de
3.4 m Suministro e instalaciéon de canalizacién fija en superficie de PVC no 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una
propagador de la llama, de 40 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, tension de izado ORC<4%. Incluida mano de obra, pequefio material y
cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente montada y cableada. 5,55/ CINCO EUROS CON CINCUENTA accesorio de suspension. 208,69 DOSCIENTOS OCHO EUROS
Y CINCO CENTIMOS CON SESENTA Y NUEVE
35 m Suministro y colocacién de bandeja portacables construida con varillas CENTIMOS
electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de 5.2 Ud uministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segdn el
la’ marca Schneider Electric de 30x100mm. sin tapa. Incluye parte resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel
proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC PHILIPS, con cable flexible 750
instalacién. Sin tabique separador segin norma UNE EN 61537. Incluso V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
puesta a tierra. Totaimente instalada 17,45| DIECISIETE EUROS CON minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes,
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde
3.6 m Suministro y colocacién de bandeja portacables perforada sendzimir los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia
metélica de acero tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
30x100mm. con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segln Vida (itil>=50.000h L70. Con equipo electr6nico. Incluida mano de obra y
norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso pequefio material. 83,59| OCHENTA Y TRES EUROS CON
puesta a tierra. Totalmente instalada 25,16| VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
DIECISEIS CENTIMOS 5.3 Ud Suministro y colocacion de iluminacion de superficie estanca LED
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine
4 Cableado Eléctrico Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible
4.1 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta 750 V 2X1'5.+T.TT mm2 Cu ESO?ZJ"K(AS)’. fubo PVC.: re{or. Abocar.
deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase soportes, anclajes y pequefio mayerlal para Ia_ allmentauon de las
Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del
1x1,5 mm? de seccion, aislamiento de poliolefina termoplastica, de tipo ) fés;forgicg%?] cg'gﬁgtlﬁzalggxsggnggngjglr\r?;/)’e;rt]u;EcliDé ccocl)cr)]r éjgl ;rr:?clfre\o %‘z
AfumexTI Z1. 0,66 SESENTA Y SEIS CENTIMOS 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano
4.2 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) de obra y pequefio material. 92,96/ NOVENTA Y DOS EUROS CON
"PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta 4 d - | i6n de iluminacion d fici LED
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase 5. Ud Suministro y colocacion de iluminacion de superficie estanca
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de (segiin el resultado del estudio luminico del I‘ECI!’]'IO), modelo Corel__me
3G1,5 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable flexible
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de 750 vV 2X1'5.+T.TT mm2 Cu ESO?ZJ"K(AS)’. tubo PVC.: re{or. Abocar.
color verde. 1.46|UN EURO CON CUARENTA Y M20/gp7 o mmn_:anal de colo[ blanco, p.p. cajas de d_erlvauqr], regletas,
SEIS CENTIMOS soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del
4.3 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
"PRYSMIAN", de féacil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano
seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase de obra y pequefio material. 99,77 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de SETENTA Y SIETE CENTIMOS
5G2,5 mmz2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de
color verde. 2,52|DOS EUROS CON CINCUENTAY

DOS CENTIMOS
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Importe Importe
N° Designacion N° Designacién
En cifra En letra En cifra En letra
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
5.5 Ud Suministro y colocacién de iluminacion de superficie estanca LED 6.7 Ud Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia autbnoma
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine modelo LENS N30A para exterior con tecnologia LED, con cuerpo
Estanca WT120C LED22S/840 PSD L1200 regulable de Philips, con cable cilindrico y difusor en policarbonato. Flujo Luminoso 140Lm. Consta de un
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las periddicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en
reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de presencia de red. Totalmente instalada y cableada. 151,11 CIENTO CINCUENTA Y UN
4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano EUROS CON ONCE CENTIMOS
de obra y pequefio material. 127,84| CIENTO VEINTISIETE EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO 7 Mecanismos
CENTIMOS . - L
7.1 Ud Pulsador antivandalico, con grados de proteccion IP 40 e IK 07, gama
5.6 ud Suministro e [nstalacién de Sensor OccusSyvitch DALI BMS LRM,ZOQO media, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con un
para configuracion con mando IRT9090 y diferenciar la regulacion de contacto NA, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para
luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y regular un elemento, de color blanco, en superficie. 19,12 DIECINUEVE EUROS CON DOCE
Unicamente en funcién del aporte de luz natural. Hasta 15 balastos DALI CENTIMOS
regulables. Alimentacién 220-240V con accesorio LRH 2070 para montaje . ,
superficial, totalmente instalado y cableado. 163,28/ CIENTO SESENTA Y TRES 7.2 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccién IP 55,
EUROS CON VEINTIOCHO monobloc, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250
CENTIMOS V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie. 13,83| TRECE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CENTIMOS
5.7 Ud Suministro e instalacion de unidad decodificadora de pulsadores (hasta . . L L .
4) modelo LCU2070 de Philips, totalmente cableada e instalada. 78,58/ SETENTA Y OCHO EUROS CON 7.3 Ud Suministro e instalacién de detector de movimiento para pasillos
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS modelo LRM1012 de Philips para montaje entre 2 y 4 metros en techos,
ajustable entre 10 segundos y 30 minutos. 71, 78| SETENTA Y UN EUROS CON
L . SETENTA' Y OCHO CENTIMOS
6 lluminacién de Emergencia
6.1 Ud Suministro e instalacion en zonas comunes de luminaria de 7.4 Ud Suministro e instalacion de detector de movimiento adosado a techo
emergencia modelo IZAR N30(EVC) Daisalux empotrada, tecnologia led ”?Ode'o LRM1000 de Philips para montaje entre 2'y 4 metros en techos,
bt bor 1165 mdulos i(ndep()endiemes conFj)unto Sptico, A ajustable entre 10 segundos y 30 minutos. 43,88| CUARENTA Y TRES EUROS CON
electrénico y baterias con acabado EVC. Flujo Luminoso 200 Iim. Grado OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
de Proteccion 1P20 IKO4, autonomia de 1 hora y bateria de NICd. L.
Totalmente cableada e instalada. 72,41|SETENTA Y DOS EUROS CON 8 Cuadros Eléctricos
CUARENTA Y UN CENTIMOS 8.1 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion
6.2 Ud Suministro e instalacion en zonas de luminaria de emergencia modelo C.A.ANEX.P1 segun esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros
IZAR N30 Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres médulos Envolvente Prisma Pack Cofret Modular IP30 con puerta plena en material
independientes conjunto Optico, sistema electronico y baterias. Flujo metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado
Luminoso 200 Iam. Grado de Proteccion IP20 K04, autonomia de 1 hora y y funcionando. Marca Schneider Electric 1.810,00| MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS
bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada. 72,41|SETENTA Y DOS EUROS CON 8.2 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion
CUARENTA Y UN CENTIMOS C.A.ANEX.PO segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros
6.3 Ud Suministro e instalacion empotrada de luminaria de emergencia Envolvente Prisma Pack Cofret Modular IP30 con puerta plena en material
modelo HYDRA LDN2 Daisalux empotrada, tecnologia led formada por metahpo, incluyendo mecanismos de p_rotecuon y mando multi9, cableado
una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo y funcionando. Marca Schneider Electric 1.762,00| MIL SETECIENTOS SESENTA Y
Luminoso 100 lim, grado de proteccién IP42 IKO4 con bateria Ni-C, DOS EUROS
totalmente cableada e instalada. 51,59| CINCUENTA Y UN EUROS CON 8.3 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccién
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS C.A.STI1 segin esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros
6.4 Ud Suministro e instalacién en superficie de luminaria de emergencia Envolvente Pragma Cofret Modular IP30 con puerta plena en material
modelo HYDRA LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led aislante, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado
formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo y funcionando. Marca Schneider Electric 1.430,00| MIL CUATROCIENTOS TREINTA
material.Flujo Luminoso 212,5 Iim, grado de proteccién 1P42 IKO4 con EUROS
bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. 91,40|NOVENTA Y UN EUROS CON 8.4 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion
CUARENTA CENTIMOS C.A.STI2 segin esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros
6.5 Ud Suministro e instalacién en superficie de luminaria de emergencia Envolvente Pragma Cofret Modular IP30 con puerta plena en material
modelo HYDRA LDN6 Daisalux empotrada, tecnologia led formada por aislante, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado
una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo y funcionando. Marca Schneider Electric 1.527,00| MIL QUINIENTOS VEINTISIETE
Luminoso 250 lim, grado de proteccién IP42 IKO4 con bateria Ni-C, EUROS
totalmente cableada e instalada. 63,84| SESENTA Y TRES EUROS CON ] ]
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS 9 Gestion de residuos
6.6 Ud Suministro e instalacion de superficie de luminaria de emergencia
modelo HYDRA LDN2+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led
formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo
material.Flujo Luminoso 85 lum, grado de proteccion IP42 1K04 con bateria
Ni-C, totalmente cableada e instalada. 79,16 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

DIECISEIS CENTIMOS
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Importe
N° Designacion Importe
En cifra En letra NO Desi ..
(Euros) (Euros) esignacion ,
Parcial Total
9.1 Ud Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil (Euros) (Euros)
de un centro de ensefianza. Regulacién de la produccion y gestion de los
r95|du0§ d(—“‘T cor'llstrucuon y demollcn(_)n que se produz_gan en la obra. 1 Demoliciones
Incluye: Estimacion de cantidad de residuos de construccién generados en i S ) ) o
la obra. Medidas para la prevencion de residuos. Operaciones de 11 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en superficie con
reutilizacion, valorizacion o eliminacion de los residuos generados. medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga
Medidas para la separacién de los residuos en obra. Localizacién de manual sobre camion o contenedor.
instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separacion y otras Mano de obra 4.99
operaciones de gestion de los residuos de construccién dentro de la obra. Medios auxiliares 0.10
Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte, - '
> A - ) A 3 % Costes indirectos 0,15
gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, segin cumplimiento del Real Decreto 594
105/2008 y Orden MAM/304/2002. 1.350,00 :\EALIJLRB%ESCIENTOS CINCUENTA 1.2 m Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios manuales, y
carga manual sobre camion o contenedor.
10 Seguridad y salud Mano de obra 3,74
} . L . . Medios auxiliares 0,07
10.1 ud Conjunto de sistemas de_proteccmn colgctlva, necesarios para el 3 9 Costes indirectos 0,11
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 392
el Traébajg. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 1.3 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacion a receptores de alumbrado y/o fuerza,
periodo de tlempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccion, material auxiliar y cableado con retirada a
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 1.300,00{ MIL TRESCIENTOS EUROS contendedor
10.2 ud Medicina preventiva_ y _primeros auxi!ios, neces_arios para el Sin descomposicion 582,52
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 3 9 Costes indirectos 17 48
el Trabajo. 150,00{ CIENTO CINCUENTA EUROS ’ 600.00
10.3 Ud Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, 14 Ud Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y carga manual sobre
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, camién o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacién,con instalacién de tapa ciega
e_t_lgodc')n ‘hIdI’C')fI|O, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, un par de Mano de obra 2.55
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, Materiales 150
antl_espasmodlcos, gnalgesmqs_, tonicos ce_lrdlacos de urgencia, un Medios auxiliares 008
torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al 3 9% Costes indirectos 0.12
paramento con tornillos y tacos. 100,00| CIEN EUROS ' 425
10.4 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefalizacion provisional de 15 Ud Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y/o edificio anexo (Pabellén), acopio y posterior
obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados por mesas, cajoneras, sillas,
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 150,00| CIENTO CINCUENTA EUROS papeleras, armarios, ordenadores, documentacién, accesorios y todo aquello que repercuta en los
. . ) . o . trabajos posteriores.Se incluyen elementos de protecciéon ante polvo y golpes. En colaboracién con la
10.5 ud Coryunto de mstalago_nes provisionales . de _hlglene y blem_astar, Direccién del Centro.
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de ) L
Seguridad y Salud en el Trabajo. 300,00| TRESCIENTOS EUROS Sin descomposicion 5.038,84
3 % Costes indirectos 151,16
5.190,00
Santiago de Conpostela, Cctubre 2018 2 Obra Civil
I ngeni ero Técnico Industrial 2.1 m?2 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acistico autoportante de lana de
roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcion
acustica aw=1,00 y reaccion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.0 de perfiles primario
y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla
roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p.
Paul i no Ri vas Garcia de andamiaje, segun NTE-RTP.
Mano de obra 8,21
Materiales 12,75
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,64
22,02
2.2 Ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de acero
galvanizado, de dos hojas, 1100x1950 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco.
Mano de obra 13,02
Materiales 632,28
Medios auxiliares 12,91
3 % Costes indirectos 19,75
677,96
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Parcial Total Parcial Total
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
2.3 m2 Particion interior (separacion dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique TC-7 35 m Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas electrosoldadas de acero
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca Schneider Electric de 30x100mm. sin tapa.
TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique
Mano de obra 752 separador segiin norma UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
Materiales 14,95 Mano de obra 2,24
Medios auxiliares 0,45 Materiales 14,37
3 % Costes indirectos 0,69 Medios auxiliares 0,33
23,61 3 % Costes indirectos 0,51
2.4 m?2 Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con medios 17,45
manuales y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. 3.6 m Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metélica de acero tipo Metal
M de ob 179 Norma de la marca Schneider Electric de 30x100mm. con tapa. Incluye parte proporcional de
Mag_o eo _Ir_a 0'04 materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segiin norma UNE
3 oe/ Igz;gzliféﬁZCtos 0'05 EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
0 ’
1,88 Mano de obra 2,24
25 m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la Materiales 21,71
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 I/m2 cada mano); Medios auxiliares 0,48
previa aplicacion de una mano de imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, 3 % Costes indirectos 0,73
sobre paramento interior de hormigén, horizontal, a mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado 25,16
rapido para eliminar pequefias imperfecciones. L
Mano de ob ., 4 Cableado Eléctrico
Mg?ec;ialig a ?5? 4.1 m Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo H07Z1-K
Medios auxiliares 0’16 (AS) TYPE 2, tensién nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego
3 % Costes indirectos 0’25 clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm?2 de seccién,
' 8.65 aislamiento de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Tl Z1.
2.6 Ud Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacion eléctrica, incluyendo apertura de huecos y Mano de obra 0,48
posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos. Materiales 0,15
. s Medios auxiliares 0,01
Sin descomposicién 922,33 S ’
3 % Costes indirectos 27,67 3 % Costes indirectos 0,02 066
950,00 4.2 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
3 Canalizaciones Eléctricas (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
31 Suminist instalacion d lizacion fi ficie de PVC dor de la I de 20 seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre
: mm ug?élnésiar;;rg]sagﬁfg /e ngaaluz:ig:)c?ric?sa ecr;'zlsjpgtrelcéeeriveacién no ?é(z)gzggsoécizlei ?F?glmgnte rgcocido, ﬂexiple (clase 5_), dg 3G1,5 mm? _de secc_ic’)n, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
montada y cableaﬂa pip » ca 'Yy Pp P ' tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Mano de obra 0,68
Ma{]o‘dle obra igé Materiales 0,71
Made_rla es " 0109 Medios auxiliares 0,03
3 Oe/ |Cos atuxylaét_as ; 0’14 3 % Costes indirectos 0,04
6 Costes indirectos , e 1.46
- . L R - 6 4.3 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
3.2 m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 25 (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta
mm tdg d|am§|tro.d|ncluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre
montada y cableada. recocido, flexible (clase 5), de 5G2,5 mm?2 de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
Mano de obra 3,41 tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
Materiales 1,12
- - ' Mano de obra 0,78
Medios auxiliares 0,09 Materiales 1.62
3 % Costes indirectos 0,14 476 Medios auxiliares 0.05
- . L R - ! % indir ,07
3.3 m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 20 3% Costes indirectos 0.0 252
mm tdg d|am§|tro.d|ncluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente 4.4 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
montada y cableada. (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta
Mano de obra 3,41 seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre
Materiales 1,27 recocido, flexible (clase 5), de 5G4 mmz? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
Medios auxiliares 0,09 DIX3, cubierta de poliolefina termopléstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
3 % Costes indirectos 0,14 so1 Mano de obra 0,85
- . L L . ' Materiales 2,40
3.4 m Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la llama, de 40 Medios auxiliares 0.07
mmtdz dlamsltro.dlncluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas especiales. Totalmente 3 9% Costes indirectos 0.10
montada y cableada. 3.42
Mano de obra 3,41 . ..
Materiales 1,87 5 lluminacion
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,16
5,55
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5.1 Ud Suministro y colocacién de iluminacion suspendida LED (segun el resultado del estudio luminico del 5.6 Ud Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para configuraciéon con
recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC PHILIPS , con cable mando IRT9090 y diferenciar la regulacion de luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color regular Unicamente en funcién del aporte de luz natural. Hasta 15 balastos DALI regulables.
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de Alimentacion 220-240V con accesorio LRH 2070 para montaje superficial, totalmente instalado y
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia cableado.
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tensién de Mano_de obra 341
izado ORC<4%. Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension. Materlales - 152,00
Medios auxiliares 3,11
Mano de obra 8,29 3 % Costes indirectos 4,76
Materiales 190,35 163,28
Medios auxiliares 3,97 5.7 Ud Suministro e instalacién de unidad decodificadora de pulsadores (hasta 4) modelo LCU2070 de
3 % Costes indirectos 6,08 Philips, totalmente cableada e instalada.
208,69
5.2 Ud uministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico Mano_de obra 8,29
del recinto), modelo CorelLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC PHILIPS, con cable M(;aterlales - 68,00
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color 3 % Costes indirectos 2,29
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de 78,58
las _Iuminarias desde los puntos de: alimentacién exisﬁgntes, Qo_njunto del sistema con eficacia 6 lluminacién de Emergencia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de o ] ¥ o .
color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y 6.1 Ud Suministro e instalacion en zonas comunes de luminaria de emergencia modelo IZAR N30(EVC)
pequefio material. Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres médulos independientes conjunto optico, sistema
electronico y baterias con acabado EVC. Flujo Luminoso 200 lim. Grado de Proteccion 1P20 IK04,
Mano de obra 8,29 autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada.
Materiales 71,28
Medios auxiliares 1,59 Mano de obra 6,76
3 % Costes indirectos 2,43 Materiales 62,16
83,59 Medios auxiliares 1,38
5.3 Ud Suministro y colocacién de iluminacién de superficie estanca LED (segln el resultado del estudio 3 % Costes indirectos 2,11
luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable o _ 5 o , , 72,41
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color 6.2 Ud Suministro e |qsta|acnon en zonas de ,|Um'”5_‘”a de emergencia moqels) IZAR N30 Da|§a_lux
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de empotrada, tecnologia led formada por tres médulos independientes conjunto ptico, sistema electronico
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia y baterias. Flujo Luminoso 200 lim. Grado de Proteccion IP20 IK04, autonomia de 1 hora y bateria de
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de NICd. Totalmente cableada e instalada.
color del~entorn0_de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra Mano de obra 6,76
y pequefio material. Materiales 62,16
Mano de obra 8,29 Medios auxiliares 1,38
Materiales 80,19 3 % Costes indirectos 2,11
Medios auxiliares 1,77 72,41
3 % Costes indirectos 2,71 6.3 Ud Suministro e instalacion empotrada de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN2 Daisalux
92,96 empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo
5.4 Ud Suministro y colocacién de iluminacién de superficie estanca LED (segln el resultado del estudio material.Flujo Luminoso 100 1dm, grado de proteccion IP42 1K04 con bateria Ni-C, totalmente cableada
luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips, con cable e instalada.
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color Mano de obra 6,76
blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, §0portes_,’ancIaJes y pequefio material para la allmentau_on t_ie Materiales 42,35
las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia Medios auxiliares 0,98
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de 3 9% Costes indirectos 1,50
color del entorno‘de 4.000°K. Vida atil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de obra 51,59
y pequefio material. 6.4 Ud Suministro e instalacién en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN6+KES
Mano de obra 8,29 HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el
Materiales 86,67 mismo material.Flujo Luminoso 212,5 Itm, grado de proteccién IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente
Medios auxiliares 1,90 cableada e instalada.
3 % Costes indirectos 2,91 Mano de obra 6,76
" , L . ; ) 99,77 Materiales 80,24
5.5 Ud Suministro y colocacion de iluminacién de superficie estanca LED (segun el resultado del estudio Medios auxiliares 1,74
luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSD L1200 regulable de Philips, 3 9% Costes indirectos 266
con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o ' 91,40
minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para 6.5 Ud Suministro e instalacién en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN6 Daisalux
Ia_allmenta0|9n de las luminarias desde los puntos c'ie gllmentauon exstgr}tes, conj'u_nto del sistema con empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un .|nd|c,e_ de reproduccion cromanca>$0%, con una material.Flujo Luminoso 250 lum, grado de proteccion IP42 1K04 con bateria Ni-C, totalmente cableada
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. e instalada.
Incluida mano de obra y pequefio material.
Mano de obra 6,76
Mano_de obra 8,29 Materiales 54,00
Materiales 113,40 Medios auxiliares 1,22
Medios auxiliares 2,43 3 % Costes indirectos 1,86
3 % Costes indirectos 3,72 ' 63.84
127,84 '
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Cuadro de precios n° 2

Cuadro de precios n° 2

Importe Importe
N° Designacién N° Designacion
Parcial Total Parcial Total
(Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
6.6 Ud Suministro e instalacion de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN2+KES 8.2 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.ANEX.P0O segiin esquema
HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack Cofret Modular IP30 con puerta
mismo material.Flujo Luminoso 85 lum, grado de protecciéon 1P42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente plena en material metdlico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y
cableada e instalada. funcionando. Marca Schneider Electric
Mano de obra 6,76 Sin descomposicion 1.710,68
Materiales 68,58 3 % Costes indirectos 51,32
Medios auxiliares 1,51 1.762,00
3 % Costes indirectos 2,31 8.3 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.STI1 segin esquema unifilar
79,16 y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Pragma Cofret Modular IP30 con puerta plena en
6.7 Ud Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia autbnoma modelo LENS N30A para exterior material aislante, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca
con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato. Flujo Luminoso 140Lm. Consta de Schneider Electric
un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno Sin d L 1.388.35
chequea el estado del aparato y realiza periédicamente test funcionales y de autonomia informando 'g‘ escomposicion R
sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente 3 % Costes indirectos 41,65 1.430.00
mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Totalmente instalada y cableada. 8.4 Ud Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.STI2 segln esquema unifilar
Mano de obra 6,76 y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Pragma Cofret Modular IP30 con puerta plena en
Materiales 137,07 material aislante, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y funcionando. Marca
Medios auxiliares 2,88 Schneider Electric
o L
8 % Costes indirectos 4,40 15111 Sin descompos'icién 1.482,52
’ 3 % Costes indirectos 44,48
7 Mecanismos 1.527,00
7.1 Ud Pulsador antivandalico, con grados de proteccion IP 40 e IK 07, gama media, intensidad asignada 10 9 Gestion de residuos
AX, tensién asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple, de color blanco y marco 91 Ud Gestién de Resid la ref de instalacion eléctri bra civil d tro d o
embellecedor para un elemento, de color blanco, en superficie. ) estion de Residuos para fa retorma de Instalacion electrica y obra CIvil dé un centro de ensenanza.
Regulacion de la produccion y gestiéon de los residuos de construcciéon y demolicién que se produzcan
Mano de obra 3,54 en la obra. Incluye: Estimacion de cantidad de residuos de construccion generados en la obra. Medidas
Materiales 14,66 para la prevencion de residuos. Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion de los residuos
Medios auxiliares 0,36 generados. Medidas para la separacion de los residuos en obra. Localizacién de instalaciones previstas
3 % Costes indirectos 0,56 para almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
19,12 construccion dentro de la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte,
7.2 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama bésica, intensidad gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, segin cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Orden
asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie. MAM/304/2002.
Mano de obra 4,42 Sin descomposicion 1.310,68
Materiales 8,75 3 % Costes indirectos 39,32
Medios auxiliares 0,26 1.350,00
0 e
3 % Costes indirectos 0,40 1383 10 Seguridad y salud
7.3 Ud Suministro e instalacion de detector de movimiento para pasillos modelo LRM1012 de Philips para 10.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30 minutos. vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
Mano de obra 6,76 durante tqdo el p_eriodo de tiempo que se requiera, reparacién o reposicion y transporte hasta el lugar de
. almacenaje o retirada a contenedor.
Materiales 61,56
Medios auxiliares 1,37 Sin descomposicion 1.262,14
3 % Costes indirectos 2,09 3 % Costes indirectos 37,86
71,78 1.300,00
7.4 Ud Suministro e instalacién de detector de movimiento adosado a techo modelo LRM1000 de Philips 10.2 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30 minutos. materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Mano de obra 6,76 Sin descomposicion 145,63
Materiales 35,00 3 % Costes indirectos 4,37
Medios auxiliares 0,84 150,00
3 % Costes indirectos 1,28 10.3 Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
43,88 antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidrofilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un
L. par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmadicos,
8 Cuadros Electricos analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas
8.1 Ud Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de mando y protecciéon C.A.ANEX.P1 segiin esquema desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
unifilar y planos _de arql{lt_ectur_a de cuadros EnV(_)Ivente Prisma Pag!( Cofret Modular I_PSO con puerta Sin descomposicion 97,09
plena en material metalico, incluyendo mecanismos de proteccion y mando multi9, cableado y 3 9% Costes indirectos 291
funcionando. Marca Schneider Electric ' 100,00
Sin descomposicion 1.757,28 104 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras, necesarios para el
3 % Costes indirectos 52,72 cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.810,00 Sin descomposicion 145,63
3 % Costes indirectos 4,37
150,00
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
10.5 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposicién 291,26
3 % Costes indirectos 8,74
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Demoliciones PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Obra Civil
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.1 Ud. Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en 2.1 M2, Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico
superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. de 600x600x20 mm, con absorcién acustica aw=1,00 y reaccidn al fuego A1, instalado con
a ) L perfileria vista, incluso p.p.0 de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde,
Plan‘ta 1. (S.T.I Amp"?c'O”) elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de
Luminarias y Emergencias 73 73,000 . . . . - .
: o cartdn-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de
Planta Baja (Ampliacion)- damiai in NTE-RTP
Luminarias y emergencia 65 65,000 andamiaje, segu g )
138,000 5,24 723,12 90,000 22,02 1.981,80
12 M. Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios 2.2 Ud. Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de
manuales, y carga manual sobre camion o contenedor. acero galvanizado, de dos hojas, 1100x1950 mm de luz y altura de paso, acabado lacado
Planta 12 (STI+Ampliacion) 480 480,000 en color blanco.
Planta Baja (Ampliacion) 280 280,000 Planta 22 1 1,000
760,000 3,92 2.979,20 Planta 12 1 1,000
1.3 Ud. Desmontaje de cuadro eléctrico de planta de alimentacion a receptores de alumbrado 2,000 677,96 1.355,92
ylo fuerza, incluyendo retirada de envolvente, elementos de proteccion, material auxiliar y 23 Mz, Particion interior (separacion dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique
cableado con retirada a contendedor TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado
Planta 12 (STI-Aulas) 1 1,000 con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.
Planta Baja (Ampliacion) 1 1,000 Planta 12 (Ampliacion) 12 12,000
2,000 600,00 1.200,00 12,000 23,61 283,32
1.4 Ud. Desmontaje de interruptores-conmutadores alumbrado, con medios manuales, y carga 2.4 M2. Preparacién y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con
manual sobre camion o contenedor. Incluye desmontaje de Cableado y Canalizacion,con medios manuales y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
instalacién de tapa ciega .
Techos vistos Planta 12
Planta 1 (STI+Ampliacion) 33 33,000 STI+Aulas+Ampliacion 715 715,000
Planta Baja (Ampliacion) 12 12,000 Techos vistos Planta Baja
45,000 4,25 191,25 Ampliacién 385 385,000
15 ud. De_smontaje,_ traslado glgnt_ro del mismo e_d_lfluo y/o _edn‘lcm a_nexo_(PabeIIon), acopio y 1,100,000 1.88 2.068.00
posterior montaje de mobiliario, material auxiliar, maquinas, equipamientos formados por
mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, documentacion, accesorios y 25 M2. Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate,
todo aquello que repercuta en los trabajos posteriores.Se incluyen elementos de textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
proteccién ante polvo y golpes. En colaboracién con la Direccion del Centro. (rendimiento: 0,09 I/m? cada mano); previa aplicaciéon de una mano de imprimacién a base
de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, sobre paramento interior de hormigon,
1,000 5.190,00 5.190,00 horizontal, a mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para eliminar
pequefias imperfecciones.
Planta 12 (S.T.l.+Ampliacion) 715 715,000
Planta Baja (Ampliacién) 385 385,000
1.100,000 8,65 9.515,00
2.6 Ud. Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacion eléctrica, incluyendo apertura
de huecos y posterior cegado a su estado inicial, asi como otros trabajos.
1,000 950,00 950,00

Total presupuesto parcial n° 1 ... 10.283,57

Total presupuesto parcial n° 2 ... 16.154,04
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Canalizaciones Eléctricas PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Cableado Eléctrico
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3.1 M. Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la 4.1 M. Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad,
llama, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas tipo HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tension nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de
especiales. Totalmente montada y cableada. incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x1,5 mm?2 de seccidn, aislamiento de poliolefina termoplastica, de
500,000 4,67 2.335,00 tipo Afumex TI Z1.
3.2 M. Suministro e mstala_c,lon de canalizacién fija en supe_rf|C|e d_e PVC no prop_ggador _de la 3.700,000 0.66 2.442.00
llama, de 25 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacién, y piezas
especiales. Totalmente montada y cableada. 4.2 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal
12,000 4,76 57,12 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
3.3 M. Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la Cca—g}b,d_l,?l, con cdondutlz_tor_:as de c_obrledrecgﬁgg, fOIIeX|_bIe |(3C||)?se 5)b" de 3531’5 Ir_anan_de
llama, de 20 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas seccmr;,'al_s anyen_to Aepr |et|Zelnc;ret|c|u a oé ), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
especiales. Totalmente montada y cableada. termoplastica, de tipo Afumex 21, de color verde.
28,000 491 137.48 850,000 1,46 1.241,00
L . -z iAo g - 4.3 M. Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado
3.4 M. Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de PVC no propagador de la . - ) - .
llama, de 40 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios, cajas de derivacion, y piezas y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensiéon nominal
especiales. Totalmente montada y cableada 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
' ' Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G2,5 mm2 de
45,000 5,55 249,75 seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
N ) ) ) . termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
3.5 M. Suministro y colocacion de bandeja portacables construida con varillas
electrosoldadas de acero zincado tipo Performa con doble hilo central de la marca 40,000 2,52 100,80
Schneider Electric de 30x100mm. sin tapa. Incluye parte proporcional de materiales, S . " . .
accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin tabique separador segin norma 44 M. Cable eleﬁtrlco mtIJItlcoondulct_or, Afumex Class 1000 V (AS) PRY}?MAAN » de facil pelgdc:
UNE EN 61537. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada y tendido (ahorro de 30/o_de tiempo de mano'de obr'a), tipo RZ1- (_ ’S), tensiéon nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase
Planta 1% (Ampliacion) 38 38,000 Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G4 mmz2 de
Planta Baja (Ampliacion) 25 25,000 seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina
63,000 17,45 1.099,35 termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color verde.
3.6 M. Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metélica de acero 15,000 3,42 51,30
tipo Metal Norma de la marca Schneider Electric de 30x100mm. con tapa. Incluye parte
proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion. Sin
tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosién clase
3. Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada
Planta 12 (STI) 40 40,000
40,000 25,16 1.006,40

Total presupuesto parcial n° 3 ... 4.885,10

Total presupuesto parcial n° 4 ... 3.835,10



FASE 2 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO

Péagina 37

FASE 2 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO

Pagina 38

PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 lluminacién

PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 lluminacion

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO IMPORTE N°

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

51

5.2

53

54

5.5

Ud. Suministro y colocacion de iluminacién suspendida LED (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel SM120V LED34S/840 PSD W20L120
VAR-PC PHILIPS , con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de
izado ORC<4%. Incluida mano de obra, pequefio material y accesorio de suspension.

Planta 12 (STI+Ampliacion) 121 121,000
Planta Baja (Ampliacion) 59 59,000

5.6

5.7

180,000

Ud. uministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del
estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60
NOC PHILIPS, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacién, regletas, soportes,
anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de
alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproduccion cromética>80%, con una temperatura de color del entorno
de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y
pequefio material.

Planta 12 (STI+Ampliacion) 10 10,000
Planta Baja (Ampliacion) 5 5,000

208,69 37.564,20

15,000

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie estanca LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU
L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida atil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
obray pequefio material.

Planta 12 (Ampliacién) 1 1,000
Planta Baja (Ampliacion) 1 1,000

83,59 1.253,85

2,000

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie estanca LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU
L1200 de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC
refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida atil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
obray pequefio material.

Planta Baja 6 6,000

92,96 185,92

6,000

Ud. Suministro y colocacion de iluminaciéon de superficie estanca LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CorelLine Estanca WT120C LED22S/840 PSD
L1200 regulable de Philips, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los
puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70. Con un equipo electrénico. Incluida mano de
obray pequefio material.

Planta 12 12 12,000
Planta Baja 4 4,000

99,77 598,62

16,000

127,84 2.045,44

Sumay sigue ... 41.648,03

Ud. Suministro e Instalacién de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para
configuracion con mando IRT9090 y diferenciar la regulacién de luminarias. Permite
deshabilitar el detector de presencia y regular Unicamente en funcién del aporte de luz
natural. Hasta 15 balastos DALI regulables. Alimentacién 220-240V con accesorio LRH
2070 para montaje superficial, totalmente instalado y cableado.

Planta 12 18 18,000
Planta Baja 5 5,000

23,000

Ud. Suministro e instalacion de unidad decodificadora de pulsadores (hasta 4) modelo
LCU2070 de Philips, totalmente cableada e instalada.

Planta 12 10 10,000
Planta Baja 6 6,000

163,28

3.755,44

16,000

78,58

1.257,28

Total presupuesto parcial n°5 ... 46.660,75
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 lluminacién de Emergencia PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 Mecanismos
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6.1 Ud. Suministro e instalacion en zonas comunes de luminaria de emergencia modelo IZAR 7.1 Ud. Pulsador antivanddlico, con grados de proteccion IP 40 e IK 07, gama media,
N30(EVC) Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres médulos independientes intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple,
conjunto 6ptico, sistema electrénico y baterias con acabado EVC. Flujo Luminoso 200 lGm. de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, en superficie.
S;glde%dc;ee IiDnrgttaeI(;((:;gn IP20 IK0O4, autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente Planta 12 (STI+Ampliacién) 33 33,000
' Planta Baja (Ampliacién) 12 12,000
Planta 12 (Ampliacion) 3 3,000 45,000 19,12 860,40
Planta Baja (Ampliacion) 3 3,000
6.000 7241 13446 7.2 Ud. Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccién IP 55, monobloc, gama
’ ' ’ basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple y caja, de
6.2 Ud. Suministro e instalacién en zonas de luminaria de emergencia modelo IZAR N30 color gris, instalado en superficie.
Daisalux empotrada, tecnologia led formada por tres médulos independientes conjunto Planta 12 2 2000
6ptico, sistema electronico y baterias. Flujo Luminoso 200 IGm. Grado de Proteccion 1P20 Planta Baia 1 4'000
IK04, autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada. ! .
6,000 13,83 82,98
Planta 13(Ampliacion) 1 1,000 o _ ) o _
Planta Baja (Ampliacién) 1 1,000 7.3 Ud. Suministro e instalacion de detector de movimiento para pasillos modelo LRM1012 de
2.000 72.41 144.82 2?;1':ﬁzspara montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30
6.3 Ud. Suministro e instalacion empotrada de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN2 o
; P - . Planta 12 (Ampliacion) 6 6,000
Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en Planta Baja (Ampliacion) 5 5000
el mismo material.Flujo Luminoso 100 lum, grado de proteccién IP42 IKO4 con bateria ! P .
Ni-C, totalmente cableada e instalada. 11,000 71,78 789,58
Planta 12 2 2,000 7.4 Ud. Suministro e instalacion de detector de movimiento adosado a techo modelo LRM1000
2.000 51,59 10318 ?neinZTg;ps para montaje entre 2 y 4 metros en techos, ajustable entre 10 segundos y 30
6.4 Ud. Suministro e instalaciéon en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
. . Planta 12 1 1,000
LDN6+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en .
. . : . . . , Planta Baja 2 2,000
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 212,5 Iatm, grado de
proteccion IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada. 3,000 43,88 131,64
Planta Baja 2 2,000
2,000 91,40 182,80
6.5 Ud. Suministro e instalacion en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN6 Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y
difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 250 lim, grado de proteccién IP42 IKO4 con
bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
Planta 12 (STI+Ampliacion) 36 36,000
Planta Baja (Ampliacion) 14 14,000
50,000 63,84 3.192,00
6.6 Ud. Suministro e instalacion de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA
LDN2+KES HYDRA Daisalux empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en
policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 85 |um, grado de proteccion
IP42 IK04 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.
Planta Baja (Ampliacion) 1 1,000
1,000 79,16 79,16
6.7 Ud. Suministro e instalaciéon de Luminaria de emergencia autbnoma modelo LENS N30A
para exterior con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato. Flujo
Luminoso 140Lm. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el
suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza
periédicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado, mediante
dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una
orden de Telemando ON en presencia de red. Totalmente instalada y cableada.
Planta Baja 2 2,000
2,000 151,11 302,22

Total presupuesto parcial n° 6 ... 4.438,64

Total presupuesto parcial n° 7 ... 1.864,60
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 Cuadros Eléctricos PRESUPUESTO PARCIAL N° 9 Gestion de residuos
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8.1 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccién C.A.ANEX.P1 9.1 Ud. Gestion de Residuos para la reforma de instalacion eléctrica y obra civil de un centro
segln esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack de enseflanza. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccién y
Cofret Modular IP30 con puerta plena en material metdlico, incluyendo mecanismos de demolicion que se produzcan en la obra. Incluye: Estimacién de cantidad de residuos de
proteccidon y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric construccién generados en la obra. Medidas para la prevencion de residuos. Operaciones
de reutilizacion, valorizacién o eliminacion de los residuos generados. Medidas para la
1,000 1.810,00 1.810,00 separacion de los residuos en obra. Localizacion de instalaciones previstas para
8.2 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.ANEX.PO almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
seglin esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Prisma Pack construccién de_n}ro de I_a opra. Prescrlpc_lqnes tecmca:s partlcul_art_es del proyecto. Incluso
Cofret Modular IP30 con puerta plena en material metalico, incluyendo mecanismos de transporte, gestion, reciclaje, tasas, solicitudes, seglin cumplimiento del Real Decreto
proteccidon y mando multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric 105/2008 y Orden MAM/304/2002.
1,000 1.762,00 1.762,00 1,000 1.350,00 1.350,00
8.3 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.STI1 segln
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Pragma Cofret Modular
IP30 con puerta plena en material aislante, incluyendo mecanismos de protecciéon y mando
multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
1,000 1.430,00 1.430,00
8.4 Ud. Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion C.A.STI2 segln
esquema unifilar y planos de arquitectura de cuadros Envolvente Pragma Cofret Modular
IP30 con puerta plena en material aislante, incluyendo mecanismos de protecciéon y mando
multi9, cableado y funcionando. Marca Schneider Electric
1,000 1.527,00 1.527,00

Total presupuesto parcial n° 8 ... 6.529,00

Total presupuesto parcial n° 9 ... 1.350,00



FASE 2 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO Pagina 43 FASE 2 REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO

PRESUPUESTO PARCIAL N° 10 Seguridad y salud

Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE RESUMEN POR CAPITULOS
10.1 ud. Conjuntp de sistemas d_e proteccié_n colectiva, necesarios para el cumplimient_o gle la CAPITULO DEMOLICIONES 10.283,57
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o CAPITULO OBRA CIVIL 16.154,04
reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. CAPITULO CANALIZACIONES ELECTRICAS 4.885 10
1,000 1.300,00 1.300,00 CAPITULO CABLEADO ELECTRICO 3.835,10
10.2 ud. Me_dicir_1a preventiva y primeros. auxilios, necesarios para el cumplimiento de la CAPITULO ILUMINACION 46.660,75
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. B
CAPITULO ILUMINACION DE EMERGENCIA 4.438,64
1,000 150,00 150,00
§ | do b g de ob § CAPITULO MECANISMOS 1.864,60
10.3 Ud. Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de .
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidréfilo, venda, CAPITULO CUADROS ELECTRICOS 6.529,00
esparadrapo, apésito.s adhes!vos, un pa_r de tijeras,'pi_nzas, gugntes desgchables, bolsa t_:le CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 1.350,00
goma para agua y hielo, antiespasmaodicos, analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia,
un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 2.000,00
tornillos y tacos. REDONDEO...........ovoeveeienen.
1,000 100,00 100,00 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 98.000,80
10.4 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS NOVENTA Y OCHO MIL
en el Trabao. EUROS CON OCHENTA CENTIMOS.
1,000 150,00 150,00
10.5 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1,000 300,00 300,00

Total presupuesto parcial n° 10 ... 2.000,00
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Capitulo Importe
Capitulo 1 Demoliciones 10.283,57
Capitulo 2 Obra Civil 16.154,04
Capitulo 3 Canalizaciones Eléctricas 4.885,10
Capitulo 4 Cableado Eléctrico 3.835,10
Capitulo 5 lluminacion 46.660,75
Capitulo 6 lluminacién de Emergencia 4.438,64
Capitulo 7 Mecanismos 1.864,60
Capitulo 8 Cuadros Eléctricos 6.529,00
Capitulo 9 Gestién de residuos 1.350,00
Capitulo 10 Seguridad y salud 2.000,00
Presupuesto de ejecuciéon material 98.000,80
13% de gastos generales 12.740,10
6% de beneficio industrial 5.880,05
Suma 116.620,95
21% IVA 24.490,40
Presupuesto de ejecucién por contrata 141.111,35

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO ONCE
EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS.

Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control de Calidad incorporado al
proyecto (con su correspondiente presupuesto segun la LCSP), cuyo importe es de 1.778,71€ (IVA incluido), el cual se considera
incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realizacién del presupuesto por contrata general de la
obra.

Santiago de Compostela, Octubre 2018
Ingeniero Técnico Industrial
Paulino Rivas Garcia
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