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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Aula / Sinopsis de locales
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

1 Plano util 1 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 680 (= 500) 315 852 0.46 0.37
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]
12 Philips Lighting - RC127V W60L60 1 xLED36S/840 OC 3599 36.0 100.0
Suma total de luminarias 43188 432.0 100.0

Potencia especifica de conexién: 8.58 W/m? (Superficie de planta de la estancia 50.34 m?),
Potencia especifica de conexion: 11.82 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Superficie del plano atil 36.54 m?)

Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 1200 kWh/a de un maximo de 1800 kWh/a
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Area centro aula Intensidad luminica perpendicular [Ix] 738 584 843 0.79 0.69

Altura: 0.760 m
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Plano util 1 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Plano util 1: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)

Escena de luz: Escena de luz 1

Media: 680 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 315 Ix, Max: 852 Ix, Min./medio: 0.46, Min./max.: 0.37
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

Isolineas [Ix]

400)

500

400

Escala: 1:50
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Aula / Plano util 1/ Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Colores falsos [Ix]
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0.00 300 500 750 1000 Ix
Escala: 1:50

Sistema de valores [Ix]

461 589 655 669 675 674 643 545 415
¥ ¥ + + B ! B B ¥

549 696 770 796 798 792 753 641 478
- - - - -+ -+ - -+ -

572 735 815 840 843 826 787 675 505
¥ ¥ + + B B R ¥

569 730 813 839 841 823 783 670 502
¥ ¥ + + B B B B ¥

547 689 766 796 798 781 745 639 476
¥ + ¥ ¥ B B B B ¥

_'_454 _'_581 _|_650 _|_663 _'_664 _'_650 _'_624 _'_529 400
, . in

Escala: 1:50
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util 2 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 726 (= 500) 508 914 0.70 0.56
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips Lighting - RC125B W60L60 1 xLED36S/840 NOC 3596 36.0 99.9

Suma total de luminarias 43152 432.0 99.9

Potencia especifica de conexién: 10.78 W/m? (Superficie de planta de la estancia 40.08 m?),
Potencia especifica de conexion: 15.47 W/m? = 2.13 W/m?/100 Ix (Superficie del plano util 27.93 m?)

Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 1200 kWh/a de un maximo de 1450 kWh/a
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Aula 2
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Area centro aula Intensidad luminica perpendicular [Ix] 754 641 898 0.85 0.71

Altura: 0.760 m
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Aula 2 / Plano util 2 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Plano util 2 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Plano util 2: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)

Escena de luz: Escena de luz 1

Media: 726 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 508 Ix, Max: 914 Ix, Min./medio: 0.70, Min./max.: 0.56
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

Isolineas [Ix]

Escala: 1: 50
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Aula 2 / Plano util 2 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Colores falsos [Ix]

01/02/2018

DIALuUX

0.00
Escala: 1:50

Sistema de valores [Ix]

500

1000

‘|‘558 _|_580 _|_606 _|_678 _|_703 _|_720 _|_689 _|_644 _|_554
_|_671 _‘_696 _‘_730 _|_824 _|_858 _|_878 _‘_849 _‘_787 _‘_659
_|_702 _|_724 _|_758 _|_857 _|_894 911 _|_881 _|_82O _|_696
_‘_668 _‘_694 _‘_726 _|_820 _|_854 _|_869 _‘_842 +7 83 _‘_650
_|_554 ‘i‘571 _|_589 _|_676 _|_707 _|_71 2 _|_687 _|_645 544
Escala: 1:50
DIALux PHILIPS

Pagina 10



CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Pasillo / Sinopsis de locales u X
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util 3 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 497 (= 500) 94.7 861 0.19 0.11
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

78 Philips Lighting - RC125B W60L60 1 xLED36S/840 NOC 3596 36.0 99.9

Suma total de luminarias 280488 2808.0 99.9

Potencia especifica de conexion: 10.96 W/m? = 2.21 W/m?/100 Ix (Superficie de planta de la estancia 256.30 m?)
Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 7700 kWh/a de un maximo de 9000 kWh/a
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Pasillo / Resumen de resultados de superficies

Pasillo
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

General

Superficie Resultado

1 Zona de paso pasillo Intensidad luminica perpendicular [Ix] 587

Altura: 0.000 m

338 838 0.58

Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

0.40
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Pasillo / Plano util 3 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Plano util 3 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano util 3: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)

Escena de luz: Escena de luz 1

Media: 497 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 94.7 Ix, Max: 861 Ix, Min./medio: 0.19, Min./max.: 0.11
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolineas [Ix]

(300

250 [500]1
U l

Escala: 1 : 500
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Pasillo / Plano util 3 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Colores falsos [Ix]
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1 I I I T T 1
0.00 75 100 200 300 500 750 1000 Ix
Escala: 1 : 500

Sistema de valores [Ix]
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Escala: 1 : 500
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Comedor / Sinopsis de locales

Comedor

O

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

1 Plano util 4 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 754 (= 500) 229 948 0.30 0.24
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]
51 Philips Lighting - RC125B W60L60 1 xLED36S/840 NOC 3596 36.0 99.9
Suma total de luminarias 183396 1836.0 99.9

Potencia especifica de conexién: 9.07 W/m? (Superficie de planta de la estancia 202.35 m?),
Potencia especifica de conexién: 10.76 W/m? = 1.43 W/m?#100 Ix (Superficie del plano util 170.58 m?)
Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 5050 kWh/a de un maximo de 7100 kWh/a
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Comedor / Resumen de resultados de superficies u X

Comedor
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Superficie de calculo 9 Intensidad luminica perpendicular [Ix] 799 474 928 0.59 0.51

Altura: 0.760 m
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Comedor / Plano util 4 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Plano util 4 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano util 4: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)

Escena de luz: Escena de luz 1

Media: 754 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 229 Ix, Max: 948 Ix, Min./medio: 0.30, Min./méx.: 0.24
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Comedor / Plano util 4 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Isolineas [Ix]

Escala: 1: 100
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Comedor / Plano (til 4 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Colores falsos [Ix]
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Escala: 1: 100
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Comedor / Plano util 4 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Sistema de valores [Ix]

01/02/2018

I
4376 4551 4583 4514
4485 4701 4731 4646
4543 4778 4817 4717
4653 4836 4867 4793
565718 814 4888 4902 4862 766 1632 14057
4653 4830 4885 4917 4931 491 860 4753 4478
686 863 4912 4932 939 4929 4890 4789 4505
471 4876 4921 4936 4938 4933 4896 4790 4519
4708 4868 4912 4917 4924 4922 4881 4781 4507
4685 4847 4890 4890 4885 4879 4849 4751 4488
4628 L4782 1820 4810 L4787 4779 4750 666 4434
4564 4568 4532 4483
Escala: 1 : 100
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Almacén / Sinopsis de locales u X
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexiéon: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util 9 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 370 (= 500) 199 466 0.54 0.43
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
6 Philips Lighting - WT120C L1200 1xLED40S/840 3999 38.0 105.2
Suma total de luminarias 23994 228.0 105.2

Potencia especifica de conexién: 4.63 W/m? (Superficie de planta de la estancia 49.28 m?),
Potencia especifica de conexion: 6.33 W/m? = 1.71 W/m?/100 Ix (Superficie del plano util 36.00 m?)

Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 630 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Almacén / Plano til 9 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Plano util 9 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Plano util 9: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)

Escena de luz: Escena de luz 1

Media: 370 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 199 Ix, Max: 466 Ix, Min./medio: 0.54, Min./max.: 0.43
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

Isolineas [Ix]

Escala: 1:50
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Aimacén / Plano util 9 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

01/02/2018

DIALuUX

Colores falsos [Ix]

100 200 300 500

0.00
Escala: 1:50

Sistema de valores [Ix]

‘|‘249 _|_304 _|_349 _|_368 ‘|‘358 ‘|‘369 _|_363 _|_31 2 ‘|‘260
‘|‘300 _|_372 _|_426 _|_447 ‘|‘434 ‘|‘445 _|_435 _|_381 ‘|‘31 2
_‘_304 _|_371 ‘|‘439 458 _‘_433 _‘_455 _|_447 _l_379 _‘_31 3
_‘_307 _|_372 ‘|‘437 ‘|‘456 _‘_433 _‘_456 _|_447 _l_380 _‘_31 7
_‘_302 _|_372 ‘|‘425 ‘|‘445 _‘_432 _‘_443 _|_433 _l_382 _‘_31 4
241 _|_296 _|_345 _|_359 _|_344 _|_357 _|_347 _|_301 _|_250
Escala: 1:50
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Cocina / Sinopsis de locales u X

Cocina

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie  Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

1 Plano util 10 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 493 (= 500) 120 769 0.24 0.16
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]
12 Philips Lighting - WT120C L1200 1xLED40S/840 3999 38.0 105.2
Suma total de luminarias 47988 456.0 105.2

Potencia especifica de conexién: 6.32 W/m? (Superficie de planta de la estancia 72.19 m?),
Potencia especifica de conexién: 8.70 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Superficie del plano util 52.42 m?)
Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 1250 kWh/a de un maximo de 2550 kWh/a
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Cocina / Resumen de resultados de superficies u X

Cocina

¢ o o o - . . | | — —

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Superficie central Intensidad luminica perpendicular [Ix] 481 408 616 0.85 0.66

Altura: 0.900 m
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Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Cocina / Plano til 10 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Plano util 10 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Plano util 10: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1

Media: 493 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 120 Ix, Max: 769 Ix, Min./medio: 0.24, Min./méx.: 0.16
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

Isolineas [Ix]

1 — 200

Escala: 1:75
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01/02/2018

CEIP TOURO

Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta baja / Cocina / Plano util 10 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Colores falsos [Ix]

100 200 300 500 750 1000 Ix

0.00
Escala: 1:75

Sistema de valores [Ix]
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta alta / Aula planta alta / Sinopsis de locales u X

Aula planta alta
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie  Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util 11 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 651 (= 500) 306 794 0.47 0.39
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips Lighting - RC127V W60L60 1 xXLED36S/840 OC 3599 36.0 100.0

Suma total de luminarias 43188 432.0 100.0

Potencia especifica de conexién: 8.42 W/m? (Superficie de planta de la estancia 51.31 m?),
Potencia especifica de conexion: 11.51 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Superficie del plano util 37.53 m?)

Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 1200 kWh/a de un maximo de 1800 kWh/a
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta alta / Aula planta alta / Resumen de resultados de superficies u X

Aula planta alta

il
* * . o . . * . .
* * - . . * * * -
* * - . . * * - .
* - - o . . * . .
* * . . . * * . .
* * . . . * * * .
. * . L . 3 * . .

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

General
Superficie  Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Area central Intensidad luminica perpendicular [Ix] 693 525 791 0.76 0.66

Altura: 0.760 m
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta alta / Aula planta alta / Plano til 11 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Plano util 11 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Plano util 11: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1

Media: 651 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 306 Ix, Max: 794 Ix, Min./medio: 0.47, Min./méx.: 0.39
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

Isolineas [Ix]

|

Escala: 1:50
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta alta / Aula planta alta / Plano til 11 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Colores falsos [Ix]
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0.00 300 500 750 1000 Ix

Escala: 1:50
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01/02/2018

Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta alta / Aula planta alta / Plano til 11 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Sistema de valores [Ix]

DIALuUX

_|_416 _|_558 _|_644 _|_668 _|_680 _|_680 _|_664 _|_631 _|_542
_|_471 _|_628 _|_718 _|_751 _|_765 _|_764 _|_750 _|_709 _|_605
_|_479 _|_648 _|_746 _|_778 789 789 _|_773 _|_729 _|_61 7
_|_47O _|_63O _|_725 _|_763 _|_781 _|_781 _|_761 _|_715 _|_608
_|_447 _|_600 _|_689 _|_721 _|_738 _|_731 _|_718 _|_682 _|_580
_|_487 _|_561 _|_586 601 _|_590 _|_584 _|_557 _|_47|8 |
Esiala: 1:50
DIALux PHILIPS
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta alta / Pasillos / Sinopsis de locales u X

Pasillos

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie  Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

1 Plano util 12 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 627 (= 500) 196 847 0.31 0.23
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m

#  Luminaria @(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]
140 Philips Lighting - RC125B W60L60 1 xLED36S/840 NOC 3596 36.0 99.9
Suma total de luminarias 503440 5040.0 99.9

Potencia especifica de conexion: 8.34 W/m? (Superficie de planta de la estancia 604.22 m?),
Potencia especifica de conexion: 10.46 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Superficie del plano util 481.77 m?)

Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 13850 kWh/a de un maximo de 21150 kWh/a
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta alta / Pasillos / Resumen de resultados de superficies u X

Pasillos
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Zona circulacién Intensidad luminica perpendicular [Ix] 608 314 803 0.52 0.39

Altura: 0.000 m
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CEIP TOURO 01/02/2018

Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta alta / Pasillos / Plano util 12 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Plano util 12 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano util 12: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 627 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 196 Ix, Max: 847 Ix, Min./medio: 0.31, Min./max.: 0.23

Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m
500

Isolineas [Ix]

) — |
750
750)
&S} (500
750 750

L 500

Escala: 1 : 500
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CEIP TOURO 01/02/2018

Terreno 1/ CEIP TOURO / Planta alta / Pasillos / Plano util 12 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Colores falsos [Ix]

—
I
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| | | | |
1 1 1 1 1
0.00 100 200 300 500 1000 Ix
Escala: 1 : 500
Sistema de valores [Ix]
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Taller tecnologia / Sinopsis de locales u X

Taller tecnologia

0 O

]

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexiéon: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util 5 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 545 (= 500) 212 687 0.39 0.31
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

18 Philips Lighting - RC127V W60L60 1 xLED36S/840 OC 3599 36.0 100.0

Suma total de luminarias 64782 648.0 100.0

Potencia especifica de conexion: 6.52 W/m? (Superficie de planta de la estancia 99.41 m?),
Potencia especifica de conexion: 8.10 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Superficie del plano util 80.01 m?)

Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 1800 kWh/a de un maximo de 3500 kWh/a
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CEIP TOURO 01/02/2018

Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Taller tecnologia / Resumen de resultados de superficies

Taller tecnologia
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DIALuUX

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexiéon: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

General
Superficie  Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Area mesas Intensidad luminica perpendicular [Ix] 602 462 683 0.77
Altura: 0.900 m
DIALux PHILIPS
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Taller tecnologia / Resumen de resultados de puntos u X

Taller tecnologia

[
[

.
[]

O
.
O o o0 o o

[
[

[
[
[]

Evaluacion del deslumbramiento

Puntos

1 Punto de caélculo 1

120.00 90.00

UGR

Max. deslumbramiento a: 285.0°
Max: 18.1 150.0°
Valor limite: £19.0

Area del angulo visual: 0.0° - 360.0°
Amplitud de paso: 15.0°

Altura: 1.200 m

30.0°

180.0° 0.0°

330.0°
210.0°

240.0° 270.0°
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CEIP TOURO 01/02/2018

Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Taller tecnologia / Plano util 5 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Plano util 5/ Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano util 5: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)

Escena de luz: Escena de luz 1

Media: 545 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 212 Ix, Max: 687 Ix, Min./medio: 0.39, Min./max.: 0.31
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

DIALux PHILIPS
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CEIP TOURO

Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Taller tecnologia / Plano util 5 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Isolineas [Ix]

01/02/2018

400

Escala: 1:75
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CEIP TOURO

01/02/2018

Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Taller tecnologia / Plano util 5 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Colores falsos [Ix]

Escala: 1:75
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CEIP TOURO

Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Taller tecnologia / Plano util 5 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Sistema de valores [Ix]

01/02/2018

_|_41O _|_457 _|_477 _|_496 _|_462 _|_447 321
_|_514 _|_569 _|_584 _|_615 _|_559 _|_566 _|_401
_|_542 _|_613 _|_624 _|_645 _|_600 _|_598 _|_429
_|_567 _|_643 _|_653 _|_625 _|_627 _|_443
+565 _|_644 +655 678 _|_627 _|_621 +439
+560 _|_633 +640 +665 _|_618 _|_616 +435
+550 _|_61 9 +633 +668 _|_61 1 _|_61 0 +429
+517 _|_582 +598 +627 _|_577 _|_567 +406
+482 _|_534 +547 +577 _|_524 _|_533 377
+417 _|_458 +476 +500 _|_465 _|_457

Escala: 1:75
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |

Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Aula plastica / Sinopsis de locales

Aula plastica

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

1 Plano util 6 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 689 (= 500) 378 819 0.55 0.46
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]
15 Philips Lighting - RC127V W60L60 1 xLED36S/840 OC 3599 36.0 100.0
Suma total de luminarias 53985 540.0 100.0

Potencia especifica de conexién: 8.98 W/m? (Superficie de planta de la estancia 60.10 m?),
Potencia especifica de conexion: 12.09 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Superficie del plano util 44.65 m?)

Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 1500 kWh/a de un maximo de 2150 kWh/a
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Aula plastica / Resumen de resultados de superficies u X

Aula plastica
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

General
Superficie  Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Area central Intensidad luminica perpendicular [Ix] 737 594 818 0.81 0.73

Altura: 0.760 m
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Aula plastica / Plano util 6 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Plano util 6 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)
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Plano util 6: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)

Escena de luz: Escena de luz 1

Media: 689 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 378 Ix, Max: 819 Ix, Min./medio: 0.55, Min./max.: 0.46
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m
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CEIP TOURO

Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Aula plastica / Plano util 6 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Isolineas [Ix]

01/02/2018
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Escala: 1:50
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Aula plastica / Plano util 6 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Colores falsos [Ix]
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Escala: 1:50
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CEIP TOURO

Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Aula plastica / Plano util 6 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Sistema de valores [Ix]

01/02/2018

4478 4533 4546 4529
4624 1694 4713 4690 4611
4692 4759 4785 4759 674
4712 4787 4811 4783 4700
4720 4802 818 4791 4706
4722 4799 4817 4793 471
4708 4790 4810 4786 4708
689 4769 4791 766 684
4639 4720 4729 471 637
4508 4567 4581 4566 504

Escala: 1: 50
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |

Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Vestibulo / Sinopsis de locales

Vestibulo

U_S_\uilL |

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

1 Plano util 7 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 304 (= 500) 216 349 0.71 0.62
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m

# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
4 Philips Lighting - RC125B W60L60 1 xLED36S/840 NOC 3596 36.0 99.9
Suma total de luminarias 14384 144.0 99.9

Potencia especifica de conexion: 10.66 W/m? (Superficie de planta de la estancia 13.50 m?),
Potencia especifica de conexion: 34.56 W/m? = 11.37 W/m?/100 Ix (Superficie del plano util 4.17 m?)
Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 400 kWh/a de un maximo de 500 kWh/a
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CEIP TOURO 01/02/2018 Q |
Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Vestibulo / Plano util 7 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Plano util 7 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

L |

Plano util 7: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)

Escena de luz: Escena de luz 1

Media: 304 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 216 Ix, Max: 349 Ix, Min./medio: 0.71, Min./max.: 0.62
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m

Isolineas [Ix]

3
l275 325

Escala: 1: 50

Colores falsos [Ix]

| | [ |

I I 1

0.00 200 300 500 Ix
Escala: 1: 50

Sistema de valores [Ix]
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Escala: 1:50
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Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Bafios / Sinopsis de locales u X
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Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexién: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util 8 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 528 (= 500) 362 671 0.69 0.54
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
4 Philips Lighting - RC125B W60L60 1 xLED36S/840 NOC 3596 36.0 99.9
Suma total de luminarias 14384 144.0 99.9

Potencia especifica de conexion: 23.85 W/m? = 4.52 W/m?/100 Ix (Superficie de planta de la estancia 6.04 m?)

Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 400 kWh/a de un maximo de 250 kWh/a
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CEIP TOURO 01/02/2018 D | Q |
Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Bafios / Plano (til 8 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) u X

Plano util 8 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

L

Plano dtil 8: Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie)

Escena de luz: Escena de luz 1

Media: 528 Ix (Nominal: = 500 Ix), Min: 362 Ix, Max: 671 Ix, Min./medio: 0.69, Min./méx.: 0.54
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Isolineas [Ix]

Escala: 1:25
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01/02/2018

Terreno 1/ Anexo / Planta (nivel) 1/ Bafios / Plano util 8 / Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente)

Colores falsos [Ix]

0.00 300 500 750 Ix
Escala: 1:25
Sistema de valores [Ix]
458 513 585 616 572
+ + + + +
462 519 622 671 628
+ + + +
421 420 637 634
L + + +
372 420 451 501 591 625 598
+ + + + + + +
367 413 459 520 566 570 539
oD g + £ # £ £
Escala: 1:25
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