CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CPI Fonte Diaz. Edificio principal y antiguo edificio administrativo
Direccion Calle Fuente Diaz, 0 S/IN
Municipio Touro Cédigo Postal 15822
Provincia A Corufa Comunidad Autéonoma Galicia
Zona climatica D1 Ano construccion 1974
Normativa vigente (construccion /
rehabilitacién) NBE-CT-79
Referencials catastralles 001300200NH54F0001MY
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

o Edificio de nueva construccion o Edificio Existente

o Vivienda e Terciario

o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Pablo Rodriguez Regueira NIF(NIE) | 36155527X
Razén social Energa Consulting y Asesores, S. L. NIF B70255690
Domicilio C/ Newton 32 1D, 15008 A Coruia
Municipio A Corufia Codigo Postal 15008
Provincia A Corufia Comunidad Autonoma Galicia
e-mail: energea@energeabc.com Teléfono 881 103 657
Titulacién habilitante segin normativa vigente Ingenieria de Minas
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
o5z AS
253.3D
58.4 E
> X

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 09/01/2018

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

09/01/2018
001300200NH54F0001MY
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, ANEXO | ]
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 3428.05

Imagen del edificio Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo su':[’ﬁ]rzf]ide Tra[r\}\?/mizt?l?]cia Modo de obtencion
Fachada E.O1 Fachada 52.18 1.35 Conocidas
Fachada E.02 Fachada 3.59 1.35 Conocidas
Fachada E.03 Fachada 40.72 1.35 Conocidas
Fachada E.04 Fachada 12.58 1.35 Conocidas
Fachada E.05 Fachada 17.88 1.35 Conocidas
Fachada E.06 Fachada 2.88 0.33 Conocidas
Fachada E.07 Fachada 2.45 1.35 Conocidas
Fachada E.08 Fachada 46.62 1.35 Conocidas
Fachada E.09 Fachada 9.13 1.35 Conocidas
Fachada E.10 Fachada 37.87 1.35 Conocidas
Fachada E.11 Fachada 28.98 1.35 Conocidas
Fachada E.12 Fachada 68.6 1.35 Conocidas
Fachada E.13 Fachada 30.2 1.35 Conocidas
Fachada O.01 Fachada 214.14 0.33 Conocidas
Fachada 0.02 Fachada 2.45 1.35 Conocidas
Fachada 0.03 Fachada 4.82 0.33 Conocidas
Fachada O.04 Fachada 18.33 1.35 Conocidas
Fachada 0.05 Fachada 5.27 1.35 Conocidas
Fachada 0.06 Fachada 32.04 0.33 Conocidas
Fachada 0.07 Fachada 68.6 0.33 Conocidas
Fachada 0.08 Fachada 30.2 0.33 Conocidas
Fachada N.01 Fachada 72.52 1.35 Conocidas
Fachada N.02 Fachada 7.49 1.35 Conocidas
Fecha 09/01/2018
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Tipo Su?%rzf]icie Tra[wlﬁizt_a'acia Modo de obtencion

Fachada N.03 Fachada 4.22 1.35 Conocidas
Fachada N.04 Fachada 60.97 1.35 Conocidas
Fachada N.05 Fachada 5.65 1.35 Conocidas
Fachada N.06 Fachada 15.39 1.35 Conocidas
Fachada N.07 Fachada 45.84 1.35 Conocidas
Fachada N.08 Fachada 94.71 1.35 Conocidas
Fachada N.09 Fachada 102.85 1.35 Conocidas
Fachada N.10 Fachada 22.2 1.35 Conocidas
Fachada S.01 Fachada 56.17 0.33 Conocidas
Fachada S.02 Fachada 7.18 0.33 Conocidas
Fachada S.03_1 Fachada 29.02 1.35 Conocidas
Fachada S.03_2 Fachada 93.17 0.33 Conocidas
Fachada S.04 Fachada 13.02 1.35 Conocidas
Fachada S.05 Fachada 80.2 0.33 Conocidas
Fachada S.06 Fachada 125.05 0.33 Conocidas
Fachada S.07 Fachada 19.83 1.35 Conocidas
Medianeria edificio talleres Fachada 20.95 0.00
Fachada N.1 Fachada 121.95 1.35 Conocidas
Fachada N.2 Fachada 24.65 1.35 Conocidas
Fachada E.1 Fachada 62.52 0.33 Conocidas
Fachada E.2 Fachada 11.48 1.35 Conocidas
Fachada S.1 Fachada 99.43 0.33 Conocidas
Fachada O.1 Fachada 41.58 1.35 Conocidas
Fachada O.2 Fachada 11.48 1.35 Conocidas
Forjado terreno Particion Interior 2095.65 1.20 Por defecto
Cubierta con aire Cubierta 2423.75 2.11 Conocidas
Forjado con aire Suelo 184.08 1.14 Conocidas

Huecos y lucernarios

- : ; Modo de Modo de
i Teo | U | MWK | Slar | peblencion | hiencion,

Hueco V1_E.O1 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco P2_E.02 Hueco 3.9 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_E.03 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_E.04 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_E.05 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V6_E.06 Hueco 1.94 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_E.07 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_E.08 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_E.09 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_E.10 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_E.11 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco P2_0.01 Hueco 3.9 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_0.01 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_0.02 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco P2_0.04 Hueco 3.9 5.70 0.69 Estimado Estimado
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o : : Modo de Modo de
s Teo | MU | "Wl | soiar | onencion. | oetencen,
Hueco V1_0.04 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_0.06 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco VO_N.01 Hueco 4.73 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_N.01 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco P1_N.03 Hueco 7.2 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_N.04 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco P1_N.05 Hueco 7.2 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco VO_N.05 Hueco 4.73 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_N.07 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco P1_N.08 Hueco 7.2 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco VO_N.08 Hueco 4.73 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_N.08 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco VO_N.09 Hueco 4.73 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_N.09 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco P3_S.01 Hueco 4.8 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_S.01 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco P5_S.02 Hueco 3.3 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco VO_S.02 Hueco 4.73 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_S.02 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco P1_S.03 Hueco 7.2 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_S.03_1 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_S.03_2 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco VO_S.03_2 Hueco 4.73 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_S.04 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco VO_S.05 Hueco 4.73 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_S.05 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco VO_S.06 Hueco 4.73 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_S.06 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_S.07 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_N.1 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_0O.1 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco P1_N.1 Hueco 7.2 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_E.1 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V2_N.2 Hueco 1.1 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V1_S.1 Hueco 2.37 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco V2_S.1 Hueco 1.1 5.70 0.69 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enpergia obtencién
Caldera Roca_1 Caldera Estandar 29.1 84.9 Gasoleo-C Estimado
Caldera Roca_2 Caldera Estandar 290.75 75.6 Gasoleo-C Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] | Energia obtencién
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 2800.0 |
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enpergia obtencion
Termo ACS Junkers Caldera Estandar 7.9 75.1 GLP Estimado
Termo ACS De Dietrich Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
Termo ACS Termor_1 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
Termo ACS Termor_2 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio P°te“°‘i,3,j{“§‘]ta'ada VEEI [W/m?100lux] "”mi"a[‘ff“;’(? media | Modo de obtencion
Edificio Objeto 12.97 2.59 500.00 Conocido
TOTALES 12.97

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 3428.05 Intensidad Media - 8h
Fecha 09/01/2018
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, ANEXO
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica

| D1

| Uso

| Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones Emisi
calefaccion misiones ACS
[kgCO2/m? afio] [kgC02/m2 ario]
584 E 41.37 6.27
> REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,,s ,/Emi,s‘ione,s
. _ refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] [kgCO2/m?* afio]
0.00 10.75

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 13.62 46690.33
Emisiones CO2 por otros combustibles 44.77 153481.11

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
253.3D [kWh/m?ano] F [kWh/m?Z afio] E
156.85 33.00
258 GJ REFRIGERACION ILUMINACION

Energia primaria Energia primaria

ia pri i reffigeracion iluminacion
Consumo global d?kwﬁ/rr%lzaa%rg]nana no renovable [KWH/m? afio] . [KWh/m?afio] B
0.00 63.47

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
No calificable
 1016F
200 Gg
Demanda de calefaccion [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales
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ANEXO Il i
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| REFORMA DE HUECOS |

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aiio]
250.4D 57.6 D
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiho] [kWh/m? aiio]
No calificable
ee7F
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador Valor r:%?l%?o Valor r:%%?o Valor r:{%& Valor r:%%(:o Valor ':S:‘(’)f;a[’%

situacion situacion situacion situacion situacién

original original original original original
Cons[lli'\rlnvi /En'le;g'o? final | 13064 | 1.9% 0.00 % 22.05 0.0% 32.48 00% | 18507 | 13%

Consumo Energia
primaria no renovable | °0° |F| 19% | 000 |-| % 3300 [E| 00% | 6347 [B| 00% | 20° |D| 12%
[kWh/m? afio]
EE:;s(i:ogglsmcieaSSZ 4060 [F| 1.9% 0.00 |- % 627 |F| 0.0% 10.75 |B| 0.0% 5762 |D| 1.3%

Demanda [kWh/m? afio] | 99.67 [F| 1.9% 0.00 |- %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Sustitucién de la actual carpinteria por carpinteria metdlica con rotura de puente térmico, sustituciéon de los actuales vidiros
simples por vidrios dobles.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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CUBIERTA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[KWh/m? afio]

EMISIONES DE DIOXIDO DE

CARBONO
[kgCO2/ m? aio]

85.2-138.48

2509D

340.6-425.8
2425.8

l
G)

57.7D

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION
[kWh/m? aiio]

DEMANDA DE REFRIGERACION

[kWh/m? aio]

<219 A
21.9-35.6 B

2109.5

l
G)

No calificable

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
- ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia fi
giafinal | 1504 1.6% 0.00 % 22.05 0.0% 32.48 0.0% 185.47 11%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable | %0 |F| 16% | 000 |-| % 3300 [E| 00% | 6347 [B| o00% |20° |D| 10%
[kWh/m? afio]
Emision 2
[k;séoogfm(ieagﬁ 4072 [F| 1.6% 0.00 |- % 627 |F| 0.0% 10.75 |B| 0.0% 57.74 |D| 1.1%
Demanda [kWh/m? afio] | 99.98 [F| 1.6% 0.00 |- %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
Sustitucion de la actual cubierta sin aislar por nueva cubierta con aislamiento de 10 cm de lana de roca bajo cubierta.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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Certificado Fonte Diaz_Touro_reformado.cex

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aio]
2145D 48.2D
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CAL~EFACCION DEMANDA DE REFRJGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aio]
No calificable
76.4 E
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador S B AT AR B
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
CO"S[‘;;"V‘; /Enrle;g'o? final 10011 | 24.7% 0.00 % 22.05 0.0% 32.48 00% | 15464 | 17.6%
Consumo Energia
primaria no renovable | "' ID| 247% | 000 |-| % 3300 |E| 00% | 6347 [B| 00% | *'$° |D| 153%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2 o _ 5 o 0 o
[kgCO2/m? afio] 3113 |D| 24.7% 0.00 % 6.27 |F| 0.0% 10.75 |B| 0.0% 48.15 |D| 17.5%
Demanda [KWh/m? afio] | 76.44 |E| 24.7% 0.00 |- %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Mejora SATE: Incorporacion de SATE exterior a las fachadas que no lo tienen actualmente, principalmente orientaciéon norte,
espesor 8 cm

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 09/01/2018
Ref. Catastral 001300200NH54F0001MY Pagina 9 de 10



ANEXO Il i
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| ILUMINACION

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

PRIMARIA NO RENOVABLE

CONSUMO DE ENERGIA

[KWh/m? afio]

EMISIONES DE DIOXIDO DE

CARBONO
[kgCO2/ m? aiio]

<852 A

85.2-138.48

340.6-425.8

l
G)

2425.8

236

.7D

56.3 D

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION

[kWh/m? aiio]

DEMANDA DE REFRIGERACION

[kWh/m? aiio]

<219 A
21.9-35.6 B

87.6-109.5

l
G)

2109.5

No calificable

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
- ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
sitqapi();‘n sitqapiép sitqapié;w sitqapi()r sitqapi()r
origina origina original original origina
Cons[lli'\rlnvi /En'le;g'o? final | 13050 | -4.9% 0.00 % 22.05 0.0% 2006 | 383% | 18161 | 3.2%
Consumo Energia
primaria no renovable | %4 |F| 4.9% | 000 |-| % 3300 |E| 00% | 39.19 [B| 383% | 20° 6.6%
[kWh/m? afio]
Emision 2
[kgscoogfm(ieagg 4339 |F| 49% | 000 [-| % 627 |F| 00% | 664 |B| 383% | 56.29 3.6%
> x 106.5
Demanda [KWh/m? afio] 1 F| -4.9% 0.00 |- %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
Sustitucion de los actuales equipos de fluorescencia en aulas, pasillos y vestibulos por pantallas LED

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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Certificado Fonte Diaz_Touro_reformado_COMBINADA .cex

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aio]
o AS
179.7C 41.0C
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aio]
223352 Bg
67.5D No calificable
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador S B AT AR B
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energiafinal | g0 .7 | 5560, 0.00 % 22,05 0.0% 2177 | 330% | 132419 | 29.5%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable | %' |D| 336% | 000 |-| % 3300 [E| 00% | 4254 [B| 330% | 77 |C| 20.1%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2 o 5 o o o
[kgCO2/m? afio] 2748 |D| 33.6% 0.00 |- % 6.27 |F| 0.0% 721 |B| 33.0% 4096 |C| 29.9%
Demanda [kKWh/m? afio] | 67.47 |D| 33.6% 0.00 |- %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Combina las medidas: - SATE: Incorporacion de SATE exterior a las fachadas que no lo tienen actualmente, principalmente
orientacion norte, espesor 8 cm. - Reforma de huecos: Sustitucion de la actual carpinteria por carpinteria metalica con rotura
de puente térmico, sustitucion de los actuales vidrios simples por vidrios dobles. - Sustitucion de cubierta: Sustituciéon de la
actual cubierta sin aislar por nueva cubierta con aislamiento de 10 cm de lana de roca bajo cubierta. - Sustitucion de
iluminacion: Sustitucion de los actuales equipos de fluorescencia en aulas, pasillos y vestibulos por pantallas LED.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 14/12/2017

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Se realiza visita a las instalaciones el dia 14/12/17 por parte de dos técnicos cualificados. Se realiza una inspeccién visual,

asi como mediciones en todo el edificio con toma de datos.
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