CARPINTERIA EXTERIOR - VENTANAS SISTEMA TIPO COR-3500 CON RPT (REPRESENTADA CARA EXTERIOR)
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CARPINTERIAS EXTERIORES SISTEMA TIPO
COR-3500 CON RPT (REPRESENTADA CARA EXTERIOR)
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V01 [146uds] V02 [24uds] V03 [11uds] V04 [3uds] V05 [1uds] V08 [2uds] V09 [1ud]
-Silu: 1.77m2 -Silu: 3.60m2 -Silu: 1.41m2 -Silu: 2.75m2 -Silu: 0.47m2 -Silu: 1.42m2 -Silu: 0.42m2
-Svent: 0.53m2 -Svent: 1.06m2

-Apertura: 3 hojas

h. superior e inferior fijas

h. intermedia abatible interior
de eje horizontal inferior
-Acristalamiento:
4+4planitherm s/14/3+3
silence en pafio inferior

4 planitherm s/14/3+3
silence en pafios superiores

-Apertura: 6 hojas

h. superiores e inferiores fijas
h. intermedias abatibles interior
de eje horizontal inferior
-Acristalamiento:
4+4planitherm s/14/3+3

lence en pafios inferiores

4 planitherm s/14/3+3

silence en pafios superiores

-Svent: 0.55m2

-Apertura: 2 hojas

h. superior fija

h. inferior abatible interior

de eje horizontal inferior
-Acristalamiento:

4 planitherm s/14/3+3 silence

-Svent: 1.11m2

-Apertura: 4 hojas

h. superiores fijas

h. inferiores abatibles interior
de eje horizontal inferior
-Acristalamiento:

4 planitherm s/14/3+3 silence

CARPINTERIA EXTERIOR - PUERTAS SISTEMA TIPO PUERTA MILLENNIUM PLUS CON RPT (REPRESENTADA CARA EXTERIOR)

-Svent: 0.47m2

-Apertura: 1 hojas

h. abatible interior

de eje horizontal inferior
-Acristalamiento:

4 planitherm s/14/3+3 silence

-Svent: 0.42m2

-Apertura: 3 hojas

h. superior e inferior fijas

h. intermedia abatible interior
de eje horizontal inferior
-Acristalamiento:
4+4planitherm s/14/3+3
lence en pafio inferior

4 planitherm s/14/3+3
silence en pafios superiores

-Svent: 1.42m2

-Apertura: 3 hojas

h. superior e inferior rejilla

h. intermedia abatible interior
de eje horizontal inferior
-Acristalamiento:
4+4planitherm s/14/3+3
silence en pafio inferior

ESCALA 1/15

Carpinteria exterior abisagrada de 54mm de aluminio anodizado en color natural, sistema
COR-3500 o similiar, con rotura de puente térmico.
Apertura segln el grafico de la memoria de carpinterias. Posicion de ventanas segun planos de
alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas, remates perimetrales exteriores e interiores en
chapa de aluminio anodizado en color natural, vierteaguas de aluminio extruido fijado mediante
autoclip al marco, sellado con silicona neutra y juntas de estanqueidad de epdm. Colocacién

segun planos de detalle.

Acristalamientos con vidrio doble tipo "climalit" 4+4 planitherm s/14/3+3 silence con bajo emisivo
en posicidn 3 en pafios inferiores. Acristalamiento 4 planitherm s/14/3+3 silence con bajo

emisivo en posicién 3, en pafios superiores.

ESCALA 1/15

Carpinteria exterior abisagrada de 70mm de aluminio anodizado en color natural,
sistema PUERTA MILLENNIUM PLUS o similiar, con rotura de puente térmico.
Apertura segln el grafico de la memoria de carpinterias, con dispositivo antipanico.
Posicién de puertas segun planos de alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas y
remates perimetrales exteriores e interiores en chapa de aluminio anodizado en color
natural. Colocacion segun planos de detalle.

B B Acristalamientos con vidrio doble tipo "climalit" 5+5 planitherm s/14/5+5.
CARPINTERIAS EXTERIORES SISTEMA TIPO
MILLENIUM PLUS CON RPT
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PE01 [1ud] PE02 [1ud] PE03 [1ud] PE04 [1ud] PEO05 [1ud] PE06 [1ud] PE07 [1ud] PE09 [1ud] PE010 [1ud] PE011 [1ud]
-Silu: 3.14m2 -Silu: 4.52m2 -Silu: 0.42m2 -Silu: 0.32m2 -Silu: 2.04m2 -Silu: 3.10m2 -Silu: 2.04m2 -Silu: 4.12m2 -Silu: 1.92m2 -Silu: 0.32m2
-Svent: 4.71m2 -Svent: 6.43m2 -Svent: 2.90m2 -Svent: 2.04m2

-Apertura: puerta abatible de doble hoja
-Acristalamiento:
vidrios 5+5 planitherm s/14/5+5

-Apertura: puerta abatible de doble hoja
-Acristalamiento:
vidrios 5+5 planitherm s/14/5+5

-Apertura: puerta abatible de doble hoja -Apertura: puerta abatible de una hoja

-Acristalamiento:

vidrios 5+5 planitherm s/14/5+5

-Acristalamiento:

vidrios 5+5 planitherm s/14/5+5

parte opaca de aluminio y rejilla inferior parte opaca de aluminio

-Svent: 3.65m2

-Apertura: puerta abatible de doble hoja
-Acristalamiento:

vidrios 5+5 planitherm s/14/5+5

-Svent: 4.62m2

-Apertura: puerta abatible de doble hoja
-Acristalamiento:

vidrios 5+5 planitherm s/14/5+5

-Svent: 3.65m2

-Apertura: puerta abatible de doble hoja
-Acristalamiento:

vidrios 5+5 planitherm s/14/5+5

-Svent: 5.94m2

-Apertura: puerta abatible de doble hoja
-Acristalamiento:

vidrios 5+5 planitherm s/14/5+5

-Svent: 3.51m2

-Apertura: puerta abatible de doble hoja
-Acristalamiento:

vidrios 5+5 planitherm s/14/5+5

-Svent: 1.85m2

-Apertura: puerta abatible de una hoja

-Acristalamiento:

vidrios 5+5 planitherm s/14/5+5
parte opaca de aluminio y rejilla

B PROYECTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION
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