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INSTALACION TIPO EN BANOS

TACO+COLLARIN DE POLIAMIDA CADA 60cms.
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PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2x36w.

TUBO DE PVC RIGIDO GP7

= MECANISMOS ESTANCOS

1,50

Por debajo de esta cota no habra instalacién eléctrica.

CUADRO

INSTALACION ELECTRICA EN SALA DE GRUPO ELECTROGENO

DETALLE A
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TOMA TRIFASICA

\_TOMA MULTIPLE

OF20cm

10-20cm

INSTALACION EN CUARTOS DE BANO S/ITC BT 27

VOLUMENES DE PROTECCION
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DUCHA CON PARED FIJA BANERA CON PARED FIJA
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DETALLE B %%
CONEXION DEL CONDUCTOR DE EQUIPOTENCIALIDAD
AL CONDUCTOR DE PROTECCION DE PUESTA A TIERRA

;TUBFR‘A

ZONAS DE PASO DE CANALIZACION
ELECTRICA

.

CABLE RED
RZIK
2x2,5+T

ENCHUFES 2
COLOR
BLANCO
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RJ45 TOMA

CAT.6

CAJA DE TOMAS EN PARED

DATOSCAT.6

STALACION

RED EQUIPOTENCIAL

Volumen
2}2 3
0,60 2.38

VOL Oy VOL |: VOLUMEN DE PROHIBICION, NO SE INSTALARAN INTERRUPTORES,
TOMAS DE CORRIENTE NI APARATOS DE ILUMINACION.

A\

VOL 2: VOLUMEN DE PROTECCION, NO SE INSTALARAN INTERRUPTORES, PERO PODRAN INSTALARSE DETALLE A

TOMAS DE CORRIENTE DE SEGURIDAD Y APARATOS DE ALUMBRADO DE INSTALACION FIJA,
PREFERENTEMENTE DE LA CLASE Il DE AISLAMIENTO.

A UNA TUBERIA METALICA

CONDUCTOR DE 2.5 mm2.

CONEXION DEL CONDUCTOR DE EQUIPOTENCIALIDAD
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conexion equipotencial
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MARCA | DESCRIPCION

| TACOMETRO
VOLTIMETRO CON CONMUTADOR
3 | SELECTOR
4 | AMPERIMETROS UNO POR FASE
5 |PILOTO
G | CUENTAHORAS
=
8
9

PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA
NIVEL DE COMBUSTIBLE

NIVEL DE ACEITE

10 | SELECTOR DE FUNCIONAMIENTO

I'l | VIGILADOR DE AISLAMIENTO

12 | CAJA DE BORNES DE CONEXION

13 | SALIDA DE CABLES

PUENTE DE COMPROBACION

ARMARIO AISLANTE IP.55 CON
TAPA REG@%&BLE DE
220x175x1 50mm.

X~
/ A NEUTRO DE GENERADOR | 6 mm2
ATOMA DE TIERRA 35 mm2
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3 mtrs

E CONMUTACION

LINEA DE PUESTA A TIERRA
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TUBO PROTECTOR FLEXIBLE

LOS CONDUCTORES PENETRARAN 10 CM EN
LA CAJAS (TIFICO PARA TODAS LAS CAJAS

~roomm -
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\.CONDUCTOR

DETALLE DE CAJA DE DERIVACION

TABLA DE CARACTERISTICAS

FABRICANTE

GENESAL

MODELO

Uds.

GEN27K

POTENCIA (Continuo)

KVA

25

POTENCIA (Continuo)

Kw

20

POTENCIA (Emergencia)

KVA

30

LARGO L(cms) | 790
ANCHO Alcms) 700
ALTO H(cms) | 340

BASICO Y DE EJECUCION

PESO

Kgrs

536

CONSUMO

litros/h

6.9

CAPACIDAD DEFPOSITO

litros

| 60

AUTONOMIA

horas

23

AIRE COMBUSTION

m3/h

350

INSTALACION ELECTRICIDAD

PLANO.
CUADROS
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