08.CUMPLIMIENTO DB-HR.
LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DE DB-HR

HOJA EN BLANCO
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PROTECCION FRENTE AL RUIDO

OBJETO

El presente estudio del aislamiento acuUstico del local es el resultado del cdiculo de todas las posibles
combinaciones de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio, conforme a la normativa
vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de cdlculo para la estimacién de aislamiento acustico a ruido
aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior,
descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3., asi como evaluar el cumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y la ordenanza municipal de proteccion del medio ambiente contra la contaminacion
acustica del Ayuntamiento de Vigo.

TIPO DE ACTIVIDAD
La actividad se clasifica como una actividad inocua no susceptibles de producir ruidos e vibraciones.

LEGISLACION APLICABLE

Teniendo en cuenta por un lado lo anterior, y, por ofro, que resulta necesario asimismo cumplir la normativa
medioambiental en materia de ruidos y vibraciones de dmbito estatal:

L] Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. (BOE 18-11-2003).

L] Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental. (BOE 17-12-2005).

L] Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acuUsticas. (BOE 23-10-2007).

. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento bdsico "DB-HR Proteccién
frente al ruido" del Cdodigo Técnico de la Edificacién y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. (BOE 23-10-2007).

L] Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre, por el que se aprueba el Documento Bdsico "DB-HR Protecciéon frente al ruido" del Cédigo
Técnico de la Edificaciéon y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Coédigo Técnico de la Edificacién. (BOE 18-10-2008).

De acuerdo con el articulo 2 y 9 de la ordenanza municipal de proteccidén del medio ambiente contra la
contaminacién acustica del Ayuntamiento de Vigo estdn sometidas a dicha ordenanza todas las actividades
industriales, comerciales y de servicios susceptibles de producir ruidos y vibraciones susceptibles de producir
molestias, lesiones o danos materiales a las personas o bienes situados bajo su campo de influencia.
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Fichas justificativas de la opcién general de aislamiento acustico

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acuUstico, calculado
mediante la opcién general de cdiculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la
fransmision acustica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2y 3.

Elementos de separacién verticales entre:

. . Recinto . L Aislamiento acistico
Recinto emisor Tipo Caracteristicas .
receptor en proyecto exigido
Cuolqwef recinto no Elemento base m (kg/m?)= 243.8
perteneciente
| idad d m Tabique de una hoja, con Ru (dBA)=  54.7
ala unidad de uso revestimiento A (dBA)= 547 Ipya= 51 dBA > 50 dBA
(si los recintos no comparten Trasdosado
. ARA (dBA)= 0
puertas ni ventanas) Protegido
Cualqguier recinfo no Puerta o ventana
perteneciente Ra= 33 dBA > 30 dBA
a la unidad de usol! Puerta de paso dos hojas desiguales
(si los recintfos comparten puertas Cerramiento
X X . Ra= 55dBA > 50 dBA
o ventanas) Tabique de una hoja, con revestimiento
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado
Cualquier recinto no Elemento base
perteneciente
a la unidad de usol" No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Habitable
Cualquier recinto no Puerta o ventana
perteneciente No procede
a la unidad de uso(@
(si los recintos comparten puertas Cerramiento
No procede
o ventanas)
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado P
De instalaciones Puerta o ventana
. . No procede
(si los recintos
comparten puertas Cerramiento
No procede
o ventanas)
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado P
De actividad (si Puerta o ventana
. No procede
los recintos comparten
puertas o ventanas) Cerramiento
No procede

1 Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

12 Sélo en edificios de uso residencial o sanitario

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n°® 1.647

ECUADOR 41 - Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 223 210

Pagina 4 de 45




Elementos de separacién horizontales entre:

Recinto

Aislamiento acistico

Recinto emisor Tipo Caracteristicas .
receptor en proyecto exigido
Cuglqwer Forjado m (kg/m?)= 335.6
recinto
no Forjado unidireccional
perteneciente Ra (dBA)= 53.5
a Dnra = 59 dBA > 50 dBA
la unidad de
Usoll Lhw (dB)=  75.8
Protegido  [5,0/6 fiotante AR (dBA)= 8
Suelo flotante con lana de roca Rocksol -E- 501
"ROCKWOOL", de 30 mm de espesor. Pavimento vinilico Alw (dB)= 33
homogéneo, antideslizante, en rollo
' = <
Techo suspendido ARA (dBA)= 15 Lmw= 39dB < 65d8
Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de yeso _
. A Alw (dB)= 9
laminado, con perfileria vista
De Forjado
instalaciones
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
Cualquier Forjado
recinto
no
perteneciente
a
la unidad de Habitable |syelo flotante No procede
usoll)
Techo suspendido
De Forjado
instalaciones
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
M Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Ruido Recinto Tipo Aislamiento acistico
exterior receptor en proyecto exigido

Parte ciega:

Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fabrica, con
. cdmara de aire no ventilada

La = 70 dBA |Protegido (Aula) Domarar = 32 dBA > 32 dBA
Huecos:

Ventana de doble acristalamiento low.s "control glass acistico y solar”,
low.s 6/12/6 templa.lite azur.lite color azul

La tabla siguiente recoge la situacién exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores mds desfavorables de
aislamiento acustico calculados (Dnra, L'ntw, Y Damarat), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de
aislamiento acustico impuestos en el Documento Bdsico CTE DB HR, calculados mediante la opcidn general.

. , . Recinto receptor
Tipo de calculo Emisor . .
Tipo Planta Nombre del recinto

Ruido aéreo interior entfre elementos de separacion

N Recinto fuera de la unidad de uso|Protegido|Planta baja|Orientacion (Aula)
verticales

Ruido aéreo interior entre elementos de separacién

N Recinto fuera de la unidad de uso|Protegido|Planta baja|Desdobre 3 (Aula)
horizontales

Ruido de impactos en elementos de separacion

N Recinto fuera de la unidad de uso|Protegido|Planta baja|Orientacion (Aula)
horizontales

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior Protegido |Planta baja|Aula 15 (Aula)
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Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberacién y de la absorcién acustica

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de tiempo de reverberaciéon y de
absorcidon acustica, calculados mediante el método de cdiculo general recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los
coeficientes de absorcion acustica medios de cada paramento.

Tipo de recinto: Corredor P2 (Zona de circulacién), Planta 2 Volumen, V (m3): 24497
om Absorcion
. 3 |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Areq, L )
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 om Oom *S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe T 49.53 | 0.03 0.03 0.04 0.03 1.49
"TARKETT"
Cubierta Panel Sandwich Falso techo registrable Gyptone
(Forjado unidireccional) "PLACQO" de placas de yeso laminado 73.18 | 080  0.70 070 073 53.42
Fachada revestida con mortero
monocapa, de: dos hojas Qe Alicatado con baldosas cerdmicas, 1920 | 001 002 0.02 0.02 0.38
fabrica, con cdmara de aire no colocadas con mortero de cemento
ventilada
Tobnqt_;e de dos hojas, para Alicatado con baldosas cerdmicas, 878 | 001 002 0.02 0.02 0.18
revestir colocadas con mortero de cemento
Tobqu_Je_de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 138611 001 002 0.02 0.02 277
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento low.s
Ventana "control glass acustico y solar”, low.s 585 | 0.18 0.12 0.05 0.12 0.70
6/12/6 tempila.lite azur.lite color azul
Puerta interior Puerta de paso dos hojas desiguales 5.89 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.47
Puerta interior Puerta de paso interior una hoja 3.35 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.27
Puerta interior Puerta de paso interior dos hojas 3.35 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.27
Area de absorcién acUstica
Objetos() ) equivalente media,
Tipo Aom (m?) Aom -N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(
500 1000 2000
No, V <250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
. , 59.95
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
,( ) » 0.66
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m?)= 59.95 > 4899 =02V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacién
T(s)= < exigido
1 Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
12 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
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Tipo de recinto: Tecnoloxia (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 347.87
Oom Absorcién
3 |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Areaq, L .
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 am om *S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe  96.76 | 0.03  0.03 0.04 0.03 2.90
T"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Foriado  wp) =5 ge placas de yeso 100.56| 0.80 070  0.70 0.73 73.41
unidireccional) )
laminado
Fachada revestida con mortero . .
monocapa, de dos hojas de Alicatado con baldosas cerdmicas,
s " ; colocadas con mortero de 47.59 | 0.01 0.02 0.02 0.02 0.95
fdbrica, con cdmara de aire no
N cemento
ventilada
Tabiaue de una hoia, con Alicatado con baldosas cerdmicas,
ave 1a. colocadas con mortero de 102.92| 0.01 0.02 0.02 0.02 2.06
revestimiento
cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s "control glass qcushco y solar”, 1365 | 0.18 012 0.05 0.12 1.64
low.s 6/12/6 templa.lite azur.lite
color azul
Puerta interior Puerta de paso dos hojas desiguales  2.94 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcién acUstica
Objetos() . equivalente mediq,
Tipo Aom (m?) Aom -N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(
500 1000 2000
Si, V>250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 8.35
A, (m?)
iz _— " 89.54
Absorcidn acustica del recinto resultante
T.(s
,( ) » 0.63
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m?)= 2 =02V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacién
T(s)= 0.63 < 0.70 exigido
1 Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?3
12 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 17 (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 171.27
om Absorcioén
3 |coeficiente de absorcién acUstica
Elemento Acabado Area,| | | )
(m?) acuUstica medio (m?)
500 1000 2000 am Om *$
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe 54.47| 0.03  0.03 0.04 0.03 1.63
T"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierfa Panel Sandwich (Forjado g ) = ge placas de yeso 56.19| 080 070 070 0.73 41.02
unidireccional) laminado
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Fachada revesfida con mortero Alicatado con baldosas cerdmicas
monocapa, de dos hojas de fdbrica, ' 21.02| 0.01 0.02 0.02 0.02 0.42
p K . colocadas con mortero de cemento
con cdmara de aire no ventilada
TOqul'Je'de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 6563 001 0.02 0.02 0.02 131
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s “confrol glass acstico y solar, ;g4 | 418 912 005 0.12 0.94
low.s 6/12/6 templa.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso dos hojas desiguales 2.94 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcién acUstica
Objetos( . equivalente media,
Tipo Aom (m?) Aom *N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(?
500 1000 2000
No, V <250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
L, L ) 45.56
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
_( ) L, 0.61
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acuUstica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.61 < 0.70 exigido
M Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 15 (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 183.64
Om Absorcién
3 |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Areq, L, )
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 am Om S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe 53.79| 0.03  0.03 0.04 0.03 1.61
T"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Forfado g s ge placas de yeso 5384| 080 070 070 0.73 39.31
unidireccional) )
laminado
Fachada revesfida con morero Alicatado con baldosas cerdmicas
monocapa, de dos hojas de fabrica, . 49.69| 0.01 0.02 0.02 0.02 0.99
- - . colocadas con mortero de cemento
con camara de aire no ventilada
Toblqge'de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 5205 001 0.02 0.02 0.02 1.04
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s "control glass apustlcoysolor, 780 | 018 0.2 0.05 0.12 0.94
low.s 6/12/6 tempila.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso dos hojas desiguales 2.94 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcién acUstica
Objetos() . equivalente mediq,
Tipo Aom (m?) Aom N
500 1000 2000 Aom
Absorcién aire( Coeficiente de atenuacién del aire
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500 1000 2000
No, V <250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
Lo _— . 4413
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
,( ) ., 0.67
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberaciéon
T(s)= 0.67 < 0.70 exigido
1 Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
2 Sélo para volumenes superiores a 250 m?3
Tipo de recinto: Aula polivalente (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 216.55
Om Absorcién
3 |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Areaq, L. .
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 am Om S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe 54.52| 0.03  0.03 0.04 0.03 1.64
T"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Forjado g \c5 ge placas de yeso 58.46| 0.80 070  0.70 0.73 42.68
unidireccional) )
laminado
Fachada revesfida con mortero Alicatado con baldosas cerdmicas
monocapa, de dos hojas de fdbrica, . 22.94| 0.01 0.02 0.02 0.02 0.46
- - . colocadas con mortero de cemento
con cdmara de aire no ventilada
Tob|qt'Je'de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 9489 001 0.02 0.02 0.02 1.90
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s "control glass os:ushc:o y solar”, ol 018 0.2 0.05 0.12 0.94
low.s 6/12/6 tempila.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso dos hojas desiguales 2.94 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Puerta interior Puerta de paso interior una hoja 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Area de absorcién acUstica
Objetos() i equivalente media, A N
ipo Aom (m?) om
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(
500 1000 2000
No, V <250 m? 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
iz - " 47.97
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
,( ) L, 0.73
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacién
T(s)= 0.73 < 0.70 exigido

1 Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?3
12 Sélo para volumenes superiores a 250 m3

ITipo de recinto: Aula polivalente 2 (Aula), Planta 2

Volumen, V (m3):

223.07
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Om Absorcion
S |coeficiente de absorcién acUstica
Elemento Acabado Areq, L )
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 am om *S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe  57.64| 0.03  0.03 0.04 0.03 1.73
T'"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Forjado g =5 de placas de yeso 59.65| 0.80 070  0.70 0.73 43.54
unidireccional) )
laminado
Fachada revestida con mortero
monocapa, de: dos hojas Qe Alicatado con baldosas cerdmicas, 2211 001 0.02 0.02 0.02 0.44
fabrica, con cdmara de aire no colocadas con mortero de cemento
ventilada
Toblqt_Je_de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 9452 001  0.02 0.02 0.02 1.89
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s "control glass opusflcoysolar, 780 | 018 0.2 0.05 0.12 0.94
low.s 6/12/6 templa.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso dos hojas desiguales  2.94 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Puerta interior Puerta de paso interior una hoja 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Area de absorcién acUstica
Objetos() . equivalente mediq,
Tipo Aom (m?) Aom -N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(
500 1000 2000
No, V <250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
. , 48.91
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
,( ) » 0.73
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m?)= 2 =02V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.73 < 0.70 exigido
1 Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?3
12 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Desdobre 6 (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 83.23
Om Absorcioén
3 |coeficiente de absorcién acuUstica
Elemento Acabado Area,| | | )
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 am Om S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe 24.32| 0.03  0.03 0.04 0.03 0.73
T'"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Forjado g ) = ge placas de yeso 25.18| 080 070 070 0.73 18.38
unidireccional) )
laminado
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Fachada revesfida con mortero Alicatado con baldosas cerdmicas
monocapa, de dos hojas de fdbrica, . 27.01| 0.01 0.02 0.02 0.02 0.54
p K . colocadas con mortero de cemento
con cdmara de aire no ventilada
TOqul'Je'de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 3815/ 001 0.02 0.02 0.02 0.76
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s "confrol glass acstico y solar, o5 | 18 912 005 0.12 0.76
low.s 6/12/6 templa.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso interior una hoja 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Area de absorcién acUstica
Objetos( . equivalente media,
Tipo Aom (m?) Aom *N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(?
500 1000 2000
No, V <250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
Lo _— . 21.30
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
_( ) L, 0.63
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acuUstica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.63 < 0.70 exigido
M Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 21 (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 42.86
Om Absorcién
3 |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Areq, L, )
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 am Om S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe 11.82| 0.03 0.03 0.04 0.03 0.35
T"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Forfado g s ge placas de yeso 12.27| 080 070 070 0.73 8.96
unidireccional) )
laminado
Fachada revesfida con morero Alicatado con baldosas cerdmicas
monocapad, de dos hojas de fdbrica, - 7.78 | 0.01 0.02 0.02 0.02 0.16
- - . colocadas con mortero de cemento
con camara de aire no ventilada
Toblqge'de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 4556 001  0.02 0.02 0.02 0.91
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s "control glass apustlcoysolor, 1821 018 0.2 0.05 0.12 0.22
low.s 6/12/6 tempila.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso interior una hoja 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Area de absorcién acUstica
Objetos() . equivalente mediq,
Tipo Aom (m?) Aom N
500 1000 2000 Aom
Absorcién aire( Coeficiente de atenuacién del aire
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500 1000 2000
No, V <250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
L, L ) 10.73
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
.( ) v 0.64
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m?)= > =02 -V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberaciéon
T(s)= 0.64 < 0.70 exigido
1 Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
2 Sélo para volumenes superiores a 250 m?3
Tipo de recinto: Aula 20 (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 199.70
Om Absorcién
3 |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Areaq, L. .
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 am Om S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe 55.78| 0.03  0.03 0.04 0.03 1.67
T"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Foriado g Aco de placas de yeso 5770/ 080 070  0.70 0.73 4212
unidireccional) )
laminado
Fachada revestida con mortero Alicatado con baldosas cerdmicas
monocapa, de dos hojas de fdbrica, . 52.42| 0.01 0.02 0.02 0.02 1.05
- - . colocadas con mortero de cemento
con cdmara de aire no ventilada
Tob|qt'Je'de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 5440 001 0.02 0.02 0.02 1.09
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s "control glass opustlcoysolof, 7801 018 0.12 0.05 0.12 0.94
low.s 6/12/6 tempila.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso dos hojas desiguales 2.94 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcién acUstica
Objetos() . equivalente media,
Tipo Aom (m?) Aom °N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(
500 1000 2000
No, V <250 m? 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
p , 47.11
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
) , 0.68
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acistica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacién
T(s)= 0.68 < 0.70 exigido

M Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2 Sélo para volumenes superiores a 250 m3

ITipo de recinto: Aula 19 (Aula), Planta 2

Volumen, V (m3):

169.10
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om Absorcion
. 3 |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Areq, L )
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 am om *S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe 53.77| 0.03  0.03 0.04 0.03 1.61
T"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Forjado g s 5 ge placas de yeso 55.52| 080 070  0.70 0.73 40.53
unidireccional) )
laminado
Fachada revesfida con mortero Alicatado con baldosas cerdmicas
monocapa, de dos hojas de fabrica, . 38.04| 0.01 0.02 0.02 0.02 0.76
) - . colocadas con mortero de cemento
con cadmara de aire no ventilada
Tabique de dos hojas, para revestir  icafado con baldosas ceramicas, 4 551 591 0gp 0,02 0.02 0.42
colocadas con mortero de cemento
Tob|qge'de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 2827 001  0.02 0.02 0.02 0.57
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s "control glass o;ushcoysolor, 780 | 018 0.2 0.05 0.12 0.94
low.s 6/12/6 tempila.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso dos hojas desiguales 2.94 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcién acUstica
Objetos() . equivalente mediq,
Tipo Aom (m?) Aom -N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(
500 1000 2000
No, V <250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
1z - " 45.06
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
) , 0.60
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m?)= 2 =02V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.60 < 0.70 exigido
1 Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?3
12 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Pasillo distribuidor PA (Zona de circulacién), Planta 2 Volumen, V (m3): 818.03
om Absorcioén
.3 |coeficiente de absorcién acuUstica
Elemento Acabado Areaq, L, )
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 om Om *$
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe T 176.73| 0.03  0.03 0.04 0.03 5.30
"TARKETT"
Cuplerfo Po_n_el Sode|ch Falso techo registrable ‘Gypfone PLACO 20728 080 0.70 0.70 0.73 15131
(Forjado unidireccional) de placas de yeso laminado
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Fachada revestida con
mortero monocapa, de dos Alicatado con baldosas cerdmicas
hojas de fdbrica, con § 4202 | 0.01 0.02 0.02 0.02 0.84
- ) colocadas con mortero de cemento
cdmara de aire no
ventilada
Toblqge_de una hoja, con  Alicatado con baldosas cerdmicas, 650.89| 0.01 0.02 0.02 0.02 13.02
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento low.s
Ventana "control glass acustico y solar”, low.s 6/12/6 16.72 | 0.18  0.12 0.05 0.12 2.01
templa.lite azur.lite color azul
Puerta interior Puerta de paso dos hojas desiguales 26.42 | 0.06 0.08 0.10 0.08 2.11
Puerta interior Puerta de paso interior una hoja 20.10| 0.06 0.08 0.10 0.08 1.61
Puerta interior Puerta de paso interior dos hojas 6.70 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.54
Area de absorcién acUstica
Objetos() . equivalente media,
Tipo Aom (m?) Aom °N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(
500 1000 2000
Si, V>250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 19.63
A, (m?)
1z - " 196.37
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
.( ) v 0.67
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acUstica resultante de la zona comin Absorcién acistica exigida
A (m?)= 196.37 > 163.61 =02V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacién
T (s)= < exigido
1 Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m?3
12 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 18 (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 97.21
om Absorcioén
3 |coeficiente de absorcién acUstica
Elemento Acabado Area,| | | )
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 am Om S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe 30.98| 0.03  0.03 0.04 0.03 0.93
T"TARKETT"
) ) . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Forfado. g sc5 ge placas de yeso 3220 080 070  0.70 0.73 23.51
unidireccional) )
laminado
Fachada revesfida con mortero Alicatado con baldosas cerdmicas
monocapad, de dos hojas de fdbrica, - 15.57| 0.01 0.02 0.02 0.02 0.31
, : . colocadas con mortero de cemento
con cdmara de aire no ventilada
Tabique de dos hojas, para revestir  1lca1ado con baldosas ceramicas, o3 11 o017 g2 0.02 0.02 0.47
colocadas con mortero de cemento
Tablqge'de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 3030 001 002 0.02 0.02 0.61
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s "control glass qcushco y solar”, 585 018 0.12 0.05 0.12 0.70
low.s 6/12/6 tempila.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso interior una hoja 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
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Area de absorcién acUstica

Objetos( . equivalente media,
Tipo Aom (m?) Aom *N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(?
500 1000 2000
No, V <250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
; . 26.66
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
_( ) ¥ 0.59
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacién
T(s)= 0.59 < 0.70 exigido
M Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aseo profesoras P1 (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 35.47
Om Absorcién
., 3 |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Areq, L )
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 om om S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe  8.53 | 0.03  0.03 0.04 0.03 0.26
T"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Forjado  wp) s oo de placas de yeso 998 | 080 070 070 0.73 7.29
unidireccional) h
laminado
Fachada revestida con mortero
monocapa, de’ dos hojas c'ie Alicatado con baldosas cerdmicas, 557 001 0.02 0.02 0.02 0.11
fabrica, con cdmara de aire no colocadas con mortero de cemento
ventilada
Tob|qtjve'de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 2799 001  0.02 0.02 0.02 0.54
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Tabique de una hoja, para revestir  ~icatado con baldosas cerdmicas, 161 091 002 0.02 0.02 0.48
colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s"confrol glass actsficoy solar, 4 o4 | 915 912 005 0.12 0.14
low.s 6/12/6 tempila.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso interior una hoja 1.67 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13
Area de absorcién acUstica
Objetos() ) equivalente media,
Tipo Aom (m?) Aom N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(
500 1000 2000
No, V <250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?) 8.96
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Absorcién acustica del recinto resultante

T. (s)

Tiempo de reverberacion resultante 064
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberaciéon
T(s)= 0.64 < 0.70 exigido
1 Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
12 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula taller (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 310.74
om Absorcion
EHemento Acabado ArZa, Cocleficienie de absorcion acUstica
(m?) acUstica medio (m?)
500 1000 2000 om om -S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe 83.31| 0.03 0.03 0.04 0.03 2.50
T"TARKETT"
Cuberta Panel Sandwich (Forjado 5318710 flggggg \?eysgfone 8623| 080 070 070 0.73 62.95

unidireccional) laminado

Fachada revesfida con mortero Alicatado con baldosas cerdmicas
monocapa, de dos hojas de fabrica, . 53.45| 0.01 0.02 0.02 0.02 1.07

) - . colocadas con mortero de cemento
con cdmara de aire no ventilada

Tabique de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas,

- 83.40| 0.01 0.02 0.02 0.02 1.67
revestimiento colocadas con mortero de cemento

Ventana de doble acristalamiento
low.s "control glass acustico y solar",

ventana low.s 6/12/6 templa.lite azur.lite color 11.70| 018 0.12 0.05 0.12 1.40
azul
Puerta interior Puerta de paso dos hojas desiguales 2.94 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Puerta interior Puerta de paso interior una hoja 3.35| 0.06 0.08 0.10 0.08 0.27
Area de absorcién acUstica
Objetos() . equivalente media,
Tipo Aom (m?) Aom °N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(
500 1000 2000
Si, V>250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 7.46
A, (m?)
i L . 77.55
Absorcidn acustica del recinto resultante
T (s
.( ) . 0.65
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acuUstica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacién
T(s)= 0.65 < 0.70 exigido
M Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
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Tipo de recinto: Aula 24 (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 146.55
Om Absorcién
3 |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Areaq, L .
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 am om *S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe  39.06| 0.03  0.03 0.04 0.03 1.17
T"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Forjado g )~y e placas de yeso 4321) 080 070 070 0.73 31.54
unidireccional) )
laminado
Fachada revesfida con mortero Alicatado con baldosas cerdmicas
monocapa, de dos hojas de fabrica, ' 39.33| 0.01 0.02 0.02 0.02 0.79
p X . colocadas con mortero de cemento
con camara de aire no ventilada
Tob|qt_Je_de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 6498 001  0.02 0.02 0.02 1.30
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s "confrol glass actsficoy solars 5 76 | 518 012 005 0.12 0.32
low.s 6/12/6 templa.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso interior dos hojas 3.35| 0.06 0.08 0.10 0.08 0.27
Area de absorcién acUstica
Objetos() ) equivalente mediq,
Tipo Aom (m?) Aom N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(
500 1000 2000
No, V <250 m? 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
L, L ) 35.39
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s
) , 0.67
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comin Absorcién acuUstica exigida
A (m?)= > =02 -V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacién
T(s)= 0.67 < 0.70 exigido
M Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: Aula 16 (Aula), Planta 2 Volumen, V (m3): 140.43
Om Absorcién
3 |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area,| | | )
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 am Om *S
Pavimento vinilico homogéneo,
Forjado unidireccional antideslizante, modelo Eminent Safe  38.83| 0.03  0.03 0.04 0.03 1.16
T"TARKETT"
. . . Falso techo registrable Gyptone
Cubierta Panel Sandwich (Forjado. g oo ge placas de yeso 40.00| 080 070 070 0.73 29.27

unidireccional)

laminado

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n°®

ECUADOR 41 - Ent 36203 -

VIGO (PO) 986 223 2

1.647
1




Fachada revestida con mortero

Alicatado con baldosas cerdmicas,

monocapa, de dos hojas de fdbrica, 0.01  0.02 0.02 0.02 0.28
p K . colocadas con mortero de cemento
con cdmara de aire no ventilada
TOqul'Je'de una hoja, con Alicatado con baldosas cerdmicas, 001 002 0.02 0.02 1.39
revestimiento colocadas con mortero de cemento
Ventana de doble acristalamiento
Ventana low.s "control glass acusfico y solar’ 0.18 012 005 0.12 0.70
low.s 6/12/6 templa.lite azur.lite color
azul
Puerta interior Puerta de paso dos hojas desiguales 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcién acUstica
Objetos( . equivalente media,
Tipo Aom (m?) Aom *N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire(?
500 1000 2000
No, V <250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
.z _— . 33.04
Absorcion acustica del recinto resultante
T.(s
) 0.48

Tiempo de reverberacion resultante

Absorcién acustica resultante de la zona comin

Absorcién acuUstica exigida

Tiempo de reverberacién resultante

> =02V
Tiempo de reverberacion
0.68 < 0.70 exigido

M Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2 Sélo para volumenes superiores a 250 m3
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CUMPLIMIENTO DB-HR.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DE DB-HR

HOJA EN BLANCO
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DE DB-HR

1.- Aislamiento acUstico

El presente estudio del aislamiento acuUstico del edificio es el resultado del cédlculo de todas las
posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio,
conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de calculo para la
estimacion de aislamiento acuUstico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre
recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN
12354-1,2,3.

1.1.- Representacidn estadistica de los resultados del aislamiento acustico del edificio

Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separacion
verticales

Se han contabilizado 32 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el edificio,
dando lugar a 50 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos constructivos
verticales. El aislamiento acustico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de 57.7 dB, con una
desviacién estandar de 3.2 dB. Se muestra a continuacidén la distribucién frecuencial de los
resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (Dn1,a):

40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54'55'56'57'58'59'60'61'62'63'64 65 66
DnT,A ((dBA))
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DE DB-HR

Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separacion
horizontales

Se han contabilizado 32 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el edificio,
dando lugar a 59 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos constructivos
horizontales. El aislamiento acUstico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de 66.3 dB, con
una desviacion estandar de 5.3 dB. Se muestra a continuacién la distribucién frecuencial de los
resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (Dn1,a):

40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54'55'56 5758 59'60'61'62'63'64'65'66 67 6869 70 7172 22
DnT.A ((dBA))

1
A

Resumen del aislamiento a ruido de impactos

Se han contabilizado 32 recintos receptores a ruido de impactos (protegidos y habitables), dando
lugar a 136 parejas de recintos emisor y receptor. El nivel de presién medio de ruido de impactos
en estos recintos es de 24.0 dB, con una desviacidén estandar de 6.9 dB. Se muestra a continuacion
la distribucidn frecuencial de los resultados obtenidos para el nivel global de presidn de ruido de
impactos (L'yrw):

————————————————————————————————————— 36

7777777777777777777777777777777777777 24

-
& 2122'23'24'25"26'27'28"29'30'31'32'33'34'35'36'37'38'39'40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54'55'56'57'58'59'60'61'62'63'64'65

[ L'nTw ((dB))
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DE DB-HR

Resumen del aislamiento a ruido aéreo exterior

Se han contabilizado 35 recintos protegidos del edificio, con superficies expuestas al exterior. El
aislamiento acustico medio a ruido aéreo frente al ruido procedente del exterior en estos recintos
es de 34.9 dB, con una desviacion estandar de 2.3 dB. Se muestra a continuacién la distribucion
frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A

(D2m,nT,Atr):

12

32'33'34'35'36'37'38'39'40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54'55'56'57 58'59'60
D2m,nT Atr (dBA)
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1.2.- Resultados de la estimacién del aislamiento acUstico

Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el
edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores
presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el
Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo interior y
exterior, y de aislamiento acustico a ruido de impactos, para los recintos habitables y protegidos
del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompafian de los valores intermedios mas significativos,
presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capitulo de justificacion de resultados de
este mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacién verticales

Rapa Ra  Ss \ Dr1a (dBA)

Id Recinto receptor Recinto emisor (dBA) (dBA) (m?) (m?) exigido proyecto
Protegido - Ofra unidad de uso

1 |Orientacion (Planta baja) Aula 10 547 523 1294 30.7 50 51
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

2|Aula 9 (Planta baja) Aseo masculino 54.7 52.9 1298 118.5 50 58

Notas:

Id: Identificador de la ficha de cdlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Rana: Indice ponderado de reduccién acuUstica para la transmisidn directa

R'a: indice de reduccién acuUstica aparente

Ss: Area compartida del elemento de separacién

V: Volumen del recinto receptor

Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacién horizontales

Rapda Ra Ss \ Dr1a (dBA)

Id Recinto receptor Recinto emisor
P (dBA) (dBA) (m?) (m?) exigido proyecto

Protegido - Otfra unidad de uso
Desdobre 3 (Planta baja) Aula 24 72,5 593 29.36 81.1 50 59
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

4]Aula 14 (Planta baja) Pasillo distribuidor PA 725  59.6 23.47 110.8 50 61

Notas:
Id: Identificador de la ficha de cdlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ra.na: indice ponderado de reduccién acuUstica para la transmisidn directa
R'a: indice de reduccién acuUstica aparente
Ss: Area compartida del elemento de separacidn
V: Volumen del recinto receptor
Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

w

Nivel de ruido de impactos

Id Recinto receptor Recinto emisor Lawod Lowor Lnw =V Lot (dlB)
(dB) (dB) (dB) (m?) exigido proyecto
Protegido - Otra unidad de uso
1 |Orientacion (Planta baja)  Aula 18 33.8 37.0 38.7 30.7 65 39
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
2 |Aula 11 (Planta baja) Corredor P2 33.8 42.5 43.1 151.5 65 36
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DE DB-HR

Notas:
Id: Identificador de la ficha de cdlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Lnw.nd: Nivel global de presidon de ruido de impactos normalizado para la transmision directa
Lnw.or: Nivel global de presiéon de ruido de impactos normalizado para la transmision indirecta
L'nw: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado
V: Volumen del recinto receptor
L'arw: Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado

Aislamiento a ruido aéreo exterior

% Rairbd  R'ar Ss \ Domnratr (ABA)
huecos (dBA) (dBA) (m?) (m?3) exigido proyecto

1 IAUlO 15 (Aula), Planta baja 236 321 321 33.11 99.6 32 32

Notas:
Id: Identificador de la ficha de cdlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de drea hueca respecto al drea total
Rat.pa: Indice ponderado de reduccidn acUstica para la transmisidn directa
R'arr: Indice de reduccién acUstica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
Dom.nratr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor
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1.3.- Justificacion de resultados del cdlculo del aislamiento acustico

1.3.1.- Aislamiento acUstico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacién de aislamiento acustico a ruido
aéreo entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados
en las tablas resumen del capitulo anterior, segin el modelo simplificado para la transmision
estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la prediccion del indice ponderado
de reduccién acustica aparente global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun
los procedimientos de ponderacion descritos en la norma EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados
del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de las entradas en
las tablas resumen de resultados.

n Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a

Recinto receptor: Orientacion (Aula) Protegido
Situacién del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Orientacion
Recinto emisor: Aula 10 (Aula) Otra unidad de uso
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 12.9 m?
Volumen del recinto receptor, V: 30.7 m?
0.16:V
D, ,=R',+10log| ———| =51 dBA>50dBA J
’ 1S,
=523
dBA

Datos de entrada para el cdlculo:

Elemento separador

m Ra Revestimiento ARba Revestimiento ARaa i
(kg/m?) (dBA) recinto emisor (4B recinfo receptor (gpa) (m?)

Tabique de una hoja, con revestimiento 244 547 0 0 1294

Elemento estructural bdsico

Elementos de flanco

. . m Ra .. ARA Lt Si .
Elemento estructural bdasico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?)
Fachada revestida con mortero
p1|monocapa, de dos hojas de 241 492 0
fabrica, con cdmara de aire no
ventilada .
) 3.1 129
Fachada revestida con mortero 7
t1|monocapa, de dos hojas de 241 492 0
fabrica, con cdmara de aire no
ventilada
ED Toblqgevde una hoja, con 244 547 0 ; ;
revestimiento 8 y
rabi q hoi 3.1 129 Tr‘
fol 9P1que de unahoja, con 244 547 0
revestimiento
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Suelo flotante con lana de roca Rocksol
-E- 501 "ROCKWOOL", de 30 mm de
espesor. Pavimento vinilico homogéneo,
antideslizante, en rollo

Suelo flotante con lana de roca Rocksol
-E- 501 "ROCKWOOL", de 30 mm de
espesor. Pavimento vinilico homogéneo,
antideslizante, en rollo

F3|Solera 254 490

47 129 T

f3JSolera 254 490

Falso techo registrable Gyptone "PLACO"
de placas de yeso laminado, con 15
perfileria vista

Falso techo registrable Gyptone "PLACO"
de placas de yeso laminado, con 15
perfileria vista

F4]Forjado unidireccional 336 535

47129 Tr‘

f4|Forjado unidireccional 336 535

Cdlculo de aislamiento acUstico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucién directa, Rpg,a:

Roa ARpa ARsa Ss Roda

Elemento separador Tod
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)

12.9 54.7 3.38844e-006

54.7 3.38844e-006

Tabique de una hoja, con revestimiento 54.7 0 0

Contribucién de Flanco a flanco, Rsa:

Rea  Ria ARpa Kt Lt S Rera
Flanco

Si/Ss “Tet
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

49.2
54.7
49.0
53.5

A WON —

49.2
54.7
49.0
53.5

0
0
13.5
22.5

58
57
5.5
3.9

3.1 129 61.2 7.58578e-007
3.1 12.9 66.6 2.18776e-007
4.7 129 72.4 5.7544e-008
4.7 12.9 84.3 3.71535e-009

59.8 1.03861e-006

Contribucién de Flanco a directo, Rra,a:

Rra  Raa ARfga Kra Lt Si Rraa
Flanco Si/Ss Tra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 492 547 0 57 3.1 129 639 4.0738e-007
2 547 547 0 57 3.1 129 66.6 2.18776e-007
3 490 547 9 57 47129 71.0 7.94328e-008
4 535 547 15 58 4.7 129 79.3 1.1749e-008

61.4 7.17338e-007

Contribucién de Directo a flanco, Ro:a:

Roa Ria ARpra Kor Le Si Rora
Flanco Si/Ss “tot
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 54,7 492 0 57 3.1 129 63.9 4.0738e-007
2 54,7 547 0 5.7 3.1 129 66.6 2.18776e-007
3 54.7 490 9 5.7 47 129 71.0 7.94328e-008
4 547 535 15 58 4.7 129 793 1.1749e-008
61.4 7.17338e-007
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Transmision aérea indirecta, Dnsa™:

Recinto infermedio Rera Sf Roia S A Ao S5 Cpos Dnsa .
(dBA) (m?) (dBA) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (dBA) ’

Pasillo distribuidor PAI 41.3 20.8 428 3.3 3239 10 129 0 100.9 6.28371e-011

Dnsa” = 102.0 6.28371e-011

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roaa| 547 3.38844€-006
Rrra | 59.8 1.03861e-006
Rraa ] 61.4 7.17338e-007
Rora ] 61.4 7.17338e-007
Dnsa’102.0 6.28371e-011

52.3 5.86179e-006

T

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

Ra V. To Ss Dnra
(dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)
523 [307 05129 51
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E Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a

Recinto receptor: Aula 9 (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Aula 9
Recinto emisor: Aseo masculino (Aseo de planta)  Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 13.0 m?
Volumen del recinto receptor, V: 118.5m?
0.16:V
D, ,=R',+10log| ———| =58dBA>50dBA J
’ 1S,
=529
dBA

Datos de entrada para el cdlculo:

Elemento separador

m Ra Revestimiento ARba Revestimiento ARaa Si
(kg/m?) (dBA) recinto emisor (4ga) recinfo receptor (gpa) (m?)

Tabigue de una hoja, conrevestimiento 244  54.7 0 0 1298

Elemento estructural bdsico

Elementos de flanco

Elemento estructural m Ra . ARA Lt S .
-~ Revestimiento Uniones
bdsico (kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
piffobiaue deunahoja, 5, 55 0 s
con revestimiento : !
. g ho 3.1 13.0 Tr‘
fr|fooraue G unanojd: oy 547 0
con revestimiento
poffobiaue deunahoja, 5, 545 0 —
con revestimiento : !
. d ho 3.1 130 T
fo| SOIGUE G UNANOIA 5y 547 0
con revestimiento
Suelo flotante con lana de roca Rocksol -E- 501
F3|Solera 254  49.0 "ROCKWOOL", de 30 mm de espesor. Pavimento 9
vinilico homogéneo, antideslizante, en rollo 46 130 i H
Suelo flotante con lana de roca Rocksol -E- 501 ' ’
f3JSolera 254  49.0 "ROCKWOOL", de 30 mm de espesor. Pavimento 9
vinilico homogéneo, antideslizante, en rollo
Forjado
F4 unidireccional 336 53.5 0 46 130 »__—L—LJ
Forjado Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas ' g :
f4) ~ . 336 53.5 . o 15 Z
unidireccional de yeso laminado, con perfileria vista

Cdlculo de aislamiento acUstico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucién directa, Rpa.a:

Roa ARpa ARaa Ss Roda
Elemento separador TDd
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)
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Tabique de una hoja, con revestimiento 54.7 0 0

Contribucién de Flanco a flanco, Rsa:

Rra  Ria  ARra K

Flanco

A O N —

Lr Si Rrra
Si/Ss “Tr

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

13.0 54.7 3.38844e-006
54.7 3.38844e-006

547 547 O
547 547 0
49.0 49.0 135
53.5 535 15

57
57
5.5
6.4

3.1 13.0 66.7 2.13796e-007
3.1 13.0 66.7 2.13796e-007
4.6 13.0 72.5 5.62341e-008
4.6 13.0 79.4 1.14815e-008

63.1 4.95308e-007

Contribucién de Flanco a directo, Rrq,a:
RFA  Raa ARraa Krd

Li  Si  Rraa

Flanco Si/Ss “Tra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 54.7 547 0 5.7 3.1 13.0 66.7 2.13796e-007
2 54,7 54.7 0 57 3.1 13.0 66.7 2.13796e-007
3 49.0 547 9 5.7 4.6 13.0 71.0 7.94328e-008
4 53.5 547 0 88 4.6 13.0 67.4 1.8197e-007

61.6 6.88995e-007

Contribucién de Directo a flanco, Rora:

Roa Ria ARora Kot Lf Si Rora
Flanco Si/Ss tor
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 547 547 0 57 3.1 13.0 66.7 2.13796e-007
2 547 547 0 57 3.1 13.0 66.7 2.13796e-007
3 547 490 9 57 4.6 13.0 71.0 7.94328e-008
4 547 535 15 88 4.6 13.0 824 5.7544e-009

62.9 5.1278e-007

Transmision aérea indirecta, Dnsa™:

Refa St A Ao Ss Cpos Dnsa

Rera

Recinto intermedio

(dBA) (m?) (dBA) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (dBA)

Sk

Ts

Pasillo distribuidor PAI 49.9 23.6 40.8 18.4 3239 10 13.0 0 99.4 8.84347e-011

DH,S,

A = 100.5 8.84347e-011

indice global de reduccién acUstica aparente, ponderado A, R'a:

Roa.a
Rr A
Rra,A

Ror.a

Dnsa”

R'a

(dBA)

54.7 3.38844e-006
63.1 4.95308e-007
61.6 6.88995e-007
62.9  5.1278e-007
100.5 8.84347e-011

52.9 5.08561e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dur,a:

R'a

V. To Ss Dnra
(dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)

52.9 I] 18505130 58
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E Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a

Recinto receptor:
Situacién del recinto receptor:

Desdobre 3 (Aula)

Protegido
Planta baja, unidad de uso Desdobre 3

Recinto emisor: Aula 24 (Aula) Oftra unidad de uso
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 29.4 m?
Volumen del recinto receptor, V: 81.1m?3
0.16-V
D, ,=R',+10log| ——— | =59 dBA> 50 dBA J
’ 1,8,
=593
dBA
Datos de entrada para el cdlculo:
Elemento separador
eElfrTceTE:gl m Ra Revestimiento ARo.A Revestimiento ARan S
basico (kg/m?) (dBA) recintfo emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?)
Suelo flotante con lana de roca Falso techo registrable
Forjado Rocksol -E- 501 "ROCKWOOL", de 30 Gyptone "PLACO" de
A . 336 535 . L 8 . 15 29.36
unidireccional mm de espesor. Pavimento vinilico placas de yeso laminado,
homogéneo, antideslizante, en rollo con perfileria vista
Elementos de flanco
. m Ra . ARA L Si .
Elemento estructural bdasico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?)
Fachada revestida con mortero
F1|monocapa, de dos hojas de 241 492 0
fabrica, con cdmara de aire no i
ventilada :
. 8.1 29.4 ;
Fachada revestida con mortero Z1N
1 |monocapa, de dos hojas de 241 492 0
fabrica, con cdmara de aire no
ventilada
Suelo flotante con lana de roca Rocksol
F2|Foriado unidireccional 336 535 = o0 ROCKWOOL' de 30 mm de 8 p—
espesor. Pavimento vinilico homogéneo, i :
antideslizante, en rollo 1.9 29.4
2 Toblqge.de una hoja, con 244 547 0
revestimiento
Suelo flotante con lana de roca Rocksol
F3|Forjado unidireccional 33 535 501 'ROCKWOOL", de 30 mm de 8 —
espesor. Pavimento vinilico homogéneo, i !
antideslizante, en rollo 6.1.29.4
f3 Tobqu.Je.de una hoja, con 244 547 0
revestimiento
Fachada revestida con mortero .
F4|monocapa, de dos hojas de 241 492 0 41294}
fabrica, con cdmara de aire no
ventilada o
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Fachada revestida con mortero
¢4]monocapa, de, dos hojas gle 21 492
fabrica, con cdmara de aire no
ventilada
F5 TObIQl:Je.de una hoja, con oud 547
revestimiento 5 i
Tabi g hoi 1.9 29.4 ; \
s5|Tabique de una hoja, con 244 547 7
revestimiento
Suelo flotante con lana de roca Rocksol
Fé|Foriado unidireccional 336 535 = 901 ROCKWOOL', de 30 mm de r—
espesor. Pavimento vinilico homogéneo, i :
antideslizante, en rollo 20 29.4
f6 TObIQl:Je.de una hoja, con oud 547
revestimiento

Cdlculo de aislamiento acUstico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucién directa, Rpd,a:

Roa ARpa ARga Ss

Elemento separador

Ro

d.A
Tbd

(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)

Forjado unidireccional 53.5

8 15 29.4 725 5.62341e-008

Contribuciéon de Flanco a flanco, Rsia:

72.5 5.62341e-008

Rra  Ria ARra K Li Si Rria
Flanco Si/Ss e
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 492 492 0 7.9 8.1 294 62.7 5.37032e-007
2 53.5 547 8 58 1.9 294 79.7 1.07152e-008
3 53.5 547 8 58 6.1 29.4 74.7 3.38844e-008
4 492 492 0 7.9 4.1 29.4 65.6 2.75423e-007
5 54.7 547 0 11.2 1.9 294 77.8 1.65959e-008
6 53.5 547 8 58 20 29.4 79.5 1.12202e-008
60.5 8.8487e-007
Contribucién de Flanco a directo, Rry,a:
Rra Raa ARfaa Kra L Si Rraa
Flanco Si/Ss “Tra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 492 535 15 58 8.1 294 77.8 1.65959e-008
2 53.5 535 19 3.9 1.9 294 88.2 1.51356e-009
3 53.5 535 19 3.9 6.1 294 83.2 4.7863e-009
4 492 535 15 58 4.1 29.4 80.7 8.51138e-009
5 547 535 15 88 1.9 29.4 89.8 1.04713e-009
6 53,5 535 19 3.9 20 29.4 88.0 1.5848%9e-009
74.7 3.40391e-008
Contribucion de Directo a flanco, Rora:
Roa Ria ARora Ko Lf S Rora
Flanco Si/Ss Tor
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
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1 535 492 8 58 8.1 294 708 8.31764e-008
2 535 547 8 58 1.9 294 79.7 1.07152e-008
3 535 547 8 58 6.1 29.4 747 3.38844e-008
4 535 492 8 58 4.1 294 737 4.2658e-008
5 535 547 8 88 1.9 294 828 5.24807e-009
6 535 547 8 58 20 294 79.5 1.12202e-008

67.3 1.86902e-007

indice global de reduccién acUstica aparente, ponderado A, R'a:

R'a
(dBA)
Roaal 72.5 5.62341e-008
Rral 60.5 8.8487e-007
Rraa] 74.7 3.40391e-008
Rora] 67.3 1.86902e-007

59.3 1.16205e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dur,a:

Ra V. To Ss Dnra
(dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)
59.3 |81.] 0.529.4 59
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n Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a

Recinto receptor:
Situacién del recinto receptor:

Aula 14 (Aula)

Pasillo distribuidor PA (Zona de
circulacién)

Area compartida del elemento de separacion, Ss:
Volumen del recinto receptor, V:

Recinto emisor:

0.16-V
D =R' +10log]| ———
nT, A A g T S

O.s

= 61 dBA = 50 dBA

Protegido
Planta baja, unidad de uso Aulal14

Recinto fuera de la unidad de uso (Zona
comun)

23.5 m?
110.8 m®

v

=59.6
dBA
Datos de entrada para el cdlculo:
Elemento separador
:lﬁ?gg:gl m Ra Revestimiento ARo A Revestimiento ARan S
basico (kg/m?) (dBA) recintfo emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?)
Suelo flotante con lana de roca Falso techo registrable
Forjado Rocksol -E- 501 "ROCKWOOL", de 30 Gyptone "PLACQO" de
A . 336 535 ; L 8 . 15 23.47
unidireccional mm de espesor. Pavimento vinilico placas de yeso laminado,
homogéneo, antideslizante, en rollo con perfileria vista
Elementos de flanco
. Ra . ARA L Si .
Elemento estructural bdsico Revestimiento Uniones
(kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
Fl Tobqu_Je.de una hoja, con 244 547 0
revestimiento S
Falso techo registrable Gyptone "PLACO" 6.4 23.5 =7
f1JForjado unidireccional 336 53.5 de placas de yeso laminado, con 15
perfileria vista
Suelo flotante con lana de roca Rocksol
. . . -E- 501 "ROCKWOOL", de 30 mm de
F2[Forjado unidireccional 336 535 espesor. Pavimento vinilico homogéneo, 8 i :
antideslizante, en rollo 2.3 235
2 Toblqge.de una hoja, con 244 547 0
revestimiento
Fachada revestida con mortero
pa|monocapa, de dos hojas de 241 492 0
fabrica, con cdmara de aire no o
ventilada :
. 8.9 23.5 1
Fachada revestida con mortero ZIN
f3 monocapa, de, dos hojas gle 241 492 0
fabrica, con cdmara de aire no
ventilada
F4 Toblqgevde una hoja, con 244 547 0 -
revestimiento : )
¢4|Tabique de una hoja, con o44 547 0 2
revestimiento
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Suelo flotante con lana de roca Rocksol
Fs|Foriado unidireccional 336 535 = 901 ROCKWOOL', de 30 mm de 8 —
espesor. Pavimento vinilico homogéneo, i :
antideslizante, en rollo 20235 l
5 Toblqge de dos hojas, para 261 601 0
revestir
Fé Tobqu.Je.de una hoja, con 244 547 0
revestimiento .
Falso techo registrable Gyptone "PLACO" 2.3 235 "j r*
féJForjado unidireccional 336 53.5 de placas de yeso laminado, con 15
perfileria vista

Cdlculo de aislamiento acUstico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucién directa, Rod,a:

Roa ARpa ARaa Ss  Roda

Elemento separador Tod
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)

Forjado unidireccional 53.5 8 15 23.5 72.5 5.62341e-008

72.5 5.62341e-008

Contribucién de Flanco a flanco, Rria:

Rea  Ria ARra K Lt S Rrea
Flanco Si/Ss tre
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
547 535 15 58 6.4 23.5 80.5 8.91251e-009
535 547 8 58 2.3 23.5 78.1 1.54882e-008
492 492 0 7.9 8.9 235 61.3 7.4131e-007
547 547 0 112 45 23.5 73.1 4.89779e-008
53.5 60.1 8 7.6 2.0 23.5 83.1 4.89779e-009

547 535 15 58 2.3 235 850 3.16228e-009
60.8 8.22749e-007

o O AW N —

Contribucién de Flanco a directo, Rrd,a:

Rra  Raa ARria Kra Li Si Rraa
Flanco Si/Ss Tea
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
547 535 15 58 6.4 23.5 80.5 8.91251e-009
535 535 19 39 23 23.5 86.6 2.18776e-009
492 535 15 58 8.9 23.5 76.3 2.34423e-008
547 535 15 88 4.5 23.5 851 3.0903e-009
535 535 19 32 20 23.5 86.4 2.29087e-009

547 535 15 58 2.3 23.5 850 3.16228e-009
73.7 4.3086e-008

o AW N —

Contribucién de Directo a flanco, Rora:

Roa  Ria ARpra Kot L S Rora
Flanco Si/Ss Tor
(dBA) (dBA) (dBA) (dlB) (m) (m?) (dBA)
1 535 535 19 3.9 6.4 23.5 820 6.30957e-009
2 53.5 547 8 58 2.3 23.5 78.1 1.54882e-008

3 535 492 8 58 8.9 235 693 1.1749e-007
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4 535 547 8 88 45235 78.1 1.54882e-008
5 53.5 60.1 8 7.6 2.0 23.5 83.1 4.89779e-009
6 53.5 535 19 3.9 23 23.5 86.5 2.23872e-009

67.9 1.61912e-007

indice global de reduccién acUstica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roaa] 72.5 5.62341e-008
Rera | 60.8 8.22749e-007
Rraa] 73.7  4.3086e-008
Roral 67.9 1.61912e-007

59.6 1.08398e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D a:

R'a V. To Ss Dnra
(dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)
59.6 I] 10.8 0.5 23.5 61
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1.3.2.- Aislamiento acUstico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacion el célculo detallado de la estimacién de aislamiento acustico a ruido de
impacto entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables
presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la
transmisién estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000, utilizando para la prediccidon del indice
de nivel de presion acustica ponderada de impactos, los indices ponderados de los elementos
involucrados, segun los procedimientos de ponderacidon descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de célculo y la presentacion de resultados
del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de las entradas en
las tablas resumen de resultados.

n Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nrw

Recinto receptor: Orientacion (Aula) Protegido
Situacién del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Orientacion
Recinto emisor: Aula 18 (Aula) Otra unidad de uso
Area total del elemento excitado, $s: 11.1 m?
Volumen del recinto receptor, V: 30.7 m?®
0.16-V
L'y,.= L', —10log| ———| =39dB<65dB J
4,- T,
=38.7 dB

Datos de entrada para el cdlculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

Elemento m Lnw Rw Suelo Alpw Revesfimiento Algw Si
estructural . . . .
bdsico (kg/m?) (dB) (dB) recintfo emisor (dB) recintfo emisor (dB) (m2)
Suelo flotante con lana de roca Falso techo registrable
Forjqdo . 336 758 54.5 Rocksol -E- 501 ROC.KWOOL : glg 30 Gyptone "PLACO <:!e 9 11.09
unidireccional mm de espesor. Pavimento vinilico placas de yeso laminado,
homogéneo, antideslizante, en rollo con perfileria vista
Elementos de flanco
m Rw Alpw ARtw Lt Si .
Elemento estructural bdsico Revestimiento o ' ' Uniones
(kg/m?) (dB) (dB) (dB) (m) (m?)
Suelo flotante con lana de roca
D1|Forjado unidireccional 336 54.5 ROCksOl-E- 501 'ROCKWOOL', de 30 55
mm de espesor. Pavimento vinilico !
homogéneo, antideslizante, en rollo 14 1113
1 Toblqge de dos hojas, para 250 1.1 0
revestir
Suelo flotante con lana de roca
D2|Forjado unidireccional 336 54.5 ROCksol -E- 501 'ROCKWOOL', de 30 33 - —
mm de espesor. Pavimento vinilico : \
homogéneo, antfideslizante, en rollo 1.2 101 ,
0 Toblqgevde una hoja, con 244 557 — 0
revestimiento
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Suelo flotante con lana de roca
Rocksol -E- 501 "ROCKWOOL", de 30

D3|Forjado unidireccional 336 54.5 . L 33 -
mm de espesor. Pavimento vinilico e
homogéneo, antideslizante, en rollo o 1 R
Fachada revestida con ’ " Z1N
f3 mqrfero monocapa, deldos 241 502 — 0
hojas de fdabrica, con cadmara
de aire no ventilada
Suelo flotante con lana de roca
p4|Forjado unidireccional 336 54,5 Rocksol £ 501 ROCKWOOL' de 30 553
mm de espesor. Pavimento vinilico :
homogéneo, antideslizante, en rollo 32 1114
f4 Toblqge de dos hojas, para 2%1 611 0
revestir
Suelo flotante con lana de roca
D5|Forjado unidireccional 336 545 Rocksol £ 501 'ROCKWOOL' de 30— 5
mm de espesor. Pavimento vinilico :
homogéneo, antideslizante, en rollo 1.2 11.1
5 Toblqge de dos hojas, para 250 611 - 0
revestir
Suelo flotante con lana de roca
Dé|Forjado unidireccional 336 54.5 Rocksol -E- 501 "ROCKWOOL", de 30 33— FE—
mm de espesor. Pavimento vinilico NN
homogéneo, antideslizante, en rollo 47 111
f6 Tabique de una hoja, con ous 557 — 0

revestimiento

Cdlculo del aislamiento acUstico a ruido de impactos:

Contribucién directa, Lnw,pd:

Ln,w ALD,W ALd,w SS

Elemento separador

Ln,w,Dd

Tbd

(dB) (dB) (dB) (m?) (dB)

Forjado unidireccional 75.8 33 9 11.1 33.8 2398.83
33.8 2398.83
Contribucién de Directo a flanco, Lnw.or
Lnw Alpw Row Riw ARiw Kof Li  Si Lawot
Flanco Si/Ss ot
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m?) (dB)
1 758 33 54561.1 0 11.8 1.4 11.1 188 75.8578
2 758 33 545557 0 58 1.2 11.1 26.8 478.63
3 758 33 545502 0 58 2.9 11.1 33.3 2137.96
4 758 33 54561.1 0 7.6 3.2 11.1 26.5 446.684
5 758 33 54561.1 0 11.8 1.2 11.1 18.0 63.0957
6 758 33 545557 0 58 4.7 11.1 32.7 1862.09
37.0 5064.32

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'nw:

LIH,W

(@B) °

Lnwpa]33.8 2398.83
Lnwof|37.0 5064.32
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Nivel global de presién de ruido de impactos estandarizado, L'aiw:

L'w VAo To Lntw
(dB) (m?) (m?) (s) (dB)
38.7|30.7 10 0.5 3¢9
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E Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nrw

Recinto receptor:

Situacién del recinto receptor:
Recinto emisor:

Area total del elemento excitado, Ss:
Volumen del recinto receptor, V:

Corredor P2 (Zona de circulacion)

Aula 11 (Aula)

Protegido

Planta baja, unidad de uso Aulall

Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

0.6 m?
151.5m?

0.16-V
L'y,= L', —10log| ———| =36dB<650B J
4,-1,
=43.1 dB
Datos de entrada para el cdlculo:
Elemento excitado a ruido de impactos
Elemento m Law Rw suelo ALD,W Revestimiento Aldw Si
estructural . . . .
basico (kg/m?) (dB) (dB) recintfo emisor (dB) recinfo emisor (dB) (m2)
Suelo flotante con lana de roca Falso techo registrable
Foquo . 336 758 545 Rocksol -E- 501 ROC.KWOOL : c}e 30 Gyptone "PLACO o!e 9 0.2
unidireccional mm de espesor. Pavimento vinilico placas de yeso laminado,
homogéneo, antideslizante, en rollo con perfileria vista
Elementos de flanco
m Rw Alpw ARtw L S .
Elemento estructural bdsico Revestimiento o ' ' Uniones
(kg/m?) (dB) (dB) (dB) (m) (m?)
Suelo flotante con lana de roca
D1|Forjado unidireccional 336 54,5 ROCksol -E- 501 'ROCKWOOL", de 30 55
mm de espesor. Pavimento vinilico -
homogéneo, anfideslizante, en rollo 1.8 0.6 T
Falso techo registrable Gyptone 222
f1 JForjado unidireccional 336 54.5 "PLACO" de placas de yeso laminado, - 15
con perfileria vista
Suelo flotante con lana de roca
p2|Forjado unidireccional 336 54.5 ROCksol £ 501 ROCKWOOL' de 30 55 r—
mm de espesor. Pavimento vinilico : \
homogéneo, antfideslizante, en rollo 1.8 0.6 ,
2 Toblqge.de una hoja, con o4s 557 - 0
revestimiento
Suelo flotante con lana de roca
D3|Forjado unidireccional 336 545 Rocksol-E- 501 'ROCKWOOL", de 30 33—
mm de espesor. Pavimento vinilico i
homogéneo, antideslizante, en rollo 04 046 °
Fachada revestida con R N
f3 mgrtero monocapa, deldos 241 502 0
hojas de fdbrica, con cédmara
de aire no ventilada
Suelo flotante con lana de roca
D4|Forjado unidireccional 336 54,5 ROCksol -E- S01 'ROCKWOOL', de 30 33— 03 0.6 Fpr
mm de espesor. Pavimento vinilico ,
homogéneo, antfideslizante, en rollo
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Falso techo registrable Gyptone
f4 JForjado unidireccional 336 54.5 "PLACQO" de placas de yeso laminado, - 15
con perfileria vista

Cdlculo del aislamiento acUstico a ruido de impactos:
Contribucién directa, Lnw,od:

Ln,w ALD,W ALd,w SS Ln,w,Dd
Elemento separador Tdd

(dB) (dB) (dB) (m?) (dB)
Forjado unidireccional 75.8 33 9 0.6 33.8 2398.83

33.8 2398.83

Contribucién de Directo a flanco, Lnw,os:

Ln,w ALD,W RD,W Rf,w ARf,W KDf Lf S'\ Ln,W,Df
Flanco , Si/Ss Tor
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m?) (dB)

758 33 545545 15 4.6* 1.8 0.6 27.8 602.56
758 33 545557 0 58 1.8 0.6 41.0 12589.3
758 33 545502 0 58 04 0.6 36.6 4570.88
758 33 545545 15 3.9 03 0.6 21.4 138.038

42.5 17900.7

A O N —

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segln relaciones de longitud y
superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN 12354-
1.

Nivel global de presidn de ruido de impactos normalizado, L'nw:

L'nw

(dB)
Lnwpa]33.8 2398.83
Lhwot|42.5 17900.7

43.1 20299.6

T

Nivel global de presidn de ruido de impactos estandarizado, L'nrw:

L'nw VAo To L'ntw
(dB) (m°) (m?) (s) (dB)
4311515 10 05 36
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1.3.3.- Aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacién de aislamiento acustico a ruido
aéreo contra ruido del exterior, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas
resumen del capitulo anterior, seglin el modelo simplificado para la transmisién estructural descrito
en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la prediccion del indice ponderado de reduccion acustica
aparente global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segln los procedimientos
de ponderacion descritos en la norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de célculo y la presentacion de resultados
del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en
las tablas resumen de resultados.

n Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dam,aratr

Tipo de recinto receptor: Aula 15 (Aula) Protegido (Aula)
Situacién del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Aulal5s
indice de ruido dia considerado, La: 70 dBA
Tipo de ruido exterior: Automoviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 33.1 m?
Volumen del recinto receptor, V: 99.6 m?
D, ran=R' 4 +AL, +10l0g =32 dBA > 32 dBA J
0
=32.1
dBA

Datos de entrada para el cdlculo:

Fachada

- m Rair Revestimiento  ARaar i
Elemento estructural bdsico . -
(kg/m?) (dBA) interior (dBA) (m2)
Focholdo reveshdc_: con morT.ero monocapa, de dos hojas de fdbrica, 241 462 0 1444
con cdmara de aire no ventilada
Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fabrica, 241 46.2 0 1088

con cdmara de aire no ventilada

Huecos en fachada

Rw C?r Ratr Si
(dB) (dB) (dBA) (m?)

Huecos en fachada

Ventana de doble acristalamiento low.s "control glass acUstico y solar”, low.s 6/12/6 templa.lite
azur.lite color azul

Ventana de doble acristalamiento low.s "control glass acUstico y solar”, low.s 6/12/6 templallite
azur.lite color azul

28.0 -2 260 3.90

280 -2 260 3.90

Elementos de flanco

L m Ratr . AR Le S .
Elemento estructural bdsico A Revestimiento mr M Uniones

(kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
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Fachada revestida con mortero
pi|monocapa, de dos hojas de 241 462 0 s
fabrica, con cdmara de aire no
ventilada 3.1 222 T
1 Toblqge de dos hojas, para 261 57.1 0
revestir
F2]Sin flanco emisor
Suelo flotante con lana de roca Rocksol :
E- " " 8.0 22.2
12[solera 254 440 "= 501 ROCKWOOL', de 30 mm de 9
espesor. Pavimento vinilico homogéneo,
anfideslizante, en rollo
Fachada revestida con mortero
pa|monocapa, de dos hojas de 241 462 0 .
fabrica, con cdmara de aire no
ventilada 6.0 22.2 ¢ li
Falso techo registrable Gyptone "PLACO" Ak
f3|Forjado unidireccional 336 48.5 de placas de yeso laminado, con 15
perfileria vista
Fachada revestida con mortero
pg|monocapa, de dos hojas de 241 462 0 -
fabrica, con cdmara de aire no
ventilada 1.9 222 ¢ }1
Falso techo registrable Gyptone "PLACO" 4k
f4JForjado unidireccional 336 48.5 de placas de yeso laminado, con 15
perfileria vista
Fachada revestida con mortero
ps|monocapa, de' dos hojas gle o 46.2 0 -
fabrica, con cdmara de aire no
ventilada 4.1 109 & }1
Falso techo registrable Gyptone "PLACO" A
f5]Forjado unidireccional 336  48.5 de placas de yeso laminado, con 15
perfileria vista

Cdlculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Contribucién directa, Rog,ax:

Roatr ARpgar Roaar Ss Si

RDd,m,Air

Elemento separador Tod
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (m?) (dBA)

Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de 46.2 0 462 331 144 498 1045736-005
fdbrica, con cdmara de aire no ventilada ’ ’ ’ : ’ :
Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de
fabrica, con cdmara de aire no ventilada 46.2 0 46.2 331109 51.0 7.88057€-006
Ventana de doble acristalamiento low.s "control glass acuUstico y 26.0 260 33.1 39 353 0.00029584
solar", low.s 6/12/6 templa.lite azur.lite color azul ’ ’ ’ ’ ’ ’
Venf::no de doble ocnstolgmem‘o _Iow.s confrol glass acustico y 26.0 20 33.1 39 353 0.00029584
solar", low.s 6/12/6 templa.lite azur.lite color azul

32.1 0.000610018

Contribucién de Flanco a flanco, Rran:

Rrar  Riar ARrar Kre Li S Rerar
Flanco Si/Ss “tre
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 46.2 57.1 0 30.4 3.1 222 90.6 5.84837e-010
3 462 485 15 58 6.0 222 73.9 2.73549e-008
4 462 485 15 58 1.9 22.2 78.8 8.85187¢e-009
5 462 485 15 58 4.1 10.9 72.4 1.89042e-008
72.5 5.56958e-008
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Contribucién de Flanco a directo, Rraan:

Rear Raar ARrgar Kea Lt Si Rraar
Flanco Si/Ss “tra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
46.2 46.2 0 30.7 3.1 222 855 1.8925e-009
462 46.2 0 7.9 6.0 222 59.8 7.03129e-007
462 462 0 7.9 1.9 222 64.8 2.22349e-007
0

462 46.2 7.9 4.1 10.9 58.4 4.74851e-007
58.5 1.40222e-006

g~ W =

Contribucién de Directo a flanco, Rosan:

Roar Rrar ARprar Kof  Li Si Rorar
Flanco Si/Ss tor
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
46.2 57.1 0 30.4 3.1 222 90.6 5.84837e-010
46.2 440 9 -2.0 8.0 22.2 56.5 1.50326e-006
462 48.5 15 58 6.0 22.2 73.9 2.73549e-008
46.2 48.5 15 58 1.9 222 78.8 8.85187e-009

462 485 15 58 4.1 10.9 72.4 1.89042e-008
58.1 1.55896e-006

a A WON =

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R'ai:

R'atr

(dBA)
Rog.ar] 32.1 0.000610018
Retarr ] 72.5 5.56958e-008
Reaar] 58.5 1.40222e-006
Rorar] 58.1 1.55896e-006

32.1 0.000613035

T

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Damnr,at:

Rar Al V. To Ss Domntar
(dBA) (dBA) (m?) (s) (m?) (cBA)
21| 0 99605331 32

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n°® 1.647
ECUADOR 41 - Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 223 210



