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DET. BARANDILLA ESCALERA H= 100 cm.
Perfiles laminados acabado lacado color

chapa lisa e=3mm

sujeccion losa H.A. @10 mm

e: 1/20

con résina epoxi.

O—— Tubo hueco met. laminado @50x2mm

Losa H.A.

Chapa perforada e=3mm

 Perfil laminado "T" 80 x 9 x 4,5mm
. Perfil laminado "LD" 40 x 25 x 4mm

Perfil laminado "LD" 40 x 25 x 4mm

CARPINTERIA EXTERIOR - PLANTA SEGUNDA

VENTANAS

TIPO

DESCRIPCION

HOJA

ACRISTALAMIENTO MATERIAL

V2

Ventana de 2 hojas proyectantes con
apertura horizontal hacia el exterior y dos
fijos superiores

Carpinteria de aluminio lacado

V3

Ventana de 2 hojas proyectantes con
apertura horizontal hacia el exterior y dos
fijos superiores

en color ral 1gual al existente
en edificio en planta segunda.
Persiana interior de lamas de
PVC, sistema monoblock.

Acristalamiento tipo Climalit
con luna 4/12/6 o similar.

V4

Ventana de | hoja proyectante con apertura

horizontal hacia el exterior y fijo superior

Manual.

V6

Ventana de 3 hojas proyectantes con
apertura horizontal hacia el exterior y tres
fijos superiores

Carpinteria de aluminio lacado
en color ral 1gual al existente
en edificio en planta segunda.

Acristalamiento tipo Climalit
con luna 4/12/6 o similar.

V7 Ventana de | hoja proyectante con aperturg
horizontal hacia el exterior y fijo superior
V8 Ventana de 2 hojas proyectantes con
Jas proy
apertura horizontal hacia el exterior
V9

Ventana de 2 hojas proyectantes con
apertura horizontal hacia el exterior

CARPINTERIA EXTERIOR - PLANTA PRIMERA

PUERTAS

DESCRIPCION

TIPO

HOJA

HERRAJES

P9

Puerta abatible de | hoja de chapa de aluminio ciega lacado en
color; aislamiento de fibra mineral . Marco y cerco de idem.
Con mecanismo de cierre avtomatico.

Bisagras con muelle de cierre semavtomatico; Barra
antipanico por el interior.

VENTANAS

TIPO

DESCRIPCION

HOJA

ACRISTALAMIENTO MATERIAL

V5

Ventana de | hoja corredera

Carpinteria de aluminio lacado
en color ral igual al existente
en edificio en planta primera.
Persiana exterior de lamas de
PVC, sistema monoblock.
Manual.

Acristalamiento tipo Climalit con luna
4/12/6 o similar.

CARPINTERIA INTERIOR - PLANTA SEGUNDA

DESCRIPCION

TIPO

HOJA

HERRAJES

P4

Puerta abatible | hoja lisa, acabado en Melamina, espesor de
35 mm, bastidor horizontal |10x4, y vertical 20x4 de madera
de pino. Marco y cerco de idem.

P5

Puerta abatible 2 hojas lisas, acabado en Melamina, espesor de
35 mm, bastidor horizontal |10x4, y vertical 20x4 de madera
de pino. Marco y cerco de idem.

P6

Puerta abatible | hoja y fijo lateral lisa, acabado en Melamina,
espesor de 35 mm, bastidor horizontal | Ox4, y vertical 20x4
de madera de pino. Marco y cerco de idem.

Cerradura embutida en frente de acero inox.
Bisagras ocultas y manillas de acero inox.

P7

Puerta vaivén de | hoja lisa, acabado en Melamina, espesor de
35 mm, bastidor horizontal |1 0x4, y vertical 20x4 de madera
de pino. Marco y cerco de idem.

P8

Puerta abatible cortafuegos El,-60-C5 de 2 hojas de chapa
de acero lacado en color; aislamiento de fibra mineral . Con
mirilla de @300mm y vidrio cortafuegos. Marco y cerco de
idem. Con mecanismo de cierre avtomatico.

Bisagras con muelle de cierre semiavtomatico; manilla
de apertura cortafuegos antienganche de poliamida
con alma de acero. Sistema de apertura antipanico.

ARMARIOS - PLANTA SEGUNDA

DESCRIPCION

TIPO

HOJA

HERRAJES

Block de armario formado de 4 hojas lisas de tablero
contrachapado de |8 cm de espesor acabado de lamina de

A1 melamina, sobre bastidor de pino vertical de | Ox4 mm y
horizontal 20x4 mm. Cerco de | Ox4 marco de 9x5 mm.
Block de armario formado de 2 hojas lisas de tablero

A2 contrachapado de |18 cm de espesor acabado de lamina de

melamina, sobre bastidor de pino vertical de | Ox4 mm y
horizontal 20x4 mm. Cerco de | Ox4 marco de 9x5 mm.

De colgar de acero inox. AlSI 316 manivela con placa
cerradura amaestrada, escudo y pernos.

A3

Block de armario formado de 3 hojas lisas de tablero
contrachapado de | & cm de espesor acabado de lamina de
melamina, sobre bastidor de pino vertical de | Ox4 mm y
horizontal 20x4 mm. Cerco de | Ox4 marco de 9x5 mm.

VENTANAS
TIPO DESCRIPCION
HOJA ACRISTALAMIENTO MATERIAL
V10 Ventanal fijo de 3 hojas

Vi1

Ventanal fijo de 2 hojas

Madera de pino acabado

V12

Ventanal fijo de 2 hojas

Vidrio espesor 5 cm lacado en color idéntico a

huecos de planta segunda

V13

Ventanal fijo de | hoja

CARPINTERIA EXTERIOR - PLANTA BAJA - C/ INSTALACIONES

CARPINTERIA INTERIOR - PLANTA PRIMERA

PUERTAS

DESCRIPCION

TIPO

HOJA

ACRISTALAMIENTO

HERRAJES

Puerta de acceso con cerradura, de | hoja, chapa
P1 de aluminio lacado en color blanco, con rejlla de
ventilaciéon superior € inferior y dintel superior fijo
idem material .

Accesorios de acero
galbanizado en caliente.

VENTANAS

TIPO

DESCRIPCION

HOJA

ACRISTALAMIENTO

MATERIAL

V1

Panel de lamas fijas tipo "Z" para ventilacion

Carpinteria de aluminio lacado
en color blanco

DESCRIPCION

TIPO

HOJA

HERRAJES

P1

Puerta abatible 2 hojas con panel ciego superior, lisa, acabado
en Melamina, espesor de 35 mm, bastidor horizontal | Ox4, y
vertical 20x4 de madera de pino. Marco y cerco de idem.

Cerradura embutida en frente de acero inox.

P2

Puerta abatible | hoja con panel ciego superior, lisa, acabado
en Melamina, espesor de 35 mm, bastidor horizontal | 0x4, y
vertical 20x4 de madera de pino. Marco y cerco de idem.

Bisagras ocultas y manillas de acero inox.

VENTANAS

TIPO

DESCRIPCION

<
[a'4
L
=
Z
o
[a%4
<
O
L
(A
<
C
(ONe)
Z 3
< i
o=
>
[NN)
(2’4
0
(%]
<
o)
O
[}
O
zZ
<
[2'4
L
]
Z_
O m
O 0
oz
w <
og
> =
O <
g
<<
o O
.
=
o
>
o]
o

HOJA

ACRISTALAMIENTO MATERIAL

V9

Ventanal fijo de 3 hojas

Madera de pino acabado
lacado en color idéntico a
huecos de planta segunda

Vidrio espesor 5 cm
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