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VALORES DE DIAMETRO MINIMO DE MANDRILES
DE ARMADURA ACERO CORRUGADO (en cm.)

LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA
EN PROLONGACION RECTA (cm.)

FORJADO TECHO PLANTA SEGUNDA
CON BOVEDILLAS DE POLIESTIRENO

Espesor  (25+5) = 030 m
Intereje = 072 m
Fck= 25 N/mm2. Fyk: 500 N/mmZ2. é;n:ca:ra de Reparto = #06c20/30 cm
S
Peso Propio = 2559 KNm2
. POSICION | POSICION II | fe=l e
adherencia buena adherencia deficiente 20erecarga de Uso = 200 KNm2
ARGA TOTAL = 6,59 KN/m2
@8 20 30 SEGUN £ oo
MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Hormigén HA-25 Fck= 25 N/mm2.
©10 25 36 hero | B-500.5 Fyke 500 Ninme
@ I 2 30 44 Gf=1.6 Ge=1.5 Gs=1.15 Control NORMAL EHE
cas o con
J16e 40 60
@20 60 84 \ \
25 94 131 LR R

@ BARRAS B400S B500S PATILLAS
(mm.)
@<20 40 40
?>20 70 70
2<25 100 120 CURVAS
D>25 120 1 4@

ESTRIB

g<ile >30 >30 STRIBOS
a<12 >3cm. >3cm.
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RECUBRIMIENTOS EN VIGAS DE HORMIGON ARMADO

6 T
Exposicion y oo erreno protegdo | - - -
Ambiente U hormigén de lmpieza
Recubrimentos 80 Ver Exposicién/Ambiente 30 35 40 45
nominales(mm.)

NOTAS

~Solapes seqin EHE

-Control Estadistico en EHE, equivale a control normal

-El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido, sello CIETSID,CC-EHE, ...

RECUBRIMIENTOS NOMINALES(®)

@_.

O

[* Vigas del msmo grosor del forjado: |

(Dsvperior: 3.5¢cm

@Latera\ en borde: 5cm.

( : Yinferior: 3cm

[¢ Vigas descolgadas del forjado:

(Pnom= I min + lcm.)

®
Q
Lo @Supemov. 3.5¢m.
Gateral : 3cm.
. (©rteror: 3em

(") Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion/ambiente |y
sin proteccion especial contra-incendios.

EMPALMES DE ARMADURAS POR SOLAPE
ART.66.6.2 EHE

L solape =

x | basica de anclaje

VALORES COEFICIENTE X

Distancia entre
los empalmes
mas proximos

Porcentaje de barras solapadas
trabajando a traccion, con
relacion a la seccion total de

Barras solapadas
trabajando normalmente
a compresion en

. oo [FECTo cualguier porcentaje
a
M 20 | 25| 33 | 50 |>50
ag |10 1,20 1,4 1,6] 1,86] 2,0 1,0
a> 1 0g 1,0 I, 1,2] 1,3] 1.4 1,0
CUADRO DE CARACTERISTICAS ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO
| F A
GENERALES SEGUN EHE TODA LA OBRA CIMENTACION MTJE?JR;aA LOOSRXSD"(EA?
HORMIGON
TIPO HA-25/B/25/lla HA-25/B/20/lla HA-25/B/1 5/lla
CEMENTO CEM I/A-V42.5 CEM l/A-V42.5 CEM I/A-V42.5
MATERIALES
ARIDO MACHACADO(Tamafio max.) 25 mm 20 mm. 15 mm.
CONSISTENCIA BLANDA BLANDA BLANDA
DOCILIDAD | COMPACTACION VIBRADO VIBRADO VIBRADO
ASIENTO Cono de Abrhams cm. 69 69 69
RESISTENCIA CARACTERISTICA ‘A 7 dias >20 >20 >20
Fek (N/mm2) |A 26 dias >29 >29 >29
NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD NORMAL NORMAL NORMAL
COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gc 1.5 1.5 1.5
ACERO
Designacién B-500 S
BARRAS Limte elastico N'mm2 500
MALLAS Designacion B-500T
ELECTROSOLDADAS | Limite elastico N/mm2. 500
NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD
MARCA AENOR UNE 36-066-94 NORMAL
COEFICIENTE DE SEGURIDAD Gs 115
EJECUCION
NIVEL DE CONTROL NORMAL
DANOS PREVISIBLES MEDIOS
COEFICIENTE PONDERACION ‘ Vanable e
Gf | Permanente 1.5

OBSERVACIONES: EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 30mm., UTILIZAR SUPERFLUIDIFICANTE

ESTRUCTURA

PLANO.

BASICO Y DE EJECUCION

PARA AMPLIACION DEL IES. FRANCISCO ASOREY
Calle de los Caeiros, 25 - CAMBADOS (PONTEVEDRA)

PROYECTO:

FAUSTINO MENA MUR
1647

ARQUITECTO
COLEGIADO N° -

16017

FECHA. JUL/2016
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FORJADO TECHO PLANTA 2¢
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