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CERRAMIENTOS

Cl. Remate de chapa de aluminio e: | ,5mm

C2/Ch. Enfoscado exterior de mortero de cemento

M5 hidréfugo e: 1 ,5cm
C3/C4. Tabigue de ladrillo hueco doble a tabicon

ce. Tubo de aireacion PVC @1 Omm

C7. Cargadero acero laminado "T"

1 OO*  OO* I mm

Co. Goterdn Ix1cm

CO. Rasillon ceramico 40x20x5¢cm

ClO. Muro de ladrillo perforado 1/2 pié

24x1 1,5x9cm

Cl1. Aislamiento poliestireno extrusionado
espesor 6em

Clz. Camara de arre

Cl3. Tabigue de ladrillo hueco doble a tabicon
Cl4. Alicatado de plagqueta ceramica

Cl5. Murete H.A. e: 1 5cm

cle. Lamina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP
(140)

Cl7. Lamina compuesta de una estructura

Eridimensional de poliestireno de 6,35 mm de espesor

y un geotextil de polipropileno de 140 gr/m

FORJADOS

Fl. Forjado unidireccional de semi-vigueta
pre-tensada (T-12), con bovedilla de hormigén, canto
25+5cm

F2. Imprimacion impermeabilizante asfaltica, tipo
"Thoro" o similar

F3. Doble membrana bituminosa

F4. Aislante térmico de poliestireno extruido e:5cm
F5. Lamina geotextll

FG. Capa de formacion de pendientes de hormigén
armado @5 20x20

7. Canto rodado

F&. Revestido mortero de cemento m-10; acabado
enlucido c/pasta cal apagada

SOLERAS

S|. Pavimento de resinas con fibras

S2. Capa de mortero cola; sujecion pavimento
S3. Capa de compresion de hormigén armado D5
20x20

S4. Lamina geotextll

S5. Bovedilla de hormigén 60x20x | Ocm

S56. Canto rodado @40; 20cm

S7. Terreno compactado

S58. Zanja corrida de hormigén armado
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'SECCION A

A

CUBIERTA

Cl. Abarcon de acero tipo "Z" anclado a forjado
C2. Abarcén de acero con arandelas de goma

C3. Chapa "sandwich" e:40mm acabado lacado

C4. Tabigue L.H.D a tabicén para apoyo de material
de cubricion.

C5. Vigueta de hormigdn pre-tensado | 2x1Ocm
C6. Aislamento de poliestireno expandido; e: 1 Ocm
C7. Rastrel mortero de cemento

C&. Tornlllo de acero galvanizado @ | 2mm con
arandela de goma

C9. Canalon chapa galvanizada lacada D 900 mm,
e=0,686 mm

Cl10O. Bajante PVC @1 | Omm con proteccion de
acero nferior

Cl I. Abarcén de acero con arandelas de goma
C12. Gancho acero inox. @ 6mm sujecion de linea de
vida

C 3. Remate cumbrera de chapa plegada de acero
pre-lacado

Cl4. Tabiquillo palomero L.H.D a tabicon

FACHADAS Y FORJADOS

Fl. Enfoscado mortero de cemento hidréfugo
acabado c/ pintura plastica

F2. Carpinteria de aluminio termolacado color c/vidrio
'Climalt" 4/12/5

F3. Espuma de poliuretano proyectado con junta de
silicona neutra

F4. Tabigque de L.H.D. |/2 pié

F5. Aislamiento poliestireno extrusionado espesor
6cm

F&. Tabigue L.H.D a tabicdn

F7. Revestimiento perli-escayola; espesor |,5cm
F&. Guarnicion madera de pino; acabado en pintura
lacada /x| .5cm

FO. Pre-marco de madera de pino tratada /x| Ocm
F10. Falso techo registrable de panel acistico 60x60
cm modelo "ekla" 20 mm.

F1 1. Forjado tipo "Porex"; canto 25+5cm

Fl12. Goteron Ixlcm

F13. Pieza prefabricada de hormigon.

Fl14. Caon de PVC alojamento persiana sistema
"monoblock’

FI15. Persiana lamas PVC

Fl16. Carpinteria de aluminio termolacado color c/vidrio
'Clhimalit" 4/12/¢&

F17. Revestimento perli-escayola

F1&. Bandeja aluminio termolacado color

F19. Pieza pre-fabricada hormigon existente

F20. Tabigue L.H.D. a tabicon; sujecion pieza
pre-fabricada

F21. Camara de arre; | cm

F22. Alicatado de plagueta ceramica

F23. Lamina impermeabilizante

F24. Canaleta impermeabilizada

F25. Tubo aireacion PVC; @1 cm

F26. Impermeabilizacion canto de forjado

PAVIMENTOS

Pl. Pavimento ceramico
P2. Refuerzo forjado existente
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