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CARACTERÍST ICAS CONSTRUCTIVAS  

INTRODUCCIÓN  

La def i n i ci ón preci sa de l os  mater i a l es  y  l as  part idas  de obra a l levar  a  cabo en l a  e jecuci ón 

de l a  presente  memori a  de act i v i dad se  especi f ica en otros  apartados,  e speci almente en el  

P resupuesto,  de modo que esta M emoria  se  l imi ta  a descr i b i r  l os aspectos  más sobresal i entes  

de cada capí tu l o  de obra.  

Todos  l os  mater i a l es  empl eados en las  di fe rentes  un i da des de obra que componen el  

p resente  proyecto ,  se rán exactamente l os  mi smos que se  especi f i carán en l as  “medi ciones 

del  p royecto” .  S i  por  a l gún mot i vo fuera preci so modi f i car  a l gunos de l os  mater i a l es 

def i n idos  previ amente en el  p royecto (por  i nex i s tenci a en el  mercado, por  cese de 

fabr i caci ón,  var i aci ones en l a  cal i dad propuesta por  l a  propi edad),  ta les  modi f i caci ones 

conta rán prev i amente con l a  autor i zaci ón de l a D i recci ón Facu l tat i va,  de común acuerdo 

con l a  P ropi edad.  

As í  pues ,  e l  Contrat i s ta  de l as  Obr as  se  verá obl igado a segui r  f i e lmente l as  especi f i caci ones 

del  p royecto,  tanto en lo  que respecta a l a cal idad de l os  mater i a les  como a l os  p lanos  y 

demás documentaci ón que se  acompaña en el  p royecto de e jecuci ón.  

TRABAJOS PREVIOS,  DE MOLICIONES,  APEOS Y  OTROS 

Se real i zará l a  demol i ci ón de los  tab iques  in te r i o res  di v i sor i os ,  as í  como el  l evantami ento del  

so l ado,  carp i nter í a  e i ns ta laci ones  de fontaner í a  y  e l ectr i ci dad exi s tentes  en el  local .  

E l  o rden de la  demol i ción se  p l anteará e l imi nando prev i amente del  edi f i ci o  l os  e l ementos  

que puedan pertu rbar  e l  descombrado.  

Los  e l ementos  res i s tentes  se  demolerán,  en genera l ,  en e l  o rden inverso al  seguido para su 

cons t rucci ón.  

RED DE SANEAMIENTO 

E l  senti do de la  evacuaci ón y  l a  red vert i cal  y  hor i zonta l  de saneami ento se  i ndi ca en l os 

p l anos  cor respondi entes .  

E l  saneamiento hor i zonta l  y  ver t i cal  se  real i za  con tubo de P .V.C.  r í g i do homol ogado ser ie 

“C” y  que di sponga del  cor respondi ente  se l l o de ca l idad y se  e jecuta de acuerdo con l os 

p l anos   y  con pendiente s  del 2%.   

E l  saneami ento estará e jecutado con desagüe s,  ba jantes  y  botes  s i fón i cos  de PVC. Las  

conducci ones  tendrán las  d i mensi ones  necesar ias  para l a  cor recta evacuaci ón  de aguas.  

se  co l ocará una arqueta de sa l i da regi s t rab l e y  s i n fón i ca  que acometerá a l a  red de 

saneami ento.  

ALBAÑILERÍA.  

Las  d i v i s i ones  i n te r i o res  de l a  nueva zona se  rea l i za  a base de tab iques  de b l oque de 

te rmoarci l la  de 12 cms  de espesor ,  ,  a l i catados has ta una a l tu ra de  2  me tros  con  gres  

porce l áni co  a y  e l  res to ,  hasta e l  techo,  reves t i do con per l iescayol a y  pintado.  

REVEST IMIENTOS INTERIORES.  

SUELOS:  

E l  pavi mento de  toda l a zona ampl i ada se  real i za  a base de mater i a l  cont i nuo t i po vi n í l i co  

homogéneo, ant i des l i zante ,  de 2 ,0  mm de espesor ,  co l or  Ap r i c ot ,  f i jado con adhesi vo de 

contacto,  co l ocado sobre  capa f i na de pasta ni vel adora de suel os ,  t i po CT  C20 F6,  de 2  mm 

de espesor ,  p rev i a apl i caci ón de i mpri maci ón de res i nas  s i n tét i cas  modi f icadas.  

todo e l l o co l ocado sobre  una base auton i vel ante ,  compuesta por  capa f i na de pasta 

n i veladora de suel os ,  t i po CT  C20 F6 ,  de 2  mm de espesor ,  p rev i a  apl icación de i mpri maci ón 

de res i nas  s i n tét i cas  modi f i cadas;  a i s l amiento té rmi co y  acúst i co formado por  panel  r í g ido 

de l ana de roca vo l cánica Rockso l  -E -  501 "ROCKWOOL" ,  de 30 mm de espesor ,  res i s tenci a 

té rmi ca 0 ,7  m²K/W, conduct i v i dad té rmi ca 0 ,041 W/(mK ),  cub i e r to  con f i lm de pol ie t i l eno de 

0 ,2  mm de espesor ;  y  todo el l o sobre  base para pavi mento de morte ro auton i velante  de 

cemento,  t i po CT  C20 F6 ,  de 40 mm de espesor  sobre  for jado .  
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PAREDES :  

Las  paredes de l a  nueva zona se  rea l i zaran con b loques  de te rmoarci l la ,  a l i catados hasta  

una al tu ra de 2  met ros  con gres  porce l áni co a y  e l  res to ,  has ta e l  techo,  reves t i do con 

per l iescayol a y  pintado.  

TECHOS:  

E l  techo se  real i zará con fa l so  techo regi s t rab le ,  const i tu i do por  panel es acúst i cos  

autopor tantes  de l ana de roca,  por  módul os  de 600*600*20 mm.  

 

CARPINTERÍA Y  CERRAJERÍA  

CARPI NTERÍ A INTERI OR:  

En todos  l os  l ocal es  de nueva const rucci ón  se  co locarán puerta s  de paso c i ega compuestas 

de tab l e ro de f i b ras  acabado en melami na ,  con al ma al veolar  de papel  k raf t ,  her ra jes  de 

co l gar  y  de ci e r re .  

En  todos  l os  casos  l os  her ra jes  se rán de 1ª  cal i dad, a escoger  por  l a  prop iedad bajo la 

superv i s i ón de la  di recci ón técn i ca,  ten iendo que ser  mater i a les  que no les  afecte l a 

agres i v i dad de este  c l ima, sobre  todo l a  humedad ambiente ,  para e l lo  deberán se r  de 

bronce,  PVC u o tro  mater i a l  de s i mi la res  resul tados .  

Los  deta l l es  y  caracter í s t i cas  especí f i cas  están i nd i cados en l os  p l anos  de carp i nter í a .  

 

CARPI NTERÍ A EXTERI OR:  

La carp i nter í a  exter i o r  será de a l umini o  l acado col or  de entre  60 y  100 micras  en RAL  i gual  a l  

ex i s tente ,  se r i e  "UNNOTHERMI C"  de ALUM AFEL o  s i mi la r ,  con  modul aci ón,  despi ece y  s i s temas 

de apertu ra según memor i a  de carp i nter í a ,  con se l l o  de cal i dad EWAA/EURAS.  S i s tema 

monobl ock  con rotura de puente té rmi co ,  dobl e acr i s ta l amiento Cl imal i t  S i lence de Rw=36 

dB y  espesor  to ta l  22  mm y  pers i ana enrol lable  de l amas de PVC .  

Se  rea l i zará una barandi l l a ,  para l a escal e ra i n te r i o r ,  compuesta por  pasamanos de tubo de 

acero l ami nado de di ámetro de 50 mm y espesor  2  mm, p i es  derechos  de acero l aminado 

t i po " T "  d i mensi ones  80*9*4 ,5  mm cada 120 cm y  dos  en re l lanos  de escal e ra con ángul o 

i n fe r i o r  para ancl a je  losa medi ante  var i l las  de acero i noxi dable  di ámetro 10 mm, tomados 

con mor te ro de res i na epox i ,  enmarcado medi ante  per f i l es  lami nados t ipo "LD"   40*25*4 mm 

y chapa per forada espesor  3  mm, formando e ntrepaños ,  un i da a per f i les  " LD"  medi ante 

so l dadura,  separado 12 cm de l osa  y  chapa l i sa ,  espesor  3mm, so l dada a estos .  

Para l a  escal e ra exter i or  se  rea l i zará una barandi l la  de 110 cm de a l tu ra,  compuesta  por  

pasamanos de tubo de acero l ami nado de diámetro de 50 mm y espesor  2  mm, p i es 

derechos  de acero  l aminado t i po " T "  d i mensi on es  60*60*7  mm i nte rmedi o en zanca y  dos  en 

re l lanos  de escal e ra,  so ldados a per f i l  UPN en zanca,  per f i l  t i po "L "   40*40*4 mm y mal l azo en 

cuadr i cul a  5*5  cm, d i ámetro 5  mm, un i do a per f i les  de su jeci ón medi ante  sol dadura,  

separado 15 cm del  pasamanos .  

INSTALACIONES.  

FONT ANERÍ A –  SUMINI STRO DE AGU A-SANI T ARI OS-AGU A C ALI ENTE.  

Genera l idades.  

Es ta  secci ón se apl i ca a l a  ins ta l aci ón de sumi nis t ro  de agua en l os  edi f ic i os  i ncl u idos  en el  

ámbi to de apl i caci ón genera l  del  CTE .  

Caracter i zaci ón y  cuant i f i caci ón de las  exi genci as  

Cal i dad del  agua.  

E l  agua de l a  i ns tal aci ón debe cumpl i r  l o  es tabl eci do en l a  l egi s laci ón v i gente sobre  e l  agua 

para consumo humano.  

Los  mater i a les  ut i l i zados en l a  i ns tal aci ón,  en re l aci ón con su  afectaci ón al  agua que 

sumi ni s t ren,  se  a jus tarán a l os  s i gui entes  requi s i tos :  

a .Para l as  tuber í as  y accesor i os  deben empl earse  mater i a l es que no produzcan 

concentraci ones  de sustanci as  noci vas  que excedan l os  val ores  permi t idos  por  e l  R .D.  

140/2003 ,  de 7  de Noviembre.  

b .No deben modi f i car l as  caracter í s t i cas  organolépt i cas  n i  l a  salubr i dad del  agua 

sumi ni s t rada.  

c.  Deben ser  res i s tentes  a  l a  cor ros i ón i n te r i o r .  



M E M O R I A  C O N S T R U C T I V A  

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  5  d e  2 5  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  2 2 3  2 1 0  

 

d. Deben ser  capaces de funci onar  e f i cazmente en l as  condi c i ones  de se rvi ci o  previ s tas .  

e .  No deben presentar  i nco mpati bi l idad electroqu ími ca entre  s í .  

f .  Deben ser  res i s tentes  a  temperaturas  de has ta  40ºC,  y  a  l as  temperaturas  exter i o res  de su  

entorno i nmedi ato.  

g .  Deben ser  compati bl es  con e l  agua sumi ni s t rada y  no deben favorecer  l a  mi graci ón de 

sustanci as  de l os  m ater ia les  en cant i dades que sean un r i esgo para l a sa l ubr i dad y 

l impieza del  agua de consumo humano.  

h .  Su  enve jeci miento,  fa t i ga,  durab i l i dad y  l as  res tantes  ca racter í s t i cas  mecáni cas ,  f í s i cas 

o  quí mi cas ,  no deben di smi nui r  l a  v i da út i l  p revi s ta  de l a i ns ta l aci ón.  

Para cumpl i r  las  condic i ones  anter i o res  pueden ut i l i za rse  revest i mientos ,  s i s temas de 

protecci ón o s i s temas de t ra tami ento de agua.  

La i ns ta l aci ón de sumini s t ro  de agua debe tener  caracter í s t i cas  adecuadas para evi tar  e l  

desar ro l l o  de gérmenes  patógenos y  no favorece r  e l  desar ro l lo  de l a  biocapa (bi of i lm).  
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Condi ci ones  mí nimas de sumi ni s t ro .  

La i ns tal aci ón debe sumi ni s t ra r  a  l os  aparatos  y  equi pos  del  equi pami ento h i g iéni co,  con 

i ndependenci a del  es tado de funci onamiento,  unos  caudal es  mí nimos i ns tantáneos para su  

adecuada ut i l i zaci ón que f i gura en l a tab l a 2 .1  del  DB -HS 4 .  

TABLA 2 .1  CAUDAL INSTANTÁNEO PARA CADA T IPO DE APARATOS  

T ipo de aparato  

Caudal  ins tan táneo 

mínimo de agua f r ía  

(dm 3 /s )  

Caudal  ins tan táneo 

mínimo de ACS(dm 3 / s)  

Lavamanos  0 ,05  0 ,03  

Lavabo 0,10  0 ,065  

Inodoro con c i s te rna  0 ,10  -  

F regadero  0 ,20  0 ,10  

Máqui nas  especi ales  0 ,15  0 ,10  

Gr i fo  ai s l ado 0 ,15  0 ,10  

 

En  l os  puntos  de consumo l a  pres i ón míni ma debe ser :  

a .  100 kPa para gr i fos  comunes.  

b .  150 kPa para f l uxores  y  ca l entadores .  

La pres i ón en cualqui e r  punto de consumo no debe superar  500 kPa.  

La temperatura de ACS en los  puntos  de consumo debe estar  comprendi da entre  50ºC y  

65ºC.  

Ahor ro  de agua.  

En l as  redes  de ACS debe di sponerse  de una red de retorno cuando l a  longi tud de la  tuber í a  

de i da al  punto de consumo más al e jado sea i gual  o  mayor  que 15 m.  

D i seño 

La i ns tal aci ón de sumi ni st ro  de agua desar ro l lada en el  p royecto del  l ocal  es tá compuesta 

de una i ns tal aci ón genera l  y  de der i vaci ones  co lect i vas .  

D i mensi onado 

Dimens ionado de las  redes  de d i s t r ibución.  

E l  cál cul o  se  real i zará con un pr i mer  di mens i onado sel ecci onando el  t ramo más 

desfavorabl e  de l a  mi sma y  obten i éndose unos  d i ámetros  prev i os  que poster i o rmente habrá 

que comprobar  en función de l a  pérdi da de carg a que se  obtenga con los  mi smos.  

Es te  d i mensi onado se  hará s i empre teni endo en cuenta l as  pecu l ia r i dades de cada 

i ns tal aci ón y  los  di ámetros  obten i dos  se rán l os mí ni mos que hagan compati bles  e l  buen 

funci onamiento y  la  economía de la  mi sma.  

Dimens ionado de  los  t ramos :  

E l  di mensi onado de la  red se  hará  a par t i r  de l  dimensi onado de cada t ramo, y  para e l l o  se 

part i rá  del  ci rcui to  cons iderado como más desfavorabl e que será aquel  que cuente con l a 

mayor  pérd i da de pres ión debi da tanto a l  rozamiento como a su  a l tu ra geométr i ca.  

E l  d imensi onado de los  t ramos se  hará de acuerdo al  p rocedi miento s i guiente :  

a )  e l  caudal  máxi mo de cada t ramo será  i gual  a  l a suma de l os  caudales  de l os  puntos  de 

consumo a l imentados por  e l  mi smo de acuerdo con l a  tabl a 2 .1 .  

b )  es tab l eci miento de l os  coef i cientes  de s i mul taneidad de cada t ramo de acuerdo  con  un 

cr i te r i o  adecuado.  

c)  determi naci ón del  caudal  de cál cul o  en cada t ramo como producto  de l  caudal  máxi mo 

por  e l  coef i ci ente  de s i mul tanei dad cor respondi ente .  

d )  e l ecci ón de una velocidad de cál cul o comprendi da dentro  de los  i n terva l os  s i guientes  

para tuber í as  te rmopl ást icas  y  mul t i capas:  entre  0 ,50 y  3 ,50 m/s .  

e )  obtenci ón del  diámetro cor respondi ente  a cada t ramo en funci ón del  caudal  y de la 

ve l oci dad. 

Comprobaci ón de la  pres i ón:  

Se  comprobará  que l a  pres i ón di sponi ble  en el  punto de consumo más desfavorabl e  supera 

con l os  val ores  míni mos i ndi cados en el  apartado 2.1 .3  de l  DB -HS (100 kPa para gr i fos 

comunes y  150 kPa para f l uxores  y  cal entadores )  y  que en todos  l os  puntos  de consumo no 

se  supera el  val or  máxi mo i ndi cado en el  mi smo apartado (500 kPa).  
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Di mensi onado de l as  der ivaci ones  a  cuartos  húmedos y  ramales  de enl ace.  

Los  ramal es  de enl ace a l os  aparatos  domést i cos  se  d i mensi onan conforme a l o  que se 

estab l ece en l a tab l a 4 .2 .  de l  DB-HS 4 .  En  e l  res to ,  se  toman en cuenta l os  cr i te r i os  de 

sumi ni s t ro  dados por  l as  caracter í s t i cas  de cada aparato y  se  d i mensi ona en consecuenci a.  

 

Tabla 4 .2  D iámet ros mín imos de der ivac iones a aparatos  

Aparato o punto de 

consumo  

Diámet ro nominal  del  ramal  

de enlace  

Tubo de cobre o plást ico  

(mm) 

Lavamanos  12  

Lavabo 12  

Inodoro con c i s te rna  12  

Máqui nas  especi ales  12  

Lavavaj i l las  12  

 

Los  d i ámetros  de l os  di fe rentes  t ramos de l a  red de sumi ni s t ro  se  d i mens i onan conforme al  

p rocedi miento  estab l ecido en el  apartado 4.2  del  DB -HS 4 ,  adoptándose como mí nimo l os 

va l ores  de l a  tabl a 4 .3  

 

Tabla 4 .3  D iámet ros mín imos de a l imentación  

Aparato o punto de consumo  
Diámet ro nominal  del  tubo de 

al imentación  

 Tubo de cobre o plást ico  (mm)  

Al i mentaci ón a cuarto húmedo: aseo  20  

Al i mentaci ón a der i vaci ón part i cul ar : ,  l ocal  

comerci al  
20  

D i s t r i buidor  pr i nci pal  25  

 

D i mensi onado de l as  redes  de ACS.  

D i mensi onado de l as  redes  de i mpul s i ón de ACS:  

Para l as  redes de impul s i ón o i da de ACS se  s igue  el  mi smo método de cál cul o  que para 

redes  de agua f r í a .  

D i mensi onado de l as  redes  de retorno de ACS:  

Para determi nar  e l  caudal  que ci rcu lará por  e l  c i rcu i to  de retorno,  se  est i mará que en el  

gr i fo  más al e jado,  la  pérd i da de temperatura sea como máxi mo de 3ºC desde l a sal i da del  

acumul ador  o  i n te rcambi ador  en su  caso.  En cual qui e r  caso no se  reci rcu larán menos de 250 

l /h  en cada col umna, s i  l a  i ns tal aci ón responde a este  esquema, para poder  e fectuar  un  

adecuado equi l ib rado hidráu l i co.  

E l  caudal  de retorno s e  puede est i mar  según reglas  empí r i cas  de l a  s igu iente  forma: se  

cons i dera que se  reci rcu la  e l  10% del  agua de a l imentaci ón,  como mín i mo. De cual quie r 

fo rma se  cons i dera que el  di ámetro i n te r i o r  mínimo de l a tuber í a de retorno es  de 16 mm.  

Cál cul o  del  a i s l ami ento té rmi co:  

E l  espesor  del  a i s l amiento de  l as  conducci ones ,  tan to en  l a  i da como en e l  re torno ,  se  

d i mensi onará de acuerdo a l o  i ndi cado en el  Reglamento de I ns tal aci ones  Té rmi cas  en l os  

Ed i f i ci os  R I TE  y  sus  Ins t rucci ones  Técni cas  complementar i as  I TE .  

Cál cul o  de di l atadores :  

En  cuanto a l os  d i l atadores ,  en  l os  mater i a les  metá l i cos  se  cons i dera vá l ido l o  especi f i cado 

en l a  norma UNE 100 156:1989 y  para l os  mater ia les  te rmopl ást i cos  l o  i nd i cado en l a norma 

UNE ENV 12 108:2002 .  

En todo t ramo recto s i n  con ex i ones  in te rmedias  con una l ongi tud super io r  a  25 m se  deben 

adoptar  l as  medi das  oportunas  pa ra ev i tar  pos i b les  tens i ones  excesivas  de l a  tuber í a ,  

mot i vadas por  l as  contracci ones  y  di lataciones  produci das por  las  var i aci ones de 

temperatura .  E l  mejor  punto  para co l ocar l os  se encuentra equ i di s tante  de l as  der i vaci ones 

más próx i mas en l os  montantes .  

Las  tuber í as  de ACS y  de fontaner í a  i rán ai s ladas con coqui l l a ,  y  e l  tendi do de l as  mi smas 

d i scur r i rápor  paredes,  suel os ,  y  techos  dependi endo del  caso.  

La producci ón de agua cal iente  se  real i zará medi ante  te rmo el éctr i co de 1 00 l .  
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EVACU ACI ÓN DE AGUAS  

Genera l idades 

Es ta  secci ón se  ap l i ca a l a  ins ta l aci ón de evacuaci ón de aguas res i dual es y  p l uvi ales  en l os 

edi f i ci os  i ncl u i dos  en el  ámbi to de apl i caci ón genera l  del  CTE .  

Caracter i zaci ón y  cuant i f i caci ón de las  exi genci as  

Deben di sponerse  ci e r res  h i drául i cos  en l a  i ns ta l aci ón que i mpi dan e l  paso del  a i re 

conten i do en el la  a l os  local es  ocupados s i n afecta r  a l  f l u jo  de res i duos .  

Las  tuber í as  de l a  red de eva cuaci ón deben tener  e l  t razado más senci l lo  pos i b le ,  con  unas  

d i s tanci as  y  pendientes  que faci l i ten la  evacuaci ón de los  res i duos  y  se r  auto l i mpi abl es . 

Debe evi tarse  l a  retención de aguas en su i n te r io r .  

Los  d iámetros  de l as  tuber í as  deben ser  los  aprop iad os para t ransporta r  l os  caudales 

prev i s i b les  en condi c i ones  seguras .  

Las  redes  de tuber ías  di sponen de arquetas  o  regi s t ros  para su  manten i miento y  reparaci ón.  

La i ns tal aci ón no debe ut i l i za rse  para l a  evacuaci ón de otro  t i po de res i duos  que no sean 

aguas res i duales  o  pl uvi ales .  

D i seño 

Condi ci ones  generales  de l a  evacuaci ón.  

E l  col ector  desagua por  gravedad en l a  arqueta genera l  que const i tuye e l  punto de 

conex i ón entre  l a  ins ta l aci ón de evacuaci ón y  l a  red de saneamiento genera l  del  edi f i ci o .  

D i mensi onado 

No se  ap l i ca un procedimiento de d i mensi onado para un s i s tema separat i vo,  es  deci r ,  no se 

d i mensi ona l a  red de aguas res i dual es  por  un lado y  l a  red de aguas p l uvi ales  por  ot ro  

puesto que no procede por  t ra tar se  de un l ocal  comerci al .  

Se  ut i l i za  e l  método de adjudi caci ón del  número de un i dades de desagüe (UD) a cada 

aparato san i tar i o  en funci ón de que el  uso sea públ i co o pr i vado.  

D i mensi onado de l a  red de evacuaci ón de aguas res i dual es .  

 

-Red de pequeña evacuaci ón de aguas res i duales :  

1 .Der i vaci ones  indi v i duales :  

La adjudi caci ón de UD a cada t i po de aparato y  l os  diámetros  mí ni mos de los  s i fones  y l as 

der i vaci ones  i ndi v i dual es  co r respondi entes  se  estab l ecen en la  tab l a 4 .1  de l  DB -HS 5  en 

funci ón del  uso.  

Tabla 4 .1  Uds co rrespondientes a los d is t in tos aparat os san i ta r ios  

T i po de aparato san i tar i o  Un i dades de 

desagüe  

D i ámetro mí nimo 

s i fón y  der i vaci ón 

i ndi v idual  (mm) 

Uso públ i co Uso públ i co 

   

Lavabo 2 40  

Inodoro con c i s te rna  

Ur i nar i o      

F regadero Coci na 

Lavavaj i l las                                                                             

5  

2  

6  

6  

100  

40  

50  

50  

Desagüe de cámaras  f r i gor í f i cas ,  

e tc .  

2  40  

 

Los  d i ámetros  i ndi cados en l a  tabl a se  consi derarán vá l i dos  para ramales  i ndiv i duales  con 

una l ongi tud aprox imada de 1 ,5  m. S i  se  supera esta l ongi tud,  se  procederá a un cál cul o 

pormenor i zado del  ramal ,  en funci ón de la  mi sma, su  pendiente  y  caudal  a evacuar .  

E l  d i ámetro de l as  conducci ones  se  e l egi rá  de forma que nunca sea i n fe r i o r  a l  di ámetro de 

l os  t ramos s i tuados aguas ar r i ba.  
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Para el  cál cul o  de l as  Uds .  de aparatos  san i tar i os  o  equi pos  que no estén i ncl u i dos  en la 

tab l a anter i o r ,  podrán ut i l i za rse  l os  val ores  que se  i ndi can en l a tab l a 3 .2  de l  DB -HS 5  en 

funci ón del  di ámetro de l  tubo de desagüe .  

 

Tabla 4.2 UD s de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro de desagüe (mm) Unidades de desagüe UD 

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 

2 .  Bo tes  s i fóni cos  o  s i fones  ind i v i dual es :  

Los  s i fones  i ndi v idual es deben tener  e l  mi smo d i ámetro que l a  vá l vula  de desagüe 

conectada.  

Los  botes  s i fóni cos  deben tener  e l  número y  tamaño de entradas adecuado y  una al tu ra 

suf i ci ente  para evi tar  que l a  descarga de un aparato san i tar i o  al to  sa l ga por  ot ro  de menor  

a l tu ra.  

3 .  Ramal es  col ectores :  

En  l a  tab la 4 .3  de l  DB-HS  5  se  obt i ene el  diámetro de l os  ramal es  col ectores  ent re  aparatos  

san i tar i os y  l a ba jante  según el  número máxi mo de uni dades de desagüe y  l a  pendiente  del  

ramal  co lector .  

 

Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Máximo número de UD 

Diámet ro (mm)  Pendiente 

1 % 2 % 

-  1  32  

-  2  40  

-  6  50  

-  11  63  

-  21  75  

47 60  90  

123  151  110  

 

4 .  Ba jantes  de aguas res i duales .  

No procede 

5.  Col ectores  hor i zonta l es  de aguas res i duales .  

Los  co l ectores  hor i zonta l es  se  di mensionarán para funci onar  a  medi a de secci ón,  hasta un 

máxi mo de t res  cuartos  de secci ón,  ba jo condi ci ones  de f l u jo  uni forme.  

E l  d i ámetro de l os  col ectores  hor i zonta l es  se  obtiene en l a tabl a 3 .5  del  DB -HS 5  en funci ón 

del  máxi mo número de UDs y  de l a  pendiente .  

Tabla 4 .5  D iámet ro de los  colectores ho r izonta les  

Máximo número de UD 

Diámetro Pendiente 

1 % 2 % 

- 20 50 

- 24 63 

- 38 75 

96 130 90 

264 321 110 

 

D i mensi onado de l a  red de evacuaci ón de aguas pl uvi ales .  

No procede por  t rata rse  de un l ocal  comerci al  
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Manten i miento y  conservaci ón  

Para un cor recto funci onami ento de l a  i ns ta l aci ón de saneamiento,  se  debe comprobar 

per i ódi camente l a  estanquei dad general  de l a  red con sus  pos i b l es  fugas ,  l a  exi s tenci a de 

o l ores  y  e l  manten i miento del  res to  de elementos .  

Se  rev i sarán y  desatascarán l os  s i fones  y  vá l vulas ,  cada vez que se  produzca una 

d i sminuci ón apreci able  del  caudal  de evacuación,  o  haya obstrucci ones .  

Cada 6 meses  se  l i mpiarán l os  sumi deros  de locales  húmedos y  cu bie r tas  t rans i tab l es ,  y  l os 

botes  s i fón i cos .  Los  sumi deros  y  ca l deretas  de cubie r tas  no t rans i tab les  se  l i mpiarán,  a l  

menos,  una vez a l  año.  

Una vez al  año se  revi sarán l os  col ectores  suspendi dos ,  se  l impiarán l as  arquetas  sumi dero y 

e l  res to  de posi b les  e lementos  de l a  i ns tal aci ón ta l es  como pozos  de regi s t ro ,  bombas de 

el evaci ón.  

Cada 10 años  se  procederá a l a l i mpi eza de arquetas  de pi e de bajante ,  de paso y s i fóni cas 

o  antes  s i  se  apreciaran o l ores .  

Cada 6 meses  se  l impi ará e l  separador  de grasas  y  fang os s i  es te  ex i s t i e ra.  

Se  mantendrá e l  agua permanentemente en l os  sumi deros ,  botes  s i fóni cos  y  s i fones 

i ndi v iduales  para evi tar  mal os  ol ores .  

Aparatos  san i tar i os .  

Los  aparatos  san i tar i os  se rán l os  especi f i cados en proyecto ,  en e l  capí tu l o  cor respondiente 

en el  es tado de medi ci ones  y  presupuesto.  Es tarán rea l i zados  en barbot i na de pr i mera 

ca l i dad, v i t r i f i cada y  l l evarán adher i do el  se l lo  de ca l i dad INCE en una zona b i en  v i s i b le .  La 

gr i fe r í a ,  cromada y  de pr i mera cal i dad. Los  desagües se rán de PVC. Se  dotarán a l os  aseos 

de extractores  con tempor i zador  con sa l ida hacia e l  exte r i o r .  

Se  dotarán a l  aseo de extractor  con tempor i zador  con sa l i da haci a e l  exte r i o r .  

 

ELECTR I CI DAD E  I LUMIN ACI ÓN  

La energí a  necesar i a  para al umbrado y  fuerza es  de natural eza eléctr i ca y  para su 

ut i l i zaci ón se  di spone de l a  cor respondiente  i ns ta l aci ón.  

Es ta  energ í a  procede de l a  l ínea de enl ace del  edi f i ci o  que procede de l a  red de 

d i s t r i buci ón de baja tens i ón de la  Cí a.  Sumi ni s t radora "Un i ón E l éctr i ca Fenosa" .  

La i ns tal aci ón se  real i zará por  un i n s ta l ador  Autor i zado y  en poses i ón del  Cert i f i cado de 

Ins ta l ador  E l ectr i ci s ta ,  expedi do por  l a  Delegaci ón P rovi nci al  de Indust r i a  y  Energ í a ,  

aten i éndose en todo al  Regl amento E l ectro técni co para baja tens i ón del  M i ni s te r i o  de 

Indust r i a  y  l as  normas establ ec i das  por  l a empresa sumi ni s t radora  

Se  i ns tal arán cuadros  secundar i os  en l a  zona próx i ma a l os aseos  2  cuadros  secundar i os ,  uno 

para fuerza y  a l umbrado  de l as  aulas  ampl iadas y  otro  para l as  tomas de cor r i ente  de 

ordenadores  excl us i vamente.  

A su  vez dentro  de las  Au l as  ta l l e r  se col ocarán otros  cuadros  para a l i mentaci ón de sus 

ordenadores .   

Se  i ns ta l arán cuadros  de protecci ón estanco secundar i o con i denti f i caci ón de ci rcui tos ,  

fo rmado por  ca ja de chapa con puerta,  compuesta por  32 e lementos  según esquema 

un i f i la r  de proyecto ,  per f i l  omega, obturadores ,  rotu l aci ón del  cuadro,  mater i a l  auxi l i a r  y 

mano de obra,  compuesto por :  Embarrado d e protecci ón,  i n te r ruptor  de cont ro l  de 

potenci a,  i n te r rupto r  genera l ;  magnetotérmi co de corte  omnipol ar  de 63 A ;  1  i n te r ruptor  

4x25 A;  6  i n te r ruptores  d i fe renci al  2x40/30 mA;  3ud i nte r ruptor  au tomátmagnet 2x16A;  3  

i n te r ruptores  au tomáti cos  magnetotérmi cos  2x10 A;  2  i n te r ruptores  au tomáti cos  

magnetotérmi cos  4x20 A y  3  contadores ;  con  c i rcu i tos  adi c ional es  para alumbrado, tomas de 

cor r i ente ,  ex t racto r  a i re ,  te rmos e l éctr i cos .  I ns ta l ado,  i ncl uyendo cableado y  conex i onado  

E l  a l umbrado prev i s to  y  la  maqui nar i a  a i ns ta l ar  según se  descr i be en l os  p l anos  que forman 

parte  de este  proyecto ,  quedará descr i to  en l a cor respondi ente  memor i a  de cál cul o  de 

el ectr i c i dad e  i lumi naci ón .  

En cada Au l a ta l l e r  se  co l ocará un armar i o  ai s l ante ,  empotrado,  con f i jaci ón de el ement os  

modul ares  a  v í a  DIN y  capaci dad para  36 e l ementos  modul ares .  Es tará dotado de puerta  

con cer radura .  Los  e l ementos  de cor te  y  protecci ón i rán et i quetados con l a  i ndi caci ó n del  

se rv i ci o  cor respondiente .  

ALUM BRADO DE EM ERGENCI A:  Se  i ns ta l an equipos  autónomos  de al umbrado de emergenci a 

que proporci onan un ni vel  l uminoso de 10 l ux  en l a zona,  con autonomí a mí nimo de 1  hora y 

d i s t r i buidos  como se  i ndica en l os  p l anos .  
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INST AL ACI ÓN CONTRA I NCENDI OS  

Se i ns tal ará un s i s tema cont ra - i ncendi os ,  según se  descr i be en lo s  anexos  del  p resente  

proyecto medi ante  co locaci ón de equipos  de ext i nci ón e  i lumi naci ón especi al  de 

emergencia y  señal i zación.  

 

VENTI LACI ÓN 

Para garant i zar  una cal idad de a i re  adecuada se  provee a l  l ocal  de una i ns ta laci ón de 

vent i l aci ón que consta de l os  s i guientes  e l ementos :  

Ext ractor  para i n te rca l ar  en conductos  t i po sv  125h de SODEC A de potenci a máxi ma 80w 

caudal  de 360m3/h.  

Tomas de ai re .  Se  real i zará a t ravés  de l as  ventanas ex i s tentes ,  medi ante  vent i l aci ón natural .  

Abe rtu ras  de descarga .  La evacuaci ón del  a i re  descargado de l a  categor í a  IDA 4  se  rea l i za 

a t ravés  de una abertu ra en l a  fachada pr i ncipa l  de di mensi ones  200x200mm.,  s i tuada en la 

parte  más a l ta  de la  fachada, y   caudal  de descarga es  de 300 l / s ,  que es  i n fe r i o r  a  0 ,5m³/s .   

La  vel oci dad del  a i re  en l a abertu ra de descarga es  super i o r  a  5m.s .   

Ai s l amiento té rmi co del  s i s tema. Todos  l os  conductos ,  tuber í as  y  un i dades con d i fe renci as 

s i gni f i cat i vas  de temperatura se  aí s l an para evi tar  l as  t rans fe renci as  de ca l or .  Las  tuber í as 

de l os  aseos  son de 100mm de di ámetro  

 

SEGURI DAD Y  SALUD.  

La e jecuci ón del  p resente  proyecto cumpl i rá  l o estab l eci do en l a  legi s l aci ón vi gente en 

cuanto a pro tecci ón,  segur i dad y  salud de los  t rabajadores .  

E l  cumpl imi ento de l a  mi sma cor re rá a cargo  de l  con tra t i s ta  o  cons t ructo r  que ve l ará por  la 

cor recta puesta en obra de l os mater i a les  as í  como de l a  adopci ón de l as  medi das  de 

protecci ón necesar i as  tanto para l os  t rabajadores  de l a  obra como para los  t ranseúntes .  

La obra cumpl i rá  l o  di spuesto por  l as  orden anzas  muni ci pales  en mater i a  de segur i dad que 

sean de apl i caci ón.  

Se  concre ta en el  cor respondi ente  Es tud i o Bás i co de Segur i dad y  Sal ud.  

Todos  l os  mater i a les  a  empl ear  son de cal idad estándar ,  cumpl i éndose las  normas técn i cas .  

E l  a rqui tecto redacto r  del  p r oyecto recuerda a l  p romotor  que,  según e l  R.D .  1627/1997 por  e l  

que se  estab l ecen l as d i spos i ci ones  mí ni mas de segur i dad y  sa l ud en l as  obras  de 

cons t rucci ón,  t i ene l a  obl i gaci ón de nombrar  un Coord i nador  de Segur i dad y  Sal ud en l a 

e jecuci ón de l a  obra.  D i cho coord i nador  deberá aprobar  e l  P lan de Segur i dad y  Sal ud que 

el  const ructor  l e  presente  para poder  dar  comi enzo a l as  obras ,  p rev i a  not i f i caci ón a la 

autor i dad l aboral  competente.  

 



M E M O R I A  C O N S T R U C T I V A  

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  1 2  d e  2 5  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  2 2 3  2 1 0  

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES  Y  ELEMNTOS CONSTRUCTIVOS  

S ISTEMA ENVOLVENTE  

FACHAD AS  
 

Parte ciega de las fachadas 

 Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire 

no ventilada 

Superficie total 134,23 

m² 
 

Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 5 cm de 

espesor, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa Morcemdur RF "GRUPO 

PUMA", acabado raspado fino, color Crema 125, espesor 15 mm, aplicado mecánicamente; HOJA PRINCIPAL: hoja 

de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, recibida con mortero de 

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por panel rígido 

de poliestireno extrusionado, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 8 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 

cerámico hueco (cubo), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 

granel; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con 

mortero de cemento M-5; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, colocado mediante 

mortero de cemento M-5. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Mortero monocapa 1.5 cm 

    2 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 11.5 cm 

    3 -  poliestireno extrusionado 6 cm 

    4 -  Cámara de aire sin ventilar 2 cm 

    5 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 8 cm 

    6 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 

    7 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 

cemento 

0.5 cm 

Espesor total: 32 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.38 kcal/(h·m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 243.35 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 240.85 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 50.2(-1; -4) dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante 

leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 

Condiciones que cumple: R3+B1+C1+J2  
  

 

Fachada compuesta de prefabricado de hormigón existente con cámara de aire, fábrica de 

ladrillo hueco doble a tabicón y fábrica de dos hojas de ladrillo revestido(alicatado) con cámara 

de aire no ventilada 

Superficie total 

140,08 m² 
 

Fachada compuesta de prefabricado de hormigón existente con cámara de aire, fábrica de ladrillo hueco doble a 

tabicón y dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 5 cm de espesor, compuesta de: 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa  Morcemdur RF "GRUPO PUMA", acabado raspado 

fino, color Crema 125, espesor 15 mm, aplicado mecánicamente; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de espesor de 

fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 

suministrado a granel; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por panel rígido de poliestireno extrusionado, de 60 

mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 8 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco (cubo), para 

revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO BASE 

INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; 

ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, colocado mediante mortero de cemento M-5. 
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Listado de capas: 

1 – Pieza prefabricada de hormigón  5 cm 

2 - Cámara de aire sin ventilar 3 cm 

3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 9 cm 

4 - Cámara de aire sin ventilar 2 cm 

5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 9 cm 

6 - Cámara de aire sin ventilar 2 cm 

7 - poliestireno extrusionado 6 cm 

8 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 9 cm 

9 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 

10 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con 

mortero de cemento 0.5 cm 

 Espesor total: 45 cm 

Limitación de demanda energética Um: 0.26 kcal/(h·m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 365.35 kg/m² 

 Masa superficial del elemento base: 360.85 kg/m² 

 Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 50.2(-1; -4) dB 

 Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 

mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 

 Condiciones que cumple: R3+B1+C1+J2 

 
 

Huecos en fachada 

  

Ventana corredera simple "CORTIZO", de 300x130 cm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 

SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul 
 

CARPINTERÍA: 

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana corredera simple "CORTIZO", de 

300x130 cm, sistema 4200 Canal Europeo, "CORTIZO", formada por cuatro hojas, con perfilería provista de rotura de 

puente térmico. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC. 

VIDRIO: 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.38 kcal/(h·m²·K)   

Factor solar, g: 0.39   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 3.44 kcal/(h·m²·K)   

Tipo de apertura: Deslizante   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   

Absortividad, S: 0.4 (color claro)    
  

  

Dimensiones: 300 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 32 

  Transmisión térmica Uw 1.90 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.31   

FH 0.24   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 28 (-2;-2) dB  
  

  

Dimensiones: 141.1 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 1.90 kcal/(h·m²·K) 
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  Soleamiento F 0.31   

FH 0.31   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB  
 

  

Dimensiones: 300 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 20 

  Transmisión térmica Uw 1.90 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.31   

FH 0.31   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 28 (-2;-2) dB 

 

  

Dimensiones: 184 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.90 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.31   

FH 0.31   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB  
 

  

Dimensiones: 98 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.90 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.31   

FH 0.31   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²·K)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Ventana corredera simple "CORTIZO", de 150x130 cm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 

SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul 
 

CARPINTERÍA: 

Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana corredera simple "CORTIZO", de 150x130 

cm, sistema 4500 (elevable) Canal Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de 

puente térmico. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC. 

VIDRIO: 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.38 kcal/(h·m²·K)   

Factor solar, g: 0.39   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 3.44 kcal/(h·m²·K)   

Tipo de apertura: Deslizante   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   

Absortividad, S: 0.4 (color claro)    
  

  

Dimensiones: 150 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 8 

  Transmisión térmica Uw 1.95 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.30   

FH 0.22   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB  
 

  

Dimensiones: 150 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 8 

  Transmisión térmica Uw 1.95 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.30   

FH 0.30   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²·K)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
 

 

  

Ventana corredera simple "CORTIZO", de 300x90 cm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 

SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul 
 

CARPINTERÍA: 

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana corredera simple "CORTIZO", de 300x90 

cm, sistema 4200 Canal Europeo, "CORTIZO", formada por cuatro hojas, con perfilería provista de rotura de puente 

térmico. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC. 

VIDRIO: 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.38 kcal/(h·m²·K)   

Factor solar, g: 0.39   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 3.44 kcal/(h·m²·K)   

Tipo de apertura: Deslizante   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   

Absortividad, S: 0.4 (color claro)    
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Dimensiones: 300 x 90 cm (ancho x alto) nº uds: 3 

  Transmisión térmica Uw 2.02 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.29   

FH 0.29   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB  
 

Dimensiones: 139.6 x 90 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 2.02 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.29   

FH 0.29   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB  
 

Dimensiones: 142.4 x 90 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 2.02 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.29   

FH 0.29   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB 

 

Dimensiones: 300 x 90 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 2.02 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.29   

FH 0.23   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB 

 

Dimensiones: 50.3 x 90 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 2.02 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.29   

FH 0.29   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB 

 

Dimensiones: 154.7 x 90 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 2.02 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.29   

FH 0.29   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB 

 

Dimensiones: 133.3 x 90 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 2.02 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.29   

FH 0.29   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB 

  

Dimensiones: 231.7 x 90 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 2.02 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.29   

FH 0.29   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²·K)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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 Ventana corredera simple "CORTIZO", de 140x130 cm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 

SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul 
 

CARPINTERÍA: 

Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana corredera simple "CORTIZO", de 140x130 

cm, sistema 4500 (elevable) Canal Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de 

puente térmico. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC. 

VIDRIO: 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.38 kcal/(h·m²·K)   

Factor solar, g: 0.39   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 3.44 kcal/(h·m²·K)   

Tipo de apertura: Deslizante   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   

Absortividad, S: 0.4 (color claro)    
  

  

Dimensiones: 140 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 1.97 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.30   

FH 0.22   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-2;-2) dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²·K)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
  

  

  

Puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior "CORTIZO", de 150x250 cm - Doble acristalamiento 

LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul 
 

CARPINTERÍA: 

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta abisagrada practicable "CORTIZO", de 

150x250 cm, sistema 3500 C 16 Canal 16, "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de 

puente térmico. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC. 

VIDRIO: 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.38 kcal/(h·m²·K)   

Factor solar, g: 0.39   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.49 kcal/(h·m²·K)   

Tipo de apertura: Practicable   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   

Absortividad, S: 0.4 (color claro)    
  

  

Dimensiones: 150 x 250 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 1.59 kcal/(h·m²·K) 

  Soleamiento F 0.32   

FH 0.26   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-2;-4) dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²·K)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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CUBI ERT AS  
 

Parte maciza de los tejados 

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de yeso laminado, con perfilería vista - 

Cubierta Panel Sandwich (Forjado unidireccional) 

Superficie total 

1160.12 m² 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta de panel sandwich apoyada sobre tabiques palomeros. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 

sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; 

semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas descolgadas; pilares. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento 

acústico formado por panel de lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 45 mm de 

espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, sistema Placo 

Natura Activ'Air "PLACO", formado por placa perforada de yeso laminado, con tecnología Activ'Air, "PLACO", de 10 

mm de espesor, con perfilería vista. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Acero --- 

    2 -  EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 6 cm 

    3 -  Acero --- 

    4 -  Cámara de aire 15 cm 

    5 -  Betunes. Fieltro/lámina 0.03 cm 

    6 -  EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 10 cm 

    7 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 

    8 -  Cámara de aire sin ventilar 25.5 cm 

    9 -  Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF INSULATION" 4.5 cm 

    10 -  Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de yeso 

laminado 

1 cm 

Espesor total: 87.05 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.16 kcal/(h·m²·K) 

Uc calefacción: 0.16 kcal/(h·m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 348.57 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al techo suspendido, 

R: 15 dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Tablero multicapa sobre entramado estructural 

Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 
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Cubierta Panel Sandwich (Forjado unidireccional) Superficie total 54.77 m² 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta de panel sandwich apoyada sobre tabiques palomeros. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 

sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; 

semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas descolgadas; pilares. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Acero --- 

    2 -  EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 6 cm 

    3 -  Acero --- 

    4 -  Cámara de aire 15 cm 

    5 -  Betunes. Fieltro/lámina 0.03 cm 

    6 -  EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 10 cm 

    7 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 

Espesor total: 56.05 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.22 kcal/(h·m²·K) 

Uc calefacción: 0.22 kcal/(h·m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 338.52 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Tablero multicapa sobre entramado estructural 

Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 
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S ISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  

COM PART IMENT ACI ÓN INTERI OR VERT I CAL  

Parte ciega de la compartimentación interior vertical 

  

Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 1885.21 m² 
 

Hoja de 14 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de 

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos 

constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 

cemento 

0.5 cm 

    2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 

    3 -  Fábrica de bloque de termoarcilla (B) 14 cm 

    4 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 

    5 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 

cemento 

0.5 cm 

Espesor total: 18 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.41 kcal/(h·m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 243.80 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 55.7(-1; -4) dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante 

leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  

  

  

Tabique de una hoja, para revestir Superficie total 60.14 m² 
 

Hoja de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, recibida con mortero de 

cemento M-5, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno 

reticulado de celda cerrada, Impactodan "DANOSA", de 10 mm de espesor. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 

cemento 

0.5 cm 

    2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 

    3 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 8 cm 

    4 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 

    5 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 

cemento 

0.5 cm 

Espesor total: 12 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.91 kcal/(h·m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 154.40 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 38.7(-1; -1) dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante 

leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60  
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2.1.2.- Huecos verticales interiores 

  

Puerta de paso interior una hoja 
 

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, de pino país; con herrajes de 

colgar y de cierre. 

Dimensiones Ancho x Alto: 82.5 x 203 cm nº uds: 32 

Ancho x Alto: 80.5 x 203 cm nº uds: 1 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.74 kcal/(h·m²·K)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 41 (-1;-2) dB   

Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
  

  

Puerta de paso dos hojas desiguales 
 

Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, de pino país; con herrajes 

de colgar y de cierre. 

Dimensiones Ancho x Alto: 14.3 x 203 cm nº uds: 1 

Ancho x Alto: 145 x 203 cm nº uds: 22 

Ancho x Alto: 112.7 x 203 cm nº uds: 1 

Ancho x Alto: 141.4 x 203 cm nº uds: 1 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.74 kcal/(h·m²·K)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-2) dB   

Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
  

  

Puerta de paso interior dos hojas 
 

Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, de pino país; con herrajes 

de colgar y de cierre. 

Dimensiones Ancho x Alto: 165 x 203 cm nº uds: 2 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.74 kcal/(h·m²·K)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 41 (-1;-2) dB   

Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
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2.2.- Compartimentación interior horizontal 

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de yeso laminado, con perfilería vista - 

Forjado unidireccional 

Superficie total 28.61 

m² 
 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 

sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; 

semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas descolgadas; pilares. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento 

acústico formado por panel de lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 45 mm de 

espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, sistema Placo 

Natura Activ'Air "PLACO", formado por placa perforada de yeso laminado, con tecnología Activ'Air, "PLACO", de 10 

mm de espesor, con perfilería vista. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 

    2 -  Cámara de aire sin ventilar 25.5 cm 

    3 -  Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF INSULATION" 4.5 cm 

    4 -  Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de yeso 

laminado 

1 cm 

Espesor total: 56 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.47 kcal/(h·m²·K) 

Uc calefacción: 0.44 kcal/(h·m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 341.88 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al techo suspendido, 

R: 15 dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo 

suspendido, Ld,w: 9 dB  
  

  

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de yeso laminado, con perfilería vista - Forjado 

unidireccional - Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de 

espesor. Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, en rollo 

Superficie total 

1060.29 m² 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 

PAVIMENTO: Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, "TARKETT", de 2,0 mm de espesor, color Apricot, fijado 

con adhesivo de contacto, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6, de 2 mm de 

espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo 

flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, 

previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido de 

impacto formado por lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor; CAPA DE 

REGULARIZACIÓN: base para pavimento de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 

40 mm de espesor. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 

sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; 

semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas descolgadas; pilares. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento 

acústico formado por panel de lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 45 mm de 

espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, sistema Placo 

Natura Activ'Air "PLACO", formado por placa perforada de yeso laminado, con tecnología Activ'Air, "PLACO", de 10 

mm de espesor, con perfilería vista. 
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Listado de capas: 

    1 -  Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, modelo Eminent 

Safe T "TARKETT" 

0.2 cm 

    2 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 

    3 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 

    4 -  Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 

4 cm 

    5 -  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.5 cm 

    6 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 

    7 -  Cámara de aire sin ventilar 25.5 cm 

    8 -  Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF INSULATION" 4.5 cm 

    9 -  Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de yeso 

laminado 

1 cm 

Espesor total: 61.1 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.44 kcal/(h·m²·K) 

Uc calefacción: 0.41 kcal/(h·m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 428.23 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 4 

dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al techo suspendido, 

R: 15 dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo 

flotante, LD,w: 20 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo 

suspendido, Ld,w: 9 dB  
  

  

Forjado unidireccional - Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 

5 mm de espesor. Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, en rollo 

Superficie total 

87.86 m² 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 

PAVIMENTO: Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, "TARKETT", de 2,0 mm de espesor, color Apricot, fijado 

con adhesivo de contacto, colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6, de 2 mm de 

espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo 

flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, 

previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido de 

impacto formado por lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor; CAPA DE 

REGULARIZACIÓN: base para pavimento de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 

40 mm de espesor. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 

sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; 

semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas descolgadas; pilares. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, modelo Eminent 

Safe T "TARKETT" 

0.2 cm 

    2 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 

    3 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 

    4 -  Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 

4 cm 

    5 -  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.5 cm 

    6 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 

Espesor total: 30.1 cm  
  



M E M O R I A  C O N S T R U C T I V A  

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  2 4  d e  2 5  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  2 2 3  2 1 0  

 

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.61 kcal/(h·m²·K) 

Uc calefacción: 1.27 kcal/(h·m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 418.18 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 4 

dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo 

flotante, LD,w: 20 dB  
  

  

Forjado unidireccional Superficie total 4.29 m² 
 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 

sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; 

semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas descolgadas; pilares. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 

Espesor total: 25 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 2.20 kcal/(h·m²·K) 

Uc calefacción: 1.62 kcal/(h·m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 331.83 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB  
  
 

3.- Materiales 

Capas 

Material e   RT Cp  

Acero 0.01 7800 50 0 450 1000000 

Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 

cemento 
0.5 2300 1.3 0.0038 840 100000 

Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 1900 1.3 0.0308 1000 10 

Betunes. Fieltro/lámina 0.03 1100 0.23 0.0013 1000 50000 

Enfoscado de cemento 1.5 1900 1.3 0.0115 1000 10 

EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 6 30 0.046 1.3043 1000 20 

EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 10 30 0.046 2.1739 1000 20 

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de yeso 

laminado 
1 825 0.25 0.04 1000 4 

Film de polietileno 0.02 920 0.33 0.0006 2200 100000 

Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 1327.33 1.316 0.19 1000 80 

Fábrica de bloque de termoarcilla 14 1170 0.438 0.32 1000 10 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco 8 930 0.5 0.16 1000 10 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco 11.5 930 0.438 0.2629 1000 10 

Lana mineral Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL" 5 50 0.035 1.4286 840 1 

Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF INSULATION" 4.5 40 0.037 1.2162 1000 1 

Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.5 70 0.05 0.1 2300 100 

Mortero autonivelante de cemento 0.2 1900 1.3 0.0015 1000 10 

Mortero monocapa 1.5 1300 0.7 0.0214 1000 10 

Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, modelo Eminent 

Safe T "TARKETT" 
0.2 1200 0.17 0.0118 1400 800 

Poliestireno expandido DonPól Termoacústico TR-0 "GRUPO 

VALERO" 
4 30 0.033 1.2121 1000 20 
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Capas 

Material e   RT Cp  

Poliestireno extruido 4 38 0.034 1.1765 1400 150 

Solera de hormigón armado 10 2500 2.3 0.0435 1000 80 

  

Abreviaturas utilizadas 

e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·K/W) 

 Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/(kg·K)) 

 Conductividad térmica (W/(m·K))  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua () 
  
 


