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1.1. Infroducciéon

1.1.1. Justificacion

El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir con la
legislacion vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor de elaborar durante la
fase de proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud.

El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte del proyecto de obra, son
coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que
conlleva la realizacion de esta obra.

1.1.2. Objeto

Su objetivo es ofrecer las directrices bdsicas a la empresa confratista, para que cumpla con sus
obligaciones en cuanto a la prevencién de riesgos profesionales, mediante la elaboracion del
correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Es voluntad del autor de este ESS identificar, segun su buen saber y entender, todos los riesgos que pueda
entranar el proceso de construccion de la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevencién
adecuadas.

En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevencién
de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecucién
de la obra, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices bdsicas de acuerdo con la legislacion vigente, en cuanto a las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevencidon de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son:

o Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

« Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios

e Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo

e Determinar los costes de las medidas de proteccion y prevencién

« Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcion del riesgo

« Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucion de la obra

« Aplicar técnicas de ejecucién que reduzcan al mdximo estos riesgos

En el ESS se aplican las medidas de proteccidn sancionadas por la préctica, en funcién del proceso
constructivo definido en el proyecto de ejecucién. En caso de que el contratista, en la fase de elaboracion
del Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologias o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS,
deberd justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de seguridad
contenidos en el mismo.

El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecucién de la obra 'y, por ello, deberd
permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de documentacidn del proyecto. En
ningun caso puede sustituir al plan de seguridad y salud.

1.1.3. Contenido

El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando
la identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello, asi como la relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando
su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, ademds de cualquier ofro tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma.
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En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones Utiles para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de
reparacion o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones vy
presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre i,
complementdndose unos a otros para formar un cuerpo integro e inseparable, con informacion consistente
y coherente con las prescripciones del proyecto de ejecucién que desarrollan.

Memoria

Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se utilizardn en la obra
o cuya utilizacion esté prevista, asi como los servicios sanitarios y comunes de los que deberd dotarse el
centro de trabajo de la obra, segun el nUmero de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, asi
mismo, el modo de ejecucidon de cada una de las unidades de obra, segun el sistema constructivo
definido en el proyecto de ejecucién y la planificacién de las fases de la obra.

Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas
necesarias para ello.

Se expone la relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su
eficacia, especialmente cuando se propongan medidas alternativas.

Se incluyen las previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia los trabajos posteriores de
reparacion o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud.

Pliego de condiciones particulares

Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables, asi como las prescripciones que habrdn de cumplirse en relacién con las
caracteristicas, la utilizacién y la conservaciéon de las mdaquinas, Utiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.

Igualmente, contempla los aspectos de formacidn, informacién y coordinacion y las obligaciones de los
agentes intervinientes.

Mediciones y Presupuesto

Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el frabajo que hayan sido
definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoracién.

El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicacién y ejecucion de las medidas
contempladas, considerando tanto la suma total como la valoracion unitaria de los elementos que lo
componen.

Este presupuesto debe incluirse, ademds, como un capitulo independiente del presupuesto general del
Proyecto de edificacion.

Anejos

En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar la
informacion contenida en los apartados anteriores.

Planos

Recogen los grdficos y esquemas necesarios para la mejor definicién y comprensién de las medidas
preventivas definidas en la memoria, con expresidon de las especificaciones técnicas necesarias. En ellos
se idenfifica la ubicacidn de las protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles
constructivos de las protecciones adoptadas. Su definicion ha de ser suficiente para la elaboracién de
las correspondientes mediciones del presupuesto y certificaciones de obra.

1.1.4. Ambito de aplicacién

La aplicacion del presente ESS serd vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el interior del
recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los subcontratfistas, con independencia de las
condiciones confractuales que regulen su intervencion en la misma.
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1.1.5. Variaciones

El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla el
presente ESS podrd ser variado en funcién del proceso de ejecuciéon de la obra y de las posibles incidencias
o modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre previa
aprobacion expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra.

1.1.6. Agentes intervinientes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se resefan:

Autores del Estudio de Seguridad y Salud Faustino Mena Mur.

Arquitecto
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracién del Faustino Mena Mur.
proyecto de ejecucion Arquitecto

Conftratistas y subcontratistas

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la
obra

1.2. Datos identificativos de la obra

1.2.1. Datos generales

De la informacién disponible en la fase de proyecto bdsico y de ejecucién, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redaccion del plan de seguridad vy salud.

Denominacién del proyecto

Emplazamiento Cambados (Pontevedra)

Superficie de la parcela (m?) 11.597,18
Superficies de actuacién (m?) 680,00
NUmero de plantas sobre rasante 3
NUmero de plantas bajo rasante 0
Presupuesto de Ejecucidn Material (PEM) 641.972,99€
Presupuesto del ESS 18.027,96 €

1.2.2. NUmero medio mensual de trabajadores previsto en la obra

A efectos del cdlculo de los equipos de proteccidén individual, de las instalaciones y de los servicios de
higiene y bienestar necesarios, se tendrd en cuenta que el nUmero medio mensual de trabajadores
previstos que trabajen simultdneamente en la obra son 10.

1.2.3. Plazo previsto de ejecucién de la obra

El plazo previsto de ejecucidn de la obra es de 4 meses.

1.2.4. Tipologia de la obra a construir

A peticidn del promotor (Conselleria de Cultura, Educaciéon y Ordenacidon Universitaria) se presenta el
siguiente documento, correspondiente a la parte de PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, denominado
“AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA "|.E.S FRANCISCO ASOREY".

El presente ‘Bdsico y ejecucion.” tiene como objeto la ampliacién del centro de ensenanza I.ES.
FRANCISCO ASOREY en la localidad de Cambados, motivado por la incorporacién de nuevas ramas de
ensefanza que determinan un aumento de la cantidad de alumnado en este centro. la actuacién consiste
en la demolicion de una parte de la cubierta existente para proceder a la construccién de nuevos
espacios destinados a aulas y espacios polivalentes, siempre segin las normas de la buena construccion y
la legislacién vigente para dicho uso.

En la presente memoria se redactan y describen las caracteristicas urbanisticas, constructivas y técnicas,
que servirdn de base para la posterior ejecucién de las obras que se pretenden realizar por la entidad que
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encarga el proyecto, con el fin de elaborar un documento susceptible de ser presentado ante el Concello
de Cambados y la Conselleria de Cultura, Educacion y Ordenacidn Universitaria para la obtencion de las
autorizaciones y permisos pertinentes.

1.2.5. Programa de necesidades

El presente proyecto denominado “AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO
ASOREY", tiene como objeto la ampliacion del centro. La actuacidn consiste en la demolicién de una parte
de la cubierta existente para proceder a la construccidén de nuevos espacios destinados a aulas y espacios
polivalentes.

Partiendo de las limitaciones iniciales, bdsicamente el espacio fisico para ubicar la edificacién, los accesos
a la misma y la comunicacién con el resto del conjunto, se realiza un desarrollo del edificio basado en un
aspecto funcional, pero al mismo tiempo, de calidad y racionalidad espacial, dando énfasis a los diferentes
usos para los cuales han sido concebidos los espacios.

Cada una de las aulas y espacios de nueva construcciéon tiene acceso directo al resto del edificio
mediante un pasillo generado y la apertura del hueco de escaleras en la fachada noreste, comunicando
asi con el resto de las plantas, comunicacion que también se hace a través de las escaleras de la fachada
suroeste y del ascensor existente.

de la misma forma, los aseos existentes en esta planta tiene la capacidad suficiente para asumir la nueva
ocupacién y es por ello que Unicamente se incorporan dos unidades para profesorado.

El programa de necesidades facilifado por la propiedad es el siguiente:

ZONA DOCENTE - INFORMATICA PLANTA 2°: 598,25 m2. Utiles, distribuidos en:

e Aula Polivalente 1: 56,30 m2.
e Aula Polivalente 2: 54,45 m2.
e AulaTaller 1: 82,80 m2.

e Aula Taller 2: 90,15 m2.

e Aula Taller 3: 90,00 m2.

* Aula Desdobre 4: 41,00 m2.
* Aula Desdobre 5: 25,00 m2.
¢ Aseo Adaptado profesoras: 9,60 m2.
¢ Aseo Adaptado profesores: 10,65 m2.
¢ Almacén de Limpieza: 4,10 m2.
e Escaleiras: 20,75 m2.

e Distribuidor - Corredor: 113,45 m2

1.2.6. Datos relativos al momento en que se redacta este ESS

El presente estudio de seguridad y salud es redactado conjuntamente con el proyecto de ejecucion de las
obras que se pretenden realizar. En este punto, no se conocen todavia la adjudicataria de la obra, motivo
por el cual no es posible aportar datos sobre contratista, jefe de obra, etc...

1.2.7. Reuniones y entrevistas mantenidas con el Autor/es del proyecto de obra

Periddicas. Semanales

1.2.8. Cambios realizados para eliminar riesgos en el origen

Se han tomado las medidas tedricas posibles para minimizar los riesgos derivados de la ejecucién de la
obra.

1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su enforno

En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la obra,
que pueden afectar a la organizacion inicial de los frabajos y/o a la seguridad de los trabajadores,
valorando y delimitando los riesgos que se puedan originar.
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1.3.1. Accesos a la obra y vias de circulacion

El acceso se produce a través de un vial urbano. Es un vial con una de3nsidad de trdfico bastante
considerable, si bien, una vez dentro de la parcela, no existen mayores problemas que interfieran con el
trafico del vial.

1.3.2. Presencia de trafico rodado en via urbana e interferencias con el mismo

No se producen, al ejecutarse la obra dentro de una parcela perfectamente accesible.

1.3.3. Interferencias con la circulacién peatonal en via urbana

las normales de cualquier incorporacién desde una zona privada a un vial de circulacion

1.3.4. Circulacion de peatones y vehiculos en el interior de la obra

Las obras se ejecutardn en épocas NO LECTIVAS. No existirdn en el entorno mds peatones que los
involucrados en la obra.

1.3.5. Condiciones climdticas y ambientales

El clima imperante en toda la comunidad gallega es el ocednico: temperaturas medias, lluvias abundantes
y regulares a lo largo de todo el ano. Sobre esta base, los datos sobre temperaturas medias anuales del
municipio (media de 13,90°), lo convierten en uno de los mds cdlidos de Galicia.

1.4. Sistemas de control y sefalizacién de accesos a la obra

1.4.1. Senalizacion de accesos

En cada uno de los accesos a la obra se colocard un panel de seializacién que recoja las prohibiciones y
las obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra.

1.5. Instalacién eléctrica provisional de obra

Previa peticién a la empresa suministradora, ésta realizard la acometida provisional de obra y conexién con
la red general por medio de un armario de proteccidn aislante dotado de llave de seguridad, que constard
de un cuadro general, foma de tfierra y las debidas protecciones de seguridad.

Con anterioridad al inicio de las obras, deberdn realizarse las siguientes instalaciones provisionales de obra:

1.5.1. Interruptores

La funcién bdsica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el
cuadro de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden ser interruptores puros, como es el caso de los
seccionadores, o desempenar a la vez funciones de proteccién contra cortocircuitos y sobrecargas, como
es el caso de los magnetotérmicos.

Se gjustardn expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar en el
interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de enfrada con cerradura de seguridad, debidamente
senalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables.

1.5.2. Tomas de corriente

Las tomas de corriente serdn bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa hermética con
resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén protegidos. Se anclardn en la
tapa frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los cuadros auxiliares.

Las tomas de corriente irdn provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin tensién
cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrard energia eléctrica a un solo aparato, maquina o
mdquina-herramienta y dispondréd de un cable para la conexién a tierra. No deberdn nunca
desconectarse tirando del cable.
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1.5.3. Cables

Los cables y las mangueras eléctricas tienen la funcién de transportar hasta el punto de consumo la
corriente eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se denomina cable cuando se trata de un
Unico conductor y manguera cuando estd formado por un conjunto de cables aislados individualmente,
agrupados mediante una funda protectora aislante exterior.

Los conductores utilizados en instalaciones interiores serdn de tipo flexible, aislados con elastémeros o
pldsticos, y tendrdn una seccidn suficiente para soportar una tensidn nominal minima de 440 V. En el caso
de acometidas, su tensidn nominal ser&d como minimo de 1000 V.

La distribucién desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuard
mediante canalizaciones aéreas a una altura minima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 5,0
m en las de paso de vehiculos. Cuando esto no sea posible, podrdn llevarse tendidos por el suelo cerca de
los paramentos verticales, debidamente canalizados, sehalizados y protegidos.

Los exitremos de los cables y mangueras estardn dotados de clavijas de conexién, quedando
terminantemente prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe.

En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se realizardn mediante
conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los
operarios, nunca tendidos por el suelo. Los empalmes definitivos se ejecutardn utilizando cajas de
empalmes normalizadas estancas de seguridad.

1.5.4. Prolongadores o alargadores

Se empalmardn mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes
termorretrdctiles, con proteccién minima IP 447.

En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrdn llevarse tendidos por el suelo cerca de los
paramentos verticales, para evitar caidas por tropiezos o que sean pisoteados.

1.5.5. Instalacién de alumbrado

Las zonas de trabajo se iluminardn mediante aparatos de alumbrado portdtiles, proyectores, focos o
ldmparas, cuyas masas se conectardn a la red general de tierra. Serdn de tipo protegido contra chorros de
agua, con un grado de proteccién minimo IP 447.

Se deberd emplear iluminacién artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminacidon natural
o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizardn
preferentemente focos o puntos de luz portdtiles provistos de proteccion antichoque, para que
proporcionen la iluminacion apropiada a la tarea a realizar.

1.5.6. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondrdn de la
correspondiente placa de caracteristicas técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que
puedan ser identificados sus sistemas de proteccién.

Todas las mdquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso.

Cada trabajador deberd ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la maqguina que utilice, no
permitiéndose en ningUn caso su uso por personal inexperto.

En las zonas himedas o en lugares muy conductores, la tension de alimentacion de las mdquinas se
readlizard mediante un transformador de separaciéon de circuitos y, en caso contrario, la tensién de
alimentacion no serd superior a 24 voltios.

1.5.7. Conservacion y mantenimiento de la instalacion eléctrica provisional de obra

Diariamente se efectuard una revisién general de la instalacion, debiéndose comprobar:

« El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
e La conexidén de cada cuadro y mdquina con la red de tierra, verificdndose la continuidad de los
conductores a fierra.
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« El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra.

» Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado.

« Que no existen partes en tensién al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni en los de
las distintas mdquinas.

Todos los trabajos de conservacidn y mantenimiento, asi como las revisiones periddicas, se efectuardn por
un instalador autorizado, que extenderd el correspondiente parte en el que quedard reflejado el frabajo
realizado, entregando una de las copias al responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud.

Antes de iniciar los frabajos de reparacion de cualquier elemento de la instalacién, se comprobard que no
hay tensién en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalacion para efectuar
trabagjos de reparacion, se adoptardn las medidas necesarias para evitar que se pueda conectar
nuevamente de manera accidental. Para ello, se dispondrdn las senales reglamentarias y se custodiard la
llave del cuadro.

1.6. Otras instalaciones provisionales de obra

Con antelacién alinicio de las obras, se realizardn las siguientes instalaciones provisionales.

1.6.1. Zona de almacenamiento y acopio de materiales

En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptardn las siguientes medidas de cardcter
preventivo:

« Se situard, siempre que sea posible, a una distancia minima de 10 m de la construccion.

e Deberd presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada vy libre de obstdculos. Estard
elevada, para evitar su inundacién en caso de fuertes lluvias.

« Serd facilmente accesible para camiones y grias.

« Se apilardn los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de forma que la altura de
almacenamiento no supere la indicada por el fabricante.

» Quedard debidamente delimitada y sefalizada.

e Se estudiard el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los materiales hasta el
lugar de su utilizacién en la obra, de modo que esté libre de obstdculos.

1.6.2. Zona de almacenamiento de residuos

Se habilitard una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositardn los contenedores con
los sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello segin disposiciones legales vy
reglamentarias vigentes en materia de residuos.

Se adoptardn las siguientes medidas de cardcter preventivo:

« Se segregardn todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar mds residuos de los
necesarios ni convertir en peligrosos, al mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por separado.

e Deberd presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada vy libre de obstdculos. Estard
elevada, para evitar su inundacion en caso de fuertes lluvias.

« Serd facilmente accesible para camiones y grias.

e Quedard debidamente delimitada y senalizada.

« Se estudiard el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos hasta la salida de la obra,
de modo que esté libre de obstdculos.

1.6.3. Silo de cemento

Para su ubicacion y posterior utilizacion, se seguirdn las instrucciones del fabricante en cuanto a las
medidas de seguridad a adoptar durante las operaciones de montaje, uso y retirada de la instalacion.

1.6.4. Gria torre

Para su ubicacion y posterior utilizacion, se seguirdn las instrucciones del fabricante en cuanto a las
medidas de seguridad a adoptar durante las operaciones de montaje, uso y refirada de la instalacion.
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1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumplirdn las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en la legislacién vigente en la materia.

El cdlculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores,
se ha obtenido en funcidon del uso y del nUmero medio de operarios que trabajardn simultdneamente,
segun las especificaciones del plan de ejecucion de la obra.

Se llevardn las acometidas de energia eléctrica y de agua hasta los diferentes mddulos provisionales de los
diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizdndose la instalacién de
saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado.

1.7.1. Vestuarios

Serdn de facil acceso y estardn proximos al drea de trabajo.
La dotacién minima prevista para los vestuarios es de:

e 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para
guardar la ropa y el calzado, por cada trabajador.

e 1silla o plaza de banco por cada frabajador.

e 1 percha por cada trabajador.

1.7.2. Aseos

Estardn junto a los vestuarios y dispondrdn de instalacién de agua fria y caliente.
La dotacidén minima prevista para los aseos es de:

« 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccidén que trabajen simultdneamente en la obra
« 1 inodoro por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccion.

« 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fraccién que trabajen simultdneamente en la obra.
e 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

e 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

e 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

« 1 espejo de dimensiones minimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fraccién.

« 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

Las dimensiones minimas de la cabina para inodoro o ducha serdn de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura.
Deben preverse las correspondientes reposiciones de jabdn, papel higiénico y detergentes. Las cabinas
tendrdn fdcil acceso y estardn proximas al drea de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estardn
provistas de percha y puerta con cierre interior. Dispondrdn de ventilacion al exterior y, en caso de que no
puedan conectarse a la red municipal de alcantarillado, se utilizardn retretes anaerdbicos.

1.7.3. Comedor

La dotacién minima prevista para el comedor es de:

« 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 frabajadores o fraccién.
¢ 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fraccion.

« 1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fraccién.

« 1 frigorifico por cada 25 trabajadores o fraccién.

Estard ubicado en lugar préximo a los de trabajo, separado de ofros locales y de focos insalubres o
molestos. Tendrd una altura minima de 2,30 m, con iluminacién, ventilacién y temperatura adecuadas. El
suelo, las paredes y el techo serdn susceptibles de fdécil limpieza. Dispondrd de vasos, platos y cubiertos,
preferentemente desechabiles, para cada trabajador.

Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier caso,
todo comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilacién. A la salida del comedor se
instalardn cubos de basura para la recogida selectiva de residuos orgdnicos, vidrios, pldsticos y papel, que
serdn depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales.
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Justificacién: Proximidad de establecimientos hosteleros con menos adsequibles. En caso de de no querer
usar este servicio, el cenfro posee local suficientemente acondicionado para este menester.

1.8. Instalacién de asistencia a accidentados y primeros auxilios

La evacuacién de heridos a los centros sanitarios se llevard a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrdn trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervision del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondrd en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
mds proximos.

1.8.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondrd un botiquin en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente equipado
segun las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de tfrabajo.

Su contenido minimo serd de:

« Un frasco conteniendo agua oxigenada.
« Un frasco conteniendo alcohol de 96°.

¢ Un frasco conteniendo tintura de yodo.

o Un frasco conteniendo mercurocromo.
 Un frasco conteniendo amoniaco.

« Una caja conteniendo gasa estéril.

« Una caja conteniendo algoddn hidrdfilo estéril.
« Una caja de apdsitos adhesivos.

e Vendas.

e Unrollo de esparadrapo.

e Una bolsa de goma para agua y hielo.

e Una bolsa con guantes esterilizados.

o Antiespasmaddicos.

e Analgésicos.

e Un par de ftijeras.

« Ténicos cardiacos de urgencia.

¢ Un torniquete.

e Un termdmetro clinico.

e Jeringuillas desechables.

El responsable de emergencias revisard peridédicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.8.2. Medidas en caso de emergencia

El contratista deberd reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formacion, que se hard cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacién de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administraciéon de los primeros auxilios y, cuando la
situacién lo requiera, el répido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra vy los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y salud, cada
contratista deberd asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, segin se establece en la
legislaciéon vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberd concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitacién suficiente, que deberdn disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
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Dicha vigilancia incluird la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, asi como la adecuacién de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicion
de riesgos no previstos y derivados de la situacién que determina la necesidad de la presencia de los
recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia hardn las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.

1.8.4. Llamadas en caso de emergencia

En caso de emergencia por accidente, incendio, efc.

112

Cenftro de Salud de Cambados
Avda de Galicia S/N. 36630 - Cambados
986524150

Tiempo estimado: 3 minutos

ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELEFONO DE EMERGENCIAS

Especificar despacio y con voz muy clara:

3sQUIEN LLAMAZ2: Nombre completo y cargo que desempefia en la obra.

2 |sDONDE ES LA EMERGENCIAZ2: identificacién del emplazamiento de la obra.

3|5CUAL ES LA SITUACION ACTUALZ2: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc.

COMUNICACION A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO

. Ambulancias Do Salnés. Avda. de Galicia 5. 36630 - Cambados.
Ambulancias

639820235
Bomberos 986524950
Policia nacional 091
Policia local 986524092 / 092
Guardia civil 986526934
Mutua de accidentes de
frabajo

COMUNICACION AL EQUIPO TECNICO

Jefe de obra

Responsable de seguridad de la empresa

Coordinador de seguridad y salud

Servicio de prevencién de la obra

Nota: Se deberdn situar copias de esta hoja en lugares fdcilmente visibles de la obra, para la informacion y
conocimiento de todo el personal.
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1.9. Instalacion contra incendios

En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de actuacién en caso de
emergencia, riesgo grave y accidente, asi como las actuaciones a adoptar en caso de incendio.

Los recorridos de evacuacion estardn libres de obstdculos, de aqui la importancia que supone el orden y la
limpieza en todos los tajos.

En la obra se dispondrd la adecuada senalizacién, con indicacion expresa de la situacidon de extintores,
recorridos de evacuacion y de todas las medidas de proteccidn contra incendios que se estimen
oportunas.

Debido a que durante el proceso de construccion el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de la
falta de control sobre las fuentes de energia y los elementos facilmente inflamables, se adoptardn las
siguientes medidas de cardcter preventivo:

e Se debe ejercer un confrol exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales,
incluyendo los de desecho, en relacidén a su cantidad y a las distancias respecto a ofros elementos
facilmente combustibles.

e Se evitard toda instalacién incorrecta, aunque sea de cardcter provisional, asi como el manejo
inadecuado de las fuentes de energia, ya que constituyen un claro riesgo de incendio.

Los medios de extincidon a utilizar en esta obra consistirdn en mantas ignifugas, arena y agua, ademds de
extintores portdtiles, cuya carga y capacidad estardn en consonancia con la naturaleza del material
combustible y su volumen.

Los extintores se ubicardn en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos y
en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado.

Quedard totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, redlizar hogueras, utilizar hornillos de gas vy
fumar, asi como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales
inflamables.

Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su
fase inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberdn ser
avisados inmediatamente.

1.9.1. Cuadro eléctrico

Se colocard un extintor de nieve carbdnica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en
la obra, incluso los de cardcter provisional, en lugares facilmente accesibles, visibles y debidamente
senalizados.

1.9.2. Zonas de almacenamiento

Los almacenes de obra se situardn, siempre que sea posible, a una distancia minima de 10 m de la zona de
trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia minima aconsejable entre ellas
serd también de 10 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberdn ser no
combustibles.

Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenardn, siempre que sea posible,
en recintos separados. Los materiales combustibles estardn claramente discriminados entre si, evitdndose
cualqguier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas.

Los combustibles liquidos se almacenardn en casetas independientes y dentfro de recipientes de seguridad
especialmente disenados para tal fin.

Las sustancias combustibles se conservardn en envases cerrados con la identificacion de su contenido
mediante etiquetas facilmente legibles.

Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberdn disponer de ventilacion directa y constante.
Para extinguir posibles incendios, se colocard un extfintor adecuado al tipo de material aimacenado,
sifuado en la puerta de acceso con una senal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar.
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Clase de Materiales a extinguir Extintor recomendado
fuego
A Materiales sélidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espumay CO2
B ;ocn;bushbles liquidos (gasolinas, aceites, barnices, pinturas, Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2
Sélidos que funden sin arder (polietileno expandido,
pldsticos termopldsticos, PVC, etc.)
C Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas natural, Polvo ABC, Polvo BC y CO2
gas propano, gas butano, etc.)
Fuegos originados por combustibles liquidos bajo presidn
(aceite de circuitos hidrdaulicos, etc.)
Fuegos originados por la combustion de metales Consultar con el proveedor en
D inflamables y compuestos quimicos (magnesio, aluminio en |funcidn del material o materiales a
polvo, sodio, litio, efc.) extinguir

1.9.3. Casetas de obra

Se colocard en cada una de las casetas de obra, en un lugar facilmente accesible, visible y debidamente
senalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A.

1.10. Sefnalizacién e iluminacion de seguridad

1.10.1. Senalizaciéon

Se senalizardn e iluminardn las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada momento
las rutas alternativas y los desvios que en cada caso sean pertinentes.

Esta obra deberd comprender, al menos, la siguiente sefalizacién:

e En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalardn las sehales de advertencia de riesgo
eléctrico.

e En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de almacenamiento de materiales
combustibles o inflamables, se instalard la sefal de prohibido fumar.

« En las zonas donde haya peligro de caida de altura, se utilizardn las sefales de utilizacién obligatoria
del arnés de seguridad.

« En las zonas de ubicacion de los extintores, se colocardn las correspondientes senales para su facil
localizacion.

e Las vias de evacuacidén en caso de incendio estardn debidamente sefalizadas mediante las
correspondientes senales.

« En la zona de ubicacidn del botiquin de primeros auxilios, se instalard la correspondiente sefal para ser
facilmente localizado.

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se utilizard
la sefdlizacién adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Durante la ejecucién de la obra deberd utilizarse, para la delimitacion de las zonas donde exista riesgo, la
cinta balizadora o malla de senalizaciéon, hasta el momento en que se instale definitivamente el sistema de
proteccién colectiva y se coloque la sefal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas
de unidades de obra.

1.11. Andlisis de los sistemas constructivos previstos en el proyecto de ejecucion.

En este apartado se describen los sistemas constructivos definidos en el proyecto de ejecucion. En funcién
de las caracteristicas de la obra, se describe la organizacién y el procedimiento de trabajo a adoptar.

La utilizacién de un sistema u otro conlleva la consideracion de actividades distintas, con riesgos totalmente
diferentes, cuya valoracion y planificacién de prevencidén y proteccion ha servido para redactar este ESS,
gue contempla las caracteristicas especificas de esta obra.
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Sin embargo, en aras de mejorar las condiciones de seguridad de la obra, y tras entrevistas previas con el
autor del proyecto, se ha procedido a enumerar una serie de propuestas de cambio de algunos sistemas
constructivos, en aquellos capitulos de obra en los que se ha considerado importante.

Cada una de estas propuestas de cambio, que a contfinuacion se detallan, deberdn ser definitivamente
aceptadas por parte del autor del proyecto.

1.11.1. Actuaciones previas

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucion
Desmontaje de particiones, cerramientos e instalaciones.

Propuesta de cambio
No existen.

1.11.2. Demoliciones

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién
Demolicién de cubierta

Propuesta de cambio
No existen.

1.11.3. Acondicionamiento del terreno

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién
Las derivadas de la consolidacién de la cimentacion

Propuesta de cambio
No existen.

1.11.4. Cimentaciones

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién

Recalce de la cimentaciéon de la estructura mediante sistema que combina la capacidad portante de
micropilotes de hinca de acero y la capacidad de puesta en precarga del pretensionador fijo

Propuesta de cambio
No existen.

1.11.5. Estructuras

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién

Refuerzo de forjado existente a base de recrecido estructural de 8 cms. de espesor, malla corrugada 15x15
@8,armadura de negativos y junta entre hormigones mediante aplicacién de "Sikadur 32 EF' y conectores
@8 en vigas cada 33 cms. Construccién de forjado a base de bovedillas de porexpan y vigetas
prestendadas de hormigdn, sobre pilares metdlicos anclados a estructura anterior.

Propuesta de cambio
No existen.

1.11.6. Fachadas y particiones

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién
Fachada revestida con mortero monocapa, de dos hojas de fdbrica, con cdmara de aire no ventilada
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Propuesta de cambio
No existen.

1.11.7. Instalaciones

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucion

Se procede a la sustitucion total de la instalacién de agua sanitaria y ACS, y nuevas instalaciones en zona
ampliada de electricidad, saneamiento, calefaccion, detencidén y medios contra incendios y red de
pluviales.

Propuesta de cambio
No existen.

1.11.8. Aislamientos e impermeabilizaciones

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién

Fachada: aislamiento formado por panel rigido de lana de roca volcdnica Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL",
de 50 mm de espesor;

Propuesta de cambio
No existen.

1.11.9. Cubiertas

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta de panel sandwich apoyada sobre tabiques palomeros. ELEMENTO
ESTRUCTURAL Estructura de hormigdn armado, realizada con hormigdn HA-25/B/20/lla, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de
canto 25 = 20+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigdn, 60x20x20 cm; malla electrosoldada
ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6éx2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresidn; vigas descolgadas; pilares.
REVESTIMIENTO DEL TECHO Techo suspendido registrable, con cdmara de aire de 30 cm de alturg,
compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acustico formado por panel de lana mineral natural (LMN),
Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo regisfrable,
situado a una altura menor de 4 m, acustico, sistema Placo Natura Activ'Air "PLACQO", formado por placa
perforada de yeso laminado, con tecnologia Activ'Air, "PLACQO", de 10 mm de espesor, con perfileria vista.

Propuesta de cambio
No existen.

1.11.10. Revestimientos y trasdosados

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién

Revestimientos exteriores Fachada revestida con mortero monocapa Revestimientos interiores y acabados
Las paredes de la nueva zona se realizaran con bloques de termoarcilla, alicatados hasta una altura de 2
metros con gres porceldnico ay el resto, hasta el techo, revestido con perliescayola y pintado. El techo ird
pintado con pintura acrilica lisa sobre falso techo de placas de yeso y adislamiento acustico.

Propuesta de cambio
No existen.

1.12. Riesgos laborales
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1.12.1. Relacién de riesgos considerados en esta obra

Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificacién de los riesgos laborales, se
aporta una relacién de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el franscurso de esta obra, con su
cddigo, icono de identificacién, tipo de riesgo y una definicidn resumida.

Céd./Imagen|Riesgo Definicion
01 A Caida de personas a Incluye tanto las caidas desde puntos elevados, tales como
A distinto nivel. edificios, drboles, mdqguinas o vehiculos, como las caidas en
‘ excavaciones o pozos y las caidas a través de aberturas.
02 Caida de personas al Incluye caidas en lugares de paso o superficies de trabajo y
mismo nivel. caidas sobre o contra objetos.
03 Caida de objetos por El riesgo existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento
@ desplome. de: estructuras elevadas, pilas de materiales, tabiques,
7 : hundimientos de forjados por sobrecarga, hundimientos de masas
de fierra, rocas en corte de taludes, zanjas, etc.
04 Caida de objetos por Posibilidad de caida de objetos o materiales sobre un trabajador
' manipulacion. durante la ejecucién de trabajos o en operaciones de transporte y
A elevacién por medios manuales o mecdnicos, siempre que el
‘ : accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto
que estaba manipulando.
05 Caida de objetos Posibilidad de caida de objetos que no se estdn manipulando y se
desprendidos. desprenden de su situacion. Ejemplos: piezas cerdmicas en
fachadas, tierras de excavacion, aparatos suspendidos,
. conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados,
etc.
06 ) Pisadas sobre objefos. Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) por
pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del
‘ suelo, sin producir caida. Ejemplos: herramientas, escombros,
recortes, residuos, clavos, desniveles, fubos, cables, etc.
07 Chogue confra objetos Considera al tfrabajador como parte dindmica, es decir, que
A inmoviles. interviene de forma directa y activa, golpedndose confra un
" ‘ objeto que no estaba en movimiento.
08 Choqgue contra objetos Posibilidad de recibir un golpe por partes mdviles de maquinaria
moviles. fija y objetos o materiales en manipulacién o transporte. Ejemplos:
& elementos moéviles de aparatos, brazos articulados, carros
deslizantes, mecanismos de pistdn, grias, transporte de
materiales, etc.
09 Golpe y corte por objetos |Posibilidad de lesidon producida por objetos cortantes, punzantes o
: o herramientas. abrasivos, herramientas y Utiles manuales, etc. Ejemplos:
& herramientas manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas,
: cepillos metdlicos, muelos, aristas vivas, cristales, sierras, cizallas,
etc.
10 Proyeccién de fragmentos|Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequenas
g o particulas. particulas. Comprende los accidentes debidos a la proyeccion
7 ‘ sobre el frabajador de particulas o fragmentos procedentes de
una mdquina o herramienta.
11 Afrapamiento por objetos. |Posibilidad de sufrir una lesién por atrapamiento de cualquier
parte del cuerpo por mecanismos de mdqguinas o entre objetos,
é& piezas o materiales, tales como engranagjes, rodillos, correas de
fransmisidén, mecanismos en movimiento, etc.
12 Aplastamiento por vuelco |Posibilidad de sufrir una lesion por aplastamiento debido al vuelco
A de mdquinas. de maquinaria mévil, guedando el trabajador atrapado por ella.
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Céd. Imagen|Riesgo Definicion
13 Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones musculo-esqueléticas y/o fatiga fisica al
‘ producirse un desequilibrio entfre las exigencias de la tarea y la
capacidad fisica del individuo. Ejemplos: manejo de cargas a
— brazo, amasado, lijodo manual, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos, efc.

14 Exposicion a temperaturas |Posibilidad de dafo por permanencia en ambiente con calor o

ambientales extremas. frio excesivos. Ejemplos: hornos, calderas, cdmaras frigorificas, etc.

15 Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos
calientes o frios. Ejemplos: estufas, calderas, tuberias, sopletes,
_— resistencias eléctricas, etc.

16 ) Contacto eléctrico. Danos causados por descarga eléctrica al entrar en contacto con

algun elemento sometfido a tensidon eléctrica. Ejemplos:
‘ conexiones, cables y enchufes en mal estado, soldadura
eléctrica, etc.

17 Exposicion a sustancias Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la inhalacion,
NOCIvVas. contacto o ingestion de sustancias perjudiciales para la salud. Se

— incluyen las asfixias y los ahogos.

18 Contacto con sustancias |Posibilidad de lesiones producidas por contacto directo con
cdusticas o corrosivas. sustancias agresivas. Ejemplos: dcidos, dlcalis (sosa cdustica, cal
— viva, cemento, efc.).

19 A Exposicion a radiaciones. |Posibilidad de lesion o afeccién por la accién de radiaciones.
A Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta en soldadura,

‘ etc.
20 Explosién. Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con
gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a
y : presion. Ejemplos: gases de butano o propano, disolventes,
calderas, etc.

21 \ Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o sus

consecuencias.

22 Afeccion causada por Riesgo de lesiones o afecciones por la accion sobre el organismo

seres Vivos. de animales, contaminantes bioldgicos y otros seres vivos.
: Ejemplos: Mordeduras de animales, picaduras de insectos,
pardsitos, etc.

23 Atropello con vehiculos.  |Posibilidad de sufrir una lesion por golpe o atropello por un

vehiculo (perteneciente o no a la empresa) durante la jornada
laboral. Incluye los accidentes de trdfico en horas de trabajo y
excluye los producidos al ir o volver del frabajo.

24 ) Exposicion a agentes Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes quimicos

. quimicos. en el cuerpo del trabajador a través de las vias respiratorias, por
() ‘ absorcidon cutdnea, por contacto directo, por ingestién o por
penetracion por via parenteral a tfravés de heridas.

25 Exposicién a agentes Riesgo de lesiones o afecciones por la accidon del ruido o del
& fisicos. polvo.

26 Exposicion a agentes Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes

biolégicos. bioldgicos en el cuerpo del trabajador a través de las vias

@ respiratorias, mediante la inhalacién de bioaerosoles, por el

— contacto con la piel y las mucosas o por inoculacién con material
contaminado (via parenteral).

27 ' Exposicion a agentes Incluye los riesgos provocados por la deficiente organizacién del
psicosociales. frabajo, que puede provocar situaciones de estrés excesivo que

‘ afecten ala salud de los frabajadores.
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Céd. Imagen|Riesgo Definicion
28 : Derivado de las Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o postural,
& exigencias del trabajo. factores ambientales, estrés mental, horas extra, furnos de trabajo,
— etc.
29 Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del trabajador y de
ofros factores socioestructurales (posicién profesional, nivel de
‘ educacién y social, etc.).
30 Deficiencia en las Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en las
j instalaciones de limpieza |instalaciones de obra correspondientes a vestuarios, comedores,
~ |personal y de bienestar de|aseos, etc.
las obras.
31 2 Oftros.

Los riesgos considerados son los resenados por la estadistica del "Anuario de Estadistica de Accidentes de
Trabajo de la Secretaria General Técnica de la Subdireccidon General de Estadisticas Sociales y Laborales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".

1.12.2. Relacién de riesgos evitables

A continuacion se identifican los riesgos laborales evitables, indicdndose las medidas preventivas a adoptar
para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los frabajos en la obra.

Entre los riesgos laborales evitables de cardcter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo
listado ya que todas estas medidas estdn incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeia maquinaria,
herramientas manuales, equipos auxiliares, efc., que se recogen en los Anejos.

Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas

Los originados por el uso de

mdqguinas sin mantenimiento Control de sus libros de mantenimiento.
preventivo.

Los originados por la utilizacion de
mdquinas carentes de
protecciones en sus partes moviles.

Conftrol del buen estado de las mdguinas, apartando de la obra
aquellas que presenten cualquier tipo de deficiencia.

Los originados por la utilizacion de |Exigencia de que todas las mdquinas estén dotadas de doble

mdquinas carentes de aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las carcasas metdlicas,
protecciones contra los contactos |en combinacidén con los interruptores diferenciales de los cuadros de
eléctricos. suministro y con la red de toma de tierra general eléctrica.

1.12.3. Relacién de riesgos no evitables

Por Ultimo, se indica la relacién de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos se
exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la
descripcién de las medidas de prevencion correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos
a un nivel aceptable.

1.13. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo Il. "Relacién no exhaustiva de los tfrabajos que implican
riesgos especiales para la seguridad y la salud de los frabajadores” del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecucion de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el
propio montaje de las medidas de seguridad y de proteccion. Cabe destacar:

« Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
« Ejecucién de cerramientos exteriores.

« Formacién de los antepechos de cubierta.

« Colocacién de horcas y redes de proteccién.
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e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerdn mediante barandillas y redes
homologadas

« Disposiciéon de plataformas voladas.

« Elevacion y acople de los mddulos de andamiaje para la ejecucion de las fachadas.

1.14. Trabajos posteriores de conservacién, reparacién o mantenimiento.

La utilizacién de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderd a las necesidades de cada
momento, surgidas como consecuencia de la ejecuciéon de los cuidados, reparaciones o actividades de
mantenimiento que durante el proceso de explotacion se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del
manual de uso y mantenimiento.

El edificio ha sido dotado de vias de acceso a las zonas de cubierta donde se puedan ubicar posibles
instalaciones de captacion solar, aparatos de aire acondicionado o antenas de televisidén, habiéndose
estudiado en todo caso su colocacién, durante la obra, en lugares lo mds accesibles posible.

Los frabajos posteriores que entranan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un
proyecto especifico, en el que se incluirdn las correspondientes medidas de seguridad y salud a adoptar
para su realizacién, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redaccion.

A continuacién se incluye un listado donde se analizan algunos de los tipicos trabajos que podrian realizarse
una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como guia para el futuro técnico
redactor del proyecto especifico, que serd la persona que tenga que estudiar en cada caso las
actividades a redlizar y plantear las medidas preventivas a adoptar.

‘Trabajos: Limpieza o reparacion de tuberias, arquetas o pozos de la red de saneamiento.

Céd.|Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas
17 Exposicidn a sustancias|Se comprobard la ausencia de gases explosivos y se dotard al
é NoCivas. personal especializado de los equipos de proteccidon adecuados.

Trabajos: Limpieza o reparacién de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o defensas
exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitucion de tejas y demds reparaciones en la cubierta.

Céd.|Imagen|Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas
01 Caida de personas a  [Se colocardn medios auxiliares seguros, creando plataformas de
distinto nivel. trabajo estables y con barandillas de proteccién.
05 . Caida de objetos Acotacion con vallas que impidan el paso de personas a través de
A desprendidos. las zonas de peligro de caida de objetos, sobre la via pUblica o patios
‘ interiores.

‘Troba]os: Aplicacién de pinturas y barnices.

Céd.|Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas
17 Exposicion a sustancias  |Se realizardn con ventilacion suficiente, adoptando los elementos
é Nnocivas. de proteccién adecuados.

Aquellos otros frabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un contrato
con la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se realizardn
siguiendo los procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en
cada momento, siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el
frabajo que afecten a la actividad desarrollada por sus trabajadores.
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Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redaccion de un proyecto
especifico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitucion de luminarias, etc., se
seguirdn las pautas indicadas en esta memoria para la ejecucidn de estas mismas unidades de obra.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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2.1. INTRODUCCION

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones conftenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecucién, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construccién de la obra ™, situada en
Pontevedra (Pontevedra), segun el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucién de la
obra o en los futuros trabajos de conservacion, reparacién y mantenimiento.

2.2. LEGISLACION VIGENTE APLICABLE A ESTA OBRA

A continuacion se expone la normativa y legislacion en materia de seguridad y salud aplicable a esta obra.

2.2.1. Seguridad y salud

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el tfrabajo en el dmbito de las empresas de trabajo
temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de é de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:
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Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmosferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecdnicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Protecciéon de la salud y la seguridad de los frabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el frabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencidn

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de é de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecdnicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los frabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevenciéon y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
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Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el tfrabajo y ampliacién de
su dmbito de aplicacién a los agentes mutdgenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilizacién de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de frabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647 Pagina 30 de 100
ECUADOR 41 - Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 223 210



B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicién final tercera. Modificacién de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccién de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.2.1.a. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.2.1.0.a. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios
en caso de accidente de trabajo, como parte de la accidn protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.2.1.b. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB HS Salubridad
Cdbdigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Bdsico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccién de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Modificacion de determinados documentos bdsicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abiril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Decreto polo que se regulan os criterios sanitarios para a prevencion da contaminacion por legionella nas
instalacions térmicas

Decreto 9/2001, do 11 de xaneiro, de la Conselleric da Presidencia e Administracion PuUblica de la
Comunidade Auténoma de Galicia.

D.O.G.: 15 de xaneiro de 2001

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material pldstico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccidén General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para
su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposicion adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:

Plan técnico nacional de la televisidon digital terrestre y regulacién de determinados aspectos para la
liberacion del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.2.1.c. YS. Sefdlizacién provisional de obras

2.2.1.c.a. YSB. Balizamiento

Instruccién 8.3-IC Sehalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Senalizacién de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de é de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: T de mayo de 2001
Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los frabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.2.1.c.b. YSS. Sefalizacién de seguridad y salud

Senalizacién de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Protecciéon de la salud y la seguridad de los frabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.3. Aplicacion de la normativa: responsabilidades

En cumplimiento de la legislacidén en materia de prevencion de riesgos laborales, las empresas intervinientes
en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizardn la actividad preventiva atendiendo a los
siguientes criterios de cardcter general:

2.3.1. Organizacién de la actividad preventiva de las empresas

2.3.1.a. Servicio de Prevencion

Las empresas podrdn tener un servicio de prevencion propio, mancomunado o djeno, que deberd estar en
condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, segun los riesgos que pueden
presentarse durante la ejecuciéon de las obras. Para ello se tendrd en consideracion:

« El disefio, aplicacién y coordinacion de los planes y programas de actuacién preventiva.

« La evaluacién de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores
en los términos previstos en la ley.

e La determinacién de las prioridades en la adopcidén de las medidas preventivas adecuadas vy la
vigilancia de su eficacia.

« La formacién e informacién a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra puedan
realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud.

o La prestacion de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia.

« La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacién con los riesgos derivados del tfrabajo.

2.3.1.b. Delegado de Prevencién

Las empresas tendrdn uno o varios Delegados de Prevencién, en funcién del nUmero de trabajadores que
posean en plantilla. Estos serdn los representantes de los trabajadores con funciones especificas en materia
de prevencién de riesgos en el frabajo.

2.3.1.c. Comité de Seguridad y Salud

Si la empresa tiene mds de 50 trabajadores, se constituird un comité de seguridad y salud en los términos
descritos por la ley. En caso confrario, se constituird antes del inicio de la obra una Comision de Seguridad
formada por un representante de cada empresa subcontratista, un técnico de prevencidén como recurso
preventivo de la empresa contratfista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, designado por el Promotor.

2.3.1.d. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas

La empresa constructora contratard los servicios de una entidad independiente, cuya misidén consiste en la
vigilancia de la salud de los frabajadores mediante el seguimiento y confrol de sus reconocimientos
médicos, con el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de
salud.

2.3.1.e. Formacién de los trabajadores en materia preventiva

La empresa constructora contratard los servicios de un centro de formacién o de un profesional
competente para ello, que imparta y acredite la formacidon en materia preventiva a los trabajadores, con
el objeto de garantizar que, en cada fase de la obra, todos los frabajadores tienen la formacién necesaria
para ejecutar sus tareas, conociendo los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma
activa en la prevencién y control de dichos riesgos.

2.3.1.f. Informacidn a los trabajadores sobre el riesgo

Mediante la presentacion al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera cumplida la
responsabilidad del Promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los tfrabajadores sobre los
riesgos que puede entranar la ejecuciéon de las obras.
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Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluacion inicial de riesgos y el plan
de prevencién de su empresa, teniendo la obligacién de informar a los trabajadores del resultado de los
Mismos.

2.3.2. Reuniones de coordinacién de seguridad

Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligacidon de cooperar y coordinar su actividad
preventiva. Para tal fin, se realizardn las reuniones de coordinacién de seguridad que se estimen oportunas.

El empresario fitular del centro de trabajo tiene la obligacidén de informar e instruir a los ofros empresarios
(subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar.

La Empresa principal estd obligada a vigilar que los confratistas y subcontratistas cumplan la normativa
sobre Prevencion de Riesgos Laborales. Asi mismo, los trabajadores autdnomos que desarrollen actividades
en esta obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la
prevencion de los riesgos laborales.

Se organizardn reuniones de coordinacion, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, en las que se informard al contratista principal y a todos los representantes
de las empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de
ejecucion segun las unidades de obra proyectadas.

Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los anejos a la
memoria.

2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracién del proyecto de ejecucion

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecucion, la aplicacién de los principios y criterios generales de prevencién en materia de seguridad vy
salud.

2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra deberd ser nombrado por
el Promotor en todos aquellos casos en los que interviene mds de una empresa, o bien una empresa y
trabajadores auténomos o varios trabajadores auténomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de
las tareas siguientes:

« Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organizacién, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente, estimando la duracién requerida para la ejecucién
de las mismas.

o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los confratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autdbnomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accidén preventiva recogidos en la legislacién vigente.

» Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
infroducidas en el mismo.

« Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

« Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

o Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Direccion facultativa asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacién de un
coordinador.

Se compromete, ademds, a cumplir su funcién en estrecha colaboracién con los diferentes agentes que
intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos serd planteada ante el Promotor.

2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecuciéon de la obra

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso consfructivo, se resenan algunos principios
generales que deben tenerse presentes durante la ejecucién de esta obra:

¢ El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
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 La eleccién correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en
cuenta las condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento y
circulacion.

 La correcta manipulacion de los distintos materiales y la adecuada utilizacién de los medios auxiliares.

« El mantenimiento y control periédico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de
la obra, asi como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que
pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

« El correcto almacenamiento y la eliminacion o evacuacién de residuos y escombros.

« La cooperacion efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

2.3.6. Deberes de informacion del promotor, de los contratistas y de otros empresarios

En relacion con las obligaciones de informacidn de los riesgos por parte del empresario titular, antes del
inicio de cada actividad el coordinador de seguridad y salud dard las oportunas instrucciones al contratista
principal sobre los riesgos existentes en relacidén con los procedimientos de frabajo y la organizacion
necesaria de la obra, para que su ejecuciéon se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en
el correspondiente plan de seguridad y salud.

La empresa contratfista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirdn a la adecuada
informacion del coordinador de seguridad y salud, incorporando las disposiciones técnicas por él
propuestas en las opciones arquitectdnicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de
ejecucién, o bien planteando medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada.

2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas

Los conftratistas y subcontratistas estdn obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en
el plan de seguridad y salud, asi como la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, durante
la ejecucion de la obra. Ademds, deberdn informar a los trabajadores autdénomos de todas las medidas
que hayan de adoptarse en relacion a su seguridad y salud.

Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar por
el cumplimiento de la normativa de prevencién. Para ello, exigird a las empresas subcontratistas que
acrediten haber realizado la evaluacién de riesgos y la planificacién preventiva de las obras para las que
se les ha confratado y que hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos
frabajadores de los riesgos que entranan las tareas que desempenan en la obra.

La empresa contratista principal comprobard que se han establecido los medios necesarios para la
correcta coordinacién de los trabajos cuya realizacién simultdnea pueda agravar los riesgos.

2.3.8. Obligaciones de los trabajadores auténomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una
actividad profesional en la obra

Los trabajadores auténomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la
obra, han de utilizar equipamientos de proteccién individual apropiados al riesgo que se ha de prevenir y
adecuados al entorno de frabajo. Asi mismo, habrdn de responder a las prescripciones de seguridad y
salud propias de los equipamientos de frabajo que el contratista pondrd a disposicion de los trabajadores.

2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores

Se resenan las responsabilidades, los derechos y los deberes mds relevantes, que afectan a los frabajadores
que infervengan en la obra.

Derechos de los frabajadores en materia de seguridad y salud:

¢ Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas
con las que realizardn los trabajos en la obra.

« Disponer de toda la informacién necesaria sobre los riesgos laborales relacionados con su labor,
recibiendo formacién periddica sobre las buenas prdcticas de trabajo.

e Estar debidamente provistos de la ropa de trabagjo y de los equipos de proteccién individual,
adecuados al tipo de trabajo a realizar.

« Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas alternativas en
relacién a la seguridad vy salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad vy salud.
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e Poder consultar y participar activamente en la prevencién de los riesgos laborales de la obra.
e Poder dirigirse a la autoridad competente.
« Interrumpir el frabajo en caso de peligro serio.

Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud:

e Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los que
desarrollardn su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza vy los riesgos previsibles.

« Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de proteccion facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

e Confrolar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de frabajo son los
adecuados, que la zona de trabajo se encuentra debidamente delimitada y sefalizada, que estdn
montadas las profecciones colectivas reglamentarias y que los equipos de frabajo a utilizar se
encuentran en buenas condiciones de uso.

« Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, asi como
las del resto de tfrabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el frabajo.

« Consultar de inmediato con su superior jerdrquico directo cualquier duda sobre el método de trabajo
a emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta ejecucién.

« Informar a su superior jerdrquico directo de cualquier peligro o prdctica insegura que se observe en la
obra.

o No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y ufilizarlos de forma correcta.

e Transitar por la obra prestando la mayor atencién posible, evitando discurrir junto a mdquinas y
vehiculos o bajo cargas suspendidas.

e No fumar en el lugar de trabajo.

e Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud.

» Responsabilizarse de sus actos personales.

2.3.10. Normas preventivas de cardcter general a adoptar por parte de los trabajadores durante la
ejecuciéon de esta obra

La formacién e informacién de los frabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro
a utilizar durante la ejecucién de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevencién de los riesgos y
en la reduccion de los accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra.

El contratista principal y el resto de los empresarios subconfratistas y trabajadores auténomos, estdn
legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que
todos los frabajadores conozcan:

e Los riesgos propios de la actividad laboral que desempenan.

¢ Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.

« La utilizacién correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles.
« El uso correcto de los equipos de proteccidn individual necesarios para su trabajo.

2.3.10.a. Normas generales

Se pretende identificar las normas preventivas mds generales que han de observar los trabajadores de la
obra durante su jornada de trabagjo, independientemente de su oficio.

Serd requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido previamente
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes.
En tal sentido, deberdn estar:

o Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado.

« Senalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas.

« Dotados los trabajadores de los equipos de proteccién individual necesarios y de la ropa de trabajo
adecuada.

e Los tgjos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que
supongan cualquier riesgo para los frabajadores.

o Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores.

o Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso.
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Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevencidon necesarias, se
comprobardn periddicamente, manteniéndose y conservando durante todo el tiempo gque hayan de
permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Durante la ejecucion de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomardn las siguientes medidas:

e Se seguirdn en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas particulares del
proyecto de ejecucién y las érdenes e instrucciones de la direccion facultativa, en relacion al proceso
de ejecucién de la obra.

« Se observardn las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente plan
de seguridad y salud y las érdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y
control del mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores.

e Habrdn de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas, segin la
periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Una vez finalizados los trabajos de ejecuciéon de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomardn las
siguientes medidas:

« Se dispondrdn los equipos de proteccidn colectiva y las medidas de seguridad necesarias para evitar
nuevas situaciones potenciales de riesgo.

« Se trasladardn a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren oportunas,
sobre el correcto uso, conservacién y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, asi como sobre
las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas.

e Se retirardn del lugar o drea de trabgjo, los equipos, pequena maquinaria, equipos auxiliares y
herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros generados.

2.3.10.b. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean moviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel del
suelo, deberdn ser sélidos y estables. Antes de su utilizacién se debe comprobar:

« El nUmero de trabajadores que los van a ocupar.
 Las cargas méximas a soportar y su distribucién en superficie.
e Las acciones exteriores que puedan influirles.

Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberd garantizarse su
estabilidad mediante elementos de fijacién apropiados y seguros.

Deberdn disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifiqgue su estabilidad y solidez,
procediendo a su limpieza periddica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su
correcto uso.

2.3.10.c. Puestos de trabajo

El empresario deberd adaptar el frabajo a las condiciones particulares del operario, asi como a la eleccién
de los equipos y métodos de frabajo, con vistas a atenuar el frabajo mondtono y repetitivo, que puede ser
una fuente de accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la obra.

Todos los frabajadores que intervengan en la obra deberdn tener la capacitacion y cualificacion
adecuadas a su categoria profesional y a los frabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo
que no se permitird la ejecucion de trabajos por operarios que no posean la preparacion y formacién
profesional suficientes.

2.3.10.d. Zonas de riesgo especial

Las zonas de la obra que entranen riesgos especiales, tales como almacenes de productos inflamables o
centros de transformacion, entre otros, deberdn estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten
que los frabajadores no autorizados puedan acceder a ellas.

Cuando los frabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberdn tomar las medidas
de seguridad pertinentes, pudiendo acceder sélo aquellos trabajadores que hayan recibido informacion y
formacién adecuadas.

Las zonas de riesgo especial deberdn estar debidamente senalizadas de modo visible e inteligible.
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2.3.10.e. Zonas de transito, comunicacién y vias de circulacion

Las zonas de trdnsito, comunicacion y vias de circulacidon de la obra, incluidas escaleras y pasarelas,
deberdn estar disenadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de modo que puedan
utilizarse con facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacion dentro de la obra, deberdn preverse
unas distancias de seguridad o medios de proteccién adecuados para los peatones.

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los tfrabajadores y que supongan un riesgo para ellos,
deberdn disponer de pasarelas con un ancho minimo de 60 cm.

Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberdn disponer de peldaios desde el
mismo momento de su construccion.

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio en construccion
permanecerd cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de
frabagjo.

Las vias de circulacion destinadas a vehiculos y maquinas deberdn estar situadas a una distancia suficiente
de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.

Las zonas de trdnsito y las vias de circulacién deberdn estar debidamente marcadas, senalizadas e
iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u obstdculos que impidan su correcta utilizacién.

Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirdn directamente sobre sus peldanios, sino sobre
los descanisillos o rellanos.

Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin proteccidn, serdn cerradas, condenadas y
debidamente senalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas zonas.

2.3.10.f. Orden y limpieza de la obra

Las vias de circulaciéon interna, las zonas de trdnsito, los locales y lugares de trabajo, asi como los servicios
de higiene y bienestar de los trabajadores, deberdn mantenerse siempre en buen estado de salubridad,
para lo cual se redlizard la limpieza periddica de los mismos.

2.4. Agentes intervinientes en la organizacién de la seguridad en la obra

Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones como las
del resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en la consecucién de
un mismo fin.

2.4.1. Promotor de las obras

Es la persona fisica o juridica, puUblica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior
enajenacion, entrega o cesidn a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y salud,
aligual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las
empresas contratistas y subcontratistas y a los trabajadores auténomos contratados directamente por el
Promotor, exigiendo la presentacién de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las
obras.

El Promotor tendrd la consideracion de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de confratar directamente a trabajadores
auténomos para su realizacién o para trabajos parciales de la misma.

El Promotor estd obligado a abonar al contratista, previa certificacion del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra y en su defecto de la direccién facultativa, las unidades
de obra incluidas en el ESS.
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2.4.2. Contratista

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujecion al proyecto y al contrato.

Recibe el encargo directamente del Promotor y ejecutard las obras segun el proyecto técnico.

Habrd de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto de
ejecucién de obra, para su aprobacién por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucién de la obra, independientemente de que exista un confratista principal, subcontratistas o
trabajadores auténomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra.

No podrdn iniciarse las obras hasta la aprobacion del correspondiente plan de seguridad y salud por parte
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra. Este comunicard a la
direccion facultativa de la obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finalmente
aprobado.

Adoptard todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y qjustdndose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de
seguridad vy salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dofando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las érdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucién de la obra.

Supervisard de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los frabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones bdsicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.

Entregard la informacion suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada accidn preventiva de riesgos de la obra.

Designard un delegado de prevencidn, que coordine junto con el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucidon de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS.

Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recogen en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecucidn de
la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores auténomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecucién de la obra.

Responderdn de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud
en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
auténomos por ellos contratados.

Responderdn solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccién facultativa y del Promotor, no eximirdn de sus
responsabilidades a los confratistas y a los subcontratistas.

2.4.3. Subconftratista

Subconftratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el confratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecién al
proyecto por el que se rige su ejecucion.
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Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices contenidas
en el plan de seguridad y salud.

2.4.4. Trabajador auténomo

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujecidn a un contrato de trabadjo y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.

Aportard su manual de prevencién de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan de
seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de seguridad y salud
relativo a la parte de la obra contratada.

Cumplird las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el plan de
seguridad vy salud.

Cuando el trabajador autébnomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta adjena, tendrd la
consideracion de contratista o subcontratista.

2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en
la obra.

La consulta y la participacion de los frabajadores o de sus representantes, se realizardn de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

El contratista facilitard a los representantes de los trabajadores en el centro de frabajo una copia del plan
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de proteccidén y materiales de construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de magquinaria, equipos, productos y Utiles de frabagjo,
deberdn suministrar la informacion que indique la forma correcta de utilizacion por los frabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulacion o empleo inadecuado.

2.4.7. Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidn a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomard en consideracién en las fases de concepcién, estudio y elaboracion del proyecto bdsico y de
ejecucion, los principios y criterios generales de prevencidn en materia de seguridad y de salud, de
acuerdo con la legislacion vigente.

2.4.8. Direccion facultativa

Se entiende como direccién facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la direccidn y del control
de la ejecucion de la obra.

Las responsabilidades de la Direccion facultativa y del Promotor, no eximen en ningin caso de las
afribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboraciéon del proyecto de ejecucion

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecucion, la aplicacion de los principios y criterios generales de prevencion en materia de seguridad y
salud.
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2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecucion, la aplicacion de los principios y criterios generales de prevencion en materia de seguridad y
salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, es el técnhico competente designado
por el Promotor, que forma parte de la Direccién Facultativa.

Asumird las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organizacioén, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente, estimando la duracién requerida para la ejecucién
de las mismas.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los confratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los frabajadores autébnomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accidén preventiva recogidos en la legislacién vigente.

« Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
infroducidas en el mismo.

« Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

« Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

« Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Direccion facultativa asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacién de un
coordinador.

2.5. Documentacién necesaria para el control de la seguridad en la obra

2.5.1. Estudio de seguridad y salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacién de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

2.5.2. Plan de seguridad y salud

En aplicaciéon del presente Estudio de seguridad y salud, cada Conftratista elaborard el correspondiente
plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en funcién de su propio sistema de ejecucion de
la obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no podrdn implicar disminucién de
los niveles de proteccidn previstos en este Estudio de seguridad y salud.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra aprobard el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podrd ser modificado por el Contratista en funcidn del proceso de ejecucion
de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobacién expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud y la Direccidn Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencion de las empresas intervinientes en la misma vy los representantes de los trabajadores,
podrdn presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A
tal efecto, el plan de seguridad y salud estard en la obra a disposicién permanente de los mismos y de la
Direccién Facultativa.

2.5.3. Acta de aprobacién del plan de seguridad y salud

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista serd aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucién de la obra, por la Direccién Facultativa o por la Administracién en el caso de
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obras publicas, quien deberd emitir un acta de aprobacidn como documento acreditativo de dicha
operacioén, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

2.5.4. Comunicacién de apertura de centro de trabajo

La comunicacion de apertura del cenfro de trabajo a la autoridad laboral competente serd previa al
comienzo de los trabajos y se presentard Unicamente por los empresarios que tengan la consideracién de
confrafistas.

La comunicacién contendrd los datos de la empresa, del centro de trabagjo y de produccién y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberd incluir, ademds, el plan de seguridad y salud.

Deberd exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrd permanentemente actualizada en el caso de
gue se produzcan cambios no identificados inicialmente.

2.5.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existird un libro
de incidencias que constard de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Serd facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacidn del plan o la oficina de supervisién
de proyectos u drgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones puUblicas.

El libro de incidencias deberd mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucién de la obra, teniendo acceso la Direccidn Facultativa de la obra, los contratistas
y subcontratistas y los trabajadores autdénomos, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los drganos especidlizados en materia de seguridad y salud en el trabagjo de las
administraciones publicas competentes, quienes podrdn hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la demolicidon deberd nofificar al Contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitird una copia a la Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberd especificarse si la anotacién se trata de una nueva observacion o supone una
reiteracién de una advertencia u observacién anterior.

2.5.6. Libro de érdenes

En la obra existird un libro de érdenes y asistencias, en el que la Direccidon Facultativa resenard las
incidencias, érdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de érdenes o comentarios necesarios de ejecucién de obra vy,
en consecuencia, serdn respetadas por el Contratista de la obra.

2.5.7. Libro de visitas

El libro de visitas deberd estar en obra, a disposicion permanente de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social.

El primer libro lo habilitard el Jefe de la Inspeccidn de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, serd necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destruccion,
el representante legal de la empresa deberd justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez
agotado un libro, se conservard durante 5 anos, contados desde la Ultima diligencia.

2.5.8. Libro de subcontrataciéon

El contratista deberd disponer de un libro de subcontratacion, que permanecerd en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronolégico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y frabajadores
auténomos.
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Al libro de subcontratacion tendrdn acceso el Promotor, la Direccidon Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecucidn de la obra, las empresas y trabajadores autdnomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevenciéon, los delegados de prevencion, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucion de la obra.

2.6. Criterios de medicién, valoracion, certificacién y abono de las unidades de obra de seguridad vy salud

2.6.1. Mediciones y presupuestos

Se seguirdn los criterios de medicidn definidos para cada unidad de obra del ESS.

Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se aclarardn y se
resolverdn en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra,
antes de la ejecuciéon de la unidad de obra que contuviese dicho error.

Las unidades de obra no previstas dardn lugar a la oportuna elaboracién de un precio contradictorio, el
cual deberd haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucién de la obra antes de acometer el tfrabajo.

2.6.2. Certificaciones

Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizardn a través de relaciones valoradas de las
unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente contrato de
obra.

Salvo que se indique lo confrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de las unidades de
seguridad vy salud se efectuard mediante certificacion de las unidades ejecutadas conforme al criterio de
medicién en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS.

Para efectuar el abono se aplicardn los importes de las unidades de obra que procedan, que deberdn ser
coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Serd imprescindible la previa aceptacion del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formacién especifica de los trabajadores en
materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra,
serd requisito imprescindible la previa verificacién y justificacion del cumplimiento por parte del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra, de las previsiones
establecidas que debe contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, serd preceptivo que el Promotor
aporte la acreditacién documental correspondiente.

2.6.3. Disposiciones Econdmicas

El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcién de la obra, se fija en el pliego de
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el confrafista,
debiendo contener al menos los puntos siguientes:

e Fianzas
e De los precios
« Precio bdsico

 Precio unitario
« Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)
 Precios contradictorios
¢ Reclamacién de aumento de precios
e Formas fradicionales de medir o de aplicar los precios
e De larevisidon de los precios contratados
o Acopio de materiales
e Obras por administracién
« Valoracién y abono de los trabajos
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e Indemnizaciones Mutuas

« Retenciones en concepto de garantia
« Plazos de ejecucion y plan de obra

« Liquidaciéon econdmica de las obras

« Liquidacioén final de la obra

2.7. Condiciones técnicas

2.7.1. Maquinaria, andamiagjes, pequena maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales

Es responsabilidad del confratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiagjes, pequena
magquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

e Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequefa maquinaria,
equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningin componente con los
gue se comercializan para su correcta funcion.
La utilizacién, montaje y conservaciéon de todos ellos se hard siguiendo estrictamente las condiciones
de montaje y utilizacion segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el fabricante.
Unicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequefia maquinaria, equipos
auxiliares y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y
cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud.
El contratista adoptard las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, pequeia
maaquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las mds
apropiadas al tipo de frabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y
salud de los frabajadores. En este sentido, se tendrdn en cuenta los principios ergondmicos en relacién
al disefo del puesto de trabajo y a la posicidn de los trabajadores durante su uso.
¢ El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por
ello, se redlizardn inspecciones periddicas para comprobar su buen funcionamiento y su dptimo
estado de limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones.

Los requisitos para la correcta instalacién, utilizacién y mantenimiento de la maqguinaria, andamiagjes,
pequena maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra se definen en las
correspondientes fichas de prevencién de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.2. Medios de proteccién individual

2.7.2.a. Condiciones generales

Todos los medios de proteccion individual empleados en la obra, ademds de cumplir estrictamente con la
normativa vigente en la materia, reunirdn las siguientes condiciones:

« Dispondrdn de marcado CE, que llevardn inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.

e Serdn ergonémicos y no causardn molestias innecesarias. Nunca supondrdn un riesgo en si mismos, ni

perderdn su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrard junto con un folleto informativo en el que aparecerdn las instrucciones de

uso y mantenimiento, nombre y direccién del fabricante, grado o clase de proteccién, accesorios que

pueda llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida Util y controles a

los que se ha sometido. Estard redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de

importacion, fraducidos a la lengua oficial.

e LOs equipos de proteccion individual serdn suministrados gratuitamente por el contratista vy
reemplazados de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo
de su vida Util o después de estar sometidos a solicitaciones limite. Debe quedar constancia por escrito
del motivo del recambio, especificando ademds el nombre de la empresa y el operario que recibe el
nuevo equipo de proteccidn individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones.

e Se Ufilizardn de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el
mantenimiento el Delegado de Prevencion.

e Las normas de utilizacion de los equipos de proteccién individual se atendrdn a las recomendaciones
incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista certificard haber entregado a
cada uno de los trabajadores.
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e Los equipos se limpiardn periddicamente y siempre que se ensucien, guarddndolos en un lugar seco
no expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los equipos de
proteccién individual (EPIs) que utilice.

e Los equipos de protecciéon individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se
acopiardn de forma ordenada y serdn revisados por el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, para que autorice su eliminacién de la obra.

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de proteccidon individual (EPIs) a utilizar en la
obra, se definen en las correspondientes fichas de prevencidn de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.2.b. Control de entrega de los equipos

El contratista incluird, en su plan de seguridad vy salud, el modelo de parte de entrega de los equipos de
proteccién individual a sus trabajadores, que como minimo debe contener los siguientes datos:

« NUmero del parte.

« Identificacién del contratista.

« Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador auténomo.
« Nombre del tfrabajador que recibe los equipos de proteccion individual.

« Oficio que desempena, especificando su categoria profesional.

« Listado de los equipos de proteccién individual que recibe el trabajador.

« Firma del trabajador que recibe el equipo de proteccién individual.

e Firma y sello de la empresa.

Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del
encargado de seguridad y salud, el cual entregard una copia al coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra.

2.7.3. Medios de proteccidn colectiva

2.7.3.a. Condiciones generales

El contratista es el responsable de que los medios de proteccidn colectiva utilizados en la obra cumplan las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, ademds de las siguientes
condiciones de cardcter general:

e Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos de todos
los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetard las previsiones del ESS,
aungue podrd modificarlas mediante la correspondiente justificacion técnica documental, debiendo
ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecuciéon de la obra.

e Los medios de proteccidon colectiva se colocardn segun las especificaciones del plan de seguridad y

salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en si Mismos.

Estardn disponibles para su uso inmediato, dos dias antes de la fecha prevista de su montaje en obra,

acopiadas en las condiciones iddneas de almacenamiento para su buena conservacion.

e Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta serd totalmente
maciza, sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizard en ningin caso material de
desecho.

e Queda prohibida la iniciacién de un trabajo o actividad que requiera una proteccién colectiva hasta

que ésta quede montada por completo en el dmbito del riesgo que neutraliza o elimina.

El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecucidén de obra la fecha de montaje,

mantenimiento, cambio de ubicacién y retirada de cada una de las protecciones colectivas previstas

en este estudio de seguridad y salud.

e Antes de la utilizacién de cualquier sistema de proteccidén colectiva, se comprobard que sus
protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, verificando que
su instalacion no representa un peligro anadido a terceros.

« Se controlard el nUmero de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con el fin
de no sobrepasar su vida Util. Dejardn de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura
de algun componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su
eficacia. Una vez colocadas en obra, deberdn ser revisadas periddicamente y siempre antes del inicio
de cada jornada.

« S6lo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta obra.
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e Se repondrdn siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida Util, después de estar
sometidos a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o
aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las
protecciones colectivas, se paralizardn los tajos protegidos por ellas y se desmontardn de forma
inmediata. Hasta que se alcance de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones
quedardn protegidas mediante el uso de sistemas anticaidas sujetos a dispositivos y lineas de anclaje.

« El contratista, en virtud de la legislacién vigente, estd obligado al montaje, al mantenimiento en buen
estado y a la retirada de la proteccidn colectiva por sus propios medios o mediante subcontratacién,
guedando incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata.

« El mantenimiento serd vigilado de forma periddica (cada semana) por el Delegado de Prevencioén.

e En caso de que una proteccién colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado a
conservarla en la posicién de uso prevista y montada, hasta que se readlice la investigacion oportuna,
dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra.

« Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederd segun las normas legales vigentes, avisando sin
demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra.

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caida a distinto nivel, se
instalardn previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. De forma
especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duracidén, se omitan las protecciones colectivas, en
los que deberd concretarse la ubicacién y las caracteristicas de dichos dispositivos de anclaje.

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de proteccién colectiva a utilizar en esta obra se
definen en las correspondientes fichas de prevencidn de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.3.b. Mantenimiento, cambios de posicién, reparacion y sustitucion

El contratista propondrd al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de seguridad y
salud, un "programa de evaluacién" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego
de condiciones en materia de prevencion de riesgos laborales.

Este programa de evaluacién contendrd, al menos, la metodologia a seguir segun el propio sistema de
construccion del conftratista, la frecuencia de las observaciones o de los controles que va a redlizar, los
itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar en cada tarea y el andilisis de la
evoluciéon de los controles efectuados.

2.7.3.c. Sistemas de control de accesos a la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, deberd tener
conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. Para ello, el contratista o los contratistas elaborardn una relacion de:

¢ Las personas autorizadas a acceder a la obra.

e Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra.

e Las instrucciones para el confrol de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema de
cierre de la obra y el mecanismo de control del acceso.

2.7 4. Instalacion eléctrica provisional de obra

2.7.4.a. Condiciones generales

La instalaciéon eléctrica provisional de obra se realizard siguiendo las pautas senaladas en los apartados
correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser redlizada por una empresa
autorizada.

La instalacién deberd redlizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosidon, y de
modo que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucion por contacto
directo o indirecto.

Para la seleccidn del material y de los dispositivos de prevencion de las instalaciones provisionales, se
deberd tomar en consideracion el tipo y la potencia de la energia distribuida, las condiciones de influencia
exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalacion.

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647 Pagina 47 de 100
ECUADOR 41 - Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 223 210



Las instalaciones de distribucidén de obra deberdn ser verificadas periddicamente y mantenidas en buen
estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberdn ser
identificadas, verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condicidn se encuentran.

2.7.4.b. Personal instalador

El montaje de la instalaciéon deberd ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrd dirigirlo
un instalador autorizado sin titulo facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta
potencia, la direccién de la instalacion corresponderd a un técnico cudlificado.

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberd presentar al técnico
responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificaciéon acreditativa del correcto
montaje y funcionamiento de la instalacion.

2.7.4.c. Ubicacion y distribucion de los cuadros eléctricos

Se colocardn en lugares sobre los que no exista riesgo de caida de materiales u objetos procedentes de
trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se Uutiice una proteccién especifica que evite
completamente estos riesgos. Esta proteccion serd extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro,
como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo.

Estardn dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de mdquinas y vehiculos. El acceso
al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estard libre de objetos y materiales que entorpezcan el
pPaso.

La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estard constituida
por una tarima de material cislante, elevada del suelo como minimo a una altura de 30 cm, para evitar los
riesgos derivados de posibles encharcamientos o inundaciones.

Existird un cuadro general del cual se tomardn, en su caso, las derivaciones para ofros auxiliares, con objeto
de facilitar la conexién de mdquinas y equipos portdtiles, evitando tendidos eléctricos excesivamente
largos.

2.7.5. Oftras instalaciones provisionales de obra

2.7.5.a. Instalacion de agua potable y saneamiento

La acometida de agua potable a la obra se readlizard por la compania suministradora en la zona
designada en los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la
compania suministradora de aguas.

Se conectard la instalacion de saneamiento a la red publica.

2.7.5.b. Aimacenamiento y sefalizacion de productos

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberd estar detallada en los planos, donde se
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o
insalubres, estardn debidamente identificados y sefalizados, segun las especificaciones contenidas en la
ficha técnica del material correspondiente. Dichos productos cumplirdn las disposiciones legales vy
reglamentarias vigentes en materia de envasado y etiquetado.

Con cardcter general, se deberd senalizar:

e Los riesgos especificos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosion, de radiacién, etc.
« La ubicacion de los medios de extincidon de incendios.

e Las vias de evacuacién y salidas.

« La prohibicion de fumar en dichas zonas.

« La prohibicion de utilizacion de teléfonos méviles, en caso necesario.

2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los tfrabajadores

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrdn una temperatura,
iluminacién, ventilacién y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
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suelos, paredes y techos serdn continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El Contratista mantendrd las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estardn
provistas de agua corriente fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene
personal, tales como jabdn, toallas y recipientes de desechos.

Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serdn continuos, lisos e impermeables, enlucidos
en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada caso,
mediante liquidos desinfectantes o antisépticos.

Todos los elementos de la instalacion sanitaria, tales como grifos, desagUes y alcachofas de duchas, asi
como los armarios y bancos, estardn siempre en buen estado de uso.

Los locales dispondrdn de luz y se mantendrdn en las debidas condiciones de confort y salubridad.

2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios

Para la asistencia a accidentados, se dispondrd en la obra de una caseta o un local acondicionado para
tal fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeias curas, con la dotacién reglamentaria,
ademds de la informacién detallada del emplazamiento de los diferentes centros médicos mds cercanos
donde poder frasladar a los accidentados.

El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y fener formados a sus frabajadores
para atender los primeros auxilios.

Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en:

e Salvar la vida de la persona afectada.

e Poner en marcha el sistema de emergencias.

« Garantizar la aplicacién de las técnicas bdsicas de primeros auxilios hasta la llegada de los sistemas de
emergencia.

e Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un dafno mayor.

2.7.8. Instalacién contra incendios

Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales
inflamables o de gases, la realizacion de hogueras y operaciones de soldadura, asi como la utilizacion de
mecheros. Cuando, por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se
readlizardn con extrema precaucién, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego
previsto.

Deberdn estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de primeros
auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra,

vestuarios y aseos, comedores, cuadros de mdquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona
donde se trabaje con soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio.

2.7.9. Sefndlizacién e iluminacién de seguridad

2.7.9.a. Sendalizacién de la obra: normas generales

El Contratista deberd establecer un sistema de senalizacion de seguridad adecuado, con el fin de llamar la
atencion de forma rdpida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos,
asi como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la
seguridad de los trabajadores.

La puesta en prdctica del sistema de seializacion en obra, no eximird en ningun caso al contratista de la
adopcidn de los medios de proteccion indicados en el presente ESS.

Se deberd informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan claramente el sistema de
senalizacion establecido.

El sistema de sefalizacién de la obra cumplird las exigencias reglamentarias establecidas en la legislacion
vigente. No se utilizardn en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni seiales
que no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de sefalizaciéon de los lugares de trabajo o que
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no sean capaces de resistir tanto las inclemencias meteorolégicas como las condiciones adversas de la
obra.

La fijacion del sistema de sefalizacion de la obra se realizard de modo que se mantenga en todo momento
estable.

2.7.9.b. Sefalizacién de las vias de circulacion de mdqguinas y vehiculos

Las vias de circulaciéon en el recinto de la obra por donde transcurran mdquinas y vehiculos, deberdn estar
senalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulaciéon
de vehiculos en carretera.

2.7.9.c. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de sefalizacién

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su
campo de visidn, se empleard a una o varias personas como sefalistas, encargadas de dirigir las maniobras
para evitar cualquier percance o accidente.

Los magquinistas y el personal auxiliar encargado de la sefalizaciéon de las maniobras serdn instruidos y
deberdn conocer el sistema de sefiales normalizado previamente establecido.

2.7.9.d. lluminacién de los lugares de trabajo y de transito

Todos los lugares de trabajo o de trdnsito dispondrdn, siempre que sea posible, de iluminacién natural. En
caso contrario, se recurrird a la iluminacion artificial o mixta, que serd apropiada y suficiente para las
operaciones o trabajos que se efectien en ellos.

La distribucién de los niveles de iluminacion serd lo mds uniforme posible, procurando mantener unos niveles
y confrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea.

Se evitardn los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta
luminancia, asi como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en la
zona de trabajo o en sus proximidades.

En los lugares de trabagjo y de trdnsito con riesgo de caidas, escaleras y salidas de urgencia o de
emergencia, se deberd intensificar la iluminacion para evitar posibles accidentes.

Se deberd emplear iluminacidn artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminacidon natural
o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizardn
preferentemente focos o puntos de luz portdtiles provistos de proteccion antichoque, para que
proporcionen la iluminacion apropiada a la tarea a realizar.

Las intensidades minimas de iluminacién para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra serdn:

e En patios, galerias y lugares de paso: 20 lux.

e Enlas zonas de carga y descarga: 50 lux.

e En almacenes, depdsitos, vestuarios y aseos: 100 lux.
e En frabajos con mdquinas: 200 lux.

e En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux.

En los locales y lugares de tfrabajo con riesgo de incendio o explosién, la iluminacién serd antideflagrante.

Se dispondrd de iluminacién de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al nUmero de operarios que
frabajen simultdneamente, que sea capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad de 5 lux. Su fuente
de energia serd independiente del sistema normal de iluminacién.

2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas

Los productos, materiales y sustancias quimicas que impliquen algun riesgo para la seguridad o la salud de los
frabajadores, deberdn recibirse en obra debidamente envasados y efiquetados, de forma que identifiquen claramente
tanto su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulaciéon o utilizacion.

Se proporcionard a los trabajadores la informacién adecuada, las instrucciones sobre su correcta utilizacién, las medidas
preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso correcto, como a su manipulacién o empleo
inadecuados.
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No se admitirdn en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no cumplan con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideracion se hard extensiva al etiquetado de
los envases.

Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias liquidas muy téxicas o corrosivas deberdn
llevar una indicacién de peligro faciimente detectable.

2.7.11. Ergonomia. Manejo manual de cargas

Condiciones de aplicacion del R.D. 487/2007 a la obra.

2.7.12. Exposicidon al ruido

Condiciones de aplicacion del R.D. 286/2006 a la obra.

2.7.13. Condiciones técnicas de la organizacién e implantacion

Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulacion interior, extintores, etc.
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3. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
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3.1. Presupuesto de ejecucidén material

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CANTID PRECI TOTA

N ub DESCRIPCION AD o L

1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 ub Casco de seguridad con desudador,
homologado CE.
Total UD......: 10,00 314 31,40
1.2 ub Pantalla facial para soldadura eléctrica, con

marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35
mm de espesor, con visor inactinico semi-oscuro
con proteccién DIN 12, homologada segin UNE-

EN 175
Total UD......: 2,00 823 16,46
1.3 ub Protector auditivo de tapén de espuma,
homologado segUn UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
Total UD......: 10,00 0,27 2,70
14 ub Par de guantes de ldtex industrial naranja,
homologado CE.
Total UD......: 20,00 1,23 24,60
1.5 ub Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con
puntera y metdlicas, homologadas CE.
Total UD......: 12,00 25,35 304,20
1.6 ub Par de polainas para soldador de serraje con
ajuste de cinta téx til adherente
Total UD......: 4,00 749 29,96
1.7 uD Cinturén de seguridad de sujecién, ajustable,

clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metdlicos y mosquetdn de acero con v irola
roscada, homologado segin CE

Total UD......: 6,00 49,89 299,34
1.8 ub Faja de proteccién dorsolumbar

Total UD......: 6,00 22,78 136,68
1.9 ub Mono de trabajo, homologado CE.

Total UD......: 6,00 14,63 87,78
1.10 ub Par de manguitos con proteccién para hombros,

para soldador, elaborado con serrqje,
homologados segun UNE-EN 340, UNE-EN 470-1y
UNE-EN 348

Total UD....... 4,00 26,15 104,60

1.11 ub Cuverda de amarre regulable de longitud
variable, redlizado en poliamida de alta
tenacidad de 16 mm de didmetro, i/ argolla de
poliamida revestida de PVC, homologado CE.
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

'CANTID PRECI TOTA

o a
N ub DESCRIPCION AD o L
Total UD......: 86,89 14,45 1.255,56

1.12 ub Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado

con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metdlicos de acero inoxidable. Homologado CE.

Total UD......: 6,00 27,40 164,40
1.13 ub Gafas contra impactos antirayadura,
homologadas CE.
Total UD......: 6,00 11,70 70,20
1.14 ub Impermeable de trabajo, homologado CE.
Total UD......: 6,00 742 44,52

Total subcapitulo 22.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 2.572,40
2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 ML Suministro e instalacion de barandilla para
trabajos en altura, formada por soportes
metdlicos cada metro, de tubo de 40*40 y 150
cm de dltura, amarres a partes resistentes con
tacos de expansidon, quimicos, especiales para
ladrillo u hormigén, etc, con una resistencia a
fraccion minima de 300 kg. Con soporte tipo
sargento y tres tablones de 20*7 cm. Se Incluye
en el precio el suministro, portes de ida y vuelta,
acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo
necesario para llevar a cabo los trabajos y
desmontaje. Todo ello segun la Normativa de
obligado cumplimiento.

Total ML......: 252,30 14,06 3.547,34

22 M2 Red horizontal para proteccidon de huecos de
poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. Incluso colocacién y desmontado. Criterio
de medicién, medicién a cinta corrida.

Total M2......: 21,89 2,28 499N

23 ML Cable de seguridad para atado en trabajos de
altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.

Total ML....... 25,00 2,7 67,75

24 ML Cuerda de amarre de seguridad para anclaje de
cinturén de seguridad, realizado en poliamida
de alta tenacidad de 16 mm de didmetro, i/
argolla de poliamida revestida de PVC,
homologado CE.

Total ML....... 145,50 3,82 555,81

25 M2 Proteccién horizontal bajo el encofrado de
forjados con red de hilo trenzado de poliamida
no regenerada, de tenacidad alta, de 4mm de
didmetro y 80x 80 mm de paso de malla, con
cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de
didmetro atada a la red, unida a la estructura de
sopandas del encofrado mediante ganchos
metdlicos cada metro, con el desmontaje
incluido
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

'CANTID PRECI TOTA

o a
N ub DESCRIPCION AD o L
Total M2......: 645,80 2,25 1.453,05
2.4 M2 Entablado de madera para proteccién de

pequeino hueco horizontal de forjado de
superficie superior a 5 m? formado por
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos
enire si mediante clavazén. Amortizable en 4
usos.

Total M2......: 21,89 11,64 254,80

2.7 ML Marquesina de proteccién perimetral del edificio
en suelo de planta segunda ante la posible
caida de objetos formada por brazos metdlicos,
tipo ménsula, con un tramo horizontal de 3,0 m
de longitud y un tramo inclinado de 1,3 m de
longitud, fijados al forjado en su cara superios
con soportes tipo Omega y plataforma de chapa
de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor,
que protege una zona de 1,7 m de anchura.
Amortizables los brazos en 8 usos y la plataforma

en 10 usos.
Total ML......: 106,40 32,36 3.443,10
Total subcapitulo 22.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 9.371,76
3.- CERRAMIENTOS
3.1 ML Valla metdlica galvanizada en caliente, en

panos de 3,50 x 3,50 m, colocada sobre soportes
de metdlico, con lona de suelo a techo para
tapar totalmente las vistas y el paso de polvo,
totalmente instalada.

Total ML......: 112,75 8,71 982,05
Total subcapitulo 22.3.- CERRAMIENTOS: 982,05
4.- EQUIPAMIENTOS

4.1 ub Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metdlica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminacién de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C.
en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas
correderas de proteccién, incluso instalacién
eléctrica con distribucién interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V. Totalmente
montada.

Total UD......: 1,00 120,51 120,51
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

'CANTID PRECI TOTA

N ub DESCRIPCION AD o L

4.2 ub Mes de alquiler caseta prefabricada para aseos
de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metdlica
mediante perfiles conformados en frio vy
cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminacién de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C.
en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado
hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm.
Equipada con termo eléctrico de 50 I, dos
placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo
corrido con tres grifos. Instalacién eléctrica
monofdsica a 220 V. con automdtico magneto-

térmico..
Total UD......: 1,00 168,62 168,62
4.3 ub Botiquin de urgencia en caseta de obra.
Total UD......: 1,00 25,27 2527
4.4 ub Reconocimiento médico al frabajador.
Total UD......: 6,00 43,26 259,56
4.5 ub Formacién del personal, necesaria para el

cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total UD....... 6,00 1525 91,50

4.6 ub Plataforma metdlica en voladizo fija, para
descarga de materiales en planta, amortizable
en 5 usos, fijada al forjado mediante anclajes y
puntales metdlicos telescopicos.

Total UD....... 1,00 33,65 33,65
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

'CANTID PRECI TOTA

N ub DESCRIPCION AD o L

4.7 M2 Andamio europeo apto para trabajos hasta una
altura de 25 metros, compuesto de plataformas
metdlicas cada 3 metros, barandilla exterior con
dos barras y rodapié, barandilla interior con 1
barra, accesos de plataformas con trampilla y
escaleras abatibles en su interior, entablado, red
de protecciéon para caida de materiales, etc.
Preparacion de la base con placas de apoyo al
suelo sobre tacos de madera o durmientes, de
acuverdo con la capacidad de carga de la
solera. Separaciéon al paramento de 20-25cm
aproximadamente, amarres a fachas mediante
husillos con tacos de madera contrachapada y
control periédico de su tensidn y amarres a
partes resistentes con tacos de expansion,
quimicos, especiales para ladrillo u hormigén,
etc., colocados cada 12m2, con una resistencia
a traccion de 300kg. Incluyendo en los gastos el
suministro, portes de ida y vuelta, acarreo de
material, tasas de ocupacién de la via publica,
montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar
a cabo los frabajos y desmontaje del andamio
europeo. Todo ello segun la normativa de
obligado cumplimiento sobre andamiajes y
certificado de instalacién.

Total M2......: 595,20 5,26 3.130,75

4.8 ub Montaje y desmontaje en obra de bajante de
escombros de PVC de 11 m de longitud, formada
por piezas troncocoénicas de 38 a 51 cm de
didmetro interior, unidas entre si con cadenas.

Total UD......: 2,00 31,45 62,90

49 ub Mes de alquiler de unidad de descontaminacion
movil de tres cdmaras formada por:
- Sala de descontaminacién donde los
trabajadores dispondran de taquillas individuales
para
la ropa de trabajo, recipiente de basuras y
acceso desde la zona restringida. En esta zona
los trabajadores se desprenderdn de los EPls
desechables, que se ftratardn como material
contaminado).
- Compartimento intermedio de duchas con
agua caliente y fria, asi como medios para el
aseo personal de los trabajadores.
- Sala de limpios o vestuario, donde se
dispondrdn taquillas individuales, mesa de
trabajo, espejo y recipiente de basuras. En esta
zona, los trabajadores se vestirdn con ropa de
calle.
Puertas interiores de madera en los
compartimentos. Instalacién de fontaneria con
tuberias de polibutileno e instalacién eléctrica
para corriente monofésica de 220 V. protegida
con interruptor automadtico.

Total UD......: 1,00 689,60 689,60
Total subcapitulo 22.4.- EQUIPAMIENTOS: 4.582,36

5.- SENALIZACION
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

'CANTID PRECI TOTA

o a
N ub DESCRIPCION AD o L
5.1 ub Cartel combinado de advertencia de riesgos de
1,00x0,70 m. sin soporte metdlico, incluso
colocaciéon y desmontado.
Total UD......: 4,00 25,02 100,08
Total subcapitulo 22.5.- SENALIZACION: 100,08

6.- INSTALACIONES

6.1

6.2

6.3

6.4

FAUSTINO MENA MUR.

ECUADOR 41

Entreplanta

ub

ub

ub

ub

36203

Acometida provisional de fontaneria a caseta
prefabricada de obra.

Total UD......:

Acometida provisional de electricidad a caseta
prefabricada de obra.

Total UD......:

Acometida provisional de saneamiento a caseta
prefabricada de obra.

Total UD......:

Extintor portdtil de polvo quimico ABC polivalente
antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con & kg de agente extintor,
amortizable en 3 usos.

Total UD......:

Total subcapitulo 6.- INSTALACIONES:

1,00 107,66 107,66
1,00 184,06 184,06
1,00 110,31 110,31
1,00 17,28 17,28

419,31

Total presupuesto SEGURIDAD Y SALUD : 18.027,9

ARQUITECTO. Colegiado n°® 1.647
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ANEJOS
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FICHAS DE PREVENCION DE RIESGOS
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iNDICE

1. INTRODUCCION

2. MAQUINARIA

2.1. Maquinaria en general
2.2. Maquinaria moévil con conductor

3. PEQUENA MAQUINARIA
3.1. Amoladora o radial.
3.2. Atornillador.
3.3. Taladro.

4. EQUIPOS AUXILIARES
4.1. Escalera manual de apoyo.
4.2. Escalera manual de fijera.
4.3. Eslinga de cable de acero.
4.4. Carretilla manual.
4.5. Puntal metdlico.
4.6. Maquinillo.
4.7. Andamio de borriquetas.
4.8. Andamio de mechinales.
4.9. Transpaleta.

5. HERRAMIENTAS MANUALES
5.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.

5.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retrdctiles,
serruchos, cizallas, garlopas vy llaves de grifa.

5.3. Herramientas manuales de torsidon: destornilladores vy llaves.
5.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas y paletines.
5.5. Herramientas manuales de medicion y replanteo: flexdmetros y niveles.

6. OFICIOS PREVISTOS
6.1. Mano de obra en general
6.2. Carpintero.
6.3. Cerrgjero.
6.4. Construccién.
6.5. Fontanero.

7. UNIDADES DE OBRA

7.1. Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de mobiliario y equipamiento de puesto de

trabajo formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, armario,
ordenador, documentacion, accesorios.

7.2. Excavaciéon en zanjas para cimentaciones, con medios mecdnicos.

7.3. Excavacién de zanjas y pozos bajo solera de hormigdn, previamente demolida, con medios
mecdanicos.
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Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavaciéon, y compactacion
con bandeja vibrante de guiado manual.

Encachado en caja para base de solera y compactacidon mediante equipo manual con bandeja
vibrante.

Solera de hormigdn en masa, con hormigdn vertido desde camidn, extendido y vibrado manual.

Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fdbrica, con tapa prefabricada de hormigdn
armado.

Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, con tapa prefabricada de hormigdén armado.
Caldereta con sumidero sifonico.

Sumidero sifonico.

. Micropilote "PANTALLAX".

Capa de hormigdn de limpieza vertido desde camién.

Zapata corrida de cimentacién, de hormigdn armado, con hormigdn vertido desde camidn.
Zapata de cimentacion de hormigdn armado, realizada con hormigdn vertido con bomba.
Apertura de hueco en muro de fdbrica de ladrillo cerdmico hueco, con medios manuales.

Desmontaje de red de instalacién interior de agua, colocada superficialmente, con medios
manuales.

Arranque de bajante exterior vista con medios manuales.
Demolicién de particidn interior de fdbrica vista, formada por ladrillo perforado, con medios
manuales.

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacién, sujeta
mecdnicamente sobre correa estructural, en cubierta inclinada a dos aguas, plastificado,
etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados.

Levantado de pavimento de losetas de corcho existente en el interior del edificio, con medios
manuales.

Cargadero de perfil de acero laminado en caliente, formado por pieza simple, para formacién de
dintfel.

. Acero en zancas de escalera, perfiles laminados en caliente, piezas simples, estructura soldada.

Placa de anclaje de acero en perfil plano, con pernos soldados de acero corrugado.

Acero laminado, en pieza simple de perfiles laminados en caliente, conformando elementos de
anclaje, frabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una
altura de hasta 3 m.

Losa de escalera de hormigdn armado, con hormigdn vertido con cubilote y montaje y desmontaje
de sistema de encofrado recuperable de madera, con peldafeado de hormigdn.

Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, con hormigdn vertido con bomba, sobre sistema de
encofrado continuo.

Muro de hormigdn armado 2C, con hormigdn vertido con cubilote y montaje y desmontaje del
sistema de encofrado metdlico, con acabado tipo industrial para revestir.

Estructura de hormigdn armado, con hormigdn vertido con cubilote, sobre sistema de encofrado
continuo formada por forjado unidireccional, horizontal, vigueta pretensada, bovedilla de hormigén,
y vigas planas.

Estructura de hormigén armado, con hormigdn vertido con cubilote, sobre sistema de encofrado
confinuo formada por forjado unidireccional, horizontal, vigueta pretensada, bovedilla de
poliestireno expandido, y vigas planas.

Barandilla y pasamanos de tubo de acero, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia, fijada mediante atornillado en obra de félbrica.

Hoja de particion interior de fdbrica, de ladrillo cerdmico hueco, para revestir, recibida con
pegamento de cola preparado y yeso.

Hoja de particion interior de fdbrica, de bloque de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero
de cemento industrial, suministrado a granel, con banda eldstica en las uniones con otfros elementos
constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesory
150 mm de ancho.

Hoja interior de cerramiento de fachada de fdbrica de ladrillo cerdmico hueco, para revestir,
recibida con mortero de cemento industrial, suministrado a granel.
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iNDICE

Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento en fdbrica de bloque de termoarcilla, con
medios manuales.

Exfractor para bano EDM-100 S "S&P".

Boca de ventilacién.

Compuerta de sobrepresion.

Toma de fierra con una pica de acero cobreado.

Tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietiieno PE 100.

Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficiaimente, formada por tubo de
acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura longitudinal.

Acometida general de abastecimiento de agua confra incendios de poliefilieno de alta densidad.

Depdsito de poliéster para reserva de agua contra incendios, colocado en superficie, en posicién
vertical.

Grupo de presion.
Boca de incendio equipada (BIE).

Columna seca constituida por 1 foma de alimentacion alojada en fachada y 2 bocas de salida en
piso.

Detector convencional.

Pulsador de alarma convencional de rearme manual.

Sirena interior.

Senalizacion de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente.
Senalizacién de medios de evacuaciéon, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente.
Extintor portdtil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada.
Extintor portdtil de nieve carbdnica CO2.

Bajante circular de PVC con éxido de fitanio.

Canaldn visto de acero prelacado de piezas preformadas.

Red de pequena evacuacién, colocada superficialmente, de PVC, serie B, unidon pegada con
adhesivo.

Bote sifénico de PVC, con rejilla de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, colocado en
posicion horizontal, para instalacién de ventilacion.

Puerta de armario de dos hojas, de tablero aglomerado, acabado en melamina, imitacién madera
de pino.

Carpinteria de acero galvanizado, en ventana fija perfileria con premarco.

Carpinteria de aluminio, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable, con fijo

inferior, formada por dos hojas, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

Puerta de paso ciega, de una hoja, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco,
con alma alveolar de papel kraft.

Puerta cortafuegos de acero galvanizado de dos hojas.
Persiana enrollable de lamas de PVC.

Doble acristalamiento templado, de control solar, con atenuacidn acuUstica, color azul, con calzos y
sellado continuo.

. Vidrio laminar de seguridad.
7.66.

Aislamiento térmico y acustico de suelos flotantes formado por panel rigido de poliestireno
expandido elastificado, cubierto con un film de polietileno, preparado para recibir una solera de
mortero u hormigén.

Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fébrica formado por panel rigido de
poliestireno expandido, fijado mecdnicamente.
Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fdbrica formado por panel rigido de
poliestireno expandido, simplemente apoyado.

Impermeabilizacién de muro de sétano o estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsién
asfdltica no idnica, aplicada en dos manos.
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iNDICE

Drenaje de muro de sétano o estructura enterrada, por su cara exterior, con Idmina drenante
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), sujeta al muro previamente impermeabilizado
mediante fijaciones mecdnicas, y rematado superiormente con perfil metdlico.

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
compuesta de: formacién de pendientes con hormigdn celular, impermeabilizacion monocapa
adherida capa separadora bajo aislamiento, aislamiento térmico, capa separadora bajo
proteccién, capa de proteccién de canto rodado.

Remate lateral de cubierta revestido con perfil vierteaguas de aluminio lacado.

Cubierta inclinada de paneles de acero con aislamiento incorporado, formados por dos
paramentos de chapa de acero estdndar, acabado prelacado y alma aislante de poliuretano, con
una pendiente mayor del 10%.

Formacién de pendientes en cubierta inclinada, con tabiques aligerados de ladrillo cerdmico hueco
recibido con mortero de cemento, rematados superiormente con maestras de mortero de cemento.

Alicatado con azulejo liso, colocado sobre una superficie soporte de fabrica en paramentos
interiores, mediante mortero bastardo de cemento, cal y arena, sin junta, con cantoneras de latén.

Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscado a buena vista de mortero
industrial para enlucido, para la realizaciéon de la capa base en revestimientos continuos bicapa,
aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antidicalis en los cambios de material y en
los frentes de forjado.

Pintura pldstica sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de
fondo y dos manos de acabado.

Revestimiento de yeso de construccién, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical, de
hasta 3 m de altura, previa colocacién de malla antidlcalis en cambios de material, acabado
enlucido con yeso, con guardavivos.

Base para pavimento, de mortero maestreada y fratasada.

Pavimento de lindleo, modelo Uni Walton LPX "ARMSTRONG", suministrado en rollos, instalado sobre
base soporte y fijado con adhesivo de contacto.

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, acustico, de placas de yeso
laminado.

Trampilla para falso tfecho contfinuo de placas de yeso laminado, sistema D171 "KNAUF".

Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé,
mediante plaste en polvo, aplicado con llana o espdtula en sucesivas capas.

Inodoro con tanque bajo modelo Meridian "ROCA".
Lavabo mural modelo Diverta "ROCA", con griferia modelo Thesis.

. Vertedero de porcelana sanitaria modelo Garda "ROCA", con griferia modelo Brava.
7.87.
7.88.
7.89.
7.90.

Rétulo con soporte de aluminio lacado para seializacién de local.

Dosificador mural de jabdn liquido.

Dispensador de papel toalla.

Barra de sujecion para minusvdlidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro.

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647 Pagina 64 de 100
ECUADOR 41 - Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 223 210



1. Introduccion

m Se expone a continuacion, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado
cumplimiento, para la correcta ejecucion de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud
Laboral.

m Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que segun las
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de
construcciéon con la debida seguridad, estas recomendaciones pretenden elegir, entre tantas alternativas
posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los trabajos especificos a
que se refieren.

m Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el
constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecucidén de la obra. En el Plan de
Seguridad y Salud se estudiardn, andlizardn, desarrollardn y complementardn las previsiones aqui
contenidas, en funcién del propio sistema de ejecucion de la obra que se vaya a emplear, y se incluirdn,
en su caso, las medidas alternativas de prevencién que los constructores propongan como mds
adecuadas, con la debida justificacién técnica, y que, formando parte de los procedimientos de
ejecucién, vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de proteccién aqui
previstos.

m Cada constructor realizard una evaluacién de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del dano que produciria
si llegara a materializarse.

m Se han clasificado segun:

= Maquinaria

m Andamiajes

m Pequena maquinaria

m Equipos auxiliares

m Herramientas manuales

m Protecciones individuales (EPIs)
m Protecciones colectivas

m Oficios previstos

m Unidades de obra

m Advertencia importante

m Las fichas aqui contenidas tienen un cardcter de guia informativa de actuacién. No sustituyen ni eximen
de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboraciéon del Plan de Prevencion de Riesgos,
Evaluacion de los Riesgos y Planificaciéon de la Actividad Preventiva, ni de los deberes de informacién a
los trabajadores, segin la normativa vigente.
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2.

2.

Magquinaria

Se especifica en este apartado la relacién de maquinaria cuya utilizacion se ha previsto en esta obra, cumpliendo
toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la normativa vigente, indicdndose en cada una de
estas fichas la identificacion de los riesgos laborales que su utilizacidon puede ocasionar, especificando las medidas
preventivas y las protecciones individuales a adoptar y aplicar a cada una de las mdquinas, todo ello con el fin de
controlar y reducir, en la medida de lo posible, dichos riesgos no evitables.

Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo tipo de maquinaria en la ficha
de 'Maquinaria en general’, considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda mdquina a utilizar en esta
obra, normas de uso y mantenimiento de cardcter general, identificacidon de riesgos no evitables, y medidas
preventivas a adoptar tendentes a confrolar y reducir estos riesgos.

Aquellos otros que son comunes a todas las mdaquinas que necesitan un conductor para su funcionamiento, se han
agrupado en la ficha de 'Maqguinaria mévil con conductor', considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a
toda mdaquina mévil con conductor a utilizar en esta obra, requisitos exigibles al conductor, normas de uso y
mantenimiento de cardcter general, identificacién de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes
a controlar y reducir estos riesgos.

Los trabajadores dispondrdn de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y las medidas de seguridad
asociadas.

Advertencia importante

Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aqui contenidas de
cardcter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo
concreto.

1. Maquinaria en general

MAQUINARIA EN GENERAL

Requisitos exigibles a la maquina

m Dispondrd de marcado CE, declaracion de conformidad y manual de instrucciones.

m Se asegurard el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en la propia
maquinaria.

Normas de uso de cardcter general

m El operario mantendrd en todo momento el contacto visual con las mdaquinas que estén en movimiento.

m No se pondrd en marcha la mdqguina ni se accionardn los mandos si el operario no se encuentra en su
puesto correspondiente.

m No se utilizardn accesorios no permitidos por el fabricante.
m Se comprobard el correcto alumbrado en frabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminacion.

Normas de mantenimiento de cardcter general

m Los residuos generados como consecuencia de una averia se verterdn en contenedores adecuados.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar
Choque contra objetos m Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de
méviles. los elementos moviles de la maquinaria.

Proyeccién de fragmentos m Se verificard la ausencia de personas en el radio de accién de la

o particulas. mdquina.

Atrapamiento por objetos. m No se utilizard ropa holgada ni joyas.

Aplastamiento por vuelco m No se sobrepasardn los limites de inclinacién especificados por el
de mdaquinas. fabricante.

> B B B¢
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2.2.

Contacto térmico. m Las operaciones de reparaciéon se realizardn con el motor parado,
evitando el contacto con las partes calientes de la mdaquina.

Exposicidon a agentes m Se asegurard la correcta ventilacién de las emisiones de gases de la
quimicos. maaquinaria.

B> B

Maquinaria mévil con conductor

MAQUINARIA MOVIL CON CONDUCTOR

Requisitos exigibles al vehiculo

m Se verificard la validez de la Inspeccion Técnica de Vehiculos (ITV) y se comprobard que todos
los rétulos de informacién de los riesgos asociados a su utilizacion se encuentran en buen estado
y situados en lugares visibles.

Requisitos exigibles al conductor

m Cuando la mdquina circule Unicamente por la obra, se verificard que el conductor tiene la

autorizacion, dispone de la formacion especifica que fija la normativa vigente, y ha leido el
manual de instrucciones correspondiente.

Normas de uso de cardcter general

m Antes de subir a la mdquina:
m Se comprobard que los recorridos de la mdquina en la obra estdn definidos y sefalizados
perfectamente.
m El conductor se informard sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de
frabajo.
m Se comprobard que la altura mdxima de la mdquina es la adecuada para evitar
interferencias con cualquier elemento.

m Antes de iniciar los trabajos:

m Se verificard la existencia de un extintor en la mdquina.

m Se verificard que todos los mandos estdn en punto muerto.

m Se verificard que las indicaciones de los controles son normales.

m Se gjustard el asiento y los mandos a la posicion adecuada para el conductor.

m Se asegurard la mdxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y
espejos.

m La cabina estard limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los
mandos.

m Al arrancar, se hard sonar la bocina si la mdaquina no lleva avisador acustico de arranque.

m No se empezard a trabajar con la mdguina antes de que el aceite alcance la temperatura

normal de trabajo.
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m Durante el desarrollo de los trabajos:

m El conductor utilizard el cinturdn de seguridad.

m Se controlard la maquina Unicamente desde el asiento del conductor.

m Se contard con la ayuda de un operario de sefalizacion para las operaciones de entrada a
los solares y de salida de los mismos y en frabagjos que impliquen maniobras complejas o
peligrosas.

m Se circulard con la luz giratoria encendida.

m Al mover la mdquina, se hard sonar la bocina si la mdquina no lleva avisador acustico de
movimiento.

m La mdqguina deberd estar dotada de avisador acustico de marcha atrds.

m Para utilizar el teléfono mévil durante la conduccidn, se dispondrd de un sistemna de manos
libres.

m El conductor no subird a la méqguina ni bajard de ella apoydndose sobre elementos salientes.

m No se redlizardn ajustes en la maquina con el motor en marcha.

m No se bloqueardn los dispositivos de maniobra que se regulan automdticamente.

m No se utilizard el freno de estacionamiento como freno de servicio.

m En frabajos en pendiente, se utilizard la marcha mds corta.

m Se mantendrdn cerradas las puertas de la cabina.

m Al aparcar la maquina:
m No se abandonard la mdaqguina con el motor en marcha.
m Se aparcard la mdqguina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos
o inundaciones.
m Se inmovilizard la mdquina mediante calces o mordazas.
m No se aparcard la mdaquina en el barro ni en charcos.

m En operaciones de transporte de la mdaquina:
m Se comprobard si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujecion son los adecuados.
m Se verificard que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la mdquina.
m Una vez situada la mdquina en el remolque, se retirard la llave de contacto.

Normas de mantenimiento de cardcter general

m Se comprobardn los niveles de aceite y de agua.

Céd. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar
Caida de personas a m El conductor se limpiard el calzado antes de utilizar la
distinto nivel. escalera de acceso a la cabina, que permanecerd siempre

limpia de grasa, barro, hormigdn y obstdculos.

m El conductor subird y bajard de la méquina Unicamente por

) la escalera prevista, utilizando siempre las dos manos, de

ég cara a la maqguina y nunca con materiales o herramientas
en la mano.

m Mientras la mdquina esté en movimiento, el conductor no
subird ni bajard de la misma.

m No se fransportardn personas.

m Durante el desplazamiento, el conductor no ird de pie ni
sentado en un lugar peligroso.

Pisadas sobre objetos. m Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrdn limpias
de materiales y herramientas.

) Choque contra objetos m Se utilizardn, siempre que sea posible, las vias de paso
inmoviles. previstas para la maquinaria en la obra.
[ﬁ mla maqguinaria debe estacionarse en los lugares
establecidos, fuera de la zona de paso de los frabajadores.
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Atrapamiento por
objetos.

La maquinaria se estacionard con el freno de
estacionamiento conectado, la palanca de transmisién en
punto muerto, el motor parado, el interruptor de la bateria
en posicion de desconexion y bloqueada.

Se comprobard el buen funcionamiento de los dispositivos
de seguridad de las ventanas y puertas.

Aplastamiento por
vuelco de mdquinas.

La plataforma de trabajo serd estable y horizontal, con el
terreno compacto, sin hundimientos ni protuberancias.

En trabajos en pendiente, la maquina trabajard en el sentido
de la pendiente, nunca transversalmente, y no se realizardn
giros.

No se bajardn los terrenos con pendiente con el motor
parado o en punto muerto, siempre con una marcha
puesta.

Se evitardn desplazamientos de la mdqguina en zonas a
menos de 2 m del borde de la excavacioén.

Al reiniciar una actividad fras producirse lluvias importantes,
se tendrd en cuenta que las condiciones del terreno
pueden haber cambiado vy se comprobard el
funcionamiento de los frenos.

Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por circunstancias
meteoroldgicas adversas, por debagjo de los limites de
seguridad, se aparcard la mdguina en un lugar seguro y se
esperard hasta que las condiciones mejoren.

Contacto eléctrico.

Se identificardn todas las lineas eléctricas, requiriendo la
presencia de empleados de la compania suministradora.

Se informard a la compania suministradora en el caso de
que algun cable presente desperfectos.

No se tocard ni se alterard la posicidn de ningun cable
eléctrico.

En trabadjos en zonas préximas a cables eléctricos, se
comprobard la tensidén de estos cables para identificar la
distancia minima de seguridad.

Se avisard a todos los conductores afectados por este
riesgo.

Se suspenderdn los trabajos cuando las condiciones
meteoroldgicas pongan en peligro las condiciones de
seguridad.

En caso de contacto de la mdguina con un cable en
tension, el conductor no saldrd de la cabina si se encuentra
dentro ni se acercard a la mdquina si se encuentra fuera.

Incendio.

Durante las tareas de llenado con combustible del depdsito
de la mdqguina, se desconectard el contacto y se parard la
radio.

No se soldard ni se aplicard calor cerca del depdsito de
combustible 'y se evitard la presencia de frapos
impregnados de grasa, combustible, aceite u ofros liquidos
inflamables
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Atfropello con vehiculos. | m Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, contard
con la ayuda de un operario de sendlizacién, con quien
utilizard  un cédigo de comunicacidn conocido vy

predeterminado.
m Se prestard atencién a la sefal luminosa y acustica de la
mdquina.

m No se pasard por detrds de las maquinas en movimiento.
m Se respetardn las distancias de seguridad.

Exposicién a agentes mLa mdqguina dispondrd de asientos que atenlen las
A fisicos. vibraciones.

3. Pequena maquinaria

m Se expone una relacion detallada de la pequeia maquinaria cuya utilizacion se ha previsto en esta obra,
cumpliendo toda ella las condiciones técnicas y de utilizacién que determina la normativa vigente,
indicdndose en cada una de estas fichas: las normas de uso, la identificacion de los riesgos laborales que
su uso conlleva, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las méqguinas, tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos no evitables, asi como las protecciones individuales a utilizar por parte
de los trabajadores durante su manejo en esta obra.

m Advertencia importante

m Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aqui contenidas de
cardcter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo
concreto.

3.1. Amoladora o radial.

op00amo010

Amoladora o radial.

Normas de uso

m Después de finalizar la tarea, se apagard la mdquina y se esperard hasta que el disco se haya
detenido completamente antes de depositar la mdquina.

m No se dejard la mdquina con el material abrasivo apoyado en el suelo.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por mNo se redlizardn movimientos lbruscos durante su
manipulacién. manipulacién.

moviles. protecciones de los elementos méviles de la maquinaria.

Golpe y corte por m No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.
objetos o herramientas.

Cod
.! Choque contra objetos mSe colocardn y se mantendrdn en buen estado las
=N
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0 DE SEGURIDAD Y SALUD

Proyeccién de

fragmentos o particulas. alcance de los fragmentos o particulas que se desprenden.

m Se verificard la ausencia de personas en el radio de

m Se colocard el disco de corte adecuadamente en la
mdquina, para evitar vibraciones y movimientos no previstos
que faciliten las proyecciones.

m Se utilizard el disco de corte mds adecuado para el
material a cortar.

m Se comprobard diariamente el estado del disco de corte,
gue deberd mantenerse en perfectas condiciones.

Sobreesfuerzo.

m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

m Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacién,
siempre que sea posible.

m Se redlizardn pausas durante la actividad.

| Contacto térmico.

m Se evitard entrar en contacto directo con los elementos de
giro de la mdquina, inmediatamente después de haber
terminado de trabajar con ella.

é nocivas.

Exposicidon a sustancias m Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y

bebidas en las dreas de frabajo donde haya exposicidén al
polvo.

Exposicidn a agentes
fisicos.

m Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las
mdAquinas.

m No se utilizard la mdquina de forma continuada por el
mismo operario durante largos periodos de tiempo.

3.2. Atomillador.

op00ato010

Atornillador.

Normas de uso

m Durante la redlizaciéon de operaciones en las que la mdquina pueda entrar en contacto con cables
ocultos, se mantendrd sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por
manipulacién.

m No se realizarédn movimientos bruscos durante su manipulacién.

Golpe y corte por
objetos o herramientas.

m No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo.

m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

m Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que
sed posible.

m Se redlizardn pausas durante la actividad.

Exposicidn a sustancias
NoCivas.

> B B P

m Se prohibird la preparacién y el consumo de alimentos y bebidas en
las dreas de frabajo donde haya exposicidn al polvo.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Exposicién a agentes m Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.

1;, fisicos. m No se Uutilizard la mdquina de forma continuada por el mismo
- operario durante largos periodos de fiempo.
3.3. Taladro.
op00tal010
Taladro.

Normas de uso

m Las manos se mantendrdn alejadas de las piezas giratorias.

m Se utilizard pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos.

m Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocard ni la broca ni la pieza de trabajo.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por
manipulacién.

mNo se redlizardn movimientos bruscos durante su

manipulacién.

Choque confra objetos
moviles.

mSe colocardn y se mantendrdn en buen estado las
protecciones de los elementos méviles de la maquinaria.

Golpe y corte por
objetos o herramientas.

m No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyeccién de

fragmentos o particulas.

m Se verificard la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o particulas que se desprenden.

> B B B P

Sobreesfuerzo.

m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

m Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion,
siempre que sea posible.

m Se redlizardn pausas durante la actividad.

Exposicidn a sustancias

m Se prohibird la preparaciéon y el consumo de alimentos y

é NoCivas. bebidas en las dreas de trabajo donde haya exposicidén al
= polvo.
Exposicidn a agentes m Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las
A fisicos. mdquinas.

m No se utilizard la mdquina de forma continuada por el
mismo operario durante largos periodos de tiempo.
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4. Equipos auxiliares

m Se expone una relaciéon detallada de los equipos auxiliares cuya utilizacion se ha previsto en esta obra. En
cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su utilizacion, sus normas de
instalacion, uso y mantenimiento, la identificaciéon de los riesgos durante su uso, las medidas preventivas a
adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no
evitables, asi como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo

en esta obra.

m Los procedimientos de prevencion que se exponen son complementarios a los de obligada aplicacion
para la utilizacién correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante.

m Advertencia importante

= Unicamente se utilizardn en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa vigente.

4.1. Escalera manual de apoyo.

00aux010

Escalera manual de apoyo. =

Condiciones técnicas

m En ningUn caso se colocardn en zonas de paso.

m Se mantendrd una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.
m Sobresaldrd 1 m del plano de apoyo.

Normas de instalacién

m El trabagjador subird y bajard de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la
misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.

m No se empalmardn escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor altura.
m No se utilizard la misma escalera por mds de una persona simulténeamente.
m El trabajador no descenderd de la escalera deslizéindose sobre los largueros.

m No se utilizard como pasarela ni para transportar materiales.

m Se comprobard con regularidad el buen estado de la escalera.
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Normas de uso y mantenimiento

m Su utilizacién quedard restringida

a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de

frabajo u otro equipo de trabajo mds seguro.
m No se utilizard para salvar alturas superiores a 5 m.
m El sistema de apoyo en el suelo serd mediante zapatas antideslizantes.

m La superficie de apoyo serd plana, horizontal, resistente y antideslizante.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd. | Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de personas a
distinto nivel.

[>

m No se utilizardn en trabajos cercanos a huecos de ascensor,
a ventanas o a cualquier otro hueco.

m Se colocardn formando un dngulo de 75° con la superficie
de apoyo.

m La escalera sobresaldrd al menos 1 m del punto de apoyo
superior.

Caida de personas all
mismo nivel.

m Tanto el calzado del operario como los peldanos de la
escalera permanecerdn siempre limpios de grasa, barro,
hormigdn y obstdculos.

Caida de objetos por
manipulacién.

P B

m El frabajador no fransportard ni manipulard materiales o
herramientas, cuando por su peso o dimensiones
comprometan su seguridad durante el uso de la escalera.

Caida de objetos
desprendidos.

m Se prohibird el paso de trabajadores por debajo de las
escaleras.

m Los materiales o las herramientas que se estén utilizando no
se dejardn sobre los peldanos.

Choque confra objetos
inmaviles.

m Se transportardn con la parte delantera hacia abajo, nunca
horizontalmente.

Sobreesfuerzo.

> B B

m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
m No se transportardn las escaleras manualmente si su peso
supera los 55 kg.
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4.2. Escalera manual de tijera.

00aux020

Escalera manual de fijera.

Condiciones técnicas

m El dngulo de abertura serd de 30° como mdéximo.

m El tensor quedard completamente estirado.

m En ningUn caso se colocardn en zonas de paso.

m Se mantendrd una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.
Normas de instalacion

m El frabajador no se podrd situar con una pierna en cada lateral de la escalera.

m El trabagjador subird y bajard de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la
misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.

m No se utilizard la misma escalera por mds de una persona simulténeamente.
m El frabajador no descenderd de la escalera deslizdndose sobre los largueros.
m No se utilizard como pasarela ni para fransportar materiales.

m Se comprobard con regularidad el buen estado de la escalera.

Normas de uso y mantenimiento

m Su utilizacion quedard restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de
trabajo u otro equipo de trabajo mds seguro.

m El sistema de apoyo en el suelo serd mediante zapatas antideslizantes.
m La superficie de apoyo serd plana, horizontal, resistente y antfideslizante.

m La escaleraincluird tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cod Riesgos Medidas preventivas a adoptar
Caida de personas a m No se utilizardn en trabajos cercanos a huecos de ascensor,
distinto nivel. a ventanas o a cualquier otro hueco.
Caida de personas all m Tanto el calzado del operario como los peldanos de la
A mismo nivel. escalera permanecerdn siempre limpios de grasa, barro,
hormigdn y obstdculos.
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manipulacion. herramientas, cuando por su peso o dimensiones

S Caida de objetos por m El trabajador no fransportard ni manipulard materiales o
SR comprometan su seguridad durante el uso de la escalera.

Caida de objetos m Se prohibird el paso de frabajadores por debajo de las

desprendidos. escaleras.

m Los materiales o las herramientas que se estén utilizando no
se dejardn sobre los peldanos.

inmoviles. horizontalmente.

Sobreesfuerzo. m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
A m No se transportardn las escaleras manualmente si su peso
= supera los 55 kg.

f Choqgue contra objetos m Se transportardn con la parte delantera hacia abajo, nunca

4.3. Eslinga de cable de acero.

00aux030

Eslinga de cable de acero.

Condiciones técnicas

m Se evitard que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles daios o
cortes en las eslingas, para lo cual se colocardn cantoneras de proteccién.

m Los diferentes ramales de la eslinga no deberdn cruzarse en el gancho de elevacion.
Normas de instalacion

m Antes de la elevaciéon definitiva de la carga, la eslinga deberd tensarse y elevarse 10 cm, para
verificar su amarre y equilibrio.

m Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiard la eslinga.

m Se comprobard diariomente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de oxidacion,
deformaciones permanentes, desgaste o grietas.

m La eslinga se engrasard con regularidad.
Normas de uso y mantenimiento
m Se calculard de forma que la eslinga soporte la carga de tfrabajo a la que estard sometida.

m La eslinga tendrd marcada la carga mdxima admisible en un lugar visible.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cod. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

c Caida de objetos m Las eslingas se sujetardn a guardacabos adecuados.

desprendidos.
Atrapamiento por m Se refirardn las manos antes de poner en tensién la eslinga
objetos. unida al gancho de la grua.

4.4, Carretilla manual.

00aux040

Carretilla manual.

Normas de instalacién

m No se transportardn personas.

m Se comprobard la presidén del neumdatico.

m Se verificard la ausencia de cortes en el neumdtico.

m La carga quedard uniformemente distribuida en la carretilla.
m No se cargard la carretilla por encima de su carga mdxima.
Normas de uso y mantenimiento

m Se utilizardn Unicamente ruedas de goma.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Choque contra objetos | m Se conducirdn a una velocidad adecuada.
inmoviles. m Se colocardn fuera de las zonas de paso.

Sobreesfuerzo. m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

> B> ¢

4.5. Puntal metdlico.

00aux060

Puntal metdlico. >

0
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Condiciones técnicas

Normas de instalacién

m El puntal no se extenderd hasta su

Normas de uso y mantenimiento

m Se colocard en posicion vertical, siempre que sea posible.

m En caso de tener que colocarse inclinado, se calzard con cuias de madera.

altura mdaxima.

m Se acopiard de forma ordenada y fuera de los lugares de paso.

m No se utilizard un puntal en mal estado.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de personas all
mismo nivel.

|EE 0
o~
Q

m No se caminard sobre puntales depositados sobre el suelo.

Caida de objetos
desprendidos.

[>

m Antes de colocar las eslingas para levantar los puntales, se
comprobard que los elementos de izado son adecuados
para el peso a soportar.

m Se controlardn las operaciones de desmontaje de los
puntales, para evitar la caida brusca y descontrolada de
las sopandas.

Choque confra objetos
inmaviles.

m Se fransportardn uno a uno, con el tubo interior
inmovilizado.

Atrapamiento por

> B

m Se tendrd especial cuidado en las operaciones de montaje,

objetos. desmontaje y ajuste de los puntales, para evitar el
atrapamiento de las manos por los husillos de nivelacion.
4.6. Maquinillo.
00aux090
Maaquinillo.

Condiciones técnicas

m Si el arriostramiento se realiza con

repartir el empuje de los puntales.
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Normas de instalacién

m Se comprobard con regularidad e

Normas de uso y mantenimiento

m El maquinillo llevard limitador del
carcasas protectoras.

m No se cargard el maquinillo por encima de su carga mdxima.

| buen estado del maquinillo.

m Dispondrd de marcado CE, de declaracién de prestaciones y de manual de instrucciones.

m El maquinillo tendrd marcada la carga méxima admisible en un lugar visible.

recorrido de la carga, gancho con pestillo de seguridad y

m No se utilizard un maquinillo en mal estado.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de personas a
distinto nivel.

m Los trabajadores dispondrdn de equipos de proteccion
individual contra caidas de altura.

Caida de personas all
mismo nivel.

B> B> &

m La zona de trabajo permanecerd siempre limpia de grasa,
barro, hormigdn y obstaculos.

Caida de objetos por
desplome.

B

m Las operaciones de izado no se realizardn con movimientos
bruscos, para evitar la caida del maquinillo.

m Se sefdlizard y delimitard la zona afectada por las
maniobras de izado, restringiéndose el paso de vehiculos y
personas.

Choque confra objetos
inmaviles.

m Las operaciones de giro no se redlizardn con movimientos
bruscos.

Atrapamiento por
objetos.

m Se comprobard el buen funcionamiento de los cables y del
tambor de enrollado.

Contacto eléctrico.

> B P

m Las conexiones se realizardn mediante enchufes y clavijas
normalizadas.

m El cable se conectard a una base de enchufe con toma de
tierra.

4.7. Andamio de borriquetas.

00aux100

Andamio de borriquetas.
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Condiciones técnicas

m Se instalardn las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas.

m La plataforma de trabajo se anclard a las borriquetas.

Normas de instalacion

m El acceso a la plataforma se realizard mediante una escalera manual.

m El material y las herramientas quedardn uniformemente distribuidos en la plataforma.

m Antes de iniciar los frabadjos, se revisard el estado del andamio.

Normas de uso y mantenimiento

m La altura de la plataforma de trabajo no superard los 3 m desde la superficie de apoyo.

m La plataforma de trabajo apoyard, como minimo, sobre dos borriquetas y su ancho serd, como
minimo, de 60 cm.

m Como plataforma de trabajo se utilizardn tablones de madera de, como minimo, 7 cm de
espesor.

m Las borriquetas no estardn separadas mds de 2,5 m.

m Las borriquetas estardn formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro tornapuntas,
colocadas en parejas y unidas entre si mediante cadenas o cables que impidan su apertura.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar
Caida de personas a m Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2
distinto nivel. m, incluird barandillas laterales de al menos 0,9 m de altura.

m La plataforma de trabajo no sobresaldrd de las borriquetas
mds de 20 cm.

m No se trabajard sobre los extremos de la plataforma que
quedan volados.

m En trabagjos préoximos a bordes de forjados o a huecos
verticales, se utilizardn equipos de proteccién individual
contra caidas de altura si no estdn totalmente protegidos.

Caida de personas all m La zona de trabajo permanecerd siempre limpia de grasa,
mismo nivel. barro, hormigdn y obstaculos.

objetos. cadenas que impiden la abertura de las borriquetas.

Sobreesfuerzo. m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

% Afrapamiento por m Se comprobard el buen estado de los cables o de las
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4.8. Andamio de mechinales.

00aux105

Andamio de mechinales.

Condiciones técnicas

m Los tablones que forman la plataforma de trabajo se sujetardn unos a otros y todos ellos a los
fravesanos.

Normas de instalacién

m El material y las herramientas quedardn uniformemente distribuidos en la plataforma.

m Antes de iniciar los trabajos, se revisard el estado del andamio.

Normas de uso y mantenimiento

m La altura de la plataforma de trabajo no superard los 5 m desde la superficie de apoyo.

m El ancho de la plataforma de trabajo serd, como minimo, de 60 cm, siendo recomendable para
los trabajos de albanileria 1 my para el resto de trabajos 80 cm.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar
Caida de personas a m Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2
distinto nivel. m, incluird barandillas laterales de al menos 0,9 m de altura.

m En caso de utilizar tablones de madera como plataforma
de frabajo, éstos sobrepasardn en 10 cm como minimo y en
20 cm como mdximo el eje de apoyo.

m No se trabajard sobre los extremos de la plataforma que
quedan volados.

m En trabajos préximos a bordes de forjados o a huecos
verticales, se utilizardn equipos de proteccién individual
contra caidas de altura si no estdn totalmente protegidos.

[>

A Caida de personas all m La zona de trabajo permanecerd siempre limpia de grasa,
mismo nivel. barro, hormigdn y obstaculos.
E Sobreesfuerzo. m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
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ANDAMIOS
RIESGOS:

Caida de personas a distinto nivel

Atrapamientos por manejo inadecuado de los cuerpos de andamio en el montaje.
Cortes y heridas por mal estado de los medios utilizados

Caida de personas a distinto nivel por empujén de la carga

O 0 OO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

En operaciones auxiliares o en momentos puntuales puede ser necesario el uso de escaleras, que se usardn
para operaciones puntuales ligeras (ej. Embocado de guias de cableado eléctrico, etc.) en tal caso se
cumplirdn las siguientes consignas de seguridad:

Andamios fijos:

o Su montaje y desmontaje ha de verificarse por parte del recurso preventivo, que validard y presenciard la
prueba de carga previa a su uso. Se dejard constancia escrita de ello.
o Serdn homologados y con marcaje CE
o Para los andamios que entren dentro de lo estipulado en el RD 2177/2004, ademds de disponer de un
proyecto propio para ello, se debe realizar su montaje, mantenimiento y desmontaje de acuerdo a lo
estipulado en dicho proyecto y serd supervisado por técnico
o Competente de la empresa montadora. Se expedirdn certificados demontaje y desmontaje de cada
andamio y zona que se entregardn al Coordinador de Seguridad y Salud, y a la Direccién Facultativa.
o La documentacién que debe facilitar la empresa instaladora serd:

-Plan de montaje, de utilizacién y de desmontaje realizado por una persona con formacién

universitaria que lo habilite para la realizacién de estas actividades.

-Certificado de conformidad/ cumplimiento HD 1000

-Certificado de montaje emitido por empresa instaladora

-Registro de revisiones periddicas ejecutado por empresa instaladora.
o Los trabajadores que hagan los trabajos de montaje/desmontaje deberdn poseer la formacion especifica
para este tipo de trabajos que deberdn acreditar. Esta formacion deberd incluir la interpretacién de planos
de montaje/desmontaje, asi como las medidas des seguridad a seguir en cada fase del proceso de
montaje/desmontaje.
o Se dimensionardn de tal manera que se garantice su estabilidad, no se desplome o se desplacen
accidentalmente. Se nivelardn adecuadamente mediante dispositivos de tornillo o similar acoplados a las
patas de apoyo. Nunca se utilizardn para este menester ladrillos, bloques o materiales de escasa resistencia
a la compresidn o deslizantes.
o La plataforma de trabajo de un andamio, fijo o mévil, tendrd una anchura minima de 0,60 m, formada
por tablones o elementos metdlicos similares, firmemente anclados entre siy a la estructura del andamio
para evitar su deslizamiento. En fodo caso contardn con una proteccién perimetral de 0,90 m de altura.
Estardn provistas de rodapié de 15 cm de altura tanto al exterior, en todos los laterales. Se dimensionardn de
acuerdo al nimero de trabajadores que lo vayan a ufilizar. No debe existir ningln vacio peligroso entre las
uniones de las plataformas o barandillas de proteccion contra caidas.
o Cuando alguna de las partes del andamio no estén listas para su utilizacion, en particular durante el
montaje y desmontaje, dichas partes deberdn contar con sefales de advertencia de peligro, delimitadas
convenientemente con elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
o En el caso de que hubiese que efectuar operaciones fuera de la plataforma de trabajo, se utilizard arnés
de seguridad, anclado a un punto resistente exterior 0, en su defecto, a la estructura del propio andamio,
siempre y cuando éste ofrezca las suficientes garantias de seguridad y estabilidad.
o En el montaje de un andamio no se utilizardn cuerdas, alambres, etc. Todos los elementos deberdn
embridarse entre si y con sujeciones homologadas.
o Los andamios deberdn ser inspeccionados por una persona con formacion universitaria o profesional que
lo habilite para ello perteneciente a la empresa instaladora, antes de su puesta en servicio, a continuacion
de cualquier modificacion, alteracién, condiciones externas, etc que pudieran podido afectar a su
resistencia o estabilidad.
o Los materiales componentes del andamio deberdn estar en perfecto estado de conservacién
sustituyéndose aquellos que no cumplan con las condiciones minimas de seguridad.
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o No se comenzard a montar un nivel superior hasta que los inferiores estén correctamente arriostrados,
comprobando ademds que se encuentran debidamente nivelado y perfectamente en la vertical.

o Se sefdlizardn adecuadamente las zonas de influencia durante el montaje y desmontaje, no
permitiéndose el paso y la realizacién de frabajos en la vertical de esta zona.

o Los apoyos se readlizardn tras el reconocimiento del terreno, nunca directamente sobre el mismo o sobre
elementos de dudosa resistencia o estabilidad (ladrillos, bovedillas, bloques de hormigdn, recipientes, etc.) y
siempres con husillos de nivelacion y cuinas de madera.

o Los arriostramientos se hardn de acuerdo al tipo de andamio a montar y su plan de montaje, asi como las
uniones entre los diferentes mddulos, NO se debe improvisar ni introducir variaciones.

o Ladistancia a mantener con el paramento debe ser inferior a 30 cm. Si fuese superior se debe colocar
barandilla por ambas caras de andamio.

o Las andamiadas estardn libres de obstdculos, limpias y ordenadas. Una vez finalizada la jornada laboral se
dejardn libres todas las superficies de trabajo. En el momento del desmontaje el andamio estard
completamente limpio, al objeto de evitar danos y accidentes al personal obrero y personal que visite la
obra. Si la superficie estd sucia o resbaladiza se deberd limpiar antes de utilizarlo.

o Queda ferminantemente prohibido manipular los elementos que componen el andamio y arrojar
mafteriales /escombros desde el andamio.

o Se prohibird el trabajo en la misma vertical del andamio, asi como la utilizacion simultédnea de las
escaleras o pasarelas.

o Nunca se montardn plataformas de frabajo en la coronacién de los andamios, salvo que estén provistas
de barandilla de 1,5 m de alto, pantallas 0 mddulos enrejados metdlicos.

o Los andamios sobre borriquetas o cualquier otro elemento para elevacion no autorizado, NO se podrdn
montar encima de la plataforma del andamio.

o Las pasarelas entre mddulos no se podrdn realizar con tablones que no se ajusten adecuadamente a las
imregularidades de la fachada.

o Se accederd a los diferentes framos de andamio por las trampillas de acceso debiendo dejarlas cerradas
de cada vez que se levanten o abran.

o Los trabajos a readlizar en la plataforma del andamio se cenirdn exclusivamente a los cerramientos,
pinturas, revestimientos, etc. prohibiéndose realizar masas, pastas, etc en ella.

o Se colocardn marquesinas de proteccidn, viseras y entabladosresistentes para evitar golpes por caida de
materiales y herramientas.

o Los frabajadores que utilicen el andamio deberdn contar con un reconocimiento médico en el que se
apligue los protocolos de trabajos en altura (visidén, vértigo y epilepsial).

o Sise colocarared de proteccion del andamio se comunicard a la empresa montadora para que lo tenga
en cuenta a la hora del cdlculo del nUmero de enganches que necesitard tener.
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4.9. Transpaleta.

00aux110

Transpaleta.

Condiciones técnicas

m Antes de elevar la carga, se comprobard que las dimensiones de los palets son adecuadas
para la longitud de la horquilla de la transpaleta.

m Los brazos de la horquilla se infroducirdn hasta el fondo del palet.

Normas de instalacién

m No se transportardn personas.

m La carga quedard uniformemente distribuida en la transpaleta.

m No se cargard la transpaleta por encima de su carga mdaxima.

m No se elevard la carga utilizando sélo un brazo de la horguilla, ni con los extremos de los brazos.
m Antes de invertir el sentido de marcha se comprobard que no hay zanjas ni huecos.

m No se trabajard en pendientes superiores al 5%.

m Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizardn transpaletas con motor
eléctrico.

m No se transportardn cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet.
m No se circulard con la horquilla elevada al méximo llevando la transpaleta cargada.
m No se estacionard la tfranspaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavacién.

m Se aparcard la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos
o inundaciones.

m Se comprobard la presidén de los neumdaticos.
m Se verificard la ausencia de cortes en los neumdticos.
Normas de uso y mantenimiento

m Se comprobard el buen funcionamiento del sistema de direccién y del sistema de elevacion y
descenso de la carga.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd. | Riesgos Medidas preventivas a adoptar
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Choqgue contra objetos m Se conducirdn a una velocidad adecuada.

inmoviles. m Las operaciones de giro no se readlizardn con movimientos
bruscos.

m Se colocardn fuera de las zonas de paso.

>

Sobreesfuerzo. m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

>

5. Herramientas manuales

m Son equipos de frabajo utilizados de forma individual que Unicamente requieren para su accionamiento
la fuerza motriz humana.

m Se expone una relacién detallada de las herramientas manuales cuya utilizacién se ha previsto en esta
obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilizacién que determina la normativa
vigente, indicdndose en cada una de las fichas la identificacion de los riesgos laborales que su uso
conlleva, especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas,
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables.

m También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los
trabajadores deben utilizar durante su manejo.

m Advertencia importante

» Unicamente se utilizardn en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa vigente.

5.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.

00hma010

Herramientas manuales de golpe:
martillos, cinceles, macetas y
piquetas.
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Normas de uso

m Los cinceles podrdn ser manejados por un solo operario Unicamente si son de pequeno tamano. Los
cinceles grandes serdn sujetados con tenazas por un operario y golpeados por ofro.

m Los cinceles se utilizardn con un dngulo de corte de 70°.

m Para golpear los cinceles se utilizardn martillos suficientemente pesados.

m Los martillos, macetas y piquetas no se utilizardn como palanca.

m El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizard para golpear.

m Se utilizardn martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza vy sin astillas.
m La pieza a golpear se apoyard sobre una base sélida para evitar rebotes.

m Los martillos se sujetardn por el extremo del mango.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por m No se redlizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.
manipulacién.

Golpe y corte por m No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.
objetos o herramientas.

> B P s

Proyeccién de m Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o particulas. fragmentos o particulas que se desprenden.
) Sobreesfuerzo. m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
ﬁ m Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacién, siempre que
AN sea posible.

m Se readlizardn pausas durante la actividad.

5.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retractiles, serruchos, cizallas, garlopas y
llaves de grifa.

00hma020

Herramientas manuales de
corte: tenazas, alicates, tijeras, / /,V,Q ’é \ _—) 3 / “"? /
cuchillos, cuchillas retractiles,

serruchos, cizallas, garlopas y
llaves de grifa.
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Normas de uso

m Los cuchillos se utilizardn de forma que el recorrido de corte sea en direccidén contraria al cuerpo.
m No se dejardn los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas.

m Los cuchillos no se utilizardn como destornillador o palanca.

m Los alicates no se utilizardn para soltar o apretar tuercas o tornillos.

m No se colocardn los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas.

m Ni los alicates ni las tenazas se utilizardn para golpear piezas ni objetos.

m Las tijeras no se utilizardn como punzdén.

m Las tenazas no se utilizardn para cortar materiales mds duros que las quijadas.

m Se engrasard periddicamente el pasador de la articulacion de las tenazas.

m No se permitird que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por | m No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacién.
manipulacion.

Golpe y corte por m No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.
objetos o
herramientas.

> B Bt

Proyeccién de m Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o fragmentos o particulas que se desprenden.
particulas.
) Sobreesfuerzo. m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
ﬁ m Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea
A ; posible.

m Se readlizardn pausas durante la actividad.

5.3. Herramientas manuales de torsién: destornilladores y llaves.

00hma030

Herramientas manuales de d

torsién: destornilladores y llaves. e

Normas de uso
m La pieza de tfrabajo no se sujetard con las manos.
m Las llaves no se utilizardn como martillo o palanca.

m Los destornilladores no se utilizarédn como cincel o palanca.
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Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por
manipulacion.

m No se redlizardn movimientos bruscos durante su manipulacién.

Golpe y corte por
objetos o herramientas.

m No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyeccién de

fragmentos o particulas.

m Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o particulas que se desprenden.

> B B P

Sobreesfuerzo.

m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

m Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacién, siempre que
sea posible.

m Se redlizardn pausas durante la actividad.

5.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas y paletines.

00hma040

Herramientas manuales de
acabado: llanas, paletas y

m La mano gue no sujeta la herramienta no se apoyard sobre la superficie de trabajo, para evitar cortes.

m Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocardn al borde de las
plataformas de frabajo ni de los andamios.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por
manipulacién.

m No se redlizardn movimientos bruscos durante su manipulacién.

Golpe y corte por
objetos o herramientas.

m No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyeccién de

fragmentos o particulas.

m Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o particulas que se desprenden.

> B B P

Sobreesfuerzo.

m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

m Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacién, siempre que
sea posible.

m Se realizardn pausas durante la actividad.
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5.5. Herramientas manuales de medicion y replanteo: flexbmetros y niveles.

00hma050

Herramientas manuales de
medicién y replanteo: flexdbmetros
y niveles.

Normas de uso

m Los flexdbmetros se enrollardn lentamente, para evitar cortes.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por m No se redlizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.
manipulacién.

Golpe y corte por m No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.
objetos o herramientas.

> B P s

Sobreesfuerzo. m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
m Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacién, siempre que
sea posible.

m Se redlizardn pausas durante la actividad.

6. Oficios previstos

m Todo frabajador interviniente en esta obra estard sometido a una serie de riesgos comunes, no evitables,
independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempenar. Estos riesgos, junto con las medidas
preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha '"Mano de obra en general'.

m A continuacién se expone una relacion de aquellos oficios previstos para la realizacion de las diferentes
unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que
se sefalan una serie de puntos especificos: identificacién de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no
evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los frabajadores durante el desarrollo de
su oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a ufilizar (EPIs),
para minimizar sus efectos y conseguir un trabajo mds seguro.

m Advertencia importante

= De ningin modo estas fichas pretenden sustituir la obligacién de la Formacion Especifica que debe
garantizar el empresario al frabajador de acuerdo con la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
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6.1. Mano de obra en general

Mano de obra en general

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

A

Caida de personas a
distinto nivel.

m En frabagjos en alturas superiores a 5 m se utilizardn
plataformas de trabajo en sustitucién de las escaleras.

mEn caso de uliizar andamios, no serdn andamios
improvisados con elementos fales como bidones, cajas o
bovedillos.

m Se utilizard un arnés anticaidas anclado a un dispositivo de
anclaje o a una linea de anclaje, previaomente instalados,
cuando se trabaje a mds de 2 m de altura sobre una
plataforma de frabagjo sin barandillas contra caidas de
altura.

m Se utilizard un arnés anticaidas anclado a un dispositivo de
anclaje o a una linea de anclaje, previamente instalados,
en las proximidades de los huecos exteriores.

m No se saltard de una plataforma de trabajo a otra.

>

Caida de personas all
mismo nivel.

m La zona de trabajo permanecerd siempre limpia de grasa,
barro, hormigdn y obstdculos.

m Las herramientas y el material necesarios para frabajar se
acopiardn de forma adecuada y fuera de los lugares de
paso.

m En las zonas de trabajo existird un nivel de iluminacién
adecuado.

Caida de objetos
desprendidos.

m Anfes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se
comprobard que los elementos de izado son adecuados
para el peso a soportar.

m Se evitard la circulacidon de personas bajo la vertical de
riesgo de caida de materiales.

m Se utilizardn las zonas de paso y los caminos senalizados en
obra y se evitard la permanencia bajo plataformas de
andamios.

m Nunca se refirardn los rodapiés de las plataformas de los
andamios ni de las plataformas de frabajo.

> P

Pisadas sobre objetos.

m La zona de trabajo se mantendrd limpia de materiales vy
herramientas.

B>

Choque confra objetos
moviles.

m Los frabajadores permanecerdn alejados de la zona del
recorrido de la plataforma del montacargaos.

m Se acotard el entorno de aquellas maquinas cuyas partes
moéviles, piezas o tubos puedan invadir ofras zonas de
frabajo.

Golpe y corte por
objetos o herramientas.

m No se fransportardn herramientas punzantes o cortantes ni
en las manos ni en los bolsillos.

m Se utilizardn las herramientas adecuadas para la apertura
de recipientes y envases.
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Sobreesfuerzo.

m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

m Los elementos pesados, voluminosos o de dificil agarre se
transportardn utilizando medios mecdnicos.

mSe contard con la ayuda de otfro operario para la
manipulacion de piezas pesadas.

m Para coger el peso se mantendrd en todo momento la
espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hard en
posicion erguida pegdndolo al cuerpo.

m Se interrumpirdn los procesos de larga duracion que
requieran movimientos repetidos.

Exposicion a
temperaturas
ambientales extremas.

En los frabgjos al aire libre, se evitard la exposicion
prolongada a las altas tfemperaturas en verano y a las bajas
temperaturas en invierno.

m En los frabajos expuestos a temperaturas ambientales
extremas, el frabajador se aplicard crema protectora,
beberd agua con frecuencia y realizard las actividades
mds duras a primera hora de la manana, para evitar el
exceso de calor.

> B

Exposicidn a sustancias
NocCivas.

m No se tfrabajard en ningin recinto confinado sin buena
ventilaciéon.

m Se seguirdn las instrucciones del
utilizacién de los productos.

fabricante para la

Incendio.

m Se verificard la existencia de un extintor en la zona con
riesgo de incendio.
m No se fumard en la zona de trabagjo.

> B

Atropello con vehiculos.

m Los operarios no se situardn en las proximidades de las
mdquinas durante su trabajo, especialmente durante las
maniobras de marcha hacia atrds de los vehiculos.

>

Exposicidn a agentes
psicosociales.

m Se repartirdn los trabajos por actividades afines.

m Se indicard la prioridad de las diferentes actividades, para
evitar el solapamiento entre los frabajadores.

m Se evitardn las conductas competitivas entre trabajadores.

m Se informard a los trabajadores sobre el nivel de calidad del
frabajo que han realizado.

m Se motivard al trabajador responsabilizéindole de su tarea.

P

Derivado de las
exigencias del tfrabajo.

m No se prolongard excesivamente la jornada laboral, para
evitar el estrés.

m Se planificardn los diferentes trabajos de la jornada,

teniendo en cuenta una parte de la misma para posibles

imprevistos.

El trabajador no redlizard actividades para las cuales no

esté cualificado.

Personal.

m Se incentivard la utilizacién de medidas de seguridad.

m Se informard a los trabajadores sobre los riesgos laborales
que se pueden encontrar.

m Se informard sobre las consecuencias que puede tener el
no usar los equipos de proteccidn individual adecuados.

m Se planificardn con regularidad reuniones sobre seguridad
en el frabagjo.

m Se concienciard a los trabajadores sobre su responsabilidad
en la seguridad de sus companeros.
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Deficiencia en las
instalaciones de limpieza

" personal y de bienestar
iE] de las obras.

m Se verificard la existencia de un botiquin en un lugar
accesible para los trabajadores.

mLa situacidn del material de primeros auxilios serd
estratégica para garantizar una prestaciéon rdpida y eficaz.

mEl  material de primeros auxilios serd revisado
periddicamente.

6.2. Carpintero.

Carpintero.

mo056

m Trabagjos de montaje e instalacién

Identificacién de las tareas a desarrollar

en obra de puertas, ventanas y otros elementos de madera.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por
desplome.

m Los marcos, puertas y listones se acopiardn de forma
adecuaday fuera de los lugares de paso.

Sobreesfuerzo.

B> B ¢

m Los precercos, cercos y puertas se colocardn utilizando
medios mecdnicos y se contard con la ayuda de ofro
operario.

Exposicidn a sustancias
NoCivas.

w

m Se evitard el contacto de la piel con las pinturas, los
barnices, los disolventes y los pegamentos.

m Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y
bebidas en las dreas de trabajo.

Explosion.

m Previomente a la conexién de mdquinas utilizadas durante
los trabagjos de barnizado y aplicacién de colas vy
disolventes, se comprobard que la zona de trabagjo estd
dotada de instalacién eléctrica antideflagrante.

Incendio.

> P

m En la zona de trabagjo sélo se almacenardn los materiales
inflamables, tales como la madera, el serrin, la viruta, los
disolventes, las pinturas y los barnices, imprescindibles para
el trabajo de la jornada, almacenando el resto en
almacenes aislados y ventilados.

m Se verificard la existencia de un extintor en la zona con
riesgo de incendio.
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Exposicidén a agentes
quimicos.

m El frabagjo se realizard en lugares con una buena ventilacién
natural.

m En espacios cerrados con falta de ventilacién natural, se
instalardn sistemas de extraccién tanto en las zonas de
ljodo, para extraer el polvo, como en las zonas de
barnizado, para exiraer los vapores.

m El serrin resultante de la ejecucién de los trabajos se regard
con frecuencia para evitar la formacién de polvo y se
barrerd con cepillo.

6.3. Cerrqgjero.

mo017
mo057

Cerrajero.

Identificacion de las tareas a desarrollar

m Trabagjos de montaje en obra de carpinterias de acero, de aluminio o de PVC, configuradas a
base de perfiles prefabricados industricimente, y trabajos de cerrgjeria, tales como montaje de
cerraduras, cierres, rejas, barandillas y ofras piezas metdlicas.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

A

Caida de personas a
distinto nivel.

m Se instalardn dispositivos de anclaje resistentes en la
proximidad de los huecos exteriores en los que se vaya a
colocar la carpinteria metdlica, a los que el trabajador
pueda anclar el arnés anticaidas.

m Se utilizard un arnés anticaidas anclado a un dispositivo de
anclaje o a una linea de anclaje, previamente instalados,
durante el recibido en obra de las barandillas.

m Las barandillas metdlicas no se dejardn simplemente
aplomadas y acufadas, sino que se instalardn de forma
definifiva.

>

Caida de personas al
mismo nivel.

m Los elementos metdlicos se acopiardn en las plantas
linealmente junto a los lugares en los que se vayan a instalar
y fuera de los lugares de paso.

mla zona de trabagjo se mantendrd limpia de virutas
metdlicas.

>

Caida de objetos
desprendidos.

m Las barandillas no se acopiardn ni en los bordes de las
cubiertas ni en los bordes de los balcones.

m Las barandillas recibidas con mortero que no queden
instaladas de forma segura, debido a que el mortero no
haya fraguado  suficientemente, se  mantendrdn
apuntaladas o amarradas a lugares firmes.

B>

Choque contra objetos
moviles.

m Los elementos metdlicos se transportardn con la parte
posterior hacia abajo, nunca horizontalmente.
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A Golpe y corte por m Las virutas metdlicas se retirardn con cepillos, nunca con las
& objetos o herramientas. manos.

’ Sobreesfuerzo. m Los componentes de la carpinteria y de la cerrgjeria se
A fransportardn  sobre los hombros por, al menos, dos
S operarios.

Exposicién a agentes m El trabajo se realizard en lugares con una buena ventilaciéon
quimicos. natural.
m Se instalard un sistema de extraccion en las zonas de corte
A de elementos metdlicos para extraer el polvo.
ot m No se soldardn piezas que presenten restos de aceites, de
grasas o de pinfuras, para evitar el desprendimiento de
gases y vapores Nocivos.

6.4. Construccion.

Construccion.

Identificacion de las tareas a desarrollar

m Trabajos de movimiento de fierras, replanteo, nivelacién de pendientes, ejecucidn de arquetas,
pozos, drenajes, registros, acometidas, recalces, bases de pavimentacién, pavimentos
continuos de hormigdn, preparacién de superficies para revestir, enfoscados, reparaciones y
obras de urbanizacion en el interior de la parcela.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por m No se trabagjard en el interior de una zanja si las tierras han
desplome. sido almacenadas en los bordes de la misma.

NOCivas. y los productos especiales.

Contacto con sustancias | m Se evitard el contacto de la piel con el mortero.
cdusticas o corrosivas. m Se evitard el contacto de la piel con dcidos, sosa cdustica,
cal viva o cemento.

Cod
.; Exposicidon a sustancias m Se evitard el contacto de la piel con los aditivos, las resinas
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6.5. Fontanero.

0 DE SEGURIDAD Y SALUD

mo007

Fontanero.

Identificacién de las tareas a desarrollar

m Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen las instalaciones de fontaneria
y de saneamiento, incluyendo los aparatos sanitarios y la griferia.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de personas a
distinto nivel.

m No se caminard sobre cubiertas inclinadas en mal estado.

Caida de personas all
mismo nivel.

m El suelo de la zona de frabajo se mantendrd seco.
m Los fubos vy los aparatos sanitarios se acopiardn de forma
ordenada y fuera de los lugares de paso.

Caida de objetos por
desplome.

m No se realizardn trabagjos en la acometida de la instalacion
en el interior de una zanja sin la adecuada entibacién.

Choque contra objetos
inmaviles.

m Se protegerdn las partes salientes, cortantes o punzantes de
los aparatos sanitarios.

Choque confra objetos
moviles.

m Los tubos se transportardn con la parte posterior hacia
abajo, nunca horizontalmente.

Proyeccién de
fragmentos o particulas.

m Se instalard un sistema de aspiracién de particulas en las
mdquinas de corte de materiales con plomo.

Atrapamiento por
objetos.

mSe contard con la ayuda de otro operario para la
instalacion de los aparatos sanitarios.

Contacto térmico.

m Se evitard el contacto con tubos y piezas recién soldadas o
cortadas.

Contacto eléctrico.

m No se utilizardn herramientas eléctricas con las manos o con
los pies hUmedos.

Contacto con sustancias
cdusticas o corrosivas.

m Se evitard el contacto de la piel con productos decapantes
o gue contengan sosa cdustica.

> PR PEPEREPR P PD:

Incendio.

m No se soldard en presencia de gases inflamables en lugares
cerrados.
m Los residuos combustibles se eliminardn inmediatamente.
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Exposicidén a agentes m En espacios cerrados con falta de ventilacién natural, se
quimicos. instalardn sistemas de extraccion tanto en las zonas de
‘ corte de materiales con plomo, para exiraer el polvo, como
en las zonas de frabagjo en contacto con productos que
contienen sustancias peligrosas, tales como disolventes,
pegamentos o masillas, para extraer los vapores.

Exposicién a agentes m Los operarios se desinfectardn la piel diariamente, al
biolégicos. concluir su jornada laboral.

7. Unidades de obra

m A continuacién se expone una relacion, ordenada por capitulos, de cada una de las unidades de obra,
en las que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos podido eliminar, y que aparecen
en cada una de las fases de ejecuciéon de la unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las
medidas preventivas a adoptar y los sistemas de sefalizacién y proteccién colectiva a utilizar para poder
controlar los riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente.

m A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relacién de maquinaria, andamiaje,
peqgueia maquinaria, equipo auxiliar y proteccidon colectiva utilizados durante el desarrollo de los
trabajos, y los oficios intervinientes, con indicacion de la ficha correspondiente a cada uno de ellos.

m Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.) son los descritos en las
fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de prevencién y proteccidén que en
ellas se indican, en todas las fases en las que se utilicen estos equipos. De este modo se pretende evitar
repetir, en distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos asociados a ellos ya
han quedado reflejados con cardcter general para su uso durante toda la obra en las fichas
correspondientes.

m Advertencia importante

m Esta exhaustiva identificacién de riesgos no se puede considerar una evaluaciéon de riesgos ni una
planificacion de la prevencion, simplemente representa una informacién que se pretende sea de gran
uvtilidad para la posterior elaboracién de los correspondientes Planes de Seguridad y Salud y Prevencién
de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluardn, por parte de la empresa, las circunstancias
reales de cada uno de los puestos de trabajo en funcién de los medios de los que se disponga.

m El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construccidn, contiene la evaluacién de riesgos y
la planificacién de la actividad preventiva, siendo esencial para la gestidon y aplicaciéon del Plan de
Prevencion de Riesgos Laborales. Estudiard, desarrollard y complementara las previsiones contenidas en
el ESS, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevenciéon que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no podrdn implicar una disminucién de los niveles de proteccion previstos en el
ESS.

7.1. Desmontaje, fraslado dentro del mismo edificio y acopio de mobiliario y equipamiento de puesto de frabajo
formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentacién,
QACCESOorios.

OMTO012 Desmontaje, fraslado dentro del mismo edificio y acopio de mobiliario y
equipamiento de puesto de frabajo formado por mesa con cajonera adosada e
independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentacién, accesorios.
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FICHAS

RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES

Fases de ejecucion:

— Trabajos de preparacién.

— Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje.

— Carga, transporte y descarga en su nueva
ubicacion.

— Limpieza y retirada de restos.

— Carga de restos sobre contenedor.

Fase de ejecucion

Carga, transporte y descarga en su nueva ubicacion.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién
colectiva y senalizacién

Sobreesfuerzo.

m Para coger el peso se mantendrd en todo
momento la espalda recta y para cargarlo
o transportarlo se hard en posicidon erguida
pegdndolo al cuerpo.

Fase de ejecucion

Limpieza y retirada de restos.

Sistemas de proteccién

Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar . N
colectiva y senalizacion
Caida de m Lo zona de frabagjo se mantendrd en
é personas al perfectas condiciones de orden y impieza.
E— mismo nivel.

Fase de ejecucién

Carga de restos sobre contenedor.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién
colectiva y senalizacién

Sobreesfuerzo.

m Para coger el peso se mantendrd en todo
momento la espalda recta y para cargarlo
o transportarlo se hard en posicidén erguida
pegdndolo al cuerpo.

7.2. Apertura de hueco en muro de fdbrica de ladrillo cerédmico hueco, con medios manuales.

PEQUENA MAQUINARIA

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647
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DEF041 Apertura de hueco en muro de fdbrica de ladrillo cerdmico hueco, con medios
manuales.

FICHAS AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucion:

RELACIONADAS — Replanteo del hueco en el paramento.

— Corte previo del contorno del hueco.
— Demolicién del muro de fdbrica con medios
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0p00amo010

Amoladora o radial.

manuales.

manejables.

contenedor.

— Fragmentacién de los escombros en piezas

— Retirada y acopio de escombros.
— Limpieza de los restos de obra.
— Carga manual de escombros sobre camién o

Fase de ejecucion

Fragmentacioén de los escombros en piezas manejables.

Céod. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién
colectiva y senalizacién

Proyeccién de
fragmentos o
particulas.

A

m Se verificard la ausencia de personas en el
radio de alcance de los fragmentos o
particulas que se desprenden.

Fase de ejecucién

Retirada y acopio de escombros.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién
colectiva y senalizacién

Exposicidon a
agentes
quimicos.

m Los escombros se regardn con frecuencia,
para evitar la formacién de polvo.

Fase de ejecucion

Limpieza de los restos de obra.

. . . Sistemas de proteccién
Cod. Riesgos Medidas preventivas a adoptar . pre Y
colectiva y senalizacion
Caida de m Lo zona de frabagjo se mantendrd en
é personas al perfectas condiciones de orden y limpieza.
— mismo nivel.

Fase de ejecucién

Carga manual de escombros sobre camidn o contenedor.

Cad. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién
colectiva y senalizacién

Sobreesfuerzo.

VN

m Para coger el peso se mantendrd en todo
momento la espalda recta y para cargarlo
o transportarlo se hard en posicion erguida
pegdndolo al cuerpo.

7.3. Desmontaje de red de instalacion interior de agua, colocada superficialmente, con medios manuales.

DIF105

medios manuales.

Desmontaje de red de instalacién interior de agua, colocada superficialmente, con
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FICHAS AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucion:

RELACIONADAS — Desmontaje manual de los elementos.

— Obturacién de las conducciones conectadas a la
instalacion.

— Acopio de los materiales a reutilizar.

— Retirada y acopio de escombros.

— Limpieza de los restos de obra.

— Carga del material desmontado y los restos de obra
sobre camién o contenedor.

Fase de ejecucion Retirada y acopio de escombros.
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Slsiem'as de prﬁotetccm-),n
colectiva y senalizacion
Exposicion a m Para evitar la formacién de polvo, los | m YCVO10
) agentes escombros se humedecerdn con | m YCV020
. quimicos. frecuencia y se evacuardn directamente
(2 desde las plantas del edificio hasta el
contenedor por medio de una bajante de
escombros.
Fase de ejecucion Limpieza de los restos de obra.
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar SIStemes de pr_oka:CCI?,r\
colectiva y senalizacion
: Caida de m Lo zona de frabgjo se mantendrd en
A personas al perfectas condiciones de orden y limpieza.
mismo nivel.

Carga del material desmontado vy los restos de obra sobre camién o

Fase de ejecucion
contenedor.

Sistemas de proteccién

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar X L
colectiva y senalizacion

Sobreesfuerzo. | m Para coger el peso se mantendrd en todo
a momento la espalda recta y para cargarlo
‘ o transportarlo se hard en posicién erguida

pegdndolo al cuerpo.

7.4. Arranque de bajante exterior vista con medios manuales.

DIS030 Arrangue de bajante exterior vista con medios manuales.
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FICHAS

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucion:

RELACIONADAS — Arranque manual de los elementos.

— Obturacién de las conducciones conectadas all
elemento.

— Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables.

— Retirada y acopio del material arrancado.

— Carga del material arrancado y los restos de obra
sobre camién o contenedor.

Fase de ejecucion Fragmentacioén de los escombros en piezas manejables.

Céd.

Sistemas de proteccién

Riesgos Medidas preventivas a adoptar N - L,
colectiva y senalizacion

A

Proyeccién de | m Se verificard la ausencia de personas en el
fragmentos o radio de alcance de los fragmentos o
particulas. particulas que se desprenden.

Fase de ejecucién

Carga del material arrancado vy los restos de obra sobre camién o
contenedor.

Céd.

Sistemas de proteccién

Riesgos Medidas preventivas a adoptar . Y
colectiva y senalizacion

Sobreesfuerzo. | m Para coger el peso se mantendrd en todo
momento la espalda recta y para cargarlo
o transportarlo se hard en posicidén erguida
pegdndolo al cuerpo.

7.5. Barra de sujecion para minusvdlidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro.

SMIO10 Barra de sujecion para minusvdlidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro.
FICHAS AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucién:
RELACIONADAS — Replanteo y trazado en el paramento de la situacién
de la barra.
PEQUENA MAQUINARIA - g)plgtrztgf:ién, nivelacién y fijacion de los elementos de

op00ato010 Atornillador.

— Limpieza del elemento.

op00tal010

Taladro.

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647 Pagina 100 de 100
ECUADOR 41 - Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 223 210




