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OBJETO

La presente memoria tiene por objeto la justificacién de cumplimiento y aplicaciéon de las exigencias
bdsicas contenidas en el DB, secciones SI 1 a Sl 6, para satisfacer el requisito bdsico “Seguridad en
caso de Incendio”.

SE CUMPLE LO ESPECIFICADO EN EL APARTADO CTE-DB-SI EN CASO DE INCENDIO. SU JUSTIFICACION SE
REALIZA POR APARTADOS COMO SIGUE:

AMBITO DE APLICACION

Es de aplicacidén, segin lo expuesto en el articulo 2 del Cdédigo Técnico de la Edificacién, Parte 1, ya
gque se frata de una ampliacién de un edificio destinado a uso docente, en el cual no existe
modificacién de uso pero si de la ocupaciéon.

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacién a las
condiciones de seguridad establecidas en este DB.

En base a ello, la ampliacién se considera de uso docente, la superficie construida total de la planta
con la ampliacién no supera los 4.000 m2, por lo que Unicamente se aplicard este DB a dicha parte, de
acuerdo con el apartado 5 de este capitulo.

SI-1 PROPAGACION INTERIOR

1.- COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagacién interior), que se compartimentan mediante
elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1
Propagacién interior).

A efectos del coOmputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte
del mismo.

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la
mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta
parte cuando el paso se realiza a fravés de un vestibulo de independencia y dos puertas.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento
en el que esté integrada, constituird un sector de incendio diferente cuando supere los limites que
establece la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagacidn interior).

Se ha considerado que la ampliacién es un sector de incendio independiente, dado que la superficie
del centro supera la mdxima establecida por la norma.

Sectores de incendio

Sup. construida \ Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2
Sector (m2) Uso previsto (| Paredes y techos @) Puertas
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
Sc_Docente_1 4000 656.57 Docente El 60 El 60 El2 30-C5 - El2 60-C5

Notas:
() Segun se consideran en el Anejo A Terminologia (CTE DB Sl). Para los usos no contemplados en este Documento Bdsico, se procede por
asimilacién en funcién de la densidad de ocupacién, movilidad de los usuarios, etc.
(2) Los valores minimos estdn establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB I 1 Propagacion interior).
13 Los techos tienen una caracteristica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

2.- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y
bajo) segun los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagacidén interior), cumpliendo las
condiciones que se determinan en la tabla 2.2 de la misma seccidn.

Zonas de riesgo especial

Resistencia al fuego del elemento compartimentador 2G4
Local o zona Superficie (m?) Nivel de riesgo (1) Paredes y techos Puertas

Norma Proyecto Norma Proyecto
SALA DEG.E: 30 Bajo El 90 El 120 El2 45-C5 El» 60-C5
FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n° 1.647 Pagina 3 de 10

ECUADOR 41 - Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 223 210



Notas:
1l La necesidad de vestibulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE
DB SI 1 Propagacidn interior).
12 Los valores minimos estdn establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagacion interior).
(3 Los techos tienen una caracteristica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El tiempo
de resistencia al fuego no serd menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB Sl 6
Resistencia al fuego de la estructura), excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuacion y
cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentacién contra incendios, en cuyo
caso puede ser R 30.
) Los valores minimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de
entrada y salida del vestibulo de independencia necesario para su evacuacion.

En nuestro caso, en la zona ampliada, la Sala del Grupo Electrégeno es un local de riesgo especial.

La sala de Calderas es otfro local de riesgo especial sobre el que no se actUa, dado que es
preexistente y ya es un sector independiente.

3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS

El paso de instalaciones se realiza mediante tubo empotrado en paredes y solados. Las instalaciones
no pasan a través de elementos de compartimentacién de incendios, excepto en las acometidas
desde el exterior del edificio.

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentacidén de incendio se mantiene en
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como
cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacién, etc., excluidas las penetraciones cuya
seccion de paso no exceda de 50 cm?2.

Para ello, se optard por una de las siguientes alternativas:

a)Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automdticamente la seccién de paso y
garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por
ejemplo, una compuerta cortafuegos automdtica El t(i<>o) ("t" es el tiempo de resistencia al fuego
requerido al elemento de compartimentacién atravesado), o un dispositivo intumescente de
obturacién. SE OPTA POR ESTA SOLUCION.

b)Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilacién El t(i<>o) ("t" es el tiempo de resistencia al fuego
requerido al elemento de compartimentacién atravesado).

4.- REACCION AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reaccién al fuego que se
establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagacidn interior).

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

De techos y paredes

Situacion del elemento Revestimientos (1) 2)(3) De suelos (2)
Zonas ocupables (4) C-s2,d0 Efl
Pasillos protegidos B-s1,d0 Cfl-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 Bfl-s1
Espacios ocultos no estancos: tales como patinillos, falsos techos (excepto los existentes dentro

de viviendas), etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de B-s3,d0 Bfl-s2(6)

propagar un incendio.

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunfo de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de
lossuelos del recinto considerado.

(2) Incluye las tuberias y conductos que tfranscurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando
setrate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccién al fuego serd la que se indica, pero incorporando el
subindice L.

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por
unacapa que sea El 30 como minimo.

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacion que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas.
En uso Hospitalario se aplicardn las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

(5) Véase el capitulo 2 de esta Seccidn.

(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se refiere al material situado en la
carasuperior de la membrana. En espacios con clara configuracion vertical (por ejemplo, patinillos) esta condicién no es aplicable.

Caracteristicas materiales empleados:

Reaccién al fuego

Revestimiento (1)

Situacién del elemento
Techos y paredes (26 Suelos @

Locales de riesgo especial B-s1, d0 Bri-s1
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Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos ), suelos elevados, etc. B-s3, d0 Bri-s2 (8]
Suelos B-s3, dO
Bri-s2 (3
Paredes Al-s1, dO
Techos C-s2,d0
Bri-s2 (9)
Notas:

(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del
recinto considerado.

2) Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se frate de tuberias
con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccién al fuego serd la que se indica, pero incorporando el subindice 'L'.

©3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que sea El 30
como minimo.

4 Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.

5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la
membrana. En espacios con clara configuracién vertical (por ejemplo, patinillos), asi como cuando el falso techo esté constituido por una celosia,

reticula o entramado abierto con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condicién no es aplicable.

Las condiciones de reaccién al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas

(cables,

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn

(REBT-2002).

SI 2 PROPAGACION EXTERIOR

1.- MEDIANERIAS Y FACHADAS

En fachadas, se limita el riesgo de propagacién exterior horizontal del incendio mediante el control de
la separacidén minima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre
zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde ofras

zonas,

entendiendo que dichos

huecos suponen dreas de

resistencia al fuego minima El 60.

fachada donde no

se alcanza una

En la separacién con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con
una resistencia al fuego menor que ElI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con
resistencia menor que El 60, hasta la bisectriz del dngulo formado por las fachadas del edificio objeto
y el colindante.

Propagacion horizontal

Separacion horizontal minima (m)
Plantas Fachada () Separacién 2 @
Angulo ¥ | Norma | Proyecto
Planta Fachada para revestir con mortero monocapa, de dos hojas de fdbrica, .
) P ; . Si 0 > 3.00 >5

baja con cdmara de aire no ventilada
Planta 1 Fochqdc para re\{esflr con morfero monocapad, de dos hojas de fdbrica, Si 0 > 3.00 >5

con cdmara de aire no ventilada
Planta 2 Fochc:,do para re\{estlr con morfero monocapa, de dos hojas de fdbrica, si 0 > 3.00 >5

con cdmara de aire no ventilada
Notas:

(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego El 60.

(2) Se consideran aqui las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y ofras zonas o hacia una escalera
o pasillo protegido desde otras zonas, segun el punto 1.2 (CTE DB §I 2).
(3) Distancia minima en proyeccién horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolacién lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB SI

2)

obtiene un valor de 0°.

“ Angulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y enfrentadas, se

La limitacién del riesgo de propagaciéon vertical del incendio por la fachada se efectUa reservando
una franja de un metro de altura, como minimo, con una resistencia al fuego minima ElI 60, en las

uniones verticales entre sectores de

incendio disfintos,

entre zonas de riesgo especial

alto y oftras

zonas mds altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde

otfras zonas.

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a

dicha franja puede reducirse en la dimensién del citado saliente.

Propagacion vertical

Separacion vertical minima
Planta Fachada (1 Separacion @ (m) ©
Norma Proyecto
Planta baja - Fachada para revestir con mortero monocapa, de dos hojas de .
s . . . Si >1.00 2.10
Planta 1 fabrica, con cdmara de aire no ventilada
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Planta baja - Fachada para revestir con mortero monocapa, de dos hojas de .

o . . " Si >0.57 2.02
Planta 1 fabrica, con cdmara de aire no ventilada
Planta 1 - Planta |Fachada para revestir con mortero monocapa, de dos hojas de .

P . . N Si >1.00 1.48
2 fabrica, con cdmara de aire no ventilada
Notas:

(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego El 60.

(2) Se consideran aqui las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera
o pasillo protegido desde otras zonas, segun el punto 1.3 (CTE DB SI 2).

(3 Separacién vertical minima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que El 60, minorada con la dimensiéon de los
elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la férmula d > 1 - b (m), segun el punto 1.3 (CTE DB SI 2).

La clase de reaccién al fuego de los materiales que ocupen mds del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cdmaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, serd B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como minimo, en aquellas fachadas
cuyo arranque inferior sea accesible al publico, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en
toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de
dénde se encuentre su arrangue.

2.- CUBIERTAS

De acuerdo al apartado 2 (CTE DB SI 2), se limita el riesgo de propagacién exterior del incendio por la
cubierta, entre edificios colindantes y en el mismo edificio, verificando que ésta tenga una resistencia
al fuego EI 60, como minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante,
asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo
elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.

En los encuentros entre cubiertas y fachadas pertenecientes a sectores de incendio o edificios
diferentes, la altura minima sobre la cubierta que debe respetar cualquier zona de fachada con
resistencia al fuego menor que El 60, se determina en funcién de la distancia, en proyeccién
horizontal, entre dicha zona de la fachada y cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego
tampoco alcance dicho valor, a fin de controlar el riesgo de propagacidén ante la caida de elementos
ardiendo.

Propagacién de cubierta a fachada

Sk X Altura sobre la cubierta
Cubierta Fachada E ((:1]n0|o (m) @
Norma ) Proyecto
Cubierta Panel Fachada para revestir con mortero monocapa, de dos hojas de fdbrica,
. ) . . 0.30 > 4.40 8.61
Sandwich con camara de aire no ventilada
Cubierta Panel Fachada para revestir con mortero monocapa, de dos hojas de fdbrica,
. ) . . >2.50 No procede
Sandwich con camara de aire no ventilada
Notas:
(1) Distancia ('d (m)') medida en proyeccion horizontal entre los huecos de cubierta y fachada susceptibles de no alcanzar una resistencia al fuego
El 60.

2 Altura ('h (m)') entre los huecos de cubierta y fachada susceptibles de no alcanzar una resistencia al fuego El 60.
3) Altura minima sobre cubierta calculada mediante interpolacidn lineal sobre la tabla del punto 2.2 (CTE DB SI 2).

Los materiales que ocupen mds del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta
situadas a una distancia inferior a 5 m de la proyeccién vertical de cualquier zona de fachada, del
mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos El 60, incluida la cara superior de
los voladizos cuyo saliente tenga un vuelo superior a T m, asi como los lucernarios, claraboyas vy
cualquier otro elemento de iluminacién o ventilacién, pertenecerdn a la clase de reaccién al fuego
Broor (f1).
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SI 3 EVACUACION DE OCUPANTES

1.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION

Los elementos de evacuacion del edificio no deben cumplir ninguna condicién especial de las
definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningun establecimiento de uso
'‘Comercial' o 'PUblica Concurrencia’, ni establecimientos de uso 'Hospitalario', 'Residencial PUblico' o
'Administrativo’, de superficie construida mayor de 1500 m?2.

2.- CALCULO DE OCUPACION, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACION

El cdlculo de la ocupacién del edificio se ha resuelto mediante la aplicaciéon de los valores de
densidad de ocupacién indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en funcidn del uso y superficie Util de cada
zona de incendio del edificio.

En el recuento de las superficies Utiles para la aplicacién de las densidades de ocupacidén, se ha
tenido en cuenta el cardcter simultdneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, segiun el
régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).

El nUmero de salidas necesarias y la longitud mdaxima de los recorridos de evacuacién asociados, se
determinan segin lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en funcién de la ocupacién calculada. Se
aplica la hipdtesis de asignacion de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilizacién de
salidas a efectos de cdlculo de capacidad de las escaleras, como para la determinacién del ancho
necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB Sl 3).

En la planta de desembarco de las escaleras, se afiade a los recorridos de evacuacién el flujo de
personas que proviene de las mismas, con un mdximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en
metros, del desembarco de la escalera), segun el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible
cardcter alternativo de la ocupacién que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no
ocupables simultdneamente, segun el punto 2.2 (DB SI 3).

Ocupacién

Local Superficie local ‘ Ocupacién local (personas/m? Ocupacioén (n° personas)
Sc_Docente_1 (Uso Docente), ocupacién: 25300 personas

AULA POLIVALENTE 1 56,30 1.5 380 25
AULA POLIVALENTE 1 54,45 1.5 3700025
AULA TALLER 1 82,80 5 17
AULA TALLER 2 90,15 5 18
AULA TALLER 3 90,00 5 18
AULA DESDOBRE 4: 41,00 1.5 28001 25
AULA DESDOBRE 5: 25,00 1.5 17
ASEO ADAPTADO PROFESORAS 9,60 3 4
ASEO ADAPTADO PROFESORES: 10,65 3 4
ALMACEN DE LIMPIEZA: 4,10 0 0
ESCALEIRAS 20,75 - -
DISTRIBUIDOR - CORREDOR 113,45 10 12
TOTAL 598,25 ‘ 165

NUmero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacién

SoilM) pocup? NUmero de salidas#) Longitud del recorrido(® (m) Anchura de las salidas(é) (m)

Planta Pcoic® ‘

(m?) (m?/p) Norma ‘ Proyecto Norma Proyecto Norma ‘ Proyecto

Sc_Docente_1 (Uso Docente - Ampliacién), ocupacién: 470) personas

Panta2 | 17080 [ 1550 [ 47 [ 2] 2 [ 25+25 ] 4385 | oso ] 1.80
Sc_Docente_2 (Uso Docente - Ampliacién), ocupacién: 1200) personas
Panta2 | 3834 | 1550 [ 120 | 2 ] 2 | 25+25 | 4385 | oso | 1.80
Sc_Docente_3 (Uso Docente - Existente), ocupacion: 770 personas
Panta2 | 238 | 1580 | 77 [ 2 ] 2 | 25+25 | 12,00 [ os0 | 0.90
Notas:

9 El ndmero mdximo de alumnos por aula en Galicia estd establecido en 25

1 Superficie Util con ocupacion no nula, Sai (M?). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupacién no nula, considerando también el cardcter
simulténeo o alternativo de las distintas zonas del edificio, segin el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).

2l Densidad de ocupacion, p.cup (M?/P); aplicada a los recintos con ocupacion no nula del sector, en cada planta, segun la tabla 2.1 (DB SI 3). Los valores expresados con una
cifra decimal se refieren a densidades de ocupacion calculadas, resultantes de la aplicacién de distintos valores de ocupacion, en funcién del tipo de recinto, segin la tabla 2.1
(DB SI 3).

3 Ocupacién de cdlculo, Peae, €n nUmero de personas. Se muestran enfre paréntesis las ocupaciones totfales de cdilculo para los recomidos de evacuacion considerados,
resultados de la suma de ocupacién en la planta considerada mds aquella procedente de plantas sin origen de evacuacion, o bien de la aportacion de flujo de personas de
escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignacion del punto 4.1.3 (DB SI 3).

4 Numero de salidas de planta exigidas y ejecutadas, segun los criterios de ocupacion y altura de evacuacion establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3).

9 Longitud mdxima admisible y mdxima en proyecto para los recorridos de evacuacidn de cada planta y sector, en funcién del uso del mismo y del nimero de salidas de planta
disponibles, segun la tabla 3.1 (DB SI 3).

4 Anchura minima exigida y anchura minima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorido de evacuacion, en funcién de los criterios
de asignacion y dimensionado de los elementos de evacuacion (puntos 4.1 y 4.2 de DB I 3). La anchura de toda hoja de puerta estard comprendida entre 0.60 y 1.23 m, segun
la tabla 4.1 (DB SI 3).

Se ha disenado de tal manera que existen tres salidas de planta, incorporando una escalera exterior, como recorrido alternativo.
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3.- DIMENSIONADO Y PROTECCION DE ESCALERAS Y PASOS DE EVACUACION

Las escaleras previstas para evacuacién se proyectan con las condiciones de proteccidén necesarias
en funcién de su ocupacidén, altura de evacuacién y uso de los sectores de incendio a los que dan
servicio, en base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3).

Su capacidad y ancho necesario se establece en funcién de lo indicado en las tablas 4.1 de DB SI 3y
4.1 de DB SUA 1, sobre el dimensionado de los medios de evacuacién del edificio.

Escaleras y pasillos de evacuacién del edificio

) o 2)(3) ) Ancho y capacidad de la
Sentido de Altura de Proteccion Tipo de lergl®)
Escalera 9 A N escalera
evacuacion evacuaciéon (m)M ventilacion .
Norma | Proyecto Ancho (m) Capacidad (p)

Escalera_1 Descendente 6.80 NP-C NP-C No aplicable 2.05 320
Escalera_2 Descendente 6.80 NP-C NP-C No aplicable 2.05 320
Escalera_3 Descendente 6.80 NP-C NP-C No aplicable 1.50 240
Notas:

' Altura de evacuacion de la escalera, desde el origen de evacuacion mds alejado hasta la planta de salida del edificio, segun el Anejo DB Sl A Terminologia.

2 La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, asi como la necesidad de vestibulo de independencia cuando son especialmente protegidas,
se defalla en el apartado de compartimentacién en sectores de incendio, correspondiente al cumplimiento de la exigencia bdsica Sl 1 Propagacion interior.

9 La proteccién exigida para las escaleras previstas para evacuacion, en funcion de la altura de evacuacién de la escalera y de las zonas comunicadas, segun la tabla 5.1 (DB
SI.3). esla siguiente:

- NP := Escalera no protegida,

- NP-C := Escalera no protegida pero si compartimentada entre sectores de incendio comunicados,

- P := Escalera protegida,

- EP := Escalera especialmente protegida.

I Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, asi como para pasillos protegidos, se dispondrd de proteccién frente al humo de acuerdo a alguna de las opciones
recogidas en su definicion en el Anejo DB SI A Terminologia:

- Mediante ventilacién natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie Util de al menos 1 m? por planta para escaleras o de 0.2-L m? para
pasillos (siendo 'L' la longitud del pasillo en metros).

- Mediante conductos independientes y exclusivos de enfrada y salida de aire; cumpliendo tamanos, conexionado y disposicion requeridos en el Anejo DB Sl A Terminologia.

- Mediante sistema de presién diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006.

5 Ancho de la escalera en su desembar253+283 ancho y capacidad de evacuacién de la escalera, calculada segun criterios de asignacién del punto 4.1 (DB SI 3), y de
dimensionado segun la tabla 4.1 (DB Sl 3). La anchura Util minima del framo se establece en la tabla 4.1 de DB SUA 1, en funcién del uso del edificio y de cada zona de incendio.

Se establece una escalera de evacuaciéon descendente exterior con un ancho de 1.50 con capacidad de evacuacién de 156
personas, como recorrido alternativo.

4.- SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizardn sefales de evacuacion, definidas en
la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrdn una senal con el rétulo "SALIDA", excepto en
edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en ofros usos, cuando se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m?, sean fdcilmente visibles desde todos los puntos de dichos
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

La senal con el rdotulo "Salida de emergencia" se utilizard en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

Se dispondrdn sefales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacién desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir
a error, también se dispondrdn las seiales antes citadas, de forma tal que quede claramente
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de
pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continGen su
trazado hacia plantas mds bajas, etc.

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacién, debe disponerse la sefal con el rétulo "Sin salida" en lugar facilmente visible pero
en ningUn caso sobre las hojas de las puertas.

Las sefiales se dispondrdn de forma coherente con la asignacidn de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).

Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB
SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la
evacuacién de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se sefalizardn
mediante las sefiales establecidas en los pdarrafos anteriores a), b), c) y d) acompanadas del SIA
(Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles
conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la
evacuacién de personas con discapacidad, irdn ademds acompanadas del rétulo “ZONA DE
REFUGIO™.

La superficie de las zonas de refugio se sefalizard mediante diferente color en el pavimento y el
rétulo “ZONA DE REFUGIO" acompafado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Las sefnales serdn visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa cumplirdn lo establecido en las normas UNE
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23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo
establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

5.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

No se ha previsto en el edificio ningUn sistema de control del humo de incendio, por no existir en él
ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideracién de aparcamiento abierto;

b) Establecimientos de uso Comercial o PuUblica Concurrencia cuya ocupacién exceda de 1000
personas;

c) Atrios, cuando su ocupacién, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo
sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilizaciéon para la
evacuacion de mds de 500 personas.

S| 4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1.- DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios requeridos segin la
tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de proteccién contra incendios. El diseiho, ejecucién, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y
equipos, cumplirdn lo establecido, tanto en el articulo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de
Instalaciones de Proteccidén contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentacién especifica que les sea de aplicacién.

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotacién de
instalaciones indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con cardcter
general para el uso principal del edificio.

Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios en los sectores de incendio

L Extintores Bocas de incendio Columna Sistema de detecciony Instalacion automatica de
Dotaciéon e X s
portatiles(! equipadasf? seca alarmal) extincion
Sc_Docente_2 (Uso 'Docente’)
Norma Si Si No Si No
Proyecto 4 1 No Si (plano 111) No
Notas:

1 Se indica el nUmero de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposicin, los recorridos de evacuacién quedan cubierfos, cumpliendo la distancia
madxima de 15 m desde todo origen de evacuacién, de acuerdo ala tabla 1.1, DB Sl 4.

12 Se indica el nUmero de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB Sl 4.

3 Los sistemas de deteccién y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones de la norma UNE 23007:96 que los regula.

Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia minima exigida: de polvo quimico ABC polivalente, de eficacia 21A-113B-C.

En el anexos de instalaciones se aporta los cdlculos hidrdulicos de las bies

Ademds de estas dotaciones, se dispone 1 hidrante exterior a menos de 100 m de la fachada accesible
del edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de incendio. Los
requerimientos para niumero de hidrantes exteriores a instalar en el edificio, de acuerdo a la tabla 1.1,
DB Sl 4, son los siguientes:

La superficie construida de uso 'Docente' es de 5978 m2. Requiere, al menos, un hidrante.
2.- SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los medios de proteccién contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincidn)
estdn senalizados mediante las correspondientes sefnales definidas en la norma UNE 23033-1. Las
dimensiones de dichas sefales, dependiendo de la distancia de observacién, son las siguientes:

De 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién no es superior a 10 m.
De 420 x 420 mm cuando la distancia de observacién estd comprendida entre 10y 20 m.
De 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién estd comprendida entre 20 y 30 m.

Las senales serdn visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal,
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las sefales fotoluminiscentes, sus
caracteristicas de emisidon luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.

SI 5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

1.- CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO

Como la altura de evacuacién del edificio (6.8 m) es inferior a 9 m, segiun el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no
es necesario justificar las condiciones del vial de aproximacién, ni del espacio de maniobra para los
bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitUan los accesos al edificio.
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IA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTODE DB-SI

2.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA

Como la altura de evacuacién del edificio (6.8 m) es inferior a 9 m, segun el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no
es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de
extincién de incendio.

S1 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple
alguna de las siguientes condiciones:

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI é Resistencia al fuego de
la estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la accidn representada por la
curva normalizada tiempo-temperatura en funcién del uso del sector de incendio o zona de riesgo
especial, y de la altura de evacuacién del edificio.

b) Soportan dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicién al fuego indicado
en el Anejo B (CTE DB S| Seguridad en caso de incendio).

Se ha realizado el aislamiento de los pilares metdlicos con 4 cm de lana de roca dentro del cajeado
con ladrillo hueco doble a tabicdn revestido con 2 cm de mortero de cemento. Da una resistencia al
fuego de R90.

Resistencia al fuego de la estructura

sector 6 local de Uso de la zona Planta superior al Material estructural considerado 2 Estabilidad al fuego
fiesgo especial 1l inferior al forjado forjado i . minima de los elementos
go esp considerado considerado Soportes Vigas Forjados estructurales @
Sc_Docente_2 Docente Cubierta esTruch_Jrg de es’rructgrq de esTrucTt_Jrq de R 60
hormigdn hormigdén hormigdn
Notas:

1 Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitacién en cuanto al tiempo de resistencia al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los
elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serdn como minimo R 30. Cuando se frate de escaleras especialmente protegidas no es
necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales.

12 Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)

3 La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su seccion transversal, obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de
cdlculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Sequridad en caso de incendio), aproximados para la mayoria de las situaciones habituales.

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n°® 1.647 Pagina 10 de 10
ECUADOR 41 - Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 223 210



